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Stone Concrete Base CB 
Componente B para Stone Concrete Base 

Ligante líquido base agua para refuerzo de mortero en polvo. 
 
 
 

 
Producto 

Rápido fraguado. 
Impermeable y resistente.  
Exento de cloruros. 

 
Aplicaciones 

Para la mezcla de Stone Feel Concrete Base. 

 

 
Aplicaciones 

Mortero bicomponente e impermeable para el hormigón, 
revocos y soleras cementosas. 
Impermeabilización de depósitos de hormigón para agua, 
agua salada. 
Impermeabilización de duchas, baños, piscinas... previa a la 
colocación del revestimiento cerámico. 
Revestimiento impermeable y protector de muros. 

 

 

Recomendaciones 

Temperatura de aplicación : 10º-30ºC después del 
No añadir agua al producto y respetar siempre el 
mismo porcentaje durante la mezcla. 

 
*Estos tiempos están contemplados a 20oC y pueden variar en 
función de la temperatura ambiente. 

 
Recomendaciones 

Temperaturas de aplicación entre 10 - 30ºC 
Proteger de la lluvia o de derrames accidentales de agua 
durante las primeras 24 horas de su aplicación. 
Colocar malla en medio del revestimiento. 

 

Prestaciones 
Densidad: 1,09kg/l 25ºC                       
Valor PH: 8-10.                                   
Viscosidad (25ºC): 1500-2000                       
Punto de inflamación: No aplicable.                
Base agua.                                                              
En interiores y exteriores. 

 

 
*Estos resultados se han obtenido en condiciones estándar y pueden 
variar en función de la puesta en obra. 
 
 

Modo de empleo  
Vertido del Componente B líquido y añadir lentamente el polvo 
(saco 25 kg) hasta conseguir una masa homogénea y exenta de 
grumos 

 
Características 

Vida de la mezcla: ±2 horas 
Tiempor abierto: ±2 horas 
Secado al tacto: 5 – 7 horas (20oC) 

 

*Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y 
pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.  

 
 

 

 
Condiciones de ejecución 

Los soportes estarán sanos, limpios, sin lechadas ni desencofrantes. 
Sobre bases cementosas completamente fraguadas ≥a 28 días. 
Si es preciso, lavar con agua a presión o con chorro de arena, a 
fin de asegurar una perfecta adherencia. 
Los soportes tendrán buena planeidad, sin hendiduras ni zonas 
irregulares. 
Para la impermeabilización de pavimentos y revestimientos de 
cerramiento, gres, terrazo... estos deben estar bien adheridos al 
soporte y exentos de sustancias que puedan alterar la adherencia. 
Tratar los puntos singulares con la malla adecuada. 
Humedecer el soporte antes de la aplicación. 
Evitar la aplicación con fuerte viento o insolación directa. 
Obligatoriamente el revestimiento tiene que quedar recubierto. 


