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Fondo Mortecril®
Regulador de fondo para mortero acrílico

Aglutinantes, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e 
inorgánicos.

Prestaciones
Absorción capilar de agua: 0.04 kg (m2 . min 0.5)
Adherencia: > 1 N/mm
Temperaturas de aplicación: 5 - 30 ºC
Material: polímero acrílico
Diluyente: agua

*Toda la información, puede variar según las condiciones de puesta en 
obra.

Producto
Para regular el color y la absorción.
Listo al uso.
Fácil aplicación.
Excelente adherencia.
Gama de colores.

Aplicaciones

Soportes

Recomendaciones

Sistema Pavi-therm (sate), Revislant, Revistamp-sec, 
hormigón, mortero convencional, madera y yeso…
Sobre soportes ya pintados o revestimientos antiguos, en 
restauración en buen  estado y perfectamente adheridos al 
soporte.

Los soportes deben ser planos, estables resistentes y limpios.
Aplicación sobre soporte absorbente.
Para evitar transparencias y destonificaciones, utilizar siempre 
regulador de Fondo Mortecril del mismo color o similar al 
revestimiento final.
Según el color elegido y absorción del soporte, podría ser 
necesario aplicar 2 capas.
La capa de regularización con Fondo Mortecril, tiene que estar 
completamente seca antes de la aplicación final.

Imprimación en color para la regularización y absorción de fondo, 
previa a la aplicación del revestimiento acrílico Mortecril 
asociados al sistema de aislamiento térmico por el exterior 
Pavi-therm (sate).

Observaciones
Para evitar transparencias en el acabado final.
No incorporar ningún aditivo al producto.
El consumo por m2, puede variar considerablemente según la 
absorción del soporte.
Apto para ser recubierto.
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Regulador de fondo para mortero acrílico

El producto se suministra listo al uso.

Una vez abierto el envase, antes de usar remover todo el contenido con 
batidor hasta conseguir una masa homogénea.

Aplicación: rodillo, brocha...
Puede diluirse con agua.

Tiempo de secado: 1-3 horas.

Limpieza útiles: agua.

Presentación

Color

Consumo

Conservación

Carta colores Mortecril

0,2 - 0,3 kg/m2 (según absorción del soporte)

En envase original cerrado, al abrigo de la humedad 
y la intemperie: 1 año

Bidón de 25 kg
Palet de 600 kg (24 bidones)

IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, 
puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe 
establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o 
aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.
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Fondo Mortecril®

Modo de empleo

*Mortecril micro     
*Mortecril line                                 
*Mortecril rustico                           
*Revislant (pavi-therm sate)                                     
*Revistamp sec      

Productos asociados


