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Granover
Conglomerado de mármol

Compuesto por mezcla de triturado de mármol natural unido 
mediante resinas orgánicas acrílicas.

Prestaciones
Densidad de la pasta: 1700 kg/ltr.
Retracción de secado: 4.5 mm/m
Absorción capilar de agua: 0.04 kg (m2 . min 0.5)
Adherencia: ≥2. N/mm2
Comportamiento al fuego: no combustible
Insensible a atmósferas marinas
Insensible a la lluvia ácida
Insensible a la polución carbónica
Absolutamente inodoro una vez polimerizado

** Estos resultados pueden variar según las condiciones de puesta en 
obra.

Producto

Excelente adherencia.
Elevada dureza superficial.
Permeable al vapor de agua, permitiendo la respiración del soporte.
Lavable.
Resistente al envejecimiento.
Gama de colores.

Aplicaciones

Soportes

Recomendaciones

Condiciones de ejecución 

Revistamp M-120, hormigón, mortero convencional, yeso…
Sobre soportes con pintura, sólidos, absorbentes y previamente 
preparados.

Temperaturas de aplicación: 10 - 25ºC.
Utilizar cinta  adhesiva para realizar  juntas de trabajo.
Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la 
penetración del agua de lluvia.
Proteger todas las zonas donde puedan producirse salpicaduras 
del producto, como ventanas, suelos…
Granover (con o sin barniz de acabado) es lavable utilizando 
detergente líquido neutro seguido de un cepillado de cerda suave 
y aclarado con agua limpia.

Los soportes deben ser planos, sanos, estables y resistentes, 
exentos de polvo, partículas sueltas, restos de pinturas antiguas, 
aceites…
Sobre soportes muy absorbentes o fácilmente disgregables, 
aplicar previamente 1 pasada de imprimación F-300 diluida con 
agua (1 a 4 partes agua).
En tonos claros, aplicar antes 1 pasada de Fondo Granover para 
evitar riesgo de sombras por transparencia.
Producto listo al uso y aplicado con llana de acero inoxidable.
Antes de usar, una vez fuera del envase original y vertido en un 
capazo de goma, se removerá  manualmente hasta que la mezcla 
sea homogénea.
La aplicación y acabado, será siempre en paños completos.
Las juntas de trabajo se realizaran con cinta adhesiva.

Revestimiento sintético mineral de altas prestaciones para la 
decoración de todo tipo de fachadas en exteriores e interiores.
Obra nueva o rehabilitación.
Compatible con la mayoría de soportes.
Obstruye sistemáticamente micro fisuras capilares.
Especialmente formulada para el refuerzo de zócalos en el 
sistema de aislamiento exterior Pavi-therm (sate).

Características
Tiempo de secado imprimación: 12-24 horas.
Producto listo al uso
Adición de agua: ± 2%
Espesor mínimo: 3-4 mm (según árido).
Tiempo de alisado: 10-20 min. aprox. 
Secado al  tacto: 6-7 horas.
Tiempo de endurecimiento total: 16-17 horas.

* Estos tiempos están contemplados a 20ºC y pueden variar  en función 
de la temperatura ambiente.
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Observaciones

Con insolación directa. 
Sobre superficies que sobrepasen los 25ºC medidos sobre la superficie a 
revestir.
Con humedad relativa: >70%
Sobre superficies horizontales o inclinadas inferiores a 45º.
Evitar la aplicación con viento, riesgo de lluvia o hielo.
No incorporar ningún aditivo al mortero.

NO APLICAR:
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Amasado manual:
Remover manualmente el producto, hasta 
conseguir una masa homogénea.

Aplicación con llana de acero, una  vez el producto 
extendido de manera  sucesiva  cruzando el 
material  y  eliminando las zonas de  acumulación 
de producto de manera  que se consiga una 
superficie  totalmente plana y cubierta por el  
Granover.

El tiempo de trabajo es de 10-20  minutos según 
temperatura y humedad  ambiental.

Limpieza de útiles de trabajo: se realiza con 
agua abundante inmediatamente después de su 
utilización. 

Presentación

Color

Consumo

Conservación

(Al tratarse triturado de mármol de color natural, se pueden producir 
diferencias de aspecto, es recomendable un único suministro). 

Carta de colores

4-5  kg/m2 (según el árido)

En envase original cerrado, al abrigo de la humedad 
y la intemperie: 1 año

Bidón de 25 kg
Palet de 600 kg (24 bidones)

IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, 
puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe 
establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o 
aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.
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Granover
Modo de empleo

*Fondo Granover                            
*F-300                                                    
*Pavitherm              

Productos asociados


