
Productos Activa

3C Pavimento Fotocatalítico
Mortero fotocatalítico en base cemento para 
el acabado de pavimentos

Resultados
Ensayos según ISO 22197-1 realizados sobre nuestros acabado 
muestran una capacidad de eliminación media de 2620 μmol 

Aplicaciones

Acabado

Uso en zonas de aire contaminado, en edificios y áreas sensibles 
a la salud de las personas: calles, paseos, carriles bici, parques y 
jardines, áreas públicas y zonas deportivas.
Acabado magnífico para todo tipo de pavimentos.

Características técnicas
Mortero Fotocatalítico de tres componentes para la confección de 
pavimentos para la mejora ambiental de ambientes urbanos.
Apariencia:

A) Polvo fino  
B) Dispersión de resinas
C) Photoactiva S . Emulsión Fotocatalítica

Densidad de la mezcla 1,2 kg/l
Rendimiento:

**Mezcla 1.5-3.5 (2mm) Kg/m2
*Polvo 1.0-2.3 kg/m2
*Resina 0.5-1.2 Kg/m2

**PhotoActiva S 0.1 Kg/m2
Tiempo de aplicación 2 horas
Secado al toque 5-7 horas a 25 ºC
Máximo espesor por capa 1  mm
Tiempo de curado 48 horas (20ºC)
Adherencia  EN1015/12 0.98 N/mm2
Absorción de agua 0.004 g/cm2
Hielo deshielo 0.1 Kg/cm2

* Contiene material reciclado. Cuidamos el medio ambiente.

Liso o rugoso.

Espesores
Recomendado: 2 mm.
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Recomendaciones
Temperaturas de aplicación 5ºC a 30ºC.
El porcentaje de agua puede variar según el mezclador utilizado.
El soporte sebe estar limpio de eflorescencias, grasas, polvo o 
elementos sueltos, y debe ser suficiente mente resistente para 
soportar el tráfico previsto.
No aplicar si se prevén fuertes lluvias en las siguientes 24 horas.
Evitar la aplicación con fuerte viento, tiempo lluvioso o muy 
húmedo, con riesgo de heladas o con insolación directa.

Producto
Elimina la contaminación.
Evita el crecimiento de hongos y bacterias.
Elimina los olores en el aire.
Permite a las familias vivir en un ambiente sano.
Permite reducir la temperatura ambiente gracias a sus colores claros y a 
su porosidad.

La fotocatálisis
Es una tecnología análoga a la de los paneles solares fotovoltaicos. 
Usa la energía de la luz para destruir los contaminantes producidos por 
automóviles e industrias, que afectan la salud de las personas, y ensucian
No requiere mantenimiento, y su efecto es permanente.
Es una tecnología limpia.
No solo no ensucia, sino que limpia el aire contaminado.
Única tecnología medioambiental en la que el primer beneficiario es el que la usa.
Ahorra costes ya que las paredes se mantienen limpias muchos años.
Destruye la suciedad y evita el crecimiento de microorganismos.



Productos Activa

Mortero fotocatalítico en base cemento 
para el acabado de pavimentos

1. Aplicación de la superficie flexible coloreada

3C Pavimento Fotocatalítico no necesita agua. Se mezcla el componente 
A (polvo) con el componente B (resina) en una proporción de 2 Kg y I Kg 
respectivamente, usando mezcladores eléctricos a velocidad lenta, hasta 
conseguir una pasta homogénea. Sobre superficies limpias compactas y 
porosas, se recomienda humedecer correctamente el soporte antes de la 
aplicación.

Sobre superficies donde se prevea problemas de adherencia, y en particular 
sobre superficies asfálticas, se requiere aplicar una capa de Imprimación 
3C diluida 1:4 en agua, tras haber preparado convenientemente las 
superficies abriendo el poro.

3C Pavimento Fotocatalítico se aplica en dos capas de 1 mm cada una, 
compactando convenientemente cada capa.  El soporte sebe estar limpio 
de eflorescencias, grasas, polvo o elementos sueltos, y debe ser suficiente 
mente resistente para soportar el tráfico previsto. Evítese la aplicación a 
temperaturas muy elevadas o a pleno sol, o en caso de heladas. Déjese 
curar 48 horas (a 20 ºC) 

3C Pavimento Fotocatalítico requiere de humedad para su correcto 
curado. Si las superficies se secan muy rápido, o el tiempo es muy cálido o 
seco, se recomienda aportar humedad durante el curado, el espesor final 
recomendado es de 2 mm. Aunque el producto tiene una magnífica 
adherencia sobre la mayoría de los soportes, se recomienda hacer pruebas 
antes de la aplicación definitiva.
Deben respetarse las juntas de dilatación existentes en la capa de soporte

3C Pavimento Fotocatalítico puede dejarse en un acabado liso o rugoso.

2. Acabado fotocatalítico de alta eficacia

Una vez ha sido aplicada la superficie flexible coloreada, y antes de su 
curado, cuando todavía está fresca, se aplica el tercer componente Photo 
Activa S, a pistola, en una dosificación de 100 gr /m2, mejorando así las 
características del curado, y dotando al pavimento  de las características 
fotocatalíticas que convierten el sistema de tres componentes, 3C 
Pavimento Fotocatalítico, en una ponderosa herramienta  de mejora 
ambiental, y de protección de la salud.

Photo Activa S contribuye al correcto curado del pavimento

La Fotocatálisis es una actividad superficial. Solo son activas las 
partículas que reciben luz.

Presentación

Consumo

Color

Conservación

**Mezcla 1.5-3.5 (2mm) Kg/m2
*Polvo 1.0-2.3 kg/m2

*Resina 0.5-1.2 Kg/m2
**PhotoActiva S 0.1 Kg/m2

En envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la 
humedad: 1 año

Envase Polvo sacos de 25 Kg
Envase Resina contenedores de 25 Kg

Envase PhotoActiva garrafas de 10 litros

IMPORTANTE

Modo de empleo
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3C Pavimento Fotocatalítico

Según demanda
Disponible 56 colores

Todos los proporcionados en nuestra información técnica están basados en nuestra experiencia, conocimientos técnicos y práctica en determinadas 
condiciones de trabajo y ensayo. El cliente debe comprobar consumos y la adaptación de los productos bajo sus particulares condiciones de trabajo, 
realizando sus propias pruebas.  Active Walls puede proporcionar asesoría técnica si así se le requiere. Garantizamos la calidad de los productos en caso de 
defecto de fabricación, excluyendo posteriores reclamaciones. Nuestra garantía se limita al valor de los productos adquiridos. Ésta ficha técnica es válida hasta 
le emisión de una nueva versión


