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Vidrio sódico de clase neutra libre 
de sílice, químicamente neutro

Producto
Aumenta la fluidez de la mezcla de resinas
Disminuye la contracción 
Mejora el aspecto estético
Buen comportamiento frente a la resbaladicidad
Fácil aplicación

Recomendaciones
Sobre soporte limpio y sano, seco, exento de grasas, sin fisuras… 
La superficie a tratar deberá estar exenta de humedad.
Aplicación por mezcla a modo de pintura con rodillo de pelo corto 
en capas muy finas.
Para el tratamiento superficial de endurecimiento en superficies 
sometidas a fuertes tensiones mecánicas.
Indicado para el acabado final y protección frente al resbalamiento.
No aplicar con riesgo de lluvias y  hielo-deshielo, insolación 
directa, fuerte viento...

Características
De forma perfectamente esférica y de distribución granulométrica 
totalmente regular y homogénea y macizas, adecuado para 
trabajos en seco (espolvoreo) y húmedo (mezcla).
Para una gran variedad de aplicaciones sin erosión
mesurable, de la superficie tratada.
Mejora la resistencia a la abrasión y al rayado.
No contiene Sílice libre.
Para el tratamiento de endurecimiento superficial.

Relacion de mezcla

Modo de uso

Clasificación cte su1:
Seguridad frente al riesgo de caídas clase 3 (rd≥45): 
Adición de 30% de microesferas en las 2 últimas capas
Clase 2 (35<rd≤45): 
Adición de ±20% Microesferas en la capa Intermedia 

Estos valores son orientativos y dependen directamente con la rugosidad 
del soporte.

Microesferas
Alta resistencia a la abrasión

Presentación

Color

Consumo

Aspecto

Conservación

Transparente

Según utilización

Perlas

Envases de 1 y 5 kg

En envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

IMPORTANTE
Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán 
ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y 
asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la 
responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.

Incorporar las Microesferas previa mezcla de los componentes A+B de la 
pintura si procede y agitar hasta su homogenización. Efectuar después la 
dilución si procede.

Productos asociados
*Resinas epoxi                          
*Decosol
*Racly-2

*F-300                               
*F-250


