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Prescripcion ( < INDICE

PRESCRIPCION

Sistema Decosol

m2 REVESTIMIENTO CONTINUO LISO
PARA ALTA RESISTENCIA PARA
SOPORTES CON POROSIDAD

Suministro y formacion de revestimiento continuo liso,
realizado sobre superficie de hormigdn, ceramica, terrazo
con poro abierto mediante la aplicacion de sucesivas
capas: capa de imprimacion de Paviseal-300 (imprimacion
acrilica base, mezclada con agua segun soporte) de la
firma Pavistamp Compania o similar segun D.F, dos capas
de Decosol (pintura coloreada de cemento transpirable) de
la firma Pavistamp Compania o similar segun D.F, sellado
con Paviseal-300 (imprimacion acrilica base diluida en
agua) de la firma Pavistamp Compafia o similar segun D.F.
creando un sellado de proteccion de alta resistencia al
desgaste siguiendo las instrucciones del fabricante.

Si fuese necesario la reparacion de desconchados, se
puede reparar mediante la siguiente solucion.

DESCONCHADOS
m2 REPARACION DESCONCHADOS

Reparacion de desconchados con mortero reparador
PAVIGROUT FLUIDO 60 (mortero cementoso fluido de
fraguado rapido) de la firma Pavistamp Compafiia o similar
segun D.F.

En caso de querer tratar las humedades a contrapresion
del soporte aplicar Ecopox Cem Plus 3C con malla de
fibra de vidrio (mortero tricomponete de regularizacion de
soportes y barrera vapor) de la firma Pavistamp Compania
o similar segun D.F

Los soportes en hormigdn deberan ser solidos, secos
(completamente fraguados si son de nueva construccion
28 dias), nivelados, absorbentes, no contaminados de
aceites, detergentes, polvos u otras sustancias.
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FICHAS TECNICAS
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Pavimentos | Renovacion de suelos (_< iNDICE

Decosol

Pintura el cemento para renovaciéon de suelos

Aditivos, micronizados especiales, resinas y pigmentos
minerales.

Caracteristicas

. Aplicaciones
¢ Vida de la mezcla: +2 horas

« Tiempo abierto: 2 horas * Para la renovacion de suelos a modo de pintura.
» Tiempo entre pasadas: 1-3 horas (20°C) « Sobre superficies absorbentes.
« Secado al tacto: 5-7 horas (20°C) « Gran resistencia al envejecimiento.
« Comportamiento al fuego: A1 euroclase * Excelente comportamiento a la abrasion.
* Base agua.

* Estos resultados son de ensayos estandar y pueden variar en funcion de
las condiciones de puesta en obra.
Recomendaciones

e |La superficie estard completamente limpia, seca y exenta de
polvo, moho, aceites, restos de obra y con humedad < 4%.

Prestaciones (Decosol / Decosol Grueso) TS SaelEel TS5

* Resistencia a la adherencia: 2.5 MPa » Durante el amasado primero siempre, el polvo encima del liquido y
¢ Desgaste por abrasion: <21mm después amasar.

* Resistencia al desgaste Bohme: <12 cm3/ 50 cm?2 * Respetar siempre el mismo porcentaje del Comp.B durante la

¢ Deslizamiento/Decosol: 37 (Clase 2) mezcla.

¢ Deslizamiento/Decosol grueso: 47 (Clase 3) * No afiadir agua al producto.

¢ No aplicar con insolacién directa, riesgo de lluvia, hielo, fuerte
viento, con presencia de humedad o con posibilidad de remonte
de agua por capilaridad.

 Los porcentajes de la mezcla (liquido + polvo), pueden variar
considerablemente segun la temperatura ambiente y estado de la
superficie a tratar.
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Pintura al cemento

DeCOSOI para renovacion de suelos

Modo de empleo

La relacién de mezcla, sera aprox. de 1 a 1 (1 parte de Decosol por 1 parte
de comp.B).

Mezclar los 2 componentes (liquido+polvo) durante 5 minutos con el batidor
indicado, a bajas revoluciones hasta conseguir una masa homogénea,
trabajable y sin grumos, dejar reposar 2 minutos.

Antes de pintar y segun absorcién, aplicar 1-2 pasadas de F-300 (1 a 4 de
agua) para asegurar la adherencia.

Aplicar con rodillo, airless, brocha... en 2-3 pasadas cruzadas (segun
porosidad y absorcién).

Como proteccién, con la pintura seca (8-24 horas) aplicar 1-2 pasadas de
resina;

*F-250 brillo: 1 a 3 de agua.

*F-300 semibrillo: 1-3 de agua.

*Racly-2 (base solvente): > a 28 dias y con humedad <4%.

Presentacion

Cubo de 15 kg

Productos asociados Palet de 405 kg (27 cubos)

*Decosol comp.B

*Suelos y paredes

Color

Carta de colores
Pavicem Microcemento

Consumo

0,1-0,15 Kg/m2
(1 pasada)

Conservacion

En envase original cerrado, al abrigo de la humedad
y la intemperie: 2 afios

IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso,
puramente indicativas, y deberan ser probadas por exhaustivas aplicaciones préacticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe
establecer si éste es 0 no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o
aplicado, el fabricante no asumira reclamacién alguna, asi como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicacion.
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Decosol Industrial®

Mortero coloreado para pavimentacién industrial

Cemento, arena de cuarzo (diferentes granulometrias),

pigmentos y aditivos.

Producto

« Mortero de altas prestaciones

¢ Excelente durabilidad

* Resistente al tréfico rodado y peatonal
* Coloreado

Observaciones

« Los tiempos de espera para la aplicacion varian en funcion de la
temperatura, humedad y tipo de hormigon.

* Proteger todas las zonas donde se pueda manchar (arquetas, bordillos,
z6calos...) con Protector Pavistamp.

« Con tiempo de calor o viento utilizar retardador superficial Bryten-CH
para controlar la evaporacion rapida de la humedad en la superficie del
hormigdn fresco y asi facilitar una perfecta unién entre el mortero y el
hormigdn, evitando la aparicion de fisuras superficiales.

Caracteristicas

¢ Aplicaciéon del Decosol industrial mediante espolvoreo sobre el
hormigén fresco.

* El mortero debe quedar totalmente integrado sobre el hormigdn fresco.

¢ Evitar mojar con agua el hormigon.

* En época de invierno acelerar el fraguado del hormigén con
Hormidur- SC.

¢ Pasadas las primeras 24 horas aprox. abrir juntas de dilatacion.

Prestaciones (6 kg/m2)

* Agua de amasado: 12-14%

* Resistencia a la compresion: =30 N/mm2

* Resistencia a la flexion: =6 N/mm2

* Resistencia al desgaste por abrasion: <21mm

* Adherencia al soporte (traccién): =1 N/mm?2

¢ Deslizamiento UNU-ENV 12633:USRV36 Clase 3

* Resistencia al impacto, UNE-EN ISO 6272-1:
**Altura de caida: >1500 mm
**Valor IR: IR=14,7 N-m

e Comportamiento al fuego: A1 euroclase

* Estos resultados son de ensayos estandar a 6 kg/m2 y pueden variar en

funcioén de las condliciones de puesta en obra.

Pavistamp’
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Aplicaciones

» Mortero coloreado de altas prestaciones para la pavimentacion
industrial, que se aplica sobre el hormigén fresco.

¢ Capa de rodadura de excelente resistencia.

» Desarollado para evitar el desprendimiento de polvo, de un
hormigdn convencional.

* Locales comerciales, parkings, naves industriales...

* En interiores y exteriores.

Soportes

e Sobre hormigén fresco.

Acabados

e Pulido - fratasado
* Rayado
* Fresco sobre fresco (capa hidratada)

Recomendaciones

e Temperaturas de aplicacion: 5-35° C.

* El porcentaje de agua puede variar segun el mezclador utilizado.

* No afiadir agua al producto, una vez ha sido espolvoreado sobre
el hormigén fresco.

« Evitar la aplicacion con fuerte viento o insolacién directa.

¢ Respetar, junta perimetral (min. 5 mm), de dilatacién y de
fraccionamiento.

Condiciones de ejecucion

 La base estara debidamente compactada y con el visto bueno de
la direccién facultativa, para recibir el hormigén

¢ El espesor del hormigdn en todos los casos, lo decidira la
direccion de obra o la propiedad.

» El hormigdn estara fabricado en una planta autorizada y transpor-

tado en camiones cuba en un plazo de 30 minutos, tendréa un

cono de desplome entre 6.5y 8 cm, a fin de evitar la subida de

escoria y segregacion de granulos.

En los minutos que siguen a la regularizacion del hormigén, este

se alisa permitiendo que el agua suba por capilaridad y asegurar

una perfecta adhesion entre hormigén y mortero.

En exteriores no aplicar con viento, riesgo de lluvia o posibilidad

de hielo o deshielo.

Evitar la aplicacion con temperaturas bajas, en las horas que

siguen después de la aplicacién del mortero, aumenta el riesgo de

aparicion de eflorescencias por carbonatacion.

www.pavistamp.com 01/02
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Mortero coloreado para

Decosol Industrial® pavimentacion industrial

Modo de empleo

¢ Espolvoreado manual.
¢ Espolvoreado mecanico.
* Capa hidratada (fresco sobre fresco).

Fratasado Pulido Rayado

Opcional: Una vez abiertas las juntas de dilatacién y el pavimento exento de

agua encharcada, aplicar sin sobrecargas 1-2 pasadas de resina de curado .

Paviplast epoxi, F-300, F-250. Presentacion
Saco de 25 kg

Palet de 1200 kg (48 sacos)

Productos asociados

*Fibra de vidrio Color

*F-300
*F-250
*Paviplast epoxi
*Hormidur SC Arena 2 Arena 96 Arenisca Paja 2 Teja

*Protector Pavistamp
*Bryten CH
*Microesferas

Salmén Marrén clara Marrén 140 Piedra Gris claro

Ceniza Pizarra Oro Tierra Verde oscuro

Azul Anaranjado Rojo inglés  Rojo alicante Burdeos

Consumo

Espolvoreado manual: 3-6 kg/m2 y seguin color
Espolvoreado mecanico: 6-12 kg/ m2
Capa hidratada: +20 kg/m2 y cm de espesor (fresco sobre fresco)

Conservacion
En envase original cerrado y al abrigo de la intemperie: 1 afo

IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso,
puramente indicativas, y deberan ser probadas por exhaustivas aplicaciones practicas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe
establecer si éste es 0 no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o
aplicado, el fabricante no asumira reclamacién alguna, asi como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicacion.
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Decosol Stencil

Cemento artistico para paredes, suelos y
muros de hormigdn

Ligantes hidraulicos, micronizados especiales, resinas y
pigmentos minerales.

Aplicaciones

» Especial para muros de hormigén

e Excelente dureza

e |déneo para la renovacion de suelos y paredes
* Impermeable y transpirable

* Base agua.

Recomendaciones

La superficie estara completamente limpia, seca y exenta de polvo,
moho, aceites, restos de obra y con humedad < 4%.
Temperaturas de aplicacién: 10 — 30°C.

Durante el amasado primero siempre, el polvo encima del liquido y

después amasar.

Respetar siempre el mismo porcentaje del Comp.B durante la mezcla.
No afiadir agua al producto.

No aplicar con insolacién directa, riesgo de lluvia, hielo, fuerte viento, con
presencia de humedad o con posibilidad de remonte de agua por

capilaridad. Presentacion
* Los porcentajes de la mezcla (liquido + polvo), pueden variar considera- Cubo de 15 Kg
blemente segun el estado de la superficie a tratar y acabado. Palet de 405 kg (27 cubos)
Modo de empleo Color

(Carta de colores)

La relacion de mezcla, sera aprox. de 1 a 1,5 (1 parte de Decosol Stencil )
Microcemento

por 1,5 parte de Comp.B).

Mezclar los 2 componentes (liquido + polvo) durante 5 minutos con el Consumo

batidor indicado, a bajas revoluciones hasta conseguir una masa 0,1-0,15 Kg/m? (1 pasada)

homogénea, trabajable y sin grumos, dejar reposar 2 minutos.

Sobre soportes absorbentes, aplicar 1-2 pasadas de Paviseal-300 (1 a 5

de agua) a modo tapa poros. Conservacion
Aplicar con rodillo, airless, brocha, llana... en 2-3 pasadas cruzadas (segun (Sin mezclar)
porosidad, absorcion y acabado elegido). En envase original cerrado al abrigo de la humedad

y la intemperie: 2 afios
Como proteccion, con el Decosol Stencil seco (24 -48 horas) aplicar 1-2
pasadas de resina;

« Paviseal-250 brillo: 1 a 3 de agua. Prestaciones
« Paviseal-300 semibrillo: 1-3 de agua. « Resistencia a la adherencia: 2.5 MPa

* Desgaste por abrasion: <21mm
Caracteristicas de empleo ¢ Resistencia al desgaste Béhme: <12 cm3 /50 cm?2

Deslizamiento:
*Decosol concrete: 37 (Clase 2)
*Decosol concrete grueso y medio: 47 (Clase 3)

¢ Vida de la mezcla: +£2 horas

* Tiempo abierto: 2 horas

o Tiempo entre pasadas: 1-3 horas (20°C)
* Secado al tacto: 5 — 7 horas (20°C)

» Comportamiento al fuego: A1 euroclase

*Toda la informacion descrita se ha obtenido de ensayos estandar
y pueden variar en funcién de las condiciones de puesta en obra.

Pavistamp’ www.pavistamp.com 01/02
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Decosol concrete

Cemento artistico para paredes, suelos y
muros de hormigdn

Ligantes hidraulicos, micronizados especiales, resinas y
pigmentos minerales.

Aplicaciones

» Especial para muros de hormigén

¢ Excelente dureza

e |déneo para la renovacion de suelos y paredes
* Impermeable y transpirable

* Base agua.

Recomendaciones

La superficie estara completamente limpia, seca y exenta de polvo,
moho, aceites, restos de obra y con humedad < 4%.

Temperaturas de aplicacién: 10 — 30°C.

Durante el amasado primero siempre, el polvo encima del liquido y
después amasar.

Respetar siempre el mismo porcentaje del Comp.B durante la mezcla.
No afiadir agua al producto.

No aplicar con insolacién directa, riesgo de lluvia, hielo, fuerte viento, con
presencia de humedad o con posibilidad de remonte de agua por
capilaridad.

Los porcentajes de la mezcla (liquido + polvo), pueden variar considera-
blemente segun el estado de la superficie a tratar y acabado.

Modo de empleo

La relacién de mezcla, sera aprox. de 1 a 1,5 (1 parte de Decosol concrete
por 1,5 parte de Comp.B).

Mezclar los 2 componentes (liquido + polvo) durante 5 minutos con el
batidor indicado, a bajas revoluciones hasta conseguir una masa
homogénea, trabajable y sin grumos, dejar reposar 2 minutos.

Sobre soportes absorbentes, aplicar 1-2 pasadas de F-300 (1 a 5 de agua)
a modo tapa poros.

Aplicar con rodillo, airless, brocha, llana... en 2-3 pasadas cruzadas (segun
porosidad, absorcion y acabado elegido).

Como proteccién, con el Decosol concrete seco (24 -48 horas) aplicar 1-2
pasadas de resina;

o F-250 brillo: 1 a 3 de agua.
» F-300 semibrillo: 1-3 de agua.

Caracteristicas de empleo

¢ Vida de la mezcla: +£2 horas

* Tiempo abierto: 2 horas

o Tiempo entre pasadas: 1-3 horas (20°C)
* Secado al tacto: 5 — 7 horas (20°C)

» Comportamiento al fuego: A1 euroclase

*Toda la informacion descrita se ha obtenido de ensayos estandar
y pueden variar en funcién de las condiciones de puesta en obra.

Pavistamp’
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Presentacion
Cubo de 15 Kg
Palet de 405 kg (27 cubos)

Color
(Carta de colores)
Microcemento

Consumo
0,1-0,15 Kg/m? (1 pasada)

Conservacion
(Sin mezclar)
En envase original cerrado al abrigo de la humedad
y la intemperie: 2 afios

Prestaciones
Resistencia a la adherencia: 2.5 MPa
Desgaste por abrasion: <21mm
Resistencia al desgaste Bohme: <12 cm3 / 50 cm2
Deslizamiento:
*Decosol concrete: 37 (Clase 2)
*Decosol concrete grueso y medio: 47 (Clase 3)

www.pavistamp.com 01/02
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Decosol concrete

Pintura de cemento, también conocida como cemento
artistico. Se ha popularizado en la industria del disefio
como un material decorativo rustico que narra el signifi-
cado del disefo en el lenguaje mas simple y puro de los
materiales. La pintura de cemento es visualmente simple
y se ve muy minimalista. Es una calidad de belleza
rdstica mas alta en comparacioén con el complejo papel
tapiz en relieve y la colorida pintura de latex. Hablemos
de la pintura de cemento...

Decosol concrete

Es un revestimiento rustico de paredes. A menudo también se le llama
cemento artistico, pero su otro nombre no debe ser desconocido como:
pintura al cemento.

Desde la arquitectura hasta el interior, una serie de patrones de disefio de
estilo minimalista e industrial se han vuelto populares. La textura original y la
textura Unica del hormigdn de aguas claras lo convirtieron en un subproduc-
to de excelente calidad. En el disefio de interiores, también persigue la
textura natural del hormigdn transparente. Entonces, de acuerdo con la
definicién popular de pintura de cemento = “cemento artistico”.

Diferencia con el cemento

La pintura de cemento es cemento, pero no puede definirse estrictamente
como cemento. Contiene un tanto % de cemento en su composicion vy el
resto son ingredientes. El cemento por si solo no puede interpretar la textura
de textura de la pintura de cemento y no se puede utilizar para la construc-
cién de paredes. Puede caerse facimente y levantar polvo, y solo el
cemento artistico puede crear esa textura natural.

Amplia gama de aplicaciones

La pintura de cemento se usa ampliamente tanto en la decoracién del hogar
como en la decoracién publica. y cada vez méas consumidores y disefiado-
res optan por decorar el espacio con pintura de cemento, lo que demuestra
plenamente que la cultura de la decoracién tiende a ser ecolégica y simple,
con mas énfasis en el encanto artistico rustico. La pintura de cemento tiene
una textura de cemento Unica, que es adecuada para los estilos minimalis-
tas e industriales actuales. Tiene un estilo distintivo y un efecto decorativo
muy especial en comparacion con otros materiales decorativos.

Productos asociados

o F-250
* F-300

IMPORTANTE

(< iNDICE )

Cemento artistico para paredes,
suelos y muros de hormigon

Proteccion del medio ambiente,
resistencia al agua y resistencia a las manchas

La pintura de cemento tiene una composicion simple, por lo que es verde, a
base de agua y no contamina. La imprimacion tiene la funcién de evitar que
la pared se agriete, desprenda tiza y caida de cenizas. La capa superior se
rocfa para lograr resistencia al frote, a la humedad y al moho. Es ideal para
su uso en disefo de interiores.

Decoracién del hogar

La pintura de cemento se utiliza cada vez mas en el disefio de viviendas,
creando una sensacion industrial moderna con un estilo distintivo. No solo el
estilo industrial ama la pintura de cemento, sino que el estilo hogarefio
también es muy armonioso con la pintura de cemento que se combinan con
la textura original de la pintura de cemento, creando una combinacién
perfecta.

Decoracién publica

La textura natural que muestra la pintura de cemento es idénea para
grandes espacios. La sensacion rustica y delicada que fluye del material
puede hacer que todo el espacio presente una belleza simple y elegante. El
precio de la pintura de cemento es moderado y el proceso de construccion
es sencillo y rapido, por lo que es un método rapido y eficaz para algunos
proyectos de decoracién publica.

Preauciones

La primera precaucion de la construccién con pintura de cemento es la
eleccion del color y la textura. Por lo general, los fabricantes proporcionaran
muestras de color o pequefias porciones de muestras para probar (insitu)
primero un rango pequefo Yy luego elegir como usar el especifico.

Otro punto son las precauciones en la construccion. El grado de moteado
en la pared esta relacionado con el acabado, cuanto mas oportuno se
realiza el acabado, mas evidente es el efecto de moteado. Y de acuerdo
con las diferentes herramientas de raspado, técnicas, control de diferencia
de tiempo, etc., también se pueden producir diferentes efectos moteados.

El costo de construccion debe fijarse de acuerdo con la tarifa del aplicador
local. Generalmente, el profesional de construccion

Observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente

indicativas, y deberan ser probadas por exhaustivas aplicaciones practicas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste

es 0 no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el
fabricante no asumiré reclamacién alguna, asi como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicacion.

Pavistamp’
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Decosol-CB

Componente B para el Decosol

A base de resinas minerales, metraquilato y aditivos
recuperados en base agua.

Producto

Aplicaciones
¢ Impermeable y resistente.

e En base agua. » En base agua.

* Sin retraccion. » Para la mezcla del Decosol (polvo).
e Gran resistencia al envejecimiento.
e Muy resistente.

Caracteristicas .

Recomendaciones
¢ Vida de la mezcla: >2 horas
¢ Tiempo abierto: 2 horas

e Secado al tacto: 5 — 7 horas (20°C) » No afadir agua al producto.
* Respetar siempre el mismo porcentaje durante la mezcla.

» Temperaturas de aplicacion: 10 — 30°C.

* Estos resultados son de ensayos estandar y pueden variar en funcion de
las condiciones de puesta en obra.

Prestaciones

¢ Densidad: 1.09 kg/l 25°C

* Valor PH: 8 - 10

¢ Viscosidad (25°C): 1500 - 2000

¢ Punto de inflamacién: No aplicable.
* Base agua.

* Eninteriores y exteriores.

Pavistamp’ www.pavistamp.com 01/02
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DeCOSOI-CB Componente B para el Decosol

Modo de empleo
Proporcion de mezcla:

Aproximado: 1 a 1 (1 parte de polvo por 1 parte de liquido).

Verter el polvo sobre el liquido y mezclar con el batidor adecuado
durante 5 minutos a bajas revoluciones, hasta a conseguir una masa
homogénea, trabajable y sin grumos, dejar reposar 2 minutos y remover

Productos asociados
*Decosol (polvo) Presentacion

Bidones de 15y 5 litros

Aspecto

Liquido transparente

Conservacion

En envase original cerrado, al abrigo de la humedad
y la intemperie: 1 afo

IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso,
puramente indicativas, y deberan ser probadas por exhaustivas aplicaciones practicas; por o que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe
establecer si éste es 0 no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o
aplicado, el fabricante no asumira reclamacién alguna, asi como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicacion.

Pavistamp’ www.pavistamp.com 01/02



Pavimentos | Renovacion de suelos

Paviseal-300

Resina de sellado y de refuerzo

Resina en dispersion acuosa para la proteccion de
pavimentos de hormigdn y morteros.

Producto

¢ Para el sellado de pavimentos de hormigén.
¢ Como imprimacion rapida.

* Como refuerzo de morteros y hormigones.
¢ Buena resistencia a la abrasion.

¢ Para mantenimiento y conservacion.

¢ Base agua.

* Eninteriores y exteriores.

Caracteristicas

¢ Resina acrilica en base agua para curado, proteccion de suelos y
morteros.

« Apta como puente de unién entre hormigones y morteros, en fresco
y de fraguado rapido.

¢ Para afadir a los morteros siendo estos mas resistentes y flexibles.

« Transparente, impermeable y transpirable.

* Realza el color.

¢ Acabado satinado.

Prestaciones

* Densidad: 2.1 g. /cm3

* PH.: 7.0-9.0 UNE - EN 1262
¢ Color: blanco lechoso.

* Secado al tacto: +2 horas.

* Trafico peatonal: > 24 horas.

* Trafico rodado: > 7 dias.

* Estos tiempos estan contemplados a 20°C y pueden variar en funcion de
la temperatura ambiente.

Pavistamp’

iNDICE

Recomendaciones

* Temperaturas de aplicacion entre 10 y 30°C (medidos sobre el
pavimento).

* Se puede aplicar con el pavimento humedo (exento de charcos
de agua).

 Arodillo o con airless.

¢ Se recomienda la aplicacién en 2 pasadas.

¢ Se puede utilizar con el paso del tiempo para la conservacion y
mantenimiento de cualquier suelo de hormigdn sea liso, decorado
0 estampado.

e Evitar la aplicacion con riesgo de lluvia o muy himedo, con riesgo
de heladas o con insolacién directa.

www.pavistamp.com 01/02



Pavimentos | Renovacion de suelos

< INDICE )

Paviseal-300

Modo de empleo

La zona a tratar debera estar completamente limpia, exenta de polvo,
grasas...

Aplicacion sin sobrecargas en 2 pasadas.

Proporciéon de mezcla:

¢ Como resina de sellado: 1 parte de resina por 3-4 partes de agua limpia
y sana.

« Como imprimacion rapida: 1 parte de resina por 3-4 partes de agua
limpia y sana (segun soportes).

¢ Para refuerzo de morteros: maximo, 10% de resina sobre el peso del
cemento.

* Estas proporciones son de ensayos estandar y pueden variar considera-
blemente en funcién de la absorcion del hormigén o mortero y de las
condiciones de puesta en obra.

Productos asociados

*Hormigones y morteros
*F-250

IMPORTANTE

Resina de sellado y de refuerzo

Presentacion

Bidén de 20 litros
Palet de 480 litros (24 bidones)
Bidén de 1000 litros

Color

Blanco
(una vez seco, transparente)

Consumo

(Una vez diluido y como resina de sellado)
Aproximado: 0,1-0,2 It/m2 (Estos consumos pueden variar en
funcién de la absorcién del soporte y nimero de pasadas).

Conservacion

En envase original cerrado (sin agua afadida), al
abrigo de la humedad y la intemperie: 1 afio

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso,
puramente indicativas, y deberan ser probadas por exhaustivas aplicaciones practicas; por o que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe
establecer si éste es 0 no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o
aplicado, el fabricante no asumira reclamacién alguna, asi como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicacion.

Pavistamp

www.pavistamp.com 01/02



Certificaciones

CERTIFICACIONES

Sistema Decosol

PRESCRIPCION

Applus certifica que los procedimientos del cliente
cumplen con los estandares de calidad, responsabilidad
social y medioambientales mas reconocidos
internacionalmente, asi como aquellos estandares mas
valorados en su sector.

FICHAS TECNICAS CERTIFICACIONES

< INDICE )

)

DECLARACION DE PRESTACIONES

P




LGAI Technological Center S.A.

Arplus®

Ronda d ela Font del Carme, s/n

£-08193 Bellaterra (Barcelona) laboratories
Spain

T +34 93 567 20 00

www.appluslaboratories.com

Bellaterra : 06 de Octubre de 2017
Expediente numero ; 17/15284-2278
Referencia del peticionario : CIA. ESPANOLA DE HORMIGONES

ESTAMPADOS,S.L. (PAVISTAMP)

P.I. Mas Roig 3, parcela 50
43896 L'Aldea (Tarragona)

MATERIAL RECIBIDO:

En fecha 18 de Septiembre de 2017, se ha recibido en Applus Laboratories una muestra de un
mortero aplicado sobre diferentes soportes, con la siguiente referencia segln el peticionario:

ENSAYOS SOLICITADOS:
MORTEROS PARA PARA RECRECIDO Y ACABADOS DE SUELO, UNE-EN 13813:2014

1- Resistencia al desgaste Bohme, UNE-EN 13892-3:2003

2- Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003

3- Determinacion del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin
pulir ( USRV ). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.

4- Resistencia al desgaste por abrasion, UNE-EN 1339 Anexo G

FECHA DE REALIZACION DE LOS ENSAYOS: Del 18/09/2017 al 05/10/2017

RESULTADOS: Ver paginas adjuntas

Firmado digitalmente . / Zi.rrTlta;:ln [
f igitalmente por
EgrE JAUAN MARTINEZ \ ¥ ke
e W GARCIA

Responsable de Mat. de Construccion Técnico Responsable

'LGAI Technological Center S.A. LGAI Technological Center S.A.
Los resultados especificados en este documento corresponden ‘exclusivamente al material recibido en
Applus Laboratories y ensayado segun las indicaciones que se presentan.

|La reproduccion del presente documento solo esta autorizada si se hace en su totahdad Los informes,
firmados electrénicamente en soporte digital se consideran un documento original, asi como las copias
electrénicas del mismo. Su impresion en papel no tiene validez legal.

Pagina 1 - Este documento consta de 4 paginas de las cuales 0 son anexos.

LGAI Technological Center S.A. Inscrita en el registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.803, Foliol, Hoja N° B-266.627 Inscripcidn 12 C.LF. : A-63207492




Arplus®

laboratories

CIA. ESPANOLA DE HORMIGONES

ESTAMPADOS,S.L. (PAVISTAMP) DECOSOL

RESULTADOS

1- Resistencia al desgaste Bohme, UNE-EN 13892-3:2016

Abrasion | ! ' e |
| 1
cm? / 50 cm? 22| B | 2 ] | 6 ; 2

2- Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003

5 2,54 . X
 Media 2,5
Tipo de rotura;
X: Rotura por cohesion del soporte.

Y: Rotura por cohesion del producto ensayado.
X/Y: Rotura entre el soporte y el producto ensayado.

Clase BO2 | BOS B0 BLS B20
' Resist. Traccion ‘ ] ‘ i I ¥
' - | i , |
(N / mmZ ) 0,2 : 0,5 } 1,0 1,5 [ 2,0 ‘




Afrplus®

aboratories

CIA. ESPANOLA DE HORMIGONES
ESTAMPADOS,S.L. (PAVISTAMP)

DECOSOL

3- Determinacion del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los
pavimentos sin pulir ( USRV ). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.

| h WIN =
w
{{e]

Media | 37

El ensayo se ha realizado sobre una longitud neta de 126 mm, con zapata ancha.
Temperatura en el momento del ensayo: 22°C

‘Segllln el Codigo Técnico de la Edificacion, Seccién SU1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS, efectuando
el ensayo de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos (USRV) con la superficie himeda con
\abundante agua segin indica la norma UNE-ENV 12633:2003, se dispone la siguiente clasificacion:

‘ Resistencia al deslizamiento Ry : Clase
Ry<15 __ b Clase 2
15<Ry<35 1
35<Ry<45 B 2
Ry>45 3

~ Localizacién y caracteristicas del suelo . |  Clase

Zonas interiores secas :
superficies con pendiente <6% 1
| superficies con pendiente >6% y escaleras 2 |
Zonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio
exterior ‘!, terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, bafios, aseos, cocinas, etc.
superficies con pendiente <6% 2
superficies con pendiente 26% y escaleras o 3

Zonas exteriores. Piscinas %!
" Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

@ Zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que fa profundidad no exceda de 1,5m.




Arplus®

laboratories

CIA. ESPANOLA DE HORMIGONES
ESTAMPADOS,S.L. (PAVISTAMP) DECOSOL

4- Resistencia al desgaste por abrasion, UNE-EN 1339 Anexo G

1 | 16,5

e | - . | |
2 | 17,0 | 17,0 |
3 | 16,5 |

Garantia de Calidad de Servicio - )
Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose|
‘cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno,
dirigiéndose  al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en Ia direccion:|

|satisfaccion.cliente@applus.com N ) ) ) — s




LGAI Technological Center S.A.
Arplus®

Ronda d ela Font del Carme, s/n -
E-08193 Bellaterra (Barcelona) laboratories
Spain

T +34 93 567 20 00

www.appluslaboratories.com

Bellaterra 5 06 de Octubre de 2017

Expediente nimero : 17/15284-2279

Referencia del peticionario : CIA. ESPANOLA DE HORMIGONES
ESTAMPADOS,S.L. (PAVISTAMP)

P.I. Mas Roig 3, parcela 50
43896 L'Aldea (Tarragona)

MATERIAL RECIBIDO:
En fecha 18 de Septiembre de 2017, se ha recibido en Applus Laboratories una muestra de un
mortero aplicado sobre diferentes soportes, con la siguiente referencia segun el peticionario:

ENSAYOS SOLICITADOS:

MORTEROS PARA PARA RECRECIDO Y ACABADOS DE SUELO, UNE-EN 13813:2014

1- Resistencia al desgaste Bohme, UNE-EN 13892-3:2003

2- Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003

3- Determinacion del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin
pulir ( USRV ). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.

4- Resistencia al desgaste por abrasion, UNE-EN 1339 Anexo G

FECHA DE REALIZACION DE LOS ENSAYOS: Del 18/09/2017 al 05/10/2017

RESULTADOS: Ver paginas adjuntas

Firmado digitalmente

por JUAN MARTINEZ )/ | Firmado digitalmente
/ por RAUL MARTIN

EGEA k . GARCIA

Responsable de Mat. de Construccion Técnico Responsable

LGAI Technological Center S.A. _LGAI Technological Center S.A.
Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material recibido en
Applus Laboratories y ensayado segun las indicaciones que se presentan.

La reproduccion del presentféidt;cumento s6lo esta autorizada si se hace en su totalidad. Los informes
firmados electronicamente en soporte digital se consideran un documento original, asi como las copias
electrénicas del mismo. Su impresion en papel no tiene validez legal.

Pagina 1 - Este documento consta de 4 paginas de las cuales 0 son anexos.

LGAT Technological Center S.A. Inscrita en el registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.803, Foliol, Hoja N°® B-266.627 Inscripcion 12 C,IF, : A-63207492
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CIA. ESPANOLA DE HORMIGONES
ESTAMPADOS,S.L. (PAVISTAMP)

DECOSOL GRUESO

RESULTADOS

1- Resistencia al desgaste B6hme, UNE-EN 13892-3:2016

1 14,6

2 14,8

3 14,6

Media 14,7

Clase A22 | AIS | Al2 | A9 | A6 | A3 | ALS
Cmﬁb;a;[;é:mz 2|15 12|98 |6 | 3|15

2- Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003

1 3,02 X
2 3,14 X
3 3,14 X
4 3,25 x
5 3,21 X
Media 3,2

Tipo de rotura:

X: Rotura por cohesion del soporte.

Y: Rotura por cohesién del producto ensayado.

X/Y: Rotura entre el soporte y el producto ensayado.

Clase

L Resist. Traccién 0.2 05 10 | 15

(N/mm?)




Arplus®

laboratories

CIA. ESPANOLA DE HORMIGONES
ESTAMPADOS,S.L. (PAVISTAMP) DECOSOL GRUESO

3- Determinacién del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los
pavimentos sin pulir ( USRV ). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.

1 46

2 48

3 46
" 48
5 48

Media 47

El ensayo se ha realizado sobre una longitud neta de 126 mm, con zapata ancha.
Temperatura en el momento del ensayo: 22°C

Segun el Codigo Técnico de la Edificacion, Seccién SU1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS, efectuando
el ensayo de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos (USRV) con la superficie himeda con
abundante agua seg(n indica la norma UNE-ENV 12633:2003, se dispone la siguiente clasificacion:

on de |los suelos segun su
j adicidad
Resistencia al deslizamiento Ry

Ra<lS 0 Clase 3 !
15<R4=35 1
35<R,<45 B 2 |

Ry>45 3 i

Localizacion y caracteristicas del suelo Clase

Zonas interiores secas :
superficies con pendiente <6% 1
superficies con pendiente =6% y escaleras o 2
Zonas interiores hlmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio
exterior "), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, bafios, aseos, cocinas, etc.

superficies con pendiente <6% 2
superficies con pendiente >6% vy escaleras - | 3
Zonas exteriores. Piscinas ¥ 3

I Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

{rz) Zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,5m.




Arplus®

laboratories

CIA. ESPANOLA DE HORMIGONES
ESTAMPADOS,S.L. (PAVISTAMP)

DECOSOL GRUESO

4- Resistencia al desgaste por abrasion, UNE-EN 1339 Anexo G

i 18,0
2 17Z:5 18,0
d 18,0

Garantia de Calidad de Servicio
Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose
cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno,
dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la direccidn:
satisfaccion.cliente@applus.com




LGAI Technological Center S.A.

Campus UAB AFpIus

Ronda d ela Font del Carme, s/n

E-08193 Bellaterra (Barcelona) laboratories

Spain
T +3493 567 20 00
www.appluslaboratories.com

Bellaterra : 20 de Marzo de 2018
Expediente nimero : 18/16423-238
Referencia del peticionario C CIA. ESPANOLA DE HORMIGONES

ESTAMPADOS,S.L. (PAVISTAMP)

P.I. Mas Roig 3, parcela 50
43896 L'Aldea (Tarragona)

MATERIAL RECIBIDO:

En fecha 26 de Enero de 2018, se ha recibido en Applus Laboratories una muestra de un
mortero aplicado sobre soporte de aglomerado desbastado, con la siguiente referencia segun el
peticionario:

ENSAY LICITAD

MORTEROS PARA PARA RECRECIDO Y ACABADOS DE SUELO, UNE-EN 13813:2014

1- Resistencia al desgaste Bohme, UNE-EN 13892-3:2003

2- Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003

3- Resistencia al desgaste por abrasion, UNE-EN 1339 Anexo G

4- Determinacion del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin
pulir ( USRV ). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.

FECHA DE REALIZACION DE LOS ENSAYOS: Del 26/01/2018 al 15/03/2018

RESULTADOS: Ver paginas adjuntas

Firmado digitalmente Y/ Firmado digitalmente
por JUAN MARIINEZ 5 / por RAUL MARTIN
EGEA - GARCIA

Responsable de Mat. de Construccion Técnico Responsable

LGAI Technological Center S.A. LGAI Technological Center S.A.
Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material recibido en|
Applus Laboratories y ensayado segln las indicaciones que se presentan. !
La reproducaon del presente documento sdlo estd autorizada si se hace en su totalidad. Los informes

firmados electronicamente en soporte digital se consideran un documento original, asi como las copias
electronicas del mismo. Su impresion en papel no tiene validez legal. |

Pagina 1 - Este documento consta de 4 paginas de las cuales 0 son anexos. 1

S

LGAI Technological Center S.A. Inscrita en el registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.803, Foliol, Hoja N© B-266.627 Inscripcion 12 C.LF. : A-63207492



CIA. ESPANOLA DE HORMIGONES
ESTAMPADOS,S.L. (PAVISTAMP)

AP

DECOSOL

lus®

aboratories

RESULTADOS

Composicion del sistema: Asfalto desbastado + imprimacion acrilica+ Decosol (2 capas) +
Decosol Fino (2 capas) + Sellado F 300 (1 a 4) - Color Blanco, sahara y Blanco roto.

1- Resistencia al desgaste Bohme, UNE-EN 13892-3:2016

1 14,8
|
2 14,9 i
3 14,5
. Media 14,7
: Clase A22  AlS Al2 A9 Ab A3 Al,5
‘ Abrasidn N ‘
‘ 12 9 |
| e 2 15 6 315

2- Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003

Tipo de rotura:
X: Rotura por cohesion del soporte.

Y: Rotura por cohesion del producto ensayado.

X/Y: Rotura entre el soporte y el producto ensayado.

Clase

1 0,80 X |
2 0,86 X |
3 0,92 X
4 0,78 | X
5 0,90 | X
Media 0,9 D

Resist. Traccion
(N/mm?)




Afplus®

aboratories

CIA. ESPANOLA DE HORMIGONES

ESTAMPADOS,S.L. (PAVISTAMP) DECOSOL

3- Resistencia al desgaste por abrasion, UNE-EN 1339 Anexo G

4- Determinacion del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los
pavimentos sin pulir ( USRV ). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.

48

47
48 f
45

47
~ Media 47

Ul A W N =

El ensayo se ha realizado sobre una longitud neta de 126 mm, con zapata ancha.
Temperatura en el momento del ensayo: 22°C



Afpplus®
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CIA. ESPANOLA DE HORMIGONES
ESTAMPADOS,S.L. (PAVISTAMP) DECOSOL

Segun el Cédigo Técnico de la Edificacion, Seccién SUL SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS, efectuando
el ensayo de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos (USRV) con la superficie himeda con
abundante agua segun indica la norma UNE-ENV 12633:2003, se dispone la siguiente clasificacion:

Resistencia al deslizamiento Ry Clase
Ry<15 0 Clase 3
15<R,4=35 1
35<Ry <45 g 2
Ry>45 E 3
Localizacion y caracteristicas del suelo Clase
Zonas interiores secas :
superficies con pendiente <6% 1
superficies con pendiente 26% Y escaleras 2

Zonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio
exterior (”, terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, bafios, aseos, cocinas, etc.

superficies con pendiente <6%

superficies con pendiente =6% v escaleras
Zonas exteriores. Piscinas ?

w Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

wiwnN

% Zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,5m. |

B . 1

Fotografia de la muestra

Garantia de (;alidad de Servicio

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndosg
cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal. ‘
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al|
responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la direccion: satisfaccion.cliente@applus.com |
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LGAI Technological Center S.A.

Arplus®
Ronda d ela Font del Carme, s/n

E-08193 Bellaterra (Barcelona) a bO rator | es
Spain

T +34 93 567 20 00

www.appluslaboratories.com

Bellaterra : 20 de Marzo de 2018
Expediente nimero - 18/16423-238
Referencia del peticionario : CIA. ESPANOLA DE HORMIGONES

ESTAMPADOS,S.L. (PAVISTAMP)

P.I. Mas Roig 3, parcela 50
43896 L'Aldea (Tarragona)

MATERIAL RECIBIDO:

En fecha 26 de Enero de 2018, se ha recibido en Applus Laboratories una muestra de un
mortero aplicado sobre soporte de aglomerado desbastado, con la siguiente referencia segin el
peticionario:

ENSAY LICITAD

MORTEROS PARA PARA RECRECIDO Y ACABADOS DE SUELO, UNE-EN 13813:2014

1- Resistencia al desgaste Bohme, UNE-EN 13892-3:2003

2- Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003

3- Resistencia al desgaste por abrasion, UNE-EN 1339 Anexo G

4- Determinacion del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin
pulir ( USRV ). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.

FECHA DE REALIZACION DE LOS ENSAYOS: Del 26/01/2018 al 15/03/2018

RESULTADOQS: Ver paginas adjuntas

Firmado digitalmente . Firmado digitalmente
por JUAN MARIINEZ / / por RAUL MARTIN
EGEA GARCIA

Responsable de Mat. de Construccion Técnico Responsable

LGAI Technological Center S.A. LGAI Technological Center S.A.
Los resultados especificados en este ‘documento corresponden exclusivamente al material recibido en|
Applus Laboratories y ensayado segun las indicaciones que se presentan. ‘

La reproduccion del presente documento solo esta autorizada si se hace en su totalidad. Los informes|
firmados electronicamente en soporte digital se consideran un documento original, asi como las coplas
electrénicas del mismo. Su impresion en papel no tiene validez legal.

Pagina 1 - Este documento consta de 4 paginas de las cuales 0 son anexos.

LGAI Technological Center S.A. Inscrita en el registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.803, Foliol, Hoja N© B-266.627 Inscripcion 13 C.I.F. : A-63207492

PRESCRIPCION FICHAS TECNICAS CERTIFICACIONES DECLARACION DE PRESTACIONES



Declaracion de Prestaciones ( < iNDICE P

DECLARACION DE PRESTACIONES CPF

Sistema Decosol

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de 5. En su caso, nombre y direccidon de contacto
Construccion (RPC) no 305/2011 del representante autorizado cuyo mandato
abarca las tareas especificadas en el articulo
1. Nombre del producto: Decosol Industrial 12, apartado 2: No aplicable
(Grueso)
6 - Sistema de evaluacion y verificacion de la
2. Tipo de producto: La fecha de fabricacion y constancia de las prestaciones: Sistema 3
el nombre del producto, aparece impreso
en el envase 7 - Organismo notificado: Se realiza el control
de produccion en fabrica (CPF) y ensayos
3. Uso 0 usos previstos: Pintura al cemento para de tipo inicial bajo el sistema 3

la renovacion de suelos
8+ En el caso de declaracion de prestaciones

4+ Nombre y direccion del fabricante: Cia. relativa a un producto de construccion para el
Espanola de Hormigones Estampados, S.L. que seha emitido una evaluacion técnica
| Pol. Ind. Catalunya Sud 14-1, 43500 - europea: No aplicable

Tortosa (Tarragona) Espana -
www.pavistamp.com

9. Prestaciones declaradas:

CARACTERISTICAS ESENCIALES ME;gBSSADE PRESTACIONES REQUISITOS
Resistencia al desgaste Bohme 14 cm¥50cm? UNE-EN 13892.3:2003
Resistencia al desgaste por abrasién <21mm UNE-EN 1339 Anexo G
Resistencia a la adherencia 3,2 MPa UNE-EN 13892.8:2003
Determinacion de la resistencia al USRV 47 (clase 3) UNE-ENV 12633:2003
deslizamiento/resbalamiento de Anexo A

lospavimentos sin pulir

Sustancias peligrosas En cumplimiento Segun FDS de producto
EN 1504-2 par 5.3

10+ Las prestaciones del producto identificado Firmado por y en nombre del Fabricante:
en el punto 1y 2 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaracion de prestaciones se
emite bajo la Unica responsabilidad del

fabricante Identificado en el punto 4. Asuncion Codorniu
Departamento de calidad

Toda la informacién referida a condiciones de uso, modo de empleo y aimacenamiento consultar en la Ficha Técnica de producto.

PRESCRIPCION FICHAS TECNICAS CERTIFICACIONES DECLARACION DE PRESTACIONES



Declaracion de Prestaciones ( < iNDICE P

DECLARACION DE PRESTACIONES CPF

Sistema Decosol

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de 5. En su caso, nombre y direccidon de contacto
Construccion (RPC) no 305/2011 del representante autorizado cuyo mandato
abarca las tareas especificadas en el articulo
1. Nombre del producto: Decosol 12, apartado 2: No aplicable
2. Tipo de producto: La fecha de fabricacion y 6+ Sistema de evaluacion y verificacion de la
el nombre del producto, aparece impreso constancia de las prestaciones: Sistema 3

en el envase
7 - Organismo notificado: Se realiza el control

3. Uso 0 usos previstos: Pintura al cemento para de produccién en fabrica (CPF) y ensayos
la renovacion de suelos de tipo inicial bajo el sistema 3

4. Nombre y direccion del fabricante: Cia. 8+ En el caso de declaracion de prestaciones
Espafiola de Hormigones Estampados, S.L. relativa a un producto de construccion para el
| Pol. Ind. Catalunya Sud 14-1, 43500 - que seha emitido una evaluacion técnica
Tortosa (Tarragona) Espana - europea: No aplicable

www.pavistamp.com

9. Prestaciones declaradas:

CARACTERISTICAS ESENCIALES ME;‘;BSSADE PRESTACIONES REQUISITOS
Resistencia al desgaste Bohme 11 cm¥50cm? UNE-EN 13892.3:2003
Resistencia al desgaste por abrasion <21mm UNE-EN 1339 Anexo G
Resistencia a la adherencia 2,5 MPa UNE-EN 13892.8:2003
Determinacion de la resistencia al USRV 37 (clase 2) UNE-ENV 12633:2003
deslizamiento / resbalamiento de los Anexo A
pavimentos sin pulir
Sustancias peligrosas En cumplimiento Segun FDS de producto

EN 1504-2 par 5.3
10+ Las prestaciones del producto identificado Firmado por y en nombre del Fabricante:

en el punto 1y 2 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se
emite bajo la Unica responsabilidad del

fabricante Identificado en el punto 4. Asuncion Codorniu
Departamento de calidad

Toda la informacién referida a condiciones de uso, modo de empleo y aimacenamiento consultar en la Ficha Técnica de producto.

PRESCRIPCION FICHAS TECNICAS CERTIFICACIONES DECLARACION DE PRESTACIONES



Declaracion de Prestaciones ( < iNDICE P

DECLARACION DE PRESTACIONES CPF

Sistema Decosol

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de 5. En su caso, nombre y direccidon de contacto
Construccion (RPC) no 305/2011 del representante autorizado cuyo mandato
abarca las tareas especificadas en el articulo
1+ Nombre del producto: Decosol Concrete 12, apartado 2: No aplicable
2. Tipo de producto: La fecha de fabricacion y 6+ Sistema de evaluacion y verificacion de la
el nombre del producto, aparece impreso constancia de las prestaciones: Sistema 3

en el envase.
7 - Organismo notificado: Se realiza el control

3+ Uso 0 usos previstos: Cemento artistico para de produccién en fabrica (CPF) y ensayos
paredes, suelos y muros de hormigén. de tipo inicial bajo el sistema 3

4. Nombre y direccion del fabricante: Cia. 8+ En el caso de declaracion de prestaciones
Espafiola de Hormigones Estampados, S.L. relativa a un producto de construccién para el
| Pol. Ind. Catalunya Sud 14-1, 43500 - que seha emitido una evaluacion técnica
Tortosa (Tarragona) Espana - europea: No aplicable

www.pavistamp.com

9. Prestaciones declaradas:

CARACTERISTICAS ESENCIALES ME;‘;BSSADE PRESTACIONES REQUISITOS
Resistencia al desgaste Bohme 11 cm3/50cm? UNE-EN 13892.3:2003
Resistencia al desgaste por abrasion <21mm UNE-EN 1339 Anexo G
Resistencia a la adherencia 2,5 MPa UNE-EN 13892.8:2003
Deslizamiento USRV UNE-ENV 12633:2003
Decosol Concrete 37 (clase 2)

Decosol Concrete 47 (clase 3)
Sustancias peligrosas En cumplimiento Segln FDS de producto
EN 1504-2 par 5.3
10+ Las prestaciones del producto identificado Firmado por y en nombre del Fabricante:

en el punto 1y 2 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se
emite bajo la Unica responsabilidad del

fabricante Identificado en el punto 4. Asuncion Codorniu
Departamento de calidad

Toda la informacién referida a condiciones de uso, modo de empleo y aimacenamiento consultar en la Ficha Técnica de producto.

PRESCRIPCION FICHAS TECNICAS CERTIFICACIONES DECLARACION DE PRESTACIONES
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Sistema Decosol
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Decosol es un sistema completo de pintura de cemento transpirable para rehabilitar cualquier tipo

de pavimento o superficie porosa.

Puede ser aplicado de forma muy sencilla por particulares, empresas especializadas en el sector,
brigadas de Ayuntamiento o profesionales sobre superficies industriales transitadas, propiedades
particulares, piscinas, urbanizaciones o ciudades.

Su resistencia al envejecimiento asegura larga durabilidad.

Nuestra pintura de cemento ha sido disefiada para resistir el desgaste y la abrasion, lo que la hace
ideal para suelos de alto trafico de personas y vehiculos.
Dispone de una excepcional adherencia al sustrato existente y garantiza una aplicacién duradera.



Sistema Decosol

Superfiies de adoquines con alto transito de vehiculos y peatonales.
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Decosol: Es una pintura de cemento transpirables para pavimentos son recubrimientos disefados
para aplicarse sobre superficies porosas, proporcionando una capa protectora que permite que el
sustrato respire.




Sistema Decosol

Hormigones con alto transito peatonal en aeropuerto.

L

Durabilidad: Decosol proporciona una capa resistente que puede mejorar la vida util del pavimento
al protegerlo contra el desgaste, la abrasion y los danos causados por el trafico peatonal o de vehculos.




Sistema Decosol

Hormigon impreso con alto transito de vehiculos.

Facil aplicacion: Decosol es una pintura facil de aplicar, ya sea mediante brochas, rodillos o pistolas
de pintura, dependiendo del tipo especifico.




Sistema Decosol

Carril bici de alto transito -- Acceso a vivienda particular

Facil aplicacion: Decosol puede ser aplicado por particulares, profesionales, empresas especializadas
en el sector, brigadas de Ayuntamiento, etc...




Sistema Decosol

Estacion de servicio -- Centro de lavado de vehiculos

Resistencia al agua y a los elementos: Decosol protege el pavimento contra la entrada de agua y la
exposicion a los elementos, ayudando a prevenir la corrosion y el deterioro.




Sistema Decosol

Pavimento completo en aceras y carretera con alto transito de una poblacion.

Durabilidad: Decosol proporciona una capa resistente que puede mejorar la vida util del pavimento al
protegerlo contra el desgaste, la abrasion y los dafios causados por el trafico peatonal o vehculos.




Sistema Decosol

Rehabilitacion coronacion de una piscina -- Exteriores de una piscina natural.

Resistencia a las sales: Decosol HD es resistente al tratamiento con sales tanto para zonas donde

se deposita sal al hielo y deshielo, piscinas con tratamiento salino y apto para zonas cerca del mar,
no ataca la salubridad.




Sistema Decosol

Acceso vehiculos en rampas con alto indicede desgaste -- Plaza municipal

Mantenimiento sencillo: Decosol facilita la limpieza y el mantenimiento del pavimento, ya que algunas de
sus materias primas permiten repeler manchas y facilita la eliminacién de la suciedad.




Sistema Decosol

Rehabiliitacion pavimento baldosas - Accesos a viviendas.

Renovacion estética: Las baldosas pueden volverse deslucidas o descoloridas con el tiempo debido al
desgaste 0 a cambios en la moda y estilo al igual que un pavimento impreso con Decosol se puede
rehabilitar con facilidad y de una forma econdémica y rapida sin tener que reemplazar las baldosas o
pavimentos.




Sistema Decosol

Pistas deportivas

Resistencia y durabilidad: Decosol esta formulado para resistir el desgaste y la abrasion causados
por el trafico constante de jugadores, calzado deportivo y condiciones climaticas. Esto contribuye a la
durabilidad de las marcas y la apariencia de la pista deportiva.




Sistema Decosol

Aparcamientos en asfalto -- Senalizacion bordillos

Durabilidad y Resistencia a la Intemperie: Decosol esta formulado para resistir las condiciones
climaticas adversas, como la exposicién al sol, la lluvia y las fluctuaciones de temperatura. Esto es
esencial en entornos exteriores, como carreteras, donde la pintura debe soportar la abrasién del trafico
constante y las inclemencias del tiempo. Su rapido secado permite actuaciones con rapidez permitiendo
acelerar los tiempos de obra contra otros sistemas.




