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Ciment artistique pour murs, sols et 
murs en béton
Liants hydrauliques, micronisés spéciaux, résines et pigments 
minéraux.
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Decosol concrete

Mode d’emploi

Le rapport de mélange sera d’environ 1 à 1,5 (1 partie de Decosol concrete 
par 1,5 partie de Comp.B).

Mélanger les 2 composants (liquide + poudre) pendant 5 minutes avec le 
fouet indiqué, à faible tour jusqu’à obtenir une masse homogène, exploitable 
et sans grumeaux, laisser reposer 2 minutes. 

Sur supports absorbants, appliquer 1-2 passes de F-300 (1 à 5 d’eau) 
comme bec verseur. Appliquer avec rouleau, airless, pinceau, truelle... en 
2-3 passes transversales (selon porosité, absorption et finition choisie).
Comme protection, avec Decosol concrete (24 -48 heures) appliquer 1-2 
passes de résine;

● F-250 brillant: 1 à 3 d'eau.
● F-300 semi-brillant: 1-3 d'eau.

Applications
Spécial pour les murs en béton
Excellente dureté
Idéal pour la rénovation des sols et des murs
Imperméable et respirant
À base d’eau. 

Caractéristiques de l’emploi
Durée de vie du mélange: ±2 heures
Temps d’ouverture: 2 heures
Temps entre les passages: 1-3 heures (20ºC)
Séchage au toucher: 5 – 7 heures (20ºC)
Comportement au feu: A1 Euroclass

*Toutes les informations décrites ont été obtenues à partir d’essais 
standard et peuvent varier en fonction des conditions de mise en service.

Couleur
(nuancier)

Microciment

Consommation
0,1-0,15 Kg/m2 (1 passage)

Conservation
(non mélangé)

Dans un récipient d’origine fermé à l’abri de 
l’humidité et des intempéries: 2 ans

Présentation
 Seau de 15 kg

Palette de 405 kg (27 seaux)

Recommandations
La surface sera complètement propre, sèche et exempte de poussière, 
de moisissure, d’huiles, de débris de construction et avec une 
humidité < 4%.
Températures d’application: 10 – 30ºC.
Pendant le pétrissage, commencez toujours par la poudre sur le liquide, 
puis pétrissez.
Respectez toujours le même pourcentage de Comp.B pendant le 
mixage.
N’ajoutez pas d’eau au produit.
Ne pas appliquer avec une insolation directe, un risque de pluie, de glace, 
de vent fort, avec la présence d’humidité ou avec la possibilité d’un 
soulèvement de l’eau en raison de la capillarité.
Les pourcentages du mélange (liquide + poudre), peuvent varier 
considérablement en fonction de l’état de la surface à traiter et à finir.

Performances
Résistance à l’adhérence : 2,5 MPa
Usure par abrasion : ≤21mm
Résistance à l’usure de Böhme : ≤12 cm3 / 50 cm2 
Glissment:
*Decosol concrete: 37 (Classe 2)
*Decosol concrete, épais et moyen : 47 (Classe 3)
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F-250
F-300

Produits associés
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Ciment artistique pour 
murs, sols et murs en bétonDecosol concrete

Peinture sur ciment, également connue sous le nom de 
ciment artistique. Il est devenu populaire dans l’industrie 
du design en tant que matériau décoratif rustique qui 
raconte la signification du design dans le langage le plus 
simple et le plus pur des matériaux. La peinture au 
ciment est visuellement simple et a l’air très minimaliste. 
C’est une qualité de beauté rustique supérieure par 
rapport au papier peint en relief complexe et à la peintu-
re au latex colorée. Parlons de la peinture au ciment...

Decosol concrete
C’est un revêtement mural rustique. Il est souvent aussi appelé ciment 
artistique, mais son autre nom ne devrait pas être inconnu comme : peinture 
sur ciment.
De l’architecture à l’intérieur, un certain nombre de modèles de design de 
style minimaliste et industriel sont devenus populaires. La texture originale et 
la texture unique du béton d’eau claire en ont fait un sous-produit d’exce-
llente qualité. En design d’intérieur, il poursuit également la texture naturelle 
du béton transparent. Ainsi, selon la définition populaire de la peinture sur 
ciment = « ciment artistique ».

Différence avec le ciment   
La peinture au ciment est du ciment, mais elle ne peut pas être strictement 
définie comme du ciment. Il contient un certain pourcentage de ciment dans 
sa composition et le reste ou sont des ingrédients. Le ciment seul ne peut 
pas interpréter la texture de la peinture au ciment et ne peut pas être utilisé 
pour la construction de murs. Il peut facilement tomber et soulever de la 
poussière, et seul le ciment artistique peut créer cette texture naturelle.

Large gamme d’applications
La peinture au ciment est largement utilisée dans la décoration de la maison 
et la décoration publique et de plus en plus de consommateurs et de 
designers choisissent de décorer l’espace avec de la peinture au ciment, ce 
qui démontre pleinement que la culture de la décoration a tendance à être 
écologique et simple, en mettant davantage l’accent sur le charme artistique 
rustique.  La peinture au ciment a une texture de ciment unique, qui 
convient aux styles minimalistes et industriels d’aujourd’hui. Il a un style 
distinctif et un effet décoratif très spécial par rapport à d’autres matériaux 
décoratifs.

Décoration de la maison
La peinture au ciment est de plus en plus utilisée dans la conception des 
habitations, créant une sensation industrielle moderne avec un style 
distinctif.  Non seulement le style industriel aime la peinture sur ciment, mais 
le style de la maison est également très harmonieux avec la peinture au 
ciment se combinant avec la texture originale de la peinture au ciment, 
créant une combinaison parfaite.

Décoration publique
La texture naturelle montrée par la peinture au ciment est idéale pour les 
grands espaces. La sensation d’écoulement rustique et délicate du matériau 
peut rendre l’ensemble de l’espace d’une beauté simple et élégante. Le prix 
de la peinture sur ciment est modéré et le processus de construction est 
simple et rapide, ce qui en fait une méthode rapide et efficace pour certains 
projets de décoration publique.

Précautions
La première précaution de construction avec de la peinture ciment est le 
choix de la couleur et de la texture. 

En règle générale, les fabricants fournissent des échantillons de couleur ou 
de petites portions d’échantillons pour tester (insitu) d’abord une petite 
gamme, puis choisir comment utiliser la gamme spécifique.

Un autre point concerne les précautions à prendre dans la construction. Le 
degré de marbrure sur le mur est lié à la finition, plus la finition est opportu-
ne, plus l’effet de marbrure est évident. Et selon les différents outils de 
grattage, techniques, contrôle du décalage horaire, etc., différents effets 
marbrés peuvent également être produits.

Protection de l’environnement, 
résistance à l’eau et résistance aux taches
La peinture au ciment a une composition simple, elle est donc verte, à base 
d’eau et ne pollue pas. L’apprêt a pour fonction d’empêcher le mur de se 
fissurer, de perdre de la craie et des cendres. La couche supérieure est 
pulvérisée pour obtenir une résistance au frottement, à l’humidité et à la 
moisissure. Il est idéal pour une utilisation dans la décoration d’intérieur.

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.


