
Epoxy-Acrylic Coating

Pavilevel Pol Plus Flex

Temps de séchage

25ºC, 60% hr | Transit léger 15hs | Total 4 jours

25ºC, 40% hr | Transit léger 18hs | Total 4 jours

35ºC, 40% hr | Transit léger 15hs | Total 3 jours

6ºC, 60% hr | Transit léger 100hs | Total 8 jours

Mise en œuvre

Dans des conditions normales, un trafic piétonnier léger est possible le 
lendemain. Un durcissement correct pour la plupart des utilisations prend 
environ 3 à 4 jours. 

Repeindre
Une deuxième application de Pavilevel Pol Plus Flex est possible jusqu'à 24 
heures après vérification du séchage (trafic léger) de la première application. 
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Béton, ciments, mortiers.

Soutiens

Le support à traiter doit présenter les résistances mécaniques 
minimales suivantes : 

Cohésion : minimum 1,5 Mpa.
Résistance à la compression : minimum 25 Mpa. 

Le support doit être totalement exempt de pression ou de vapeur 
d'eau. 
Le support doit être propre, sec et exempt de toute zone 
présentant une adhérence moindre ou nulle, et avoir une teneur 
en humidité inférieure à 4 %. Il doit être exempt d'huile, de 
graisse, de taches de produits polymérisés et de toute substance 
susceptible de nuire à l'adhérence. 
La température du support doit être comprise entre 10ºC et 25ºC. 
Si l'on soupçonne la présence d'humidité dans le support, il 
convient d'utiliser un apprêt approprié. 
Sur du béton ou du mortier neuf, attendre au moins 21 jours avant 
d'appliquer ce système, afin de permettre au support de sécher. 

Exigences des transporteurs

Applications
Logements. 
Couloirs. 
Bureaux. 
Cantines / Restaurants. 
Chambres dans les hôpitaux / cliniques / résidences. 
Zones commerciales. 
Chambres froides. 
Parkings

Table des résistances

Résistance à l'abrasion 20 mg (Taber, CS-10, 1000 g, 500 cycles) 

Résistance à l'impact >14,7 N/m (UNE-EN-ISO 6272) 

Adhésion à différents supports (EN 13892-8) Béton : 1,5 MPaAcier 
galvanisé : 2,5 MPa (avec apprêt activateur PU) 

Résistance chimique Contact avec la surface, 24 heures, 25°C (5=bon, 
0=non recommandé) 

Résistance aux UV Une protection en polyuréthane aliphatique (Colodur, 
Colodur ECO) est recommandée en cas d'exposition au soleil. Sans cette 
protection, des changements de couleur sont possibles, bien qu'ils 
n'entraînent pas de perte des propriétés mécaniques. 

Résistance à la température et température d'utilisation Stable entre 
-15°C et 80°C. 

Brillance 77% (à 60°) 

Propriétés
Sans solvant. 
Bonne résistance à l'abrasion et aux rayures. 
Bonne résistance à la compression et à l'impact.
Applicable sur les substrats asphaltés. 
Amortit les bruits d'impact.

Produit

100% de solides sans solvant.
Haute résistance chimique.
Excellent ancrage sur le béton.
Augmente la dureté et la résistance à l'abrasion.

Produit polyuréthane à deux composants, utilisé comme 
revêtement autonivelant et résistant. 

Résine polyuréthane autonivelante



Epoxy-Acrylic Coating

Couleur

Comp A selon la pigmentation 
Comp B Marron

Rapport A/B
A=100, B=18 en poids

A=100, B=21 en volume 

Présentation

Pack A+B : 21.2 kg.+3.8 kg.

Point d'éclair

>100°C

Densité

Température 25 (°C) Densité (g/cm3) 1,40-1,20

Teneur en solides

(%) 100

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions de cette fiche, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout état de cause être considérées comme 
purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit vérifier s'il 
est adapté ou non à l'usage prévu et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été manipulé ou appliqué, le 
fabricant n'assume aucune réclamation, ni aucune responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.
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Pavilevel Pol Plus Flex

Produits associés
*Pavifloor

Résine polyuréthane autonivelante

Ouvrir le récipient du composant A. Agiter 
mécaniquement le produit à faible vitesse pour 
éviter toute entrée d'air excessive. 
L'homogénéisation du composant A devrait durer 
environ 2 minutes. Verser ensuite le composant B 
dans le récipient du composant A et mélanger de 
la même manière pendant 2 minutes. Verser le 
mélange dans un récipient plus grand et vérifier 
qu'il n'y a pas de résidus non mélangés. 

En fonction de la taille de la surface à appliquer, 
prévoir suffisamment de personnel pour effectuer le 
mélange, l'application et la désaération de manière 
rapide et régulière. 

Une couche de Pavilevel Pol Plus Flex est 
appliquée à raison de 3 kg/m2 , soit une épaisseur 
d'environ 2 mm. 

Mode d'emploi


