
Fond Mortecril®
Régulateur de fond pour mortier acrylique

Agglutinants, pigments minéraux et additifs organiques et 
inorganiques. 

Absorption capillaire d’eau : 0.04 kg (m2. Min 0.5)
Adhérence: > 1.0 N/mm2
Températures d’application: 5 - 30 ºC
Matériel: Polymère Acrylique
Diluant: eau

*Toutes les informations peuvent varier en fonction des conditions du site.

Pour réguler la couleur et l’absorption
Prêt à l’emploi
Application facile
Excellente adhérence
Gamme de couleurs

Système Pavi-therm (sate), Revislant, Revistamp-sec, béton, 
mortier conventionnel, bois et gypse...
Sur les supports déjà peints ou vieux revêtements, en restauration 
et parfaitement adhérés au support.   

Les supports doivent être plats, stables, résistants et propres.
Application sur un substrat absorbant.
Afin d'éviter les transparences et les ombres, utilisez toujours un 
apprêt Fond Mortecril de la même couleur ou similaire au 
revêtement final.
Selon la couleur choisie et l'absorption du support, il peut être 
nécessaire d'appliquer 2 couches.
La couche de régularisation avec Fond Mortecril doit être 
complètement sèche avant l'application finale.

Apprêt en couleur pour la régularisation et l’absorption de fond, 
préalable à l’application du revêtement acrylique Mortecril pour 
l’extérieur Pavitherm (sate).

Pour éviter des efflorescences dans la finition finale.
Ne pas ajouter aucun additif au produit.
La consommation par m2 peut varier considérablement suivant 
l’absorption du support.
Apte pour être recouvert.
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Régulateur de fond pour mortier acrylique

Le produit est fourni prêt à l’emploi.

Une fois l’emballage est ouvert, avant d’utiliser remuer tout le contenu avec 
un batteur jusqu’à obtenir une masse homogène. 

Application : au rouleau, à la brosse…
Il peut être dilué avec de l’eau.

Temps de séchage : 1 – 3 heures

Nettoyage outils : de l’eau.

Nuancier de 28 couleurs

0,2 - 0,3 kg/m2 (suivant l’absorption du support)

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Seau de 25 kg
Palette de 600 kg (24 seaux)
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Fondo Mortecril®

*Mortecril micro                                    
*Mortecril line                                        
*Mortecril rustique                                   
*Revislant (pavitherm SATE)                                             
*Revistamp-sec                                          
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IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.


