
Revêtements | Décoration de façades

Teinte base d’eau
Consolidateur coloré

Consolidateur en dispersion aqueuse et additifs spéciales, 
sans plastifiants, pour consolider des mortiers et des bétons. 

Performances
Températures d’application: 10- 30 ºC
Contenu en COV’s =17g/l
P.H.: 7.0

Recommandations
La surface à traiter doit être complètement sèche et sans 
humidité.
Agiter bien le produit avant d’appliquer.
Application à l’éponge, au pistolet ou à la brosse.
Éviter que la couche soit trop grosse parce qu’elle pourrait 
détériorer les caractéristiques finales du produit. 
Avec du vent et temps très chaleureux, humidifier la surface avant 
d’appliquer le produit.
Ne pas appliquer avec risque de pluie, gel ou dégel.
Laisser mûrir le produit entre 1-2 heures

* Les temps peuvent varier considérablement suivant la tempéra-
ture ambiante.
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Caractéristiques
Produit prêt à l’emploi
Liquide coloré
Agglutinant de supports friables
Relève aussi la couleur
Favorise une mineure rétention à la saleté
Grande capacité d’absorption
En intérieurs et extérieurs

Produit
À base d’eau
Excellente adhésion au mortier
Excellente capacité de renforcer et agglutiner des supports friables
Relève la couleur
Bon comportement à l’intempérie
Aspect satinée 


