
Produits Activa

Photo Sound

Applications
Ses propriétés photocatalytiques permettent de réduire les 
principaux polluants produits par les véhicules circulant sur les 
routes. Recommandé principalement pour les routes et les rues à 
forte densité de trafic, les places, les garages et les parkings 
ouverts, les tunnels, les voies et allées piétonnes, les pistes 
cyclables.

Caractéristiques techniques

Produits

Poudre fine de moins de 0.2 mm
Rapport du mélange avec l’eau 100/ 35-50
Durée de vie du mélange à 20 ºC 60 -90 min 
Adhérence sur béton après 28 jours 2.5 Mpa
Rendement: 1,5- 2 Kg/m2 (spray) 3-3,5 Kg/m2 (coulée) en fonction du 
support
Température d’application: entre 5ºC et 20 ºC
Garder dans un endroit sec
Présentation dans des sacs de 25 Kg 
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Les chaussées, routes, places et rues activées avec Photo Sound, 
utilisent l’énergie de la lumière pour détruire les polluants de l’air:
La charge polluante de l’air des villes diminue
La souillure des eaux de ruissellement est réduite
La température superficielle de l’asphalte diminue, du fait qu’il est gris
Les mauvaises odeurs de l’air sont éliminées
La croissance superficielle des pathogènes et des bactéries diminue
Photo Sound est résistant aux cycles de gel et dégel, et il présente une 
excellente adhérence aux substrats bitumineux, ce qui confère aux rues, 
chaussées et routes la durabilité du ciment alliée à la flexibilité de 
l’asphalte. 
Il maintient et améliore la capacité phono-absorbante des substrats
Il permet de maintenir les propriétés auto-drainantes des chaussées.
Sa couleur peut être modifiée, ce qui permet de diminuer la température 
de l’asphalte et de ses émissions. 

Les resultats
Ensayos según ISO 22197-1 realizados en el

muestran una capacidad de eliminación media de 12 mg NOx/m2 h 
lo que representa la capacidad de limpiar 300 m3 de aire urbano  
por hora, cada m2 en las condiciones del ensayo

Revêtement cimentaire photocatalytique pour 
tous types de routes et de revêtements en asphalte

La photocatalyse
Il s'agit d'une technologie analogue aux panneaux solaires photovoltaï-
ques. Il utilise l'énergie lumineuse pour détruire les polluants produits par 
les voitures et les industries, qui affectent la santé des gens et polluent 
l'environnement.
Il ne nécessite aucun entretien, et son effet est permanent.
Il s'agit d'une technologie propre.
Non seulement il ne pollue pas, mais il nettoie l'air pollué.
Il permet de réduire les coûts car les murs restent propres pendant de 
nombreuses années.
Il détruit la saleté et empêche la croissance des micro-organismes.



Produits Activa

Photo Sound est appliqué sur un conglomérat d'asphalte déjà compacté 
et ayant une épaisseur minimale pour supporter le trafic. Le conglomérat 
doit présenter suffisamment de vides interstitiels pour permettre à Photo 
Sound d'y pénétrer.

La poudre Photo Sound doit être mélangée à 35-50 % d'eau pour obtenir 
un mélange homogène, suffisamment fluide pour être appliqué entre les 
vides de l'enrobé. 

Le mélange est appliqué par pulvérisation ou brossage, en le faisant 
pénétrer, et en ne laissant qu'une couche de 1 ou 1,5 mm à la surface de 
l'aggloméré, couvrant la surface des vides. Afin de conserver les propriétés 
drainantes ou insonorisantes de certains enrobés, il est important d'éviter 
d'appliquer un excès de produit qui pourrait boucher les vides. Sur les 
asphaltes non techniques, il peut également être appliqué par coulage.

Le temps de séchage varie en fonction des conditions atmosphériques.
Appliquer sur des surfaces propres et humides, la nuit, ou lorsque l'asphalte 
est froid.

Évitez un séchage trop rapide, veillez à ce que l'humidité soit disponible 
dans les 48 premières heures.

* Recubrimiento Fotocatalítico  para pavimentos asfálticos de todo 
tipo, con potenciadores de actividad superficial en el rango UVA- 
Visible, basado en tecnología EPS, y que permite el mantener las 
características especiales de cada superficie asfáltica.

Présentation

Conservation

Dans l'emballage original scellé, dans un endroit sec

Consommation

1,5- 2 Kg/m2 (spray) 
3-3,5 Kg/m2 (coulée) 

(En fonction du support)

IMPORTANT

Mode d’utilisation
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Photo Sound

Sacs de 25 Kg

Revêtement cimentaire photocatalytique pour
tous types de routes et de revêtements en asphalte

Couleur

Charte de couleurs

Toutes les données que nous donnons dans notre information technique sont basées sur notre expérience, connaissances techniques et pratiques 
développées dans des conditions concrètes de travail et d’essai. Le client doit vérifier les consommations et l’adaptation des produits à ses conditions 
particulières de travail, et effectuer ses propres essais. Active Walls peut fournir des conseils techniques, au besoin. Nous garantissons la qualité des produits 
contre tout défaut de fabrication, mais nous excluons les réclamations postérieures. Notre garantie se limite à la valeur des produits acquis. Cette fiche 
technique est valide jusqu’à l’édition d’une nouvelle version


