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Émulsion de cire à base aqueuse et 
contrôleur d’humidité. 

Produit
Sur des surfaces en béton frais exposées à l’intempérie. 
Facilite l’union entre le béton frais et la couche de roulement 
Pavistamp, Padec, Padec industriel…
Pour contrôler l’évaporation rapide de l’humidité sur les surfaces 
en béton frais.

Caractéristiques
Sur les surfaces en béton frais exposées au soleil. 
Sur les pistes d’aviation.
Dalles en béton, canaux...
Facilite un meilleur entretien du béton, avec les avantages résultants 
sur les résistances mécaniques.
Évite la fissuration superficielle.

Dosage
Rapport de mélange : 1 à 5
(1 part de Bryten-CH et 5 parts d’eau)

*Dosage recommandé pour températures entre 30-35ºC.

Mode d’emploi
Il faut appliquer avec une pulvérisation en essayant de former une 
couche uniforme. 
L’application doit être réalisée quand la surface du béton qui a été 
récemment mise en place prend une couleur mate.
Le temps d’application du produit, après la prise du béton, doit être de 
45-60 minutes à peu près et suivant la température ambiante. 

Bryten-CH
Retrdateur suoerficiel pour le béton frais

Blanc opaque

0.3- 0.5  l/m2  

Liquide

Jerrican de 25 litres
Palette 450 litres (18 jerricans)

Performances
Nature: paraffines et cires
Densité: 0.95 g/cc
PH: 6-7

*Aucune mesure spéciale n’est nécessaire lors de l’utilisation du produit.

Dans le conteneur d’origine fermé (sans de l’eau ajoutée) 
à l'abri de l'intempérie et l'humidité : 1 an

Productos asociados
Sur béton frais 

Produits complementaires

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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