
Produits complementaires

01/01www.pavistamp.com

Accélérateur liquide sans chlorures pour des 
mortiers et bétons.

Produit
Pour des bétons et mortiers
Sans chlorures
Il améliore la prise en temps froid
Pour des décoffrages rapides
Utilisation facile
Il augmente la productivité

Applications
Pour des bétons, précontraint et mortier, même s’ils sont armés.
Totalement exempt de chlorures.
 Quand on ne veut pas baisser la production en temps hivernal.
Comme protection du béton à basses températures.

Supports

Hormidur SC
Accélérateur de prise sans chlorures

Présentation

Consommation

Couleur

Conservation

Mortier Monocouche : 0.15 kg par sac de 25 kg
Bétons : 2-4 % sur le poids du ciment

*Toujours effectuer des essais avant d’utiliser le produit.

Incolore

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri 
de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Jerrican de 28 kilos
Palette de 672 kg (24 jerricans)

Ces habituels pour l’application de mortiers et bétons.

Recommandations
Température extérieure : 5- 10ºC environ.
À plus basse température et plus haut rapport eau/ciment, pour une même 
vitesse de prise, le dosage du Hormidur SC doit être plus grand.
Ne pas appliquer un mortier monocouche sur un support congelé ou avec 
risque de congélation.
Utiliser pendant tout le processus de coulage ou application le même 
dosage. 

Mode d’emploi - Dosage
Le dosage peut varier entre un 2-4% sur le poids du ciment ou 
mortier, la température ambiante ou produit, ainsi comme la vitesse 
de prise désirée.  
Il peut se dissoudre avant avec l’eau de gâchage, mais il est 
recommandable toujours de réaliser des essais préalables pour 
déterminer le dosage le plus approprié.

Performances
Nature: Sels organiques
Aspect: Liquide
Densité: 1.3 g/ec

*Ces résultats peuvent varier suivant les conditions de mise en oeuvre.

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement 
indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à 
l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune 
réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

PH: 7- 7.75
Chlorures: Totalement exempt
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