
Caractéristiques

Produit

Pour compléter les mortiers, en les rendant plus résistants et flexibles.
Résine acrylique à base d'eau pour le durcissement, la protection des sols 
et les mortiers.
Convient comme pont d'union entre les bétons et les mortiers, frais et à 
prise rapide.
Transparent, imperméable et respirant
Rehausse la couleur

Applications
Pour le montage et le collage de la maçonnerie
Pose de sols et d'étanchéité
Améliore l'adhérence
Augmente la maniabilité
Améliore les avantages initiaux
Augmente significativement l'imperméabilité
Améliore la résistance à l'abrasion

Recommandations
Les supports doivent être propres, sains, stables et résistants, 
exempts de poussière, de plâtre, de peinture....
Par temps chaud et par vent sec, une humidification du parement 
doit être effectuée avant et 24 heures après l'application de 
l'enduit, pour favoriser le durcissement du mortier et éviter 
l'apparition de fissures et de craquelures.
Les supports en ciment seront mouillés avec de l'eau propre 
jusqu'à saturation mais sans former de flaques, en appliquant le 
coulis ou le mortier lorsque la surface a acquis un aspect mat.
Eviter l'application avec un risque de pluie ou très humide, avec 
un risque de gel ou avec une insolation directe
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Pour le renforcement des mortiers et des bétons
Améliore l'adhérence des mortiers et des bétons
On obtient un mortier plus élastique et plus résistant.
Réduit le risque de fissures
Meilleure résistance chimique
Base aqueuse
A l'intérieur et à l'extérieur

Performances
Composition: synthetic resin emulsion
Application temperatures: 5 - 35ºC
Density: 2.1 g. / cm3
P.H .: 7.0 - 9.0 UNE - EN 1262
Color: milky white

Pavilatex
Emulsion adhésive à base de résines aqueuses, pour 
l'adhésion et le renforcement des bétons et mortiers.

Emulsion aqueuse adhésive pour béton et mortier

Produits complementaires



Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc (une fois sec, transparent)

Selon l'utilisation

Fût de 20 litres
Palette de 480 litres (24 fûts)

Fût de 1000 litres
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Pavilatex

*Bétons et mortiers
*Revistamp sec 250
*Revistamp sec
*Revistamp mur   

Rapport de mélange

- Pour le renforcement du béton et du mortier:
Maximum 10% de résine par rapport au poids du ciment

- Comme apprêt rapide:
1 part de résine pour 1-3 parts d'eau (selon les supports).

- Comme résine de scellement:
1 partie de résine pour 1 -2 parties d'eau
(Application sans surcharges en 2 passes)

* Ces proportions sont issues d'essais standards et peuvent varier 
considérablement en fonction de l'absorption du béton ou du mortier et 
des conditions sur site.

Mode d’emploi

Produits associés

Emulsion aqueuse adhésive 
pour béton et mortier

Produits complementaires

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.


