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Système Beach Feel
PRÉINSCRIPTION
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M2 DE PAVÉS LISSES ET CONTINUS 
D'UNE ÉPAISSEUR DE 4 mm d'épaisseur.

Fourniture et réalisation d'un pavage continu lisse 
d'environ 4 mm d'épaisseur, sur une surface en béton, 
par l'application de couches successives : une 
couche de Pavimper 2C (mortier d'imperméabilisation 
avec treillis en fibre de verre si nécessaire en raison du 
support) de Pavistamp Compañía ou similaire, selon les 
normes D. F, une couche du mélange Pavidur 1C et 
quartz pigmenté ou agrégat naturel sélectionné (résine 
hybride monocomposante sans solvants ni charges avec 
classification Bfl s1, pour l'union d'agrégats, qu'il s'agis-
se de quartz naturel ou pigmenté) de l'entreprise Pavis-
tamp Compañia ou similaire selon D.F, le tout est scellé 
avec Orfapol Plus (polyuréthane aliphatique de haute 
résistance chimique) de l'entreprise Pavistamp Compa-
ñia ou similaire selon D.F.

Les supports en béton doivent être solides, secs (com-
plètement durcis s'il s'agit d'une construction récente, 
28 jours), plans, absorbants, non contaminés par des 
huiles, des détergents, des poussières ou d'autres subs-
tances.

Dans le cas où l'on veut traiter l'humidité à la contre- 
pression du support, appliquer Ecopox cem plus 3C 
avec treillis en fibre de verre (mortier tricomposant pour la 
régularisation des supports et pare-vapeur) de la société 
Pavistamp ou similaire selon D.F.
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Système Beach Feel
S P É C I F I C A T I O N S  T E C H N I Q U E S

Spécifications Techniques

• PAVEX PRIMER PLUS

• PAVIMPER 2C

• PAVIDUR 1C

• AGENT DE DÉMOULAGE L2

• PACK ORFAPOL PLUS

• F300
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Dallages | Rénovation de sols

F-300
Résine de scellement et de renforcement

Résine à dispersion aqueuse pour la protection des dallages 
en béton et les mortiers.

Performances
Densité: 2.1 g. /cm3
P.H.: 7.0 – 9.0 UNE – EN 1262
Couleur: Blanc laiteux
Séchage au toucher: ±2 heures 

* Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Caractéristiques
Résine acrylique à base d’eau pour l’entretien et la protection de sols et 
des mortiers.
Exellente comme pont d’union entre bétons et mortiers et de prise rapide.

Aspect laiteux, imperméable et aéré.
Améliore la couleur.
Finition satinée.
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Recommendations
Températures d’application entre 10 et 30ºC (mesurées sur le 
dallage).

d’eau).
Au rouleau ou au pistolet airless.
On recommande l’application en 2 passes. 
Il peut être utilisé avec le passage du temps pour la conservation 
et l’entretien de quelconque sol de béton, que ce soit uni, décoré 
ou imprimé.
Éviter l’application avec insolation direct, risque de pluie ou très 
humide, risque de dégel.

Produit
Pour le scellement de dallages en béton
Pour apprêt rapide

Bonne résistance à l’abrasion

À base d’eau
En intérieurs et extérieurs
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Résine de scellement et de renforcement

La zone traitée doit être totalement propre, sans poussière, graisses... 

Application sans surcharges en 2 passes.

Rapport de melange:

Présentation

Couleur

Consummation

Conservation

Blanc laiteux 

 (comme résine de scellement)

Jerrican en plastique de 20 litres 

Jerrican en plastique de 1000 litres

IMPORTANT
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F-300
Mode d’emploi

*Béton et mortier
*F-250     

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

supports).

ciment.

* Ces proportions ont été obtenues à partir d'essais standard et peuvent 
varier considérablement en fonction de l’absorption du béton ou du mortier 
et des conditions de mise en œuvre.
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Recommandations

Supports

Températures d’application entre 10 - 30ºC
Protéger de la pluie ou des écoulements accidentels pendant les 
premières 24 heures de son application.
Mettre la maille au milieu du revêtement.
En imperméabilisation de dépôts pour contact permanent avec 
l’eau, attendre au séchage complet (< 4% humidité) du 
Pavimper-2C et laver avec de l’eau chaude avant de son 
utilisation.
Si nécessaire, réparer les dégâts avec le mortier de réparation 
Pavigrout.
Éviter l’application avec risque de pluie, gel, du fort vent, 
ensoleillement direct…

Béton, préfabriqués en béton, enduits, céramique…

Mortiers de réparation et montage

Mortier bicomposant imperméable - élastique

Observations 

Produit

Ne pas ajouter des ciments, des agrégats ou de l’eau au produit.
En surfaces où le produit reste apparent, on doit tenir en compte la 
sortie de vapeur en fonction de l’humidité présente dans le support. 
Cette précaution est indispensable quand l’application est faite sur 
des supports absorbants et qui retiennent de l’humidité.
Après l’application en temps de chaleur ou vent, il est conseillé de 
protéger la surface avec des bâches pour éviter une évaporation ou 
un séchage trop rapide.

Applications
Mortier flexible et imperméable pour le béton, les 
revêtements cémenteux…
Imperméabilisation des dépôts en béton pour l’eau, l’eau 
salée et même l’eau potable.
Imperméabilisation de douches, bains, piscines... avant de la 
mise en place du revêtement céramique.
Revêtement imperméable et protecteur de murs.
Revêtement imperméable de surfaces en béton exposées à 
l’action de l’eau et à l’agression chimique d’agents externes, 
comme des sels, dégel, des chlorures... 
En intérieurs et extérieurs.

01/02www.pavistamp.com

Ciment spécial, agrégats sélectionnés, résines, 
composants actifs et additifs.

Imperméabilisation du béton en balcons
Imperméabilisation de dépôts pour l’eau potable
Revêtement imperméable  
Protecteur de murs exposés à l’action de l’eau
Apte pour recevoir de la peinture ou du revêtement

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Vie du mélange: ±60 minutes
Épaisseur d’application: 2 mm par couche

Temps d’attente entre couches: 4-5 heures

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Performances
Dosage: Comp. A+B (25 kg et 12 litres)
Adhérence par traction directe:1.7 MPa
Indice de perméabilité: 0,03 kg/m2 h0,5
Perméabilité au CO2 : 4,5 g/m2·d
Résistance aux fissures: Clase A5
Transmission eau-vapeur: 1,9 mg/h
Vitesse transmission eau-vapeur: 4,9 g/m2 * d
Coefficient de perméance eau-vapeur:6,4E-04 g/m2 x jour x Pa
Détermination des propriétés en traction: 
 Force: 1.6 MPa
 Allongement: 63%
 Comportement au feu: A1 euroclase

* Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et 
peuvent varier en fonction de la mise en oeuvre.

Pavimper 2C®
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Mortiers de réparation et montage

Mortier bicomposant imperméable - élastique

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

±1.6 kg/m2 et mm d’épaisseur

Dans conteneur d’origine fermé à l'abri 
de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Sac de 24 kg

Composant-B: fût de 12 litres

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Verser le composant B (12 l) liquide dans un récipient propre, ajouter 
lentement avec agitation mécanique, le sac (24 kg) de Pavimper 2C 
jusqu’à obtenir une masse homogène et sans grumeaux.

Appliquer avec une truelle d’épaisseurs maximums de 2 mm par couche.
Mettre la maille appropriée au milieu du revêtement. 
*Apte pour projeter à la machine.

Sur les côtés chevaucher la maille au moins 15 cm.

Mode d’emploi

*Pavimper-CB                                             
*Pavimper                                                                                                                         
*Pavifer                                                  
*Pavigrout 
*Cemcol Flex Porcelánico C2TE-S21®
*Cemcol Flexible C2TE-S21® (Couche mince et couche épaisse)

Produits associés

Les supports doivent être sains, propres, sans laits de chaux ni démoulant.

S’il est nécessaire, laver avec de l’eau haute pression ou avec jet de sable, 
affin d’assurer une adhérence parfaite.
Les supports doivent avoir une bonne planéité, sans fentes ni des zones 
irrégulières. 
Pour l’imperméabilisation de sols et revêtements de cloisons, grès, granito... 
ils doivent être bien adhérés au support et exempts de substances qui 
peuvent altérer l’adhérence.
Traiter les points singuliers avec la maille appropriée.
Humidifier le support avant de l’application. 
Éviter l’application avec du fort vent ou ensoleillement direct.
Nécessairement le revêtement doit être revêtu… 

Conditions d’exécutions

Pavimper 2C®
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Revêtement Époxy-Acrylique

Pavex-2C Primer
Apprêt époxy 100% solides

Apprêt époxy exempt de solvants pour apprêt sur le béton, 
ponts d’union béton vieux-nouveau et la confection de 
mortiers époxydiques.

Performances
Composition: Résine époxy bicomposante 
Poids du mélange: 1.1 g/cm3
Aspect finition: brillante
Viscosité: 70-80 U. /KREBS
Absorption sur béton: 2.2 N/mm2
Résistance à la compression aux 7 jours comme mortier 
époxy (mélange A+B + agrégat): >50 MPa.

* Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre. 

Tableau de résistance

Produit

Température chaleur sec:                                     130ºC
Température chaleur humide:                               75ºC
Brouillard Salin                   Résistance                 > 1000 heures
Acides dilués                      Résistance                 > 1 an
Alcalis dilués                      Résistance                  > 1 an
Atmosphère marine            Résistance                 > 3 ans
Atmosphère ind.                 Résistance               > 3 ans
Immersion eau                    Résistance               > 5 ans
Immersion eau salée           Résistance               > 5 ans
Il résiste les                                                         -20ºC

Conditions d’exécution
Sur une surface complètement sèche et sans humidité, propre 
et livre de graisses et d’autres matériaux.
Ne pas appliquer avec humidité relative supérieure à 85% et 
température ambiante inférieure à 10ºC.

humidité <4%.
Sur des surfaces lisses, non absorbantes, ouvrir pore par 
moyens mécaniques (sablage abrasif, fraisage, disque abrasif) 
accompagné d’une aspiration profonde. 
Appliquer avec une bonne rénovation d’air, 100% solides 
exempt de solvants. 

Applications

Supports

Béton, ciments, mortiers.

Revêtement époxy 100% solides pour la confection d’apprêts sur 
les sols en béton, des couches intermèdes stratifiés avec des 
fibres de verre et systèmes multicouche.
Il protège de l’érosion les sols soumis à trafic intense.
Il supporte l’immersion continue d’eaux industrielles, marines...
Apte pour appliquer dans installations chimiques, alimentaires... et 
véhicules industriels en atmosphères corrosives.
En intérieurs. 

Caractéristiques
Vie du mélange : 15 minutes 
Séchage à 20ºC et humidité relative 60%

Recommandations

Températures d’application : 15-25ºC
Respecter toujours le même dosage.
Ne pas appliquer sur les sols mouillés ou sujets à possibles 
remontés d’humidité.
Ne pas ajouter aucun additif au mélange. 
Éviter les éclaboussements du produit sur les yeux et la peau.

Aspect final: porcelaine

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante. 

Haute résistance chimique
Bon ancrage sur le béton
Excellente ancrage sur des couches de finition base résines
Grand pouvoir adhésif
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Séchage au toucher: 4-6 heures
Séchage total: >6 heures
Polymérisation totale: >7 jours
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Revêtement Époxy-Acrylique

Apprêt époxy 100% solides

Mélanger les composants A + B avec un batteur à 
bas régime jusqu’à obtenir une homogénéisation 
parfaite. 

Le mélange des 2 composants à un temps de vie 
de 15 minutes approximativement.

L’application du produit déjà mélangé peut-être 
appliquer avec airless, à la brosse, au rouleau...

* Entre couches, il doit passer un minimum de 6 
heures et un maximum de 24 heures. En cas de 
surpasser ce temps, poncer la surface avant 
d’appliquer.

* Au cas où il apparaîtrait un voile léger superficiel 
après le séchage, il disparaît quand on nettoie la 
surface avec de l’eau et du savon. 

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Incolore

4-5 m2 /kg par passe (80 – 100 microns)
*Les consommations peuvent varier suivant l’absorption 

du support. 

Dans le conteneur d’origine fermé (20 ºC) à 
l'abri de l'intempérie et l’humidité: 1 an

Kit (A+B) 30 kg 

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavex-2C Primer
Mode d’emploi

*Peintures et mortiers époxy
   

Produits associéss
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Dallages | Rénovation de sols

Adhésif visqueux pour l’union d’agregats

Adhésif monocomposant, exempt de solvants, classifié en 
catégorie Bfl s1 comme résistant au feu. 

Sistème

Limites d’emploi

Ne pas ajouter d’eau ni aucun additif au mélange.
Traiter les zones singulières (fissures) avec une maille appropriée.
Le temps de séchage peut varier en fonction de la température 
ambiante et l’humidité existante.
Ne pas appliquer avec risque de pluie, gel, changements importants de 
températures, exposition à l’ensoleillement, vent fort...  
Disposer toujours de bâches pour protéger le sol en cas d’urgence 
(pluie, gel, températures extrêmes…) et pour qu’il ne perd pas les 
prestations.
Sur bases de béton existant: consulter.

Applications

Supports

Recommadations

Conditions d’exécution

Béton, sable compactée…

Températures d'application 10ºC à 30ºC.
Respectez toujours le même pourcentage de Pavidur-1C lors du 
mélange.
Ne pas ajouter d'eau au produit.
Respectez les joints de dilatation, de périmètre et de rétraction. 
Assurez-vous qu'il y a des pentes adéquates pour l'évacuation 
de l'eau. 

Sur sol végétal partiellement enlevé, nivelé et finalement consolidé 
par drainage avec une couche anti-pollution, en respectant le 
compactage requis par le responsable de chantier.
Sur support béton, celui-ci devra être résistant, sain,
sans poussière, peintures, huiles...
Dans le cas d’appliquer sur béton nouveau, il doit être complète-

l’évacuation de l’eau.

Adhésif visqueux pour l’union d’agrégats broyés.
Perméable à l’eau.
Il évite les flaques d’eau.
Contours de ronds-points, terrasses, rues piétonnières, 
trottoirs, piscines, contours d’arbres...
Sans entretien.
Il ne jaunit pas.

Caractéristiques
Température d’application mesurée sur le sol: 10 – 30ºC

Épaisseur: entre 3 et 6 cm 

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Finitions
Agrégat apparent.
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Pavidur-1C

Sistème Monocomposant

% Agrégat: Resine en volume
Humectage de l’agrégat
Séchage à température ambiante
Mûrissement à température ambiante
Résistance à la flexion 6 jours
Résistance à la compression 6 jours

Résistance à l’extérieur
Choc Thermique

Bonne
h

 Mpa
 Mpa
 Mpa
 Mpa

Excellente
Rupture

Produit
Il ne jaunit pas
Dallage continu coloré
Perméable et aéré
Idéal pour contours de piscines
Gamme de couleurs
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Pavidur-1C

Nuancier de couleurs

(Approximativement)

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 6 mois

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Agrégat

Dallages | Rénovation de sols

Ajouter à la bétonnière l’agrégat et l’adhésif pour son correct mélange, 
pendant minimum 10 minutes. 

Une fois coulée la masse sur le dallage, lisse manuellement avec une 
taloche appropriée ou avec une machine à talocher.

Exemple dosage :
Agrégat Pavidur – 1C

* Avant d’utiliser le produit, il est recommandé de faire un test réel en œuvre, 
et vérifier si vraiment les prestations et la finition sont les désirées.

Granulométrie Dosage

7%

Adhésif visqueux pour l’union d’agregats

GRIS BLANC

JAUNE VERT SABLE DE 
RIVIÈRE

Mode d’emploi

Produits associés

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation
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Agent de démoulage liquide prêt à l’emploi en 
milieu organique et matières graisses.

Produit
Pour démoulage immédiat
Il prévient l’apparition d’efflorescences
Incolore et aéré 
Il évite que le moule colle au mortier frais. 
Pour sols et façades.

Caractéristiques
Agent de démoulage liquide pour le traitement de surface de 
la texturation-impression.
Sur béton frais et mortier, béton estampé, roche thématique, 
mortier monocouche...

Mode d’emploi

Agent de démoulage-L2
Agent de démoulage

Présentation

Consommation

Couleur

Conservation

0,1 - 0,2 kg/m2 

Jaunâtre

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie:  1 an

Jerrican de 20 kg
Palette 480 kg (24 jerricans)

Températures d’application : 5- 35ºC.
Pulvériser de façon homogène sur le moule à utiliser. 
Imprimer ou texturer avec le moule choisi.
L’application en excès pourrait provoquer des changements de tonalité.
En tonalités obscures (façades) il est nécessaire d’appliquer une couche 
de Teint hydrofuge pour homogénéiser la tonalité de la finition.
Protéger toutes les surfaces qui ne vont pas être hydrofugées avec le 
produit et/ou supports qui ne soient pas concrètement cimenteux.

**Les résultats décrits peuvent varier considérablement suivant les 
conditions de mise en oeuvre. 

Performances
Densité, 25ºC 0.85 g/cm3

Produits associés
Bèton et mortiers

Produits complementaires

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Revêtement Époxy-Acrylique

Orfapol plus transparent®

Peinture de polyuréthane aliphatique 
base solvant (A+B)
Produit à base de résines de polyuréthannes 
aliphatiques.

Prestaciones (25ºC) 
L'humidité à l'appui: 0%
Viscosité: 30-40 Mp (spindle 1,rpm 100)
Humidité relative maximale: 50%
Poids spécifique (20ºC): 0,95 ± 1,00 g/ml
Résidu sec: 50% en poids 
Point d'inflammation: >100ºC

*Estos resultados son de ensayos estándar y pueden variar 
en función de las condiciones de puesta en obra.

Utilisations

Application
Unir les 2 composants (A + B) et mélanger avec un batteur à 
basse vitesse pendant 1 minute.
Appliquer avec un rouleau ou à la brosse, la consommation 
approximative: 0,1 – 0,15 kg / m².
Pour une surface rugueuse et anti dérapage, lorsque la 
préparation des 2 composants, ajouter 5-10% de quartz ou 
3-5% microsphères de verre.
Pour les revêtements en contact continu avec de l'acide, il faudra 
catalyser le système avec un excès de 30% de la partie B par 
rapport à des doses standard.

Peint des planchers de béton.
Finition pour les revêtements en résine.
Traitement anticorrosion pour l'acier et des structures en béton.
Imprégnation des constructions en béton et leurs dérivés.
Sols peints et dépôts de batterie
Dans L'intérieur et à l'extérieur.

Produit
Bonne résistance à l'usure
Il ne jaunit pas
Excellente résistance aux rayons UV
À l'intérieur et à l'extérieur
Pour la peinture des chaussées en béton.
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Données techniques
Emballage             Kit (A+B): 10 kg
Temp. d’application             10 - 30ºC et HR <60%
Consommation            0,1 – 0,15  kg/m² (1 passe)
Couleur             Transparent
Dosage (A+B)                      Poids et volume: A=79 – B=21
Pot life (50% HR)            7ºC: >6 hs      25ºC: >3hs      35ºC: >2hs
Séchage au toucher (50% HR) 7ºC: 24-28hs  25ºC: 8-10hs 3 5ºC: 3,5-5,5 hs
Repeint (50% H.R.)             12-36 hs (25ºC) 
Entretien ey nettoyage         Avec des détergents neutres
Stockage                            Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à 
                                           l’abri des intempéries et de l'humidité: 1 an.
                                           *Composant B, sensible à l'humidité

Les fonds en béton doivent être solides, secs, de niveau, 
absorbants et non contaminés par des huiles, des détergents, 
des poudres ou d'autres substances.
Sur béton pris >28 jours et humidité 0%.
Sur des supports avec possibilité d'humidité par remontée 
capillaire, appliquer Ecopox-cem plus 3C (barrière osmotique).
Le type de préparation mécanique le plus pratique à appliquer 
(abrasif ou sablage) doit être évalué. Les cavités existantes et les 
légères anomalies peuvent être réparées avec le mortier 
Pavirapid ou Pavex-2C.
Les chaussées en dalles doivent être poncées ou rugueuses 
jusqu'à l'obtention d'une surface complètement opaque, qui doit 
être traitée avec une couche de Polyurethane Primer.
Les revêtements en résine doivent être vigoureusement poncés 
et les résidus de poussière éliminés.
Les surfaces métalliques doivent être nettoyées mécaniquement 
et traitées avec une couche de base de: Anticorrosive Primer.

Préparation su support

Comme finition des revêtements de résine devra procéder à 
l'application et vérifier le temps du produit précédemment 
appliqué.
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Revêtement Époxy-Acrylique

Peinture de polyuréthane
aliphatique base solvant (A+B)

Emballage

Couleur

Consommation

Conservation

Transparent

0,1 – 0,15 kg/m2 (1 passe)

 Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à l’abri  
des  intempéries et de l'humidité: 1 an
*Composant B, sensible à l'humidité

Kit (A+B): 10 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

01/02www.pavistamp.com

Orfapol plus transparent®

Mélanger les composants A + B avec un batteur 
à basse vitesse pendant au moins 1 min. jusqu'à 
obtenir une parfaite homogénéisation.

L'application peut être fait avec airless, brosse, 
rouleau.

Entre les couches, ils doivent passer au moins un 
minimum de 4 heures et un maximum de 24 
heures. Si ce maximum est dépassé procéder à 
un ponçage préliminaire de surface.

*Dans le cas d'un léger voilage apparaissent 
après le séchage, il disparaît nettoyant la surface 
avec de l'eau et du savon.

Mode d’emploi

Produits associés
*Ecopox CEM plus 3C
*Pavirapid
*Pavex-2C mortier                                        
*Microsphères
*Quartz
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Système Beach Feel
C E R T I F I C A T I O N S

Certifications

Le seul système de 
piscine à sable certifié
APPLUS sur le marché.

Applus certifie que les procédures 
du client sont conformes aux 
normes de qualité, de 
responsabilité sociale et 
d'environnement les plus 
reconnues au niveau international, 
ainsi qu'aux normes les plus 
appréciées dans son secteur.
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Système Beach Feel
D É C L A R A T I O N  D E  P R E S T A T I O N S

Déclaration de Prestations <  Index

Nom du produit: BEACH SAND SYSTEM 
(POLYURÉTHANE + PIERRE ET JOINT 
ORFAPOL SANS COULEUR).

Type de produit: Peinture polyuréthane 
aliphatique + pierre..

Utilisation(s) prévue(s): Peinture à base de 
résine à haute résistance chimique et 
mécanique.

1 •

2 •

3 •

4 •

5 •

6 •

7 •

Nom et adresse du fabricant: Entreprise 
espagnole de béton matricé, S.L. |  Pol. 
Ind. Catalunya Sud 14-1, 43500 - Tortosa 
(Tarragone) Espagne. 
www.pavistamp.com

Système d'évaluation et de vérification de la 
constance des performances: Système 3

Organisme notifié: le contrôle de la 
production en usine (FPC) et les essais de 
type initiaux sont effectués dans le cadre du 
système 3.

Prestations déclarées:

Conformément au règlement européen sur les 
produits de construction (CPR) N° 305/2011.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES: PRESTATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
HARMONISÉES

Viscosité à 25ºC dans CF4 

Durée de vie du mélange (pot life) 

Classe selon CTE

Séchage (appliqué avec 
60 microns)

Acide chlorhydrique 10 y 20%

Acide sulfurique 10 y 20%

Eau distillée

3,5 % de chlorure solide

20 % d'hydroxyde de sodium

Ammoniac

Acétate d'isobutyle

Esprit blanc

Brouillard salin 5% de chlorure de 
sodium et 37-38 ºC

Ambiance: Humidité 100% et 40%

 >100-120 sec

8 heures

Classe 2 (valeur moyenne CRD 41/42)

Classe 3 au-dessus de 45 (avec ajout
de microsphères de verre entre 35 et 
3l 45% dans Orfapol Plus).

500 heures / sans perturbation

500 heures / Démarrage oxid.

8 mois / Inaltéré

8 mois / Inaltéré

15 jours / Inchangé

3 mois / Régulier

8 mois / Inaltéré

6 mois / Bon

8 mois / Inaltéré

3 mois / Bon

CPF
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