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Seul la qualité
nous interpelle

USINE PAVISTAMP Pol. Ind. Catalunya Sud, 
14 nº1 43500 Tortosa (Tarragona). Espagne

Téléphone.web +34 902 158 743 / +34 977 450 717
Fax. +34 977 450 031

Courriel. pavistamp@pavistamp.com
Site Web. www.pavistamp.com

Selon l'évolution des normes et, en outre, Pavistamp tante de 
réduire les paramètres de l'impact environnemental de chaque 
critère de classification et d'essayer d'améliorer les 
performances dans chaque produit.

Notre gamme de produits est contrôlée régulièrement tout au 
long du processus de fabrication sous certificats établis par des 
laboratoires indépendants. 
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Qui nous
sommes
Entreprise familiale fondée en 1990, qui est actuellement déterminé à mettre en 
œuvre et améliorer l'impact environnemental des matériaux de construction et de 
répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à satisfaire leurs propres besoins, PAVISTAMP pari pour produits de 
nouvelle génération ECO formulé 100% granulats  recyclé.

Actuellement continue son expansion dans d'autres pays, avec de nouveaux produits 
tels que des mortiers de 100% écologiques Green Line pavements continus, mortiers 
de chaux, isolation thermique (SATE), des mortiers de nivellement. mortiers de 
réparation,  résines époxy, micro ciments ...

Aujourd’hui, c’est une entreprise dynamique et flexible qui  fabrique et distribue par 
toute le monde, obéissant toujours une politique de qualité et la satisfaction du client.

Tout ceci en obéissant aux principes de qualités et de satisfaction de nos clients. 
C’est pourquoi PAVISTAMP a obtenu la certification UNE-EN ISO 9001:2000 pour 
disposer d’un bon système de qualité.

• Green Line 100% agrégats de recyclage
• Micro ciment
• Mortiers auto nivelant
• RPavé Industriel
• Mortiers monocouche
• Mortier réparateur
• Mortier colle

EN-13813-2003
EN-13748-2:2004
EN-13813:2003
EN-127020:1999
EN-998-1:2003
EN-1504-3
EN-12004:2008

TOUT LES MORTIERS ACCOMPLISSENT LES EXIGENCES DE LA NORME UNE-EN:
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Green Line
Pavement
Pour améliorer l’impact environnemental des matériaux de construction et satisfaire les nécessités des 
générations présentes sans compromettre les possibilités du future pour attendre ses propres nécessi-
tés, Pavistamp mise pour les produits de nouvelle génération ECO formulés 100% d’agrégats 
de recyclage. 

Le respect environnemental, les coûts énergétiques, la croissance constante, la prise de conscience du 
changement climatique en action et le réchauffement global ont fait avancer la tendance des produits 
Green Line à niveau mondial. 

Les constructions ont un élevé impact sur l’environnement, améliorer les prestations environne-
mentales est aujourd’hui notre priorité pour  faire face aux défis du changement climatique. 

Depuis l’année 2005 Pavistamp commence son chemin à partir d’une étude préliminaire sur 
l’impact environnemental des produits chimiques pour le secteur de la construction. À la suite 
de cette étude et d’une étendue documentation sur les effets sur la santé et l’environnement nous 
avons développé la Green Line Eco, la première méthode d’évaluation pour guider le développement de 
produits plus respectueux avec l’environnement et pour aider les consommateurs dans sa choix, en 
remplissant un vide législatif et en mettant d’ordre dans la prolifération d’une série de classifications 
environnementales volontaires, fragmentées et incomplètes.  

La Green Line Eco a été crée pour donner au marché de l’édification un instrument capable d’orienter 
le projet et la construction de bâtiments eco-compatibles en utilisant des produits de technologie verts 
qui contribuent à obtenir un environnement sain et sûr pour les gens et la nature, parce qu’ils réduisent 
l’impact environnemental quand ils s’utilisent ou sont distribués. 

Le Green Line Eco est le point de référence qui donne valeur aux prestations des matériaux de 
construction avec une finalité:

• Standardiser une méthodologie mesurable de quoi est un produit vert. 
• Améliorer les prestations environnementales avec le temps.
• Impulser entre les producteurs le développement de produits Eco.
• Informer dûment à l’opinion publique sur les avantages Green Line. 
• Transformer avec le temps le secteur de la construction vers la durabilité.

Green Line | Pavement



Green Line | Pavement

Béton Hi-Tech 100% agrégats de recyclage

Béton reconstitué, ciment, fibres, additifs organiques.

Performances (10 mm)
Eau de gâchage (en laboratoire): 12 %
Résistance à la flexion: ≥9 N/mm2
Résistance à la compression: ≥50 N/mm2
Usure UNE-EN 13892-4: ≤18 cm3 / 50 cm2
Usure abrasive: ≤21mm 
Résistance au dérapage selon CTE;

**Finition bouchardé: classe 3
**Poli: classe 1

Adherencia sobre hormigón: ≥1,5 N/mm2 
Résistance à l’impact, UNE-EN 12633;

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Comportement au feu: A1 euroclasse
Désignation: EN 13813 :2003 - CT-C40-F7-A21

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Limites d’emploi

Avec humidité environnementale >85%, avec ensoleillement direct et 
températures extrêmes. 
En différentes épaisseurs. 
Sur béton frais de résistance < 250 kg/cm2. 
Sur les sols mouillés sujets constamment à remontées d’humidité. 
Sur les mortiers en sulfate de calcium ou à base de chaux. 

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’execution

Sur du béton frais (frais sur frais)

Températures d’application 5ºC à 30ºC.
Respecter toujours le même temps et pourcentage d’eau pendant 
le gâchage.
Ne pas ajouter aucun additif au béton.
Respecter les épaisseurs minimums nécessaires suivant les types 
de support.
Respecter le joint périmétral (min. 5 mm), de dilatation et de 
fractionnement. 

Le support pour recevoir le béton doit être solide et dur, être sec et 
exempt de poussière, de zones désintégrées, peintures, huiles...
Le béton frais doit avoir une bonne planéité et être exempt de 
montées par capillarité d’eau, scories, excès d’additifs, 
fluidifiants…
En l’intérieur, coulage sur le béton frais de résistance:  
≥ 200 kg/cm2 et armé de 3 kg / m3 de fibre de verre.
En l’extérieur, coulage sur le béton frais de résistance:  
≥ 250 kg/cm2 et armé de 3 kg / m3 de fibre de verre.
Éviter l’application du revêtement à basses températures, 
ensoleillement direct, fort vent, humidité, pluie ou possibilité de gel.
Disposer toujours les bâches au cas où il soit nécessaire par 
possibilité de pluie ou ensoleillement direct.
Respecter les joints de dilatation, de travail, par coupe ou mise en 
place de profilé. 

Béton fluide à base d’agrégats de recyclage pour la formation de 
sols continus sur béton frais, en nouvel oeuvre ou réhabilitation.
Pour des sols où une haute planimétrie est nécessaire.
Travails publics, grandes surfaces, hôtels, travaux privés...
Rénovation de sols industriels, industrie, pistes sportives, pistes 
de patinage...
Trafic léger et lourd modéré.
En intérieurs et extérieurs. 

Caractéristiques
Gâchage: bétonnière / pompage.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Vie de la masse: 30-45 minutes.
Début de prise: même qu’un béton.
Séchage au toucher: > 3 heures.
Circulation piétonne: >10 heures.
Temps pour polissage en sec: > 24 heures.

* Ces résultats sont déterminés à 20ºC et peuvent varier considérablement 
en fonction de la température ambiante. 

Finiton
Poli – bouchardé.

Épaisseurs
>14 mm (selon granulométrie) sur du béton frais.
Épaisseur minimum du système (béton + finition): 8 cm dans tous 
les points.

01/02www.pavistamp.com

Nes pas appliquer:

Produit
Dallage continu poli/bouchardé
Sur béton frais
Épaisseurs >14mm 
Mise en service très rapide
Gamme de couleurs

Stone-Feel Industriel®



Green Line | Pavement

Eau de gâchage selon la Granulométrie du grain: 12-14%
(1 sac de 25 kg +agrégats) 

* Le dosage peut varier considérablement suivant l’intensité de la couleur 
choisie et granulométrie des agrégats.

Coulage et nivellement sur le béton frais. 
Polissage en sec: > 24 heures.

** Les temps peuvent varier en fonction de la température ambiante.

Important: Toujours réaliser en essai préalable avec le pourcentage d’eau 
qui va être utilisée après dans la production.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gamme de 14 couleurs 
(D’autres à la carte)

18-22 kg/m2 et cm d’épaisseur
(selon granulométrie des agrégats)

Dans l’emballage d’origine non ouvert, à l'abri de 
l'humidité et l’intempérie: 6 mois

Sac de 25 kg
Agrégats selon pourcentage 
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être 
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit, 
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été 
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.

01/02www.pavistamp.com

Mode d’emploi

*Hydrofuge 6772                           
*Scellant-HO
*Silicate  

Produits associés

Béton Hi-Tech 
100% agrégats de recyclageStone-Feel Industriel®



Green Line | Pavement

Béton Hi-Tech 100% agrégats de recyclage

Béton reconstitué, ciment, fibres, additifs organiques. 

Performances (10 mm)
Eau de gâchage (en laboratoire): 12 %
Résistance à la flexion: ≥9 N/mm2
Résistance à la compression: ≥50 N/mm2
Usure UNE-EN 13892-4: ≤18 cm3 / 50 cm2 
Usure abrasive : ≤21mm
Résistance au dérapage selon CTE: Classe 1 
Adhésion au support: ≥1,5 N/mm2 
Adhérence sur support non absorbant avec pont d’union : ≥0,9 N/mm2
Résistance à l’impact, UNE-EN 12633;

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Comportement au feu: A1 euroclase 
Désignation:  EN 13813:2003 - CT-C40-F7-A21

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Limites d’emploi

En sols extérieurs.
Sur des supports avec humidité >4%.
Avec humidité environnementale >85%.
Sur les sols mouillés sujets constamment à remontées d’humidité. 
Sur les sols dégradés, fragiles ou instables.
Sur les sols chauffants en service, éteindre le chauffage 24 heures 
avant et mettre en marche après au moins 21 jours après la fin des 
travaux, en suivant graduellement le protocole de mise en marche.
Sur des mortiers en base sulfate de calcium où base de chaux.  

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’execution

Mortiers et bétons, anhydrite, de haute résistance à la compres-
sion (> 25 N/mm2). 
Sur des supports avec humidité <4%.

Températures d’application 5ºC à 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Respecter toujours le même temps et pourcentage d’eau pendant 
le gâchage.
Ne pas ajouter aucun additif au béton.
Respecter les épaisseurs minimums nécessaires suivant les types 
de support.

Le support doit être solide et dur, être sec, exempt de poussière, 
de zones désagrégées, peintures, huiles...
Ne pas appliquer sur les bétons fissurés, dégradés ou avec 
possibilité de mouvements...
Dans tous les cas, sur le nouveau béton (prise > 28 jours) ou vieux et de 
compression > 25 N/mm2, fraiser la couche superficielle jusqu’à ce que 
l’agrégat apparaisse, aspirer et appliquer le systeme Pavex primer.
Sur des supports sans absorption (marbre, granit...), fraiser, 
aspirer et appliquer le systeme Pavex primer. 
Sur les bases cimenteuses faibles et sans garanties, fraiser 
jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse, aspirer et renforcer avec 
Silicate durcisseur.
Si est nécessaire, avant du coulage, appliquer 1-2 passes 
d’apprêt rapide F-300.
Respecter les joints de dilatation, de travail, par coupe ou mise en 
place de profilé.
Éviter l’ensoleillement direct, les courants d’air, pendant et 72 
heures après l’application. 

Béton fluide à base d’agrégats de recyclage pour la formation de 
sols continus, en nouvel œuvre ou réhabilitation.
Pour des sols où une haute planimétrie est nécessaire.
Travails publics, grandes surfaces, hôtels, travaux privés...
Trafic léger et lourd modéré.
En intérieurs.

Caractéristiques
Gâchage: bétonnière / pompage.
Vie de la masse: 10-20 minutes.
Début de prise: ±45 minutes.
Séchage au toucher: 5 à 7 heures.
Praticable (piétonnier): > 10 heures.
Temps pour polissage en sec: > 4 jours.

* Ces résultats sont déterminés à 20ºC et peuvent varier considérable-
ment en fonction de la température ambiante. 

Épaisseurs
>14 mm (selon granulométrie), dans tous les points. 

Finition
Poli.

01/02www.pavistamp.com

Ne pas appliquer:

Produit
Sol continu finition polie
Travails publics et privés
Épaisseurs >14 mm 
Mise en service très rapide
Gamme de couleurs

Stone-Feel Pavement®



Green Line | Pavement

Eau de gâchage selon la granulométrie du grain: 12-14% (1 sac de 25 kg + 
agrégats) 

* Le dosage peut varier considérablement suivant l’intensité de la couleur 
choisie et la granulométrie des agrégats).

S’il est nécessaire, utiliser le rouleau denté pour éliminer l’air occlus dans la 
masse et obtenir un meilleur nivellement. 

Polissage en sec: > 4 jours.

** Les temps peuvent varier en fonction de la température ambiante.

Important: Toujours réaliser en essai préalable avec le pourcentage d’eau 
qui va être utilisée après dans la production.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gamme de 14 couleurs 
(D’autres à la carte)

18-22 kg/m2 et cm d’épaisseur
(selon granulométrie des agrégats)

Dans l’emballage d’origine non ouvert, à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 6 mois

Sac de 25 kg
Agrégats selon pourcentage 
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

01/02www.pavistamp.com

Mode d’emploi

*Pavex-2C primer
*F-300                                            
*Hidrofuge 6772                        
*Scellant-HO                                   
*Silicate

Produits associés

Béton Hi-Tech
100% agrégats de recyclage

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être 
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit, 
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été 
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.

Stone-Feel Pavement®



Green Line | Pavement

Stylfloor Industriel®
Béton fluide coloré avec des agrégats

Agrégats de marbre, verre, ciment, fibres, additifs 
organiques.

Performances (10 mm)
Eau de gâchage (en laboratoire): 12 %
Résistance à la flexion: ≥9 N/mm2
Résistance à la compression: ≥40 N/mm2
Usure Böhme UNE-EN 13892-3: ≤18cm3/50cm2
Usure UNE-EN 13748-1: ≤21 mm 
Adhésion au support: ≥1,3 N/mm2 
Résistance au dérapage selon CTE;

**Finition poli: Classe 1
**Finition bouchardée: Classe 3

Résistance à l’impact, UNE-EN 12633;
**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Comportement au feu: A1 euroclase
Désignation: EN 13813:2003 - CT-C40-F7-A21

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standard et peuvent varier 
en fonction des conditions de mise en oeuvre

Limites d’emploi

Avec humidité environnementale >85%, avec ensoleillement direct et 
températures extrêmes. 
En différents épaisseurs.
Sur béton frais de résistance < 250 kg/cm2. 
Sur des sols mouillés sujets constamment à remontées d’humidité. 
Sur des mortiers de sulfate de calcium ou à base de chaux. 

Caractéristiques
Gâchage: bétonnière / pompage.
Vie de la masse: 30-45 minutes.
Début de prise: même qu’un béton.
Séchage au toucher: >3 heures.
Circulation piétonne: >10 heures.
Temps pour polissage en sec: >24 heures

* Ces résultats sont déterminés à 20ºC et peuvent varier 
considérablement en fonction de la température ambiante.

01/02www.pavistamp.com

Ne pas appliquer:

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur du béton frais (frais sur frais).

Températures d’application 5ºC à 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Respecter toujours le même temps et pourcentage d’eau pendant 
le gâchage.
Ne pas ajouter aucun additif au béton.
Respecter les épaisseurs minimums nécessaires suivant les types 
de support.
Respecter le joint périmétral (min. 5 mm), de dilatation et de 
fractionnement. 

Le support pour recevoir le béton doit être solide et dur, être sec, 
exempt de poussière, de zones désagrégées, peintures, huiles...
Le béton frais doit avoir une bonne planéité et être exempt de 
montées par capillarités d’eau, scories, excès d’additifs, fluidifiants.
En l’intérieur, coulage sur le béton frais de résistance:  
≥ 200 kg/cm2 et armé de 3 kg / m3 de fibre de verre.
En l’extérieur, coulage sur le béton frais de résistance:  
≥ 250 kg/cm2 et armé de 3 kg / m3 de fibre de verre.
Éviter l’application du revêtement à basses températures, 
ensoleillement direct, fort vent, humidité, pluie ou possibilité de gel.
Disposer toujours de bâches au cas où il soit nécessaire par 
possibilité de pluie ou ensoleillement direct.
Respecter les joints de dilatation, de travail, par coupe ou mise en 
place de profilé.

Béton fluide à base d’agrégats de marbre, verre, granite... pour la 
formation de sols continus sur le béton frais, en nouvel œuvre ou 
réhabilitation.
Pour les sols où une haute planimétrie est nécessaire.
Travails publics, grandes surfaces, hôtels, travaux privés...
Rénovation de sols industriels, industrie, pistes sportives, pistes 
de patinage...
Trafic léger et lourd modéré.
En intérieurs et extérieurs.

Épaisseurs
Recommandable >12 mm sur du béton frais.
Épaisseur minimum du système (béton + finition): 8 cm dans tous 
les points.  

Finition
Poli – bouchardé.

Produit
Sol continu finition polie/ bouchardé
Sur béton frais
Epaisseurs >12 mm 
Mise en service très rapide
Gamme de couleurs



Green Line | Pavement

Eau de gâchage selon la granulométrie du grain: 12-14% (1 sac de 25 kg + 
agrégats) 

* Le dosage peut varier considérablement suivant l’intensité de la couleur 
choisie et granulométrie des agrégats.

Coulage et nivellement sur le béton frais.

Polissage en sec: > 24 heures.

** Les temps peuvent varier en fonction de la température ambiante.

Important: Toujours réaliser en essai préalable avec le pourcentage d’eau 
qui va être utilisée après dans la production.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier de 14 couleurs 
(D’autres à la carte)

16 - 20 kg/m2 et cm d’épaisseur
(selon granulométrie des agrégats)

Dans l’emballage d’origine non ouvert, à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 6 mois

Sac de 25 kg
Agrégats selon pourcentage 
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

01/02www.pavistamp.com

Stylfloor Industriel®

Mode d’emploi

*Hidrofuge 6772                           
*Scellant-HO
*Silicate
*F-300    

Produits associés

Béton fluide coloré avec des agrégats

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être 
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit, 
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été 
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.



Green Line | Pavement

Stylfloor Pavement®
Béton fluide coloré avec des agrégats

Agrégats de marbre, verre, ciment, fibres, additifs 
organiques.

Performances (10 mm)
Eau de gâchage (en laboratoire): 14%
Résistance à la flexion: ≥10 N/mm2
Résistance à la compression: ≥40 N/mm2
Usure UNE-EN 13892-3: ≤18 cm3 / 50 cm2 
Usure UNE-EN 13748-1: ≤21 mm 
Adhérence sur béton: >1,3 N/mm2 
Résistance au dérapage selon CTE: Classe 1 
Adhérence sur support non absorbant avec pont d’union : ≥0,9 N/mm2
Résistance à l’impact, UNE-EN 12633;

**Altura de caída: >1500 mm
**Valor IR: IR=14,7 N·m

Comportement au feu: A1 euroclasse
Désignation: EN 13813: CT-C40-F10-A21

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standard et peuvent varier 
en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Limites d’emploi

En sols extérieurs.
Sur des supports avec humidité >4%.
Avec humidité environnementale >85%.
Sur les sols mouillés sujets constamment à remontées d’humidité. 
Sur les sols dégradés, fragiles ou instables.
Sur des mortiers en base sulfate de calcium où base de chaux.  
Sur les sols chauffants en service, éteindre le chauffage 24 heures 
avant et mettre en marche après au moins 21 jours après la fin des 
travaux, en suivant graduellement le protocole de mise en marche.

Caractéristiques
Gâchage: bétonnière / pompage.
Vie de la masse: 10-20 minutes.
Début de prise: 45 minutes.
Séchage au toucher: 5-7 heures.
Circulation piétonne: >10 heures.
Temps pour polissage en sec: >4 jours.

* Ces résultats sont déterminés à 20ºC et peuvent varier 
considérablement en fonction de la température ambiante.

01/02www.pavistamp.com

Ne pas appliquer:

Applications

Supports

Recommendations

Conditions d’execution

Mortiers et bétons, anhydrite, de haute résistance à la compression 
(> 25 N/mm2). 
Sur des supports avec humidité <4%.

Températures d’application 5ºC à 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Respecter toujours le même temps et pourcentage d’eau pendant 
le gâchage.
Ne pas ajouter aucun additif au béton.
Respecter les épaisseurs minimums nécessaires suivant les types 
de support.
Respecter le joint périmétral (min. 5 mm), de dilatation et de 
fractionnement. 

Le support pour recevoir le béton doit être solide et dur, être sec, 
exempt de poussière, de zones désintégrées, peintures, huiles...
Dans tous les cas, sur le nouveau béton (prise > 28 jours) ou vieux 
et de compression > 25 N/mm2, fraiser la couche superficielle 
jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse aspirer et appliquer le 
systeme Pavex primer.
Sur des supports sans absorptions (marbre, granit) fraiser, aspirer 
et appliquer le systeme Pavex primer. 
Sur les bases cémenteuses faibles et sans garanties, fraiser 
jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse, aspirer et renforcer avec 
Silicate durcisseur.
Si est nécessaire, avant du coulage, appliquer 1-2 passes 
d’apprêt rapide F-300.
Respecter les joints de dilatation, de travail, par coupe ou mise en 
place de profilé.
Éviter l’ensoleillement direct, les courants d’air, pendant et 72 
heures après l’application. 

Béton fluide à base d’agrégats de marbre, verre...pour la 
formation de sols continus, en nouvel œuvre ou réhabilitation.
Pour des sols où une haute planimétrie est nécessaire.
Travails publics, grandes surfaces, hôtels, travaux privés...
Trafic léger et lourd modéré.
En intérieurs.

Épaisseurs
Recommandable >12 mm, dans tous les points. 

Finition
Poli - bouchardé.

Produit
Sol continu poli / bouchardé 
Épaisseurs >12 mm
Mise en service très rapide
Gamme de couleurs
En intérieurs 



Green Line | Pavement

Eau de gâchage selon granulométrie 12-14% (1 sac de 25 kg + agrégats)

* Le dosage peut varier considérablement suivant l’intensité de la couleur 
choisie et granulométrie des agrégats.

S’il est nécessaire, utiliser le rouleau denté pour éliminer l’air occlus dans la 
masse et obtenir un meilleur nivellement. 

Polissage en sec: > 4 jours. 

** Les temps peuvent varier en fonction de la température ambiante. 

Important: Toujours réaliser en essai préalable avec le pourcentage d’eau 
qui va être utilisée après dans la production.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservación

Gamme de 14 couleurs 
(D’autres à la carte)

16-20 kg/m2 et cm d’épaisseur
(selon granulométrie des agrégats)

Dans l’emballage d’origine non ouvert, à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie : 6 mois

Sac de 25 kg
Agrégats selon pourcentage 
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT
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Stylfloor Pavement®

Mode d’emploi

*F300                                                      
*Pavex-2C primer                                         
*Hidrofuge-6772                          
*Scellant-HO                                    
*Silicate     

Produits associés

Béton fluide coloré avec
des agrégats

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être 
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit, 
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été 
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.



Green Line | Pavement

Terrazo Industriel®
Béton fluide coloré avec des agrégats

Agrégats de marbre, verre, ciment, fibres, additifs 
organiques.

Eau de gâchage (en laboratoire): 17%
Résistance à la flexion: ≥9 N/mm2
Résistance à la compression: ≥50 N/mm2
Usure UNE-EN 13892-4: 18 cm3 / 50 cm2 
Usure abrasive: ≤21mm
Résistance au dérapage selon CTE;

**Finition poli: Classe 1
**Finition bouchardée: Classe 3 

Adhésion au support: >1,5 N/mm2 
Résistance à l’impact, UNE-EN 12633;

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Comportement au feu: A1 euroclase
Désignation: EN 13813:2003 - CT-C40-F7-A21

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standard et peuvent varier 
en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Avec humidité environnemental >85%, avec ensoleillement direct et 
températures extrêmes.
En différents épaisseurs.
Sur le béton frais de résistance < 250 kg/cm2. 
Sur les sols mouillés sujets constamment à remontées d’humidité. 
Sur des mortiers de sulfate de calcium ou base de chaux. 

Gâchage: bétonnière / pompage.
Vie de la masse: 30-45 minutes.
Début de prise: même qu’un béton.
Séchage au toucher: > 3 heures.
Circulation piétonne: >10 heures.
Temps pour polissage en sec: >24 heures.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.

* Ces résultats sont déterminés à 20ºC et peuvent varier 
considérablement en fonction de la température ambiante.
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Ne pas appliquer:

Sur béton frais (frais sur frais).

Températures d’application 5ºC à 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Respecter toujours le même temps et pourcentage d’eau pendant 
le gâchage.
Ne pas ajouter aucun additif au béton.
Respecter les épaisseurs minimums nécessaires suivant les types 
de support.

Le support pour recevoir le béton doit être solide et dur, être sec, 
exempt de poussière, de zones désintégrées, peintures, huiles...
Le béton frais doit avoir une bonne planéité et être exempt de 
montées par capillarités d’eau, scories, excès d’additifs, fluidifiants.
En l’intérieur, coulage sur le béton frais de résistance :  
≥ 200 kg/cm2 et armé de 3 kg / m3 de fibre de verre.
En l’extérieur, coulage sur le béton frais de résistance :  
≥ 250 kg/cm2 et armé de 3 kg / m3 de fibre de verre.
Éviter l’application du revêtement à basses températures, 
ensoleillement direct, fort vent, humidité, pluie ou possibilité de gel.
Disposer toujours de bâches au cas où il soit nécessaire par 
possibilité de pluie ou ensoleillement direct.
Respecter les joints de dilatation, de travail, par coupe ou mise en 
place de profilé. 

Béton fluide à base d’agrégats de marbre, verre, granite... pour la 
formation de sols continus sur le béton frais, en nouvel oeuvre ou 
réhabilitation.
Pour les sols où une haute planimétrie est requise.
Travails publics, grandes surfaces, hôtels, travaux privés...
Rénovation de sols industriels, industrie, pistes sportives, pistes 
de patinage...
Trafic léger et lourd modéré.
En intérieurs et extérieurs.

Recommandable >15 mm sur du béton frais.
Épaisseur minimum du système (béton + finition): 8 cm dans tous 
les points. 

 Poli - bouchardé.

Sol finition polie/bouchardée
Frais sur frais
Épaisseurs >15 mm 
Mise en service très rapide
Gamme de couleurs

Performances (10 mm)

Limites d’emploi

Caractéristiques

Produit Applications

Supports

Recommendations

Conditions d’execution

Épaisseurs

Finition



Green Line | Pavement

Eau de gâchage selon la granulométrie du grain: 16-18% (1 sac de 25 kg + 
agrégats)

* Le dosage peut varier considérablement suivant l’intensité de la couleur 
choisie et granulométrie des agrégats.

Coulage et nivellement sur le béton frais. 

Polissage en sec: >24 heures.

** Les temps peuvent varier en fonction de la température ambiante.

Important: Toujours réaliser en essai préalable avec le pourcentage d’eau 
qui va être utilisée après dans la production.

Gamme de 14 couleurs 
(D’autres à la carte)

18 – 22 kg/m2 et cm d’épaisseur
(selon granulométrie des agrégats)

Dans l’emballage d’origine non ouvert, à l'abri de 
l'humidité et l’intempérie: 6 mois

Sac de 25 kg
Agrégats selon pourcentage 
Palette de 1200 kg (48 sacs)
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Terrazo Industriel®

*Hydrofuge 6772                          
*Scellant-HO
*Silicate
*F-300  

Produits associés

Béton fluide coloré avec des agrégats

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être 
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit, 
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été 
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.

Mode d’emploi

Présentation

Couleur

Consommation

Conservación



Green Line | Pavement

Terrazo Pavement®
Béton fluide coloré avec des agrégats

Ciment, agrégats de marbre, verre, granite, fibres, additifs 
organiques et minéraux. 

Eau de gâchage (en laboratoire): 14 %
Résistance à la flexion: ≥9 N/mm2
Résistance à la compression: ≥50 N/mm2
Usure UNE-EN 13892-4: ≤18 cm3 / 50 cm2
Usure abrasive : ≤21mm 
Résistance au glissement selon CTE : Classe 1
Adhésion au support : ≥1,5 N/mm2 
Adhésion sur des substrats non absorbants avec pont de collage: ≥0,9 N/mm2
Résistance à l’impact, UNE-EN 12633;

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Comportement au feu: A1 euroclase 
Désignation: EN 13813:2003 - CT-C40-F7-A21

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standard et peuvent varier 
en fonction des conditions de mise en oeuvre.

En sols extérieurs
Sur les supports avec humidité >4%.
Avec humidité environnementale >85%.
Sur les sols mouillés sujets constamment à remontées d’humidité.
Sur les sols désintégrées, fragiles ou instables.
Sur les sols chauffants en service, éteindre le chauffage 24 heures 
avant et mettre en marche après au moins 21 jours après la fin des 
travaux, en suivant graduellement le protocole de mise en marche.
Sur des mortiers base sulfate ou base de chaux. 

Mortiers et bétons, anhydrite, de haute résistance à la 
compression (> 25 N/mm2). 
Sur les supports avec humidité <4%.

Températures d’application 5ºC à 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Respecter toujours le même temps et pourcentage d’eau pendant 
le gâchage.
Ne pas ajouter aucun additif au béton.
Respecter les épaisseurs minimums nécessaires suivant les types 
de support.
Respecter le joint périmétral (min. 5 mm), de dilatation et de 
fractionnement. 

Le support doit être solide et dur, être sec, exempt de poussière, 
de zones désintégrées, peintures, huiles...
Ne pas appliquer sur les bétons fissurés, désintégrées ou avec 
possibilité de mouvements...
Sur des supports sans absorption (marbre,granit), fraiser, aspirer 
et appliquer le systeme Pavex primer. 
Dans tous les cas, sur le nouveau béton (prise > 28 jours) ou vieux 
et de compression > 25 N/mm2, fraiser la couche superficiel 
jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse, aspirer et appliquer le 
systeme Pavex primer.
Sur les bases cimenteuses faibles et sans garanties, fraiser 
jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse, aspirer et renforcer avec 
Silicate durcisseur.
Si est nécessaire, avant du coulage, appliquer 1-2 passes 
d’apprêt rapide F-300.
Respecter les joints de dilatation, de travail, par coupe ou mise en 
place de profilé.

Béton fluide à base d’agrégats de marbre, granite, verre... pour la 
formation de sols continus, en nouvel oeuvre ou réhabilitation.
Pour les sols où une haute planimétrie est requise.
Travaux publiques, grandes surfaces, hôtels, travaux privés...
Rénovation de sols industriels.
Trafic léger et lourd modéré.
En intérieurs.

Gâchage: bétonnière / pompage.
Vie de la masse: 10-20 minutes.
Début de la prise: 45 minutes.
Séchage au toucher: 5 à 7  heures.
Circulation piétonne: >10 heures.
Temps pour polissage en sec: >4 jours.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.

* Ces résultats sont déterminés à 20ºC et peuvent varier 
considérablement en fonction de la température ambiante.

Recommandable >15 mm  (dans tous les points).

Poli.
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Ne pas appliquer:

Sol continu finition polie
Travaux publiques et privés
Épaisseurs >15 mm
Mise en service très rapide
Gamme de couleurs

Performances (10 mm)

Limites d’emploi

Caractéristiques

Produit Applications

Supports

Recommendations

Conditions d’execution

Épaisseurs

Finition



Green Line | Pavement

Eau de gâchage selon granulométrie 14-16% (1 sac de 25 kg + agrégats)

* Le dosage peut varier considérablement suivant l’intensité de la couleur 
choisie et granulométrie des agrégats.

S’il est nécessaire, utiliser le rouleau denté pour éliminer l’air occlus dans la 
masse et obtenir un meilleur nivellement. 

Polissage en sec: > 4 jours.

** Les temps peuvent varier en fonction de la température ambiante. 

Important: Toujours réaliser en essai préalable avec le pourcentage d’eau 
qui va être utilisée après dans la production.

Gamme de 14 couleurs 
(D’autres à la carte)

18-22 kg/m2 et cm d’épaisseur
(selon granulométrie des agrégats)

Dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri de 
l'humidité et des intempéries : 6 mois

Sac de 25 kg
Agrégats selon pourcentage 
Palette de 1200 kg (48 sacs)
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Terrazo Pavement®

*Pavex-2C primer
*F-300                                                     
*Hidrofuge 6772                           
*Scellant-HO
*Silicate         

Produits associés

Béton fluide coloré avec des agrégats

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être 
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit, 
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été 
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.

Mode d’emploi

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation



Dallages
Renovation de soils
Les produits nécessaires pour réussir une chape de sol. Il faut un moule ou une 
sous-couche, le corps du plancher et un revêtement ou une finition. L'utilisation de 
matériaux de haute qualité garantit un résultat de rénovation ainsi qu'une décoration 
de sol répondant aux exigences les plus élevées.

Comment un plancher est-il composé? Une sous-couche ou un moule, le corps 
et le revêtement ou la finition. Le moule doit être constitué de matériaux qui ont nivelé 
et consolidé la plate-forme et qui sont suffisamment stables pour recevoir le corps du 
revêtement de sol. Elle est constituée de béton, qui doit avoir une grande résistance à 
la traction, et d'armatures, les plus adaptées étant les grilles soudées.

Les revêtements sont les finitions de surface qui assurent la continuité et servent de 
décoration et de protection aux différents types de sols. 

Ils doivent respecter certaines directives lors de leur placement:

• Offrir une sécurité contre d'éventuels détachements.
• Choisissez les bons mortiers pour éviter les fissures ou les fêlures.
• Respectez la disposition appropriée des joints d'expansion et de rétraction.
• Observer l'utilisation éventuelle d'additifs dans les mortiers ou de pâtes spécifiques 
qui garantissent un comportement correct.
• Effectuer une séquence ordonnée dans la pose des revêtements dans les bâtiments 
à plusieurs étages.

Dallages | Renovation de soils



Dallages | Rénovation de sols

F-250
Résine de scellement à base d’eau, 
haute-brillance
Résine en dispersion aqueuse pour la protection de dallages 
en béton et des mortiers.

Performances
Densité: 2.1 g. /cm3
P.H.: 5.5 UNE – EN 1262
Couleur: blanc laiteux

Dosage
1ère passe: (1 à 5) 1 part de F-250 pour 5 parts d’eau propre.
2ème passe: (1 à 3) 1 part de F-250 pour 3 parts d’eau propr

Caractéristiques
Aspect laiteux, imperméable et aéré
À base d’eau
Améliore la couleur
Haute brillance
En intérieurs et en extérieurs
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Recommendations
Températures d’application entre 10 et 30ºC (mesurées sur le 
dallage).
Il peut s’appliquer sur le dallage humide (exempt de flaques 
d’eau).
Application au rouleau, à la brosse, au pistolet airless...
On recommande l’application en 2 passes. 
Il peut être utilisé avec le passage du temps pour la conservation 
et l’entretien de quelconque sol de béton, que ce soit uni, décoré 
ou imprimé.
Ne pas appliquer avec insolation direct, du fort vent, risque de 
pluie, froid ou possibilité de gel...

Produit
Pour le scellement de dallages en béton et des mortiers 
Bonne résistance à l’abrasion
Sur support neuf ou en entretien
Grande résistance au vieillissement
À base d’eau



Résine de scellement à base d’eau, 
haute-brillance

Le sol doit être totalement propre, sans poussière, graisses... 

Application sans surcharges en 2 passes

Temps d’attente entre passes: 2-3 heures (suivant la température ambiante)
Séchage au toucher: ±2 heures
Circulation piétonne: >24 heures
Circulation routière: >7 jours (selon climatologie)

* Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Présentation

Couleur

Consummation

Conservation

Blanc laiteux
(une fois sec, transparent)

0,1 – 0.2 litres/m2, une fois diluée

Dans l’emballage d’origine fermé (sans de l’eau 
ajoutée) à l'abri de l'intempérie et l'humidité: 1 an

Jerrican en plastique de 20 litres        
Palette de 480 litres (24 jerricans)

Jerrican en plastique de 1000 litres

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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F-250
Mode d’emploi

*Béton et mortier
*F-300

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols



Dallages | Rénovation de sols

F-300
Résine de scellement et de renforcement

Résine à dispersion aqueuse pour la protection des dallages 
en béton et les mortiers.

Performances
Densité: 2.1 g. /cm3
P.H.: 7.0 – 9.0 UNE – EN 1262
Couleur: Blanc laiteux
Séchage au toucher: ±2 heures 
Circulation piétonnière: ≥24 heures 
Circulation routière: ≥7 jours

* Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Caractéristiques
Résine acrylique à base d’eau pour l’entretien et la protection de sols et 
des mortiers.
Exellente comme pont d’union entre bétons et mortiers et de prise rapide.
Pour ajouter aux mortiers pour qu’ils soient plus résistants et flexibles.
Aspect laiteux, imperméable et aéré.
Améliore la couleur.
Finition satinée.
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Recommendations
Températures d’application entre 10 et 30ºC (mesurées sur le 
dallage).
Il peut être appliqué sur les dallages humides (exempts de flaques 
d’eau).
Au rouleau ou au pistolet airless.
On recommande l’application en 2 passes. 
Il peut être utilisé avec le passage du temps pour la conservation 
et l’entretien de quelconque sol de béton, que ce soit uni, décoré 
ou imprimé.
Éviter l’application avec insolation direct, risque de pluie ou très 
humide, risque de dégel.

Produit
Pour le scellement de dallages en béton
Pour apprêt rapide
Comme renfort des mortiers et des bétons
Bonne résistance à l’abrasion
Sur support neuf ou en entretien
À base d’eau
En intérieurs et extérieurs



Résine de scellement et de renforcement

La zone traitée doit être totalement propre, sans poussière, graisses... 

Application sans surcharges en 2 passes.

Rapport de melange:

Présentation

Couleur

Consummation

Conservation

Blanc laiteux 
(une fois sec, transparent)

 (comme résine de scellement)
0,1 - 0,2 litres/m2 une fois diluée

Dans l’emballage d’origine fermé (sans de l’eau 
ajoutée) à l'abri de l'intempérie et l'humidité: 1 an

Jerrican en plastique de 20 litres 
Palettes de 480 litres (24 jerricans)
Jerrican en plastique de 1000 litres

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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F-300
Mode d’emploi

*Béton et mortier
*F-250     

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Comme résine de scellement: 1 part de résine pour 3-4 parts d’eau.
Comme apprêt rapide: 1 part de résine pour 3-4 parts d’eau (selon 
supports).
Pour le renfort de mortiers: maximum, 10% de résine sur le poids du 
ciment.

* Ces proportions ont été obtenues à partir d'essais standard et peuvent 
varier considérablement en fonction de l’absorption du béton ou du mortier 
et des conditions de mise en œuvre.



Dallages | Rénovation de sols

Acrylcem
Composant-B pour le microciment

Composant B à base d’eau pour le mélange du 
micro-ciment.

Performances
Densité: 1.09 kg/l 25ºC
Valeur PH: 8 – 10
Viscosité (25ºC): 1500 - 2000 
Point d’inflammation: Non applicable
À base d’eau

Limites d’emploi

Recommendations
Températures d’application: 10 – 30ºC.
Ne pas ajouter de l'eau au produit.
Respecter toujours le même pourcentage de Acrylcem pendant 
le mélange. 

Pour le mélange du micro-ciment en poudre. 
Résistant au vieillissement. 
À base d’eau. 
Excellent comportement à l'abrasion.

Caractéristiques
Vie du mélange: ± 60 minutes
Temps ouvert: ± 15 minutes
Séchage au toucher: 2 – 4 heures (20 ºC)

* Mélanger le 2 Composant pendent 5 minutes avec batteur à bas régime, 
jusqu'à obtenir une masse homogène, maniable et sans grumeaux, laisser 
reposer 2 minutes. 
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Composant-B pour le microciment

Pavements et façades
Rapport de mélange : 2 à 1 (2 parts de microciment et 1 part de 
Acrylcem).

Mélanger le 2 Composant pendent 5 minutes avec batteur à bas régime, 
jusqu'à obtenir une masse homogène, maniable et sans grumeaux, laisser 
reposer 2 minutes. 

Présentation

Aspect

Conservation

Liquide

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Jerrican en plastique: 5 et 20 litres
Composant B pour le micro-ciment 

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Acrylcem
Mode d’emploi

*Microciment                      
*Micro-mortie

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols
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Decosol-CB
Composant-B pour le Decosol

A base de résines minérales, de méthacrylate et d'additifs à 
base d'eau récupérés.

Performances
Densité: 1.09 kg/l 25ºC
Valeur PH: 8 – 10
Viscosité (25ºC): 1500 - 2000 
Point d’inflammation: Non applicable
À base d’eau
En intérieurs et extérieurs 

Applications

Recommandations
Températures d’application: 10 – 30ºC.
Ne pas ajouter de l'eau au produit.
Respecter toujours le même pourcentage pendant le mélange. 

Pour le mélange du Decosol (poudre). 
Résistant au vieillissement. 
À base d’eau. 
Excellent comportement à l'abrasion.

Caractéristiques
Vie du mélange: >2 heures
Temps ouvert: ±2 heures
Séchage au toucher: 5 – 7 heures (20 ºC)

* Toutes les informations décrites ont été obtenues d'essais standard et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.
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Produit
Imperméable et résistant 
En base eau
Sans rétraction



Composant-B pour le Decosol

Rapport de mélange:

Liquide

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Fûts de 15 et 5 litres

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Decosol-CB

*Decosol (poudre)

Dallages | Rénovation de sols

Aproximatif: 1 à 1 (1 part de liquide et 1 part de poudre).

Verser la poudre sur le liquide, mélanger pendent 5 minutes avec batteur 
à bas régime, jusqu'à obtenir une masse homogène, maniable et sans 
grumeaux, laisser reposer 2 minutes.

Présentation

Aspect

Conservation

Mode d’emploi

Produits associés
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Ciment artistique pour murs, sols et 
murs en béton
Liants hydrauliques, micronisés spéciaux, résines et pigments 
minéraux.
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Decosol concrete

Mode d’emploi

Le rapport de mélange sera d’environ 1 à 1,5 (1 partie de Decosol concrete 
par 1,5 partie de Comp.B).

Mélanger les 2 composants (liquide + poudre) pendant 5 minutes avec le 
fouet indiqué, à faible tour jusqu’à obtenir une masse homogène, exploitable 
et sans grumeaux, laisser reposer 2 minutes. 

Sur supports absorbants, appliquer 1-2 passes de F-300 (1 à 5 d’eau) 
comme bec verseur. Appliquer avec rouleau, airless, pinceau, truelle... en 
2-3 passes transversales (selon porosité, absorption et finition choisie).
Comme protection, avec Decosol concrete (24 -48 heures) appliquer 1-2 
passes de résine;

● F-250 brillant: 1 à 3 d'eau.
● F-300 semi-brillant: 1-3 d'eau.

Applications
Spécial pour les murs en béton
Excellente dureté
Idéal pour la rénovation des sols et des murs
Imperméable et respirant
À base d’eau. 

Caractéristiques de l’emploi
Durée de vie du mélange: ±2 heures
Temps d’ouverture: 2 heures
Temps entre les passages: 1-3 heures (20ºC)
Séchage au toucher: 5 – 7 heures (20ºC)
Comportement au feu: A1 Euroclass

*Toutes les informations décrites ont été obtenues à partir d’essais 
standard et peuvent varier en fonction des conditions de mise en service.

Couleur
(nuancier)

Microciment

Consommation
0,1-0,15 Kg/m2 (1 passage)

Conservation
(non mélangé)

Dans un récipient d’origine fermé à l’abri de 
l’humidité et des intempéries: 2 ans

Présentation
 Seau de 15 kg

Palette de 405 kg (27 seaux)

Recommandations
La surface sera complètement propre, sèche et exempte de poussière, 
de moisissure, d’huiles, de débris de construction et avec une 
humidité < 4%.
Températures d’application: 10 – 30ºC.
Pendant le pétrissage, commencez toujours par la poudre sur le liquide, 
puis pétrissez.
Respectez toujours le même pourcentage de Comp.B pendant le 
mixage.
N’ajoutez pas d’eau au produit.
Ne pas appliquer avec une insolation directe, un risque de pluie, de glace, 
de vent fort, avec la présence d’humidité ou avec la possibilité d’un 
soulèvement de l’eau en raison de la capillarité.
Les pourcentages du mélange (liquide + poudre), peuvent varier 
considérablement en fonction de l’état de la surface à traiter et à finir.

Performances
Résistance à l’adhérence : 2,5 MPa
Usure par abrasion : ≤21mm
Résistance à l’usure de Böhme : ≤12 cm3 / 50 cm2 
Glissment:
*Decosol concrete: 37 (Classe 2)
*Decosol concrete, épais et moyen : 47 (Classe 3)
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F-250
F-300

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Ciment artistique pour 
murs, sols et murs en bétonDecosol concrete

Peinture sur ciment, également connue sous le nom de 
ciment artistique. Il est devenu populaire dans l’industrie 
du design en tant que matériau décoratif rustique qui 
raconte la signification du design dans le langage le plus 
simple et le plus pur des matériaux. La peinture au 
ciment est visuellement simple et a l’air très minimaliste. 
C’est une qualité de beauté rustique supérieure par 
rapport au papier peint en relief complexe et à la peintu-
re au latex colorée. Parlons de la peinture au ciment...

Decosol concrete
C’est un revêtement mural rustique. Il est souvent aussi appelé ciment 
artistique, mais son autre nom ne devrait pas être inconnu comme : peinture 
sur ciment.
De l’architecture à l’intérieur, un certain nombre de modèles de design de 
style minimaliste et industriel sont devenus populaires. La texture originale et 
la texture unique du béton d’eau claire en ont fait un sous-produit d’exce-
llente qualité. En design d’intérieur, il poursuit également la texture naturelle 
du béton transparent. Ainsi, selon la définition populaire de la peinture sur 
ciment = « ciment artistique ».

Différence avec le ciment   
La peinture au ciment est du ciment, mais elle ne peut pas être strictement 
définie comme du ciment. Il contient un certain pourcentage de ciment dans 
sa composition et le reste ou sont des ingrédients. Le ciment seul ne peut 
pas interpréter la texture de la peinture au ciment et ne peut pas être utilisé 
pour la construction de murs. Il peut facilement tomber et soulever de la 
poussière, et seul le ciment artistique peut créer cette texture naturelle.

Large gamme d’applications
La peinture au ciment est largement utilisée dans la décoration de la maison 
et la décoration publique et de plus en plus de consommateurs et de 
designers choisissent de décorer l’espace avec de la peinture au ciment, ce 
qui démontre pleinement que la culture de la décoration a tendance à être 
écologique et simple, en mettant davantage l’accent sur le charme artistique 
rustique.  La peinture au ciment a une texture de ciment unique, qui 
convient aux styles minimalistes et industriels d’aujourd’hui. Il a un style 
distinctif et un effet décoratif très spécial par rapport à d’autres matériaux 
décoratifs.

Décoration de la maison
La peinture au ciment est de plus en plus utilisée dans la conception des 
habitations, créant une sensation industrielle moderne avec un style 
distinctif.  Non seulement le style industriel aime la peinture sur ciment, mais 
le style de la maison est également très harmonieux avec la peinture au 
ciment se combinant avec la texture originale de la peinture au ciment, 
créant une combinaison parfaite.

Décoration publique
La texture naturelle montrée par la peinture au ciment est idéale pour les 
grands espaces. La sensation d’écoulement rustique et délicate du matériau 
peut rendre l’ensemble de l’espace d’une beauté simple et élégante. Le prix 
de la peinture sur ciment est modéré et le processus de construction est 
simple et rapide, ce qui en fait une méthode rapide et efficace pour certains 
projets de décoration publique.

Précautions
La première précaution de construction avec de la peinture ciment est le 
choix de la couleur et de la texture. 

En règle générale, les fabricants fournissent des échantillons de couleur ou 
de petites portions d’échantillons pour tester (insitu) d’abord une petite 
gamme, puis choisir comment utiliser la gamme spécifique.

Un autre point concerne les précautions à prendre dans la construction. Le 
degré de marbrure sur le mur est lié à la finition, plus la finition est opportu-
ne, plus l’effet de marbrure est évident. Et selon les différents outils de 
grattage, techniques, contrôle du décalage horaire, etc., différents effets 
marbrés peuvent également être produits.

Protection de l’environnement, 
résistance à l’eau et résistance aux taches
La peinture au ciment a une composition simple, elle est donc verte, à base 
d’eau et ne pollue pas. L’apprêt a pour fonction d’empêcher le mur de se 
fissurer, de perdre de la craie et des cendres. La couche supérieure est 
pulvérisée pour obtenir une résistance au frottement, à l’humidité et à la 
moisissure. Il est idéal pour une utilisation dans la décoration d’intérieur.

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Decosol
Peinture au ciment pour la rénovation de sols

Additifs, micronisées spéciale, des pigments et des résines 
inorganiques.

Performanxes (Decosol / Decosol Épais)
Résistance à l’adhérence: 2,5 MPa
Usure par abrasion: ≤21mm
Résistance à l'usure Böhme: ≤12 cm3 / 50 cm2
Glissage / Decosol: 37 (C-2)
Glissage / Decosol épais: 47 (C-3)

Applications

Recommandations
La surface doit être complètement propre, sèche et sans 
poussière, moisissure, huiles, restes de travaux et avec humidité < 
4%.
Températures d’application: 10 – 30ºC.
Pendant le malaxage toujours premier la poussière au-dessus du 
liquide.
Respecter toujours le même pourcentage du Comp. B pendant le 
mélange.
Ne pas ajouter de l’eau au produit.
Ne pas appliquer avec insolation directe, risque de pluie, gel, fort 
vent, avec présence d’humidité ou avec possibilité de remontée 
d’eau par capillarité.
Le pourcentage de mélange (liquide + poudre) peut varier 
considérablement en fonction de la température ambiante et de 
l'état de la surface à traiter.

Pour la rénovation de sols à mode de peinture. 
Sur des surfaces absorbantes.
Grande résistance au vieillissement. 
Excellent comportement à l’abrasion.
À base d’eau. 

Caractéristiques
Vie du mélange: ±2 heures
Temps ouvert: ±2 heures 
Temps entre couches: 1 – 3 heures (20ºC)
Séchage au toucher: 5 – 7 heures (20ºC)
Comportement au feu: A1 euroclasse

* Toutes les informations décrites ont été obtenues d’essais standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.
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Peinture au ciment pour 
la rénovation de sols

0,1-0,15 kg/m2 
(1 passe)

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 2 ans

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Decosol

*Decosol comp.B                              
*Sols et murs

Dallages | Rénovation de sols

Présentation

Couler

Consommation

Conservation

Mode d’emploi

Produits associés

Le rapport de mélange sera de 1 à 1 (1 part de Decosol pour 1 part de 
Comp.b). 

Mélanger les 2 composants (liquide+poudre) pendent 5 min. avec un 
malaxeur à bas régime, jusqu’à obtenir une masse homogène, maniable et 
sans grumeaux, laisser reposer 2 min.

Avant de peindre, appliquer une couche de F-300 (1 à 4 d’eau) pour assurer 
une bonne adhérence. 

Appliquer au rouleau, à la brosse, airless… en 2-3 couches croisées (suivant 
la porosité et l’absorption).

Comme protection et la peinture sèche (8-24 heures), appliquer 1-2 
couches;
*F-250 brillant:1 à 3 parts d’eau 
*F-300 satiné: 1 à 3 parts d’eau
*Racly-2 brillant (base solvant): ≥28 jours et humidité <4%.

Seau de15kg
Palette de 405 kg (27 seaux)

Nuancier 
Pavicem microciment
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Desmol
Agent de démoulage

Cires, pigments micronisés et additifs.

Prestations
Solubilité à l’eau: insoluble
Température de décomposition: 400ºC
PH: 8-9 (50 g/L d’eau)
Non toxique

Caractéristiques
Agent de démoulage poudre pour le béton imprimé et les mortiers. 
Evite le béton frais de coller au moule.
S’utilise pour rendre un aspect vieilli du dallage ou de la façade.

Dépoussiérage manuel sur béton ou mortier à l'état plastique.
Appliquer en une seule couche sur toute la surface.
Éviter d'appliquer lorsque le béton présente un excès d'eau en surface, car 
des zones blanchâtres très difficiles à contrôler se formeraient.
Ne pas appliquer par vent fort.

Presentation

Couleur

Consommation

Conservation

10 couleurs standards

JAUNE DAIM GRIS GRIS FONCÉ NOYER

P-35 PERLE CHÊNE SAUMON RÔTI

0,15 – 0,2 l/m2

* Ces consommations peuvent varier en fonction de l’application. 

Dans l’emballage d’origine fermé

Seau en plastique de 10 litres
Palette de 675 lits (27 seaux)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Imprimé                                    
*Decoffrant-L2

Produit
Pour un démoulage immédiat. 
Evite le béton frais de coller au moule. 
Rend un aspect vieilli du dallage. 

Mode d’emploi

Produits associés
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Despi
Agent de démoulage

Cires, pigments micronisés et additifs.

Performances

Charte de couleurs

Solubilité à l’eau: insoluble
Température de décomposition: 250ºC
PH: 8-9 (50 g/L d’eau)
Non toxique

15 couleurs standards (Autres à la carte)

DESPI 10 DESPI 13 DESPI 20 DESPI 30

DESPI
UNIVERSEL

DESPI 69 DESPI 06

DESPI BLEU DESPI 50 DESPI 101

DESPI 86

DESPI 64 DESPI 96 DESPI GNDESPI
NEUTRE

Caractéristiques
Agent de démoulage en poudre pour le béton imprimé et les mortiers. 
Evite le béton frais de coller au moule.
S’utilise pour rendre un aspect vieilli du dallage ou de la façade. 
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Produit
Pour un démoulage immédiat. 
Evite le béton frais de coller au moule. 
Rend un aspect vieilli du dallage. 
Excellent rendement.



Agent de démoulage

Presentation

Seau en plastique de 10 litres
Palette de 675 l (27 seaux)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Despi
Mode d’emploi

*Pavifluid                                               
*Pavifluid+HD                                          
*Pavistamp                                               
*Pavistamp-HD                                       
*Padec                                                      
*Decoffrant-L2   

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Lorsque le béton ou le mortier se trouve à l’état plastique, saupoudrer le 
Despi manuellement sur la surface traitée. 

Appliquer une couche en couvrant la totalité de la surface. 

Éviter l'application lorsque le béton laisse apparaître un excès d'eau sur la 
surface. Ceci formerait des zones blanchâtres très difficiles à contrôler.

Ne pas application par temps fortement venté.

Consommation

Conservation

0,08-0,1 l/m2
* Ces consommations peuvent varier en fonction de l’application. 

Dans l’emballage d’origine fermé.
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Filmat-RD 
Désactivant superficiel (agrégat apparent)

Désactivant superficiel pour finitions en béton avec agrégat 
apparent, en base aqueuse.

Performances
Nature: liquide
Viscosité dynamique à 20ºC: < 500 mPas
PH: P01 a P03 :  3 ± 1 / P04 a P08 :  9 ± 1

Limites d’emploi

La quantité de fines inertes que le béton contient influe sur l’aspect 
esthétique final.
L’utilisation de fibres de polypropylène est conseillée pour augmenter la 
cohésion du béton à désactiver. 
Très important, avant de commencer les travaux, il faut faire un essai 
préalable avec le béton qui sera utilisé postérieurement en production, 
pour vérifier ainsi si l’effet obtenu est celui désiré.

Essais
Le tableau joint montre les possibles variations liées à la température. 
Les références sont seulement informatives et elles dépendent de la sorte 
de ciment, du dosage du ciment, de la température...

* Ces résultats sont des résultats de test standard et peuvent varier en 
fonction des conditions du site.

Réference
(Agrégats mm)

Filmat RD 01
Filmat RD 02
Filmat RD 03
Filmat RD 04
Filmat RD 05
Filmat RD 06
Filmat RD 07
Filmat RD 08

Rosa acide
Vert
Bleu
Orange
Saumon
Jaune
Violet
Rouge

-
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-
3 à 5
5 à 8
8 à 10
10 à 14
14 à 18
18 à 25
20 à 30

Couleur Profondeur Dimension

Applications

Supports

Recommandations

Béton frais

Températures d’application 5-30ºC
Ne pas appliquer tant qu’il y ait des flaques d’eau à la surface en 
béton frais.
Pour obtenir des bons résultats, il est important d’avoir une bonne 
homogénéité du béton.
Une vibration trop forte du béton produit un risque de faire monter 
les éléments fins, en provoquant une séparation du mélange. 

Pour obtenir des surfaces en béton architectonique ment 
désactivées avec agrégat apparent. 
L’absence de solvants facilite son utilisation.
Il n’est pas nécessaire de protéger les bords des surfaces à traiter, 
excepté des façades peintes et des supports poreux.

Caractéristiques
Appliquer Filmat-RD de manière uniforme.
Le béton sera lavé avec de l’eau haute pression (100-150 bar).
L’opérateur maintiendra le tuyau entre 20-40 cm de la surface en béton.
En cas de fort vent ou d’une forte exposition au soleil, laver entre 6 et 15 
heures après avoir appliqué le produit. 

* Les temps décrits peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiante.

Finitions

Agrégat apparent.
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Produit
Finitions en béton avec agrégat apparent
Mobilier urbain
Glissières de sécurité sur les autoroutes en béton apparent
Application facile



Désactivant superficiel (agrégat apparent)

Appliquer avec un pulvérisateur le Filmat-RD sur la surface du béton en 
frais et de façon uniforme à raison de 6-8 m2 /kg du produit.

Entre 5-24 heures (suivant l’attaque) éliminer le produit superficiel avec une 
machine d’eau haute pression (à 20-40 cm de distance du béton).

** Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Une fois la surface sèche (24-48 heures), appliquer la résine de mûrissement 
Racly 2, F-300, F-250, Orfapol 50.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Incolore

6 – 8 m2 /kg de produit

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Bidon de 18 kg
Palette de 648 kg (36 bidons)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Filmat-RD
Mode d’emploi

*Racly-2                                                   
*F-300                                                         
*F-250                                                         
*Orfapol-50

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols
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Floor Auto-Nivelant
Mortier auto-nivelant pour le nivelage de sol

Ciment, sables de quartz, fibres, additifs minéraux.

Performances (10 mm)
Eau de gâchage (en laboratoire): 21 %
Résistance à la flexion (28 jours): ≥8 N/mm2
Résistance à la compression (28 jours): ≥30 N/mm2
Résistance à l’usure: ≤21 mm 
Adhérence sur béton: ≥1 N/mm2 
Adhérence sur support céramique : 0,9 N/mm2
Résistance à l’impact, UNE-EN 12633;

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Désignation: EN 13813: CT- C30- F8- A21
Comportement au feu: A1 euroclase

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards à 12 mm 
d’épaisseur et peuvent varier en fonction des conditions de mise en 
oeuvre.

Limites d’emploi

Sur bétons ou mortiers sans garanties.
En sols extérieurs.
Sur les sols mouillés sujets constamment à remontées d’humidité.  
Sur les sols fragiles ou instables.
Sur mortiers à base de chaux (sulfate de calcium).
Avec ensoleillement direct et avec des courants d’air.

Ne pas appliquer:

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Mortiers et bétons de haute résistance à la compression > 25 
N/mm2.      
Sur supports avec humidité <4%. 

Températures d’application 10ºC à 30ºC.
Respecter toujours le même pourcentage d’eau pendant le gâchage.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
N’ajouter aucun additif au mortier. 
Respecter les épaisseurs minimales nécessaires suivant les types 
de support.
Respecter le joint périmétral (min. 5 mm), de dilatation et de 
fractionnement.
Ne pas appliquer avec ensoleillement direct et avec courants d’air.

Le support doit être solide et dur, il doit être sec, exempt de 
poussière, de zones désagrégées, de peintures, de cires et huiles, 
d’oxydes, de restes de gypse...
Dans tous les cas, sur le nouveau béton (prise > 28 jours) ou vieux et de 
compression > 25 N/mm2, fraiser la couche superficielle jusqu’à ce que 
l’agrégat apparaisse, aspirer et appliquer le système Pavex primer.
Sur des supports sans absorption (marbre, granit...), fraiser, aspirer et 
appliquer le système Pavex primer. 
Sur les bases cémenteuses faibles et sans garanties, fraiser jusqu’à 
ce que l’agrégat apparaisse, aspirer et renforcer avec Silicate 
durcisseur, jusqu'à obtention de la dureté souhaitée.
Respecter les joints de dilatation, de travail, avec coupe ou mise en 
place du profilé.
Éviter forcément l’exposition à l’ensoleillement direct et les courants 
d’air, pendant l’application et 72 heures après.durante y 72 horas 
después de la aplicación.

Mortier auto nivelant pour la réparation, nivellement et surélévation 
de sols de nouvel oeuvre ou réhabilitation. 
Pour les sols ou une haute planimétrie est nécessaire.
Pour trafic faible, lourd ou modéré.
Idéal pour être couvert avec microciment, auto-nivelant, époxy.
En intérieurs

Caractéristiques
Temps de malaxé: 2-3 minutes
Temps d'attente avant d’appliquer: 2 min.
Vie de la masse: 25-30 minutes
Début de prise: ±45 minutes
Séchage au toucher: 4-5 heures
Circulation piétonne: >8 heures
Pour être recouvert de micro-ciment, époxy à base d'eau, carrelage, 
moquette, parquet, résines à base de solvant: <4% d’humidité

* Les résultats décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en 
fonction de la température ambiante.

Épaisseurs
Recommandable : 3 à 30 mm.
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Produit
Surélévation et nivellement de sols
Épaisseurs de 3-30 mm
Mise en service très rapide
En intérieurs 
Idéal pour être revêté 



Mortier auto-nivelant pour 
le nivelage de sol

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc

16-18 kg/m2 et cm d’épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

01/02www.pavistamp.com

Floor Auto-Nivelant
Mode d’emploi

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

21-22% d’eau propre.

Gâchage et transport par pompage:

1 sac (25 kg) avec 5 – 6 litres d’eau, jusqu’à obtenir une masse homogène 
et sans grumeaux.
Laisser reposer et pétrir.

S’il est nécessaire, utiliser le rouleau denté pour éliminer l’air occlu dans la 
masse et obtenir un meilleur nivellement.

Gâchage manuel:

* S’il est nécessaire, utiliser le rouleau denté pour éliminer l’air occlu dans la 
masse et obtenir un meilleur nivellement.

** S’il est nécessaire, après le séchage on peut faire le ponçage et aspirer 
toute la surface pour éliminer les possibles irrégularités et garantir l’adhéren-
ce du revêtement final.

*Système Pavex primer
*F-300 (impression rapide)                      
*Microciment                                

**Mortier colle compatible:
*Cemcol C2TE-S1                                 
*Cemcol C2TE                                       
*Cemcol C2TE-S2   
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Impreso
Mortier coloré pour béton imprimé

Ciment, sable de silice, pigments minéraux et résines.

Performances (6 kg/m2)
Résistance à la compression: ≥37 N/mm2
Résistance à la flexion: ≥2 N/mm2
Adhérence sur béton frais: ≥1 kg/cm2
Résistance à l’abrasion: ≤21 mm
Glissements UNE_ENV 12633: USRV Classe 3
Comportement au feu: A1 euroclasse

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Limites d’emploi

Les temps d’attente pour l’application varient en fonction de la 
température, de l’humidité et du type de béton.
Protéger toutes les zones qui peuvent être tachées (boîtes, bordures, 
plinthes…) avec du protecteur Pavistamp.
Avec chaleur ou vent, utiliser le retardateur superficiel Bryten-CH pour 
contrôler l’évaporation rapide de l’humidité sur la surface en béton frais 
et faciliter ainsi une union parfaite entre le mortier et le béton, tout en 
évitant l’apparition de fissures superficielles.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur béton frais.

Températures d’application 5ºC à 35ºC
Ne pas ajouter de l’eau au produit une fois qu’il a été saupoudré 
sur le béton frais.
Ne pas appliquer sur un béton avec excès d’additifs, après un 
temps la couche superficielle du béton base pourrait se détacher.
En tonalités claires, éviter l’application sur le béton frais avec trop 
d’eau par remontée capillaire, en plus d’augmenter la consom-
mation (3-4 kg/m2), cela provoque la perte de résistance et la 
décoloration résultante du dallage une fois sec.   
Ne pas appliquer avec fort insolation direct.

La base doit être correctement compactée et avec l’accord de la 
maîtrise d’œuvre, pour recevoir le béton.
L’épaisseur du béton varie en fonction de la charge et de 
l’utilisation du dallage.
Le béton doit être fabriqué dans une centrale à béton 
et transporté en bétonnière-camion  dans un délai de 30 minutes, 
il aura un cône entre 6.5 et 8 cm,  afin d’éviter la montée du laitier 
et la séparation de granules.
Éviter les bétons avec trop d’additifs, car ils rendent difficile la 
montée de l’eau par capillarité tout en empêchant l’adhérence 
entre le béton et le mortier.

Mortier coloré d’haute résistance qui s’applique sur le béton frais 
et qui permet le moulage du béton tout en offrant une couche de 
roulement d’une dureté et d’une excellente durabilité. 
Pour la décoration de dallages traditionnels (pavé, bois…)
Pour le revêtement de garages, terrasses...

Caractéristiques
Application de Impreso par saupoudrage en 2 passes sur le béton frais.
Le mortier doit rester totalement intégré sur le béton frais.
Éviter de mouiller le béton avec de l’eau.
En périodes d’hiver, accélérer la prise du béton avec Hormidur- SC.
Après les premières 24 heures approx. ouvrir les joints de dilatation.

Finitions
Plus de 70 modèles
Modèles à la carte
Imprimé, lisse, rayé, taloché…
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Produit
Mortier de haute résistance 
Bon comportement à l’usure
Trafic modéré
Finitions décoratives



Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier avec 20 couleurs

4-6 kg/m2 et suivant la couleur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Impreso
Mode d’emploi

*Desmol                                                 
*Protecteur Pavistamp                        
*Bryten-CH                                             
*Laque de cure                                        
*F-300                                                                                                        
*Hormidur-SC

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

1. Dans les minutes après la mise en place du béton, lisser celui-ci pour 
permettre ainsi la montée de l’eau par capillarité et l’assurance d’un 
accrochage parfait entre béton et mortier. 

2. Saupoudrer le Impreso en 2 passes (recommandé 4-6 kg/m2) en total et 
suivant la couleur.

3. Lissage manuel qui assure une adhésion parfaite du produit avec le 
béton.

Avec le béton en état plastique, saupoudrer le Desmol qui fait office de 
démoulant et donne un aspect vieilli du sol.
Pendant le procès de prise, est moulé avec les moules choisis.

Après les premières 48-72 heures, éliminer le Desmol avec de l’eau haute 
pression et avec le sol exempt de flaques d’eau, appliquer 1-2 passes de 
résine Laque de cure ou F-300.

Mortier coloré pour béton imprimé
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Microcem
Rénovation / Décoration des sols et des façades

Ciment spécial, agrégats sélectionnés, additifs, résines et 
pigments.

Performances (en laboratoire)
 Eau de mélange: 25-30% (selon granulométrie)
Adhérence EN- 1015/12: 0.90 N/mm2
Absorption d’eau: 0.004 g/cm2
Résistance à l’usure: ≤21 mm
Gel-dégel avec des sels: 0.01 kg/cm2
Résistance au glissement: Classe 1 (intérieurs)
Comportement au feu: A1 euroclasse

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards  et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre.

Limites d’emploi

Ne pas ajouter d’eau ni aucun autre additif au mortier.
Ne pas appliquer Microcem avec possibilité d’humidités par remontée 
capillaire.
En surfaces absorbantes ou poreuses, humidifier avant d’appliquer le 
produit.
Traiter les zones singulières (fissures…) avec une maille de fibre de verre.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur dalle de béton, granit, marbre céramique, bois, verre.

Le support existant doit être résistant et être complétement sec, sans 
poussière, peintures, huiles... 
La base de l’auto nivelant, mortier, béton... doit être complètement 
prise (≥ 28 jours) et avec humidité < 4 %.
Sur le béton ancien, fraiser la couche de surface et aspirer, appliquer 
1 à 2 passes de durcisseur Silicate ou F-600.
Dans tous les cas sur des surfaces (béton, céramique, bois ...) à 
pores ouverts et appliquer 1-2 passes d’apprêt Pavex-2C primer 
ou F-300.
Une fois que la surface a été nivelée et préparée, appliquer le 
microciment "à zéro" avec l'outil approprié, jusqu'à ce que l'épaisseur 
et l'effet souhaités soient obtenus.
Entre les couches, poncer, polir et aspirer les irrégularités pour 
obtenir la texture désirée.
En extérieurs, ne pas appliquer avec insolation direct, avec du vent, 
risque de pluie ou possibilité de gel-dégel.
Éviter l’application à basses températures, dans les heures après 
l’application du mortier, car le risque d’apparition d’efflorescences par 
carbonatation augmente.

Microciment (fin, moyen ou grossier) en monocomposant coloré 
déformable haute performance pour la rénovation et la décoration 
des sols de façade.
Apte pour circulation piétonnière et routière.
Épaisseur minimum (1-2 mm)
Sans usure
En intérieurs et  extérieurs.

Caractéristiques
Vie du mélange: ± 30 minutes
Temps ouvert: ± 15 minutes
Épaisseur maximum: 0.1 - 2 mm
Épaisseur maximum par couche: 0.5-1 mm
Séchage au toucher: 2 - 4 heures
Mise en service (> 20ºC): ≥ 48 heures

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier  considéra-
blement en fonction de la température ambiante.

Finitions
Lisse, rugueux, en mode peinture.
Type vénitien, marbré, bois.
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Produit
Dallage continu coloré
Sans joints, déformable et flexible
Imperméable et aéré
Usure à l’abrasion nulle
En intérieurs et extérieurs

Températures d’application 10ºC à 30ºC.
En cas d'humidité ou de remontée d'humidité, utilisez 
Ecopox-cem plus 3C.
Pour éviter d'éventuels changements de couleur, lors du 
mélange, respectez toujours le même pourcentage d'eau.
Le pourcentage d'eau peut varier en fonction du mélangeur 
utilisé.
Pour régulariser la surface, utiliser l'apprêt Pavex 2C primer.
Respecter les joints de dilatation et de rétraction.



Présentation

Couleur
(Nuancier Pavicem)

Consommation

Conservation

Nuancier de 56 couleurs 
(autres sur demande)

0,2 – 0,4 kg/m2 
(1 passe)

* Ces consommations peuvent varier suivant le support 
et le nombre de passes.

En seau: 2 ans
En sac: 1 an

Dans l’emballage d’origine fermé (20ºC) à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie 

Grain fine: sac de 18 kg
Moyen et épais: sac de 25 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Microcem
Mode d’emploi

*Pavicem microcement 
*OrfapoL-50                                        
*Orfapol incolore                         
*Floor auto-nivelant
*F-600
*Microsphères
*Silicate
*Ecopox-cem plus 3C

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Rapport de mélange:

25-30% d’eau propre et selon la granulométrie.

Mélanger pendant 5 minute avec un malaxeur à bas régime, jusqu’à 
obtenir une masse homogène et sans grumeaux.

Laisser reposer pendant 2 minutes.

Appliquer manuellement avec la taloche appropriée, appliquer la résine de 
finition Orfapol-50 (à base d’eau)

Optionnel: Orfapol incolore, effet porcelaine et avec humidité <4%.

Rénovation / Décoration des sols 
et des façades
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Rénovation/décoration de sols et façades

Mortier de silicates et résines acryliques, agrégats recyclés, 
pigments minéraux et additifs organiques et inorganiques. 

Observations

N’incorporez pas d’eau ou tout autre additif au mortier.
N’appliquez pas le mortier avec la possibilité d’humidité par soulèvement 
capillaire.
Sur des surfaces absorbantes ou poreuses, humidifiez avant d’appliquer le 
produit
Sur plâtre, plaques de plâtre, anhydrite…, appliquer l’apprêt rapide F-300.
Traitez les zones singulières (fissures...) avec un maillage en fibre de verre.

Applications

Conditions d’exécution
Le support existant doit être résistant et fixé, propre de la 
poussière, des peintures, des huiles...
La base de mortier, de béton... il doit être complètement réglé (≥ 
28 jours) et l’humidité < 4%.
Sur les vieux bétons, fraiser la couche superficielle et aspirer, 
appliquer 1 à 2 passes de F-300. 
Dans tous les cas sur des surfaces (béton, céramique, bois...)  
ouvrez les pores et appliquez d’abord 1-2 passes d’apprêt 
Pavex-2C primer.
Une fois la surface mise à niveau et préparée, appliquez le micro 
ciment « à zéro » avec le bon outil, jusqu’à ce que vous obteniez 
l’épaisseur et l’effet souhaités.
Entre les passes, poncer, polir et aspirer les irrégularités pour 
obtenir la texture souhaitée.
Ne pas interrompre l'application une fois commencée, sauf si un 
joint décoratif de travail peut être réalisé.
Dans le cas d'une application sur de grandes surfaces, prévoir 
une main d'œuvre supplémentaire pour éviter l'apparition de joints 
sur une même surface.
À l’extérieur, ne pas appliquer avec une insolation directe, du vent, 
un risque de pluie ou une possibilité de déglaçage de la glace.

Microcement ready to use (fine, medium or thick) of colored and 
deformable, of high performance for the renovation and decora-
tion of floors and facades
Suitable for pedestrian and road traffic.
Minimum thickness (1-2 mm)
No wear and tear
Indoors and outdoors.

Recommendations
Application temperatures 10ºC to 30ºC.
In case of humidity or capillary lifting, use Ecopox-cem plus 3C.
To avoid possible changes in color, during the application make 
work joints if necessary.
To regularize the surface, use the Pavex 2C primer.
Respect the expansion and retraction joints.
Do not apply in direct sunlight, strong wind or possibility of rain or 
ice.
Protect all areas where product splashes may occur, such as 
windows, floors...
Cleaning of utensils with water.

Caractéristiques
Densité du produit

Fine: 1500 kg/m3
Moyen: 1700 kg/m3
Épaisseur: 1850 kg/m3
Durée de vie du mélange: ± 3 heures
Temps d’ouverture: ± 2 heures
Épaisseur maximale par passage: 0,5- 1 mm
Épaisseur maximale: 0,1 - 2 mm
Séchage au toucher: ≥7 heures
Mise en service (> 20ºC): ≥ 48 heures

*Ces temps sont réglés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Avantages (en laboratoire)
Adhérence EN- 1015-12: 

Support de mortier: ≥2.00 N / mm2
Support en céramique: ≥1,20 N/mm2
Support de gypse: ≥0,60 N/mm2

Résistance à l’adhérence, UNE-EN 13892-8:2003
Système A: ≥1,2 N/mm2
Système B: ≥1,8 N/mm2
Système C: ≥1,6 N/mm2

Résistance à l’usure BCA, UNE-EN 13892-4:2003
Système A: 120 μm
Système B:  90 μm
Système C: 100 μm

Comportement au feu : A1 Euroclass

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standard et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en service. 
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Microciment Prêt à l’emploi

Produit
Mortier prêt à l’emploi
Revêtement coloré continu
Sans joint, déformable et flexible
Imperméable et respirant
Usure sans abrasion
Intérieur et extérieur



Microciment Prêt à l’emploi

Supports
Sur dalle de béton, terrazzo, marbre, céramique, bois, verre...

Finitions
Lisse, rugueux, comme de la peinture.
Type vénitien, marbré, bois... Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier de 56 couleurs
(d’autres à la carte)

0,2 -0,4 kg/m2  (1 passe)
*Ces consommations peuvent varier 

suivant le support et le nombre de passes.

Dans l’emballage d’origine fermé (20ºC) à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Seau en plastique de 25 kg
Palette de 600 kg (27 seaux)
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Mode d’emploi

*Microciment
*F-300
*Pavex 2C primer  
*Orfapol-50                                                                
*Floor Chape                                                             
*Microsphères
*Ecopox-cem plus 3C

Associated products

Dallages | Rénovation de sols

Mélange:
Le mortier est fourni prêt à l’emploi.
Une fois le récipient ouvert, avant d’utiliser, remuez tout le contenu avec un 
fouet jusqu’à obtenir une masse homogène.

Appliquer avec une truelle en acier inoxydable ou avec un pistolet pour 
projeter sur une épaisseur de 2-3mm en tous points.

Une fois poncé et aspiré, appliquez la résine de durcissement Orfapol-50 (á 
base d’eau).

Rénovation/décoration 
de sols et façades

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Résine polyuréthane à base d'eau

Résine polyuréthane bicomposante à base d'eau,
avec des polymères polyisocyanates et des additifs.

Services

Applications

Supports
Béton, mortiers, bois, Pavistamp Floor, Microcement.

Résine à base d'eau durcissant pour la protection des sols et des 
murs.
Imperméable et respirant.
Excellent rehausseur de couleur.
Ne tache pas.
Faible rétention de la saleté.
À l'intérieur et à l'extérieur.Caractéristiques

Rapport de mélange en parties :
**10 pièces Composant A
**1 partie du composant B

Températures d'application : 10ºC et 25ºC.
Humidité relative : <80%.
Sur une base de ciment avec une humidité < 4%.
Durée de vie en pot : 2 heures
Temps d'ouverture : 40-50 minutes
Temps de séchage minimum : 2 heures, maximum 24 heures.
Évitez l'application en cas de soleil direct, de vent fort, de risque de pluie, 
de gel...
Ne pas appliquer Orfapol-50 lorsqu'il y a une possibilité de remontées 
capillaires d'humidité.

* Ces temps sont donnés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Densité: 1,00 - 1,05 g/ml 25ºC
Point d'éclair: Non applicable
Diluant recommandé: Eau
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Orfapol 50®

Produit
Excellente adhérence.
Rehausse la couleur.
Haute résistance à l'abrasion.
Intérieur et extérieur.



Orfapol 50® Résine polyuréthane à base d'eau

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Standard: transparent
(Autres sur demande)

±0,1 kg/m2 (5 kg= 50m2) et selon le substrat

Apparition
Satin, mat et brillant

Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et 
de l'humidité : 1 an

*Satin - Mat : paquet (A + B) de 5,5 et 11 kgs.
*Brillant : paquet (A + B) 5 kgs.
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Mode d'emploi

*Sols et murs

Dallages | Rénovation de sols

Sur une surface complètement propre, sèche et exempte de poussière et 
de graisse. Rouleau, spray, airless. Poncez la surface pour favoriser 
l'adhérence. Versez les composants A+B dans le même récipient et 
mélangez soigneusement avec un agitateur mécanique. Laissez reposer 
pendant 10 minutes.

Appliquer sans surcharge, en attendant au moins 45-60 minutes entre les 
couches. Évitez les surcouches, car cela peut retarder le développement 
des caractéristiques finales du produit (séchage en profondeur et résistance 
à l'eau).

Il peut être dilué jusqu'à 100% avec de l'eau.

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Produits associés
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Peinture polyuréthane

Peinture bicomposante à base de polyuréthane aliphatique.

Services

Aplications

Supports

Recommandations

Pavicem microciment, béton, mortiers.
Pavistamp Floor décoratif autonivelant.
Pavistone à thème roche, terrazzo, céramique...

Température d'application : 10 - 25ºC.
Sur une base complètement sèche et exempte d'humidité <4%.
Respectez toujours le même dosage.
Ne pas ajouter d'additifs au mélange.
Ne pas appliquer Orfapol Incoloro en cas de possibilité d'humidité 
due à des remontées capillaires.

Haute résistance chimique.
Pour la protection des piscines.
Brillance inaltérable.
À l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques (25 ºC)
Durée de vie du pot: ±8 heures.
Sec au toucher: ≥60 min.
Pour remettre une couche: ≥8 heures environ.
Séchage total: ±24 heures. 
Durcissement complet : ≥7 jours à 25 ºC.

* Ces temps sont donnés à 25ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Conditions d'exécution
Dans tous les cas, il est essentiel d'appliquer sur des surfaces 
sèches et propres, exemptes de charges et d'autres matériaux.
Pour assurer une bonne adhérence d'Orfapol Incoloro, sur des 
surfaces lisses et peu absorbantes, avant l'application, poncer 
pour ouvrir les pores et aspirer.
Évitez de peindre en présence d'humidité.
Sur les supports cimentaires de Pavicem, béton, mortiers... 
ceux-ci doivent être complètement pris (≥28 jours) et exempts 
d'humidité <4%.
Éviter l'application dans les courants d'air, la lumière directe du 
soleil, les risques de pluie, de gel ou de dégel.
En extérieur, la température maximale d'application sera dans tous 
les cas <25º C mesurée sur la surface à traiter.

Important : mise en service d'une piscine
Contrôle général de la piscine et inspection visuelle du système appliqué.
Brillance de la surface et absence de pores.
Degré de compaction des agrégats.
Degré de compaction de l'ensemble du système appliqué.
Aspect et couverture de la couche de scellement.
Evaluation du durcissement complet de la couche scellée (test de 
résistance chimique Ethanol 96%).
Système de recirculation de l'eau, contrôle du pH et pompes.

Poids spécifique : 1,2 g/cm3
Viscosité 25ºC : 100-120 sec.
Aspect : peinture
Rapport de mélange en poids:

**Résine: 66.6%
**Durcisseur: 33.4%
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Orfapol Incolore®

Produit

Table de résistance

Effet porcelaine.
Pour la protection des piscines.
Sur des bases en ciment.
Excellente résistance mécanique et permanence des couleurs.

Tests d'immersion

Acide chlorhydrique 10 et 20%
Acide sulfurique 10 et 20%
Eau distillée
Chlorure de sodium à 3,5%
Hydrate de sodium à 20%
Ammonia
Acétate d’isobutyle
White Spirit
Sel pulvérisé: chlorure de sodium à 
5% et 37-38ºC
Ambiant: 100% d'humidité et 40ºC

500 heures
500 heures
8 mois
8 mois
15 jours
3 mois
8 mois
6 mois
8 mois

3 mois

Inaltéré
L'oxyde de départ.

Inaltéré
Inaltéré
Inaltéré
Régulier
Inaltéré
Bon
Inaltéré

Bon



Orfapol Incolore®

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Standard: incolore
(Autres couleurs sur demande)

1 kg entre 10 et 14 m2
 (1 couche)

Dans l'emballage original scellé (20ºC), à l'abri des intempéries et 
de l'humidité : 1 an

Paquet (A+B) : 25 kg
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*Sols et murs

Dallages | Rénovation de sols

Mélangez les deux composants de façon homogène.
La faible viscosité d'Orfapol Incoloro lui permet d'être appliqué à l'état pur.

Application au rouleau, à la brosse ou au pistolet.
Au pistolet, après dilution avec un maximum de 10% de diluant TP.
Intervalle entre les couches: 4-12 heures.

* Les horaires peuvent varier en fonction de la météo.

Peinture polyuréthane

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Mode d'emploi

Produits associés



Dallages | Rénovation de sols

Padec®
Mortier coloré pour béton imprimé

Ciment, sable de silice, pigments minéraux et résines.

Performances (6 kg/m2)
Résistance compression: ≥45 N/mm2
Résistance à la flexion: ≥2 N/mm2
Usure à l’abrasion: ≤21 mm
Résistance à la glacé: PAS GLACÉ
Absorption d'eau par capillarité: 0,58 g/cm2
Absorption d'eau total (%): 7.0
Comportement au feu: A1 euroclasse

* Les résultats décrits ont été obtenus d'essais standard et peuvent varier 
en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Limites d’emploi

Les temps d’attente pour l’application varient en fonction de la 
température, humidité et type de béton. 
Protéger toutes les zones qui peuvent être tachées (boîtes, bordures, 
plinthes…) avec Protecteur Pavistamp.
Avec chaleur ou vent, utiliser le retardateur superficiel Bryten-CH pour 
contrôler l’évaporation rapide de l’humidité sur la surface en béton frais 
et faciliter ainsi une union parfaite entre le mortier et le béton, tout en 
évitant l’apparition de fissures superficielles.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur béton frais.

Températures d’application 5ºC à 35ºC
En tonalités claires, éviter l’application sur le béton frais avec trop 
d’eau par remontée capillaire, en plus d’augmenter la consom-
mation (3-4 kg/m2), cela provoque la perte de résistance et la 
décoloration résultante du dallage une fois sec.   
Ne pas ajouter de l’eau au produit une fois qu’il a été saupoudré 
sur le béton frais.
Éviter l’application avec du fort vent ou insolation direct.

La base doit être correctement compactée et avec l’accord de la 
maîtrise d’œuvre, pour recevoir le béton.
L’épaisseur du béton dans tous les cas sera décidée par 
l'ingénierie ou l'administration des travaux.
Le béton doit être fabriqué dans une usine autorisée et transporté 
en bétonnière-camion dans un délai de 30 minutes, il aura un 
cône entre 6.5 et 8 cm,  afin d’éviter la montée du laitier et la 
séparation de granules.
Éviter les bétons avec trop d’additifs, car ils rendent difficile la 
montée de l’eau par capillarité tout en empêchant l’adhérence 
entre le béton et le mortier.

Mortier coloré de haute résistance qui s’applique sur le béton frais 
et qui permet le moulage du béton tout en offrant une couche de 
roulement d’une dureté et d’une durabilité excellentes.
Pour la décoration de dallages traditionnels (pavé, bois…)
Spécialement indiqué pour sols urbains, logements, parkings...

Caractéristiques
Application du Padec par saupoudrage en 2 passes sur le béton frais.
Le mortier doit rester totalement intégré sur le béton frais.
Éviter mouiller le béton avec de l’eau.
En périodes d’hiver, accélérer la prise du béton avec Hormidur-SC.
Après les premières 24 heures approx. ouvrir les joints de dilatation.

Finitions
Plus de 70 modèles.
Modèles à la carte.
Imprimé, lisse, rayé et taloché.
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Padec® Mortier coloré pour béton imprimé

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier de 20 couleurs

4-5 kg/m2 et suivant la couleur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité 
et l'intempérie: 1an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mode d’emploi

*Despi                                                  
*F-300                                                     
*F-250                                                     
*Racly-2                                               
*Bryten-CH                                        
*Hormidur-SC                                   
*Protecteur Pavistamp   

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

1. Dans les minutes après la régularisation du béton, il se lisse permettant 
ainsi la montée de l’eau par capillarité et l’assurance d’un accrochage 
parfait entre béton et mortier. 

2. Saupoudrer le Padec en 2 passes (recommandé 4-5 kg/m2) et suivant 
la couleur.

3. Lissage manuel qui assure une adhésion parfaite du produit avec le 
béton.

Avec le béton en état plastique, saupoudrer le Despi qui fait office de 
démoulant et donne un aspect vieilli du sol.
Pendant le procès de prise, est moulé avec les moules choisis.

Après les premières 48-72 heures, éliminer le Despi avec de l’eau haute 
pression et avec le sol exempt de flaques d’eau, appliquer 1-2 passes 
(sans surcharges) de résine de scellement 

*F-250 à base d’eau (brillante)
*F-300 à base d’eau (satinée)
*Racly-2 à base de solvant (brillant)
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Padec Industriel 400 Corindon®

Mortier coloré pour dallage industriel

Ciment, sable de quartz, corindon minéral, pigments et  
additifs.

Performances (6 kg/m2)
Eau de gâchage: 12 – 14 %
Résistance à la compression: ≥90N/mm2
Résistance à la flexion: ≥11 N/mm2
Résistance à l’usure: ≤21mm
Resistencia a la tracción: ≥1 N/mm2
Glissage UNU-ENV 12633 : USRV36 Classe 3
Résistance à l’impact, UNE-EN ISO 6272-1:

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

AdhésionUNE-EN 13892-8:1,2 N/mm2
Classification selon CTE, Section SU1 : Classe 3
Comportement au feu : A1 euroclasse    
Désignation EN-13813: CT-C90-F11-A21

* Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards à 6 kg/m2 et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Limites d’emploi

Les temps d’attente pour l’application varient en fonction de la 
température, l’humidité et le type de béton. 
Protéger toutes les zones qui peuvent être tachées (boîtes, bordures, 
plinthes…) avec protecteur Pavistamp.
Avec chaleur ou vent, utiliser le retardateur superficiel Bryten-CH pour 
contrôler l’évaporation rapide de l’humidité sur la surface en béton frais 
et faciliter ainsi une union parfaite entre le mortier et le béton, tout en 
évitant l’apparition de fissures superficielles.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur le béton frais

Températures d’application : 5-30 ºC.
Ne pas ajouter de l’eau au produit une fois il a été saupoudré sur 
le béton frais.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Éviter l’application avec du fort vent ou insolation direct.
Respecter, joint périmétrique (min. 5mm), dilatation et 
fractionnement.

La base doit être correctement compactée et avec l’accord de la 
maîtrise d’œuvre, pour recevoir le béton.
L’épaisseur du béton dans tous les cas doit être décidée par le 
responsable des travaux ou de la propriété.
Le béton doit être fabriqué dans un central autorisé et transporté 
en bétonnière-camion dans un délai de 30 minutes, il aura un 
cône entre 6.5 et 8 cm, afin d’éviter la montée du laitier et la 
séparation de granules.
Dans les minutes après la régularisation du béton, cela est lissé 
permettant ainsi la montée de l’eau par capillarité et l’assurance 
d’un accrochage parfait entre béton et mortier.
En extérieurs ne pas appliquer avec insolation direct, fort vent, 
risque de pluie ou possibilité de gel ou dégel.
Éviter l’application à basses températures dans les heures après 
l’application du mortier, car le risque d’apparition d’efflorescences 
par carbonatation augmente.

Mortier coloré de hautes prestations qui s’applique sur le béton frais
Couche superficiel d’excellente résistance.
Locaux commerciaux, parkings, usines...
Spécialement indiqué pour sols urbains, logements, parkings...
En intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques
Application du Padec industrial 400 corindon par saupoudrage sur le 
béton frais.
Le mortier doit rester totalement intégré sur le béton frais.
Éviter mouiller le béton avec de l’eau.
En périodes d’hiver, accélérer la prise du béton avec Hormidur-SC.
Après les premières 24 heures approx. ouvrir les joints de dilatation.

Finitions
Poli – taloché – rayé.
Couche hydratée (frais sur frais)
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Produit
Mortier de hautes prestations
Excellente durabilité
Résistant à la circulation routière et piétonnière
Coloré



Padec Industriel 400 Corindon® Mortier coloré pour 
dallage industriel

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Saupoudré manuel : 6-7 kg/m2
Saupoudré mécanique : 10-12 kg/m2 

Couche hydratée (frais sur frais): ±20 kg/ m2 et cm d’épaisseur. 

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'intempérie et 
l’humidité: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mode d’emploi

*Fibre de verre
*Paviplast époxy
*F-300
*Hormidur-SC                                       
*F-250
*Microsphères                                  
*Protecteur Pavistamp                    
*Bryten-CH                                      

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Saupoudré (manuel o mécanique)
Couche hydratée (frais sur frais)

Optionnel: Une fois les joints de dilatation ouverts et le sol exempt de 
flaques d’eau, appliquer sans surcharges 1-2 passes de résine de 
scellement F-250, F-300, Paviplast époxy.

Poli RayéTaloché

Gris ciment, rouge et vert
(d’autres à la carte)
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Padec Industriel 400®
Mortier coloré pour dallage industriel

Ciment, sable de quartz (différentes granulométries), 
pigments et additifs.

Performances (6 kg/m2)
Eau de mélange: 12-14%
Résistance à la compression: ≥80 N/mm2
Résistance à la flexion: ≥10 N/mm2
Résistance à l'usure Böhme: ≤21mm
Adhérence au support: ≥1 N/mm2
Glissage UNU-ENV 12633: USRV36 Classe 3
Résistance à l’impact, UNE-EN ISO 6272-1:

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Classification selon CTE, Section SU1 : Classe 3
Comportement au feu : A1 euroclasse   
Désignation EN-13813 : CT-C80-F10-A21

* Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards à 6 kg/m2 et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre.

Limites d’emploi

Les temps d'attente pour l'application peuvent varier en fonction de la 
température, l'humidité et le type du béton.
Protéger toutes les zones qui peuvent être tachées (boîtes, bordures, 
plinthes...) avec Protecteur Pavistamp.
Avec chaleur ou vent, utiliser le retardateur superficiel Bryten-CH pour 
contrôler l’évaporation rapide de l’humidité sur la surface en béton frais 
et faciliter ainsi une union parfaite entre le mortier et le béton, tout en 
évitant l’apparition de fissures superficielles.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur béton frais.

Température d’application : 5-30º C.
Ne pas ajouter de l’eau au produit, une fois saupoudré sur le 
béton frais.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Éviter l’application avec du fort vent ou avec ensoleillement direct.
Respecter, joint périmétrique (min. 5mm), dilatation et 
fractionnement.

La base doit être correctement compactée et avec l’accord de la 
maîtrise d’œuvre, pour recevoir le béton.
L’épaisseur du béton dans tous les cas doit être décidée par le 
responsable des travaux ou de la propriété.
Le béton doit être fabriqué dans un central autorisé et transporté 
en bétonnière-camion dans un délai de 30 minutes, il aura un 
cône entre 6.5 et 8 cm, afin d’éviter la montée du laitier et la 
séparation de granules.
Dans les minutes après la régularisation du béton, cela est lissé 
permettant ainsi la montée de l’eau par capillarité et l’assurance 
d’un accrochage parfait entre béton et mortier.
Eviter appliquer avec insolation direct, fort vent, risque de pluie ou 
possibilité de gel ou dégel. 
Éviter l’application à basses températures, dans les heures 
suivantes à l’application du mortier, car le risque d’apparition 
d’efflorescences par carbonatation augmente.

Mortier coloré de hautes prestations pour le dallage industriel, qui 
s’applique sur le béton frais. 
Couche superficiel d’excellente résistance.
Locaux commerciaux, parkings, usines, pistes d’atterrissage…
En intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques
Application du Padec industriel 400 par saupoudrage sur le béton frais.
Le mortier doit rester totalement intégré sur le béton frais. 
Éviter mouiller le béton avec de l’eau.
En périodes d’hiver, accélérer la prise du béton avec Hormidur- SC.
Après les premières 24 heures environ, ouvrir les joints de dilatation.

Finitions
Poli – taloché - rayé.
Couche hydratée (frais sur frais). 
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Produit
Mortier de hautes prestations
Excellente durabilité
Résistant à la circulation routière et piétonnière
Coloré



Padec Industriel 400® Mortier coloré pour 
dallage industriel

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gris ciment, rouge et vert
(d'autres à la carte)

Saupoudré manuel : 3 - 6 kg/m2 
Saupoudré mécanique : 6 - 12 kg/m2

Couche hydratée (frais sur frais) : ±20 kg/ m2 et cm d'épaisseur

Dans   l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mode d’emploi

*Fibre de verre
*Paviplast époxy
*F-250                                                            
*F-300                              
*Hormidur-SC                                                                                             
*Microsphères                                   
*Protecteur Pavistamp                    
*Bryten-CH                                                                            

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Saupoudré (manuel / mécanique)
Couche hydratée (frais sur frais)

Optionnel: Une fois les joints de dilatation ouverts et le sol exempt de 
flaques d’eau, appliquer sans surcharges 1 - 2 passes de résine de 
scellement F-250, F-300, Paviplast époxy.

Poli RayéTaloché
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Padec Industriel 400-HD®
Pour dallage industriel résistant aux sels

Ciment, sable de quartz (différentes granulométries), 
pigments et additifs.

Performances (6 kg/m2)
Eau de mélange : 12-14%
Résistance à la compression : ≥80 N/mm2
Résistance à la flexion : ≥10 N/mm2
Résistance à l’usure : ≤21mm
Adhérence au support : ≥1 N/mm2
Glissage UNU-ENV 12633 : USRV36 Classe 3
Résistance à l’impact, UNE-EN ISO 6272-1:

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Classification selon CTE, Section SU1 : Classe 3
Comportement au feu : A1 euroclasse   
Désignation EN-13813 : CT80-F10-A21

* Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards à 6 kg/m2 et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre.

Limites d’emploi

Les temps d'attente pour l'application peuvent varier en fonction de la 
température, l'humidité et le type du béton.
Protéger toutes les zones qui peuvent être tachées (boîtes, bordures, 
plinthes...) avec Protecteur Pavistamp.
Avec chaleur ou vent, utiliser le retardateur superficiel Bryten-CH pour 
contrôler l’évaporation rapide de l’humidité sur la surface en béton frais 
et faciliter ainsi une union parfaite entre le mortier et le béton, tout en 
évitant l’apparition de fissures superficielles.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur béton frais.

Température d'application : 5-30º C.
Le pourcentage d'eau peut varier en fonction du mélangeur utilisé.
Ne pas ajouter d'eau au produit une fois qu'il a été saupoudré sur 
du béton frais.
Frais sur frais, respectez toujours le même pourcentage d'eau lors 
du mélange.
Respectez le joint de périmètre, le joint de dilatation et le joint de 
fractionnement par découpe ou le joint décoratif.
Traiter les zones singulières (fissures...) avec un filet métallique ou 
des fibres de verre ou métalliques.
Ne pas appliquer en plein soleil.

La base doit être correctement compactée et avec l’accord de la 
maîtrise d’œuvre, pour recevoir le béton.
L’épaisseur du béton dans tous les cas doit être décidée par le 
responsable des travaux ou de la propriété.
Le béton doit être fabriqué dans un central autorisé et transporté 
en bétonnière-camion dans un délai de 30 minutes, il aura un 
cône entre 6.5 et 8 cm, afin d’éviter la montée du laitier et la 
séparation de granules.
Dans les minutes après la régularisation du béton, cela est lissé 
permettant ainsi la montée de l’eau par capillarité et l’assurance 
d’un accrochage parfait entre béton et mortier.
En extérieurs non appliquer avec insolation direct, du fort vent, 
risque de pluie ou possibilité de gel ou dégel. 
Éviter l’application à basses températures, dans les heures 
suivantes à l’application du mortier, car le risque d’apparition 
d’efflorescences par carbonatation augmente.

Mortier coloré de hautes prestations résistant au gel-dégel avec 
immersion de sels pour le dallage industriel, qui s’applique sur le 
béton frais.
Couche superficiel d’excellente résistance.
Locaux commerciaux, parkings, usines, pistes d’atterrissage…
En intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques
Application du Padec industrial 400-HD par saupoudrage sur le béton 
frais.
Le mortier doit rester totalement intégré sur le béton frais. 
Éviter mouiller le béton avec de l’eau.
En périodes d’hiver, accélérer la prise du béton avec Hormidur-SC.
Après les premières 24 heures environ ouvrir les joints de dilatation.

Finitions
Poli – taloché - rayé.
Couche hydratée (frais sur frais). 
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Produit
Résistant au gel-dégel avec des sels
Mortier de hautes prestations
Excellente durabilité
Résistant à la circulation routière et piétonnière
Coloré



Padec Industriel 400-HD® Pour dallage industriel 
résistant aux sels

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gris ciment, rouge et vert
(d’autres à la carte)

Saupoudré manuel : 3 - 6 kg/m2 
Saupoudré mécanique : 6 - 12 kg/m2

Couche hydratée (frais sur frais) : ±20 kg/ m2 et cm d’épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité 
et l’intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Fibre de verre
*Paviplast epoxy
*F-250
*F-300                                       
*Microsphères                     
*Hormidur-SC                         
*Protecteur Pavistamp    
*Bryten-CH 

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Mode d’emploi

Saupoudré (manuel / mécanique)
Couche hydratée (frais sur frais)

Optionnel: Une fois les joints de dilatation ouverts et le sol exempt de 
flaques d’eau, appliquer sans surcharges 1 - 2 passes de résine de 
scellement F-250, F-300, Paviplast époxy.

Poli RayéTaloché



Dallages | Rénovation de sols

Padec Industrial 90®
Mortier coloré pour dallage industriel

Ciment, sable de quartz (différentes granulométries), 
pigments et additifs.

Performances (6 kg/m2)
Eau de mélange: ±12-14%
Résistance à la flexion: ≥ 8 N/mm2
Résistance à la compression: ≥35 N/mm2
Résistance à l’usure: ≤21 N/mm2
Résistance à la traction: ≥1 N/mm2 
Dérapage: USRV36 Classe 2
Résistance à l’impact, UNE-EN ISO 6272-1:

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Comportement au feu: A1 euroclase   
Désignation: CT-C35-F8-A21

* Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards à 6 kg/m2 et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre.

Observations

Les temps d'attente pour l'application peuvent varier en fonction de la 
température, l'humidité et le type du béton.
Protéger toutes les zones qui peuvent être tachées (regards, bordures, 
plinthes...) avec Protecteur Pavistamp.
Avec chaleur ou vent, utiliser le retardateur superficiel Bryten-CH pour 
contrôler l’évaporation rapide de l’humidité sur la surface en béton frais 
et faciliter ainsi une union parfaite entre le mortier et le béton, tout en 
évitant l’apparition de fissures superficielles.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur béton frais.

Température d’application : 5-30º C.
Ne pas ajouter de l’eau au produit, une fois saupoudré sur le 
béton frais.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Éviter l’application avec du fort vent ou avec ensoleillement direct.
Respecter, joint périmétrique (min. 5mm), dilatation et fractionne-
ment.

 La base doit être correctement compactée et avec l’accord de la 
maîtrise d’œuvre, pour recevoir le béton.
L’épaisseur du béton dans tous les cas doit être décidée par le 
responsable des travaux ou de la propriété.
Le béton doit être fabriqué dans un central autorisé et transporté 
en bétonnière-camion dans un délai de 30 minutes, il aura un 
cône entre 6.5 et 8 cm, afin d’éviter la montée du laitier et la 
séparation de granules.
Dans les minutes après la régularisation du béton, cela est lissé 
permettant ainsi la montée de l’eau par capillarité et l’assurance 
d’un accrochage parfait entre béton et mortier.
Eviter appliquer avec insolation direct, fort vent, risque de pluie ou 
possibilité de gel ou dégel. 
Éviter l’application à basses températures, dans les heures 
suivantes à l’application du mortier, car le risque d’apparition 
d’efflorescences par carbonatation augmente.

Mortier coloré de hautes prestations pour le dallage industriel, qui 
s’applique sur le béton frais. 
Couche de roulement d’excellente résistance.
Locaux commerciaux, parkings, usines, pistes d’atterrissage…
En intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques
Application du Padec industriel 90 par saupoudrage sur le béton frais.
Le mortier doit rester totalement intégré sur le béton frais. 
Éviter mouiller le béton avec de l’eau.
En périodes d’hiver, accélérer la prise du béton avec Hormidur- SC.
Après les premières 24 heures environ, ouvrir les joints de dilatation.

Finitions
Poli – taloché - rayé.
Couche hydratée (frais sur frais). 
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Produit
Mortier de hautes prestations
Excellente durabilité
Résistant à la circulation routière et piétonnière
Coloré



Mortier coloré pour 
dallage industriel

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gris ciment, rouge et vert
(d'autres à la carte)

Saupoudré manuel : 3 - 6 kg/m2 
Saupoudré mécanique : 6 - 12 kg/m2

Couche hydratée (frais sur frais) : ±20 kg/ m2 et cm d'épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempé-
rie: 1 an 

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Padec Industrial 90®

Mode d’emploi

*Fibre de verre
*Paviplast époxy
*F-300                              
*Hormidur-SC                                                                                             
*F-250                                                            
*Microsphères                                   
*Protecteur Pavistamp                    
*Bryten-CH    

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Saupoudré (manuel / mécanique)
Couche hydratée (frais sur frais)

Optionnel: Une fois les joints de dilatation ouverts et le sol exempt de 
flaques d’eau, appliquer sans surcharges 1 - 2 couches de résine de 
scellement F-300, F-250, Paviplast époxy.

Poli RayéTaloché



Dallages | Rénovation de sols

Padec Industriel Alimentaire 2C®

Mortier coloré pour sols d’usage alimentaire

Liants hydrauliques, sable de granulométrie compensée, 
pigments minéraux, additifs et fibres de verre.

Performances (10 mm)
Résistance à la flexion (28 jours): ≥10 N/mm2
Résistance à la compression (28 jours): ≥70 N/mm2 
Adhérence UNE-EN 13892-8: ≥1,3 N/mm2
Glissage: classe 3 
Résistance à l’impact, UNE-EN ISO 6272-1:

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Résistance au gel-dégel avec immersion en sels UNE-EN 1339 : 0.10 
Kg/m2 Classe 3 Marquage D
Résistance à l’usure Böhme: 10.8 cm3 / 50 cm2
Comportement au feu: A1 euroclasse 
  
** Les résultats décrits ont été obtenus à partir d’essais standard, 10 mm 
d’épaisseur sur le béton frais, et peuvent varier en fonction des conditions 
de mise en oeuvre.

Tableau de résistances chimiques

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Base en ciment

Températures d’application 5ºC à 25ºC.
Respecter toujours le même pourcentage du Comp B pendant le 
gâchage.
Respecter le joint périmétral (min. 5 mm) de dilatation et rétraction 
par coupe ou décorative.
Traiter les zones singulières (fissures…) avec une maille métallique 
ou fibre de verre.
Ne pas appliquer avec ensoleillement direct.

Le support existant doit être résistant et pris, sans poussière, 
peintures, huiles... 
Sur des supports sans absorption, fraiser, aspirer et appliquer le 
système Pavex primer. 
Dans tous les cas, sur nouveau béton (prise > à 28 jours) ou vieux 
et de compression > 25 N/mm2, fraiser la couche superficielle 
jusqu’à ce que l’agrégat apparaît, aspirer et appliquer le système 
Pavex primer. 
Éviter les courants d’air pendant l’application et 72 heures après. 
Ne pas appliquer le Padec ind. alimentaire 2-C sur des bétons 
sans garanties ou très abîmés.
Éviter l’application sur les surfaces qui dépassent les 25ºC 
mesurés sur le sol ou avec insolation direct.
Ne pas appliquer Padec ind. alimentaire 2-C, avec possibilité 
d’humidités par remontée capillaire. 

Mortier coloré de hautes prestations, pour le revêtement industriel 
d’utilisation alimentaire, appliqué comme revêtement sur béton 
existant de haute résistance.
Le système complet (comme revêtement) apporte une couche de 
roulement antidérapante, totalement imperméable et étanche avec 
une excellente résistance à l’abrasion, capable de supporter la 
circulation intense de chariots élévateurs et d’équipements 
spécifiques du domaine alimentaire.
Protège de l’érosion aux sols soumis à circulation intense.

Caractéristiques
Sur surfaces avec humidité <4%
Vie du mélange: 40-50 minutes
Temps ouvert: 20-30 minutes
Épaisseurs entre: 03 et 10 mm.
Temps de séchage: de 5 à 6 heures
Mise en service: de 24 à 36 heures

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Épaisseurs
3 à 10 mm (fini).

Finitions
Texturé, poli, taloché ou rayé.
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Température chaleur sec: 130ºC
Température chaleur humide:  75ºC
Acides dilués  Résistance >3 ans
Alcalis dilués  Résistance >3 ans
Atmosphère marine  Résistance >3 ans
Atmosphère industrielle Résistance >3 ans

Produit
Haute résistance chimique
Bon ancrage sur le béton
Excellente résistance à l’abrasion
Pour l’industrie agroalimentaire
Halles aux poissons, conserveries, brasseuses... 
Il supporte l’immersion d’eaux douces, salées, acides
Abattoirs et salles de dépeçage



Padec Industriel Alimentaire 2C® Mortier coloré pour sols 
d’usage alimentaire

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gris ciment, rouge et vert
(D’autres à la carte)

±2 kg/m2 et mm d’épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité 
et l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)
Comp. B : jerrican de 20 l.

Palettes de 480 l (24 jerricans) 

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mode d’emploi

*Système d'apprêt Pavex
*Paviplast époxy
*F-300
*F-250
*Microsphères
*Hormidur SC
*Protecteur Pavistamp
*Bryten CH
*Fibre de verre

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

25 kg de poudre
3,5 l. de Comp.B (liquide)

Gâchage manuel:

Verser d’abord le liquide et ensuite la poudre, jusqu’à obtenir une masse 
homogène et sans grumeaux.

Appliquer l’épaisseur désirée (3-10 mm) et polir avec l’outil approprié.
Pendant le processus de prise, réaliser la finition désirée. 

Scellement optionnel
Pour assurer une résistance maximale mécanique et chimique, après 48 
heures de l’application du Padec ind. alimentaire 2-C, il faudra appliquer 
le scellement de résine à l’eau Paviplast époxy, Silicate..., en 3 passes et 
ajouter un 20% de Microsphères antidérapant à la deuxième couche.

L’application entre passes doit être avec des intervalles entre 3-6 heures 
(séchage au toucher).

Poli RayéTaloché



Dallages | Rénovation de sols

Padec Industriel Alimentaire®

Dallage continu pour utilisation alimentaire

À base de ciment, agrégats de granulométrie compensée, 
résines, additifs spécifiques et pigments minéraux. 

Performances (10 mm)
Eau de mélange: 12-14%
Résistance à la flexion (28 jours): ≥10 N/mm2
Résistance à la compression: ≥70 N/mm2 
Adhérence UNE-EN 13892-8: ≥1 N/mm2
Glissage: classe 3
Résistance à l’impact, UNE-EN ISO 6272-1:

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Résistance au gel-dégel avec immersion en sels UNE-EN 1339 : 0.10 
Kg/m2 Classe 3 Marquage D
Résistance à l'usure Böhme: 10.8 cm3 / 50 cm2
Comportement au feu : A1 euroclasse

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards, 10 mm 
d’épaisseur sur le béton frais, et peuvent varier en fonction des conditions 
de mise en oeuvre.

Tableau de résistances chimiques

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur béton frais.

Températures d’application : 5-30ºC.
Frais sur frais, respecter toujours le même pourcentage d’eau 
pendant le mélange.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Respecter le joint périmétral (min. 5mm.) ; de dilatation et de 
fractionnement.
Traiter les zones singulières (fissures) avec un grillage métallique 
ou des fibres de verre ou métalliques.
Ne pas appliquer en insolation directe.

La base doit être correctement compactée et avec l’accord de la 
maîtrise d’œuvre, pour recevoir le béton.
L’épaisseur du béton dans tous les cas doit être décidée par le 
responsable des travaux ou de la propriété.
Le béton doit être fabriqué dans un central autorisé et transporté 
en bétonnière-camion dans un délai de 30 minutes, il aura un 
cône entre 6.5 et 8 cm, afin d’éviter la montée du laitier et la 
séparation de granules.
Dans les minutes après la régularisation du béton, cela est lissé 
permettant ainsi la montée de l’eau par capillarité et l’assurance 
d’un accrochage parfait entre béton et mortier.
Eviter appliquer avec insolation direct, fort vent, risque de pluie ou 
possibilité de gel ou dégel. 
Éviter l’application à basses températures, dans les heures 
suivantes à l’application du mortier, car le risque d’apparition 
d’efflorescences par carbonatation augmente.

Mortier coloré de hautes prestations, pour le revêtement industriel 
d’utilisation alimentaire. 
Appliqué sur le béton frais (frais sur frais) et par saupoudrage 
manuel ou mécanique.
Le système complet (frais sur frais) donne une couch antidérapante, 
totalement imperméable et étanche avec une excellente résistance à 
l’abrasion, capable de supporter la circulation intense de brouettes 
élévatrices et d’équipes spécifiques du domaine alimentaire.
Protège de l’érosion aux sols soumis à circulation intense. 

Caractéristiques
Temps de gâchage: 3-4 minutes
Temps de repos après le gâchage: 2 minutes
Vie de la masse: 25-30 minutes
Début de la prise: comme un béton traditionnel
Séchage au toucher: 6-7 heures
Praticable (piétonnier): ≥10 heures
Prise: > 28 jours

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante

Épaisseurs
3 à 10 mm (fini).

Finitions
Texturé, poli, taloché ou rayé.
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Température chaleur sec: 130ºC
Température chaleur humide: 75ºC
Acides dilués: Résistance >3 ans
Alcalis dilués: Résistance >3 ans
Atmosphère marine: Résistance >3 ans
Atmosphère industrielle: Résistance >3 ans
Immersion eau douce: Résistance >5 ans
Immersion eau salée: Résistance >5 ans
Résiste: -20ºC
 

Produit
Excellente résistance chimique et à l’abrasion
Bonne adhérence
Haute résistance à la compression
Dureté supérieure à celle d’un béton conventionnel

** Supporte l’immersion d’eaux douces, salées, acides. Industrie agroalimentaire. 
Halles aux poissons, conserveries, brasseuses. Abattoirs et salles de dépeçage. 
Aliments précuits



Padec Industriel Alimentaire® Dallage continu pour 
utilisation alimentaire

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gris ciment – rouge – vert
(D’autres à la carte)

Saupoudré manuel : 3 - 6 kg/m2 
Saupoudré mécanique : 6 - 12 kg/m2

Couche hydratée (frais sur frais : ±20 kg/ m2 et cm d’épaisseur

* Ces consommations peuvent varier suivant le support et 
granulométrie de l’agrégat. 

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité 
et l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mode d’emploi

*Fibre de verre
*Paviplast époxy                         
*Microsphères                                  
*F-250
*F-300                                                                                                            
*Hormidur-SC                                      
*Protecteur Pavistamp                    
*Bryten-CH                                            

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Saupoudré (manuel o mécanique)
Couche hydratée (frais sur frais)

Application:

Scellement optionnel
Pour assurer une résistance maximale mécanique et chimique, après 48 
heures de l’application du Padec industriel alimentaire, il faudra appliquer 
le scellement de Silicate, Paviplast époxy (transparent) en 3 passes tout 
en ajoutant un 20% de Microsphères antidérapant à la deuxième passe.
L’application entre passes doit être avec intervalles entre 3-6 heures 
(séchage au toucher).

* Les temps peuvent varier en fonction de la température ambiante.

Poli RayéTaloché



Dallages | Rénovation de sols

Padec Industriel Corindon®

Mortier coloré pour dallage industriel

Ciment, sable de quartz, corindon minéral, pigments et 
additifs.

Performances (6 kg/m2)
Eau de mélange: 12-14%
Résistance à la compression: ≥60 N/mm2
Résistance à la flexion: ≥10 N/mm2
Résistance à l’usure: ≤21 mm
Résistance à la traction: ≥1 N/mm2
Glissage UNU-ENV 12633:USRV36 Classe 3
Résistance à l’impact, UNE-EN ISO 6272-1:

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Classification selon CTE, Section SU1: Classe 3
Comportement au feu: A1 euroclasse   
Désignation EN-13813: CT60-F10-A21

* Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards à 6 kg/m2 et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Limites d’emploi

Les temps d’attente pour l’application varient en fonction de la 
température, de l’humidité et du type de béton. 
Protéger toutes les zones qui peuvent être tachées (boîtes, bordures, 
plinthes...) avec protecteur Pavistamp.
Avec chaleur ou vent, utiliser le retardateur superficiel Bryten-CH pour 
contrôler l’évaporation rapide de l’humidité sur la surface en béton frais 
et faciliter ainsi une union parfaite entre le mortier et le béton, tout en 
évitant l’apparition de fissures superficielles.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur béton frais

Températures d’application: 5-30 ºC.
Ne pas ajouter de l’eau au produit une fois il a été saupoudré sur 
le béton frais.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Éviter l’application avec du fort vent ou insolation direct.
Respecter, joint périmétrique (min. 5mm), dilatation et fractionne-
ment.

La base doit être correctement compactée et avec l’accord de la 
maîtrise d’œuvre, pour recevoir le béton.
L’épaisseur du béton dans tous les cas doit être décidée par le 
responsable des travaux ou de la propriété.
Le béton doit être fabriqué dans une central autorisée et 
transporté en bétonnière-camion  dans un délai de 30 minutes, il 
aura un cône entre 6.5 et 8 cm,  afin d’éviter la montée du laitier 
et la séparation de granules.
Dans les minutes après la régularisation du béton, cela est lissé 
permettant ainsi la montée de l’eau par capillarité et l’assurance 
d’un accrochage parfait entre béton et mortier.
Eviter appliquer avec insolation direct,  fort vent, risque de pluie ou 
possibilité de gel ou dégel. 
Éviter l’application à basses températures dans les heures après 
l’application du mortier, car le risque d’apparition d’efflorescences 
par carbonatation augmente.

Mortier coloré de hautes prestations pour le dallage industriel, qui 
s’applique sur le béton frais.
Couche superficiel d’excellente résistance.
Locaux commerciaux, parkings, usines...
En intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques
Application du Padec industriel corindon par saupoudrage sur le béton 
frais.
Le mortier doit rester totalement intégré sur le béton frais.
Éviter mouiller le béton avec de l’eau.
En périodes d’hiver, accélérer la prise du béton avec Hormidur-SC.
Après les premières 24 heures environ, ouvrir les joints de dilatation. 

Finitions
Poli – taloché- rayé 
Couche hydratée (frais sur frais)
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Produit
Mortier de hautes prestations
Excellente durabilité
Résistant à la circulation routière et piétonnière
Coloré



Padec Industriel Corindon® Mortier coloré pour 
dallage industriel

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gris ciment, rouge et vert    
(d’autres à la carte)

Saupoudré manuel: 3 - 6 kg/m2 
Saupoudré mécanique: 6 - 12 kg/m2

Couche hydratée (frais sur frais): 20 kg/ m2 et cm d’épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'intempérie et 
l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mode d’emploi

*Fibre de verre
*Paviplast epoxy                      
*F-300                                                    
*F-250 
*Hormidur-SC
*Microsphères                                    
*Protecteur Pavistamp                    
*Bryten-CH  

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Saupoudré (manuel / mécanique)
Couche hydratée (frais sur frais)

Optionnel: Une fois les joints de dilatation ouverts et le sol exempt de 
flaques d’eau, appliquer sans surcharges 1 - 2 couches de résine de 
scellement F-250, F-300, Paviplast epoxy.

Poli RayéTaloché



Dallages | Rénovation de sols

Padec Industriel®
Mortier coloré pour dallage industriel

Ciment, sable de quartz (différentes granulométries), 
pigments et additifs.

Performances (6 kg/m2)
Eau de gâchage: 12-14%
Résistance à la compression: ≥30 N/mm2
Résistance à la flexion: ≥ 6 N/mm2
Résistance à l’usure: ≤21mm
Adhérence au support (traction): ≥1 N/mm2
Glissage UNU-ENV 12633: USRV36 Classe 3
Résistance à l’impact, UNE-EN ISO 6272-1:

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Comportement au feu : A1 euroclasse     

* Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards à 6 kg/m2 et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre.

Limites d’emploi

Les temps d'attente pour l'application peuvent varier en fonction de la 
température, l'humidité et le type du béton.
Protéger toutes les zones qui peuvent être tachées (boîtes, bordures, 
plinthes...) avec protecteur Pavistamp.
Avec chaleur ou vent, utiliser le retardateur superficiel Bryten-CH pour 
contrôler l’évaporation rapide de l’humidité sur la surface en béton frais 
et faciliter ainsi une union parfaite entre le mortier et le béton, tout en 
évitant l’apparition de fissures superficielles.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur béton frais.

Températures d’application : 5-35ºC.
Ne pas ajouter de l’eau au produit, une fois saupoudré sur le 
béton frais.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Éviter l’application avec du fort vent ou insolation direct.
Respecter, joint périmétrique (min. 5mm), dilatation 
et fractionnement.

 La base doit être correctement compactée et avec l’accord de la 
maîtrise d’œuvre, pour recevoir le béton.
L’épaisseur du béton dans tous les cas doit être décidée par le 
responsable des travaux ou de la propriété.
Le béton doit être fabriqué dans un central autorisé et transporté 
en bétonnière-camion dans un délai de 30 minutes, il aura un 
cône entre 6.5 et 8 cm, afin d’éviter la montée du laitier et la 
séparation de granules.
Dans les minutes après la régularisation du béton, cela est lissé 
permettant ainsi la montée de l’eau par capillarité et l’assurance 
d’un accrochage parfait entre béton et mortier.
Eviter appliquer avec insolation direct, fort vent, risque de pluie ou 
possibilité de gel ou dégel. 
Éviter l’application à basses températures, dans les heures 
suivantes à l’application du mortier, car le risque d’apparition 
d’efflorescences par carbonatation augmente.

Mortier coloré de hautes prestations pour le dallage industriel, qui 
s’applique sur le béton frais. 
Couche superficiel d’excellente résistance.
Développé pour éviter le saupoudrage du béton conventionnel. 
Locaux commerciaux, parkings, usines...
En intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques
Application du Padec industriel par saupoudrage sur le béton frais.
Le mortier doit rester totalement intégré sur le béton frais. 
Éviter mouiller le béton avec de l’eau.
En périodes d’hiver, accélérer la prise du béton avec Hormidur- SC.
Après les premières 24 heures environ ouvrir les joints de dilatation.

Finitions
Poli – taloché.
Rayé.
Frais sur frais (couche hydratée).
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Produit
Mortier de hautes prestations
Excellente durabilité
Résistant à la circulation routière et piétonnière
Coloré



Padec Industriel® Mortier coloré pour 
dallage industriel

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gris ciment, rouge et vert
(d’autres à la carte)

Saupoudré manuel : 3-6 kg/m2 
Saupoudré mécanique : 6-12 kg/ m2 

Couche hydratée : 20 kg/m2 et cm d’épaisseur (frais sur frais)

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'intempérie et 
l’humidité: 1 an 

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Dallages | Rénovation de sols

*Fibre de verre
*Paviplast epoxy 
*Silicate                      
*Microsphères                                    
*Hormidur-SC                                                                                         
*F-250
*F-300                                                       
*Protecteur Pavistamp                    
*Bryten-CH  

Optionnel: Une fois les joints de dilatation ouverts et le sol exempt de 
flaques d’eau, appliquer sans surcharges 1-2 passes de résine de 
scellement F-250, F-300, Paviplast époxy.

Saupoudré (manuel / mécanique)
Couche hydratée (frais sur frais)

Mode d’emploi

Produits associés

Poli RayéTaloché



Dallages | Rénovation de sols

Padec Industrial Webusin®

Mortier coloré pour dallage industriel

Ciment, sable de quartz, silicates d’aluminium, pigments et 
additifs.

Performances (6 kg/m2)
Eau de mélange (couleur gris-C): 12-14 %.
Résistance à la flexion: ≥8 N/mm2
Résistance à la compression: ≥35 N/mm2
Résistance à l'usure : ≤21
Slip: USRV 36 / Classe 2
Résistance à l’impact, UNE-EN ISO 6272-1:

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Adherencia al soporte: ≥1 N/mm2
Comportement au feu: A1 euroclasse   
Désignation: CT-C35-F8-A21

* Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards à 6 kg/m2 et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Limites d’emploi

Les temps d’attente pour l’application varient en fonction de la 
température, l’humidité et le type de béton. 
Protéger toutes les zones qui peuvent être tachées (boîtes, bordures, 
plinthes…) avec protecteur Pavistamp.
Avec chaleur ou vent, utiliser le retardateur superficiel Bryten-CH pour 
contrôler l’évaporation rapide de l’humidité sur la surface en béton frais 
et faciliter ainsi une union parfaite entre le mortier et le béton, tout en 
évitant l’apparition de fissures superficielle.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur le béton frais

Températures d’application: 5-35º C.
Ne pas ajouter de l’eau au produit, une fois il a été saupoudré sur 
le béton frais.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Éviter l’application avec du fort vent ou avec insolation direct. 
Respecter, joint périmétrique (min. 5mm), dilatation et fractionne-
ment.

La base doit être correctement compactée et avec l’accord de la 
maîtrise d’œuvre, pour recevoir le béton.
L’épaisseur du béton dans tous les cas doit être décidée par le 
responsable des travaux ou de la propriété 
Le béton doit être fabriqué dans un central autorisé et transporté 
en bétonnière- camion dans un délai de 30 minutes, il aura un 
cône entre 6.5 et 8 cm, afin d’éviter la montée du laitier et la 
séparation de granules.
Dans les minutes après la régularisation du béton, cela est lissé 
permettant ainsi la montée de l’eau par capillarité et l’assurance 
d’un accrochage parfait entre béton et mortier.
Eviter appliquer avec insolation direct, fort vent, risque de pluie ou 
possibilité de gel ou dégel. 
Éviter l’application à basses températures, dans les heures 
suivantes à l’application du mortier, car le risque d’apparition 
d’efflorescences par carbonatation augmente.

Mortier coloré de hautes prestations pour le dallage industriel, qui 
s’applique sur le béton frais. 
Couche de roulement d’excellente résistance. 
Locaux commerciaux, parkings, usines…
En intérieurs et en extérieurs.

Caractéristiques
Application du Padec industriel webusin par saupoudrage sur le béton 
frais.
Le mortier doit rester totalement intégré sur le béton frais. 
Éviter mouiller le béton avec de l’eau.
En périodes d’hiver, accélérer la prise du béton avec Hormidur- SC.
Après les premières 24 heures environ, ouvrir les joints de dilatation. .

Finitions
Poli – taloché - Rayé.
Frais sur frais (couche hydratée).
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Produit
Mortier de hautes prestations
Excellente durabilité
Résistant à la circulation routière et piétonnière
Coloré



Padec Industrial Webusin® Mortier coloré pour 
dallage industriel

Consommation

Conservation

Saupoudré manuel : 6-7 kg/m2
Saupoudré mécanique : 10-12 kg/ m2 

Couche hydratée : 20 kg/m2 et cm d’épaisseur (frais sur frais)

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité 
et l'intempérie: 1an

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Fibre de verre
*Paviplast epoxy
*F-300
*Hormidur-SC
*F-250                                                            
*Microsphères                           
*Protecteur Pavistamp                    
*Bryten-CH    

Dallages | Rénovation de sols

Optionnel: Une fois les joints de dilatation ouverts et le sol exempt de 
flaques d’eau, appliquer sans surcharges 1-2 passes de résine de 
scellement F-250, F-300, Paviplast époxy.

Couleur

Gris ciment, rouge et vert
(d’autres à la carte)

Présentation

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

Saupoudré (manuel / mécanique)
Couche hydratée (frais sur frais)

Mode d’emploi

Produits associés

Poli RayéTaloché



Dallages | Rénovation de sols

Pavicem Micro-Mortier
Pour la préparation de sols et murs

Ciment gris et blanc, agrégats en différentes granulométries, 
additifs et résines.

Performances
Adhérence EN- 1015/12 : 0.98 N/mm2
Absorption d’eau: 0.004 g/cm2
Gel-dégel: 0.01 kg/cm2
Comportement au feu: A1 euroclasse

** Les résultats décrits ont été obtenus à partir d’essais standard et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Limites d’emploi

Ne pas ajouter de l’eau ni aucun autre additif au mortier.
Ne pas appliquer Pavicem micro-mortier avec possibilité d’humidités 
par remontée capillaire.
En surfaces absorbantes ou poreuses, humidifier avant d’appliquer le 
produit.
Ne pas appliquer sur surfaces avec humidité >4%.
Traiter les zones singulières (fissures…) avec une maille de fibre de 
verre.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Béton, mortier, céramique, marbre, bois, placoplâtre, grésite...

Températures d’application 10ºC à 30ºC.
Respecter toujours le même pourcentage de Acrylcem pendant 
le mélange.
En cas d'humidité ou de remontée d'humidité, utilisez 
Ecopox-cem plus 3C.
Ne pas ajouter de l’eau au produit.
Respecter les joints de dilatation et de rétraction.

Le support existant doit être résistant et être complètement sèche, 
sans poussière, peintures, huiles... 
Appliquer une première couche de Pavicem micro-mortier pour 
régulariser la surface. 
Sur des vieux bétons, fraiser la couche superficielle et aspirer, 
appliquer 1 - 2 couches de durcisseur de Silicate ou F-600.
Dans tous les cas, sur des surfaces (béton, céramique, bois ...) 
ouvrir pores et appliquer 1 à 2 passes d'apprêt Pavex-2C primer 
ou F-300.
Une fois la surface nivelée et préparée, appliquer le micro-ciment 
(mince ou épais) « à zéro » avec l'outil approprié jusqu'à obtenir 
l'épaisseur et l'effet souhaités.
Entre couches, poncer et aspirer les irrégularités pour obtenir la 
texture souhaitée.
En extérieurs, ne pas appliquer avec insolation direct, avec du 
vent, risque de pluie ou possibilité de gel-dégel. 
Éviter l’application à basses températures, dans les heures après 
l’application du mortier, car le risque d’apparition d’efflorescences 
par carbonatation augmente.

Micro-mortier en gris et blanc pour la préparation des sols et murs 
pour recevoir le microciment.
Épaisseur minimum (0.1- 0.2 mm)
Sur dalle de béton, béton poreux, marbre, céramique, bois...
En intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques
Vie du mélange: ± 30 minutes
Temps ouvert: ± 15 minutes
Épaisseur maximum: 0.1 - 2 mm
Épaisseur maximum par couche: 0.5- 1 mm
Séchage au toucher: de 2-4 heures
Mise en service: 24-48 heures

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier considéra-
blement en fonction de la température ambiante.

Finitions
Produit pour préparation.
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Produit
Mortier de préparation pour recevoir le micro-ciment
Sols et murs
Sans joints
En intérieurs et extérieurs



Pavicem Micro-Mortier Pour la préparation 
de sols et murs

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris 
(D’autres, sur commande)

(1 passe)
Pavicem micro-mortier: ±0,3 kg/m2 

Acrylcem: ±0,15 kg/m2
Ces consommations peuvent varier suivant le support et le nombre 

des couches.

Dans l’emballage d’origine fermé (20ºC) à l’abri de l'humidité et 
l'intempérie: 2 ans

Seaux de 25- 5 kg
Seau en plastique de 25 kg
Palette de 675 kg (27 seaux)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mode d’emploi

*Pavex-2C primer
*F-300                                     
*Microciment                                                
*Acrylcem                                            
*Silicate                   
*F-600                                                       
*Floor auto-nivelant 
*Ecopox-cem plus 3C                          

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Mélanger le 2 Comp. pendent 5 minutes avec un malaxeur à bas régime, 
jusqu’à obtenir une masse homogène et sans grumeaux, laisser reposer 
pendent 2 minutes.

Dans des conditions normales, une couche de Pavicem micro-mortier est 
suffisante pour régulariser la surface (sur des sols très irréguliers, appliquer 
Floor auto-nivelant).

Une fois que la surface est régularisée, appliquer le micro-ciment jusqu’à 
obtenir l’effet désiré.

2 parts de Pavicem micro-mortier
1 part de Acrylcem 

Rapport de mélange : 2 à 1 



Dallages | Rénovation de sols

Pavicem Moyen (0.6/0.25 mm)
Pour la rénovation et décoration de sols et façade

Ciment spécial, agrégats sélectionnés, additifs, résines et 
pigments.

Performances
Adhérence EN-1015/12: 0.98 N/mm2
Absorption d’eau (sols): 0.004 g/cm2
Absorption d’eau (des murs): 0.008 g/cm2
Résistance à l’usure: ≤15 mm
Gel-dégel avec des sels: 0.01 kg/cm2
Résistance au glissement: Classe 2-3 (suivant la finition)
Résistance au glissement: Classe 1 (intérieurs)
Comportement au feu: A1 euroclasse

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre.

Limites d’emploi

Ne pas ajouter d’eau ni aucun autre additif au mortier.
Ne pas appliquer Pavicem moyen avec possibilité d’humidités par 
remontée capillaire.
En surfaces absorbantes ou poreuses, humidifier avant d’appliquer le 
produit.
Traiter les zones singulières (fissures) avec une maille de fibre de verre.
Ne pas appliquer sur des surfaces avec humidité >4%.
Ce produit ne résiste pas aux acides, produits de nettoyage agressifs, 
chlorures.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sols: Sur dalle de béton, granit, marbre céramique, bois, verre... 
Des murs: A propos de Revistamp sec, Revislant (isolation 
thermique), mortier conventionnel, béton, peinture en bon état, 
plâtre, plaque de plâtre, bois, verre.

Températures d’application 10ºC à 30ºC.
En cas d'humidité ou de remontée d'humidité, utilisez Ecopox-cem plus 3C.
Respecter toujours le même pourcentage de Acrylcem pendant le mélange.
Pour régulariser la surface, utiliser Pavicem micro-mortier, Floor 
auto-nivelant.
Ne pas ajouter de l’eau au produit.
Respecter les joints de dilatation et de rétraction.

Le support existant doit être résistant et être complétement sec, sans 
poussière, peintures, huiles... 
Sur mortier, béton... il doit être complètement pris (≥ 28 jours) et avec une 
humidité <4%.
En façade, la base de l'enduit précédent pour recevoir le Pavicem moyen 
doit avoir une bonne planéité, être résistante et absorbante.
Sur des supports peu fiables, fraiser la couche de surface et passer le vide, 
appliquer 1 à 2 passages de durcisseur Silicate ou F-600.
Dans tous les cas sur des surfaces (béton, céramique, bois ...) à pores 
ouverts et appliquer 1-2 passes d’apprêt Pavex-2C primer ou F-300.
Si nécessaire, appliquer une première couche de Pavicem micro-mortier 
pour lisser la surface.
Entre les couches, poncer, polir et aspirer les irrégularités pour obtenir la 
texture désirée.
En extérieurs, ne pas appliquer avec insolation direct, avec du vent, risque 
de pluie ou possibilité de gel-dégel.
Éviter l’application à basses températures, dans les heures après 
l’application du mortier, car le risque d’apparition d’efflorescences par 
carbonatation augmente.

Microciment coloré déformable de hautes prestations pour la 
rénovation et décoration de sols et façade.
Apte pour circulation piétonnière et routière.
Épaisseur minimum (1-2 mm)
Sans usure.
En intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques
Vie du mélange: ± 30 minutes
Temps ouvert: ± 15 minutes
Épaisseur maximum: 0.1 - 2 mm
Épaisseur maximum par couche: 0.5- 1 mm
Séchage au toucher: 2 - 4 heures
Mise en service (> 20ºC): ≥ 48 heures

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier considéra-
blement en fonction de la température ambiante.

Finitions
Lisse, rugueux, en mode peinture.
Type vénitien, marbré, bois.
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Produit
Revêtement continu coloré
Sans joints, déformable et flexible
Imperméable et aéré
Usure à l’abrasion nulle
En intérieurs et extérieurs



Pour la rénovation et décoration 
de sols et façade

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier de 56 couleurs
(d’autres à la carte)

(1 passe)
Pavicem moyen  ±0,2 kg/m2 

Acrylcem  ±0,1 kg/m2
Ces consommations peuvent varier suivant le support et le nombre 

de passes.

Dans l’emballage d’origine fermé (20ºC) à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 2 ans

(Seau de 5 - 15 kg)
Seau en plastique de 15 kg
Palette de 405 kg (27 seaux)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mode d’emploi

*Pavex-2C primer
*Pavicem micro-mortier                              
*Slicate
*F-600                                          
*Acrylcem
*F-300                                          
*Orfapol-50                                         
*Orfapol incolore                          
*Floor auto-nivelant                                                      
*Microsphères
*Ecopox-cem plus 3C   

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Mélanger le 2 Comp. pendent 5 minutes avec un malaxeur à bas régime, 
jusqu’à obtenir une masse homogène et sans grumeaux, laisser reposer 
pendent 2 minutes.

Appliquer manuellement avec la taloche approprée en couches de 
maximum ± 0.5 mm, jusqu’à obtenir l’effet désiré.

Une fois la surface complèment sèche, >4% d’humidité, appliquer la résine 
de finition Orfapol-50 (á base d’eau).

Optionnel: Orfapol incolore, effet porcelaine et avec gumidité >4%. 

 

2 parts en poudre
1 part d’Acrylcem 

Rapport de mélange: 2 à 1

Pavicem Moyen (0.6/0.25 mm)
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Pavicem Microcement
Pour la rénovation et décoration de sols

Ciment spécial, agrégats sélectionnés, additifs, résines et 
pigments.

Performances
Adhérence EN- 1015/12: 0.98 N/mm2
Absorption d’eau: 0.004 g/cm2
Résistance à l’usure: ≤15 mm
Gel-dégel avec des sels: 0.01 kg/cm2
Résistance au glissement: Classe 2-3 (suivant la finition)
Résistance au glissement: Classe 1 (intérieurs)
Comportement au feu: A1 euroclasse

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre.

Limites d’emploi

Ne pas ajouter d’eau ni aucun autre additif au mortier.
Ne pas appliquer Pavicem avec possibilité d’humidités par remontée 
capillaire.
En surfaces absorbantes ou poreuses, humidifier avant d’appliquer le 
produit.
Traiter les zones singulières (fissures) avec une maille de fibre de verre.
Ne pas appliquer sur des surfaces avec humidité >4%.
Ce produit ne résiste pas aux acides, produits de nettoyage agressifs, 
chlorures.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur dalle de béton, granit, marbre céramique, bois, verre... 

Températures d’application 10ºC à 30ºC.
En cas d'humidité ou de remontée d'humidité, utilisez 
Ecopox-cem plus 3C.
Respecter toujours le même pourcentage de Acrylcem pendant le 
mélange.
Pour régulariser la surface, utiliser Pavicem micro-mortier, 
Floor auto-nivelant.
Ne pas ajouter de l’eau au produit.
Respecter les joints de dilatation et de rétraction.

Le support existant doit être résistant et être complétement sec, 
sans poussière, peintures, huiles... 
La base de l’auto nivelant, mortier, béton... doit être complète-
ment prise (≥ 28 jours) et avec humidité < 4 %.
Sur le béton ancien, fraiser la couche de surface et aspirer, 
appliquer 1 à 2 passes de durcisseur Silicate ou F-600.
Dans tous les cas sur des surfaces (béton, céramique, bois ...) à 
pores ouverts et appliquer 1-2 passes d’apprêt Pavex-2C primer 
ou F-300.
Une fois que la surface a été nivelée et préparée, appliquer le 
mircro ciment Pavicem à raison de 0,5 mm par couche jusqu’à 
obtenir l’épaisseur et l’effet désiré.
Entre les couches, poncer, polir et aspirer les irrégularités pour 
obtenir la texture désirée.
En extérieurs, ne pas appliquer avec insolation direct, avec du 
vent, risque de pluie ou possibilité de gel-dégel.
Éviter l’application à basses températures, dans les heures après 
l’application du mortier, car le risque d’apparition d’efflorescences 
par carbonatation augmente.

Microciment coloré déformable de hautes prestations pour la 
rénovation et décoration de sols.
Apte pour circulation piétonnière et routière.
Épaisseur minimum (1-2 mm).
Sans usure.
En intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques
Vie du mélange: ± 30 minutes
Temps ouvert: ± 15 minutes
Épaisseur maximum: 0.1 - 2 mm
Épaisseur maximum par couche: 0.5- 1 mm
Séchage au toucher: 2 - 4 heures
Mise en service (> 20ºC): ≥48 heures

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier considéra-
blement en fonction de la température ambiante.

Finitions

Lisse, rugueux, en mode peinture.
Type vénitien, marbré, bois…
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2 mm
ÉPAISSEUR



Pour la rénovation 
et décoration de sols

Rapport de mélange: 2 à 1.

* 2 parts de Pavicem.
* 1 part d’Acrylcem.

Mélanfer le 2 Comp- pendent 5 minutes avec un malaxeur à bas régime, 
jusqu’à obtenir une masse homogène et sans grumeaux, laisser reposer 
pendent 2 minutes.

Appliquer manuellement avec la taloche appropriée en couches de 
maximum 0.5 mm, jusqu’à obtenir l’effet désiré.

Une fois la surface complètement sèche, >4% d’humidité, appliquer la 
résine de finition Orfapol-50 (à base d’eau).

Optionnel: Orfapol incolore, effet porcelaine et avec humidité >4%.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier de 56 couleurs
(d’autres à la carte)

(1 passe)
Pavicem  ±0,2 kg/m2 
Acrylcem  ±0,1 kg/m2

*Ces consommations peuvent varier suivant le support et le 
nombre de passes.

Dans l’emballage d’origine fermé (20ºC) à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 2 ans

(Seau de 5 - 15 kg)
Seau en plastique de 15 kg
Palette de 405 kg (27 seaux)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavicem Microcement
Mode d’emploi

*Pavex-2C primer
*Pavicem grueso                                        
*Acrylcem
*F-300                                          
*Orfapol-50                                        
*Orfapol incoloro                                             
*Floor recrecido                          
*Microesferas 
*Ecopox-cem plus 3C
*Slicato
*F-600     

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols
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Pavicem Monocomposant
Rénovation / décoration des sols et des façades

Ciment spécial, agrégats sélectionnés, additifs, résines et 
pigments.

Performances (en laboratorie)
Eau de mélange: 25-30% (selon granulométrie)
Adhérence EN-1015/12: ≥0.90 N/mm2
Absorption d’eau: 0.004 g/cm2
Résistance à l’usure: ≤21 mm
Gel-dégel avec des sels: 0.01 kg/cm2
Résistance au glissement: Clase 1(interiores)
Comportement au feu: A1 euroclase

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards  et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre. 

Observations

Ne pas ajouter d’eau ni aucun autre additif au mortier.
Ne pas appliquer le mortier en cas de risque de remontées capillaires 
d'humidité.
En surfaces absorbantes ou poreuses, humidifier avant d’appliquer le 
produit.
Traiter les zones singulières (fissures…) avec une maille de fibre de verre.

Applications

Supports

Recommanditions

Conditions d’exécution

Sur dalle de béton, granit, marbre céramique, bois, verre.

Températures d’application 10ºC à 30ºC.
En cas d'humidité ou de remontée d'humidité, utilisez 
Ecopox-cem plus 3C.
Pour éviter d'éventuels changements de couleur, lors du mélange, 
respectez toujours le même pourcentage d'eau.
Le pourcentage d'eau peut varier en fonction du mélangeur utilisé.
Pour régulariser la surface, utiliser l'apprêt Pavex 2C primer.
Respecter les joints de dilatation et de rétraction.

Le support existant doit être résistant et être complétement sec, 
sans poussière, peintures, huiles... 
La base de l’auto nivelant, mortier, béton... doit être complète-
ment prise (≥ 28 jours) et avec humidité <4%.
Sur le béton ancien, fraiser la couche de surface et aspirer, 
appliquer 1 à 2 passes de durcisseur Silicate ou F-600.
Dans tous les cas sur des surfaces (béton, céramique, bois ...) à 
pores ouverts et appliquer 1-2 passes d’apprêt Pavex-2C primer 
ou F-300.
Une fois que la surface a été nivelée et préparée, appliquer le 
microciment "à zéro" avec l'outil approprié, jusqu'à ce que 
l'épaisseur et l'effet souhaités soient obtenus.
Entre les couches, poncer, polir et aspirer les irrégularités pour 
obtenir la texture désirée.
En extérieurs, ne pas appliquer avec insolation direct, avec du 
vent, risque de pluie ou possibilité de gel-dégel.
Éviter l’application à basses températures, dans les heures après 
l’application du mortier, car le risque d’apparition d’efflorescences 
par carbonatation augmente.

Microciment monocomposant (fin, moyen ou grossier) coloré 
déformable haute performance pour la rénovation et la décoration 
des sols de façade.
Apte pour circulation piétonnière et routière.
Épaisseur minimum (1-2 mm)
Sans usure
En intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques
Vie du mélange: ± 3 heures
Temps ouvert: ± 2 heures
Épaisseur maximum par couche: 0.5-1 mm
Épaisseur maximum: 0.1-2 mm
Séchage au toucher: 5-7 heures
Mise en service (> 20ºC): ≥ 48 heures

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier 
considérablement en fonction de la température ambiante.

Finitions
Lisse, rugueux, en mode peinture.
Type vénitien, marbré, bois.
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Produit
Dallage continu coloré
Sans joints, déformable et flexible
Imperméable et aéré
Usure à l’abrasion  nulle
En intérieurs et extérieurs



Présentation

Couleur
(Nuancier Pavicem)

Consommation

Conservation

Tableau de 56 couleurs 
(autres sur demande)

0,2-0,4 kg/m2 
(1 passe)

* Ces consommations peuvent varier suivant 
le support et le nombre de passes.

En seau: 2 ans
En sac: 1 an

Dans l’emballage d’origine fermé (20ºC) à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie 

Fin: sac de 18 kg
Moyen: sac de 25 kg

Grossier: sac de 25 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavicem Monocomposant
Modd d’emploi

*Pavex 2C primer
*Pavicem microcement
*Orfapol-50
*Orfapol incolore
*Floor auto-nivelant
*F-600
*Microsphères
*Silicate
*Ecopox-cem plus 3C

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Rapport de mélange:

25-30% d’eau propre et selon la granulométrie.
Mélanger pendent 5 minutes avec un malaxeur á régime, jusqu’á obtenir 
une masse homogéne et sans grumeaux.
Laisser reposer pendant 2 minutes.

Appliquer manuellement avec la taloche appropriée en couches de 
maximum 0.5 mm jusqu’á obtenir l’effet désiré.

Une fois la surface complètement sèche, <4% d’humidité, appliquer la 
résine de finition Orfapol-50 (á base d’eau).

Optionnel: Orfapol incolore, effet procelaine et avec humidité  <4%.

Rénovation / décoration des
sols et des façades
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Adhésif visqueux pour l’union de pierres

Adhésif monocomposant, exempt de solvants, classifié en 
catégorie Bfl s1 comme résistant au feu. 

Sistème

Limites d’emploi

Il jaunit suivant la couleur de l’agrégat.
Ne pas ajouter de l’eau ni aucun additif au mélange.
Traiter les zones singulières (fissures) avec une maille appropriée.
Le temps de séchage peut varier en fonction de la température 
ambiante et l’humidité existante.
Ne pas appliquer avec risque de pluie, verglas, changements 
importants de températures, exposition à l’ensoleillement, vent fort.
Disposer toujours de bâches pour protéger le sol en cas d’urgence 
(pluie, gel, températures extrêmes...) et qu’il ne perd pas les 
prestations.
Sur bases en béton existante : consulter. 

Applications

Supports

Recommadations

Conditions d’exécution

Béton, sable compactée…

Températures d’application 10ºC à 30ºC.
Respecter toujours le même pourcentage de Pavidur – 1C 
AM/ECO pendant le mélange.
Ne pas ajouter de l’eau au produit.
Respecter les joints de dilatation, périmétraux et de rétraction. 
Prévoir les pentes appropriées pour l’évacuation de l’eau.

Sur sol végétal partiellement enlevé, nivelé et finalement consolidé 
par drainage avec une couche anti-pollution, en respectant le 
compactage requis par le responsable de chantier.
Le support existant doit être résistant, sain, sans poussière, 
peintures, huiles...
Dans le cas d’appliquer sur béton nouveau, il doit être complète-
ment pris (≥28 jours) et avec les pentes appropriées pour 
l’évacuation de l’eau. 

Aditif visqueux pour l’union d’agrégats broyés. 
Perméable à l’eau.
Évite les flaques d’eau.
Contours de ronds-points, terrasses, rues piétonnières, trottoirs, 
piscines, contours d’arbres...
Circulation routière modérée.
Sans entretien.

Caractéristiques
Température d’application mesurée sur le sol : 10 – 30ºC
Vie du mélange (20ºC): 1 – 2 heures 
Épaisseur: entre 3 et 6 cm 
Séchage au toucher: ≥5 heures
Séchage total: ≥24 heures (3 cm / 20ªC)
Temps mise en service: > 2 jours

* *Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante

Finitions
Agrégat apparent.
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Pavidur-1C AM/ECO

Système

% Agrégat: Resine en volume
Humectage de l’agrégat
Séchage à température ambiante
Mûrissement à température ambiante
Résistance à la flexion 6 jours
Résistance à la compression 6 jours
Résistance à la flexion 14 jours
Résistance à la compression 14 jours
Résistance à l’extérieur
Choc Thermique

95:5
Bonne
≥4 h
≥24 h
≥3 Mpa
≥7 Mpa
≥4 Mpa
≥9 Mpa
Changement tonalité
Rupture

Produit
Dallage continu coloré
Perméable et aéré
Il jaunit suivant la couleur de l’agrégat
Idéal pour contours de piscines
Gamme de couleurs



Pavidur-1C AM/ECO

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier

(Approximativement)
Liquide: 0,75 l/m2 et 1 cm d’épaisseur
Agrégat: 15 kg/m2 et 1 cm d’épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 6 mois

Ceau de 25 litres
Agrégat: sac de 30 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mode d’emploi

*Pavidur-1C CL/HITECH             
*Pavidur-1C 
*Agrégat  

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Ajouter à la bétonnière l’agrégat et l’adhésif pour son correct mélange, 
pendant minimum 10 minutes.

Une fois le mélange versé sur la chaussée, lissez-le manuellement à l'aide 
d'une truelle adaptée ou d'une machine à truelle.

Exemple dosage:
Agrégat 5 – 9 mm = 5 l. Pavidur-1C AM/ECO  + 100 kg d’agrégat.

* Avant d’utiliser le produit, il est recommandé de faire un test réel en œuvre, 
et vérifier si vraiment les prestations et la finition sont les désirées.

Adhésif visqueux pour 
l’union de pierres

Granulométrie Dosage

9-12 mm
5-9 mm
3-5 mm

4%
5%
7%

IVOIRE ROSA GRIS VETO DE GREY BLANC

JAUNE VERT ROUGE ALICANTE BOIS SABLE DE 
RIVIÈRE
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Adhésif visqueux pour l’union de pierres

Adhésif monocomposant, livre de solvants, classifié en 
catégorie Bfl s1 comme résistant au feu.

Sistème

Limites d’emploi

Ne pas ajouter de l’eau ni aucun additif au mélange.
Traiter les zones singulières (fissures) avec la maille appropriée.
Le temps de séchage peut varier en fonction de la température 
ambiante et l’humidité existante.
Ne pas appliquer avec risque de pluie, gel, changements importants de 
températures, exposition à l’ensoleillement, vent fort…
Disposer toujours de bâches pour protéger le sol en cas d’urgence 
(pluie, gel, températures extrêmes...) et qu’il ne perd pas les prestations 
Sur bases de béton existante : consulter. 

Applications

Supports

Recommadations

Conditions d’exécution

Béton, sable compactée…

Températures d’application 10ºC à 30ºC.
Respecter toujours le même pourcentage de Pavidur-1C 
CL/HITECH pendant le mélange.
Ne pas ajouter de l’eau au produit.
Respecter les joints de dilatation, périmétraux et de rétraction.
Prévoir les pentes appropriées pour l’évacuation de l’eau.

Sur sol végétal partiellement enlevé, nivelé et finalement consolidé 
par drainage avec une couche anti-pollution, en respectant le 
compactage requis par le responsable de chantier.
Le support existant doit être résistant, sain, sans poussière, 
peintures, huiles...
Dans le cas d’appliquer sur béton nouveau, il doit être complète-
ment pris (≥28 jours) et avec les pentes appropriées pour 
l’évacuation de l’eau. 

Adhésif visqueux pour l’union d’agrégats broyés. 
Perméable à l’eau.
Il évite les flaques d’eau.
Contours de ronds-points, terrasses, rues piétonnières, trottoirs, 
piscines, contours d’arbres...
Circulation routière modérée.
Sans entretien.
Il ne jaunit pas

Caractéristiques
Température d’application mesurée sur le dallage : 10 – 30ºC
Vie du mélange (20ºC): 1 – 2 heures 
Épaisseur: entre 3 et 6 cm 
Séchage au toucher: ≥5 heures
Séchage total: ≥24 heures (3 cm / 20ªC)
Temps mise en service: > 2 jours

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante..

Finitions
Agrégat apparent.
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Pavidur-1C CL/HITECH 

Monocomposant

% Agrégat: Resine en volume
Humectage de l’agrégat
Séchage à température ambiante
Mûrissement à température ambiante
Résistance à la flexion 6 jours
Résistance à la compression 6 jours
Résistance à la flexion 14 jours
Résistance à la compression 14 jours
Résistance à l’extérieur
Choc Thermique

95:5
Bonne
≥7 h
≥24 h
≥4 Mpa
≥8 Mpa
≥5 Mpa
≥10 Mpa
Excellente
Rupture

Produit
Il ne jaunit pas
Dallage continu coloré
Perméable et aéré
Aux contours de piscines
Gamme de couleurs
Haute résistance

Sistème



Pavidur-1C CL/HITECH 

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier   

(approximativement)
Liquide : 0,75 l/m2 et 1 cm d’épaisseur
Agrégat : 15 kg/m2 et 1 cm d’épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 6 mois

Seaux de 25 litres
Agrégat: sac de 30 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mode d’emploi

*Pavidur-1C                                        
*Pavidur-1C AM/ECO  
*Agrégat    

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Ajouter à la bétonnière l’agrégat et l’adhésif pour son correct mélange, 
pendant minimum 10 minutes.

Une fois coulée la masse sur le dallage, lisse manuellement avec une 
taloche appropriée ou avec une machine à talocher.

Exemple dosage:
Agrégat 5 – 9 mm = 5 lte Pavidur-1C  CL/HITECH. + 100 kg d’agrégat. 

* Avant d’utiliser le produit, il est recommandé de faire un test réel en oeuvre 
et vérifier si vraiment les prestations et la finition sont les désirées.

Adhésif visqueux pour 
l’union de pierres

Granulométríe Dosage

9-12 mm
5-9 mm

4%
5%

IVOIRE ROSE GRIS VETO DE GREY BLANC

JAUNE VERT ROUGE ALICANTE BOIS SABLE DE 
RIVIÈRE
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Adhésif visqueux pour l’union d’agregats

Adhésif monocomposant, exempt de solvants, classifié en 
catégorie Bfl s1 comme résistant au feu. 

Sistème

Limites d’emploi

Ne pas ajouter d’eau ni aucun additif au mélange.
Traiter les zones singulières (fissures) avec une maille appropriée.
Le temps de séchage peut varier en fonction de la température 
ambiante et l’humidité existante.
Ne pas appliquer avec risque de pluie, gel, changements importants de 
températures, exposition à l’ensoleillement, vent fort...  
Disposer toujours de bâches pour protéger le sol en cas d’urgence 
(pluie, gel, températures extrêmes…) et pour qu’il ne perd pas les 
prestations.
Sur bases de béton existant: consulter.

Applications

Supports

Recommadations

Conditions d’exécution

Béton, sable compactée…

Températures d'application 10ºC à 30ºC.
Respectez toujours le même pourcentage de Pavidur-1C lors du 
mélange.
Ne pas ajouter d'eau au produit.
Respectez les joints de dilatation, de périmètre et de rétraction. 
Assurez-vous qu'il y a des pentes adéquates pour l'évacuation 
de l'eau. 

Sur sol végétal partiellement enlevé, nivelé et finalement consolidé 
par drainage avec une couche anti-pollution, en respectant le 
compactage requis par le responsable de chantier.
Sur support béton, celui-ci devra être résistant, sain,
sans poussière, peintures, huiles...
Dans le cas d’appliquer sur béton nouveau, il doit être complète-
ment pris (≥28 jours) et avec les pentes appropriées pour 
l’évacuation de l’eau.

Adhésif visqueux pour l’union d’agrégats broyés.
Perméable à l’eau.
Il évite les flaques d’eau.
Contours de ronds-points, terrasses, rues piétonnières, 
trottoirs, piscines, contours d’arbres...
Sans entretien.
Il ne jaunit pas.

Caractéristiques
Température d’application mesurée sur le sol: 10 – 30ºC
Vie du mélange (20ºC): 1 – 2 heures 
Épaisseur: entre 3 et 6 cm 
Séchage au toucher: ≥5 heures
Séchage total: ≥24 heures (3 cm / 20ªC)
Temps mise en service: >2 jours

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Finitions
Agrégat apparent.
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Pavidur-1C

Sistème Monocomposant

% Agrégat: Resine en volume
Humectage de l’agrégat
Séchage à température ambiante
Mûrissement à température ambiante
Résistance à la flexion 6 jours
Résistance à la compression 6 jours
Résistance à la flexion 14 jours
Résistance à la compression 14 jours
Résistance à l’extérieur
Choc Thermique

95:5
Bonne
≥6 h
≥24 h
≥2 Mpa
≥5 Mpa
≥3 Mpa
≥6 Mpa
Excellente
Rupture

Produit
Il ne jaunit pas
Dallage continu coloré
Perméable et aéré
Idéal pour contours de piscines
Gamme de couleurs



Pavidur-1C

Nuancier de couleurs

(Approximativement)
Liquide: 0,75 l/m2 et 1 cm d’épaisseur
Agrégat: 15 kg/m2 et 1 cm d’épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 6 mois

Bidon de 25 litres
Agrégat: sac plastique de 30 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Pavidur-1C CL/HITECH                     
*Pavidur-1C AM/ECO
*Agrégat

Dallages | Rénovation de sols

Ajouter à la bétonnière l’agrégat et l’adhésif pour son correct mélange, 
pendant minimum 10 minutes. 

Une fois coulée la masse sur le dallage, lisse manuellement avec une 
taloche appropriée ou avec une machine à talocher.

Exemple dosage :
Agrégat 5 – 9 mm = 5 lte Pavidur – 1C + 100 kg d’agrégat.

* Avant d’utiliser le produit, il est recommandé de faire un test réel en œuvre, 
et vérifier si vraiment les prestations et la finition sont les désirées.

Granulométrie Dosage

9-12 mm
5-9 mm
3-5 mm

4%
5%
7%

Adhésif visqueux pour l’union d’agregats

IVOIRE ROSE GRIS VETO DE GREY BLANC

JAUNE VERT ROUGE ALICANTE BOIS SABLE DE 
RIVIÈRE

Mode d’emploi

Produits associés

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation



Adhésif en poudre pour le collage de la pierre

Adhésif en poudre, exempt de solvants et de charges, classé 
dans la catégorie Bfl s1 comme résistant au feu.

Système

Observations

Ne pas ajouter d'additif au mélange.
Traiter les zones singulières (fissures) avec le maillage approprié.
Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et 
de l'humidité existante.
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie, de gel, de fortes variations 
de température, d'ensoleillement direct, de vent fort...
Ayez toujours des bâches en cas d'urgence (pluie, verglas, températu-
res extrêmes...) pour protéger la chaussée et ne pas perdre en 
performance.
Sur socle béton existant : consulter.

Béton, granulats compactés...

Températures d'application 10ºC à 30ºC.
Toujours respecter le même pourcentage de Pavidur cimentaire 
lors du malaxage.
Ne pas ajouter d'eau au produit après le pétrissage.
Respecter les joints de dilatation, de périmètre et de retrait. 
Prévoir des pentes adéquates pour l'évacuation de l'eau.

Sur sol avec terre végétale partiellement enlevée, nivelée et 
éventuellement consolidée, nettoyée par drainage avec une 
couche anti-pollution, respectant le compactage exigé par la 
maîtrise d'ouvrage ou facultative.
Le support existant doit être résistant, sain, exempt de 
poussières, peintures, huiles...
En cas d'application sur béton neuf, celui-ci doit être complète-
ment pris (≥28 jours) et avec des pentes adéquates pour 
l'évacuation de l'eau.

Fixateur de surface en poudre et liant de masse, pour l'assembla-
ge d'agrégats concassés.
Perméable à l'eau.
Évitez l'eau stagnante.
Contours de ronds-points, terrasses, rues piétonnes, trottoirs, 
piscines, cimes, arbres. 
Entretien minimum. 
Ne jaunit pas.

Température d'application mesurée sur la chaussée: 10 – 30ºC
Durée de vie en pot (20ºC): 30-45 minutes
Epaisseur: >4 cm et selon support et agrégat
Sec au toucher: >5 heures
Séchage total: >48 heures (4 cm / 20ºC)
Temps de mise en service: >7 jours

* Ces temps sont considérés à 20ºC et peuvent varier considérablement 
en fonction de la température ambiante.

Aride vu.
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Pavidur Cementoso

Système Monocomposant

Poussière en pièces 
Agrégat en pièces
Mouillage global
Séchage à température ambiante
Durcissement à température ambiante
Résistance à la flexion 3 jours
Résistance à la compression 3 jours
Résistance à la flexion 28 jours
Résistance à la compression 28 jours
Résistance à l'extérieur
Choc thermique

1 
8
Bonne
>48h.(20ºC)
28 jours
>2.0 Mpa
>5.0 Mpa
>3,5 Mpa
>8.0 Mpa
Excellent
Repose en paix

Ne jaunit pas
Revêtement de sol continu coloré
Perméable et respirant
Idéal pour les environnements de piscine 
Gamme de couleurs

Dallages | Rénovation de sols

Propriétés

Caractéristiques

Recommadations

Conditions d’exécution

Applications

Supports

Finitions



Adhésif en poudre pour 
le collage de la pierre

Charte de couleurs

Aride

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Sac plastique de 30 kg

20 kg/m2 et 1 cm d'épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 6 mois

Sacs de 25kg
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*Résine de polymérisation satinée F-300 
*Résine de polymérisation brillante F 250

Proportion Dosage

Agrégat (4-12 mm) 
Eau 
Ciment Pavidur

32 parties 
1 partie 
4 parties

Pavidur Cementoso

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Produits associés

Mode d’emploi

Ajouter le granulat + eau + colle en poudre dans la bétonnière pour un bon 
mélange, pendant au moins 10 minutes.
Une fois la masse coulée sur le sol, lisser manuellement avec la truelle 
appropriée ou avec une truelle.

Exemple de dosage: 
Agrégat: 8 parties
Eau: 1⁄4 partie
Dallage à base de ciment: 1 part 

Important: 
Avant d'utiliser le produit, il est recommandé d'effectuer un test réel sur site 
et de vérifier si les performances et la finition sont bien celles attendues.

Dallages | Rénovation de sols
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Mortier fluid pour remplissage et nivellement

Agglutinants hydrauliques, agrégats minéraux de différente nature et 
de granulométries sélectionnées, organiques et inorganiques.

Performances (10 mm)

Limites d’emploi

En sols extérieurs.
Avec humidité environnementale >85%.
Sur les sols mouillés sujets constamment aux remontées d’humidité.  
En sols dégradés, fragiles ou instables.
Sur les sols chauffants en service (arrêter le chauffage 24 heures avant et 
remettre en marche après au moins 21 jours après avoir finalisé les 
travaux, tout en suivant graduellement le protocole de mise en marche).
Sur des mortiers à base de chaux (sulfate de calcium). 

Ne pas appliquer:
Applications

Supports

Recommadations

Conditions d’exécution

Béton, dallage existant, pavé, granito, céramique...

Températures d’application 5ºC à 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Ne pas ajouter aucun additif au mortier.
Utiliser toujours le même pourcentage d’eau.
Respecter les épaisseurs minimums nécessaires suivant les types 
de supports. 
Respecter les joints de dilatation, périmétral et de fractionnement. 
Traiter les zones singulières (fissures) avec maille métallique ou 
fibre de verre.

Le support existant doit être solide et dur, sans poussière, zones 
désagrégées, peintures, huiles...
Ne pas appliquer sur bétons avec fissures, dégradés ou avec 
possibilité de mouvements... 
Dans tous les cas, sur nouveau béton ou vieux et de compression 
>15 N/mm2, fraiser la couche superficielle jusqu’à ce que 
l’agrégat apparaisse, aspirer et appliquer le système Pavex 
primer ou F-300.
Sur des bases cémenteuses faibles et sans garanties, fraiser 
jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse, aspirer et renforcer avec 
Silicate durcisseur, jusqu'à obtention de la dureté souhaitée.
Sur des supports sans absorption, fraiser, aspirer et appliquer le 
système Pavex primer. 
Sur nouveau béton, il doit être totalement pris, ≥ 28 jours.
Respecter les joints de dilatation, de travail, par coupe ou mise en 
place du profilé.
Éviter nécessairement l’insolation directe et les courants d’air, 
pendant et 72 heures après l’application. 

Mortier autonivelant conventionnel de basse densité, prise normal 
et rétraction compensée, pour remplissage et nivellement.
Pour nouvel oeuvre et réhabilitation.
Pour remplir, niveler et polir différences d’épaisseur entre 30 - 100 mm.
En intérieurs

Caractéristiques
Temps d'attente avant d’appliquer: 2-3 min.
Vie de la masse: 20-60 minutes
Séchage au toucher: 4 à 8 heures
Temps pour ponçage: 12 – 48 heures
Temps pour revêtir: 2 à 5 jours
Temps pour revêtir: micro-ciment, époxy: ≥ 7 jours (humidité maximum du 
support < 4%)

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Épaisseurs
De 30 à 100 mm

Finitions
Microciment pavicem, époxy, moquette, parquet.

Densité en poudre: 1450 ± 50kg/m3
Densité en pâte: 1950 ± 50kg/m3 
Densité produit endurci: 1.700 ± 1.750kg/m3
Eau de gâchage: 18 % (en laboratoire)
Épaisseur minimum de la couche: 30mm
Résistance à la compression: ≥ 15 N/mm2
Résistance à la flexion: ≥ 3 N/mm2
Comportement au feu: A1 Euroclasse

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.
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Pavifluid 150®



Pavifluid 150®

Gris ciment

18-20 kg / m2 et cm d’épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 1 an

Sac de 25 Kg
Palette de 1200 kg (48 sacs) 

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

01/02www.pavistamp.com

*Système Pavex primer          
*Silicate durcisseur                            
*F-300
*F-250                                                                                                
*Pavicem                                       
*Epoxy

Dallages | Rénovation de sols

Gâchage et transport par pompage:
18-20 % d’eau propre.

Gâchage manuel:
1 sac de 25 kg avec 4,5 – 5 litres d’eau propre, jusqu’à obtenir une 
masse homogène et sans grumeaux. Laisser reposer et pétrir.

S’il est nécessaire, utiliser le rouleau denté pour éliminer l’air occlus dans la 
masse et obtenir un meilleur nivellement.

S’il est nécessaire, après le séchage on peut faire le ponçage et aspirer 
toute la surface pour éliminer les possibles irrégularités et garantir l’adhéren-
ce du revêtement final.

* Réaliser toujours un essai préalable avec le pourcentage d’eau 
qui va être utilisée après  en production.

Mortier fluid pour remplissage et nivellement

Mode d’emploi

Produits associés

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation
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Mortier autonivelant conventionnel

Agglutinants hydrauliques, résines, agrégats minéraux de nature 
différente et de granulométrie sélectionnée.

Limites d’emploi

En sols extérieurs.
Avec humidité environnementale >85%.
Sur les sols mouillés sujets constamment aux remontées d’humidité.  
En sols dégradés, fragiles ou instables.
Sur les sols chauffants en service (arrêter le chauffage 24 heures avant 
et remettre en marche après au moins 21 jours après avoir finalisé les 
travaux, tout en suivant graduellement le protocole de mise en marche).
Sur des mortiers à base de chaux (sulfate de calcium). 

Ne pas appliquer:

Hormigón, pavimento existente, baldosas, terrazo, cerámica…

Températures d’application 5ºC à 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Ne pas ajouter aucun additif au mortier. 
Utiliser toujours le même pourcentage d’eau.
Respecter les épaisseurs minimums nécessaires suivant les types 
de supports. 
Respecter les joints de dilatation, périmètre et de fractionnement. 
Traiter les zones singulières (fissures…) avec maille métallique ou 
fibre de verre.

Le support existant doit être solide et dur, être sec, sans 
poussière, zones désagrégées, peintures, huiles...
Non appliquer sur bétons fissurés, dégradés ou avec possibilité 
de mouvements... 
Sur des supports sans absorption, fraiser, aspirer et appliquer le 
système Pavex primer. 
Dans tous les cas, sur nouveau béton ou vieux et de compression 
>15 N/mm2, fraiser la couche superficielle jusqu’à ce que 
l’agrégat apparaisse, aspirer et appliquer le système Pavex 
primer ou F-300.
Sur des bases cimenteuses faibles et sans garanties, fraiser 
jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse, aspirer et renforcer avec 
durcisseur de Silicate, jusqu'à obtention de la dureté souhaitée.
Sur nouveau béton, il doit être totalement pris, ≥ 28 jours et 
humidité <4%.
Respecter la joint périmètre, de dilatation, de travail, par coupe ou 
mise en place du profilé.
Nécessairement, éviter l’exposition à l’ensoleillement direct et les 
courants d’air, pendant l’application et 72 heures après.

Mortier autonivelant conventionnel de basse densité, prise normal 
et rétraction compensée, pour la préparation et le nivellement de 
sols, avant de la mise en place d’un dallage léger.
Pour nouvel oeuvre et réhabilitation.
Pour niveler et lisser différences d’épaisseur entre 3 - 60 mm.
En intérieurs

Temps de malaxer: 2-3 minutes
Temps d'attente avant d’appliquer: 2 min.
Vie de la masse: 20 - 60 minutes
Temps pour ponçage: 12 – 48 heures
Temps pour revêtir: 2 à 5 jours
Peut-être recouvert avec micro-ciment, époxy, parquet… : ≥ 7 jours 
(humidité maximum du support  < 4%)

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

De 3 à 60 mm.

Microciment, peinture époxy, moquette, parquet, liège…

Densité en poudre: 1400 ± 70kg/m3
Eau de gâchage en laboratoire: 18%
Résistance à la compression: ≥20 N/mm2
Résistance à la flexion: ≥ 5 N/mm2
Adhésion au béton: ≥ 1 N/mm2
Comportement au feu: A1 Euroclasse

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.
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Pavifluid 200®

Performances (10 mm)

Caractéristiques

Applications

Supports

Recommadations

Conditions d’exécution

Épaisseurs

Finitions



Pavifluid 200®

Gris

±1,8 kg / m2 et mm d’épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 1 an

Sac de 25 Kg
Palette de 1200 kg (48 sacs) 

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Système Pavex primer          
*Silicate durcisseur                      
*F-300
*F-250
*Racly-2                                                                                          
*Microciment                                          
*Orfapol-50       

Dallages | Rénovation de sols

Par pompage: 
18-20 % d’eau propre.

Gâchage manuel:
1 sac de 25 kg avec 4 - 5 litres d’eau propre, jusqu’à obtenir une masse 
homogène et sans grumeaux. Laisser reposer et pétrir.

S’il est nécessaire, utiliser le rouleau denté pour éliminer l’air occlus dans la 
masse et obtenir un meilleur nivellement.

En cas nécessaire, après le séchage on procède au ponçage et aspirage de 
toute la surface pour éliminer des possibles irrégularités et garantir l’adhé-
rence du revêtement final.

Avec plus de 30 mm d'épaisseur, peut être mélangé avec des agrégats.

* Réaliser toujours un essai préalable avec le pourcentage d’eau qui va être 
utilisé après en production. 
 

Mortier autonivelant conventionnel

Mode d’emploi

Produits associés

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation
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Mortier fluide pour la rénovation et décoration
de sols
Liants hydrauliques, sable micronisé de quartz, pigments, 
additifs et fibres de verre. 

Performances (10 mm)

Limites d’emploi

Ne pas ajouter aucun additif au mortier.
En surfaces poreuses humidifier avant d’appliquer le produit. 
Traiter les zones singulières (fissures) avec maille métallique ou fibre de verre.
Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et 
l’humidité existante.
Ne pas ajouter plus d’eau de celle recommandée au mélange, car elle 
altérerait la prise et les prestations.
Ne pas appliquer sur mortiers à base de sulfate de calcium ou à base de 
chaux.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’execution

Béton, mortier, céramique, marbre…

Températures d’application 5ºC à 25ºC mesuré sur le sol.
Respecter toujours le même pourcentage d’eau.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Ne pas ajouter de l’eau au produit une fois malaxé. 
Respecter le joint périmètre (min. 5 mm) de dilatation et de 
rétraction par coupe ou décoratif.
Ne pas appliquer avec insolation direct, avec du fort vent ...
Réaliser toujours un essai préalable avec le pourcentage d’eau qui 
va être utilisée après dans la production.

Le support existant doit être résistant et être sec, sans poussière, 
peintures, huiles...
Sur des supports sans absorption (marbre, granit...), fraiser, 
aspirer et appliquer le système Pavex primer. 
Dans tous les cas, sur le nouveau béton (prise > 28 jours) ou vieux 
et de compression > 20 N/mm2, fraiser la couche superficielle 
jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse, aspirer et appliquer le 
système Pavex primer.
Sur des vieux bétons, fraiser la couche superficielle jusqu’à ce que 
l’agrégat apparaisse, aspirer et renforcer avec Silicate, jusqu'à 
obtention de la dureté souhaitée.
Ne pas appliquer Pavifluid sur les bétons très abîmés ou avec 
des fissures.
Ne pas appliquer Pavifluid sur les surfaces qui dépassent les 
25ºC mesurés sur le sol. 
En extérieurs, ne pas appliquer avec insolation direct, avec du 
vent, risque de pluie ou possibilité de gel-dégel.

Mortier fluide coloré de hautes prestations et prise rapide pour la 
rénovation de sols, de circulation routière, piétonnière...
Résistant au gel-dégel 
Réparation de sols
Sur béton et compression >20 Nmm2

Caractéristiques
Vie du mélange: 40-50 minutes
Temps de repos après malaxé: 2 min
Temps ouvert: 20-30 minutes
Épaisseur (fini): 10 et 15 mm
Séchage a toucher: de 5 à 6 heures
Mise en service: de 24 à 36 heures

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Épaisseurs

Béton, mortier, céramique, marbre…
Finitions

10 à 15 mm (fini).
Jusqu’à 40 mm (comme nivelage)

Eau de gâchage (en laboratoire): 14%
Résistance à la compression: ≥20 N/mm2 
Résistance à la flexion: ≥6 N/mm2
Adhérence au support: ≥1,8 N/mm2
Résistance à l’impact, UNE-EN 12633:

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Résistance à l’usure: ≤21mm
Dérapage selon CTE: Classe 3
Comportement au feu: A1 euroclasse
Désignation EN 13813: CT- C20- F6- A21

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.
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Pavifluid®

Produit
Résistant au gel-dégel.
Dallage continu coloré et décoratif.
Finition de 10 à 15 mm.
Circulation routière et piétonnière.
Intérieur et extérieur.
Pompable.



Pavifluid®

Nuancier Pavistamp
(D’autres à la carte)

±2 kg/m2 et mm d’épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Pavex-2C primer
*Silicate durcisseur                            
*Despi                                                 
*F-300                                                
*Racly-2                                            
*F-250                                                 
*Orfapol-50

Dallages | Rénovation de sols

Gâchage par pompage:
14-16 % d’eau.

Gâchage manuel:
Un sac de 25 kg avec ±3,5 litres d’eau propre, jusqu’à obtenir une masse 
homogène et sans grumeaux. Laisser reposer et pétrir.

Appliquer l’épaisseur désirée et lisser avec l’outil approprié.

Pour une finition imprimée, saupoudrer avec Despi et texturer avec les 
moules sélectionnés.

Après ±24 heures, éliminer le démoulant avec de l’eau en haute pression.   

Une fois le dallage sec et sans humidités < 4 %, appliquer 1- 2 passes de 
Orfapol 50 ou Racly 2.

* Ces temps peuvent varier en fonction de la température ambiante.

** Important: Effectuez toujours un test préliminaire avec le pourcentage 
d'eau qui sera utilisé plus tard dans la production.

Mortier fluide pour la rénovation 
et décoration de sols

Mode d’emploi

Produits associés

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation



Dallages | Rénovation de sols

Mortier fluide et coloré résistant a l’immersion
des sels
Liants hydrauliques, sable micronisé de quartz, pigments minéraux, 
additifs et fibres de verre.

Performances (10 mm)

Limites d’emploi

Ne pas ajouter aucun additif au mortier.
Ne pas appliquer sur des mortiers à base de chaux (sulfates de 
calcium).
Ne pas appliquer Pavifluid-HD sur des bétons sans garanties.
Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et 
l’humidité existante.
Ne pas ajouter plus d’eau de celle recommandée dans le mélange, car 
elle altérerait la prise et les prestations.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’execution

Béton, mortier, céramique, marbre…

Températures d’application 5ºC à 25ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Respecter toujours le même pourcentage d’eau.
Ne pas ajouter de l’eau au produit une fois malaxé.
Respecter les joints de dilatation, périmètre (min. 5 mm) et de 
fractionnement. 
Traiter les zones singulières (fissures) avec maille métallique ou 
fibre de verre.
Ne pas appliquer avec ensoleillement direct ou avec du fort vent.

Le support existant doit être résistant et être pris, sans poussière, 
peintures, huiles...
Sur les supports sans absorption, fraiser, aspirer et appliquer le 
système Pavex primer.
Dans tous les cas, sur nouveau béton (prise > 28 jours) ou vieux et de 
compression >20 N/mm2 (mesurés en oeuvre), fraiser la couche 
superficielle jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse, aspirer et appliquer le 
système Pavex primer.
Sur les vieux bétons, fraiser jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse, 
aspirer et renforcer avec le durcisseur au Silicate jusqu'à obtention de 
la dureté souhaitée.
Ne pas appliquer Pavifluid HD sur les bétons très fissurés ou abîmés.
Éviter l’application sur les surfaces qui dépassent les 25ºC mesurés 
sur le dallage.
En extérieurs, ne pas appliquer avec ensoleillement direct, avec du 
vent, risque de pluie ou possibilité de gel-dégel.

Mortier fluide coloré de hautes prestations et de prise rapide, 
résistant au gel-dégel avec immersion dans des sels.
Pour la rénovation et décoration de sols. Circulation routière et 
piétonnière. En intérieurs et extérieurs.
Réparation de sols.
Sur béton et compression >20 Nmm2.
En intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques
Vie du mélange: 40-50 minutes
Temps d'attente avant d’appliquer : 2 min
Temps ouvert: 20-30 minutes
Épaisseur (finition): 10 et 15 mm
Temps de séchage: de 5 à 6 heures
Mise en service: de 24 à 36 heures

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Épaissurs
10 à 15 mm (finition).
Jusqu’à 40 mm (comme nivelage)

Finitions
Imprimé, lisse, taloché ou rayé.

Eau de gâchage (en laboratoire): 14%
Gel-dégel avec immersion dans des sels UNE-EN 1339: ap. 5.9: 0,16 Kg/m2.
Résistance à la compression: ≥20 N/mm2 
Résistance à la flexion: ≥6 N/mm2
Adhérence au support: ≥1,8 N/mm2
Résistance à l’impact, UNE-EN 12633 :
 **Hauteur de chute: >1500 mm
 **Valeur IR: IR=14,7 N·m
Résistance usure: ≤21mm
Dérapage selon CTE: Classe 3
Comportement au feu: A1 euroclasse
Désignation EN 13813: CT- C20- F6- A21

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.
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Pavifluid HD®



Pavifluid HD®

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier Pavistamp
(D’autres à la carte)

±2 kg/m2 et mm d’épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mode d’emploi

*Système Pavex primer
*Silicate durcisseur                             
*Despi                                                     
*F-300                                                                                                
*F-250                                                      
*Époxy à base d'eau
                          

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Gâchage et transport par pompage: 
14-16 % d’eau  .

Gâchage manuel:
Un sac (25 kg) avec 3,5 - 4 litres d’eau propre, jusqu’à obtenir une masse 
homogène et sans grumeaux.

Appliquer l’épaisseur désirée et lisser avec l’outil approprié.

Pour une finition imprimée, saupoudrer le Despi (agent de démoulage) et 
texturer avec les moules sélectionnés.

Après 24 heures (suivant la climatologie) éliminer le Despi avec de l’eau 
haute pression.

Une fois le dallage sec exempt de flaques d’eau, appliquer 1 - 2 passes de 
résine, 
*F-250 (brillant) à base d’eau (exempt de flaques d’eau). 
*F-300 à base d’eau (exempt de flaques d’eau).

* Ces temps peuvent varier en fonction de la température ambiante.

Mortier fluide et coloré résistant 
a l’immersion des sels



Dallages | Rénovation de sols

Mortier fluide et coloré pour les sols

Ciment blanc, quartz, agrégats sélectionnés, fibre, additifs et 
pigments.

Performances (10 mm)

Sols fragiles ou instables.
Sols mouillés sujets constamment aux remontées d’humidité.  
Surfaces qui dépassent les 25ºC (mesurés sur le dallage à réaliser).
Avec plus d’eau de celle recommandée.
Bétons sans garanties.

Ne pas appliquer sur: Applications

Supports
Bétons ou mortiers de haute résistance à la compression >20 Nmm2.  
Épaisseurs entre 5 -10 mm (fini)
Jusqu’à 30 mm (comme nivelage).

Températures d’application 5ºC à 25ºC. 
Ne pas ajouter aucun additif au mortier.
Respecter toujours le même pourcentage d’eau.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Respecter les épaisseurs minimums nécessaires suivant les types 
de supports.
Respecter les joints de dilatation, périmètre (min.5 mm) et de 
fractionnement. 
Traiter les zones singulières (fissures…) avec maille métallique ou 
fibre de verre.

Le support doit être solide et dur, être sec, sans poussière, zones 
désagrégées, peintures, cires et huiles, oxydes, restes de gypse...
Sur les supports sans absorption, fraiser, aspirer et appliquer le 
système Pavex primer.
Dans tous les cas, sur nouveau béton ou vieux béton et de 
compression >20 N/mm2 (mesurés en oeuvre), fraiser la couche 
superficielle jusqu’à ce que l’agrégat apparaît, aspirer et appliquer 
le système Pavex primer ou F-300.
Sur les vieux bétons, fraiser jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse, 
aspirer et renforcer avec durcisseur de Silicate, jusqu'à obtention 
de la dureté souhaitée.
Sur nouveau béton, complètement pris (≥ 28 jours).
En extérieurs, ne pas appliquer avec ensoleillement direct, avec 
du vent, risque de pluie ou possibilité de gel-dégel.

Mortier coloré pour la réparation, le polissage et la décoration de 
sols.
Nouvel oeuvre et réhabilitation.
En extérieurs et intérieurs.

Vie du mélange: ±20 minutes
Temps d'attente avant d’appliquer: 2 min
Séchage au toucher: 2 - 4 heures
Temps pour ponçage: 24 - 36 heures
Temps pour sceller :

**Orfapol 50: >7 7 jours et humidité< 4%.
**F-300 / F-250: >24 heures, sans eau stagnante.

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Finitions
Naturel - poncé
Racly 2, Orfapol 50, microciment…
Revêtements synthétiques, sportifs

Eau de gâchage (en laboratoire): 16% 
Compression 28 jours: ≥20 N/mm2
Flexion 28 jours: ≥5 N/mm2 
Résistance à l'usure: ≤21 N/mm2
Épaisseur minimale de la couche: 10 mm
Comportement au feu: A1 euroclasse

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.
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Pavifluid Industriel®

Recommandations

Conditions d’execution

Limites d’emploi

Caractéristiques



Pavifluid Industriel®

Gris ciment
(D’autres à la carte)

±2 kg/m2 et mm d’épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Systeme Pavex primer
*Silicate durcisseur                             
*F-300
*F-250                                                                                                
*Microciment                                             
*Orfapol-50                                        
*Racly-2      

Dallages | Rénovation de sols

Gâchage et transport par pompage:
16-19 % d’eau.

Gâchage manuel:
1 sac de 25 kg avec 4 - 5 litres d’eau, jusqu’à obtenir une masse 
homogène et sans grumeaux.

Appliquer l’épaisseur désirée et s’il est nécessaire, lisser avec une taloche 
nivelante.

* Réaliser toujours un essai préalable avec le pourcentage d’eau qui va être  
utilisée après en production.

Mortier fluide et coloré pour les sols

Mode d’emploi

Produits associés

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation



Dallages | Rénovation de sols

Micro-béton fluide pour rénovation 
de sols industriels
Liants hydrauliques, sable micronisé de quartz, pigments minéraux, 
additifs et fibres de verre.

Performances (10 mm)

Observations

Ne pas incorporer d’additifs dans le mortier.
Sur des surfaces poreuses humidifier avant d’appliquer le produit.
Traiter les zones singulières (fissures...) avec maille métallique ou fibre 
de verre.
Le temps de séchage varie en fonction de la température et de 
l’humidité existantes.
Ne pas incorporer plus d’eau dans le mélange que recommandé, car 
cela modifierait la couleur, la prise et les performances.
Ne pas appliquer sur des mortiers à base de sulfate de calcium ou de 
base de chaux.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’execution

Hormigón, mortero, cerámica, mármol.

Températures d’application 5ºC à 25ºC, mesurées sur le sol.
Toujours manquer le même pourcentage d’eau.
Le pourcentage d’eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Ne pas ajouter d’eau au produit une foi malaxè.
Respecter le joint périmétrique (min. 5 mm) de dilatation et de 
rétraction par coupe ou décorative.
Ne pas appliquer avec insolation directe, vent fort.

Le support existant doit être résistant et êtrerasé, propre en 
poudre, peintures, huiles...
Sur les sols à humidité ascendante, appliquer plus tôt la barrière à 
vapeur Ecopox Cem plus-3C.
Sur supports non absorbés, fraiser, aspirer et appliquer un 
passage d’amorce système Pavex primer.
Dans tous les cas, sur béton neuf (broyé > 28 jours) ou ancien et 
de compression > 20 N/mm2 (mesuré sur chantier), fraiser la 
couche de surface jusqu’à l’apparition de l’aride, aspirer et 
appliquer un passage d’amorçage système Pavex primer.
Sur de vieux bétons, fraiser jusqu’à l’apparition de l’aride, aspirer 
et renforcer avec durcisseur de Silicate.
Ne pas appliquer le micro-béton sur des bétons très dégradés ou 
fissurés.
Ne pas appliquer sur des surfaces dépassant les surfaces 
mesurées sur la chaussée 25ºC.
À l’extérieur, ne pas appliquer avec insolation directe, vent, risque 
de pluie ou possibilité de glace-dégel.

Micro-béton fluide coloré de haute performance et rapide pour la 
rénovation des sols industriels, de circulation routière, piétonne...
Résistant à la glace-dégel 
Réparation des sols
Sur béton et compression >20 Nmm2.

Caractéristiques
Vie du mélange: 40-50 minutes
Temps de repos après malaxé: 2 min
Temps ouvert: 20-30 minutes
Épaisseur (fini): ≥10 mm.
Séchage a toucher: de 5 à 6 heures
Mise en service: ≥48 heures

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Épaisseurs
≥10 mm (finition) / Jusqu’à 40 mm (en recréation).

Finitions
Lisse, taloché, rayé.

Eau de gâchage (en laboratoire):14%
Résistance à la compression: ≥20 N/mm2 
Résistance à la flexion: ≥6 N/mm2
Adhérence au support: ≥1,8 N/mm2
Résistance à l’impact, UNE-EN 12633:
**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m
Résistance à l’usure: ≤21mm
Dérapage selon CTE: Classe 3
Comportement au feu: A1 euroclasse
Désignation EN 13813 : CT- C20- F6- A21

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre.
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Pavifluid-MH®



Pavifluid-MH® Micro-béton fluide pour rénovation 
de sols industriels

Nuancier Pavistamp
(D’autres à la carte)

±2 kg/m2 et mm d’épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Pavex-2C primer
*Silicate durcisseur                            
*Ecopox Cem Plus-3C                                               
*F-300                                                                                           
*F-250                                                                                           

Dallages | Rénovation de sols

Gâchage:
- Par pompage : 14-16 % d’eau.

Gâchage manuel:
1 sac de 25 kg ± 3,5 litres d’eau propre, jusqu’à obtenir une masse 
homogène et sans grumeaux.
Laisser reposer et déplacer avant utilisation.

Appliquer l’épaisseur désirée par pompage ou manuel et lisser avec l’outil 
approprié.

Une fois le sol sec et exempt d’humidité < 4 %, appliquer 1 à 2 passages de 
liquide de durcissement F-300, F-250.

* Ces temps peuvent varier en fonction de la température ambiante.

** Effectuez toujours un test préliminaire avec le pourcentage d'eau qui sera 
utilisé plus tard dans la production.

Mode d’emploi

Produits associés

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation



Dallages | Rénovation de sols

Mortier fluide et nivellement, haute 
conductivité thermique
À base d'anhydrite et de liants hydrauliques, d'additions minérales et 
synthétiques, il ne nécessite pas l'incorporation d'additifs.

Performances (5 cm y 18% d’eau)

Observations

Sols humides soumis à des remontées d'humidité continue.
Comme support pour peintures ou revêtements à base de résines époxy ou 
polyuréthane.
Avec plus d'eau que recommandé.
Surfaces dépassant 25ºC (mesurées sur la chaussée à réaliser).
Avc insolation directe, courants d'air, températures inférieures à 5ºC.

Ne pas appliquer sur:

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’execution

Toutes sortes de systèmes de chauffage par rayonnement 
(conduite d'eau, feuille électrique).
Épaisseurs entre 3 -8 cm.

Températures d'application 5ºC à 35ºC.
N'ajoutez aucun additif au mortier.
Respectez toujours le même pourcentage d'eau.
Respectez l'épaisseur minimale requise.
Pour des épaisseurs supérieures à 4 cm, l'utilisation de treillis 
d'armature est nécessaire.
Un placement incorrect du système radiant et de son isolation 
peut provoquer des fissures du revêtement.
L’épaisseur finale du revêtement sera fonction du système radiant 
existant, pour assurer ses performances, l'épaisseur totale 
minimale de 3cm et 1cm doit toujours rester au-dessus du tube si 
c'est par eau chaude.

Le support doit être solide et prêt à recevoir ce type de chape.
Le mortier peut être appliqué au moyen d'une machine de pompage 
ou par des moyens traditionnels (malaxeur à béton ou malaxeur 
électrique).
Pendent la coulée, il est important d'éviter les courants d'air et 
l'insolation directe, et au moins 48 heures après le mortier appliqué.
Gardez la zone d'application bien conditionnée pour favoriser le 
séchage du produit.
En cas d'épaisseur élevée, il doit être pompé par sections, en fonction 
de la capacité de la pompe de mélange et de l'épaisseur requise. Les 
plus grandes zones peuvent être divisées par des délimiteurs. En cas 
d'épaisseurs très élevées, il est conseillé de délimiter les coupes toutes 
les env. 50-60 m2.
Ne démarrez le système chauffant qu'après au moins 4 jours après la 
décharge, le démarrage doit se faire progressivement à la hausse 
comme à la baisse des températures.

Mortier fluide et nivelant à transmission à haute température, à 
haute conductivité thermique pour les systèmes de chauffage par 
rayonnement, favorisant la transmission d'énergie et réduisant 
rapidement le temps pour atteindre la température souhaitée pour 
le confort thermique dans la pièce.
Nouvelle construction et réhabilitation.
À l'intérieur.

Caractéristiques
Vie du mélange: ± 30 minutes
Sec au toucher: 2-3 heures
Temps de revêtement:

** Avec céramique: ±2 jours, par cm d'épaisseur
** Avec linoléum, PVC, parquet: ± 3 jours, par cm d'épaisseur                          

Épaisseurs: mínimum 3 cm / máximum 8 cm

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Finitions
A recouvrir avec Pavistamp floor design, céramique, PVC, 
linoléum, vinyle, moquette, parquet, bois...

Avantages finaux:
- Résistance à la traction (28 jours) <1,5 mm / m
- Adhérence au béton> 1,5 MPa

Résistance à flexion (UNE-EN 12190):
- À 7 jours: ≥1,7 N/mm2
- À 15 jours: ≥2,3 N/mm2
- À 28 jours: ≥3 N/mm2

Résistance à la compression (UNE-EN 12190):
- À 7 jours: ≥25 N/mm2
- À 15 jours: ≥30 N/mm2
- À 28 jours: ≥35 N/mm2

Réaction au feu (EN 13501-1) Classe A1fl
Conductivité thermique : 1,5 - 1,7 W / Mk
pH du matériau durci : 10 ± 1

** Ces résultats proviennent de tests standards et peuvent varier en 
fonction des conditions sur site.
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Pavifluid Radiant®

Produit
Épaisseurs de 3 à 8 mm.
Réponse thermique rapide.
Prêt à l'emploi.
Pompable.
Retrait compensé.
Haute résistance mécanique.



Pavifluid Radiant® Mortier fluide et nivellement, haute 
conductivité thermique

Gris

±1,8 kg/m2 et cm d’épaisseur

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 9 mois

Respectez toujours les règles de sécurité et de santé au travail, 
qui figurent dans la fiche de données de sécurité (FDS) de ce 

produit.

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Les habituels pour le chauffage au sol.

Dallages | Rénovation de sols

Gâchage par pompage:
18 % d’eau.  

Gâchage manuel:
Un sac de 25 kg avec ±4,5 litres d’eau propre, jusqu’à obtenir une masse 
homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 2 minutes

Appliquer l'épaisseur souhaitée et lisser avec une truelle de nivellement.

* S’il est nécessaire, utiliser le rouleau denté pour éliminer l’air occlus.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Important

Mode d’emploi

Produits associés



Dallages | Rénovation de sols

Mortier autonivelant pour haute décoration

Ciment, pierre reconstituée, sables de quartz, fibres, additifs 
minéraux.

Performances (10 mm)

En sols extérieurs.
Avec humidité environnementale >85%.
Sur les sols mouillés sujets constamment aux remontées d’humidité. 
En sols dégradés, fragiles ou instables.
Sur les sols chauffants en service (arrêter le chauffage 24 heures avant et 
remettre en marche après au moins 21 jours de la fin des travaux, suivant 
graduellement le protocole de mise en marche). 
Sur des mortiers à base de chaux (sulfate de calcium).

Ne pas appliquer:

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’execution

Béton ou mortier de résistance à la compression >25 N/mm2.
Sur des supports avec humidité <4%.     

Températures d’application 10ºC à 30ºC.
Respecter toujours le même pourcentage d’eau pendant le 
gâchage.
Ne pas ajouter aucun additif au mortier.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Respecter les épaisseurs minimums nécessaires suivant le type 
de support.
Respecter le joint périmètre (min. 5 mm), de dilatation et de 
fractionnement. 

Le support doit être solide et dur, être sec, sans poussière, zones 
désagrégées, peintures, cires et huiles, oxydes, restes de gypse...
Ne pas appliquer sur bétons fissurés, dégradés ou avec possibilité 
de mouvements...
Dans tous les cas, sur nouveau béton (prise >28 jours) ou vieux 
béton et de compression >25 N/mm2, fraiser la couche superfi-
cielle jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse, aspirer et appliquer le 
systeme Pavex primer.  
Sur des supports sans absorption, fraiser, aspirer et appliquer le 
systeme Pavex primer. 
Sur les bases cimenteuses faibles et sans garanties, fraiser 
jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse, aspirer et renforcer avec 
durcisseur de Silicate, jusqu'à obtention de la dureté souhaitée.
Si nécessaire, avant de verser, appliquer 1 à 2 passes d'apprêt 
rapide F-300.
Respecter les joints de dilatation, de travail, par coupe ou mise en 
place du profilé.
Éviter nécessairement l’exposition à l’ensoleillement direct et les 
courants d’air, pendant l’application et 72 heures après.

Mortier auto nivelant coloré pour la décoration de sols intérieurs 
pour nouvel oeuvre ou réhabilitation.
Pour des sols ou il est nécessaire une haute planimétrie.
Trafic modéré léger et lourd.
Idéal pour être couvert avec, revêtements d’époxy, polyuréthane...
En intérieurs

Temps de malaxé: 2-3 minutes
Temps d’attente avant d’appliquer: 2 minutes
Vie de la masse: 25-30 minutes
Début de prise: ±45 minutes
Séchage au toucher: 4-5 heures (20ºC)
Circulation (piétonne): > 8 heures 
Temps de scellement, avec résines polyuréthanes: >7 jours et humidité <4%.
Carrelage, moquette, parquet : <4% d'humidité
Résines à base de solvants:> 7 jours et humidité <4%. 

*Les résultats décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Finitions
Orfapol incolore, Orfapol-50, resines epoxy...

Eau de gâchage (en laboratoire): 20 %
Épaisseur recommandée: 3-12 mm
Résistance à la flexion (28 jours): ≥8 N/mm2
Résistance à la compression (28 jours): ≥30 N/mm2
Résistance l’usure: ≤21 mm 
Adhérence au béton: ≥1 N/mm2 
Adhérence au support céramique : ≥0,9 N/mm2
Résistance à l’impact, UNE-EN 12633;

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Comportement au feu: A1 euroclasse
Désignation: EN 13813 : CT- C30- F8- A21

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.
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Pavistamp Floor Design®

Pour une haute décoration
Mise en service très rapide
Épaisseurs de 3 -15 mm, en tous les points.
Gamme de couleurs
En intérieurs

Produit

Limites d’emploi

Caractéristiques



Pavistamp Floor Design®

Nuancier de 56 couleurs
(D’autres à la carte)

16-18 kg/m2 et cm d’épaisseur

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Système Pavex primer
*Silicate durcisseur
*Orfapol incolore
*Orfapol-50                                        
*Resines époxy        

Dallages | Rénovation de sols

Mortier autonivelant pour 
haute décoration

Gâchage et transport par pompage :
20-22 % d’eau.

(Pendant le versement, placez un tamis à l'extrémité du tuyau pour 
empêcher les grumeaux de sortir).

Gâchage manuel:
1 sac de 25 kg avec 5-5,5 litres d’eau, jusqu’à obtenir une masse 
homogène et sans grumeaux. Laisser reposer et pétrir.

S’il est nécessaire, utiliser le rouleau denté pour éliminer l’air occlus dans la 
masse et obtenir un meilleur nivellement. 

En cas nécessaire après le séchage, procède au ponçage et aspirage de 
toute la surface pour éliminer les possibles irrégularités et garantir l’adhéren-
ce du revêtement final.

* Réaliser toujours un essai préalable avec le pourcentage d’eau qui va être 
utilisée après en production. Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Mode d’emploi

Produits associés



Dallages | Rénovation de sols

Mortier autonivelant coloré et décoratif

Ciment, pierre reconstituée, sables de quartz, fibres, additifs 
minéraux.

Performances (10 mm)

En sols extérieurs.
Avec humidité environnementale >85%.
Sur les sols mouillés sujets constamment aux remontées d’humidité. 
En sols dégradés, fragiles ou instables.
Sur les sols chauffants en service (arrêter le chauffage 24 heures avant et 
remettre en marche après au moins 21 jours de la fin des travaux, suivant 
graduellement le protocole de mise en marche). 
Sur des mortiers à base de chaux (sulfate de calcium).

Ne pas appliquer:

Béton ou mortier de résistance à la compression >25 N/mm2.
Sur des supports avec humidité <4%.    

Températures d’application 10ºC à 30ºC.
Respecter toujours le même pourcentage d’eau pendant le gâchage.
Ne pas ajouter aucun additif au mortier.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Respecter les épaisseurs minimums nécessaires suivant le type 
de support.
Respecter le joint périmètre (min. 5 mm), de dilatation et de 
fractionnement. 

Le support doit être solide et dur, être sec, sans poussière, zones 
désagrégées, peintures, cires et huiles, oxydes, restes de gypse...
Ne pas appliquer sur bétons fissurés, dégradés ou avec possibilité 
de mouvements...
Sur des supports sans absorption, fraiser, aspirer et appliquer le 
système Pavex primer. 
Dans tous les cas, sur nouveau béton (prise >28 jours) ou vieux 
béton et de compression >25 N/mm2, fraiser la couche superfi-
cielle jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse, aspirer et appliquer le 
système Pavex primer.  
Sur les bases cimenteuses faibles et sans garanties, fraiser 
jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse, aspirer et renforcer avec 
durcisseur de Silicate, jusqu'à obtention de la dureté souhaitée.
Si nécessaire, avant de verser, appliquer 1 à 2 passes d'apprêt 
rapide F-300.
Respecter les joints de dilatation, de travail, par coupe ou mise en 
place du profilé.
Éviter nécessairement l’exposition à l’ensoleillement direct et les 
courants d’air, pendant l’application et 72 heures après.

Mortier autonivelant coloré pour la réparation, le nivellement et la 
décoration de sols intérieurs pour nouvel oeuvre ou réhabilitation.
Pour des sols ou il est nécessaire une haute planimétrie.
Trafic modéré léger et lourd.
Idéal pour être couvert avec micro-ciment, revêtements d’époxy, 
polyuréthane...
En intérieurs

Temps de malaxé: 2-3 minutes
Temps d’attente avant d’appliquer: 2 minutes
Vie de la masse: 25-30 minutes
Début de prise: ±45 minutes
Séchage au toucher: 4-5 heures (20ºC)
Circulation (piétonne): > 8 heures 
Temps pour sceller F-300, époxy à base d'eau : ≥24 heures. 
Temps de scellement des résines époxydes Orfapol 50, 100% solides : ≥7 
jours et humidité <4%.
Carrelage, moquette, parquet : <4 % d'humidité. 
Résines à base de solvant à partir de 7 jours avec une humidité <4%.

*Les résultats décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Microciment, F-250, F-300, Orfapol-50, Epoxy...

Recommandable 3-15 mm, dans tous les points.

Eau de gâchage (en laboratoire): 20 %
Résistance à la flexion (28 jours): ≥8 N/mm2
Résistance à la compression (28 jours): ≥30 N/mm2
Résistance a l’usure: ≤21 mm 
Adhérence au béton: ≥1 N/mm2 
Adhérence au support céramique: ≥0,9 N/mm2
Résistance à l’impact, UNE-EN 12633;

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Comportement au feu: A1 euroclasse
Désignation: EN 13813:CT- C30- F8- A21

* Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.
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Pavistamp Floor®

Pour utilisation industriel.
Mise en service très rapide.
Épaisseurs de 3 -15 mm, en tous les points.
Gamme de couleurs.
En intérieurs.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’execution

Épaisseurs

Finitions

Produit

Limites d’emploi

Caractéristiques



Pavistamp Floor®

Nuancier Pavistamp
(D’autres à la carte)

16-18 kg/m2 et cm d’épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Système Pavex primer
*Silicate durcisseur                          
*F-250                                                    
*F-300                                                                                                                                    
*Microciment                                              
*Orfapol-50                                        
*Epoxy  

Dallages | Rénovation de sols

Gâchage et transport par pompage:
20-22 % d’eau.

Gâchage manuel:
1 sac de 25 kg avec 5 - 5,5 litres d’eau, jusqu’à obtenir une masse 
homogène et sans grumeaux. Laisser reposer et pétrir.

S’il est nécessaire, utiliser le rouleau denté pour éliminer l’air occlus dans la 
masse et obtenir un meilleur nivellement.

En cas nécessaire après le séchage, procède au ponçage et aspirage de 
toute la surface pour éliminer les possibles irrégularités et garantir l’adhéren-
ce du revêtement final.

* Réaliser toujours un essai préalable avec le pourcentage d’eau qui va être 
utilisée après en production.

Mortier autonivelant coloré et décoratif

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Mode d’emploi

Produits associés



Dallages | Rénovation de sols

Mortier autonivelant coloré résistant aux sels

Ciment, pierre reconstituée, sables de quartz, fibres, additifs 
minéraux.

Performances (10 mm)

En sols extérieurs.
Avec humidité environnementale >85%.
Sur les sols mouillés sujets constamment aux remontées d’humidité. 
En sols dégradés, fragiles ou instables
Sur les sols chauffants en service (arrêter le chauffage 24 heures avant et 
remettre en marche après au moins 21 jours après la fin des travaux, tout 
en suivant graduellement le protocole de mise en marche).
Sur des mortiers à base de chaux (sulfate de calcium). 

Ne pas appliquer:

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’execution

Béton ou mortier, anhydrite, de résistance à la compression >25 N/mm2
Sur supports avec humidité <4%    

Températures d’application 10ºC à 30ºC.
Respecter toujours le même pourcentage d’eau pendant le 
gâchage. 
Ne pas ajouter aucun additif au mortier.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Respecter les épaisseurs minimes requises suivant les types de 
support.
Respecter le joint périmètre (min. 5 mm), de dilatation et de 
fractionnement.

Le support doit être solide et dur, être sec, sans poussière, zones 
désagrégées, peintures, huiles...
Ne pas appliquer sur bétons fissures, dégradés ou avec possibilité 
de mouvements.
Sur des supports sans absorption, fraiser, aspirer et appliquer le 
système Pavex primer. 
Dans tous les cas, sur nouveau béton (prise >28 jours) ou vieux et 
de compression >25 N/mm2, fraiser la couche superficielle 
jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse, aspirer et appliquer le 
système Pavex primer.  . 
Sur des bases cimenteuses faibles et sans garanties, fraiser 
jusqu’à ce que l’agrégat apparaisse, aspirer et renforcer avec 
durcisseur de Silicate, jusqu'à obtention de la dureté souhaitée.
Respecter les joints de dilatation, de travail, par coupe ou mise en 
place du profilé.
Éviter nécessairement l’exposition à l’ensoleillement direct et les 
courants d’air, pendant l’application et 72 heures après. 

Mortier autonivelant coloré résistant aux sels, pour la réparation, 
nivellement et décoration de sols intérieurs en nouvel oeuvre ou 
réhabilitation.
Pour des sols où une haute planimétrie est nécessaire
Trafic modéré léger et lourd
Idéal pour être couvert avec revêtements à base d’eau…
En intérieurs

Temps de malaxé: 2-3 minutes
Temps d’attente avant d’appliquer: 2 minutes
Vie de la masse: 25-30 minutes
Début de prise: ±45 minutes
Séchage au toucher: 4-5 heures
Circulation piétonne: > 8 heures
Temps de soudure F-300, F-250, Orfapol-50: >24 heures et humidité 
<4%.
Carrelage, moquette, parquet: < 4 % d'humidité. 

*Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Finitions
Orfapol-50, F-300, F-250.

Épaisseurs
Recommandable 3-15 mm, dans tous les points

Eau de gâchage (en laboratoire): 20 %
Résistance à la flexion (28 jours): ≥8 N/mm2
Résistance à la compression (28 jours): ≥30 N/mm2
Résistance à l’usure: ≤21 mm 
Adhérence au béton: ≥1 N/mm2 
Adhérence au support céramique: 0,9 N/mm2
Résistance à l’impact, UNE-EN 12633;

**Hauteur de chute: >1500 mm
**Valeur IR: IR=14,7 N·m

Comportement au feu: A1 euroclasse
Désignation: EN 13813: CT- C30- F8- A21

* Les résultats décrits ont été obtenus d'essais standard et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.
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Pavistamp Floor-HD®

Résistant aux sels
Pour utilisation industrielle
Mise en service très rapide
Épaisseurs de 3 -15 mm dans tous les points.
Gamme de couleurs
En intérieurs

Produit

Limites d’emploi

Caractéristiques



Pavistamp Floor-HD® Mortier autonivelant coloré 
résistant aux sels

Nuancier Pavistamp

16-18 kg/m2 et cm d’épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Pavex-2C primer
*Silicate durcisseur 
*Hydrofuge 6772                         
*F-250                                                                                                 
*F-300    

Dallages | Rénovation de sols

Gâchage et transport par pompage:
20-22 % d’eau.

Gâchage manuel:
1 sac de 25 kg avec 5 - 5,5 litres d’eau, jusqu’à obtenir une masse 
homogène et sans grumeaux. Laisser reposer et pétrir.

S’il est nécessaire, utiliser le rouleau denté pour éliminer l’air occlus dans la 
masse et obtenir un meilleur nivellement. 

Si nécessaire après le séchage, poncer et aspirer toute la surface pour 
éliminer les possibles irrégularités et garantir l’adhérence du revêtement 
final.

* Réaliser toujours un essai préalable avec le pourcentage d’eau qui va être 
utilisée après en production. 

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Mode d’emploi

Produits associés



Dallages | Rénovation de sols

Mortier coloré pour la rénovation 
et décoration de sols
Ciment, poudre siliceuse, quartz, pigments minéraux et 
additifs.

Performances (5-7 kg/m2)

Les temps d’attente pour l’application varient en fonction de la températu-
re, l’humidité et du type de béton. 
Protéger toutes les zones qui peuvent être tachées (boîtes, bordures, 
plinthes...) avec protecteur Pavistamp.
Avec chaleur ou vent utiliser le retardateur superficiel Bryten-CH pour 
contrôler l’évaporation rapide de l’humidité à la surface du béton frais et 
faciliter ainsi une union parfaite entre le mortier et le béton, tout en évitant 
l’apparition de fissures superficielles. 

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’execution

Sur béton frais.

Températures d’application 5ºC à 35ºC.
En tonalités claires, éviter l’application sur le béton frais avec 
excès d’eau par remontée capillaire, en plus d’augmenter la 
consommation (3-4 kg/m2), il y a une perte de résistance et la 
résultante décoloration du dallage une fois sec.
Ne pas ajouter de l’eau au produit une fois il a été saupoudré sur 
le béton frais.
Éviter l’application sur des bétons avec excès d’additifs.
Ne pas appliquer avec insolation direct.

La base doit être correctement compactée et avec l’accord de la 
maîtrise d’oeuvre, pour recevoir le béton.
L’épaisseur du béton dans tous les cas sera décidée par 
l'ingénierie ou l'administration des travaux.
Le béton doit être fabriqué dans une central à béton autorisée et 
transporté en bétonnière-camion dans un délai de 30 minutes, il 
doit avoir un cône entre 6.5 et 8 cm, afin d’éviter la montée de 
laitier et la séparation des granules.
Éviter les bétons avec excès d’additifs, car ils rendent difficile la 
montée de l’eau par capillarité et ils empêchent l’adhérence entre 
le béton et le mortier.

Mortier coloré de haute résistance qui s’applique sur le béton frais et 
qui permet le moulage du béton tout en offrant une couche de 
roulage d’une dureté et durabilité excellentes. 
Pour la décoration de dallages traditionnels (pavé, bois…)
Spécialement indiqué pour dallages urbains, logements, parkings, 
parcs thématiques...

Application du Pavistamp par saupoudrage en 2 passes sur le béton 
frais. 
Le mortier doit rester totalement intégré sur le béton frais.
Éviter mouiller le béton avec de l’eau.
En périodes d’hiver, accélérer la prise du béton avec Hormidur- SC.
Après les premières 24 heures approx. ouvrir les joints de dilatation.

Finitions
Plus de 70 modèles.
D’autres à la carte.
Imprimé, lisse, rayé et taloché.

Résistance à la compression: ≥60 N/mm2
Résistance à la flexion: ≥7 N/mm2
Usure BÖHME: ≤17 cm3/50 cm2
Résistance usure: ≤21 mm2
Glissements: USRV-36 / Classe 2
Résistance à la glace: PAS GLACÉ
Comportement au feu: A1 euroclasse
Désignation EN 13813: CT-C60-F7-A21

* Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.
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Pavistamp®

Mortier de haute résistance.
Excellent comportement au gel-dégel.
Circulation routière et piétonnière.
Finitions décoratives

Produit

Limites d’emploi

Caractéristiques



Pavistamp®

Nuancier avec 20 couleurs

5-7 kg/m2 et suivant la couleur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Despi                                                      
*F-300                                                        
*F-250                                                        
*Racly-2                                                  
*Bryten- CH                                          
*Hormidur- SC                                      
*Protecteur Pavistamp      

Dallages | Rénovation de sols

1.

2.

3.

Dans les minutes après la régularisation du béton, il se lisse, permettant 
ainsi la montée de l’eau par capillarité et l’assurance de l’adhérence 
entre le béton et le mortier. 
Saupoudrer le Pavistamp en 2 passes (recommandé 5-7 kg/m2) et 
suivant la couleur.
Lissage manuel tout en assurant une adhésion parfaite du produit avec 
le béton.

Avec le béton en état plastique, saupoudrer le Despi qui fait office de 
démoulant et donne un aspect vieilli du sol. Pendant le procès de prise, est 
moulé avec les moules choisis.

Après les premières 48-72 heures, éliminer le Despi avec de l’eau haute 
pression, une fois sec et sans humidité, appliquer 1-2 passes (sans 
surcharges): de résine de cure:

* Racly 2 avec humidité: < 4 %.
* F-250 (brillant) à base d’eau (exempt de flaques d’eau).
* F-300 à base d’eau (exempt de flaques d’eau).

Mortier coloré pour la rénovation 
et décoration de sols

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Mode d’emploi

Produits associés



Dallages | Rénovation de sols

Mortier coloré pour la décoration 
de sols résistant aux sels
Ciment, poudre siliceuse, quartz, pigments minéraux et 
additifs.

Performances (5-7 kg/m2) 

Limites d’emploi
Les temps d’attente pour l’application varient en fonction de la températu-
re, l’humidité et le type de béton. 
Protéger toutes les zones qui peuvent être tachées (boîtes, bordures, 
plinthes...) avec protecteur Pavistamp.
Avec chaleur ou vent utiliser le retardateur superficiel Bryten-CH pour 
contrôler l’évaporation rapide de l’humidité à la surface du béton frais et 
faciliter ainsi une union parfaite entre le mortier et le béton, tout en évitant 
l’apparition de fissures superficielles. 

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’execution

Sur béton frais.

Températures d’application 5ºC à 35ºC.
En tonalités claires, éviter l’application sur le béton frais avec 
excès d’eau par remontée capillaire, en plus d’augmenter la 
consommation (3-4 kg/m2), il y a une perte de résistance et la 
résultante décoloration du dallage une fois sec.
Ne pas ajouter de l’eau au produit une fois il a été saupoudré sur 
le béton frais.
Éviter l’application sur les bétons avec excès d’additifs.
Ne pas appliquer avec ensoleillement direct.
Respecter le joint périmètre (min. 5 mm) de dilatation et de 
rétraction par coupe ou décoratif.

La base doit être correctement compactée et avec l’accord de la 
maîtrise d’oeuvre, pour recevoir le béton.
L'épaisseur du béton dans tous les cas sera décidée par 
l'ingénierie ou l'administration des travaux.
Le béton doit être fabriqué dans un central à béton autorisée et 
transporté en bétonnière-camion dans un délai de 30 minutes, il 
doit avoir un cône entre 6.5 et 8 cm, afin d’éviter la montée de 
laitier et la séparation des granules.
Éviter les bétons avec excès d’additifs, car ils rendent difficile la 
montée de l’eau par capillarité et ils empêchent l’adhérence entre 
le béton et le mortier.

Mortier coloré de haute résistance au gel-dégel avec des sels, qui 
s’applique sur le béton frais et qui permet le moulage du béton 
tout en offrant une couche de roulement d’une dureté et durabilité 
excellentes. 
Pour la décoration de dallages traditionnels (pavé, bois…)
Spécialement indiqué pour dallages urbains, logements, parkings, 
parcs thématiques...

Caractéristiques
Application du Pavistamp-HD par saupoudrage en 2 passes, sur le 
béton frais. 
Le mortier doit rester totalement intégré sur le béton frais.
Éviter mouiller le béton avec de l’eau.
En périodes d’hiver, accélérer la prise du béton avec Hormidur- SC.
Après les premières 24 heures approx. ouvrir les joints de dilatation.

Finitions
Plus de 70 modèles.
D’autres à la carte.
Imprimé, lisse, rayé ou taloché.

Gel-dégel avec des sels UNE-EN 1339/ UNE-EN 13748-2 : 0,13 kg/m2 
Résistance à la compression: ≥60 N/mm2
Résistance à la flexion: ≥7 N/mm2
Usure BÖHME: ≤17 cm3/50 cm2
Résistance usure: ≤21 mm2
Glissements: USRV-36 / Classe 2
Classification des sels de piscine: Classe UA
Comportement au feu: A1 euroclasse
Désignation EN 13813: CT-C60-F7-A21

* Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.
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Pavistamp HD®

Produit
Excellent comportement au déglacé avec des sels.
Mortier de haute résistance.
Circulation routière et piétonnière.
Finitions décoratives.



Pavistamp HD® Mortier coloré pour la décoration 
de sols résistant aux sels

Nuancier avec 20 couleurs

5-7 kg/m2 et suivant la couleur 
(épaisseur recommandée 4mm)

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Despi                                                        
*F-250                                                         
*F-300                                                                                                                                                     
*Bryten-CH                                                
*Hormidur-SC                                            
*Protecteur Pavistamp    

Dallages | Rénovation de sols

Dans les minutes après la régularisation du béton, il se lisse permettant 
ainsi la montée de l’eau par capillarité et l’assurance de l’adhésion entre 
le béton et le mortier. 
Saupoudrer le Pavistamp-HD en 2 passes (recommandé 5-7 kg/m2) et 
suivant la couleur.
Lissage manuel tout en assurant une adhésion parfaite du produit avec le 
béton.

1.

2.

3.

Avec le béton en état plastique, saupoudrer le Despi qui fait office de 
démoulant et donne un aspect vieilli du sol. Pendant le procès de prise, est 
moulé avec les moules choisis.

Après les premières 48-72 heures, éliminer le Despi avec de l’eau haute 
pression, une fois sec exempt de flaques d’eau, appliquer 1-2 passes de 
résine de durcissement (sans surcharges):

* F-250 (brillant) à base d’eau (exempt de flaques d’eau). 
* F-300 à base d’eau (exempt de flaques d’eau).

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Mode d’emploi

Produits associés
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Résine acrylique protectrice

Copolymère acrylique en solution pour le traitement et la protection 
des dallages en béton et panneaux de signalisation dans les routes.

Performances

Caractéristiques
Émulsion acrylique thermoplastique avec un processus de séchage 
purement physique.
Son principal domaine d’application est la protection de revêtement de 
dallages en béton.
Béton imprimé ou uni. 
Pour relever les couleurs.
En intérieurs et extérieurs.

Recommandations
Sur des bases cimenteuses: < 4% d’humidité.
Il est fourni prêt à l’emploi.
Ne pas ajouter aucun additif à la résine.
En intérieurs appliquer avec une bonne ventilation.
Pendant l’application utiliser des gants, masque et lunettes de 
sécurité. 
Ne pas appliquer avec risque de pluie ou gel, humidité ou 
ensoleillement direct.
Températures d’application entre 10-25ºC mesurées sur le 
dallage.
Il peut être utilisé avec le passage du temps pour la conservation 
et l’entretien de quelconque sol en béton, que ce soit uni, décoré 
ou imprimé.

Matière solide: 60 ± 2
Indice de couleur: ≤ 2
Viscosité: 6000 – 12000 cps.

Important
Ne pas appliquer au-dessus de 25°C.
Eviter l'application avec insolation direct.
Ne pas appliquer des surcharges, car il est une résine à base de 
solvant, pourrait modifier la réaction de séchage et de provoquer un 
léger changement de jaunissement, mais jamais perdre les prestations 
initiales.

01/02www.pavistamp.com

Racly-2

Produit
Résine de protection pour les dallages en béton 
Relève la couleur
Idéal pour entretien
Résistant au gel et dégel



Racly-2

Incolore

Aspecto

Brillant

0,15 – 0,2 l/m2 
(1 passe et suivant l’absorption) 

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 1 an

Jerrican en plastique de 20 litres
Palette de 480 litres (24 jerricans)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Béton et mortier

Dallages | Rénovation de sols

La surface à traiter doit être sèche, sans poussière et humidité < 4%.
Application sans surcharges en 2 passes au rouleau, avec airless... 
Séchage au toucher: ≥2 heures.
Circulation piétonne: ≥24 heures.
Circulation routière: ≥ 48 heures (suivant la climatologie).

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de 
la température ambiante.

Résine acrylique protectrice

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Mode d’emploi

Produits associés
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Résome acrylique pour l’union des pierres

Résine acrylique monocomposante, exempte de solvants 
et de charges.

Observations

N’incorporez pas d’eau ou d’additifs dans le mélange.
Traiter les zones singulières (fissures) avec le maillage approprié.
Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de 
l’humidité existante.
Ne pas appliquer avec risque de pluie, de gel, de changements importants 
de températures, d’insolation directe, de vent fort...
Ayez toujours des bâches en cas d’urgence (pluie, glace, températures 
extrêmes...) pour protéger la chaussée et ne pas perdre les avantages.
Sur une base en béton existante: consulter.

Applications
Fixateur et liant en masse, pour l’union d’agrégats broyés. 
Faible absorption d’eau.
Évitez l’eau gorgée d’eau.
Pied d'arbres et rez-de-jardin
Pas d’entretien.
Il ne jaunit pas.  

Conditions d’exécution
Sur sol avec de la couche arable partiellement éliminée, nivelée et 
éventuellement consolidée, assainie par drainage avec une 
couche anti-pollution conforme au compactage requis par la 
gestion facultative ou de travail. 
Le support existant doit être résistant, sain, exempt de poussière, 
de peintures, d’huiles... 
Dans le cas d’une application sur du béton neuf, il doit être 
complètement fixé (≥28 jours) et avec les pentes appropriées pour 
l’évacuation de l’eau. 

Recommandations
Températures d’application 10ºC à 35ºC.
Épaisseur minimale: 3 cm 
Respectez toujours le même pourcentage de liquide pendant le 
mélange.
N’ajoutez pas d’eau au produit.
Respectez les joints de dilatation, de périmètre et de rétraction. 
Prévoir les pentes appropriées pour l’évacuation de l’eau. 
Système de mélange: avec bétonnière.
Ustensiles de nettoyage: eau propre.

Supports
Béton, terre compactée...

Finitions
Aride vu.

Caractéristiques
Température d’application mesurée au sol: 10 – 35ºC
Durée de vie du mélange (20ºC): 1 – 2 heures 
Épaisseur minimale: ±3 cm 
Séchage au toucher:>24 heures
Séchage total: ±96 heures (20ºC)
Durée mise en service (20ºC) : >7 jours

**Ces temps sont réglés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.
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Resipav garden

Produit
Ne jaunit pas
Revêtement de sol coloré continu
Faible absorption d’eau
Idéal pour les jardins et pied d'arbre
Gamme de couleurs

Pavimper 2C
Aride
F-250   

Produits associés



Resipav garden

Couleur
Nuancier

Consommation (environ)
Liquide: 0,6 / 0,8 kg/m2 1cm d’épaisseur
Aride: 15 / 20 kg/m2 et 1 cm d’épaisseur

Conservation

Conteneur d’origine fermé, à l’abri des intempéries et de 
l’humidité: 1 an

Maintenance

Chaque année, nettoyez à l'eau sous pression et sans eau 
boueuse, appliquez 1 à 2 passes de résine sur de l'eau F-250.

Présentation

Seau: de 14 kg
Agrégat: sac de 30 kg
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Mode d’emploi
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Ajouter à la bétonnière l’agrégat (sec et propre) et la résine pour son 
mélange correct, pendant au moins 10 minutes.

Granulométrie
Dosage:
2 - 6 mm  3.5 – 4.5 %
4 -12 mm                 3 - 4 %
10 - 25 mm  3 %

Exemple de dosage:
Agrégat 5 – 9 mm = 3/4 kg de résine + 100 kg d’agrégat. 

Une fois la pâte versée sur le trottoir, lisser manuellement avec la truelle 
appropriée ou avec une machine à talocher.

Une fois la chaussée terminée et sèche (≥7 jours à 20ºC), appliquez 1 
passage de résine de durcissement F-250.
Avant d’utiliser le produit il est recommandé d’effectuer un veritable 
test sur place et de vérifiers si les performances et la finition sont 
vraument comme prévu.

Acrylic resin for the union 
of stones

Bon

>48 h.

± 10 jours

95:5

Système à composant unique Performances

% Agrégat: Résine en volume

Mouillage de l’agrégat

Séchage à température ambiante 15ºC

Durci à température ambiante 15ºC

≥6 Mpa

Bon

Casse

≥1,5 MpaRésistance à la flexion 12 jours

Résistance à la compression 28 jours

Résistance à l’extérieur

Choc thermique

IVOIRE ROSE GRIS GRIS STRIÉ BLANC

JAUNE VERT ROUGE D’ALICANTE BOIS RIVIÈRE ARIDE

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Stencil Mortier
Béton fluide coloré avec des
agrégats siliceux
Ciment, agrégats d’agrégats siliceux, fibres, additifs 
organiques et minéraux.

Performances
Eau de pétrissage (en laboratoire): 12-16%
Résistance à la flexion : > 5 N/mm2
Résistance à la compression : > 40 N/mm2
Résistance à l’usure: 10 cm3 / 50 cm2
Résistance au glissement selon CTE: Classe 2-3
Adhérence sur béton : > 1,1 N/mm2
Adhérence sur support non absorbant avec pont de jonction: > 0,9 N/mm2
Résistance aux chocs, UNE-EN 12633;

  **Hauteur de chute: >1500 mm
  **Valeur IR : IR=14,7 N·m

Comportement au feu: A1 Euroclass 

* Ces résultats sont des tests standard et peuvent varier en fonction des 
conditions de mise en service.

Observations

Sur supports avec humidité >4%.
Avec humidité ambiante >85%
Sur sols mouillés soumis à des remontées d'humidité permanentes.
Dans les sols dégradés, fragiles ou instables.
Sur plancher chauffant en service, arrêtez le chauffage 24 heures avant et 
redémarrez-le au moins 21 jours après la fin des travaux, en suivant 
progressivement le protocole de démarrage.
Sur mortiers à base de sulfate de calcium ou à base de chaux.

*Ne pas appliquer:

Applications

Supports

Recommandations de mise en œuvre

Conditions d’exécution

Béton frais, mortiers et bétons existants et forgés, à haute 
résistance à la compression (> 25 N/mm2). 
Sur les supports avec humidité <4%.

Températures d’application de 10ºC à 30ºC.
Le pourcentage d’eau peut varier en fonction du mélangeur utilisé.
Respectez toujours le même temps et le même pourcentage 
d’eau pendant le pétrissage.
N’incorporez aucun additif dans le béton.
Respectez les épaisseurs minimales requises selon les types de 
support.
Respect, joint périmétrique (min. 5 mm), dilatation (16-20 m2) et 
fractionnement. 

Le support doit être solide et dur, sec, exempt de poussière, de 
zones désintégrées, de peintures, d’huiles...
Sur le béton frais, avant de couler, appliquez 1-2 passes d’apprêt 
rapide F-300.
Ne pas appliquer sur du béton fissuré, dégradé ou avec possibilité 
de mouvements...
Sur supports sans absorption (marbre, granit...), fraiser, aspirer et 
appliquer l’apprêt Pavex 2C ou F-300.
Dans tous les cas, sur béton (réglé >28 jours) ou vieux et 
compression > 25 N/mm2, fraiser la couche superficielle jusqu’à 
l’apparition de l’agrégat, aspirer et renforcer avec du Silicate de 
durcissement.
Respecter les joints de dilatation, travailler, en coupant ou en 
plaçant le profil (maximum de chiffons, 16-20 m2).
Évitez les coups de chaleur directs, les courants d’air, pendant et 
72 heures après l’application.

Béton à base d’agrégats siliceux... pour la formation de sols 
continus, dans de nouvelles constructions ou réhabilitations.
Travaux publics, supermarchés, hôtels, travaux privés...
Rénovation de sols industriels.
Circulation légère et dense modérée.
Intérieur et extérieur

Caractéristiques de l’emploi
Pétrissage et transport par pompage.
Vie de masse: 10-20 minutes.
Début du réglage : 45 minutes.
Séchage au toucher  5 à 7 heures.
Accessible à pied (piéton): > 8 heures.
Temps de polissage à sec: >4 jours.
Le pourcentage d’eau peut varier en fonction du mélangeur utilisé.

*Ces résultats sont considérés à 20ºC et peuvent varier considérablement 
en fonction de la température ambiente.

Épaisseurs
Recommandé >3 mm en tous points.

Finition
 Décoratif, texturé...
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Produit
Travaux publics et privés
Épaisseurs > 3 mm
Mise en service très rapide
Gamme de couleurs



Stencil Mortier Béton fluide coloré avec 
des agrégats siliceux

Présentation

Couleurs

Consommation

Conservation

16 – 18 kg/m2 et cm d’épaisseur

A partir de la date de fabrication, dans un récipient fermé d’origine, 
à l’abri des intempéries et de l’humidité: 1 an

Sacs en papier de 25 kg
Palettes (48 sacs)1200 kg
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Mode d’emploi

*Pavex 2C primer
*F-300 / F-250                                        
*Racly-2 
*Silicate

Produits associés
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- Eau de pétrissage : 1 2-16 %
- 1 sac de 25 kg: 3 - 4 litres.        

**Le dosage peut varier considérablement en fonction de 
l’intensité de la couleur choisie et de la granulométrie de 
l’agrégat.

Application du F-300 (1:4) comme pont de jonction. 

Application 1 passe de Stencil mortier, pour donner la 
couleur de fond sur toute la chaussée. 

Placement de la bobine de texture. 

Projeté et lissé le Stencil mortier sur le béton frais.

Une fois la chaussée sèche, appliquer : 
* Résine à base d’eau, F-250 ou F-300 ≥ à 48h.et sans 
eau flaque.
*Résine à base de solvant, Racly-2 ≥à 28 jours.

**Les temps peuvent varier en fonction de la température 
ambiante.

***TOUJOURS effectuer un test précédent avec le 
pourcentage d’eau qui sera utilisé plus tard dans la 
production. Gamme de 20 couleurs 

Autres à la demande

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Revêtement
Époxi-Acrylique
Enduisez vos substrats d'un revêtement de sol en résine époxy. Ils garantissent 
une surface continue, facile à nettoyer, avec d'excellentes propriétés 
mécaniques et une résistance à la corrosion. Il s'agit de l'utilisation de 
différents types de systèmes, de finitions et de qualités.

La résine époxy est une à deux fois plus résistante que le béton, sans fissures et 
imperméable. La résistance mécanique de la résine époxy peut être augmentée par 
l'ajout de composés chimiques spéciaux. Les époxys ont une résistance moyenne 
aux acides faibles et une très bonne résistance aux alcalis, aux rayons UV et aux 
solvants organiques.

Ils sont utilisés dans les traitements de surface des revêtements en béton, 
qu'ils soient lisses ou rugueux, pour former une fine couche antidérapante 
qui améliore l'esthétique et facilite le nettoyage, ainsi que pour éliminer les 
joints.

Ils sont généralement constitués de deux composants qui sont mélangés avant 
utilisation : les résines avec l'agent catalyseur qui réagissent en provoquant la 
solidification de la résine. Ils sont durcis à température ambiante et c'est là que se 
forment les réticulations, ce qui fait que leur poids moléculaire est élevé.

Il est appliqué sur des supports à base de ciment, qui peuvent eux-mêmes 
être à base de carreaux, d'asphalte, de métal, de bois ou de résines 
synthétiques. La spatule Decopox, idéale pour la réparation des sols intérieurs 
avec un effet décoratif, est l'un des mortiers de chape à base d'eau ou des mortiers 
semi-auto-nivelants les plus utilisés.

Revêtement Époxi-Acrylique



Revêtement Époxy-Acrylique

Caoutchouc
Système parcs enfants
Revêtement de sol souple pour aires de jeux

Description
Aplicaciones

Spécialement indiqué pour la réalisation et/ou la réparation de 
revêtements de sol souples en granulés de caoutchouc de type 
EPDM.
Système idéal et rapide pour la création de terrains de jeux, de 
trottoirs dans les écoles, les crèches, les jardins d'enfants, les 
communautés de quartier, etc.
Chaussée continue sans joints avec une multitude de combinaisons 
de couleurs.
Le système est fabriqué directement sur place avec de la résine de 
polyuréthane pour obtenir un ajustement parfait du système au sol.
À l'intérieur et à l'extérieur.

Important
Les données, recommandations et informations exprimées dans cette 
fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles, sur les 
tests de laboratoire et sur la pratique.
Les consommations sont basées sur notre propre expérience, elles 
sont donc susceptibles de varier en fonction des conditions 
d'application et du support à utiliser. Pour une clarification ultérieure, 
notre service technique est à votre disposition. Les autres applications 
du produit autres que celles indiquées dans les présentes ne seront 
pas de notre responsabilité.

Recommandations
Températures d'application entre 15 et 30 ° C
Ne pas appliquer dans un état de froid intense permanent car le 
produit pourrait prolonger son temps de mise en service.
Il n'est pas recommandé d'appliquer le produit sur des peintures, 
des enduits anciens, des supports facilement friables pouvant être
détachés lors de l'application du revêtement.
Ne pas appliquer sur des fonds non absorbants.

Supports
Mortiers de béton et de ciment
Briques, cloisons en pierre ...
Supports absorbants

Le support doit être propre, sec, sans traces d'huile et de graisse. Et avec 
une rugosité de 70 µm. 
Appliquer le produit dans des conditions environnementales de températu-
re de 15-30 ºC et d'humidité de 50% à 80%.

Performances
Granulométrie: 1 - 4 mm avec support centré sur 2,3 mm
Densité: 0.71 g / cm3
Couleurs: couleurs 
Dureté Shore A: 65 ± 5 (DIN 53505)
Charge de rupture: 5-6 MPa (DI 53504)
Rupture d'allongement: 400% -700% (DIN 53504)
Euroclass de résistance au feu: CflS2 (DIN 4102)
Résistance à l'abrasion 1000 cycles: <2 g. (EN-ISO 5470-1)
Stable aux rayons UV.

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standard et peuvent 
varier en fonction du chantier.

Caractéristiques
Vie de la pâte: ±45 min. (20ºC)
Maniabilité: ± 60 min.
Epaisseur minimale: 10 mm
Epaisseur par couche: 10-40 mm

Séchage
À 23 ºC et 90% d'humidité relative: >7 h.
À 23 ºC et à 40% d'humidité relative: >19 h.
Durcissement total: 2-5 jours

*Ces temps peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiante et de l'humidité relative.

Pavé bicouche flexible sans joints, constitué d'une première couche de 
granulés de caoutchouc noir hautement élastique reliés par la résine choisie, 
suivi d'une deuxième couche externe plus résistante et colorée par des 
bandes de caoutchouc synthétique EPDM agglomérées avec de la 
résine Aromatique ou Aliphatique.
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Observations



Revêtement Époxy-Acrylique

Revêtement de sol souple
pour aires de jeux

Conservation

Dans le conteneur d’origine fermé (20 ºC)  à 
l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Caoutchouc. Système parcs enfants

Conditions d’execution
- Les supports doivent être sains, stables et résistants, exempts de 
poussière, de plâtre, de peinture...
- Enlevez les pièces détériorées jusqu'à atteindre le support solide, 
résistant et absorbant.
- Les surfaces de type poudreux doivent être consolidées avec du F-600.
- Sur les surfaces sans absorption, très lisses ou peu absorbantes, ouvrir 
les pores pour assurer une bonne adhésion.
- Évitez d'appliquer le revêtement à basses températures, à faible 
humidité relative ou la pluie, car cela pourrait allonger le temps de mise en 
service.

Première couche de base élastique: 
Appliquez comme apprêt une passe avec la résine choisie, à une 
consommation de 0,15 kg / m2. Parallèlement à un mélangeur planétaire, 
mélanger les granulés de caoutchouc encapsulé SBR avec 10 à 20 % 
(selon granulométrie) de résine. Agiter pendant 5 minutes jusqu'à ce que 
toutes les pastilles de caoutchouc EPDM soient mouillées avec la résine. 
Versez la pâte obtenue sur la surface, étalée à la truelle et compactez-la en 
appuyant légèrement sur la truelle à 180º.

Deuxième couche à couleur
Après 7 heures de la première couche de base élastique, mélanger les 
granulés de caoutchouc EPDM de la couleur souhaitée avec 12-20% 
(selon granulométrie) de résine aromatique ou aliphatique. Agiter pendant 6 
minutes jusqu'à ce que tous les granulés soient humidifiés avec la résine. 
Verser la pâte obtenue, étaler et compacter égale à la précédente.
Laisser sécher 8-17h en fonction de la résine utilisée (Aromatique / 
Aliphatique).

Mode d’emploi

2 types de résine liant disponibles pour la réalisation de parcs 
des enfants

                                    Résine aromatique         Résine aliphatique

Stabilité des rayons du soleil  Stabilité limitée à la        Haute stabilité à la
   du soleil                          lumière du soleil

Densité   1.1 g/cm3         1.1 g/cm3

Apparence  Liquide Jaunâtre        Liquide Transparent

Changement de tonalité lors de l'agglomération avec 

Couleur caoutchouc    OUI    NON
EPDM Blanc

Séchage 23 ºC    8 H.   17 H.

Mise en service   4 h.    48 h.

Presentation

Couleurs

Consommation

Caoutchouc SBR: Noir
Caoutchouc EPDM: rouge rouille, rouge vif, vert rouille, vert 

pomme, jaune, orange (demander d'autres couleurs).

Caoutchouc SBR: sac de 25 kg
Caoutchouc EPDM (couleur): sac de 25 kg

Résine aromatique et aliphatique: 5 et 25 kg

Materiel

Apprêt résine aromatique / F-300

Couche de base élastique 25 mm / Caoutchouc SBR Noir

Résine Aromatique

Capa Superior Color 10 mm / Caoutchouc EPDM

Résine aromatique ou Aliphatique

Kg/m2

0.15

>17,5

25

>7

1.2



Revêtement Époxy-Acrylique

Decopox Spatule
Mortier époxy décoratif à base d’eau (A+B)

Produit bi-composant à base de résines époxy en 
dispersion aqueuse.

Produit

Performances
Poids spécifique (25ºC): 2,00 ± -0,05 g/ml
Viscosité (25ºC): 5.000 ± -1.000 Mp (spindle 2, rpm 5)
Résistance à la compression: >25 N/mm2 jours de cure y 50% HR) 
Point d'inflammation: >100ºC
Humidité dans le support: 0%         

*Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards, et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en place.

Données techniques
Emballage

Températures d’eapplication

Consommation

Couleur

Dosage (A+B)

Pot life (50% HR)

Séchage au toucher (50% HR)

Tráfic piétonière (50% HR)

Repeint (50% HR)

Durcissement en profondeur 

Nettoyage outils  

Stockage

Entretien / Maintenance        

Kit (A+B): 20 kg

15ºC-30ºC y HR <75%

0,5 – 0,6 kg/m2 (1 passe)

Neutre (couleurs)

Poids: A= 90 – B=10

5ºC: >60min  25ºC: >40min  35ºC: >25min

15ºC: 14-18hs   25ºC: 5-7hs   35ºC: 3-5hs

>18 heures (25ºC)

18-36 heures (25ºC)

>7 jours (25ºC y 50% HR)

De l’eau

Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à 
l’abri des intempéries et de l'humidité: 1 an

Nettoyage avec un détergent neutre

Haute résistance à l'usure
Perméable au vapeur
Réparation et restauration des sols
En intérieur
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Important
Pour les couleurs en jaune, orange ou rouge peut être nécessaire quelques 
passes supplémentaires, pour obtenir une bonne couverture (dans certains 
cas, est conseillé une première passe en couleur blanc).
Lots de production différents de la même couleur, peuvent avoir de petites 
différences, recommandons d'utiliser le matériau à partir d'un seul lot de 
production.
Certains couleurs à base de pigments organiques (rouge, bleu, vert et jaune 
intense) et ont tendance à perdre de la couleur, pour l'usure ou au nettoyage 
mécanique (sec ou humide). Dans ce cas, il est conseillé de protéger la 
couleur avec une couche de finition transparente.

Important

Verser le contenu de la partie B sur la partie A. Agiter et mélanger 
avec un mélangeur à faible vitesse. Si est nécessaire ajouter l'eau 
de dilution et continuer à mélanger jusqu'à obtenir un mélange 
complètement homogène.
Pour colorer la formulation, il faut ajouter pigment universel à base 
d'eau et ayant une bonne compatibilité au sein du système. La 
quantité de pigment au composant A + B peut varier de 1 à 10% 
en fonction de l'effet chromatique à obtenir.

Decopox spatule, peut être utilisé pour sols décoratifs avec des 
effets variés, pour ces applications consulter les cycles indicatifs 
ou demander une assistance technique.

ApplicationLes supports de béton doivent être solides, séchées (de nouvelle 
construction >28 jours), nivelé, absorbant, non contaminées par des 
huiles, détergents, poudre ou d'autres substances.
Évaluer le type de préparation mécanique plus commode (avec l'utilisation 
de la machine de fraisage, polissage, hydro-nettoyage...) et appliquer une 
passe de Paviplast epoxy tte.
Les Surfaces huileuses doivent être dévasté en profondeur et traité avec 
apprêt Pavex-2C primer + quartz déjà mélangé ou par poudrage à 
saturation sur le produit frais.
Sur les fonds non absorbants (céramique, marbre...), poncer et aspirer la 
surface, puis appliquer une couche avec Ecopox-cem plus 3C.
Sur des bases (base de ciment, céramique...) sans garantie de stabilité, 
créer un renforcement et l'addition au système d'un maillage en fibre de 
verre.

Préparation du support



Revêtement Époxy-Acrylique

Mortier époxy décoratif
à base d’eau (A+B)

Emballage

Couleur

Consommation

Stockage

Neutre (couleurs)

0,5 – 0,6 kg/m2 (1 passe)

Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à 
l’abri des intempéries et de l'humidité: 1 an

Kit (A+B): 20 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Decopox Spatule

Produits associés
*Ecopox-cem plus 3C
*Pavex-2C primer 
*Paviplast epoxy 
*Quartz

Mode d’emploi
Mélanger les composants A + B avec un batteur à basse vitesse pendant 
au moins 1 minute jusqu'à obtenir une parfaite homogénéisation.

L'application peut être appliquée à l’aide d’une taloche inox, caoutchouc…



Revêtement Époxy-Acrylique

Decopox®

Mortier époxy décoratif à base d’eau (A+B)

Produit bi-composant à base de résines époxy en 
dispersion aqueuse.

Produit
Utilisations

Pour utiliser comme semi-mortier auto-nivelant.
Optime adhérence sur béton, carrelage, revêtement de résine.
Perméable à la vapeur.
Bonne résistance à l'usure.
Idéal pour des effets décoratifs
Pavements, appartements, bureaux, show-room, industrielle commerciale.
Réparation et restauration des sols.
En intérieurs.

Performances
Poids spécifique (25ºC): 2,00 ± -0,05 g/ml
Viscosité (25ºC): 5.000 ± -1.000 Mp (spindle 2, rpm 5)
Résistance à la compression : >25 N/mm2
jours de cure y 50% HR) 
Point d'inflammation: >100ºC
Humidité dans le support: 0%       

*Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards, et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en place.

Données techniques
Emballage   Kit (A+B): 20 kg
Températures d’application  15ºC-30ºC et HR <75%
Consommation (A+B) 0,5 – 0,6 kg/m2 (1 passe)
Coleur   Neutro (colores)
Dosage (A+B)  Poids: A= 90 – B=10
Pot life (50% HR)  5ºC :>60min  25ºC: >40min  35ºC: >25min
Séchage au toucher (50% HR) 15ºC:14-18hs   25ºC:5-7hs   35ºC:3-5hs
Tráfic piétonière (50% HR) >18 heures (25ºC)
Repeint (50% HR)  18-36 heures (25ºC)
Durcissement en profondeur     >7 jours (25ºC y 50% HR)
Nettoyage outils         De l’eau
Stockage      Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) 
                                                      à l’abri des intempéries et de l'humidité: 1 an
Entretien / Maintenance Nettoyage avec un détergent neutre                

Haute résistance à l'usure
Perméable au vapeur
Réparation et restauration des sols
En intérieur
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Important
Pour les couleurs en jaune, orange ou rouge peut être nécessaire quelques 
passes supplémentaires, pour obtenir une bonne couverture (dans certains 
cas, est conseillé une première passe en couleur blanc).
Lots de production différents de la même couleur, peuvent avoir de petites 
différences, recommandons d'utiliser le matériau à partir d'un seul lot de 
production.
Certains couleurs à base de pigments organiques (rouge, bleu, vert et jaune 
intense) et ont tendance à perdre de la couleur, pour l'usure ou au nettoyage 
mécanique (sec ou humide). Dans ce cas, il est conseillé de protéger la 
couleur avec une couche de finition transparente.

Important

Les supports de béton doivent être solides, séchées (de nouvelle 
construction >28 jours), nivelé, absorbant, non contaminées par des 
huiles, détergents, poudre ou d'autres substances.
Évaluer le type de préparation mécanique plus commode (avec l'utilisation 
de la machine de fraisage, polissage, hydro-nettoyage ...) et appliquer une 
passe de Paviplast epoxy tte.
Les Surfaces huileuses doivent être dévasté en profondeur et traité avec 
apprêt Pavex-2C primer + quartz déjà mélangé ou par poudrage à 
saturation sur le produit frais.
Sur les fonds non absorbants (céramique, marbre...), poncer et aspirer la 
surface, puis appliquer une couche avec Ecopox-cem plus 3C.
Sur des bases (base de ciment, céramique ...) sans garantie de stabilité, 
créer un renforcement et l'addition au système d'un maillage en fibre de 
verre.

Préparation du support



Revêtement Époxy-Acrylique

Mortier époxy décoratif à base d’eau (A+B)

Emballage

Couleurs

Consommation

Conservation

Neutre (couleurs)

0,5 – 0,6 kg/m2 (1 passe)

Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à 
l’abri des intempéries et de l'humidité: 1 an

Kit (A+B): 20 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Decopox®

Produits associés
*Ecopox-cem plus 3C
*Pavex-2C primer 
*Paviplast epoxy 
*Quartz

Mode d’emploi

Mélanger les composants A + B avec un batteur à 
basse vitesse pendant au moins 1 minute jusqu'à 
obtenir une parfaite homogénéisation.

L'application peut être appliquée à l’aide d’une 
taloche inox, caoutchouc…

-Verser le contenu de la partie B sur la partie A. Agiter et mélanger avec un 
mélangeur à faible vitesse. Si est nécessaire ajouter l'eau de dilution et 
continuer à mélanger jusqu'à obtenir un mélange complètement homogène.

-Pour colorer la formulation, il faut ajouter pigment universel à base d'eau et 
ayant une bonne compatibilité au sein du système. La quantité de pigment 
au composant A + B peut varier de 1 à 10% en fonction de l'effet 
chromatique à obtenir.

-Decopox, peut être utilisé pour sols décoratifs avec des effets variés, pour 
ces applications consulter les cycles indicatifs ou demander une assistance 
technique.

Application



Revêtement Époxy-Acrylique

Decopox-MG®

Mortier époxy décoratif à base d’eau (A+B)

Produit bi-composant à base de résines époxy en 
dispersion aqueuse.

Produit
Utilisations

Pour utiliser comme semi-mortier auto-nivelant.
Optime adhérence sur béton, carrelage, revêtement de résine.
Perméable à la vapeur.
Bonne résistance à l'usure.
Idéal pour des effets décoratifs.
Pavements, appartements, bureaux, show-room, industrielle 
commerciale.
Réparation et restauration des sols.
En intérieurs.

Performances
Poids spécifique (25ºC): 2,00 ± -0,05 g/ml
Viscosité (25ºC): 5.000 ± -1.000 Mp (spindle 2, rpm 5)
Résistance à la compression: >25 N/mm2 jours de cure y 50% HR) 
Point d'inflammation: >100ºC
Humidité dans le support: 0%        

*Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards, et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en place.

Important
Pour les couleurs en jaune, orange ou rouge peut être nécessaire 
quelques passes supplémentaires, pour obtenir une bonne couverture 
(dans certains cas, est conseillé une première passe en couleur blanc).
Lots de production différents de la même couleur, peuvent avoir de petites 
différences, recommandons d'utiliser le matériau à partir d'un seul lot de 
production.
Certains couleurs à base de pigments organiques (rouge, bleu, vert et 
jaune intense) Certains couleurs à base de pigments organiques (rouge, 
bleu, vert et jaune intense) et ont tendance à perdre de la couleur, pour 
l'usure ou au nettoyage mécanique (sec ou humide). Dans ce cas, il est 
conseillé de protéger la couleur avec une couche de finition transparente.

Préparation du support
Les supports de béton doivent être solides, séchées (de nouvelle 
construction >28 jours), nivelé, absorbant, non contaminées par des 
huiles, détergents, poudre ou d'autres substances.
Évaluer le type de préparation mécanique plus commode (avec l'utilisation 
de la machine de fraisage, polissage, hydro-nettoyage ...) et appliquer une 
passe de Paviplast époxy tte. 
Les Surfaces huileuses doivent être dévasté en profondeur et traité avec 
apprêt Pavex-2C primer + quartz déjà mélangé ou par poudrage à 
saturation sur le produit frais.
Sur les fonds non absorbants (céramique, marbre...), poncer et aspirer la 
surface, puis appliquer une couche avec Ecopox-cem plus 3C.
Sur des bases (base de ciment, céramique ...) sans garantie de stabilité, 
créer un renforcement et l'addition au système d'un maillage en fibre de 
verre.

Avec mélange de carbonate de magnésium
Haute résistance à l'usure
Perméable au vapeur 
Réparation et restauration des sols 
En intérieur
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Données techniques
Emballage           Pack (A+B): 5 / 20 kg
Temp. d’application            15ºC-30ºC et HR <75%
Consommation (env.)          0,5 – 0,6 kg/m2 (1 passe)
Couleur            Neutre (couleurs)
Dosage (A+B)                      Poids: A= 90 – B=10 
Pot life (50% HR)           5°C:>60min  25°C:>40min  35°C:> 25 min
Séchage au toucher (50% HR)  15°C: 14-18hs  25°C:5-7hs  35°C:3-5 hs
Tráfic piétonière (50% HR)       >18 heures (25ºC)
Repeint (50% HR)                   18-36 heures (25ºC)                      
Durcissement en profondeur   >7 jours (25ºC y 50% HR)                      
Nettoyage outils                       D’eau
Stockage                               Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC)
                                              à l’abri des intempéries et de l'humidité: 1 an
Entretien / Maintenance        Nettoyage avec un détergent neutre



Revêtement Époxy-Acrylique

Mortier époxy décoratif 
à base d’eau (A+B)

Emballage

Couleurs

Consommation

Stockage

Neutre (couleurs)

Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) 
à l’abri des intempéries et de l'humidité: 1 an

 Pack (A+B): 5 / 20 kg
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Decopox-MG®

Application
-Verser le contenu de la partie B sur la partie A. Agiter et mélanger avec un 
mélangeur à faible vitesse, si est nécessaire ajouter l'eau de dilution et 
continuer à mélanger jusqu'à obtenir un mélange complètement homogène.

-Pour colorer la formulation, il faut ajouter pigment universel à base d'eau et 
ayant une bonne compatibilité au sein du système. La quantité de pigment 
au composant A + B peut varier de 1 à 10% en fonction de l'effet 
chromatique à obtenir.

Decopox-MG, peut être utilisé pour sols décoratifs avec des effets variés, 
pour ces applications consulter les cycles indicatifs ou demander une 
assistance technique.

Mélanger les composants A + B avec un batteur à 
basse vitesse pendant au moins 1 minute jusqu'à 
obtenir une parfaite homogénéisation.

L'application peut être appliquée à l’aide d’une 
taloche inox, caoutchouc…

*Ecopox-cem plus 3C
*Pavex-2C primer 
*Paviplast epoxy 
*Quartz

Produits associés

0,5 – 0,6 kg/m2 (1 passe)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Mode d’emploi



Revêtement Époxy-Acrylique

Ecofondo
Primer epoxy transpirable à base d’eau (A+B+C)
Epoxy tricomposant à base d'eau et de liants, qui
Il peut également être utilisé comme apprêt sur les surfaces à 
humidité croissante.

Produit
Utilisations

Sur les Pont d'adhérence et régularisation des surfaces en ciment.
Couche inférieure par des revêtements de résine sur les sols en 
présence d'humidité.
Barrière osmotique dans les murs en béton, les briques, les pierres 
et la maçonnerie.
Enduit de fissures et fissures superficielles et structurelles.

Support
Le support doit avoir une résistance mécanique minimale à la 
compression de 25 N/mm2 et une résistance à la traction 
de 1,5 N/mm2

Recommandations
Sur les surfaces lisses et non absorbantes, ouvrir le pore par des 
moyens mécaniques (projection abrasive, fraisage, disque abrasif…) 
accompagnés d'une aspiration profonde.
Appliquer avec un bon renouvellement de l'air, 100% solides, sans 
solvant.
Respectez toujours le même dosage.
Ne pas appliquer sur des sols humides ou soumis à d'éventuelles 
remontées d'humidité.
N'ajoutez aucun additif au mélange.
Évitez les éclaboussures du produit sur les yeux et la peau.

Performances (25ºC – 50% H.R.) 

Densité: 2.5 +/- 0.1 g / ml
Test d'adhérence directe à la traction: 1,67 MPa (EN 1542)
Perméabilité à la vapeur d'eau: 0,381 m (EN ISO 7783)
Perméabilité à l'eau: 0.1 kg / h0.5.m2 (EN1062-3)
Résidu sec: 82% en poids

*Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards, et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en place.

Données techniques

Temp. d’application    10 - 35ºC et H.R. <75%

Emballages  (A+B+C) Kit: 20,25 kg        

Consommation  ±0,3 kg/m² (1 passe) / Avec quarts  
                                                 ajouté: ± 0,5 kg/m² (1 passe)

Couleur   Blanc

Point d’inflammation   Non applicable

Dosage entre les composants A= 100 - B= 32 – C=125

Pot-life (50% H.R.)  10°C: >90min  25°C: >45min         
   35°C: >25min

Sec au toucher (50% H.R.) 10°C: >120min  25ºC 25-35min           
   35ºC 15-25min

Adhérence sur béton >3,5 N/mm2

Nettoyage des outils                 De l’eau

Conservation                 Dans le conteneur d'origine fermé  
                                                (5-35ºC), à l'abri de la intempérie et  
                                                humidité: 1 an

Haute résistance chimique
Bon ancrage sur béton
Excellent ancrage sur les revêtements à base de résine.
Grand pouvoir adhésif.
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Revêtement Époxy-Acrylique

Primer epoxy transpirable à base d’eau (A+B+C)

Presentación

Couleur

Consommation

Conservation

Standard: incolore 
(autres couleurs sur demande)

±0,3 kg/m² (1 passe)
Avec quarts ajouté: ± 0,5 kg/m² (1 passe)

Dans le conteneur d'origine fermé (5-35ºC), à 
l'abri de la intempérie et humidité: 1 an

Kit (A+B+C): 25 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

01/02www.pavistamp.com

Ecofondo

Produits associés
*Ecofondo one 
*Quartz

Conditions d’execution
Sur une surface complètement sèche et exempte d’humidité, propre et 
exempte de graisse et d’autres matières.
Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 75% et une 
température ambiante inférieure à 10 ° C.
Sur base de ciment complètement prise (≥ 28 jours) et avec une humidité 
inférieure à 4% dans le substrat.
Diluer avec 15% en poids d'eau propre et appliquer au rouleau, au 
pinceau ou Airless (l'utilisation d'une buse résistante à l'abrasion de 0,025 
/ 0,029 avec une pression de 150 7 180 bars est recommandée).
Entre les passes, il faut au moins 48 heures minimum (à 25 ° C et 50% 
HR) pour vérifier le séchage complet avec un hygromètre. En présence 
d'humidité, appliquez des passes supplémentaires d'Ecofondo jusqu'à 
ce qu'un séchage complet soit obtenu.
Ecofondo peut être appliqué avec une truelle lisse, dans ce cas, chargez 
A + B + C avec 50% de Quartz B1 et bien mélanger,

Mélanger les composants A + B avec un batteur à 
basse vitesse jusqu'à obtenir une homogénéisation 
parfaite pendant 2 minutes.
Ci est nécessaire, jouter le composant C et mélanger 
pendent 2 minutes.

L'application du produit déjà mélangé peut être 
appliquée avec une équipe d’air Airless, une brosse, 
un rouleau, une truelle lisse ...

Le support doit être soigneusement nettoyé, en enlevant la peinture, le 
plâtre, les sels, ainsi que les résidus de ciment, de graisse, de produits 
chimiques, de particules libres et de revêtements avec un ancrage 
mécanique médiocre.

Préparation de la surface

Mode d’emploi



Revêtement Époxy-Acrylique

Ecofondo one
Mortier epoxy transpirable à base d’eau (A+B+C)

Formule de 3 composants à base de résines époxy liquides en émulsion aqueuse et de 
liants hydrauliques, utilisée comme base pour les surfaces, même humides et à 
contre-pression. Il offre un durcissement rapide même dans des conditions de basse 
température et d'humidité élevée.

Produit
Utilisations

Couche de liaison et de régularisation des sols en
ciment et des carrelages.
Couche inférieure pour revêtements de sol résineux en 
présence de substrats humides.

Support
Le sous-plancher doit avoir une résistance minimale à compression de 
25 N / mm2 et résistance à la traction de 1,5 N / mm2.

Préparation du support
La surface doit être solide, absorbante et libre de la présence 
d'huiles, de tensioactifs, d'eau, de poussière. 
Toute partie incohérente doit être éliminée. Les sols doivent être 
traités mécaniquement, en utilisant ponçage, grenaillage ou 
fraisage.

Préparation du support
La surface doit être solide, absorbante et libre de la présence d'huiles, de 
tensioactifs, d'eau, de poussière. Toute partie incohérente doit être 
éliminée. Les sols doivent être traités mécaniquement, en utilisant 
ponçage, grenaillage ou fraisage.

Performances (25ºC – 50% H.R.)

Poids spécifique: 2,5 ± 0,1 g / ml
Test d’adhérence en traction directe: 1,67 MPa (EN 1542)
Perméabilité à la vapeur d'eau: 0,381 m (EN ISO 7783)
Perméabilité à l'eau: 0.1 kg / h0.5.m2 (EN 1062-3)
Résidu sec: 82% en poids

*Ces résultats proviennent d’essais standards et peuvent varier 
en fonction des conditions de pose

Haute résistance à l'usure
Pour la grande industrie
Sur des surfaces soumises à un tràfic intense
À l'intérieur
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Données techniques
Emballage             Kit (A+B+C): 28 kg
Temp. d’application            5 - 35ºC 
Consommation           ±2 kg/m² (1 couche)  
Couleur            Gris ciment
Point d’inflammation           Non applicable
Dossage (A+B+C)               A= 100 - B= 80 – C=100
Pot life (50% HR)           10°C: >50min  25°C: 30-40min                  
            35°C: 15-25min
Sec au toucher (50% HR)   10°C: 18-22hs  25ºC 2-3hs                           
            35ºC 1-2hs
Adhérence sur béton          >3,5 N/mm2                            
Nettoyage des outils           De l’eau
Conservation           Dans le conteneur d'origine fermé (5-35ºC), 
                                            à l'abri de la intempéries et humidité: 1 an



Revêtement Époxy-Acrylique

Mortier epoxy transpirable
à base d’eau (A+B+C)

Emballage

Couleur

Consommation

Conservation

Gris ciment

Dans le conteneur d'origine fermé (5-35ºC), 
à l'abri de la intempéries et humidité: 1 an

Kit (A+B+C): 28 kg
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Ecofondo one
Application

Préparez le mélange des 2 composants liquides A + B en versant le 
contenu de la partie B dans la partie A du récipient.
Mélanger avec un batteur à basse vitesse pendant environ 2 minutes. 
Ajouter le liant hydraulique (Comp. C) pré-dosé au mélange A + B et 
homogénéiser avec le batteur pendant environ 1 minute. Pour disperser le 
produit de manière optimale, il est nécessaire de verser les poudres en 
petites quantités, en continuant le mélange avec le batteur pendant 1 
minute.
Appliquer avec une truelle en acier, en caoutchouc... pour une 
consommation d'environ 2 kg / m2 par passe.
Avant de continuer avec le revêtement ou avec les revêtements de résine 
suivants, attendez au moins 24 heures (à 25 ° C et 50% U.R.) et vérifiez 
avec un hygromètre pour un séchage complet.

Mélanger les composants A + B avec un batteur à 
basse vitesse pendant au moins 2 minutes, ajouter 
le composant C et mélanger pendant env. 1 minute, 
jusqu'à obtenir une homogénéisation parfaite.

L'application peut être  appliquée à l’aide d’une 
taloche inox. caoutchouc…

Mode d’emploi

*Ecofondo
*Quartz 
 

Produits associés

±2 kg/m² (1 couche) 

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Revêtement Époxy-Acrylique

Ecopox CEM Plus 3C
Mortier tricomposant epoxy - Barriere de vapeur (A+B+C)

Primaire et barrière de vapeur pour revêtements 
des résines

Supports
Le substrat doit avoir une résistance à la compression minimale de 
25 N / mm2 et la traction de 1,5 N/mm2.

Utilisations
Lien couche et régularisation des surfaces en béton.
Apprêt pour revêtements de résine et des sols, en présence de 
substrats humides.
Pare-vapeur en murs de béton, la brique et / ou de la pierre.
Stucco pour sceller les fissures.
Apprêt pour revêtements des dalles.
En intérieurs.

Préparation de la surface
La surface affectée par l'humidité doit être nettoyé soigneusement 
les résidus, enlever la peinture, plâtre, le sel et le ciment, la graisse, 
les produits chimiques, les revêtements et les particules libres avec 
un mauvais ancrage mécanique.
Sur béton nouvelles et durci >28 jours.

Preparación del soporte
Poids spécifique: 1,50 ± -0,05 g/ml
Résidu sec: 90% en poids
Point d'inflammation: non applicable.

Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards, et peuvent varier 
en fonction des conditions de mise en place.

Description
Produit à trois composants (A+B+C) a base de résine époxy modifiée avec 
des additifs aluminée, pour réaliser une barrière osmotique et / ou d'une 
membrane d'étanchéité.
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Données techniques
Emballage             Kit A+B+C: 25 kg
Temp. d’application             10-30ºC y HR <75% 
Consommation (env.)           0,6 – 1 kg/m² (1 passe)  
Couleur              Gris foncé
Dosage (A+B+C)                  Poids: A=100,  B=50,  C=100
Pot life (50% HR)            10°C: > 3hs 25°C: >2hs   35°C: >75min
Séchage au toucher (50% HR) 10°C: 20-24hs   25°C: 8-10hs   35°C: 4-6hs
Tráfic piétonière (50% U.R.)  >24 heures (25°C)
Adhésion au béton               > 3,5 N/mm2,                             
Nettoyage outlis  Agua
Stockage                            *6 mois pour le composant C                               
                                           *12 mois pour composants A+B
                                           Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) 
                                           à l’abri  des intempéries



Revêtement Époxy-Acrylique

Mortier tricomposant epoxy
Barriere de vapeur (A+B+C)

Emballage

Couleur

Consommation

Conservation

Gris fondé

6 mois pour le composant C                               
12 mois pour composants A et B

Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à l’abri  des 
intempéries et de l'humidité.

Kit (A+B+C): 25 kg
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Ecopox CEM Plus 3C
Application

Produit tri-composant : Unir à la cuvette le composant A (résine époxy) et 
composant B (durcisseur), mélanger avec un batteur à basse vitesse 
pendant environ 2 minutes. Puis ajouter le composant C (ciment spécial) et 
mélanger pendant 2 minutes.
Diluer avec 15% en poids avec de l'eau propre et appliquer à la truelle 
appropriée, la consommation est d'environ 0,6 à 1 kg/m² pour chaque 
application.
Avant de procéder au revêtement, attendre 24 heures (à 25°C et 50% 
d'humidité relative), consulter hygromètre, qu’il est complètement sec.
Dans le cas de résultats indiquant la présence d'humidité, appliquer des 
couches supplémentaires de Ecopox-cem plus 3C jusqu'à séchage 
complet.

Mélanger les composants A + B avec un batteur à 
basse vitesse pendant au moins 2 min. Ajouter le 
composant C et mélanger pendant 2 minutes, jusqu'à 
obtenir une parfaite homogénéisation.

L'application peut être faite à l’aide d’une taloche 
inox. , caoutchouc...

Mode d’emploi

0,6 – 1 kg/m² (1 passe)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Revêtement Époxy-Acrylique

Ecopox Multicouche 3C
Mortier époxy a base d’eau renforce en grain d’acier 
traite composants (A+B+C)

Performances (25ºC – 50% H.R.) 

Poids spécifique: 2,5 +/- 0,1 g/ml
Viscosité: 4.000 +/- 800 Mp (spindle 3, rpm 5)
Compression (>7 jours): >30 N/mm2 
Flexion (>7 jours): >20 N/mm2 
Résidu sec: 84,3% en poids  

*Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards, et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en place.

Description
Support

Le substrat doit avoir une résistance à la compression minimale 
de 25 N/mm2 et la traction de 1,5 N/mm2

Produit à trois composants (A+B+C) à base de résine époxy aqueuse.
A- Résine aminée aqueuse
B- Résine époxy
C- Pré fait des grains métalliques à base post-traités et des additifs 
inorganiques.

Le mortier peut obtenir des revêtements à haute résistance à l'usure, 
même à l'épaisseur minimum. Il est capable de durcir en présence 
d'humidité et possède d'excellentes caractéristiques de perméabilité.
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Données techniques
Températures  10 - 30ºC y H.R. >75%
Consommation  0,5 - 1 kg/m2 (1 passe)
Couleurr   Gris ciment
Emballage   Kit (A+B+C): 17,5 kg
Dosage entre les                 A=45,  B=30,  C=100
Point d’inglammation Non applicable
Pot life (50% HR)  5ºC :>30min  25ºC: >20min  30ºC: >10min
Sec au toucher (50% HR) 5ºC:15-18hs   25ºC:8-10hs   30ºC:4-5hs
Tráfic piétonière (50% HR) 25°C: >8 horas
Nettoyage des outils                 De l’eau
Conservation     Dans le conteneur d'origine fermé 
                                                 (5-35ºC), à l'abri de la intempéries et  
                                                 humidité : 1 an

Les fonds de béton doivent être solides, nivelé, absorbants, non 
contaminée avec de l'huile, de la poussière ou d'autres 
substances. Devrait effectuer la préparation mécanique plus 
commode (fraiseuse, ponceuse ou nettoyeur haute pression), après 
appliquer une passe de Paviplast Époxy. 

Les surfaces huileuses doivent être poncées en profondeur et 
traités avec Pavex primer + Quartz ou saupoudrer du quartz à 
saturation sur la résine fraîchement appliqué. La même solution 
peut être pris pour lisser les irrégularités de la surface, tels que les 
sillons laissés par la machine de fraisage, de consolider les fonds et 
assurer une garantie de solidité.

Sur nouveau béton durci > 28 jours.

Préparation du support

Avec ce traitement, la transpiration du revêtement est réduite.
Les fonds des carreaux doivent être poncés pour assurer une 
bonne adhérence.
Si la céramique est lâche, doit être enlevé et restauré avec 
Pavirapid.
Les surfaces inégales peuvent être traitées el lissée avec 
Pavex-2C primer + Quartz.

P.D.



Revêtement Époxy-Acrylique

Mortier époxy a base d’eau renforce en grain
d’acier traite composants (A+B+C)

Emballage

Couleur

Consommation

Conservation

Gris ciment

0,5 – 1 kg/m2  (1 passe)

Dans son emballage d'origine fermé (5-35ºC), à 
l'abri des intempéries et de l'humidité: 1 an
*Composant B, sensible à l'humidité de l'air

Pack (A+B+C): 17,5 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Ecopox Multicouche 3C

Mélanger les composants A + B avec un mélangeur à faible vitesse 
pendant au moins 2 minutes, ajouter le composant C et mélanger pendant 
environ 1 minute jusqu'à obtenir une  parfaite homogénéisation.

L'application peut être faite à l’aide d’une taloche inox. caoutchouc…

Mode d’emploi

Produits associés

Préparer de manière indépendante le mélange de 2 composants liquides 
(A + B), en versant le contenu du composant B dans le récipient du 
composant A et mélanger avec un batteur à vitesse réduite pendant au 
moins 2 minutes. Ajouter au mélange (A + B) le composant C (poudre), 
mélanger au batteur pendant 1 minute environ. De façon optimale pour 
disperser le produit, il devrait verser lentement la poussière, la poursuite du 
remixée.

Etendre et distribuer rapidement le mélange avec une taloche pour une 
consommation de 0,5 – 1 kg/m2 par couche.
Terminez la surface avec Pavex water ou Orfapol 50, pour une 
consommation approximative de 0,15 kg/m2 par passe.

**Si l’Ecopox multicouche 3C, il faut le peindre  d'une peinture non 
pouvant pas respirer, devrait attendre au moins 24 heures pour permettre 
l'évaporation complète de l'eau.

Application

*Pavex water
*Pavirapid
*Pavex-2C primer
*Paviplast Époxy
*Orfapol 50
*Quartz



Revêtement Époxy-Acrylique

Primaire anticorrosion
Primaire anticorrosif phosphate à usages multiples 
(1 composant)
Primaire anticorrosif au phosphate mono-composant. Il se caractérise 
par un séchage rapide, une excellente adhérence multi métal.

Produit
Supports

Métal, travaux publics, naval, grues, conteneurs…

Applications
Primaire anticorrosif polyvalent 1 composant pour la protection 
des machines agricoles et travaux publics, structures métalliques, 
ponts, grues, conteneurs ...
Protège contre la corrosion et l'érosion.
Appliqué avec une épaisseur sèche de 25 microns sur l'acier, il 
assure une protection de plus de 6 mois en milieu marin.
Peut être utilisé comme couche d'ancrage et première finition 
anticorrosion et aspect satiné.
N'entrave pas la coupe et le soudage.
Applicable sur acier, zinc, aluminium et galvanisé.
Convient dans les installations chimiques, alimentaires... et les 
véhicules industriels dans les atmosphères

Recommandations
Températures d’application : 5-30ºC.
Humidité maximale du support : 4%.
Humidité relative maximale : 75%.
Appliquer avec un bon renouvellement d'air.
Base solvant.
Évitez les éclaboussures du produit dans les yeux et la peau.

Caractéristiqyes d’emploi
Sec au toucher: ± 10 min.
Séchage total: ≥5 heures
Repeindre: > 6 heures
Adhésion: 100%
Résistance au brouillard salin:> 200 heures

*Les temps sont calculés sur des surfaces lisses et non absorbantes.

Adhésion multi métal élevée
Excellente efficacité anticorrosion
Comme couche d'ancrage sur des substrats difficiles
Il peut être repeint avec tout type de finition, y compris les mastics

Caractéristiques (20ºC)

Type de liant: Epoxy phénolique
Type de pigment: anticorrosion de haute technologie
Volume solide: 37 ± 2%
Densité: 1,11 ± 0,2 gr / cm3 selon la couleur
Viscosité: 45 Ford n4 cup
Application: pistolet, rouleau, pinceau, airless ...
Diluant: Phos
Séchage:
 Sans mordant: 10 minutes
 Pour repeindre: 6 heures

*Ces durées sont prévues à 20 ° C et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.
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Revêtement Époxy-Acrylique

Primaire anticorrosif phosphate
à usages multiples (1 composant)

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Noir

Dans le conteneur d'origine fermé et à l'abri de 
l'humidité et des intempéries: 1 an

Bidon: 5 - 25 kg 
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Primaire anticorrosion
Condiciones de ejecución

Sur une surface complètement sèche et exempte d'humidité, propre et 
exempte de graisse et d'autres matériaux.
Ponçage ou polissage avec un abrasif grossier pour éliminer les oxydes, 
les particules libres ... et procéder à une aspiration profonde.
Sur des surfaces lisses et non absorbantes ... poncez d'abord et pores 
ouverts, pour assurer un bon ancrage.
L'application doit être effectuée avec une alimentation en air abondante 
ou avec des systèmes de ventilation préparés pour effectuer ce type 
d'application.
Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 75% et une 
température ambiante inférieure à 5 ° C.
La surface à peindre doit être au-dessus du point de rosée.

Mélanger le contenu avec un batteur lent jusqu'à 
homogénéisation parfaite, laisser reposer 5 minutes.

Application : avec airless, pinceau, rouleau...
Il peut être dilué avec du diluant Phos.
Si une résistance mécanique maximale est 
souhaitée, appliquez des couches supplémentaires.

Mode d’emploi

5-8 m2 / kg par passage
*La consommation peut varier en fonction de l'absorption 

du support.

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

AVANT APRÈS



Revêtement Époxy-Acrylique

Micropool 2C®

Mortier polyuréthane decorative à 
base d’eau (A+B)

Performances  (25ºC – 50% H.R.) 

Poids spécifique (25): 180+ /-0.05 g/ml
Viscosité (25): pâte thixotrope 
Résidu à sec: 84,3% en poids et 50% HR

*Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards, et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en place.

Propriétés
Utilisations

Support

Le substrat doit avoir une résistance à la compression minimale 
de 25 N / mm2 et la traction de 1,5 N/mm².

Revêtement effet "spatule" pour les surfaces extérieures.
Pavements et revêtements de couleur.

Excellente adhérence sur revêtement de résine
Pas de jaunissement
Excellente résistance mécanique
Haute résistance à l'abrasion
Excellente résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques
Intérieur et extérieur
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Données techniques
Conteneur  Kit (A+B): 9,5 kg   Colorant: 0,5 kg
Temp. d’application    15-30°C et H.R. <75%
Consommation  0,4 – 0,5  kg/m² (1 passe)
Couleur   Neutre (couleurs)
Point d’inflammation  > 100°C
Dosage (A+B+C)                 A=900     B=50     Colorant=50
Pot life (50% HR)                 15°C: >70min 25ºC: >50min 30°C: >30min
Séchage au toucher (50% HR) 15ºC:14-18hs   25ºC:4-6hs   30ºC:2-3hs
Tráfic piétonière (50% HR) 25°C: >18 heures
Repeint (50% H.R.)                 5°C: 12 - 36 heures
Nettoyage outils                 De l’eau
Stockage                    Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) 
                                                    à l’abri des intempéries et de l'humidité: 1  an.
                                                    *COLORANT, sensible à l'humidité de l'air.

Les supports de béton doivent être solides, secs, nivelé, 
absorbants, non contaminées des huiles, des détergents, des 
poudres ou d'autres substances.

Sur béton neuf et pris > 28 jours

Évaluer le type plus commode de préparation mécanique (avec 
l'utilisation de machine abrasive, polissage ou hydro-nettoyage) et 
appliquer une passe de Paviplast Époxy.

Préparation de la surface

Les couleurs avec des nuances de jaune, orange ou rouge certains 
peuvent nécessiter plus d'applications pour obtenir un bon effet de 
revêtement (dans certains cas, un premier blanc de récupération 
recommandé).
Plusieurs lots de production peuvent avoir de petites différences de 
couleur. Si est possible, utiliser le matériau à partir d'un seul lot de 
production. 

Certaines couleurs à base de pigments organiques (rouge, bleu, 
vert et jaune intense) ont tendance à perdre de la couleur dans les 
cas qui sont soumis à l'abrasion (sec ou humide). Dans ces cas, il 
est conseillé de protéger la couleur avec une finition transparente 
passe Paviplast Époxy.

Important



Revêtement Époxy-Acrylique

Mortier polyuréthane decorative à 
base d’eau (A+B)

Emballage

Couleur

Consommation

Conservation

Neutre (couleurs)

0,4 – 0,5  kg/m² (1 passe)

 Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) 
à l’abri  des intempéries et de l'humidité: 1 an.

*COLORANT, sensible à l'humidité de l'air.

Kit (A+B): 9,5 kg   Colorant: 0,5 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Micropool 2C®

Mélanger les composants A + B avec un batteur à 
basse vitesse pendant au moins 1 min. jusqu'à 
obtenir une parfaite homogénéisation.

L'application peut être fait à l’aide d’une taloche 
inox, caoutchouc.

Mode d’emploi

Produits associés

Préparer le mélange des 2 composants A + B, verser le contenu du 
composant B dans le récipient du composant A, et mélanger avec un 
batteur à bas régime.
Appliquer le produit avec la truelle approprié.
La consommation approximative est de 0,4 Kg / m².
Pour coloré le produit, utiliser colorants à base d'eau, la quantité de 
colorant pour le produit A + B peuvent varier de 3% à 10%, en fonction de 
l'effet de la couleur désirée.

Application

*Paviplast Époxy



Revêtement Époxy-Acrylique

Micropool 3C®

Mortier décoratif et industriel à base 
d’eau (A+B+C)

Performances
Gravité spécifique (25ºC): 180+ / -0,05g/ml
Viscosité (25ºC): Pâte thixotrope
Résidu sec : 84,3 % poids et 50 % HR.

*Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards, et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en place.

Description

Important
Les couleurs avec des nuances de jaune, orange ou rouge certains 
peuvent nécessiter plus d'applications pour obtenir un bon effet de 
revêtement (dans certains cas, un premier blanc de récupération 
recommandé).
Plusieurs lots de production peuvent avoir de petites différences de 
couleur. Si est possible, utiliser le matériau à partir d'un seul lot de 
production. 
Certaines couleurs à base de pigments organiques (rouge, bleu, vert et 
jaune intense) ont tendance à perdre de la couleur dans les cas qui sont 
soumis à l'abrasion (sec ou humide). Dans ces cas, il est conseillé de 
protéger la couleur avec une finition transparente passe Paviplast Époxy.

Utilisations

Support

Le substrat doit avoir une résistance à la compression minimale 
de 25 N/mm2 et la traction de 1,5 N/mm².

Revêtement effet "spatule" pour les surfaces extérieures.
Pavements et revêtements de couleur.

Excellente adhérence sur revêtement de résine
Excellente résistance mécanique
Haute résistance à l'abrasion
Excellente résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques
Intérieur et extérieur
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Données techniques
Conteneur   Kit A+B+C: 25 kg
Températures d’application  10-30ºC et HR <75%
Consommation                         0,3 – 1 kg/m² (1 passage et selon la taille 
                                                 de l'agrégat)
Couleurs   Couleurs
Dosage (A+B+C)                 A=100, B=50, C=100
Pot life (50% HR)                 10°C: >3 h   25°C: >2 h   35°C: >75min
Séchage au toucher (50% HR) 10°C:20-24 h   25°C:8-10 h   35°C:4-6h
Tráfic piétonière (50% HR) >24 h (25°C)
Adhésion au béton                  >2 N/mm2
Nettoyage outils                   De l’eau
Stockage    ** 6 mois pour le composant C.
                                                 *** 12 mois pour les composants A et B.
   
Conserver dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 
35 ° C et à l'abri des intempéries et de l'humidité.

Les supports de béton doivent être solides, secs, nivelé, 
absorbants, non contaminées des huiles, des détergents, des 
poudres ou d'autres substances.
Sur béton neuf et pris > 28 jours
Évaluer le type plus commode de préparation mécanique (avec 
l'utilisation de machine abrasive, polissage ou hydro-nettoyage) et 
appliquer une passe de Paviplast Époxy.

Préparation de la surface



Revêtement Époxy-Acrylique

Mortier décoratif et industriel 
à base d’eau (A+B+C)

Conteneur

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier de couleurs

(1 passage et selon la taille de l'agrégat)
0,3 – 1 kg/m2

*6 mois pour le composant C.
*12 mois pour les composants A et B.

   
Conserver dans un endroit sec à une température comprise entre 

5 ° C et 35 ° C et à l'abri des intempéries et de l'humidité.

Kit A+B+C: 25 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Micropool 3C®

Mélanger les composants A + B avec un mélangeur à faible régime 
pendant au moins 1 minute, jusqu'à obtention d'une homogénéisation 
parfaite et ajouter le composant C et mélanger à nouveau.

L'application peut être fait à l’aide d’une taloche inox, caoutchouc.

Mode d’emploi

Produit associés

Préparer le mélange des 2 composants A + B, verser le contenu du 
composant B dans le récipient du composant A, agiter le mélange et 
ajouter le composant C, homogénéiser avec un mélangeur à faibles 
révolutions.

Appliquer le produit avec la truelle appropriée à une consommation 
approximative de 0,3 à 0,5 kg / m² (1 passage).

Pour colorer le produit, utiliser des colorants à base d'eau, la quantité de 
colorant par rapport au produit peut varier de 3% à 10%, selon l'effet de 
couleur souhaité.

Application

*Paviplast Époxy



Revêtement Époxy-Acrylique

Micropool
Mortier polyuréthane decorative à 
base d’eau (A+B)

Performances
Poids spécifique (25): 180+ /-0.05 g/ml
Viscosité (25): pâte thixotrope 
Résidu à sec: 84,3% en poids et 50% HR

*Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards, et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en place.

Description
Utilisations

Support

Le substrat doit avoir une résistance à la compression minimale 
de 25 N / mm2 et la traction de 1,5 N / mm².

Revêtement effet "spatule" pour les surfaces extérieures.
Pavements et revêtements de couleur.

Excellente adhérence sur revêtement de résine
Pas de jaunissement
Excellente résistance mécanique
Haute résistance à l'abrasion
Excellente résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques
Intérieur et extérieur
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Données techniques
Conteneur  Kit (A+B): 9,5 kg   Colorant: 0,5 kg
Temp. d’application    15-30°C et H.R. <75%
Consommation  0,4 – 0,5  kg/m² (1 passe)
Couleur   Neutre (couleurs)
Point d’inflammation  > 100°C
Dosage (A+B+C)                 A=900     B=50     Colorant=50
Pot life (50% HR)                 15°C: >70min 25ºC: >50min 30°C: >30min
Séchage au toucher (50% HR) 15ºC:14-18hs   25ºC:4-6hs   30ºC:2-3hs
Tráfic piétonière (50% HR) 25°C: >18 heures
Repeint (50% H.R.)                 5°C: 12 - 36 heures
Nettoyage outils                 De l’eau
Stockage                    Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) 
                                                    à l’abri des intempéries et de l'humidité: 1  an.
                                                    *COLORANT, sensible à l'humidité de l'air.

Les supports de béton doivent être solides, secs, nivelé, 
absorbants, non contaminées des huiles, des détergents, des 
poudres ou d'autres substances.

Sur béton neuf et pris > 28 jours

Évaluer le type plus commode de préparation mécanique (avec 
l'utilisation de machine abrasive, polissage ou hydro-nettoyage) et 
appliquer une passe de Paviplast époxy.

Préparation de la surface

Les couleurs avec des nuances de jaune, orange ou rouge certains 
peuvent nécessiter plus d'applications pour obtenir un bon effet de 
revêtement (dans certains cas, un premier blanc de récupération 
recommandé).
Plusieurs lots de production peuvent avoir de petites différences de 
couleur. Si est possible, utiliser le matériau à partir d'un seul lot de 
production. 

Certaines couleurs à base de pigments organiques (rouge, bleu, 
vert et jaune intense) ont tendance à perdre de la couleur dans les 
cas qui sont soumis à l'abrasion (sec ou humide). Dans ces cas, il 
est conseillé de protéger la couleur avec une finition transparente 
passe Paviplast époxy.

Important

Mortier bicomposant (A + B) en granulométrie fine, à base des 
résines polyuréthane aliphatique en base eau.



Revêtement Époxy-Acrylique

Mortier polyuréthane decorative à 
base d’eau (A+B)

Conteneur

Couleur

Consommation

Stockage

Neutre (couleurs)

0,4 – 0,5  kg/m² (1 passe)

 Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) 
à l’abri  des intempéries et de l'humidité: 1 an.

*COLORANT, sensible à l'humidité de l'air.

Kit (A+B): 9,5 kg   Colorant: 0,5 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Micropool

Mélanger les composants A + B avec un batteur à basse vitesse pendant 
au moins 1 min. jusqu'à obtenir une parfaite homogénéisation.

L'application peut être fait à l’aide d’une taloche inox, caoutchouc.

Mode d’emploi

Produits associés

Préparer le mélange des 2 composants A + B, verser le contenu du 
composant B dans le récipient du composant A, et mélanger avec un 
batteur à bas régime.
Appliquer le produit avec la truelle approprié.
La consommation approximative est de 0,4 Kg / m².
Pour coloré le produit, utiliser colorants à base d'eau, la quantité de 
colorant pour le produit A + B peuvent varier de 3% à 10%, en fonction de 
l'effet de la couleur désirée.

Application

*Paviplast époxy



Résine polyuréthane à base d'eau

Résine polyuréthane bicomposante à base d'eau,
avec des polymères polyisocyanates et des additifs.

Services

Applications

Supports
Béton, mortier, bois, Pavistamp Floor, Microciment.

Résine à base d'eau durcissant pour la protection des sols et des 
murs.
Imperméable et respirant.
Excellent rehausseur de couleur.
Ne tache pas.
Faible rétention de la saleté.
À l'intérieur et à l'extérieur.Caractéristiques

Rapport de mélange en parties:
**10 pièces Composant A
**1 partie du composant B

Températures d'application: 10ºC et 25ºC.
Humidité relative: <80%.
Sur une base de ciment avec une humidité < 4%.
Durée de vie en pot: 2 heures
Temps d'ouverture: 40-50 minutes
Temps de séchage minimum: 2 heures, maximum 24 heures.
Évitez l'application en cas de soleil direct, de vent fort, de risque de pluie, 
de gel...
Ne pas appliquer Orfapol-50 lorsqu'il y a une possibilité de remontées 
capillaires d'humidité.

* Ces temps sont donnés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Densité: 1,00 - 1,05 g/ml 25ºC
Point d'éclair: Non applicable
Diluant recommandé: Eau
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Orfapol 50®

Produit
Excellente adhérence.
Rehausse la couleur.
Haute résistance à l'abrasion.
Intérieur et extérieur.

Revêtement Époxy-Acrylique



Orfapol 50® Résine polyuréthane à base d'eau

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Standard : transparent
(Autres sur demande)

±0,1 kg/m2 (5 kg= 50m2) et selon le substrat

Apparition
Satin, mat et brillant

Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et 
de l'humidité : 1 an

*Satin - Mat : paquet (A + B) de 5,5 et 11 kgs.
*Brillant : paquet (A + B) 5 kgs.

01/02www.pavistamp.com

Mode d'emploi

*Sols et murs

Sur une surface complètement propre, sèche et exempte de poussière et 
de graisse. Rouleau, spray, airless. Poncez la surface pour favoriser 
l'adhérence. Versez les composants A+B dans le même récipient et 
mélangez soigneusement avec un agitateur mécanique. Laissez reposer 
pendant 10 minutes.

Appliquer sans surcharge, en attendant au moins 45-60 minutes entre les 
couches. Évitez les surcouches, car cela peut retarder le développement 
des caractéristiques finales du produit (séchage en profondeur et résistance 
à l'eau).

Il peut être dilué jusqu'à 100% avec de l'eau.

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Produits associés

Revêtement Époxy-Acrylique



Revêtement Époxy-Acrylique

Orfapol incolore®

Peinture polyrethane

Peinture bi composant à base de polyuréthane 
aliphatique.

Produit
Applications

Haute résistance chimique
Pour la protection de piscines
Luminosité inaltérable
Intérieur et extérieur

Supports
Microciment, béton, mortiers
Pavistamp Floor autonivelant décoratif 
Pavistone roche thématique, terrasses, céramiques

Recommandation
Température d’application: 10 - 25ºC.
Sur une base complètement sèche et sans
Humidité <4%.
Respect toujours le même dosage.
Ne pas ajouter aucun additif au mélange.
Ne pas appliquer Orfapol Incolore avec possibilité

Performances
Poids spécifique: 1,2 g / cm3
Viscosité 25ºC: 100-120 sec.
Apparence: peinture

Proportion de mélange en poids;
* Résine: 66.6%
* Durcisseur: 33.4%

Table de resistance (test d’immersion)
Acide chlorhydrique à 10 et 20%  500 h. Inchangé

Acide sulfurique à 10 et 20%          500 h. Deb. oxy.

Eau distillée                     8 mois       Inchangé

Chlorure de sodium au 3,5%           8 mois       Inchangé

D'hydroxyde de sodium au 20%     15 jours Inchangé

Ammoniac   3 mois Régulier

Acétate d'isobutyle  8 mois       Inchangé

Esprit blanc                    6 mois Bonne

Chlorure de sodium à 5% de brouillard salin et 37-38ºC:  8 mois   Inchangé

Emvironnement:
Humidité 100% et 40ºC                   3 mois         Bonne            

Effet porcelaine
Pour la protection de piscines
Sur des bases de ciment
Excellente résistance mécanique
Permanence de la couleur
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Important
Mise en service en piscina
Revue générale de la piscine et inspection visuelle du système appliqué.
Brillance de surface
Absence de pores
Degré de compactage des granulats
Degré de compactage de l'ensemble du système appliqué
Apparence et couverture de la couche d'étanchéité
Evaluation du durcissement complet de la couche scellée (test de 
résistance chimique Ethanol 96%)
Système de recirculation d'eau
Contrôle du pH
Pompes

Important

Vie de mélange: ±8 heures
Sec au toucher: ≥60 min.
Repeindre: environ ≥8 heures
Séchage total: ±24 heures
Durcissement complet: ≥7 jours à 25 ºC

*Ces temps sont envisagés à 25ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Caractéristiques (25 ºC)



Revêtement Époxy-Acrylique

Peinture polyrethane

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Standard: transparent                
(D’autres: à la carte)

1 kg entre 10 – 14 m2 (1 passe)

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Kit (A+B): 25 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Orfapol incolore®

Produits associés
*Sols et murs 

Conditions d’execution
Dans tous les cas, il est essentiel de réaliser l’application sur des surfaces 
sèches et propres, exemptes de charges et d’autres matériaux.
Pour assurer une bonne adhérence de l'Orfapol incolore sur des 
surfaces lisses et peu absorbantes, avant l'application, ponce pour ouvrir 
les pores et passez l'aspirateur.
Éviter de peindre en présence d'humidité.
Sur des surfaces cémenteuses, micro-ciment, béton, mortiers ... il doit 
être complètement prise (≥28 jours) et exempt d'humidité <4%.
Eviter les applications avec courants d'air, insolation directe, risque de 
pluie, de verglas ou de dégel.
En extérieur, la température maximale d'application sera dans tous les cas 
<25 ºC mesurée sur la surface à traiter.

Mélangez les deux composants de manière 
homogène
La faible viscosité de l'Orfapol incolore lui 
permet d'être appliquée à l'état pur.

Application au rouleau, au pinceau ou au pistolet.

Au pistolet, après dilution avec 10% maximum de 
diluant TP.

Intervalle entre les passes : 4-12 heures.

*Les temps peuvent varier en fonction de la 
météo.

Mode d'emploi



Revêtement Époxy-Acrylique

Orfapol plus transparent®

Peinture de polyuréthane aliphatique 
base solvant (A+B)
Produit à base de résines de polyuréthannes 
aliphatiques.

Prestaciones (25ºC) 
L'humidité à l'appui: 0%
Viscosité: 30-40 Mp (spindle 1,rpm 100)
Humidité relative maximale: 50%
Poids spécifique (20ºC): 0,95 ± 1,00 g/ml
Résidu sec: 50% en poids 
Point d'inflammation: >100ºC

*Estos resultados son de ensayos estándar y pueden variar 
en función de las condiciones de puesta en obra.

Utilisations

Application
Unir les 2 composants (A + B) et mélanger avec un batteur à 
basse vitesse pendant 1 minute.
Appliquer avec un rouleau ou à la brosse, la consommation 
approximative: 0,1 – 0,15 kg / m².
Pour une surface rugueuse et anti dérapage, lorsque la 
préparation des 2 composants, ajouter 5-10% de quartz ou 
3-5% microsphères de verre.
Pour les revêtements en contact continu avec de l'acide, il faudra 
catalyser le système avec un excès de 30% de la partie B par 
rapport à des doses standard.

Peint des planchers de béton.
Finition pour les revêtements en résine.
Traitement anticorrosion pour l'acier et des structures en béton.
Imprégnation des constructions en béton et leurs dérivés.
Sols peints et dépôts de batterie
Dans L'intérieur et à l'extérieur.

Produit
Bonne résistance à l'usure
Il ne jaunit pas
Excellente résistance aux rayons UV
À l'intérieur et à l'extérieur
Pour la peinture des chaussées en béton.
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Données techniques
Emballage             Kit (A+B): 10 kg
Temp. d’application             10 - 30ºC et HR <60%
Consommation            0,1 – 0,15  kg/m² (1 passe)
Couleur             Transparent
Dosage (A+B)                      Poids et volume: A=79 – B=21
Pot life (50% HR)            7ºC: >6 hs      25ºC: >3hs      35ºC: >2hs
Séchage au toucher (50% HR) 7ºC: 24-28hs  25ºC: 8-10hs 3 5ºC: 3,5-5,5 hs
Repeint (50% H.R.)             12-36 hs (25ºC) 
Entretien ey nettoyage         Avec des détergents neutres
Stockage                            Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à 
                                           l’abri des intempéries et de l'humidité: 1 an.
                                           *Composant B, sensible à l'humidité

Les fonds en béton doivent être solides, secs, de niveau, 
absorbants et non contaminés par des huiles, des détergents, 
des poudres ou d'autres substances.
Sur béton pris >28 jours et humidité 0%.
Sur des supports avec possibilité d'humidité par remontée 
capillaire, appliquer Ecopox-cem plus 3C (barrière osmotique).
Le type de préparation mécanique le plus pratique à appliquer 
(abrasif ou sablage) doit être évalué. Les cavités existantes et les 
légères anomalies peuvent être réparées avec le mortier 
Pavirapid ou Pavex-2C.
Les chaussées en dalles doivent être poncées ou rugueuses 
jusqu'à l'obtention d'une surface complètement opaque, qui doit 
être traitée avec une couche de Polyurethane Primer.
Les revêtements en résine doivent être vigoureusement poncés 
et les résidus de poussière éliminés.
Les surfaces métalliques doivent être nettoyées mécaniquement 
et traitées avec une couche de base de: Anticorrosive Primer.

Préparation su support

Comme finition des revêtements de résine devra procéder à 
l'application et vérifier le temps du produit précédemment 
appliqué.



Revêtement Époxy-Acrylique

Peinture de polyuréthane
aliphatique base solvant (A+B)

Emballage

Couleur

Consommation

Conservation

Transparent

0,1 – 0,15 kg/m2 (1 passe)

 Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à l’abri  
des  intempéries et de l'humidité: 1 an
*Composant B, sensible à l'humidité

Kit (A+B): 10 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Orfapol plus transparent®

Mélanger les composants A + B avec un batteur 
à basse vitesse pendant au moins 1 min. jusqu'à 
obtenir une parfaite homogénéisation.

L'application peut être fait avec airless, brosse, 
rouleau.

Entre les couches, ils doivent passer au moins un 
minimum de 4 heures et un maximum de 24 
heures. Si ce maximum est dépassé procéder à 
un ponçage préliminaire de surface.

*Dans le cas d'un léger voilage apparaissent 
après le séchage, il disparaît nettoyant la surface 
avec de l'eau et du savon.

Mode d’emploi

Produits associés
*Ecopox CEM plus 3C
*Pavirapid
*Pavex-2C mortier                                        
*Microsphères
*Quartz



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavex-2C Autonivelant
Résine époxy autonivelant 100% solides

Résine époxy bi-composante de hautes prestations 
100% solides basse viscosité.

Performances
Composition: Résine Epoxy bicomposante 
Poids Spécifique du mélange: 1,20 Kg/l
Finition: brillant
Viscosité: 70 – 80 U. /KREBS
Dureté Persoz: 200-230 secs.
Résistance abrasion: 60-70 mg. (1000 cycles)
Adhérence: supérieure à la cohésion du béton
Flexion: 150 Kg/cm2 ASTM C-293-57T
Compression: 1000 Kg/cm2 ASTM C-306-55
Traction: 90 Kg/cm2 ASTM C-190-58

*Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Tableau de résistances (immersion continue)

Produit

Acide Sulfurique 5%           Résistance                   > 300 h.
Acide Phosphorique 90%   Résistance                   > 300 h.
Acide Acétique 5%           Résistance                   = 50 h.
Acide Oléique 100%           Résistance                   > 300 h.
Eau de javel 15%           Résistance                   = 300 h. (décolore)
Soude caustique 50%        Résistance                   = 300 h. (décolore)
Détergents                         Résistance                   > 1 an
Immersion eau           Résistance                   > 1 an

Condition d’exécution
Sur une surface complètement sèche et sans humidité, propre et 
livre de graisses et d’autres matériaux.
Ne pas appliquer avec humidité relative supérieure à 70% et 
température ambiante inférieure à 10ºC.
Sur des bases en ciment complètement prises (≥ 28 jours).
Il augmente la dureté et la résistance à l’abrasion.
Sur des surfaces lisses, non absorbantes, ouvrir pore par moyens 
mécaniques (sablage abrasif, talochage, disque abrasif) 
accompagné d’une aspiration profonde. 
Il est nécessaire d’assurer le correct apprêt du support avec 
l’application de Pavex-2C primer.

Applications
Résine Époxy 100% solides d’excellent nivellement et aspect 
porcelaine pour la protection étanche et imperméabilisation de 
sols industriels soumis à circulation routière intense et piétonnière.
Spécialement dessiné pour la confection de sols du domaine 
alimentaire selon le Règlement CE nº 852/2004 de 29 d’avril de 
2004 chapitre II “Réquisits spécífiques des Salles où les produits 
alimentaires sont préparés, traités ou transformés”.
Il supporte l’immersion continue d’eaux industrielles, marines...
Apte pour appliquer dans installations chimiques, alimentaires, 
frigorifiques, vinicoles, de la viande, laitières, pharmaceutiques, 
conserveries et sols en atmosphères corrosives.
En intérieurs 

Caractéristiques
Vie du mélange : ±25 minutes
Séchage à 20ºC et humidité relative 70%

Recomandations

Températures d’application: 10-35ºC
Humidité maximum du support: 4%
Humidité relative maximum: 70%
Respecter toujours les mêmes pourcentages pendant le mélange.
Ne pas ajouter de l’eau ni aucun autre additif au mélange.  
Éviter les éclaboussements du produit sur les yeux et la peau.

Mûrissement;
Circulation piétonnière         >24 heures
Trafic éléments légers          >2 jours
Brouettes élévatrices           >5 jours
Durcissement total               >7 jours
Aspect final:                        Porcelaine

 *Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en 
fonction de la température ambiante. 

100% solides exempt de solvant
Haute résistance chimique 
Excellente résistance à la circulation routière intense d’éléments lourds.
Il augmente la dureté et la résistance à l’abrasion.
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Séchage au toucher: >180 minutes
Séchage total: >12 heures
Polymérisation total:  >7 jours



Revêtement Époxy-Acrylique

Résine époxy autonivelant
100% solides

Application du Système Auto nivelant
Appliquez une première passe d'apprêt Pavex-2C 
Primer à raison de 2-3 m2 / kg. En fonction de 
l'absorption du support et de sa porosité, il est 
recommandé d'appliquer des passes supplémentaires 
afin de sceller complètement tous les pores du support. 
Dans les supports très irréguliers, il est recommandé 
d'appliquer un mortier de régularisation composé d'une 
partie de Pavex-2C Primer et de 3 parties de sable de 
Silice de granulométrie sélectionnée.

Après 2-3 h. d’avoir appliqué la couche antérieure et étant elle encore 
mordant il s’applique avec une truelle dentée la masse formée par: 

       -1 part en poids de Pavex-2C autonivelant correctement mélangés 
composants A+B.
       -1 part en poids de sable de Silice de granulométrie sélectionnée.

*Appliquer la masse avec une truelle dentée de 2-6 mm en fonction de 
l’épaisseur nécessaire. Après 5 minutes, passer le rouleau denté afin 
d’éliminer l’air occlus.

Instructions de mélange:
Verser le composant A sur le composant B et mélanger les 2 composants, 

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Rouge, vert, gris, blanc
D’autres couleurs consulter.

±1 Kg /m2 (liquide + aride) par couche de 1 mm d'épaisseur.

*Ces consommations peuvent varier suivant le support et la 
granulométrie de l’agrégat. 

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de 
l'intempérie: 1 an

Kit (A+B) 30 kg 

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavex-2C Autonivelant
Mode d’emploi

*Pavex 2C primer
*Cable de silice        

Produits associés



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavex-2C Couleur 
Peinture époxy de finition 100% solides

Peinture époxy de finition et haute résistance chimique. 

Performances
Composition: résine époxy
Poids du mélange: 1.1 g/cm3
Aspect finition: brillant
Viscosité: 70 – 80 UD/KREBS
Absorption d’eau: nulle

* Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre. 

Tableau de résistance

Produit

Température chaleur sec:                                               130ºC
Température chaleur humide:                                          75ºC
Brouillard Salin                              Résistance                 > 1000 heures
Acides dilués                                 Résistance                  > 1 an
Alcalis dilués                                 Résistance                   > 1 an
Ambiance marine                          Résistance                   > 3 ans
Ambiance industrielle                    Résistance                 > 3 ans
Immersion eau douce                    Résistance                 > 5 ans
Immersion eau salée                      Résistance                 > 5 ans
Résiste les:                                                                      -20ºC

Conditions d’exécution
Sur des surfaces complètement sèches et sans humidité, 
propres et livres de graisses et des autres matériaux.
Ne pas appliquer avec humidité relative à 70% et température 
ambiante inférieure à 15ºC.
Sur des bases en ciment complètement prise (≥ 28 jours) et 
avec humidité dans le support inférieure à 4%.
Appliquer avec une bonne rénovation d’air.
Sur des surfaces lisses, non absorbantes, ouvrir pore par 
moyens mécaniques (sablage abrasif, fraisage, disque abrasif) 
accompagné d’une aspiration profonde. 
Pour assurer une bonne adhésion, appliquer avant une passe 
d'apprêt Pavex-2C primer, avec humidité <4%. 

Applications

Supports

Béton, métal, construction, naval, bois…

Revêtement époxy pour la protection de sols et revêtements en 
intérieurs.
Il protège de l’érosion aux sols soumis à trafic intense.
Il support l’immersion continue d’eaux industrielles, marines...
Apte pour les installations chimiques, alimentaires... et les 
véhicules industriels en atmosphères corrosives.
En intérieurs.

Caractéristiques
Vie du mélange: ±20 minutes
Séchage à 20ºC et humidité relative 60%

Recommandations

Températures d’application: 10-30ºC
Humidité relative maximum: 70 %
Humidité dans le support: <4%
Respecter toujours le même dosage.
Ne pas appliquer sur les sols mouillés ou sujets à possibles 
remontées d’humidité.
Ne pas ajouter aucun additif au mélange.
En base solvante.
Éviter les éclaboussements du produit sur les yeux et la peau.

Aspect final: effet porcelaine
Il peut être dilué avec du diluant Diluyent Époxy, 25% la 
première passe, 5-10% les suivantes.

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en 
fonction de la température ambiante.

Haute résistance chimique
Il scelle et imperméabilise
Il augmente la dureté et la résistance à   
l’abrasion 
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Séchage au toucher: 3-4 heures
Séchage total: 8-10 heures
Polymérisation total: >7 jours



Revêtement Époxy-Acrylique

Peinture époxy de finition 100% solides

Mélanger les composants  A + B avec un batteur à 
bas régime jusqu’à obtenir une homogénéisation 
parfaite. 
Le mélange des 2 composants a un temps de vie de 
20 min. environ. 

L’application peut être réalisée avec airless, à la 
brosse, au rouleau... 

Il peut être dilué avec Diluyent Époxy, 25% pour la 
première passe, 5-10% pour les suivantes.

Entre couches il doit passer au moins un minimum de 4 heures et un 
maximum de 24 heures. En cas de surpasser le maximum on procédera à 
un ponçage superficiel avant.

* En cas d’apparaître un léger voile superficiel après le séchage, il disparaît si 
on nettoie la surface avec de l’eau et du savon.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Couleurs à la carte

5-7 m2 /kg par couche  (30 – 40 microns)
*Ces consommations peuvent varier suivant le support et le 

numéro de couches. 

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'intempérie: 1 an

Kit (A+B) 30 kg 

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavex-2C Color
Mode d’emploi

*Pavex-2C primer 
*Diluyent Époxy  

Produits associés



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavex-2C Flexible
Résine époxy flexible 100% sólides

Résine époxy flexible très performante 
100% solides basse viscosité.

Performances
Composition: Résine Époxy Bicomposants 
Poids spécifique du mélange: 0.95 Kg/l
Finition: brillant
Viscosité: 70 – 80 U. /KREBS

*Ces résultats correspondent à des essais standards et 
peuvent varier en fonction des conditions d’application.

Tableau de résistances

Produit

Acide sulfurique 2%               Résistance   > 100 h.
Acide phosphorique  5%       Résistance                   > 100 h.
Acide citrique 100%              Résistance   > 100 h.
Soude caustique 5%             Résistance   > 100 h.
Xylène pur                             Résistance    > 100 h.
Pétrole                                   Résistance    > 1 an
Essence                                Résistance    > 1 an
Milieu industriel                      Résistance    > 1 an
Immersion eau                      Résistance   > 1 an
Immersion eau salée             Résistance    > 1 an

Conditions d’exécutions
Sur surface complètement sèche et sans humidité, propre, sans 
graisse ou autres matériaux.
Ne pas appliquer si l’humidité relative est supérieure à 85% et la 
température ambiante est inférieure à 10ºC.
Sur bases cémenteuses complètement sèches (≥ 28 jours).
Ouvrir le joint avec une radiale avec coupures diagonales à 45º 
et aspirer à fond avant d’appliquer.
Appliquer préalablement une passe avec Pavex-2C primer et 
humidité <4%. 
Augmente la dureté et résistance à l’abrasion.
Sur des surfaces lisses, non absorbantes, ouvrir les pores par 
des moyens mécaniques (fraisage, disque abrasif) suivi d’une 
aspiration profonde. 
Pavex-2C flexible doit dans tous les cas être protégé. 

Applications

Supports

Béton, ciments, mortiers.

Résine époxy flexible 100% solides pour l’imperméabilisation de 
terrasses supportant un trafic véhiculaire et piétonnier intense.
Spécial pour la réparation et assainissement de fissures sur sols.
Pour el remplissage de joints de dilatation devant supporter de 
fortes contractions et dilatations.
Supporte l’immersion continue dans des eaux industrielles, 
marines…
Apte pour des installations chimiques, alimentaires… et les 
véhicules industriels en atmosphères corrosives.
Extérieur et intérieur.
Pour l’extérieur, Pavex-2C flexible, sera toujours protégé avec 
du Polyuréthane aliphatique.

Caractéristiques
Vie du mélange : 25 minutes
Application : coulée, rouleau, pistolet. 
Séchage à 20ºC et humidité relative 60%

Recommandations

Températures d’application: 10-35ºC.
Humidité maximale du support: 4%.
Humidité relative maximale: 70%.
Respecter toujours le même dosage de mélange.
N’ajouter aucun additif ou eau au mélange.
Eviter des éclaboussures du produit sur les yeux et la peau.

Aspect final: Résine ambre transparente
Possibilité d’incorporer du Pangel, du Talque ou des agrégats 
de marbre pour obtenir la consistance voulue.

 *Ces temps sont prévus à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante

100% solides sans solvants
Grande résistance chimique
Bon ancrage sur béton
Augmente la dureté et la résistance à l’abrasion
Imperméabilisation des terrasses soumises à une haute résistance 
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Sec au toucher: ±90 min
Totalement sec: ±12 heures
Polymérisation totale: ±7 jours



Revêtement Époxy-Acrylique

Résine époxy flexible 100% sólides

-Mélanger les composants A+B avec un mixeur à 
basses révolutions jusqu’à l’homogénéisation parfaite 
du mélange.
- Verser la masse obtenue sur la surface à traiter ou 
dans le joint à réparer par simple coulage.

Pour l’assainissement de joints, il est possible 
d’incorporer des déchets de Caoutchouc Noir SBR. 

Rapport du mélange:
- 1 partie de Pavex-2C flexible (A+B) + 5 parties de 
Caoutchouc noir SBR.
- Agiter jusqu’à ce que toutes les particules de 
caoutchouc soient bien imprégnées.  

1. Appliquer une passe d’apprêt époxy Pavex -2C primer (humidité 
<4%). 

2. Quand le mélange est encore collant, appliquer le mélange de comp. 
A y B + Caoutchouc noir SBR.

3. Important: Le mélange de résine et de caoutchouc ne garantit pas la 
circulation routière.do.

Presentation

Couleur

Consommation

Conservation

Résine A+B : ambre
Autres couleurs, consulter.

Performance pour un joint de 1 mètre linéaire
(1 cm de largeur x 1 cm de hauteur)

±0,4 kg Pavex-2C flexible
±0,8 kg de Caoutchouc

*Ces consommations peuvent varier en fonction du support et de 
la granulométrie de l'agrégat.

Dans le conteneur d’origine fermé (20ºC) et à 
l’abri des intempéries: 1 an

Kit A+B: 6.56 kg 
Kit A+B: 39,55 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavex-2C Flexible
Mode d’emploi

*Pavex-2C primer                              
*Caoutchouc noir SBR
*Polyuréthane aliphatique                        

Produits associés



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavex-2C Mortier
Mortier époxy de hautes prestations

Mortier époxy exempt de solvants pour des chapes 
et régularisations sur le béton. 

Performances
Composition: Résine Epoxy bicomposant + Agrégat de granulométrie 
sélectionnée.
Densité de la masse (Résine +agrégat): 2,4 Kg/l
Aspect finition: mat
Viscosité: 70-80 U. /KREBS
Résistance à la compression à 7 jours comme mortier époxy (mélange A + 
B + aride): >55 N/mm2.

*Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent varier 
en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Tableau de résistances

Produit

Température chaleur sec:                                                130ºC
Température chaleur humide:                                          75ºC
Brouillard salin                        Résistance                       >1000 heures
Acides dilués               Résistance                        >1 an
Alcalis dilués                           Résistance          >1 an
Atmosphère marine               Résistance         >3 ans
Atmosphère industrielle          Résistance          >3 ans
Inmersión eau                         Résistance          >5 ans
Immersion eau salée               Résistance          >5 ans
Résiste                                                                             -20ºC 

Condiciones de ejecución 
Sur une surface complètement sèche et sans humidité, propre 
et sans graisses et d’autres matériaux.
Ne pas appliquer avec humidité relative supérieure à 85% et 
température ambiante inférieure à 15ºC.
Humidité maximum du support 4%.
Appliquer avec une bonne rénovation d’air, 100% solides 
exempt de solvant.
Sur des bases en ciment complètement prise (≥ 28 jours).
Sur des surfaces lisses, non absorbantes, ouvrir pore par 
moyens mécaniques (sablage abrasif, fraisage, disque abrasif) 
accompagné d’une aspiration profonde.
Appliquer préalablement une passe de Pavex-2C primer et 
humidité <4%. 
Il augmente la dureté et la résistance à l’abrasion.

Applications

Supports

Béton, ciments, mortiers, préparation préalable.

Mortier époxydique à 100% d'extrait sec pour la réalisation de 
chapes, de systèmes multicouches, la réparation et la régularisation 
de nids de poule et de fissures dans les chaussées en béton.
Il donne une finition antidérapante, extrêmement résistante, 
capable de supporter le trafic de poids lourds, de véhicules de 
combat, de machines lourdes, de machines soumises à de fortes 
pressions sur le sol, etc.
Résiste à des pressions allant jusqu'à 5 500 kg par m2.
Protège de l'érosion les chaussées soumises à un trafic intense.
Résiste à l'immersion continue dans les eaux industrielles et 
marines...
Dans les installations chimiques, alimentaires... et les véhicules 
industriels dans les atmosphères corrosives.
Dans les intérieurs

Caractéristiques
Une fois mélanges les composants A et B, il faut ajouter de l’agrégat de 
granulométrie sélectionnée en rapport 8 parts d’agrégat + 1 part de résine 
A+B.
Vie du mélange: ±15 minutes 
Séchage à 20ºC et humidité relative 60%

Recommandations

Températures d’application : 15 – 25 ºC.
Respecter toujours le même dosage.
Ne pas appliquer sur les sols mouillés ou sujets à possibles 
remontés d’humidité.
Ne pas ajouter aucun additif au mélange.
Éviter les éclaboussements du produit sur les yeux et la peau.

Aspect final: Mortier 

 *Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en 
fonction de la température ambiante.

Bonne résistance chimique 
Bon ancrage sur le béton
Excellente résistance à l’abrasion
Haute résistance à la compression
Dureté extrême supérieure à celle de quelconque béton
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Séchage au toucher : ≥60 min.
Séchage total : 8-12 heures
Polymérisation totale : ±7 jours



Revêtement Époxy-Acrylique

Mortier époxy de hautes prestations

Mélanger les composants A + B avec un batteur 
à bas régime jusqu’à obtenir une 
homogénéisation parfaite.

Ajouter de l’agrégat de granulométrie sélectionnée en rapport: 
1 part de Résine (A+B) + (jusqu’à) 8/9 parts (suivant granulométrie) 
d’agrégat sélectionné. 
Remuer le mélange résultant jusqu’à obtenir une masse homogène 
(possibilité de faire les mélanges avec une bétonnière). 

Verser la masse résultante sur le sol ou sur la zone à réparer (avant 
imprimée avec Pavex-2C primer) et étendre avec l’aide d’une truelle et/ou 
hélicoptère à l’hauteur désirée.
Laisser sécher au moins 8 heures.

Une fois le mortier sec il admet quelconque sorte de scellage: Pavex-2C 
couleur, Orfapol 50, Paviplast époxy…

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Résine A+B: ambre
Agrégat: couleur naturelle.

D’autres couleurs, consulter.

±2,4 Kg/m2 par passe et 1 mm d’épaisseur.

*Ces consommations peuvent varier suivant le support et la 
granulométrie de l’agrégat. 

Dans le conteneur d’origine fermé (20 ºC) à 
l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Kit (A+B): 30 kg 
Aride: sac de 30 kg.

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavex-2C Mortier
Mode d’emploi

*Pavex-2C primer                                   
*Pavex-2C couleur
*Sable de silice
*Paviplast époxy
*Orfapol 50       

Produits associés



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavex-2C Primer
Apprêt époxy 100% solides

Apprêt époxy exempt de solvants pour apprêt sur le béton, 
ponts d’union béton vieux-nouveau et la confection de 
mortiers époxydiques.

Performances
Composition: Résine époxy bicomposante 
Poids du mélange: 1.1 g/cm3
Aspect finition: brillante
Viscosité: 70-80 U. /KREBS
Absorption sur béton: 2.2 N/mm2
Résistance à la compression aux 7 jours comme mortier 
époxy (mélange A+B + agrégat): >50 MPa.

* Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre. 

Tableau de résistance

Produit

Température chaleur sec:                                     130ºC
Température chaleur humide:                               75ºC
Brouillard Salin                   Résistance                 > 1000 heures
Acides dilués                      Résistance                 > 1 an
Alcalis dilués                      Résistance                  > 1 an
Atmosphère marine            Résistance                 > 3 ans
Atmosphère ind.                 Résistance               > 3 ans
Immersion eau                    Résistance               > 5 ans
Immersion eau salée           Résistance               > 5 ans
Il résiste les                                                         -20ºC

Conditions d’exécution
Sur une surface complètement sèche et sans humidité, propre 
et livre de graisses et d’autres matériaux.
Ne pas appliquer avec humidité relative supérieure à 85% et 
température ambiante inférieure à 10ºC.
Sur des bases en ciment complètement prise (≥ 28 jours) et 
humidité <4%.
Sur des surfaces lisses, non absorbantes, ouvrir pore par 
moyens mécaniques (sablage abrasif, fraisage, disque abrasif) 
accompagné d’une aspiration profonde. 
Appliquer avec une bonne rénovation d’air, 100% solides 
exempt de solvants. 

Applications

Supports

Béton, ciments, mortiers.

Revêtement époxy 100% solides pour la confection d’apprêts sur 
les sols en béton, des couches intermèdes stratifiés avec des 
fibres de verre et systèmes multicouche.
Il protège de l’érosion les sols soumis à trafic intense.
Il supporte l’immersion continue d’eaux industrielles, marines...
Apte pour appliquer dans installations chimiques, alimentaires... et 
véhicules industriels en atmosphères corrosives.
En intérieurs. 

Caractéristiques
Vie du mélange : 15 minutes 
Séchage à 20ºC et humidité relative 60%

Recommandations

Températures d’application : 15-25ºC
Respecter toujours le même dosage.
Ne pas appliquer sur les sols mouillés ou sujets à possibles 
remontés d’humidité.
Ne pas ajouter aucun additif au mélange. 
Éviter les éclaboussements du produit sur les yeux et la peau.

Aspect final: porcelaine

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante. 

Haute résistance chimique
Bon ancrage sur le béton
Excellente ancrage sur des couches de finition base résines
Grand pouvoir adhésif
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Séchage au toucher: 4-6 heures
Séchage total: >6 heures
Polymérisation totale: >7 jours



Revêtement Époxy-Acrylique

Apprêt époxy 100% solides

Mélanger les composants A + B avec un batteur à 
bas régime jusqu’à obtenir une homogénéisation 
parfaite. 

Le mélange des 2 composants à un temps de vie 
de 15 minutes approximativement.

L’application du produit déjà mélangé peut-être 
appliquer avec airless, à la brosse, au rouleau...

* Entre couches, il doit passer un minimum de 6 
heures et un maximum de 24 heures. En cas de 
surpasser ce temps, poncer la surface avant 
d’appliquer.

* Au cas où il apparaîtrait un voile léger superficiel 
après le séchage, il disparaît quand on nettoie la 
surface avec de l’eau et du savon. 

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Incolore

4-5 m2 /kg par passe (80 – 100 microns)
*Les consommations peuvent varier suivant l’absorption 

du support. 

Dans le conteneur d’origine fermé (20 ºC) à 
l'abri de l'intempérie et l’humidité: 1 an

Kit (A+B) 30 kg 

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavex-2C Primer
Mode d’emploi

*Peintures et mortiers époxy
   

Produits associéss



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavex-2C Système multicouche
Revêment époxy pour la protection 
de sols en béton

Résistances mécanique
Compression ≥850 Kg. /cm2 ASTM C-306-55
Flexion  ≥150 Kg./cm2 ASTM C-293-57 T
Traction  ≥85 Kg. /cm2 ASTM C-190-58

Propriétés Applicantions

Caractéristiques
Nature: Résine époxy sans solvant
Couleur: Ambre
Poids spécifique: 0.9 (les deux composants mélangés)
Vie utile du mélange à 20ºC (1Kg.): ±20 minutes
Consommation: Approx. 3 m2 / Kg.

Excellente résistance aux agents chimiques.
Grande résistance aux températures extrêmes.
Adhérence extraordinaire.
Excellentes propriétés mécaniques (résistance à l’abrasion).  
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- Magasins en général
- Industrie alimentaire
- Laboratoires chimiques
- Sucreries
- Industrie pharmaceutique
- Conserveries
- Raffineries Pétrolifères
- Frigorifiques
- Industries de la viande
- Laitières

D’autres applicantions
Pavex-2C système multicouche, s’utilise pour 
préparer des mortiers époxy en: 

- Lèvres de joints de dilatation
- Chapes
- Ancrages
- Bâtis de machinerie    
- Systèmes Multicouche
- Réparations
- Masticages     
- Systèmes Multicouleur
- Renforcements
- Adhésifs en béton
- Remplissage de vides

Résistances chimiques en immersion kg / cm2 
Acide sulfurique  20% 300 heures Inaltéré
Acide sulfurique 50% 300 heures Décolore
Acide phosphorique 90% 300 heures Inaltéré
Acide acétique  5% 300 heures Blanchit
Acide nitrique 20% 300 heures Décolore
Acide oléique 100% 300 heures Inaltéré
Acide citrique 100% 300 heures Inaltéré
Soude caustique 50% 300 heures Inaltéré
Xylène  100%  300 heures Inaltéré
Pétrole  100% 300 heures Inaltéré
Essence  100% 300 heures Inaltéré
Solution sucrée 20% 300 heures Inaltéré 
Combustible aviation 100% 300 heures Inaltéré

Le sol peut être utilisé: 
Pour le trafic de piétons:   ±24 heures 
Pour le trafic de brouettes:  ±5 jours
Pour le trafic d’éléments légers:  ±2 jours 
Durcissement total:                   ±7 jours

Durcissement (selon température ambiante)



Revêtement Époxy-Acrylique

Revêment époxy pour la protection 
de sols en béton

Conditions du support
- L’âge minimum du béton doit être de 28 jours.
- Dosage du ciment approprié.
- Finition préférentiellement talochée.
- Propre et sec.  

Une fois ces conditions remplies on procède à: 
- Brossage avec dents d’acier.
- Aspiration de poudre.  
     
Application du produit
Il consiste à mélanger parfaitement les deux composants suivant les 
rapports appropriés.
Il est nécessaire d’avoir en compte que la vie du mélange dans l’emballage 
est de 20/30 minutes, à une température moyenne de 20ºC.
L’application du produit est réalisée avec rouleaux à poils courts, et il doit 
s’étendre sur le béton de façon qu’il reste une pellicule continue.
Si on veut plus d’une couche, l’intervalle entre les deux doit être de 8 à 20 
heures.
On peut saupoudrer du sable ou carborundum sur la résine appliquée pour 
obtenir de caractéristiques antidérapantes.

En cas de désirer appliquer le mortier époxy: 
1º Application d’une couche d’ancrage de Pavex-2C système 
multicouche avec une consommation de 3-4 m2/kg.
2º Préparation du mortier:
1 part de Pavex-2C système multicouche.
6/8 parts de sable (propre, sec et de granulométrie comprise entre poudre 
et 1,2 mm avec distribution de particule linéale, c’est à dire, qu’il existe en 
tous les mesures pour qu’il n’y ait pas de creux).
3º Coulage du mortier sur la couche d’ancrage quand elle est encore 
collante, entre 15 min. et 1 heure. 
4º Étendu avec du règle sur des voies de 4-6mm
5º Lissage et correction d’imperfections à l’aide d’une taloche.

En cas de devoir supporter des fortes attaques chimiques, on peut 
appliquer sur le sol mentionné une dernière couche de Pavex-2c système 
multicouche.

Présentation

Température d'application

Conservation

10-35ºC.

Dans l'emballage original scellé (5-35ºC), à l'abri 
des intempéries et de l'humidité : 1 an

Kit (A+B) 
5 Kg - 30 Kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavex-2C Système multicouche

Mode d’emploi



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavex 3C Mortier
Mortier époxy et de nivellement haute performance 
pour l’ancrage et le remplissage sous des plaques 

Conditions d’exécution
Sur une surface complètement sèche et sans humidité, propre et 
exempte de graisses et d’autres matériaux.
Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 85 % et 
une température ambiante inférieure à 5ºC.
Humidité de support maximale 4%.
Appliquer avec un bon renouvellement de l’air, des solides 100% 
sans solvant.
Sur la base de ciment entièrement fixé (≥ 28 jours).
Sur des surfaces lisses et non absorbantes, ouvrez les pores par 
des moyens mécaniques (sablage abrasif, frasage, disque abrasif) 
accompagnés d’une aspiration profonde. 
Si nécessaire, pour assurer une adhérence parfaite, appliquez 
préalablement une couche d’apprêt Pavex-2C Primer avec 
support d’humidité <4%.
Augmente la dureté et la résistance à l’abrasion.

Mélanger les composants A + B avec un fouet à faible 
révolution pendant au moins 2 minutes jusqu’à l’obtention d’un 
mélange uniforme, puis ajouter le composant C et mélanger 
jusqu’à obtenir un mortier homogène.
Durée de vie du mélang: 15 minutes ±
Séchage à et humidité relative 60%20ºC

Séchage au toucher: ≥60 min.
Séchage total: 8-12 heures
Polymérisation totale : ≥7 jours

Apparition finale : Mortier

*Ces durées sont envisagées à 20ºC et peuvent varier en 
fonction de la température ambiante.

*Toutes les informations techniques sur le produit indiqué dans cette fiche sont basées 
sur des tests effectués dans notre laboratoire. Les données mesurées sur le site réel 
peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.
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Préparation et mélange

Composition : Résine Epoxy bicomposant + Agrégat de 
granulométrie sélectionnée.
Masse volumique (Résine + granulat) : 2,4 Kg/l
Aspect fini : mat
Viscosité : 70-80 U. /KREBS
Résistance à la compression après 7 jours en tant que mortier 
époxy (mélange A+B + agrégat) : ≥55 N/mm2

*Ces résultats proviennent de tests standards et peuvent varier 
en fonction des conditions d'installation.

Avantages

Tableau de résistance

Mortier de coulis époxy sans  solvant pour la repousse, le 
nivellement, le remplissage et l’ancrage.

28 joursRésistance à 
la compression ≥120 N/mm2  (ASTM C 579 – Méthode B)

1 jour
7 jours

1 jour
7 jours

Module compressif 
d’élasticité 

≥20 GPa
≥23 GPa

(BS 6319: Partie 6 - 
Module de transfert 
de compression)

28 joursRésistance à la flexion ≥10 N/mm2 (ASTM C 293, 23°C)

Résistance à 
la traction 

≥15 N/mm2

≥17 N/mm2
(BS 6319: Partie 7)

Béton
1 et 7 jours

Adhérence et 
résistance à la traction

≥3 N/mm2 
(le béton échoue)

(BS EN 1542 :1999)

Information technique

ÉpoxydiqueBase de mortier

Pack (A+B+C) de 30 kg  (A=4 kg / B= 2 kg / C= 24 kg)Présentation

(A+B+C) 2,4 kg/l a 25ºCDensité

En fonction du supportConsommation

10°C: > 3 heures  25°C: >2 heures  35°C: >75 minutesPot-life (50% U.R.)

1 an pour les composants A et B (dans le récipient 
d’origine, non ouvert). 6 mois pour le composant C 
(dans le récipient d’origine, non ouvert). Conserver 
dans un endroit sec à une température comprise entre 
5ºC et 35ºC, à l’abri des intempéries et de l’humidité.

Conservation

Composant A: Liquide ambré
Composant B: Liquide ambré
Composant C: Gris
3 composants mixtes: Gris

Couleur

 (A +B) 70-80 U./KREBS  Viscosité à 25ºC   

Mortier époxy autonivelantComposants (A+B+C) 
mélange

5 -30ºC et HR <75%Températures d’application 

Informations sur le produit

Température de chaleur sèche: 130ºC
Température de chaleur humide:  75ºC
Brouillard salé          Endurance                     >1000 heures
Acides dilués  Endurance   >1 an
Alcalis dilués  Endurance    >1 an
Milieu marin                                       Endurance   >3 années
Environnement industriel Endurance    >3 années
Immersion dans l'eau                    Endurance    >5 années
Immersion dans l'eau salée               Endurance    >5 années
Résister à          -20ºC 



Revêtement Époxy-Acrylique

Mortier époxy et de nivellement haute performance 
pour l’ancrage et le remplissage sous des plaques 

Emballage

Couleur

Consommation

Conservation

En fonction du support

Pack (A+B+C) de 30 kg  (A=4 kg / B= 2 kg / C= 24 kg)
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Pavex 3C Mortier

1.Avant la mise en décharge, il faut calculer en détail la consommation de 
matières attendue, y compris les déchets. Assurez-vous d’avoir tout le 
matériel nécessaire pour éviter les situations de coupe d’écoulement au 
moment du coulage du matériau.

2. Enlevez la saleté ou tout contaminant du matériau de base en effectuant 
les réparations nécessaires. Assurez-vous que toutes les traces de 
corrosion ont été éliminées de la carte mère. Identifiez les points hauts de 
la carte mère et percez pour éviter le piégeage de l’air. Pour niveler les 
plaques, utilisez une petite vis ou un boulon fileté, cela permet un bon 
ajustement avant, pendant et après le coulage. Les cales de nivellement 
peuvent également être utilisées, mais doivent être retirées après 
l’application.

3. Les boulons et les trous de vis doivent être complètement propres, secs 
et suffisamment serrés. Appliquez le coulis pour les ancrages dans les 
trous et placez immédiatement les ancrages en appliquant un léger 
mouvement de torsion jusqu’à ce que la profondeur requise soit atteinte et 
qu’une partie de la résine dépasse légèrement au-dessus de la ligne de 
sol. Assurez-vous que les vis sont droites et centrées.

4. Le coffrage pour façonner le mortier autour de la plaque de base doit 
être étanche et très bien aligné. La direction de la construction décidera 
dans tous les cas du relâchement autour de la plaque pour favoriser la 
répartition des charges. La hauteur du coffrage dépendra du coulage à 
effectuer.  Il est conseillé d’utiliser un agent de démoulage ou un agent de 
démoulage de type L-2 pour empêcher le mortier d’adhérer au coffrage et 
pour faciliter son retrait.

5. Empêchez le mortier de rester au repos pendant plus de 15 minutes.  
Au moyen d’une ouverture ou d’une boîte aux lettres du coffrage, versez le 
coulis en permanence en vérifiant que le matériau s’écoule correctement 
sous la plaque. Versez seulement d’un côté pour éviter de piéger l’air. Il 
n’est pas conseillé de faire vibrer ou de secouer le coulis lorsqu’il est à 
l’état plastique. Pour les grandes surfaces, l’utilisation d’une pompe à 
coulis peut être envisagée. Le processus de mélange des matériaux et de 
versement doit être continu en évitant toute interruption pendant le 
processus.

6. Si l’épaisseur du déversement dépasse 10 cm, des précautions 
adéquates doivent être prises contre les chocs thermiques. Ceux-ci 
peuvent inclure une protection contre l’eau et la pluie pendant les 
premières 24 heures, le maintien du coffrage pendant au moins 24 heures 
et la fourniture d’un maillage de renforcement pour assurer une répartition 
uniforme de la chaleur générée.

7. Nettoyez tous les outils et équipements d’application avec un solvant 
universel, immédiatement après utilisation. Les matériaux durcis et/ou 
durcis ne peuvent être enlevés que mécaniquement.

Application

  1 an pour les composants A et B (dans le récipient d’origine, 
non ouvert) 6 mois pour le composant C (dans le récipient 

d’origine, non ouvert).

Conserver dans un endroit sec à une température comprise 
entre 5ºC et 35ºC, à l’abri des intempéries et de l’humidité.

Composant A: Liquide ambré
Composant B: Liquide ambré

Composant C: Gris
3 composants mixtes: Gris

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Support

Le support doit avoir une résistance mécanique à la compression
>25 N / mm2 et une résistance> 1,5 N / mm2.

Revêtement Époxy-Acrylique

Pavex 3D
Epoxi transparent sans solvant 100% 
solides

Performances (25ºC – 50% H.R.) 

Températures d’application: 15-30ºC
Humidité relative: <50% 
Poids especifique (25ºC): 1,10 +/- 0,05 g/ml
Viscosité (25ºC): 600 +/- 120 mPascal (spindle 2, rpm 60)
Point d’inflamation: >100ºC
Résistance à la compression (UNE 4279): >50 N/mm2
Résistence à la flexion (UNE 4279): >40 N/mm2                                                      
Resistence à la traction (ASTM D 638): >6 N/mm2                                                      
Duretè (ASTM D 2240): 82 Shore D
Resistance à l’abrasion (UNE 8298-9): 55-65 mg (TABER Mola 
CS-17-1000 vueltas-1000 gr de pois) 
Coefficient dilatation thermique linéaire: 20x10-6°C-1

*Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards, et peuvent varier 
en fonction des conditions de mise en place.

Utilisations
Appliqué comme « auto-nivellement Pavex-3D permet de voir le 
fond de la surface à traiter.
Il permet comprend des objets, des dessins, des  images haute 
résolution...

*Adapté pour les magasins, les bureaux, les salles d'exposition, 
des restaurants et des cafés…
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Données techniques
Emballage             Kit (A+B): 24 kg
Temp. d’application            15°C et 30°C,  H.R. < 50% et humidité du 
                                           support < 4%
Consommation            ±1 kg/m2 et mm d’épaisseur
Couleur             Transparent
Dosage (A+B)                      En poids et en volume: A=100 – B=60
Pot life (50% HR)            15ºC:>90min    25ºC:>60min    30ºC:>40min
Sec a toucher (50% HR)       15ºC:18-22hs    25ºC: 8-10hs    30ºC: 6-8hs
Circulation piétonne (50% HR)    >24 heures (25ºC)
Circulable (50% HR)                    >48 heures (25ºC)
Repeinte (50% H.R.)                  18-36 heures (25ºC) 
Durcissement en profondeur      >7 jours (25ºC) 50% HR
Outil de nettoyage             Solvant universel
Stockage                          Dans le conteneur d'origine scellé (5-35ºC), à 
                                          l'abri de l’humidité et l’intempérie: 1 an

- Les supports doivent être solides et secs (complétement durci, si 
elles sont nouvelles construction), stabilisé, sans huiles, 
absorbants, non contaminés des détergents, des poudres ou 
d'autres substances.

- Les supports céramiques doivent être poncées vigoureusement 
jusqu’à obtenir une surface mate.

- Sur des sols déjà traité avec de la résine doit vérifier l'adhérence 
parfaite du revêtement, dans ce cas effectuer le ponçage de la 
surface et procéder à l'application.

Préparation de la surface

Ce produit peut être protégé contre les rayures avec Orfapol incolore ou 
Orfapol 50.

Optionnel

- De plus épaisseur de 2-3 mm, il peut modifier et
réduire la transparence.

- Avant d'utiliser le produit de vérifier que le composant
« A » est transparente, la présence de cristaux blancs est
une cristallisation partielle du produit.

- Pour enlever les cristaux (processus réversible)
réchauffer  le composant « A » a bain d'eau, jusqu’à
obtenir un liquide transparent.

Important

Produit époxy transparent à 2 composants exempts 
de solvant et haute teneur en solides.



Revêtement Époxy-Acrylique

Epoxi transparent sans
solvant 100% solides

Emballage

Couleur

Consommation

Conservation

Transparent

±1 kg / m2 et mm d'épaisseur

Dans le conteneur d'origine scellé (5-35ºC), à l'abri 
de l’humidité et l’intempérie: 1 an

Kit (A+B): 24 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavex 3D

Mélanger les composants A + B avec un batteur à 
basse vitesse pendant au moins 1 min. jusqu'à 
obtenir une parfaite homogénéisation.

L'application se fait par coulée.

Mode d’emploi

Produits associés

-Unir les 2 composants dans le même récipient et mélanger avec un 
batteur à basse vitesse.

-Distribuer rapidement le produit avec la truelle entaillée.

- Si nécessaire, utilisez le rouleau à pointes pour lisser la 
  surface et faciliter l'élimination des bulles.

-Pour la coloration peut être utilisée pigments compatibles avec le produit.

-Si le Pavex-3D est appliquée sur le support à des températures <15°C, 
peux contamine le contact avec le vapeur de l’eau, avec le résultat de 
moins de résistance chimique d'un durcissement incomplet.

Application

*Orfapol incolore          
*Orfapol 50 

Temps de considérer en fonction de la température:
Temperatures     15 °C  25 °C  30 ° C
Temps. d’induction (min.)  25' 15'  10'
Temps. d’application (min.)  105' 90'  70'

Si les temps d'induction et le temps d'utilisation ne sont pas respectés, il 
peut avoir une finition de déformation, comme en témoigne une luminosité 
non constante.



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavex
Peinture marine
Revêtement de cuivre à base d’eau

Apparence Liquide Liquide Poudre de cuivre Pintura

Jaunâtre Incolore Cuivre Cuivre

10,15 4,59 85,26 100

3 vol. 1 vol. 4 vol. 8 vol.

3,5 gr./cm3 - - -

Thixotrope

Matte

±20 minutes

Comp. A Comp. B Comp. C Mélange

Couleur

Poids spécifique

Viscosité

Luminosité

Durée de vie en 
pot à 20ºC

Rapport de mélange 
en poids

Rapport de mélange 
en volume

01/02www.pavistamp.com

Préparation de la surface (sur polyester et métal)
La surface à traiter doit être exempte de toute peinture existante, laissant la 
surface exempte de graisse, de poussière, propre et sèche. Le traitement peut 
être réalisé par sablage, grattoir ou disque abrasif 40 ou 60 grains.

Application du système de protection sur le polyester
Appliquer 2 passes de Pavex-WS flexible

Rapport de mélange en poids:
- 75.74 parties composant A
- 24.26 parties composant B
- Pot life: ±1 heure
- Consommation en 2 passes: ±2 m2/Kg

Application du système de protection sur le métal
Appliquer 2 passes d'apprêt Pavex 85-15 primer
Rapport de mélange en poids:
- 85 parties composant A 
- 15 parties composant B
- Durée de vie en pot: ± 6 heures
- Consommation en 2 passes: 5-7 m2 / Kg

Pendant que cette 2ème passe est encore mordante (± 7-12 h. Intervalle), 
appliquez une passe de peinture époxy à base d'eau Pavex peinture 
marine (A + B)
Rapport de mélange en volume:
- 3 parties de composant A
- 1 partie composant B

Ajouter 10-15% d'eau si nécessaire.
Après 0,5 à 1 h. Après avoir appliqué la Pavex peinture marine (A + B) et cela 
étant transparent et collant, appliquer une première passe de Pavex peinture 
marine (A + B + C). Il est préférable de bien mélanger les trois composants au 
moyen d'un agitateur mécanique. Commencez par mélanger les composants 
A + B, puis ajoutez le composant C lentement et sous agitation mécanique 
continue.
De petits mélanges en volume sont recommandés
Rapport de mélange par volume:
- 3 parties Composant A
- 1 partie Composant B
- 4 parties Composant C

Appliquer de préférence à l'aide d'un rouleau à poils courts. Il est appliqué en 
remuant périodiquement le mélange A + B + C, afin d'assurer une bonne 
homogénéisation du produit avant application, si nécessaire il peut être dilué 
avec 5% de Diluant Pavex peinture marine. Il n'est pas conseillé de revoir 
pour obtenir une couverture complète lors du premier passage. Après ± 4 
heures, le deuxième passage peut être appliqué pour obtenir la finition finale 
souhaitée.
Dans le cas de surfaces métalliques, un primaire anticorrosion Pavex 85-15 
primer sera préalablement appliqué, en 2 passes avant l'application du système 
de protection.

Il doit s'écouler entre 2 et 6 jours minimum, avant de mettre le bateau à l'eau et 
s'il est nécessaire de le garder au sec jusqu'à l'année prochaine cela peut se 
faire sans problème.

Mode d’emploi

Propriétés

±4 heuresSec pour repeindre

±24 heuresSec totale

≥7 joursPolymérisation totale

1 Kg/m2 en 2 passesConsommation

Données techniques

Humidité relative : <70%
Forme un revêtement de cuivre métallique de haute pureté insoluble dans 
l'eau.
Empêche la croissance des incrustations marines.
Économise de l'énergie en empêchant l'encrassement.
Correctement appliquée, sa durée de vie est supérieure à 5 ans.
Économies de maintenance, de main-d'œuvre, de mise à la terre à sec, de grue, etc.
Repeinture facile en cas d'éventuelles retouches accidentelles etc ...
Nettoyage facile des outils d'application à l'eau.
Écologique. Il ne produit pas d'émissions de solvants volatils.

Description
Revêtement en dispersion aqueuse à haute teneur en solides, destiné à être 
utilisé dans la construction de navires et de structures marines immergées.
Il empêche la formation de tartre marin sans polluer l'environnement marin.
Le pouvoir antisalissure du cuivre métallique est connu depuis de nombreu-
ses années. 
Aujourd'hui, le cuivrage n'est ni rentable ni pratique.  
Pavistamp a réussi à appliquer du cuivre métallique sous forme liquide.



Revêtement Époxy-Acrylique

SUPPORT EN ACIER
Décapage abrasif Sa2 ½                                                             
                   +
Primaire anticorrosion
Pavifort 85/15 primer
2 passages (3 m2/kg)

Pavex peinture marine A + B (1 passage) + 10% 
d'eau (si nécessaire) comme apprêt (6 m2 / kg)

Pavex peintura marine A+B+C
2 passages (1 kg / m2), appliquer le 1er passage avec effet collant du 
primaire précédent

SUPPORT POLYESTER

Pavex WS flexible 
(2 passages) 2 m2/kg

Revêtement de cuivre à base d’eau

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavex Peinture marine

Bateaux

VIEUX
POLYESTER
Préparation et 
nettoyage 
précédents

NOVEAU POLYESTER 
(Fourni avec une couche de 
surface Gel Coat) et poncé 
jusqu'à ce que la couche de 
surface Gel Coat soit matte

Observations
Éviter d'appliquer la peinture marine Pavex à des températures ambiantes 
inférieures à 10 ºC.
Il est recommandé, entre les couches successives de peinture marine Pavex, 
de laisser s'écouler un minimum de 4 heures et un maximum de 24 heures.
Pour ajuster la viscosité, selon la méthode d'application, un maximum de 
15% d'isopropanol ou de Pavex Marine Paint Thinner peut être ajouté.
S'il y a des pièces métalliques dans la coque (passe-coque, anodes, plaques 
de masse, etc.) qui sont connectées au pôle négatif de la batterie ou qui 
présentent des fuites électriques, dans toutes les peintures à base de cuivre 
métalliques, une aura se forme avec le temps autour lequel le cuivre perd sa 
couleur verte, diminuant ainsi sa résistance antifouling, il est donc conseillé 
par précaution de laisser environ 4 cm. sans peinture au cuivre, en 
protégeant ladite zone avec le même antifouling utilisé sur l'hélice. Examinez 
également cette zone lors de l'entretien annuel.
Les rendements sont calculés sur des surfaces lisses et non absorbantes.
La durée de vie en pot du mélange dépend de la température et de la 

Précautions
Éviter le contact prolongé avec la peau.
Éviter de projeter le produit dans les yeux.
Il ne contient pas de solvants, donc tout déversement doit être rincé 
immédiatement avec beaucoup d'eau.



Support

Le support doit avoir une résistance mécanique à la compression
>25 N / mm2 et une résistance à la traction >1,5 N / mm2.

Revêtement Époxy-Acrylique

Pavex water
Peinture époxy pigmentée à base 
d’eau (A+B)

Performances (25ºC – 50% H.R.) 

Produit

Températures d’application: 10-30ºC
Humidité relative: <70%
Poids spécifique (25ºC) : 1,48 ± 0,05 g / ml
Viscosité (25ºC): 8.500 +/- 1.700 Mp
VOC (décret 161/06) : <50 g / l
Adhérence (DIN ISO 4624): > 1,5 N / mm²
Résistance à l’abrasion: 55-65 mg (spin de Taber mola CS-17-1000 - 
1000 gr de poids).
Résidu en poids sec: 69%
Résidu sec en volume: 54%
Inflammation des points: Non applicable

Décret-loi n° 193/2007 "Règlement 852/2004 sur l'hygiène des produits 
alimentaires" (HACCP) ".

*Ces résultats proviennent d’essais standards et peuvent varier en fonction 
des conditions de pose

Utilisations
Pigmentation des bétons.
Finition pour systèmes époxy (auto-nivelant ou multicouche)
Convient aux environnements alimentaires, facile à nettoyer et désinfecter.
Renouvellement de la coloration du sol en résine.
Peinture pour revêtements muraux.
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Donées techniques
Emballage             Kit (A+B): 20 kg
Temp. d’application            10-30ºC
Consommation            0,08 – 0,13  kg/m² (1 passage)
Couleur             Transparent (couleurs)
Dosage (A+B+C)                  Poids et volume: A=80 – B=20
Pot life (50% HR)            7ºC: >6hs     25ºC: >3hs     35ºC: >2hs
Sec au toucher (50% HR)     7ºC: 24-28hs  25ºC: 8-10hs  35ºC: 3,5-5,5hs
Trafic piétonnier (50% HR)    >24 heures (25ºC)
Repeindre (50% H.R.)          12-36 heures (25ºC)
Nettoyage des outils            D’eau
Entretien et nettoyage          Nettoyage avec des détergents neutres          
Conservation            Dans l'emballage original fermé (5-35ºC), à 
                                            l'abri des intempéries et de l'humidité: 1 an.

Fonds en béton : ils doivent être solides, secs (complètement pris 
(≥ 28 jours), de niveau, absorbants, non contaminés par des huiles, 
des détergents, des poudres ou d'autres substances.
Évaluez le type de préparation mécanique le plus pratique (machine 
d’abrasion ou de sablage).
Permet de réparer des cavités occasionnelles et de légères 
anomalies avec Pavirapid. 

Dalles: à traiter avec une machine abrasive ou à jet de grenaillage 
jusqu'à ce que la surface soit parfaitement opaque.

Revêtements de sol en résine: les sols existants doivent être 
traités avec une machine de sablage ou abrasive, en éliminant les 
résidus de poussière. Sur les surfaces absorbantes, ils doivent être 
traités avec Paviplast epoxy transparent ou avec une passe de 
Pavex water diluée à 30% en poids d’eau.
Sur des supports à humidité croissante, ils doivent être traités avec 
Ecopox-cem plus 3C.

Préparation du support

Les couleurs jaune, orange et certaines couleurs rouges peuvent 
nécessiter plus d'applications pour obtenir un bon effet de 
revêtement; dans certains cas, il est recommandé d'appliquer une 
couleur blanche. Différents lots de la même couleur peuvent 
présenter certaines différences.
Si possible, utilisez le matériau du même lot de production. 
Certaines couleurs contiennent des pigments organiques (rouge, 
bleu, vert, jaune foncé...) et ont tendance à perdre de la couleur, à 
l'usure ou au nettoyage mécanique (sec ou humide). Dans ce cas, il 
est conseillé de protéger la couleur avec une couche de finition 
transparente.

Important

Finition colorée de 2 composants à base de résines époxy et amine, 
en dispersion aqueuse et à haute teneur en solides.

Bonne résistance à l'usure
Facile à nettoyer
Excellente résistance aux rayons UV
Intérieur et extérieur
Bonne résistance à l'eau, aux alcalis, aux détergents et aux hydrocarbures 
(huile, diesel, essence, etc.)



Revêtement Époxy-Acrylique

Peinture époxy pigmentée à base d’eau (A+B)

Emballage

Couleur

Consommation

Conservation

Transparent (couleurs)

0,08 – 0,13  kg/m² (1 passage)

Dans le conteneur d'origine fermé (5-35ºC), à l'abri 
de la intempéries et humidité: 1 an

Kit (A+B): 20 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavex water

Mélanger les composants A + B avec un batteur à 
basse vitesse jusqu'à obtenir une homogénéisation 
parfaite pendant 2 minutes.

L'application du produit déjà mélangé peut être 
faite avec Airless, pinceau, rouleau...

Mode d’emploi

Produits asociés

Pour son application, réunissez les deux composants dans un seul 
récipient et mélangez avec précaution, en utilisant les outils appropriés (est 
recommandée un batteur à faible révolution.) 

Une fois le mélange terminé, respectez le temps d'induction en laissant le 
produit reposer dans le récipient. Ajouter l'eau de dilution et mélanger à 
nouveau le produit. Appliquer au rouleau pour une consommation de 
±0,13 kg /m².

Pour finir, Pavex water peut être dilué à 10% en poids d'eau, appliqué au 
rouleau, en lissant la surface par mouvements parallèles. Pour obtenir une 
surface antidérapante, ajoutez 3-5% en poids de microsphères de verre ou 
de quartz, maintenez le produit agité pour éviter la sédimentation.

Pavex water peut être appliqué à la truelle. Dans ce cas, ajoutez 50% en 
poids de quartz 02-04mm ou de microsphères de verre au mélange et 
appliquez-le à une consommation maximale de 0,4 kg / m2 de produit 
chargé.

Application

*Ecopox CEM plus 3C
*Pavirapid
*Paviplast époxy
*Microsphères
*Quartz

Temps à prendre en compte en fonction de la température:

Température     15 °C  25 °C  30 ° C
Temps d'induction (min.)  25' 15'  10'
Temps d’utilisation (min.)  105' 90'  70'

Si les temps d'induction et d'utilisation ne sont pas respectés, une 
déformation de la terminaison peut être observée, mise en évidence par une 
luminosité non constante.
     



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavex-WS Flexible
Revêtement époxy solide à 100% 
haute résistance chimique

Applications
Largement utilisé dans la protection intérieure des réservoirs destinés au 
stockage de différents produits chimiques en général ; solutions aqueuses 
(acides et basiques), une grande partie de solvants aromatiques et 
aliphatiques, essence, pétrole, brut...
Résiste à l'essence sans plomb actuelle.
Il est également utilisé pour la protection des sols en béton soumis à de 
fréquents déversements et éclaboussures de toutes sortes d'agents 
chimiques agressifs ; Ateliers de galvanoplastie, cellulose, industries 
laitière, viticole, pétrochimique et en général sur tous types de sols, neufs 
et anciens.
En raison de son bon pouvoir mouillant sur la fibre de verre, il est utilisé 
avec succès pour le revêtement intérieur des réservoirs.
Présente un bon durcissement, même à basse température, également 
une bonne résistance à la carbonatation.
C'est un produit non corrosif et non CMR (non cancérigène, non 
mutagène ou toxique pour la reproduction) conformément aux directives 
européennes.

Description
Pavex WS flexible est un revêtement à base de résine époxy 100% solide 
avec une grande résistance chimique, il est utilisé pour la protection de 
l'acier et du béton soumis aux attaques chimiques les plus sévères.
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Applications
Couleur
Poids spécifique du mélange
Séchage (20°C) sans adhérence
Temps de durcissement complet à 25ºC
Temps de durcissement complet à 10ºC
Temps de durcissement complet à 5ºC
Durée de vie en pot du mélange (5-20 kg)
Rapport de mélange en poids
Rapport de mélange en poids
Contenu solide

Marron
1,30 – 1,40 g./cm3
<15 heures
±7 jours
±12 jours
±10 jours
±1 heure
77 parties de comp. Base
77 parties Comp. Durcisseur
100%

Température ambiente
Température du support
Dans tous les cas, la température du 
support doit être d'au moins 3 ° C 
au-dessus du point de rosée.

Humidité relative

Minimum 10ºC
Minimum 7ºC

Maximum 80%

Données techniques
Préparation de surface

ACIER: Il sera grenaillé à Sa 2 1/2 ou Sa 3 (UNE-EN ISO 8501-1), 
avec une rugosité RZ 70-100 micromètres et apprêté avec un 
apprêt d'atelier si les déshumidificateurs ne sont pas utilisés. 
BÉTON: Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut que le béton 
présente:
• Une surface solide et ferme.
• Il est sec, exempt de graisse et d'autres matériaux.
• Soyez complètement réglé.
En tant que système de préparation sur béton, un sablage à sec 
ou humide ou un décapage abrasif est recommandé, en s'assu-
rant dans ce dernier cas que la surface est complètement sèche 
avant l'application.

Application du product

La première opération consiste en le mélange homogène des 
deux composants, qui sont présentés dans des  proportions 
stœchiométriques.
Il est important de noter que dès que le catalyseur est mélangé 
avec la résine de base, la réaction chimique entre les deux 
composants commence, il faut donc la préparer immédiatement 
avant son application.
Remuez le composant de base "A" à l'aide d'un agitateur 
mécanique, versez simultanément le contenu du composant de 
durcisseur "B" sur le composant de base "A", mélangez 
soigneusement les deux composants dans les proportions 
d'alimentation stœchiométriques et homogénéisez les deux à 
l'aide de l’agitateur mécanique.
La durée de vie en pot est de 1 heure. L'application du produit 
est réalisée avec un équipement de pulvérisation spécial à deux 
composants, ou un équipement airless à haute compression, une 
brosse ou un rouleau épandant sur du béton ou de l'acier, de 
sorte qu'il reste suffisamment de quantité pour former un film 
continu de l'épaisseur souhaitée.
Ne faites pas de mélanges partiels, mais des mélanges totaux 
selon la forme d'approvisionnement pour nettoyer les ustensiles, 
utilisez le Diluant Époxy.

Conditions d’eapplication



Revêtement Époxy-Acrylique

Tableau de résistance

Revêtement époxy solide à 100% haute
résistance chimique

Consommation pratique

Conservation

Conserver dans le contenant d'origine fermé 
entre 5 et 30°C
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Pavex-WS Flexible

1 Kg. de PAVEX WS flexible couvre ± 2 m² pour une 
épaisseur de 300 - 350 microns DFT.     

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Conforme à la norme INTA164402A

Eau distilée
Eau potable
Eau de mer
Xylène
White spirit
Essence
Soude caustique
Acid sulfurique10%
Ammoniac 5%
Ammoniac 20%
Acid phosphorique
Acides gras de lin
Pétrole brut

2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
1 an
1 an
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois

Inaltéré
Inaltéré
Inaltéré
Inaltéré
Inaltéré
Inaltéré
Inaltéré
Inaltéré
Inaltéré
Inaltéré
Inaltéré
Inaltéré
Inaltéré

PRODUIT RÉSULTAT IMMERSION



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavi-joint
Scellant elastique base polyurethane

Scellant élastomère monocomposant à 
base de polyuréthane.

Produit Applications
Pour un bon résultat, Pavi-joint doit être appliqué à l'intérieur du 
joint au milieu de l'expansion et de la contraction.
Après durcissement, il forme un film élastique et résistant avec 
une excellente résistance chimique à l'eau, aux huiles et aux 
hydrocarbures.
Adhérence à différents matériaux: béton, céramique, plaques 
d'acier, bois, substrats synthétiques, verre et cuivre.
Il peut être peint avec des produits compatibles (Pavex water - 
Paviplast epoxi).
L'apprêt n'est généralement pas nécessaire. Si le test indique 
votre besoin d'utilisation, utilisez Pavex-2C primer ou F-300.
Submersible dans l'eau, comme dans les canaux, préfabriqué ..., 
tant pour les joints horizontaux que verticaux.

Performances
Température d’application: 5-35ºC
Contenu solide: > = 95%
Résistance aux températures: -20ºC à + 80ºC
Dureté Shore A: (DIN 53505) 40
Allongement: > 250% à 7 jours et 25ºC
Module à casser: 0.60 MPa
Temps de dépoussiérage à 5 ºC et 50% RU: 90-120 min.
      “       “             “     25ºC et 50% U.R.: 60-90 min.
      “       “             “     35ºC et 50% U.R.: 35-60 min.
Dureté en profondeur à 5ºC et 50% de RU: 3 mm (24H).
Outil de nettoyage: Solvant UNI.

*Toutes les informations décrites ont été obtenues à partir de tests 
standard et peuvent varier en fonction des conditions de travail.

Prêt à l'emploi
Scellant pour joints de dilatation dans les sols industriels
Bonne adhérence à la plupart des matériaux de construction
Peintable avec des peintures à base d'eau
Il peut être poli
Remplissage de fissures
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Revêtement Époxy-Acrylique

Scellant elastique base polyurethane

Presentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gris (autres sur demande pour des lots de 600 cartouches)

Dans le conteneur d'origine fermé, à l'abri des 
éléments et de l'humidité: 6 mois

Cartouches de 310 ml et 600 ml
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Pavi-joint
Mode d’emploi
-  Les supports doivent être sains, propres et exempts de poussière, de 
graisse et d'autres débris de construction.
-  Nettoyer soigneusement l'intérieur du joint ou la surface où le mastic 
doit être appliqué.
-  Retirez toutes les pièces non adhérentes et la poussièrebou tout autre 
matériau ou substance.
-  Gardez toujours la buse au bas du joint à sceller ou à remplir, en 
maintenant un débit constant de produit d'étanchéité devant le bec et en 
évitant tout air occlus.
-  La dimension du joint doit avoir une profondeur. Minimale de 7 mm et 
un maximum de 13 mm.
-  Appliquer avec un applicateur manuel ou de l'air comprimé.

Pour les peintures à base d'eau, huile, caoutchouc, effectuez d'abord un 
test de compatibilité et d'adhésion.
Évitez l'exposition à des niveaux élevés de chlore.
Utilisez les cartouches ouvertes le même jour.
Pavi-joint n'adhère pas aux joints préalablement scellés avec des silicones.

Important

En 3 m / l (joint de 1 cm x 1 cm): 1 cartouche de 310 g.

IMPORTANT



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavi-trafic
Peinture pour la signalisation horizontale

Peinture de séchage rapide et grande résistance à l’abrasion.

Performances
Agglomérant: chlore-caoutchouc plastifié
Pigment: pigment couvrant et étaleurs
Éclat: satiné
Poids spécifique: de 1,55 à 1,75
Viscosité Störmer à 25ºC: 80 – 90 unités Krebs
Séchage pour Trafic à 25ºC: 30 minutes
Dissolution: diluant époxy

*Toute l’information décrite a été obtenue d’essais standards et peut varier 
en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Application
Températures d’application: 15-25ºC.
Avec le matériel de pulvérisation utilisé pour la signalisation.
 Ne pas appliquer avec risque de pluie ou gel.

Usages

Signalisation horizontale de routes, parkings, magasins, etc.… 
Il admet le saupoudrage de perles, en rapport compris entre 0.4 
et 0.5 kg par 1 kg de peinture Pavi-trafic.

Produit
Très résistante à l’abrasion
Application facile
Séchage rapide
Il admet l’agrégat de silice
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IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et jaune
D’autres à la cart

6-8 m2 / kg approximativement (1 passe et suivant support)

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Emballages de 5 et 30 kg



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavidur 1C AM ECO
Adhésif visqueux pour l’union de pierres

Adhésif monocomposant, exempt de solvants et charges, 
classifié en catégorie Bfl s1 comme résistant au feu. 

Finitions
Agrégat apparent.

Applications
Fixateur superficiel et agglomérant en masse, pour l’union 
d’agrégats broyés. 
Perméable à l’eau.
Évite les flaques d’eau.
Contours de ronds-points, terrasses, rues piétonnières, trottoirs, 
piscines, contours d’arbres...
Circulation routière modérée.
Sans entretien.

Supports
Béton, grave compactée…

Recommandations
Températures d’application 10ºC à 30ºC.
Respecter toujours le même pourcentage de Pavidur-1C 
AM/ECO pendant le mélange.
Ne pas ajouter de l’eau au produit.
Respecter les joints de dilatation, périmétraux et de rétraction. 
Prévoir les pentes appropriées pour l’évacuation de l’eau.

Observaciones
 Il jaunit suivant la couleur de l’agrégat
Ne pas ajouter de l’eau ni aucun additif au mélange.
Traiter les zones singulières (fissures) avec une maille appropriée.
Le temps de séchage peut varier en fonction de la température ambiante 
et l’humidité existante.
Ne pas appliquer avec risque de pluie, verglas, changements importants 
de températures, exposition à l’ensoleillement, vent fort…
Disposer toujours de bâches pour protéger le sol en cas d’urgence (pluie, 
gel, températures extrêmes...) et qu’il ne perd pas les prestations.
Sur base en béton existante: consulter. 

Produit
Pavimento continuo coloreado
Permeable y transpirable
Amarillea según color del árido 
Idóneo para entornos de piscinas
Gama de colores

Caractéristiques
Température d’application mesurée sur le sol: 10 – 30ºC
Vie du mélange (20ºC): 1 – 2 heures 
Épaisseur: entre 3 et 6 cm 
Séchage au toucher: >5 heures
Séchage total: >24 heures (3 cm / 20ªC)
Temps mise en service: > 2 jours

**Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en 
fonction de la température ambiante.
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Système monocomposant                 Performances
% Agrégat: Résine en volume  95:5
Humectage de l’agrégat  Bonne
Séchage à température ambiante 4 h.
Mûrissement à température ambiante 24 h.
Résistance à la Flexion 6 jours   >3 Mpa
Résistance à la Compression 6 jours  >7 Mpa
Résistance à la Flexion 14 jours >4 Mpa
Résistance à la compression 14 jours >9 Mpa
Résistance à l’extérieur  Changement de teinte
Choc Thermique   Rupture



Revêtement Époxy-Acrylique

Adhésif visqueux pour
l’union de pierres

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier de couleurs                                        

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an 

Liquide: conteneur de 25 litres
Aride: sac de 30 kg
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Pavidur 1C AM ECO
Conditions d’exécution
-Sur un sol avec la terre végétal partiellement éliminé, nivelé et 
éventuellement consolidé, assaini par drainage avec une couche 
anticontaminante tout en respectant le compactage qui exige la maîtrise 
d’oeuvre ou des travaux.
-Le support existant doit être résistant, solide, sans poussière, peintures, 
huiles...
-Dans le cas d’appliquer sur béton nouveau, il doit être complètement 
prise (≥28 jours) et avec les pentes appropriées pour l’évacuation de 
l’eau. 

Ajouter à la bétonnière l’agrégat et l’adhésif pour 
son correct mélange, pendant minimum 10 
minutes.

Granulométrie Dosage
9 – 12 mm  4%
5 – 9 mm  5%
3 – 5 mm  7%

Une fois coulée la masse sur le dallage, lissé 
manuellement avec une taloche appropriée ou 
mécanique avec un hélicoptère.

Exemple dosage:
Árido 5 – 9 mm = 5 l. Pavidur-1c AM/ECO  + 100 kg

Mode d’emploi

Produits associés

Liquide: 0,75 l/m2 et 1 cm d’épaisseur
Aride:15 kg/m2 et 1 cm d’épaisseur

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

*Pavidur-1C CL/HITECH                      
*Pavidur-1C
*Sable     

I V O R E R O S E G R I S G R I S  V É R I F I É B L A N C

J A U N E V E R T R O U G E  A L I C A N T E B O I S S A B L E  D E  R I V I È R E



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavidur 1C CL Hitech
Adhésif visqueux pour l’union de pierres

Adhésif monocomposant, livre de solvants et charges, 
classifié en catégorie Bfl s1 comme résistant au feu.

Finitions
Agrégat apparent.

Applications
Fixateur superficiel et agglomérant en masse, pour l’union 
d’agrégats broyés. 
Perméable à l’eau.
Il évite les flaques d’eau.
Contours de ronds-points, terrasses, rues piétonnières, trottoirs, 
piscines, contours d’arbres...
Circulation routière modérée.
Sans entretien.
Il ne jaunit pas

Supports
Béton, gravier compacté…

Recommandations
Températures d'application 10ºC à 30ºC.
Respectez toujours le même pourcentage de Pavidur-1C 
CL/HITECH lors du mélange.
Ne pas ajouter d'eau au produit.
Respectez les joints de dilatation, de périmètre et de rétraction. 
Prévoir des pentes adéquates pour l'évacuation de l'eau.

Observations
Ne pas ajouter de l’eau ni aucun additif au mélange.
Traiter les zones singulières (fissures) avec la maille appropriée.
Le temps de séchage peut varier en fonction de la température ambiante 
et l’humidité existante.
Ne pas appliquer avec risque de pluie, gel, changements importants de 
températures, exposition à l’ensoleillement, vent fort…
Disposer toujours de bâches pour protéger le sol en cas d’urgence (pluie, 
gel, températures extrêmes...) et qu’il ne perd pas les prestations 
Sur base de béton existante: consulter. 

Produit
Il ne jaunit pas
Dallage continu coloré
Perméable et aéré
Aux contours de piscines
Gamme de couleurs
Haute résistance

Caractéristiques
Température d’application mesurée sur le dallage: 10 – 30ºC
Vie du mélange (20ºC): 1 – 2 heures 
Épaisseur: entre 3 et 6 cm 
Séchage au toucher  >5 heures
Séchage total: >24 heures (3 cm / 20ªC)
Temps mise en service: >2 jours

**Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en 
fonction de la température ambiante.
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Système monocomposant  Performances
% Agrégat: Résine en volume  95:5
Humectage de l’agrégat  Bonne
Séchage à température ambiante 7 h.
Mûrissement à température ambiante  24 h.
Résistance à la flexion 6 jours    >4 Mpa
Résistance à la Compression 6 jours  >8 Mpa
Résistance à la Flexion 14 jours >5 Mpa
Résistance à la compression 14 jours >10 Mpa
Résistance à l’extérieur  Excellente
Choc Thermique   Rupture



Revêtement Époxy-Acrylique

Adhésif visqueux pour
l’union de pierres

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier de couleurs        

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Liquide: conteneur de 25 litres
Aride: sac de 30 kg
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Pavidur 1C CL Hitech
Conditions d’exécution
-Sur un sol avec la terre végétal partiellement éliminé, nivelé et 
éventuellement consolidé, assaini par drainage avec une couche 
anticontaminante tout en respectant le compactage qui exige la maîtrise 
d’oeuvre ou des travaux.
-Le support existant doit être résistant, sain, sans poussière, peintures, 
huiles...
-Dans le cas d’appliquer sur béton nouveau, il doit être complètement 
prise (≥28 jours) et avec les pentes appropriées pour l’évacuation de 
l’eau. 

Ajouter à la bétonnière l’agrégat et l’adhésif pour son correct mélange, 
pendant minimum 10 minutes.

Granulométríe Dosage
9 – 12 mm 4%
5 – 9 mm  5%
3 – 5 mm  7%

Une fois coulée la masse sur le dallage, lissé manuellement avec une 
taloche appropriée ou mécanique avec un hélicoptère.

Exemple dosage:
Agrégat 5 – 9 mm = 5 l Pavidur-1C CL/HITECH. + 100 kg d’agrégat. 

*Avant d’utiliser le produit, il est recommandé de faire un test réel en œuvre 
et vérifier si vraiment les prestations et la finition sont celles désirées.

Mode d’emploi

Liquide: 0,75 l/m2 et 1 cm d’épaisseur
Aride: 15 kg/m2 et 1 cm d’épaisseur

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Produits associés
*Pavidur-1C CL/HITECH                      
*Pavidur-1C
*Sable     

I V O R E R O S E G R I S G R I S  V É R I F I É B L A N C

J A U N E V E R T R O U G E  A L I C A N T E B O I S S A B L E  D E  R I V I È R E



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavidur 1C
Adhésif visqueux pour l’union d’agregats 
100% solides
Adhésif monocomposant, exempt de solvants et charges, 
classifié en catégorie Bfl s1 comme résistant au feu. 

Finitions
Agrégat apparent.

Applications
Fixateur superficiel et agglomérant en masse, pour l’union 
d’agrégats broyés.
Perméable à l’eau.
Il évite les flaques d’eau.
Contours de ronds-points, terrasses, rues piétonnières, trottoirs, 
piscines, contours d’arbres...
Sans entretien.
Il ne jaunit pas.

Supports
Béton, grave compactée…

Observations
Ne pas ajouter d’eau ni aucun additif au mélange.
Traiter les zones singulières (fissures) avec une maille appropriée.
Le temps de séchage peut varier en fonction de la température ambiante 
et l’humidité existante.
Ne pas appliquer avec risque de pluie, gel, changements importants de 
températures, exposition à l’ensoleillement, vent fort...  
Disposer toujours de bâches pour protéger le sol en cas d’urgence (pluie, 
gel, températures extrêmes…) et pour qu’il ne perd pas les prestations.
Sur base de béton existant: consulter.

Produit
Il ne jaunit pas
Dallage continu coloré
Perméable et aéré
Idéal pour contours de piscines
Gamme de couleurs

Caractéristiques
Température d’application mesurée sur le sol: 10 – 30ºC
Vie du mélange (20ºC): 1 – 2 heures 
Épaisseur: entre 3 et 6 cm 
Séchage au toucher: >5 heures
Séchage total: ±24 heures (3 cm / 20ªC)
Temps mise en service: > 2 jours

**Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en 
fonction de la température ambiante.
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Système monocomposant  Performances
% Agrégat: Résine en volume  95:5
Humectage de l’agrégat  Bonne
Séchage à température ambiante 6 h.
Mûrissement à température ambiante 24 h.
Résistance à la Flexion 6 jours Mpa  >2 Mpa
Résistance à la Compression 6 jours  >5 Mpa
Résistance à la Flexion 14 jours >3 Mpa
Résistance à la compression 14 jours >6 Mpa
Résistance à l’extérieur  Excellente
Choc Thermique   Rupture

Recommandations
Températures d'application 10ºC à 30ºC.
Respectez toujours le même pourcentage de Pavidur – 1C 
pendant le mélange.
Ne pas ajouter d'eau au produit.
Respecter les joints de dilatation, de périmètre et de retrait.
Prévoir des pentes adéquates pour l'évacuation de l'eau.



Revêtement Époxy-Acrylique

Adhésif visqueux pour l’union
d’agregats 100% solides

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier de couleurs                               

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Liquide: conteneur de 25 litres
Aride: sac de 30 kg
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Pavidur 1C
Conditions d’exécution
-Sur sol dont la terre végétale est partiellement enlevée, nivelée et 
éventuellement consolidée, assainie par drainage avec une couche 
anti-pollution, respectant le compactage requis par le projet ou la 
direction de la construction.
-Sur support béton, celui-ci devra être résistant, sain, sans poussière, 
peintures, huiles...
-Dans le cas d’appliquer sur béton nouveau, il doit être complètement 
prise (≥28 jours) et avec les pentes appropriées pour l’évacuation de 
l’eau.

Ajouter à la bétonnière l’agrégat et l’adhésif pour son correct mélange, 
pendant minimum 10 minutes. 

Granulométrie dosage
9 – 12 mm 4%
5 – 9 mm  5%
3 – 5 mm  7%

Une fois coulée la masse sur le dallage, lissé manuellement avec une 
taloche appropriée ou avec mécanique avec un hélicoptère.

Exemple dosage:
Agrégat 5 – 9 mm = 5 l.  Pavidur - 1c. + 100 kg d’agrégat

*Avant d’utiliser le produit, il est recommandé de faire un test réel en œuvre 
et vérifier si vraiment les prestations et la finition sont celles désirées.

Mode d’emploi

Liquide : 0,75 l/m2 et 1 cm d’épaisseur
Aride : 15 kg/m2 et 1 cm d’épaisseur

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Produits associés
*Pavidur-1C CL/HITECH                      
*Pavidur-1C AM/ECO
*Sable     

I V O R E R O S E G R I S G R I S  V É R I F I É B L A N C

J A U N E V E R T R O U G E  A L I C A N T E B O I S S A B L E  D E  R I V I È R E



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavifort 85-15
Revêtement époxy anti-poussière sur des 
mases en ciment pour usage industriel
Polymère époxy de 2 composants, haute en 
solides pour la protection et finition. 

Produit

Recommandations d’application
Températures d’application: 15-25ºC.
Humidité maximum du support: 4%.
Humidité relative maximum: 75%.
Appliquer avec une bonne rénovation d’air.
À base solvante.
Éviter les éclaboussements du produit sur les yeux et la peau. 

Applications

Supports

Béton, métal, construction, naval, bois…

Revêtement époxy pour la protection de sols et revêtements en 
intérieurs.
Il protège de l’érosion aux sols soumis au trafic intense.
Il support l’immersion continue d’eaux industrielles, marines...
Il renforce la couche de roulement du béton, tout en facilitant son 
nettoyage et en donnant un aspect durable et décoratif.
Apte en installations chimiques, alimentaires... et véhicules 
industriels en atmosphères corrosives.
Peinture de sols de magasins, parkings, laboratoires industriels, 
garages mécaniques, etc.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'emploi

Densité: 1,35
Viscosité Stormer: 80-90 uK
Durée de vie du pot: ±6 heures
Sec au toucher: 3-4 heures
Séchage à cœur: 8 à 10 heures
Guérison complète: >6 jours
Absorption d'eau: nulle

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Résistance mécanique
- Compression: ≥950 kg/cm2
- Flexion: ≥585 kg/cm2
- Traction cm2: 115 kg

- Application: spray, rouleau, pinceau, airless...
- Diluant: diluant pour époxy.
- Revêtement: 6-24 heures
- Épaisseur: 35 microns (1 passage)
- Mélange pour pot Lif: 6 heures

*Les performances sont calculées sur des surfaces lisses 
et non absorbantes.
*La durée de vie en pot du mélange dépend de la température et de la 
quantité du mélange. 

Haute résistance chimique
Scelle et imperméabilise
Sols soumis aux attaques chimiques
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Revêtement Époxy-Acrylique

Revêtement époxy anti-poussière sur des 
mases en ciment pour usage industriel

Mélanger les composants A +B  avec un batteur lent jusqu’à une 
homogénéisation parfaite, laisser reposer 15 minutes.

Le mélange des 2 composants a un temps de vie de 6 heures environ.

L’application peut être réalisée avec airless, à la brosse, au rouleau... 

Il peut être dilué avec Diluant époxy, 25% pour la première passe, 
5-10% pour la deuxième passe, si on veut un maximum de résistance 
mécanique, appliquer une troisième passe.

Entre passes, il doit passer un minimum de 6 heures et un maximum de 
24 heures. En cas de surpasser ce temps, poncer la surface avant 
d’appliquer.

*Au cas où il apparaîtrait un voile léger superficiel après le séchage, il 
disparaît quand on nettoie la surface avec de l’eau et du savon. 

- Sur une surface complètement sèche et sans humidité, propre et 
livre de graisses et d’autres matériaux.
- Ponçage ou fraisage pour éliminer les particules libres ... et procéder 
à une aspiration profonde.
- Sur des surfaces lisses, non absorbantes, poncer avant et ouvrir 
pore pour assurer un bon ancrage. 
- Sur des bases en ciment complètement prises (≥ 28 jours).
- Il augmente la dureté et la résistance à l’abrasion.
- Ne pas appliquer avec humidité relative supérieure à 75% et 
température ambiante inférieure à 10ºC.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gris, rouge, vert…
D’autres à la carte

5-7 m2 /kg par passe (30 – 40 microns)
 *Les consommations peuvent varier suivant l’absorption du 

support.

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'intempérie: 1 an

Kit (A+B): 25 kg 

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavifort 85-15

Mode d’emploi

Conditions d’exécution

*Diluant Époxy

Produits associés



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavifort San
Revêment époxy pour usage sanitare

Revêtement époxy sans solvant, de haute 
résistance chimique.

Tableau re résistance

Produit

PRODUIT            INMERSION         RÉSULTAT
Ammoniaque 3%  1 an  Inaltéré
Soude Caustique 3% 1 an                Inaltéré
Eau potable  6 ans  Inaltéré
Eau de mer  6 ans  Inaltéré
Vin   6 ans  Inaltéré
Bière   6 ans               Inaltéré
Sidre   6 ans  Inaltéré
Huile d’olive  6 ans  Inaltéré
Dissolution sucrée         6 ans  Inaltéré

Recommandations
Températures d’application 10-35ºC.
Humidité maximum support: 4%.
Humidité relative maximum: 70%.
Ne pas effectuer des mélanges partiels, mais 
totaux selon la forme de distribution.
Respecter toujours le même dosage.
Ne pas ajouter aucun additif au mélange.

Applications

Supports

Béton, béton poli, acier... 
Sur des conductions d’eau potable.

Revêtement à base de résines époxy 100% solides de grande 
résistance chimique, formulé pour être en contact avec des 
produits alimentaires.
En intérieurs de réservoirs et silos, soit en béton comme en acier 
pour contenir des huiles, des vins, des conserves...
Protection de sols en industries sanitaires, de la viande, 
laboratoires pharmaceutiques... 
En intérieurs.

Caractéristiques

Performances

Vie utile du mélange (20ºC): 15-20 minutes 
Séchage au toucher (25ºC): ±2 heures
Séchage sans être collant (25ºC): ±6 heures
Temps entre les passes: minimum 12 heures à maximum 24 heures 
Mûrissement complet (25ºC): >7 jours
Mûrissement complet (15ºC): >12 jours

*Ces temps sont déterminés entre 15-25ºC et peuvent varier 
en fonction de la température ambiante.

Solides en volume: 100%
*Il peut être dilué jusqu’à un 10% avec Diluent Sanitaire. 

Pour industrie alimentaire
Sans solvants
Pour dépôts et silos
Sans joints
Produit homologué par le Ministère Espagnol de Santé et Consommation.
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Revêtement Époxy-Acrylique

Revêment époxy pour usage sanitare

Mélanger le composant A et simultanément 
verser le contenu du composant B, avec un 
batteur lent de façon homogène. 

Important: une fois le mélange fait, on a 
seulement de 15 à 20 minutes pour réaliser 
l’application.

L’application peut être réalisée avec: matériel 
de pulvérisation, brosse, rouleau, jusqu’à 
former une couche continue avec l’épaisseur 
désirée.

Important: En cas de surpasser le temps 
maximum entre les passes, on procédera à un 
ponçage superficiel pour assurer l’adhérence 
du produit.

- Sur béton: Pour obtenir des résultats optimaux, il est nécessaire que le 
béton présente:

A) Une surface résistante et ferme
B) Qu’il soit sec, sans gras et d’autres matériaux 
C) Être complètement pris ≥28 jours et avec humidité <4%.

- Dans la préparation, un décapage mécanique ou manuel total et un 
séchage ultérieur sont recommandés.
- Sur des surfaces lisses, non absorbantes... polir avant et ouvrir pore pour 
assurer un bon ancrage.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Rouge et ocre

0,8-1 kg/m2 (2 passes), pour garantir un épaisseur de pellicule de 
400 à 600 microns.

*Les consommations peuvent varier suivant l’absorption du 
support.

Dans son emballage d'origine fermé (20ºC), et à l'abri des 
intempéries et de l'humidité: 1 an

Kit (A+B): 20 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavifort San

Mode d’emploi

Conditions d’executions

*Diluant sanitaire
*Vitrex wine

Produits associés



Revêtement Époxy-Acrylique

Paviplast couvertures
Revêment élastique imperméable

Applications
Imperméabilisation de terrasses, couvertures, façades et différents 
supports comme mortier, béton fibrociment.
Possibilité d’armer avec géotextile.
Résistant au vieillissement et les rayons ultraviolets.
Résistant à l’abrasion et il est lavable.
Sur des surfaces lisses, non absorbantes...polir avant et ouvrir pore, pour 
assurer un bon ancrage.
Restauration et assainissement de vieilles imperméabilisations 
bitumineuses. 

Mode d’emploi
Les supports doivent être sains, propres et sans poussière, graisses et 
d’autres restes de construction.
Éliminer le moisi avec de l’eau haute pression ou jet de sable. 
Ne pas appliquer avec risque de pluie ou gel.
En supports dégradés réparé avant avec le  mortier réparateur Pavigrout.

Remuer jusqu’à une homogénéisation parfaite:
   - Première passe: diluer un 15% avec de l’eau.
   - D’autres passes: application directe sans diluer.
   - Appliquer à la brosse, au rouleau, avec airless... 

01/01www.pavistamp.com

Peinture formulée base Polymères Acryliques en dispersion qui 
permet d’obtenir des finitions élastiques, sans tacking résiduel et de 
grande dureté et élasticité.

De grande élasticité
Excellente adhérence
Excellente comportement mécanique.

Produit
Résistant à l’abrasion
Résistant aux rayons ultraviolets
Possibilité d’armer avec Géotextile

Température de d’application: 5- 30ºC
Viscosité: 100 mPa.s
Densité: 1.34 g/cc
Temps de séchage au toucher: ≥60 min.
Temps de séchage entre couches: 6-8 heures
Élongation: >250%

 *Ces temps peuvent varier considérablement en 
fonction de la température ambiante. 

Performances

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc, gris, rouge et vert
D’autres à la carte

±1,5 kg/m2 (3 passes) et suivant l’absorption du support.

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Bidon de 20 kg
Palette de 720 kg  (36 bidons)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Revêtement Époxy-Acrylique

Paviplast Epoxi
Revêtement époxy à l’eau

Revêtement époxy transparente à base d’eau 
de haute résistance, en 2 composants avec 
Amine et Résines Époxy.

Résistances chimiques en immersion

Produit

Acide sulfurique: 10% 100 h  inaltéré
Acide phosphorique: 75% 100 h    inaltéré
Acide oleique:  100% 100 h  inaltéré
Soude caustique: 20% 100 h  inaltéré
Xylène:   100% 100 h     inaltéré
Pétrole:   100% 100 h     inaltéré
Essence:   100% 100 h     inaltéré
Eau douce:  100% 6 mois,                     inaltéré
Eau de mer: 100% 6 mois,                     inaltéré

Recommandations
Températures d’application: 15-25ºC.
Température d’emmagasinage: 15-35ºC.
Appliquer avec une bonne rénovation d’air
Base d’eau.
Éviter les éclaboussements du produit sur les yeux et la peau.

Applications

Supports

Microciment, Pavistamp floor, Pavifluid 200, béton, bois 
d’embarcations, portes et fenêtres...
Donnée sa soigneuse sélection de résines et additifs ajoutés, le 
revêtement résultant est aéré à l’humidité résiduelle de supports 
humides, et en conséquence il est idéal pour le scellage superficiel 
de micro-ciments avec une humidité résiduelle de 10%-30%.
En intérieurs. 

Revêtement époxy à base d’eau pour la protection de sols et 
revêtements en intérieurs.
Il protège de l’érosion aux sols soumis au trafic intense.
Protection d’éléments qui n’admettent pas des solvants 
(polystyrène, caoutchoucs...)
Couche intermède entre deux systèmes de peinture 
incompatibles.
Le revêtement donne une bonne résistance mécanique et 
résistance aux solvants. 

Caractéristiques
Couleur: Transparent
Densité: 1.02 g/ml
Solides en poids: 68% (A+B)
Solides en volume: 68% (A+B)
Viscosité: 16000 +/-3200 mPa
Pot Life: > 80 min.
Séchage à 25 ºC: 4-6 h.
Repeinture à 25 ºC: minimum14 h. maximum 36 h.
Mûrissement complet: ±7 jours

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier 
en fonction de la température ambiante.

L’éclat résultant dépend de facteurs comme:
-Température du matériel.
-Humidité environnementale
-Température environnementale
-Porosité du substrat.

Haute résistance chimique 
Scelle et imperméabilise
Scellage de traitements bitumineux
Grande résistance aux agents chimiques
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Usages

Finition incolore ou en couleur pour des sols intérieurs avec 
une excellente résistance chimique et mécanique.
Apprêt pour peinture sur béton.
Apprêt et finition pour des substrats humides.
Stratifiés avec fibre de verre.



Revêtement Époxy-Acrylique

Revêtement époxy à l’eau

Mélanger les composants A+B avec un batteur lent jusqu’à obtenir une 
homogénéisation parfaite. Une fois le mélange de deux composants soit 
homogène, ajouter la quantité d’eau correspondante en agitation 
continue pendant 1 minute et laisser reposer pendant 10 minutes afin 
d’enlever l’air du mélange.

Dosage
• En primer (1 passage): produit A + B + 1-3 parties d’eau 
(consommation environ 0,12 kg / m2).
• En peinture: appliquer en 2 passes,
 - 1º passage: 1 partie de (A + B) + 1 partie d’eau
 - 2º passage: 1 partie de (A + B) + 0,2 partie d'eau
   (consommation environ 0,1 kg / m2 par passe).
• Comme finition (1 passage): produit A + B + 0.2 parties d'eau 
(consommation environ 0,12 kg / m2).
• Stratifie avec de la fibre de verre (1 passage):
1 partie de (A + B) plus 0,2 partie d'eau.
Consommation approximative 0,7 kg / m2.

* La mezcla de los 2 componentes tiene un tiempo de vida
de 90 minutos a 25ºC.

La aplicación se puede realizar con airless, brocha, rodillo.

* Le mélange des 2 composants a une durée de vie de 90
  minutes à 25°C

- Sur une surface complètement propre et sans graisses et d’autres 
matériaux.
- Sur des bases cimenteuses complètement prises (<28 jours).
- Sur des surfaces lisses, non absorbantes... poncer avant et ouvrir pore, 
pour assurer un bon ancrage.
- Apte dans installations chimiques, alimentaires...
- Il augmente la dureté et résistance à l’abrasion.
- Hautes résistances mécaniques.
- Il donne à l’union une grande résistance à la traction et au dérapage.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Incolore, blanc, rouge…
D’autres à la carte

8 – 9 m2 /Kg par passe (70-80 microns)

*Les consommations peuvent varier suivant l’absorp-
tion du support. 

Dans son emballage d'origine fermé (15-35ºC) 
et à l'abri des intempéries et de l'humidité: 1 an

Kit (A+B): 25 kg 

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Paviplast Epoxi

Mode d’emploi

Conditions d’exécution

*Microciment
*Pavistamp floor
*Pavifluid 200
*Fibre de verre

Produits associés



Revêtement Époxy-Acrylique

Paviplast W
Epoxy self-leveling in base water (A+B) 

Support
Le support doit avoir une résistance mécanique à la compression 
>25 N / mm2 et une résistance à la traction      > 1,5 N / mm2.

Utilisations
Paves industriels avec forte usure superficiel
Paves d'entrepôts et de locaux commerciaux soumis à
 transit élevé

Performances (25ºC y 50% HR)

Température d'application: 30.5 ° C / HR <70% 
Résistance à l'usure (BCA): AR 0,5 (43 pm) 
Résistance à l'impact: IR> 24,5 (Nm)
Résistance à traction adhésif: B 2,23 N / mm2

*Ces résultats proviennent d’essais standards et peuvent varier en fonction 
des conditions de mise en service..

Description
Produit à 2 composants:

Composant A - Résine aminée en véhicule aqueux.
Composant B - Résine époxy en émulsion aqueuse.

La formule permet d'obtenir un revêtement à haute résistance mécanique.
Durcissement en présence d'humidité et caractéristiques optimales de 
perméabilité.
Aspect opaque finement antidérapant, facile à nettoyer.

Produit
Bonne résistance à l'usure
Facile à nettoyer
Excellente résistance aux rayons UV
À l'intérieur
Bonne résistance à l'eau.

Important
Les différents lots de la même couleur peuvent montrer quelques 
différences: si possible, utiliser le matériel du même lot de production.
Quelques couleurs contiennent des pigments organiques (rouge, bleu, 
vert, jaune foncé, ...) et ont tendance à perdre la couleur, avec usure ou 
avec nettoyage mécanique (soit en sec ou humide). Dans ce cas, il est 
conseillé protéger la couleur avec une couche de revêtement dessus 
transparent...
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Donnés techniques
Couleur 

Emballage

Poids spécifique (à 25ºC)

Résidu sec

Viscosité (à 25ºC)

Point d’inflammation

Dosage entre les composants

Consommation

Pot life (50% H.R.)

Sec à toucher (50% H.R.)

Peatonable (50% H.R.)

Repeint (50% U.R.)

Durcissement complet (50% 

U.R.)

Résistance à la compression 

(UNI 4279)

Dureté (ASTM D 2240)

Résistance à l'abrasion (UNI 

8298-9)

Nettoyage de l'outil

Stockage

Neutre ou selon nuancier RAL

Kit (A+B): 25 kg

2,00 +/- 0,05 g/ml (rif. RAL 7038)

87,5% en poids  (rif. RAL 7038)

2.400 +/- 500 mPascal (spindle 2, 

rpm 5, rif. RAL 7038, 50% H.R.)

Non applicable

A=100 – B=14,7

Selon suport

10°C  >50 min 25°C >30 min          

30°C >20 min

10° 20-24 heures 25°C 6-8 

heures  30°C 3-5 heures

25°C ±12 heures

25°C ±18 heures

25°C >7 jours

35 N / mm2 avec 7 jours de 

durcissement (25 ° C et 50% de 

HR)

> 80 Shore D 

<100 mg (TABER CS-17-1000 

tours - 1000 g de poids) 

Eau

En emballage d'origine fermé 

(5-35ºC), à l'abri des intempéries 

et de l'humidité: 1 an.  



Revêtement Époxy-Acrylique

Préparation du support
Sols en béton: Ils doivent être solides, de niveau, absorbants et ne pas 
être contaminés par de l'huile, de la poussière ou d'autres substances. 
Vérifiez le type de préparation mécanique le plus pratique (fraisage, 
ponceuse, etc.). Sur des surfaces sèches et sans macroporosité, 
appliquez une passe de Paviplast époxy avec une consommation d’env. 
0,1 kg / m2. Sur les surfaces présentant une macroporosité et / ou une 
forte présence d'humidité, appliquer en 2 passages d'Ecofondo, le 
premier passage à la spatule contenant 1:05 de Quartz b0. Le second 
passe de la même manière avec une consommation de 0,5 Kg / m2.

Surfaces huileuses: Doit être traité à la fraiseuse en profondeur et traité 
affleurant avec l'apprêt Pavex-2C primer chargé de Quartz B0. Sur le 
produit nouvellement appliqué, saupoudrez de Quartz B2 jusqu'à 
saturation. La même solution peut être adoptée pour compenser 
d'éventuelles irrégularités de fond telles que les marques laissées par la 
fraiseuse et pour consolider des fonds qui ne garantissent pas la solidité.
Note: Ce traitement réduit la respirabilité du revêtement

Carreaux de céramique: Doit être traité avec une fraiseuse, ponceuse 
énergiquement. Toutes les dalles non adhérentes doivent être traitées, en 
restaurant avec Paviplast W chargé de Quartz mix 3 (1 à 1 en poids). 
Procéder avec Ecofondo chargé 1: 0.5 avec Quartz B0 avec un 
rendement de 1 kg de produit.

Application

Mode d’emploi

Couleur neutre: Mélanger les composants A + B avec un batteur à 
basse vitesse pendant au moins 2 minutes, jusqu'à obtention d'une 
homogénéisation parfaite.

Nuancuer couleurs RAL: L'application peut être réalisée avec une truelle 
en acier, en caoutchouc...

Préparer séparément le mélange des 2 composants  liquides A + B en 
versant le contenu de la partie B dans la partie A du récipient, mélanger 
soigneusement avec une perceuse à bas régime pendant au moins 2 
minutes.
Étaler le produit rapidement avec le bon outil.
Pour uniformiser la surface et favoriser la sortie de l'air obstrué, passez le 
rouleau barbelé approprié.
Le revêtement final a une apparence mate finement antidérapante.
Pour obtenir des revêtements présentant une résistance mécanique et une 
usure supérieures, chargez Paviplast W avec 20% en poids de granulés 
d'acier.

Epoxy self-leveling in base water (A+B) 

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

 Neutre (couleurs des graphiques RAL)

Dans le conteneur d’origine fermé  à l'abri de 
l'intempérie et l’humidité: 1 an

Kit (A+B): 25 kg
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Paviplast W

Selon suport

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Support

Le support doit avoir une résistance mécanique >25 N/mm2 
et la traction >1,4 N / mm2.
Sur béton nouvelles et prise  >28 jours.

Revêtement Époxy-Acrylique

Pavirapid
Mortier époxy rapide pour réparation de 
pavement

Performances (25ºC – 50% H.R.) 

Produit

Poids spécifique: 1,80 - 190 g / ml
Désous sec: 98% en poids
Viscosité (25ºC): quartz humide
Compression de charge: > 50 N / mm2
Charge à la flexion: > 30 N / mm2 

*Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards, et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en place.

Utilisations
Restauration de sols érodée et en mauvais état.
Remplissage les cavités et les irrégularités sur les trottoirs en 
béton, résine ou carrelage. 
Formation demi-ronde entre murs et sols, avant application de 
revêtements résineux.
Le mortier obtenu a un aspect pâteux, ne sont pas soumis à 
rétractations et règlements. 
Les valeurs de résistance mécanique sont obtenues dans un 
temps très rapide.
Á l'intérieur
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Données techniques
Emballage             Kit A+B: 6 kg
Temp. d’application             5-30ºC
Consommation            ±2 kg/m² (1mm passe)
Couleur             Gris, rouge et verd
Odeur             Ammina
Dosage (A+B)                      A=94,1 – B=5,9
Poids spécifique (à 25 ° C)  1,80 – 1,90 g/ml
Pot life (50% HR)            5°C:> 30min    25°C:>20min    35°C:> 12 min
Séchage au toucher (50% HR)   35°C: 1-2hs    25°C:2-3hs    5°C:4-6 hs
Tráfic piétonière (50% HR)    25°C: >4 heures
Durcissement en profondeur 25°C: >5 jours (50% H.R.)
Nettoyage outils                   Solvant universel
Stockage               Dans conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à 
                                            l’abri des intempéries et de l'humidité: 1 an                                                       

Nettoyer soigneusement (de préférence avec de l’eau a haute 
pression), la surface à restaurer, enlever tous les résidus de saleté, 
de pièces détachées et de la poussière, jusqu'à ce que surface 
complètement ravivée.
Sur les surfaces incompatibles, appliquer un passé de Pavex-2C 
primer avec une consommation de 0,5 kg / m2. 
Pour procéder à l'application de Pavirapid n’est pas nécessaire 
d'attendre le durcissement de l'amorce.

Préparation de la surface

Mortier coloré en 2 composants a basse des résines époxy 
et amine, en dispersion aqueuse et haute teneur en solides.

Haute résistance chimique
Bon ancrage sur béton
Excellent ancrage sur les revêtements à base de résine.
Grand pouvoir adhésif
À l'intérieur



Revêtement Époxy-Acrylique

Mortier époxy rapide pour
réparation de pavement

Emballage

Couleur

Consommation

Conservation

Gris, rouge et verd

±2 kg/m2 (1 passe)

Dans conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à l’abri  
des  intempéries et de l'humidité: 1 an                                  

Kit (A+B): 6 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavirapid

Mélanger les composants A + B avec un batteur à 
basse vitesse pendant au moins 2 min. jusqu'à 
obtenir une parfaite homogénéisation.

L'application peut être fait à l’aide d’une taloche 
inox, caoutchouc…

Mode d’emploi

Produits associés

Le mortier est fourni en 2 éléments séparés.
Au moment de la mélange, verser le contenu du composant B dans le 
récipient du composant A, mélangeur avec un batteur à basse vitesse 
pendant 2 minutes jusqu'à ce qu'une couleur uniforme. Pour un mélange 
parfait, il convient de transférer le mélange dans un autre récipient et 
mélanger à nouveau pendant 1 minute. Verser le mélange dans la zone 
concernée, de nivellement et de lissage à truelle.
Pour une meilleure maniabilité, gardez les outils propres à l'aide d'un 
chiffon humide.

Application

*Pavex-2C primer
*Quartz



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavisol Forte
Revêtement de base de résine polyaspartique (A+B)

Utilisations
Il consiste en un revêtement final à base de polyurée 
polyaspartique de faible épaisseur (<500 microns), appliqué 
normalement au rouleau. Il consiste en un premier pass de apprêt 
et en 1 ou 2 passages de finition. 
Excellente couverture et adhérence, avec possibilité effet 
antidérapant (système multicouche).
Des sols sans joints et faciles à nettoyer.
Pour la protection des chaussées ayant des exigences 
physico-chimiques moyennes et élevées (parkings, centres 
sportifs, zones de production et commerciales ...). Leur nature 
chimique aliphatique leur permet de résister aux rayons UV sans 
recourir à une protection supplémentaire pour les applications 
extérieures. Ses propriétés mécaniques le rendent approprié pour 
les zones de circulation routière et piétonnière. 

Performances
Densité du mélange (22ºC): 1,1 kg / l
Poids spécifique: 60:67
Adhérence sur béton: >2 N/mm2 (multicouche)
Résistance à l'abrasion Taber: <100 mg

*Ces résultats proviennent d'essais standard et peuvent varier en fonction 
des conditions de mise en service.

Produit
Excellente adhésion
Haute résistance à l'usure
Résiste aux rayons ultraviolets
Résistant aux produits chimiques et aux taches
Intérieur et extérieur
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Caractéristiques techniques
Préparation du support

Completement nivelée, absorbant, non contaminé huiles, 
détergents, poudres ou autres substances (sur nouveau béton, il 
doit être totalement pris, et  humidité <4%).
Évaluer le type de préparation mécanique plus pratique (en 
utilisant une machine abrasive, polissage, hydro-nettoyage ...) et 
appliquez une passe de Pavisol forte.
Les surfaces huileuses doivent être dégradées dans profondeur et 
traité, avec Pavisol forte + apprêt de Quartz déjà mélangé ou en 
époussetant jusqu’à la saturation sur le produit frais.
Sur des fonds non absorbants (céramique, marbre), poncer et 
aspirar et après appliquer une pass de Pavisol forte. 
Sur une base sans garantie de stabilité, créer un renforcement, 
ajout au système le placement de maille de fibre de verre.

Emballage (A+B)   5 kg
Temp. d’application                   5-30°C
Consommation en peinture       ±0,3 kg/m2 (1 passe)
Consommation en autonivelant  3-5 kg/m2 (5 mm d'épaisseur)
Couleur                   Incolore
Rapport de mélange en poids   A=100  B=64  
Pot life (50% HR)               15°C >15min   25°C >10min   30°C >5min 
Sec au toucher (50% HR)       15°C 1,5hs   25°C 1hs   30°C 30min 
Circulation piétonne (50% HR) ≥8 heures (selon la température ambiante)
Trafic léger                ≥48 heures (selon la température ambiante)
Repeindre  (25ºC y 50% H.R.)   Minimum 60 min / maximum 90 min
Endurecimiento (25º y 50% H.R.)  ≥7 días (Según temperatura ambiente)
Nettoyage des outil                Diluant UNI
Conservation             Dans le conteneur d'origine fermé (5-35ºC), à 
                                             l'abri de la intempéries et humidité: 1 an

Précautions
Pour les nuances de jaune, d'orange ou de rouge, des couches 
supplémentaires peuvent être nécessaires pour obtenir une 
bonne couverture (dans certains cas, un premier passage est 
recommandé en blanc).
Différents lots de production de la même couleur peuvent 
présenter de petites différences, il est donc recommandé 
d’utiliser du matériel provenant d’un seul lot de production.
Certaines couleurs à base de pigments organiques (rouge, bleu, 
vert et jaune intense) ont tendance à donner une couleur dans les 
cas où elles sont soumises à une abrasion (sèche ou humide). 
Dans ces cas, il est conseillé de protéger la couleur avec une 
passe de finition transparent.

Résine bicomposant à base d'additifs polyaspartiques sans 
solvant, offrant une excellente résistance physique et chimique.



Revêtement Époxy-Acrylique

Application
Versez le contenu de la partie B sur la partie A, agitez et mélanger avec un 
batteur à faible révolution.
La durée de vie du mélange est courte, il est recommandé au moins 3 
personnes, pour l'application.

Comme apprêt ou peinture: 
Application au rouleau, à l'airless, sur base de ciment avec humidité <4%.

Comme auto-nivelant:                       
- 1 partie en poids de Pavisol forte dûment mélangés les composants A 
+ B. 
- 1 partie en poids de Quartz de granulométrie sélectionnée.                                     
- 3. Appliquer la pâte à l'aide d'une truelle dentée de 2 à 6 mm. en  
fonction de l'épaisseur requise, après 5 minutes, passer le rouleau barbelé 
pour éliminer l'air obstrué. 
 - La quantité de pigment par rapport au composant A + B il peut varier 
entre 1 et 10% selon l'effet chromati que vous souhaitez obtenir. 

Important

Mode d’emploi

Mélanger les composants A + B avec un batteur à 
basse vitesse pendant au moins 3 minutes, jusqu'à 
obtention d'une homogénéisation parfaite.
(Ne mélangez jamais manuellement)

L'application (comme la peinture) peut se faire au 
rouleau, à l'airless, au pinceau...

Un minimum de 60 minutes et un maximum de 90 minutes doivent 
s'écouler entre les couches. Si ce maximum est dépassé, la surface doit 
être poncée au préalable.

*Si un léger film superficiel apparaît après le séchage, il disparaît en 
nettoyant la surface avec de l'eau et du savon.

Revêtement de base de résine polyaspartique (A+B)

Emballage

Couleur

Consommation

Conservation

Incolore

Dans le conteneur d'origine fermé (5-35ºC), à 
l'abri de la intempéries et humidité: 1 an

Kit (A+B): 25 kg
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Pavisol Forte

En peinture: 0,3 kg/m2  (1 passe)
En autonivelant:  3-5 kg/m2  (5 mm d'épaisseur)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Revêtement Époxy-Acrylique

Pavisport
Peinture acrylique pour des pistes sportives

Applications
Pour des pistes sportives, frontons et clubs omnisports
Excellente couverture et adhérence avec effet antidérapant.
Écologique sans pollution à l’environnement.
Sur des surfaces lisses, non absorbantes... poncer avant et ouvrir pore, 
pour assurer un bon ancrage.

Mode d’emploi

Produits associés

Les supports doivent être sains, propres et sans poussière, graisses et 
d’autres restes de construction.
Éliminer la pollution du moisi avec les produits appropriés, jet de sable, 
eau de Javel...  
Ne pas appliquer avec humidité > 85%, ni sur des supports mouillés.

Remuer jusqu’à une homogénéisation parfaite: 
-Première passe: diluer un 10-15% avec de l’eau.
-D’autres passes: diluer entre 5-10% avec de l’eau.

-Appliquer avec l’outil approprié, rouleau, brosse, airless...

*Pavigrout
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Peinture formulée en dispersion 100% acrylique pure.

Facile application
Rénovation de sols
Base eau, non inflammable

Produit

Température d’application: 5- 30ºC
Viscosité (22ºC): 80 dPa.s
Poids spécifique: 1.40 kg/l
Éclat: satiné
Temps de séchage au toucher: >30 minutes
Repeint: >8 heures 
*Toute l’information décrite a été obtenue d’essais standards et peut 
varier en fonction des conditions de mise en oeuvre. 

Performances

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Rouge et vert
D’autres à la carte

6-8 m2/kg (1 passage) et selon l'absorption du 
support

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Conteneurs de 22 kg
Palettes de 792 kg (36 conteneurs)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Support

Le support doit avoir une résistance mécanique à la compression 
> 25 N / mm2 et une résistance à la traction > 1,5 N / mm2.

Revêtement Époxy-Acrylique

Pavistamp crete
Mortier / Autonivelant a base de 
resines de polyurethane

Performances (25ºC – 50% H.R.) 

Produit

Températures d'application: 10-30ºC
Résistance à l'abrasion): classe AR2
Résistance à la traction: >12 N/mm2
Adhérence au support: >1,5 N/mm2

Comme mortier (résultats à 28 jours):
Résistance à la compression: ≥60 N / mm2
Résistance à la flexion: ≥5 N / mm2

Comme autonivelant (résultats à 28 jours):
Résistance à la compression: ≥55 N / mm2
Résistance à la flexion: ≥5 N / mm2

*Ces résultats proviennent d’essais standards et peuvent varier en 
fonction des conditions de mise en service.

Résistance
Antimicrobien - Anti-moisissure
L'incorporation des additifs antimicrobiens dans le mortier offre 
une excellente protection contre les champignons et les 
bactéries très répandus en contact avec le sol. Y compris les 
plus nocifs pour la santé tels que Salmonella, Choleraesius, 
Listera, Esterichea Coli...

Utilisations
Pour dallage industriel agricole et chimique avec forte usure 
de surface.
Dallage d'entrepôts et de locaux commerciaux soumis à un 
trafic élevé
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Mortier / Autonivelant, à base de résines de polyuréthane 
avec incorporation d'un traitement antimicrobien.

Excellente résistance physique et chimique.
Haute résistance à l'abrasion.
Résistant à tous types de produits de nettoyage.
Ne soulève pas de poussière
Finition lisse et antidérapante de couleur mate.

Les sols en béton doivent être solides, de niveau, absorbant, non 
contaminé par de l'huile, de la poussière ou d'autres substances. 
Le type de préparation mécanique le plus pratique (machine 
abrasive, ponceuse ou nettoyeur haute pression) doit être utilisé, 
si est nécessaire, appliquer une couche d'apprêt Pavex-2C 
primer + quartz.
Les surfaces huileuses doit être fraisé grossièrement et traitées 
avec un mélange d'apprêt Pavex-2C primer + quartz ou de 
résine nouvellement appliquée, saupoudrez le quartz jusqu'à 
saturation. La même solution peut être adoptée pour lisser les 
irrégularités du support telles que les rainures laissées par la 
machine à dégrossir, pour consolider les fonds et assurer une 
garantie de solidité.
Sur du nouveau béton pour une prise> 28 jours.

Préparation du support

Ce traitement réduit la respirabilité du revêtement.
Les fonds de carreaux doivent être fortement rouillés.
Les carreaux non adhérents doivent être enlevés et restaurés
avec Pavirapid.
Les surfaces irrégulières peuvent être nivelées avec l'apprêt 
Pavex-2C primer + quartz.

Caractéristiques techniques
Emballages            Comme mortier : Kit (A+B+C) 31,81 kg 
                                           Comme autonivelant : Kit (A+B+C) 17 kg 
Consommation            ±2 kg / m2 (1 mm d'épaisseur)
Couleur             Gris ciment
Odeur             Ammina
Dosage (A+B+C)                 Poids et volume: A=2,4 – B=2,5 – C=12,1
Résistance au feu               Classe 2
Résistance au glissement
(avec pendule)                     En sec 70 sur le mouillé 40
Résistance aux chocs         < 0,5 mm (> 1,8 mm) avec boule 1 kg
Temps de durcissement (50% HR)

   Trafic léger              10ºC:> 36hs   20ºC:> 24hs   30ºC:> 12hs
   Circulation dense           10ºC: >72hs   20ºC: >48hs   30ºC:> 24hs
   Capacité antiacide        10ºC: >1 jours   20ºC: >7 jours  30ºC:> 5 jours
Perméabilité à l'eau         imperméable
Permeabilidad al vapor         
de agua                               A 4 mm de espesor (24 horas): 5 g/m2
Nettoyage outils                  De l’eau   
Conservation                      Dans le récipient d'origine fermé (5-35ºC), à      
                                           l'abri de la intempéries et humidité: 1 an
                                           Composant B, très sensible à l'humidité de l'air    



Revêtement Époxy-Acrylique

Mortier / Autonivelant a base de resines
de polyurethane

Emballages

Couleur

Consommation

Conservation

Gris ciment

±2 kg / m2 (1 mm d'épaisseur)

Dans le récipient d'origine fermé (5-35ºC), à l'abri de la 
intempéries et humidité: 1 an

Composant B, très sensible à l'humidité de l'air

Comme mortier: Kit (A+B+C) 31, 81 kg 
Comme autonivelant: Kit (A+B+C) 17 kg 

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavistamp crete

Mélanger les composants A + B avec un batteur à basse vitesse pendant 
au moins 2 minutes, ajouter le composant C (poudre) et mélanger pendant 
env. 1 minute, jusqu'à obtenir une homogénéisation parfaite.

L'application peut être réalisée avec une truelle en acier, en caoutchouc...

Mode d’emploit

Produits associés

-Préparer indépendamment le mélange de  les  composants A+B+C.

*Comme mortier,
Kit A+B+C: 31,81 kg

*Comme autonivelant,
Kit A+B+C: 17 kg

-En versant le contenu du composant A dans le récipient du composant B 
et mélanger avec un mixeur à basse révolutions pendant au moins 2 
minutes. Ajouter le composant C (poudre), et mélanger pendant 1 minute 
environ. 
-Pour disperser le produit de manière  optimale, il est pratique pour verser 
la poudre peu à peu en continuant le remix. Étendre et distribuer 
rapidement la mélange à la truelle.

Application

*Pavirapid           
*Pavex-2c primer                                        
*Quartz



Revêtement Époxy-Acrylique

Peinture Acrylique
Revêtement acrylique lisse pour intérieur et extérieur

Support
Revislant, Revistamp-sec, béton, mortier conventionnel, bois et plâtre ...
Sur des supports déjà peints ou des revêtements anciens,en restauration en 
bon état et parfaitement collés au 

Caractéristiques
Apparence: mat soyeux.
Humidité relative: <80%.
Densité: 1,52 +/- 0,050 kg / l.
Diluant: eau
Séchage: ≥1 heure.
Repeint: 3-4 heures.
Application: rouleau, pinceau, airless...
Point d’éclair: non applicable

*Ces résultats proviennent de tests standards et peuvent varier en fonction 
des conditions sur site.
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Préparation du support
Les supports doivent être solides, secs (sur nouveau béton, il doit être 
totalement pris,  ≥ 28 jours.), de bonne planimétrie, absorbants, non 
contaminés par des huiles, détergents, poudres ou autres substances.
Évaluer le type de préparation mécanique le plus pratique (machine 
d'abrasion ou de grenaillage).
Cavités éventuelles et légères anomalies, peuvent être réparées avec 
Pavigrout ou Mastic.
Sur les mortiers faibles ou poussiéreux, il est recommandé de laver sous 
pression et d'appliquer le durcisseur de Silicate, jusqu'à ce que la dureté 
souhaitée soit atteinte.

Application
Sur un support correctement préparé, propre et sec.
Sur un support hautement absorbant, appliquer 1 à 2 passes d'apprêt 
rapide F-300.
Avant utilisation, bien mélanger le contenu du récipient.
Appliquer en 2 passes:

1er passage, dilué avec ± 20% d'eau.
2ème passage, dilué avec ± 10% d'eau.

Observations
NE PAS APPLIQUER:
- À des températures inférieures à 7ºC.  
- Avec une humidité relative ≥80%.
- Avec possibilité de pluie, de glace ou de dégel.
- Sur des surfaces fragiles ou instables et sans garanties.

Produits associés
*Silicate
*F-300
*Pavigrout          
*Mastic

Peinture acrylique pour la décoration et la protection des façades 
et des mortiers monocouches, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc (autres sur demande)
(peut être coloré avec Universal Tint)

En emballage d'origine fermé (5-35ºC), à l'abri des 
intempéries et de l’humidité: 2 ans

Conteneurs de 6 et 22 kg

22 kg = 60-90 m2 (2 passes et selon l'absorption)

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement 
indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à 
l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation 
et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

IMPORTANTE



Polyurethane aliphatique
Polyuréthane de haute résistance chimique

Peinture bicomposante à base de résine de 
polyuréthane aliphatique.

Recommandations
Température d’application: 10-25ºC.
Sur base complètement sèche et exempt d’humidités <4%.
Respecter toujours le même dosage.
Ne pas ajouter aucun additif au mélange.
Ne pas appliquer avec possibilité d’humidités par remontée 
capillaire. 

Apliccations

Supports

Microciment, béton, mortiers, Pavistone roche thématique, 
granites, céramique…

Peinture de finition à base de résines de polyuréthane 
aliphatique en 2 composants, indiqué pour des endroits où 
des prestations spéciales sont nécessaires. 
-Haute résistance chimique
-Pour la protection de piscines
-Intérieurs et extérieurs 
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Tableau de résistance

Acide chlorhydrique 10 et 20 %                500 heures             Inchangé
Acide sulfurique 10 et 20 %                      500 heures             Start oxid.
Eau distillée                                               8 mois                     Inchangé
Chlorure de sodium à 3,5 %                      8 mois                    Inchangé
20% hydroxyde de sodium                        15 jours                  Inchangé
Ammoniac                                                 3 mois                    Régulier
Acétate d'isobutyle                                    8 mois                    Inchangé
White Spirit                                                6 mois                    Bon
Brouillard salin 5% Chlorure
sodium et 37 – 38ºC                                  8 mois                    Inchangé

Ambiant:
Humidité 100% et 40ºC                             3 mois                    Bon

(tests d'immersion, application rapide du primaire Pavex-2C d'une 
épaisseur de 60 µm)

Performances (épaisseur de 50 µm)

Solides en volume (v/v):          51 %
Gravité spécifique:                 1,2-1,3 g/ml
Viscosité 25ºC dans CF4:      100-120 sec.
Apparence:                            Peinture
Teneur en COV:                       441 g/l
Dureté Persoz INTA 160263 : 35 sec. (24 heures)
Souplesse r=3mm:                 Conforme
Adhésion à la grille:                100%
Impact direct:                         Conforme
(boule 12,5 à partir de 50 cm)

** Teneur en COV;
Valeur limite UE pour le produit : <500 g/l (2010)

Caractéristiques
Vie du mélange: ± 8 heures
Séchage au toucher: 6-8 heures
Pour repeindre: 8-12 heures 
Séchage total : >24 heures

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier 
en fonction de la température ambiante. 

Propriétés
Très flexible
Sur bases de ciment
Excellente résistance mécanique
permanence des couleurs

Revêtement Époxy-Acrylique



Polyuréthane de haute 
résistance chimique

Mélanger les 2 composants de façon homogène
La basse viscosité du Polyuréthane aliphatique 
permet être appliqué en état pur.

Application au rouleau, à la brosse ou au pistolet.
Au pistolet, dilution préalable avec un 10% 
maximum de Diluant Polyuréthane.
Intervalle entre passes: 4-12 heures.

*Les temps peuvent varier en fonction de la 
climatologie. 

-En tous les cas il est indispensable de réaliser l’application sur des surfaces 
sèches, rigides, propres, huiles et d’autres matériaux.
-Sur des surfaces lisses et peu absorbantes, avant d’appliquer l’apprêt, 
poncer, ouvrir pore et aspirer en profondeur.
-Éviter peindre avec de l’humidité.
-Sur des surfaces à base cémenteuse Microciment, béton, mortiers… elles 
doivent être complètement prises (≥28 jours) et sans humidités < 4 %.
-Préparation de la surface avec l’apprêt Pavex-2C primer.
-Éviter l’application avec des courants d’air, l’ensoleillement direct, risque de 
pluie, gel ou dégel.
-En extérieurs la température maximum d’application doit être dans tous les 
cas <25 ºC mesurés sur la surface à traiter. 

Présentation

Couleur

Consommation
(à la brosse ou a rouleau)

Conservation

Incolore 
(D’autres couleurs à la carte)

1 kg: 10 – 14 m2 (1 couche de 30 µ) et suivant 
absorption du support.

Dans l’emballage d’origine fermé (20 ºC) à 
l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Kit (A+B): 25 kg 
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Polyurethane aliphatique

Mode d’emploi

Conditions d’exécution

Pavex-2C primer
Microciment
Pavistone
Diluyente polyuréthane            

Produits associés

Revêtement Époxy-Acrylique

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Revêtement Époxy-Acrylique

Redexy 3C
Mortier époxy decoratif à base d’eau avec des 
arides selectionnes de resistance elevee

Utilisations
Pour les sols décoratifs à haute indices d'usure.
Sur les trottoirs d'entrepôts et de magasins pour véhicules 
utilitaires soumis à un trafic intense.
Á l'intérieur

Support
Le support doit avoir une résistance mécanique minimale à la 
compression de 25 N/mm2 et une résistance à la traction de 1,5 
N/mm2

Performances (25ºC y 50% HR)

Densité: 2,5 ± 0,1 g / ml
Viscosité: 4.000 +/- 800 Mp
Compression (> 7 jours): >30 N / mm2 (spindle 3, rpm 5)
Charge de flexion (>7 jours): >20 N / mm2
Résidu sec: 84,3% en poids

*Ces résultats proviennent d’essais standards et peuvent varier en fonction 
des conditions de pose

Description
Produit à trois composants (A + B + C) à base de résine époxy à base 
d'eau
     A - Résine aminée dans un véhicule aqueux
     B - Résine époxy
     C- Pré fabriqué à partir d'agrégats sélectionnés d'additifs à haute 
résistance et inorganiques.

Le mortier permet d'obtenir des revêtements à haute résistance à l'usure 
même à des épaisseurs minimales.

Produits
Haute résistance à l'usure
Pour la décoration
Sur des surfaces de trafic élevé
À l'intérieur
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Préparation du support
Les sols en béton doivent être solides,nivelé, absorbant, non 
contaminé par l'huile, poussière ou autres substances. 
Le type de préparation mécanique doit être effectué plus pratique 
(machine abrasive, ponceuse ou haute pression) et ensuite  
appliquez une couche de Pavex- 2C primer avec saupoudrage 
de Quartz 0,1- 0,5 mm, une fois sec, aspirer profondément le 
quartz en vrac.
Les surfaces huileuses ils doivent être fraisés et traité avec le 
mélange Pavex-2C primer + Quartz ou sur la résine 
nouvellement appliquée, saupoudrer le Quartz à saturation. La 
même solution peut être adoptée pour régulariser et assurer une 
garantie de solidité. 
Sur du nouveau béton de prise > 28 jours.

Avec ce traitement, la respirabilité du revêtement est réduite.
Les fonds de tuiles devraient être polis énergiquement.
Les carreaux non liés doivent être enlevés et restaurar avec 
Pavirapid.

Données techniques
Emballages             Kit 22,5 kg
Temp. d’application             10-30ºC
Consommation            0,5-1 kg/m2 (1 passage)
Color             Gris ciment
Dosage (A+B+C)                 A=45  B=30  C=100 
Point d'inflammation           Non applicable
Pot life (50% HR)            5°C >30min   25°C >20min   30°C >10min 
Sec au toucher (50% HR)    5°C 15-18hs   25°C 8-10hs   30°C 4-5hs 
Peatonable (50% HR)          25°C >8 heures
Nettoyage des outils            De l’eau
Conservation            Dans le récipient d'origine fermé (5-35ºC), à 
                                            l'abri de la intempéries et humidité: 1 an
                                            *Component C, sensible à l'humidité de l'air.



Revêtement Époxy-Acrylique

Mortier époxy decoratif à base d’eau avec des 
arides selectionnes de resistance elevee

Application
Préparer indépendamment le mélange de 2 composants liquides A+B, en 
versant le contenu de composant B dans le conteneur du composant A et 
mélanger avec un batteur à basse vitesse  pendant au moins 2 minutes.
Ajouter au mélange A+B le composant C (poudre) et mélanger avec le 
batteur pendant 1 minute environ.
Pour disperser le produit de manière optimale, il est conseillé de verser la 
poudre peu à peu en continuant le remixer.
Étendre et distribuer le mélange rapidement à la truelle, a une 
consommation de 0,5 -1 kg / m2  pour chaque couche.
Finition superficielle avec Orfaplol 50, avec une consommation environ de 
0,05 à 0,1 kg / m2..

Mode d’emploi
Mélanger les composants A + B avec un batteur à basse vitesse pendant 
au moins 2 minutes, ajouter le composant C et mélanger pendant env. 1 
minute, jusqu'à obtenir une homogénéisation parfaite.

L'application peut être réalisée avec une truelle en acier, en caoutchouc...

Produits associés
*Pavirapid
* Pavex-2C primer
* Orfapol 50
* Quartz

Emballages

Couleur

Consommation

Conservation

Gris ciment

Dans le récipient d'origine fermé (5-35ºC), à l'abri 
de la intempéries et humidité: 1 an

**Component  C, sensible à l'humidité de l'air.

Kit: 22,5 kg
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Redexy 3C

0,5 - 1 kg/ m2 (1 passage)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Revêtement Époxy-Acrylique

Résine aliphatique
Résine aliphatique à 100% de matières solides

Description
Performances

Aspect: Liquide transparent
Pourcentage de NCO: 7,0-9,0 % environ
Densité: 1,1 g / cm3
Viscosité environ: 2000-5 000 mPas*à Tº = 20º C
Réactivité (23ºC et 50% HR) agglomération 10: 1 en poids et 10 mm 
d'épaisseur: env. 15-17 h.
Stabilité de stockage: 1 an
Le pourcentage de liant à caoutchouc aggloméré est compris entre 
10 et 20% selon la taille de les granulés de caoutchouc.

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standard et 
peuvent varier en fonction de la mise en service.

Stockage
Conserver dans un endroit frais et sec à l'intérieur.
Évitez l'ouverture inutile des bidons.
Une fois le récipient ouvert, la résine commence à réagir et forme un 
léger film à la surface.

*Les bidons devront être utilisés dans leur intégralité, sinon ils 
perdront leurs performances initiales au fil du temps.

Recommandations
Température d'application entre 10 et 25ºC
Ne pas appliquer dans un état de froid intense permanent car le 
produit pourrait prolonger son temps de mise en service.
Il n'est pas recommandé d'appliquer le produit sur des peintures, 
des enduits anciens, des supports facilement friables pouvant être 
détachés lors de l'application du revêtement.
Ne pas appliquer sur des fonds non absorbants.

Observations
Le support doit être d'une bonne planimétrie, propre, sec, exempt d'huile, 
de graisse, avec une rugosité de 70 µm.
Appliquer le sol avec des conditions environnementales de température 
10-30 ºC et d'humidité 50%-80%.

Caractéristiques
Vie de la pâte: ±45 min. (20ºC)
Ouvrabilité: ±60 min.
Epaisseur minimale: 10 mm.
Epaisseur par couche: 10-40 mm.
Séchage,
À 20 ºC et 90% d'humidité relative: >5 heures
À 20 ºC et 40% d'humidité relative: >15 heures
À 20 ºC, durcissement total: >5 jours                                                       
Le séchage peut être accéléré avec Accelerant polyurethane 
conformément au tableau ci-joint.

% Polyurethane accelerant
Sec au toucher à 20 ºC
 0,05%    >3,5 heures
 0,10%    >2,5 heures
 0,20%    >2 heures
 0,5%    >1 heure

La résine aliphatique est basée sur un prépolymère-polyuréthane d'isocya-
nate aliphatique sans monomères volatils à base de TDI. Il est spécifique-
ment conçu pour agglomérer des grains de caoutchouc de différentes 
granulométries pour la Fabrication de Sols Sportifs et de systèmes 
pour Aires de Jeux pour Enfants avec une grande résistance à l'extérieur.
Liant qui durcit par l'humidité ambiante.
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Revêtement Époxy-Acrylique

Résine aliphatique à 100% 
de matières solides

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Caoutchouc SBR: Noir
Caoutchouc EPDM: rouge rouille, rouge vif, vert rouille, vert 

pomme, jaune, orange. ** Autres couleurs consulter

Dans son emballage d'origine fermé (20 ºC) et à 
l'abri des intempéries et de l'humidité : 1 an

Caoutchouc SBR: sac de 25 kg
Caoutchouc EPDM: sac de 25 kg

Résine aliphatique: récipient de 25 kg

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Résine aliphatique

Produits associés
*Résine aromatique
*Caoutchouc SBR
*Caoutchouc EPDM
*Solvant D'acétone

Conditions d’exécution
- Les supports doivent être sains, stables et résistants, exempts de 
poussière, plâtre, peinture...
- Éliminer les parties détériorées et dégradées, jusqu'à atteindre le 
support solide, résistant et absorbant.
- Les parements poudreux doivent être consolidés avec du F-600.
- Sur murs non absorbants, très lisses ou peu absorbants, décaper et 
ouvrir les pores pour assurer une bonne adhérence.
- Éviter d'appliquer le revêtement à basse température, faible humidité 
relative ou pluie car cela pourrait allonger le temps de mise en service.

Première couche de base élastique:
Comme apprêt, appliquez une passe de Résine aliphatique, à une 
consommation de ±0,15 kg / m2..

Parallèlement, dans un mélangeur planétaire, mélanger les granulés de 
Caoutchouc encapsulé SBR avec 10-20 % de Résine aliphatique,
Agiter pendant 5 minutes jusqu'à ce que tous les granulés de Caoutchouc 
soient mouillés avec la résine. Versez la pâte obtenue sur la surface, 
étalez-la à la truelle et compactez-la en appuyant légèrement sur la truelle à 
180º. Temps de séchage: >8 h.

Deuxième couche EPDM couleur,
Après 8 heures de la première couche de base élastique, mélanger les 
granulés de Caoutchouc EPDM de la couleur souhaitée avec 12-20% de 
Résine aliphatique. Agiter pendant 6 minutes jusqu'à ce que tous les 
granulés soient humidifiés avec la résine. Verser la pâte obtenue, étaler et 
compacter égale à la précédente.
Laisser sécher 8-15 h

*En option:
Couche d'étanchéité Extra-Protectrice incolore
Diluer la Résine aliphatique à 40% avec du solvant D’acétone. Appliquez 
le mélange obtenu sur la surface à sceller à l'aide d'un rouleau à poils courts. 
Consumo aproximado 0,12 Kg/m2

Mode d’emploi

Consommation Matériel                               Kg/m2

Apprêt  Résine aliphatique                 0.15

  Couche de base élastique 25 mm

  Caoutchouc SBR noir                                    20

  Résine aliphatique                    2

  Couleur de la couche supérieure 10 mm

  Résine aliphatique                   1.2



Revêtement Époxy-Acrylique

Résine aromatique
Résine aromatique 100% solides

Descripción
Stockage

Rangez dans un endroit frais et sec à l'intérieur.
Éviter les ouvertures inutiles des bidons.
Une fois le récipient ouvert, la résine commence à réagir et forme un 
léger film sur la surface.

*Les bidons devront être utilisés dans leur intégralité, sinon ils 
perdront leurs performances initiales au fil du temps.

Recommandations
Température d'application entre 15 et 25ºC
Ne pas appliquer dans un état de froid intense permanent car le
produit pourrait prolonger son temps de mise en service.
Il n'est pas recommandé d'appliquer le produit sur des peintures, 
des enduits anciens, des supports facilement friables pouvant être
détachés lors de l'application du revêtement.
Ne pas appliquer sur des fonds non absorbants.
Il n'est pas recommandé d'utiliser cette Résine Aromatique avec
granulés de caoutchouc bleu, jaune, blanc car il jaunit avec les
rayons UV du soleil.

Performances
Aspect: liquide visqueux brun clair
Densité 20ºC: 1,1 g / cm3
Viscosité, 23ºC: 3200 mPas
Pourcentage de NCO: 10%
Poids équivalent: 420
Point d'éclair: > 200 ºC
Stabilité de stockage à 15-25 ºC: 6 mois
Le pourcentage de liant pour agglomérer le caoutchouc est compris entre 
12 et 20% selon la taille de les granulés de caoutchouc.

Caractéristiques
Vie de la pâte: ±45 min. (20ºC)
Ouvrabilité: ±60 min.
Epaisseur minimale: 10 mm.
Epaisseur par couche: 10-40 mm.  

Séchage
À 23 ºC et 90% d'humidité relative: >7 heures
À 23 ºC et 40% d'humidité relative: >19 heures
Mise en service (23 ºC): > 24 h.
Durcissement total: > 5 jours

*Ces délais peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiante et de l'humidité relative.

La Résine aromatique est à base de résine polyuréthane MDI de type MDI 
à 100% de solides sans monomères volatils et TDI libre. Il est spécialement 
conçu pour agglomérer des granulés de caoutchouc de différentes 
granulométries pour la Préparation de Trottoirs Sportifs et de Systèmes 
pour Terrains de Jeux.
Liant qui guérit par l'humidité de l'environnement.
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Observations
Le support doit être d'une bonne planimétrie, propre, sec, sans traces 
d'huile et de graisse. Et avec une rugosité de 70 µm. et vallées.
Appliquer le produit dans des conditions environnementales de températu-
re de 15-30 ºC et d'humidité  de 50% à 80%.



Revêtement Époxy-Acrylique

Résine aromatique 100% solides

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Caoutchouc SBR: Noir
Caoutchouc EPDM: rouge rouille, rouge vif, vert rouille, vert 

pomme, jaune, orange.
**Autres couleurs consulter

Dans l'emballage original scellé et à l'abri des 
intempéries et de l'humidité: 1 an

Caoutchouc SBR: sac de 25 kg
Caoutchouc EPDM: sac de 25 kg

Résine Aromatique: récipient de 25 kg.

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Résine aromatique

Produits associés
*Résine aliphatique
*Caoutchouc SBR
*Caoutchouc EPDM
*Solvant d'acétone
*F-600

Conditions d’executions
- Les supports doivent être sains, stables et résistants, exempts
  de poussière, de plâtre, de peinture ...
- Éliminer les parties détériorées et dans un état de dégradation, 
  jusqu'à atteindre le support solide, résistant et absorbant.
- Les peintures de type poudreux doivent être consolidées avec du F-600.
- Sur les surfaces sans absorption, très lisses ou peu absorbantes, 
  fraiser et ouvrez les pores pour assurer une bonne adhésion.
- Évitez d'appliquer le revêtement à basses températures, à faible humidité 
relative ou sous la pluie, car cela pourrait allonger le temps de mise en 
service.

Première couche de base élastique: 
Comme apprêt, appliquez une passe de Résine aromatique, à une 
consommation de ±0,15 kg / m2. Parallèlement, dans un mélangeur 
planétaire, mélanger les granulés de Caoutchouc encapsulé SBR avec 
10-20% (selon granulométrie) de Résine aromatique. Agiter pendant 5 
minutes jusqu'à ce que tous les granulés de Caoutchouc soient mouillés 
avec la résine. Versez la pâte obtenue sur la surface, étalez-la à la truelle et 
compactez-la en appuyant légèrement sur la truelle à 180º. Temps de 
séchage 8 h.

Deuxième couche EPDM couleur:
Après 8 heures de la première couche de base élastique, mélangez les 
pastilles de Caoutchouc EPDM de la couleur souhaitée avec 12-20% 
(selon granulométrie) de Résine aromatique. Agiter pendant 6 minutes 
jusqu'à ce que tous les granulés soient humidifiés avec la résine. Verser la 
pâte obtenue, étaler et compacter égale à la précédente.
Laisser reposer de 8 à 17 heures.

*En option:
Couche d'étanchéité extra-protectrice incolore  
Diluer la Résine aromatique à 40% avec du Solvant d’acétone. 
Appliquez le mélange obtenu sur la surface à sceller à l'aide d'un rouleau à 
poils courts.
Consommation approximative 0.12 Kg / m2
Consumo aproximado 0,12 Kg/m2

Consommation Matérial    Kg/m2
Apprêt                  Résine Aromatique                 0.15
  Couche de base élastique 25 mm
  Caoutchouc SBR Noi 20%
  Résine Aromatique  2
  Caoutchouc EPDM coloré        10%
  Résine Aromatique  1.2

Mode d’emploi



Revêtement Époxy-Acrylique

Veladura
Gel de polyurethane à base d’eau
Produit monocomposant facile à utiliser, d'une 
dispersion de polyuréthane à base aqueuse.
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Mélanger le produit avec un batteur à basse vitesse pendant au moins 2 
minutes  jusqu'à obtenir une  parfaite homogénéisation.
L'application peut être faite à l’aide d’une truelle inox., caoutchouc…

Modde d’emploi

- Pigmenter le produit avec 1 ou 2% de Colorant Veladura à base 
d'eau et homogénéisant avec un batteur à basse vitesse.
- Appliquer le produit avec une truelle inox. o caoutchouc.
- Évitez de créer des films très épais, peut être généré des retards de 
développement les caractéristiques finales de celui-ci, en particulier la 
profondeur et le séchage de la sensibilité à l'eau.

Application

Les supports en béton doivent être solides, secs (complètement pris s'il 
s'agit de nouvelles constructions), de niveau, absorbants et non contaminés 
par des huiles, des détergents, des poudres ou d'autres substances. 
Appliquer le type de préparation mécanique le plus pratique, à l'aide d'une 
machine abrasive ou de polissage ou d'hydro-nettoyage.
Appliquer le produit sur une base préparée avec Micropool 2C ou 
Decopox.

Préparation de la surface

*Decopox
*Micropool 2C
*Teinture veladura 

Produits associés

Donnés Techniques
Températures d'application     15-30°C et H.R. <75%
Consommation                Aprox. 0,1 kg/m² (1 passe)
Emballage                1kg  - 10 kg
Couleur                Transparent (couleurs)
Point inflammation                    Non applicable 
Pot-life (50% H.R.)               Monocomponente 
Séchage au toucher (50% H.R.)     10°C: 120-180 min    25°C: 40-60 min  
                30°C: 15-30 min
Tráfic piétonière (50% H.R.)          25°C: >18 heures
Repeint (50% H.R.)                  25°C: >90 min
Diluant               De l’eau
Nettoyage outils                    Eau / alcool éthylique  
Stockage                              Dans l’emballage d’origine fermé (5-35ºC) à l’abri 
                                               des intempéries et de l'humidité: 1 an                                                     

Performances
Poids spécifique (25): 1,00+ /-0.05 g/ml
Viscosité (25): 10.000+/-2.000 Mp 
Résidu à sec: 40% en poids 

*Ces résultats proviennent de tests standards et peuvent 
varier en fonction des conditions d'installation.

Utilisations
Il peut être utilisé pour obtenir des revêtements perméables à la vapeur.
Comme finition pour revêtements décoratifs  sur les murs.
Par évaporation d'eau, le produit devient un film continu d'une bonne 
adhérence au substrat.

Propriétés

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Bonne résistance mécanique
Excellente adhérence

Haute résistance à l'abrasion
Résistant aux solvants



Revêtement Époxy-Acrylique

Vitrex Plus
Produit époxy à usage alimentaire 
(A+B)

Utilisations
Revêtements protecteurs continus pour les ouvrages de génie 
hydraulique destinés au contact continu avec l'huile d'olive, l'eau 
potable et d'autres produits alimentaires.

Avant le contact direct avec des substances alimentaires, il 
est nécessaire de laver soigneusement la surface peinte. 
Pour le lavage, il est conseillé d'utiliser de l'eau potable 
pure ou une solution à 2% de Soda Solvay, en effectuant 
un rinçage complet à l'eau potable.

Support
Substrat doit avoir une résistance à la compression minimale de 
25 N / mm2 et une résistance à la traction de 1,5 N / mm2.

Performances (25ºC y 50% HR)

Densité: 1,5 ± 0,05 g / ml
Solides en poids: 100%
Viscosité (A + B): 5 000 +/- 1000 Mp (broche 2, tours par minute 30)
Force Adhérence par traction directe: 2,24 MPa
Perméabilité à l'anhydrite carbonique: >50 m (310 μm)
Perméabilité à la vapeur d'eau: 12,10 m
Perméabilité à l'eau: < 0,01 kg / h0, 5.m2
Substance dangereuse: conforme à la norme EN 1504-2 (point 5.3)

*Ces résultats proviennent d’essais standards et peuvent varier en fonction 
des conditions de mise en service.

Descripción
Système à 2 composants formulé avec des matières premières qui entrent 
dans la liste positive pour le contact avec les aliments.                                                 
Certificat de contact continu avec de l'huile d'olive et de l'eau potable 
(rapports de test n ° 338/2012, n ° 339/2012, n ° 340/2012 et n ° 
349/2012, n ° 350/2012 n. ° 351/2012 et n ° 352/2012 de l'Institut 
d'ingénierie œnologique et agroalimentaire de Piacenza, 9 juillet 2009) ou 
d'autres produits alimentaires pour lesquels le test de transfert avec les 
simulants A et D2 est requis.

Produit
Haute résistance à l'usure
Pour la grande industrie du Génieœnologique et Agroalimentaire                                  
Sur des surfaces soumises au contact direct avec des produits alimentaires.                              
À l'intérieur
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Préparation du support
Les supports en béton doivent être solides, secs (durcis et neufs 
>28 jours), de nivelé, absorbants, non contaminés par des 
huiles, des détergents, des poudres ou d'autres substances.                                    
Toute discontinuité doit être restaurée avec des mortiers à base 
de ciment prémélangés appropriés.

Si nécessaire, appliquez une passe de apprêt  de pare-vapeur 
Ecopox-cem plus 3C à base d'eau.

Données Techniques
Enballages            Kit: 10 kg
Temp. d’application            15-30 ºC
Consommation            ±0,3 kg/m2 (1 passe)
Couleur             Incolore
Dosage (A+B)                      A=100   B=22
Point d’inflamation               >100ºC
Pot life (50% HR)            15°C >25min   25°C >15min   30°C >10min 
Sec à toucher (50% HR)    15°C 10-12hs   25°C 2-3hs   30°C 1-2hs
Repeint (50% H.R.)             Maximum 24 heures
Durcissement complet (25º y 50% H.R.)   ±7 jours
Nettoyage de l'outil              Diluant UNI
Stockage                             Dans conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à 
                                            l’abri des intempéries et de l'humidité: 1 an                                                       

 (*) L'application de Vitrex plus à une température de substrat inférieure à 
15 ° C peut tacher au contact de l'eau ou de préparations à base d'eau et 
former des taches blanchâtres. Ce défaut de résistance chimique est dû à 
une réticulation incomplète. Par conséquent, Vitrex plus doit être appliqué à 
une température de substrat non inférieure à 15 ° C et supérieure d'au 
moins 3 ° C à la température de condensation.



Revêtement Époxy-Acrylique

Application
Pour faire le mélange, combinez les 2 composants dans un seul récipient 
et mélanger soigneusement avec le équipement adéquat, agiter pendant 
au moins 2 minutes, jusqu'à obtenir une bonne consistance et une
couleur uniforme.
Au moment de l'application, utilisez rapidement tous le contenu. 
Toute dilution peut être faite avec de l'alcool éthylique pur, pour nettoyer le 
matériel, utilisez un diluant époxy. 
Appliquez le produit avec un pinceau, un rouleau, un spray sans air.                                                                           
Fournir l’application en double couche avec un épaisseur minimale de 200 
µm en respectant le minimum et maximum sur toutes les couvertures.             
Respectez toujours les températures, l'humidité relative et l'humidité du 
support, indiquée dans cette fiche technique.

Important
Les revêtements Vitrex plus exposés au soleil peuvent subir des 
changements de couleur ou une décoloration avec un changement de ton 
jaunâtre, ce qui n’affecte en rien la performance du revêtement.
Il peut y avoir de petites différences entre différents lots de production de 
la même couleur.
Si possible, utilisez du matériel provenant du même lot de production.
Pour les applications à basse température, le matériau peut être chauffé à 
25°C pour faciliter son application et sa catalyse (diminution de la 
viscosité).

Produits associés
*Vitrex wine
*Ecopox-cem plus 3C

Produit époxy à usage alimentaire (A+B)

Emballage

Couleur

Consommation

Conservation

Incolore

Dans conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à l’abri 
des  intempéries et de l'humidité: 1 an                                                       

Kit: 10 kg
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Vitrex Plus

 ±0,3 kg/m2 (1 passe)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Les supports en béton doivent être solides, secs (durcis et neufs 
>28 jours), de nivelé, absorbants, non contaminés par des 
huiles, des détergents, des poudres ou d'autres substances.                                    
Toute discontinuité doit être restaurée avec des mortiers à base 
de ciment prémélangés appropriés.

Si nécessaire, appliquez une passe de apprêt  de pare-vapeur 
Ecopox-cem plus 3C à base d'eau.



Revêtement Époxy-Acrylique

Vitrex wine
Produit époxy à usage alimentaire 
(A+B)

Utilisations
Revêtements protecteurs continus pour les ouvrages 
hydrauliques destinés au contact continu avec le vin.
Haute résistance chimique contre diverses substances 
agressives. Selon les besoins, consultez nos services techniques.

Avant le contact direct avec des substances alimentaires, il 
est nécessaire de laver soigneusement la surface peinte. 
Pour le lavage, il est conseillé d'utiliser de l'eau potable 
pure ou une solution à 2% de Soda Solvay, en effectuant 
un rinçage complet à l'eau potable.

Support
Cubstrat doit avoir une résistance à la compression minimale de 
25 N / mm2 et une résistance à la traction de 1,5 N / mm2.Performances (25ºC y 50% HR)

Gravité spécifique : 1,5 +/- 0,05 g/ml
Solides en poids : 100 %
Viscosité (A+B) : 5 000 +/- 1 000 Mp (broche 2, tr/min 30)
Force d'adhérence par traction directe : 2,45 MPa
Perméabilité à l'anhydrite carbonique : 52,36 m
Perméabilité à la vapeur d'eau : 8,64 m
Perméabilité à l'eau : < 0,01 kg/h0,5. m2
Substance dangereuse : Selon EN 1504-2 (point 5.3)

*Ces résultats proviennent d’essais standards et peuvent varier en fonction 
des conditions de mise en service.

Description
Système à 2 composants formulé avec des matières premières qui entrent 
dans la liste positive pour le contact avec les aliments.                                                 
Certificat de contact continu avec le vin (rapports de test N°274-A / 2011 
et n ° 276 -A / 2011 de l'institut agro-industriel de l'énologie et de 
l'ingénierie de Piacenza, 20-11 août) ou d'autres produits alimentaires pour 
lesquels exiger des tests pour la vente avec les simulants B et C.

Produit
Haute résistance à l'usure
Pour l'ingénierie Hydraulique du vin
Revêtements anticorrosifs.
À l'intérieur
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Préparation du support
Les supports en béton doivent être solides, secs (durcis et neufs 
>28 jours), de nivelé, absorbants, non contaminés par des 
huiles, des détergents, des poudres ou d'autres substances.                                     
Toute discontinuité doit être restaurée avec des mortiers à base 
de ciment prémélangés appropriés.

Si nécessaire, appliquez une passe de apprêt  de pare-vapeur 
Ecopox-cem plus 3C à base d'eau.

Données techniques
Emballages            Kit: 10 kg
Temp. d’application            15-30 ºC
Humedad del soporte          <4%
Consommation            ±0,3 kg/m2 (1 passage)
Couleur             Blanc, rouge et gris
Dosage (A+B)                       A=100   B=21
Point d’inflamation            >100ºC
Pot life (50% HR)            15°C >30min   25°C >18min   30°C >12min 
Sec à toucher (50% HR)       15°C 10-12hs   25°C 3-4hs   30°C 2-3hs
Repeint (50% H.R.)               2 - 24 heures (après le temps de 
                                             recouvrement maximal, un pré-sablage est 
                                             nécessaire avant l'application)
Durcissement  (25º y 50% H.R.)   ±7 jours
Nettoyage de l'outil    Diluant UNI
Stockage             Dans conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à l’abri des   
                             intempéries et de l'humidité: 1 an

 (*) L'application de Vitrex wine à une température de substrat inférieure à 
15 ° C peut tacher au contact de l'eau ou de préparations à base d'eau et 
former des taches blanchâtres. Ce défaut de résistance chimique est dû à 
une réticulation incomplète. Par conséquent, Vitrex wine doit être appliqué 
à une température de substrat non inférieure à 15 ° C et supérieure d'au 
moins 3 ° C à la température de condensation.



Revêtement Époxy-Acrylique

Application
Pour faire le mélange, combinez les 2 composants dans un seul récipient 
et mélanger soigneusement avec l’équipement adéquat, agiter pendant au 
moins 2 minutes, jusqu'à obtenir une bonne consistance et une couleur 
uniforme.                                                                             
Au moment de l'application, utilisez rapidement tous le contenu. 
Toute dilution peut être faite avec de l'alcool éthylique pur, pour nettoyer le 
matériel, utilisez un diluant époxy.                                                                                                                 
Appliquez le produit avec un pinceau, un rouleau, un spray sans air.                                                                         
Fournir l’application en double couche avec une épaisseur minimale de 
200 µm en respectant le minimum et maximum sur toutes les couvertures.             
Respectez toujours les températures, l’humidité relative et l'humidité du 
support, indiquée dans cette fiche technique.

Produits associés
*Vitrex plus
*Ecopox-cem plus 3C

Produit époxy à usage alimentaire (A+B)

Emballages

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc, rouge et gris

Dans conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à l’abri 
des  intempéries et de l'humidité: 1 an                                                       

Kit: 10 kg
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Vitrex wine

±0,3 kg/m2 (1 passage)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Les supports en béton doivent être solides, secs (durcis et neufs 
>28 jours), de nivelé, absorbants, non contaminés par des 
huiles, des détergents, des poudres ou d'autres substances.                                     
Toute discontinuité doit être restaurée avec des mortiers à base 
de ciment prémélangés appropriés.

Si nécessaire, appliquez une passe de apprêt  de pare-vapeur 
Ecopox-cem plus 3C à base d'eau.



Mortiers de
réparation et montage
Mortiers Pavistamp pour la réparation des structures en béton. 
Ils ont de multiples usages tels que: 

• Entretien préventif, dans les cas où le béton est peu ou pas endommagé. 

• La restauration du béton endommagé et sa régénération au moyen de produits 
spécifiques, dans le cas de dommages évidents à la structure qui n'entraînent pas 
en soi une perte de capacité portante.

• Renforcement structurel dans les cas où le niveau de dommage limite considéra-
blement les marges de sécurité ; ou dans les cas qui, pour quelque raison que ce 
soit (erreurs de conception, exécution, changement d'utilisation préférentielle de la 
structure, etc.), nécessitent une augmentation de la capacité de charge.

Il est important de bien choisir le mortier à appliquer pour assurer une 
réparation correcte d'une structure en béton. Aujourd'hui, le béton est perçu 
comme plus vulnérable en raison de la pollution environnementale qui produit 
l'émission de gaz dans l'atmosphère et détruit la couche d'acier de son armature. 
Les phénomènes de fissuration et de désintégration ont pour origine l'oxydation de 
l'acier d'armature et le détachement consécutif de la couche de béton. Il est 
important d'encourager les opérations liées à la restauration du béton.

Mortiers de réparation et montage



Supports
En base ciments comme béton, bloc de béton, mortiers 
résistants.
En intérieurs et extérieurs. 

Recommandations
Températures d’application entre 10 -30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
En zones où le fer d’armure apparaît, nettoyer avec du jet de 
sable ou avec une taloche métallique, couvrir avec le mortier 
anticorrosif Pavifer et laisser sécher au moins 1 heure.
Ne pas appliquer Grout-fluide sur des supports en béton lisse 
(avant dégrossir et ouvrir pore).
Éliminer le béton détérioré, avec un possible détachement jusqu’à 
arriver à un support solide.
Pour des remplissages supérieurs à ceux indiqués, ajouter du 
gravillon maximum (6-12 mm.) en rapport 2 à 1 de gravillon.

Grout fluide 100/70/60
Mortier fluide expansif pour des ancrages et remplissages

Observations
Avec basses températures, il doit être utilisé de l’eau à plus de 18ºC.
En temps de beaucoup de chaleur, non exposer le matériel au soleil et 
utiliser de l’eau froide pour le mélange.
Ne pas ajouter aucun additif au mortier.
Ne pas appliquer Grout-fluide sur des gypses ou des surfaces peintes.
Ne pas ajouter de l’eau quand la masse commence le processus de prise.
Ne pas appliquer dans des endroits où l’eau puisse rester étanchée.
Une fois coulée le Grout-fluide, il doit être protégé du soleil, du vent...

Applications
Remplissage par coulage sous des plaques de support et 
distribution.
Remplissage de joints rigides entre des éléments en béton 
conventionnel et préfabriqué.
Ancrages d’éléments métalliques (armures, boulons, 
machinerie...), poteaux métalliques et en béton. 
Supports de ponts et grues, avec coulée sous des plaques. 
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Composé de ciments de haute résistance, agrégats 
sélectionnés, additifs spéciaux et renforcement de fibres.

Produit
Apte pour les chapes de béton
Injectable – pompable
Mortier de rétraction contrôlée
Haute résistance immédiate
Armé avec des fibres

Caractéristiques
Vie de la masse: 45 - 60 min. (20ºC)
Épaisseur d’application: 40 - 60 mm 
Temps ouvert: >30 min.
Début de la prise : 90 – 150 min.

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante. 

Performances
Eau de mélange (en laboratoire):

GROUT 100: 10%
GROUT 70:  9/10%
GROUT 60: 8%
Densité apparente en poudre: 1.4 g/cm3
Densité en masse: 1.7 g/cm3
Adhérence par traction: ≥0,6 MPa

Résistance à la compression (28 jours)
GROUT 100: ≥95 N/mm2
GROUT 70:  ≥70 N/mm2
GROUT 60:  ≥60 N/mm2
Détermination de chlorures: 0,05%
Module d’élasticité en compression: ≥15 GPa
Gel- dégel avec immersion de sels: ≥5 Mpa
Absorption capillaire: ≤0.5 kg / (m2xh05)
Comportement au feu: A1 euroclasse

* Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et 
peuvent varier en fonction de la mise en oeuvre. 

Mortiers de réparation et montage



Mortier fluide expansif pour 
des ancrages et remplissages

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gris

±1.4 kg/m2 et mm d'épaisseur

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Sacs de 25 kg
Palettes de 1200 kg (48 sacs)
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Grout fluide 100/70/60

Projeté à machine:
GROUT 100: 10% d'eau propre
GROUT 70:  9/10% d'eau propre
GROUT 60: 8% d'eau propre

Gâchage manuel:
Mélanger un sac de 25 kg avec de l'eau claire jusqu'à obtention d'une 
masse homogène.

GROUT 100: ±2,5 l. d'eau propre
GROUT 70: 2 – 2,5 l. d'eau propre
GROUT 60: ±2 d'eau propre

Mode d’emploi

Les supports doivent être plats, stables et résistants, sans poussière, 
gypse, peinture...
Éliminer le béton détérioré et en état de dégradation, jusqu’à arriver au 
support solide, résistant et rugueux.
Avant de l’application du Grout-fluide, mouiller jusqu’à la saturation et 
appliquer quand la surface soit exempte d’eau.
En réparations structurales et avec l’apparition de l’armure, assainir avec du 
jet de sable, éliminer la poussière et couvrir avec le mortier anticorrosion 
Pavifer, laisser sécher au moins une heure.
Éviter l’application du revêtement avec des températures basses, forte 
humidité, pluie... dans les heures après l’application du mortier, car il 
augmente le risque d’apparition d’efflorescences par carbonatation.

Conditions d’exécution

Pavifer                                              
Pavigrout-R4                                  
Pavigrout-R3                                     
Pavigrout-R2
Pavigrout fluide      

Produits associés

Aspect de la finition final

GRIS

*En zones où le fer de l’armure apparaît, nettoyer 
et appliquer le mortier anticorrosif Pavifer, laisser 
sécher au moins 1 heure.

Mortiers de réparation et montage

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Supports

Recommandations
Températures d’application entre 5 - 30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Ne pas ajouter aucun produit au mortier
Ne pas appliquer en état permanent de chaleur, parce que le 
produit pourrait perdre ses prestations.
Il n’est pas recommandé l’application du produit sur des 
peintures, gypses vieux... qui peuvent être détachés avec 
l’application du mortier.
Ne pas utiliser comme coulée pour des remplissages.
Ne pas appliquer sur des fonds non absorbants.

Béton et mortiers en ciment.
Cloisons en brique, pierre...
Fonds semi-absorbants.

Mortiers de réparation et montage

Mastic haute résistance
Mastic de réparation et remplissage

Observations

Produit

Le support sera exempt de salpêtre, fongiques...
Ne pas ajouter de l'eau quand la masse commence le processus de prise.
Ne pas appliquer sur des endroits où l'eau peut rester stagnant.
Appliquer une deuxième couche quand il soit nécessaire, avant que la 
première couche soit prise. 

Applications
Spécialement indiqué pour la réparation de toutes sortes de dégâts 
de maçonnerie. 
Pour jointoyer et remplir les trous, les cavités sur des fonds en 
ciment ou absorbants.
Réparation de corniches, encastrés, cloisonnage...
Pour les réparations esthétiques sur béton, des murs, des tunnels...
En intérieurs et extérieurs

01/02www.pavistamp.com

Mastic formulé à base de ciments de hautes prestations, agrégats de 
granulométrie sélectionnée, additifs et résines spécifiques.

Prise normale
Excellente adhérence
Mortier de rétraction contrôlée
Haute résistance
Sur des fonds absorbants 
Sans fissures

Caractéristiques
Temps de d’attente après le gâchage: 5 min.
Vie de la masse: ±2 h. (20ºC)
Épaisseur minimum: 1 mm
Épaisseur par couche: 10 mm 
Épaisseur pour remplir: illimité
Début de la prise: >60 min.
Final de la prise: >90 min.
 
*Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Performances
Densité apparent en poudre: 0,875 g/cm3
Densité en masse:1,250 g/cm3
Eau de gâchage: 31%
Adhérence sur bois: ≥0,5 MPa
Adhérence sur Céramique: ≥0,6 MPa
Adhérence sur fer: ≥1 MPa
Adhérence sur Plâtre: ≥0,13 MPa
Compression 28 jours: ≥9 N/mm2
Flexotraction 28 jours: ≥9 N/mm2
Absorption d'eau: ≤0,15 Kg/(m2·min0,5)
Comportement au feu: A1 Euroclasse

* Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et 
peuvent varier en fonction de la mise en oeuvre.



Mortiers de réparation et montage

Mastic de réparation
et remplissage

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc

1 – 1,4 kg/m2 et mm d'épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri 
de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Sac de 20 kg
Palette de 960 kg (48 sacs)

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mastic haute résistance

- Gâchage: 
Mélanger un sac de 25 kg avec   6-7 litres d'eau propre jusqu'à 
obtenir une masse homogène et sans grumeaux. 

Employer le produit dans sa vie utile, après ce temps il pourrait 
perdre les prestations inítiales.

Recouvrir avec des peintures perméables au vapeur et résistantes 
à l'alcalinité.

Mode d’emploi

*F-600                                                       
*Silicate durcisseur                           
*Mastic rénovation                       
*Mastic standard   

Produits associés

- Les supports doivent être sains, stables et résistants, exempts de 
poussière, gypse, peinture…
- Éliminer les parts abîmées et en état de dégradation, jusqu'à arriver au 
support solide, résistant et absorbant.
- Les parements de nature pulvérulente doivent être consolidés avec F-600 
ou Silicate durcisseur.
- Toutes les zones sujets aux tensions (joints de dilatation, rencontres de 
différents matériaux...), doivent être renforcés avec maille de fibre de verre 
ou métallique. - 
- Sur des parements sans absorption, très lisses ou peu absorbants, fraiser 
et ouvrir pore pour assurer une bonne adhérence.
- Éviter l'application du revêtement à basses températures, forte humidité, 
pluie... dans les heures après l'application du mortier, car il augmente le 
risque d'apparition d'efflorescences par carbonatation.

Conditions d’exécution



Supports

Recommandations
Températures d’application entre 10-25ºC, mesuré sur la surface 
à revêtir.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Pendant le gâchage, respecter toujours la même proportion 
d’eau, pour éviter des variations de la couleur.
Avec des couleurs très intenses et obscures, éviter l’application à 
basses températures pour prévenir l’apparition d’efflorescences.
Ne pas appliquer avec des températures extrêmes, haute 
humidité, pluie ou risque de gel, ni sur des surfaces gelées ou 
récemment dégelées.
Éviter l’application du produit sur des peintures, des vieux 
gypses... qui peuvent être détachés avec l’application du mortier.
Ne pas utiliser comme coulée pour des remplissages.

Béton et mortiers en ciment
Cloisons en brique, pierre...
Fonds semi-absorbants

Mortiers de réparation et montage

Mastic spécial piscines
Pâte adhesive pour chapes et réparation

Observations

Produit

Ne pas appliquer à la lumière directe du soleil et du vent.
Le support sera exempt de salpêtre, de fongiques...
Ne pas ajouter aucun produit au mortier.
Employer le produit dans sa vie utile, après ce temps il pourrait 
perdre les prestations intiales.
Ne pas appliquer avec humidité >4% ou par remontée capillaire.

Applications
Pour des chapes à base de sable projetée en piscines et zones 
de loisirs.
Indiqué pour la restauration et décoration de toutes sortes de sols 
et façades à l’épaisseur minimum.
Pour jointoyer et remplir les trous, les cavités sur des fonds en 
ciment ou absorbants.
Pour les réparations esthétiques sur béton, des murs, des tunnels...
En intérieurs et extérieurs
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Composé de ciments de haute résistance, agrégats de granulométrie 
sélectionnée, résine et additifs spéciaux.

Spécial sable de plage en piscines
Sur des sols et des murs
Excellente adhérence
Rétraction contrôlée 
Système plage antidérapant
Sur des fonds absorbants

Caractéristiques
Temps d’attente après le gâchage: 3 min.
Vie de la masse: ±2 h (20ºC)
Maniabilité: ±90 min.
Épaisseur minimum: 1 mm
Épaisseur par couche: 1-2 mm 
Épaisseur pour remplir: selon l'agrégat projeté
Début de la prise: ±2  heures suivant l'épaisseur et la climatologie.

*Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Performances
Densité apparente en poudre: 0.875 g/cm3
Densité en masse: 1.250 g/cm3
Eau de gâchage: 30%
Adhérence sur bois: ≥0.50 N/mm2
Adhérence sur béton: ≥1 N/mm2
Compression a 28 jours: ≥25 MPa
Flexotraction a 28 jours: ≥5 MPa
Absorption d'eau: ≤0.004 g/cm2
Résistance à l'usure par abrasion: ≤15 mm.
Comportement au feu: A1 euroclasse

* Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et 
peuvent varier en fonction des conditions de la mise en oeuvre.



Mortiers de réparation et montage

Pâte adhesive pour 
chapes et réparation

Blanc
D’autres à la carte

0,4-0,8 kg/m2 y mm de espesor y según 
el  estado del soporte

Sac de 20 kg
Palette de 960 kg (48 sacs)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mastic spécial piscines

Gâchage: 
Un sac de 25 kg avec 6-7 litres d’eau propre jusqu’à obtenir une masse 
homogène et sans grumeaux. 

Une fois appliqué le produit, au début de la prise projeter l’agrégat et 
appuyer à l’aide d’une taloche pour obtenir la finition désirée.

Sceller avec de la peinture de hautes prestations Orfapol incolore et 
humidité <4%. 

Mode d’emploi

*F-300
*Systeme Pavex primer
*F-600                                              
*Silicate durcisseur                            
*Orfapol incolore
*Orfapol 50  

Produits associés

Acide Chlorhydrique 20%  500h.  Résiste
Acide Sulfurique 30%  500 h.   Début oxid.
Eau distillée   8 mois  Résiste
Eau chlorée 45 g/m3 Cl2)  2 mois  Résiste 
Ammoniac   3 mois  Résiste 
Hydroxyde Sodique 20%  15 jours  Résiste
Chambre humidité 100% 40ºC 3 mois  Résiste

Résistances chimiques

- Les supports doivent être sains, stables et résistants, exempts de 
poussière, gypse, peinture...
- Sur des parements sans absorption, très lisses ou peu absorbants, 
fraiséer et ouvrir le pore et appliquer 1-2 passes du systeme Pavex primer 
ou F-300, pour assurer une bonne adhérence.
- Les parements de nature pulvérulente doivent être consolidés avec 
Silicate durcisseur o F-600.
- Les zones sujets à tensions (joints de dilatation, rencontres de différents 
matériaux...), doivent être renforcées avec maille de fibre de verre ou 
métallique. - 
- S'il est nécessaire, appliquer une deuxième couche avant que la première 
soit prise.
- Éviter l'application du revêtement à basses températures, forte humidité, 
pluie... dans les heures après l'application de la pâte, car il augmente le 
risque d'apparition d'efflorescences par carbonatation.
- En piscines ne pas appliquer avec ensoleillement direct, du fort vent, 
risque de pluie... 

Conditions d’exécutions

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri 
de l'humidité et l'intempérie: 1 an



Supports

Recommandations
Températures d’application entre 8 - 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Ne pas ajouter aucun produit au mortier.
Il n’est pas recommandable l’application du produit sur des 
peintures cassantes, des vieux gypses... qui peuvent être 
détachés avec l’application du mastic.
Ne pas appliquer sur des fonds non absorbants.

Cémenteux, gypse, plâtre avec des dégâts, gouttelette.

Mortiers de réparation et montage

Mastic standard
Pour une utilisation multi-usages

Observations

Produit

Le support doit être propre et aseptisé, exempt d'humidité, de poussière 
et de particules. 
Pour améliorer l'adhérence, il est recommandé de fixer préalablement les 
zones facilement friables avec le primaire rapide F-300 (1 à 2 parts d'eau). 
Ne pas appliquer dans un état de chaleur permanent, car le produit 
pourrait perdre ses performances.

Application
Mastic d'intérieur à usage multiple, convient pour remplir et lisser 
les fissures, les cavités, les interstices, etc. 
Pour la rénovation et/ou l'assainissement des murs, l'égalisation 
des supports et le lissage des murs présentant des défauts 
(rayures, fissures, bosses, écaillages, trous, etc).
Particulièrement adapté au lissage des murs présentant des 
coulures. 
Permet de lisser en une couche fine, laissant une finition lisse et 
blanche, de sorte qu'elle peut être laissée comme couche de 
finition avant la peinture.
Facile à poncer ensuite, laissant un aspect totalement fin et 
homogène.
Dans les intérieurs.
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Liants hydrauliques, charges, copolymères et additifs 
spéciaux.

Aspect fin impeccable
Excellente adhérence
Facile à poncer
Grande capacité de lissage
Sur fonds absorbants
Sans fissures

Caractéristiques
Temps d’attente après le gâchage: 1min.
Vie de la masse: 1-2 heures (20ºC)
Maniabilité: ±60 min.
Épaisseur minimum: 1 mm.
Séchage: ±2 heures
Repeint: ≥4 heures (avec humidité <4%)

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Performances
Densité apparente en poudre: 0.875 g/cm3
Densité en masse: 1.270 g/cm3
Eau de gâchage: 35%
Adhérence:

Sur Ciment: ≥0.8 MPa
Sur Céramique: ≥0.25 MPa
Sur Bois: ≥0.15 MPa
Sur Placoplâtre: ≥0.1 MPa

 Comportement au feu: A1 euroclasse

* Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et 
peuvent varier en fonction de la mise en oeuvre.



Mortiers de réparation et montage

Blanc.

±1 kg/m2 et mm d’épaisseur

Sac de 15 Kg.
Palette de 720 kg (48 sacs)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mastic standard

Mélanger un sac de 15 kg avec 5-6 litres d’eau propre jusqu’à obtenir 
une masse homogène et sans grumeaux. 

- Employer le produit dans sa vie utile, après ce temps il pourrait perdre 
les prestations inítiales.
- Le lissage doit être réalisé verticalement de bas en haut avec une truelle 
large, tout en mettant et enlevant l’excédent et en essayant de polir et 
couvrir tous les défauts des surfaces.
- Les raccordements doivent être réalisés au contraire, de haut en bas.
- Après sécher, poncer les possibles rugosités et ensuite appliquer une 
nouvelle couche de crépissage horizontalement de droite à gauche, tout 
en prenant les raccordements de gauche à droite. Finalement, après le 
séchage de cette dernière couche, doit poncer la surface sans 
imperfections, préparée pour peindre quand il soit nécessaire.

Mode d’emploi

*F-600 
*F-300
*Silicate durcisseur                            
*Mastic haute résistance             
*Mastic standard   

Produits associés

- Le support doit être dur, sec, propre et être cohésif.
- Si le support est friable ou cassant il doit être consolidé avec F-600 ou 
Silicate durcisseur.
- Les supports vieux intégrés par des gypses morts ou par parts mal 
adhérées doivent être éliminés.
- Éviter la restauration de supports fatigués sans assainissement préalable.
- Éliminer les parts abîmes et en état de dégradation, jusqu’à arriver au 
support solide, résistant et absorbant.
- Les parements de nature pulvérulente doivent être consolidés avec F-300.
- Sur des parements sans absorption, très lisses ou peu absorbants, poncer 
et ouvrir le pore pour assurer une bonne adhérence. 

Conditions d’exécution

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri 
de l'humidité et l'intempérie.

Pour une utilisation multi-usages



Recommandations
Températures d’application entre 5 - 30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Ne pas ajouter aucun produit a le mélange.
Il n’est pas recommandé l’application du produit sur des 
peintures, gypses vieux... qui peuvent être détachés avec 
l’application du mortier.
Ne pas utiliser avec coulée pour des remplissages.
Ne pas appliquer sur des fonds non absorbants.

Mortiers de réparation et montage

Mastic polyvalent
Pour préparer et réparer rapidement murs et plafonds

Observations

Produit

Le support sera exempt de salpêtre, fongiques...
Ne pas ajouter de l'eau quand la masse commence le processus de prise.
Ne pas appliquer sur des endroits où l'eau peut rester stagnante.
Appliquer une deuxième couche quand il soit nécessaire, appliquer avant 
que la première couche soit prise. 

Applications
Spécialement indiqué pour la réparation de tous types de dégâts 
de maçonnerie.
Sur n'importe quelle surface de plâtre, ciment, béton, bois...
Pour la pose de cloisons en plâtre.
Pour préparer et réparer les murs et les plafonds couvrant des 
imperfections telles que des fissures ou des crevasses, des trous.
Pour réparations esthétiques sur béton, murs, tunnels ...
Pour un lissage rapide en couche mince, comme finition avant 
peinture.
Prend en charge les colorants universels à l'eau, maximum 5%.
L’intérieur.
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Mastic formulé à base de copolymères acryliques 
et d'agrégats de granulométrie moyenne.

Pas d'affaissement
Séchage rapide
Excellente adhérence
Rétrécissement contrôlé
Haute résistance 
Sans fissures

Características
Temps d’attente après le gâchage: 5 min.
Vie de la masse (20ºC): ± 30 MIN. 
Épaisseur minimum: 1 mm
Épaisseur de remplissage: illimitée
Début de la prise  (20ºC): >60 min.
Peint: >4 heures
 
*Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Performances
Densité apparent en poudre: 1,01  g/cm3
Densité en masse:1,250 g/cm3
Eau de gâchage: 28% ± 2 %
Adhérence sur bois: ≥0,5 MPa
Adhérence sur Céramique: ≥0,6 MPa
Adhérence sur Plâtre: ≥0,13 MPa
Adhérence sur béton: ≥1 MPa
Comportement au feu: A1 Euroclasse

* Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et peuvent 
varier en fonction de la mise en oeuvre.



Mortiers de réparation et montage

Pour préparer et réparer rapidement 
murs et plafonds

Blanc

0,9 – 1,1 kg/m2 et mm d'épaisseur

Dans l’emballage d’origine fermé à 
l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Sac de 20 kg
Palette de 960 kg (48 sacs)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mastic polyvalent

Gâchage: 
Mélanger un sac de 20 kg avec 5,5 – 6,5 litres d'eau propre 
jusqu'à obtenir une masse homogène et sans grumeaux. 

Application: 
À la truelle lisse ou à la spatule en acier. Utilisez le produit au 
cours de sa vie utile, dépassé ce temps pourrait perdre des 
avantages

Recouvrir avec des peintures perméables au vapeur et 
résistantes à l'alcalinité.

Mode d’emploi

*F-300
*F-600
*Silicate durcisseur  

Produits associés

Les supports doivent être sains, stables et résistants, sans poussière, 
graisse, cire...
Enlever les parties détériorées (peintures, plâtre, mortier) et en état de 
dégradation, jusqu'à atteindre le support solide, résistant et absorbant.
Sur des supports très absorbants, appliquer une couche d'apprêt F-300 
avant l'application.
Protégez les pièces métalliques avec Pavifer (mortier anti-corrosion).
Toutes les zones soumises à des contraintes (joints de dilatation, rencontres 
de différents matériaux...) doivent être renforcées avec de la fibre de verre 
ou un treillis métallique.
Sur les murs sans absorption, très lisses ou peu absorbants, poncer et 
aspirer pour assurer une bonne adhésion.

Conditions d’exécution

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation



Supports

Recommandations
Températures d’application entre 8 - 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Ne pas ajouter aucun produit au mortier.
Il n’est pas recommandable l’application du produit sur des 
peintures cassantes, des vieux gypses... qui peuvent se détacher 
avec l'application de mastic.
Ne pas appliquer sur des fonds non absorbants.

Cémenteux, gypse, plâtre avec des dégâts, gouttelette.

Mortiers de réparation et montage

Mastic rénovation
Pour finition fine

Observations

Produit

Le support doit être livre de salpêtre, champignons...
Ne pas ajouter de l’eau quand la masse commence le processus de prise.
Appliquer une deuxième couche s’il est nécessaire, appliquer avant que la 
première ait prise.
Ne pas appliquer en état permanent de chaleur, parce que le produit 
pourrait perdre ses prestations.

Applications
Mastic d’intérieur pour le crépissage fin de supports type 
plâtre et/ou de supports cimenteux.
Spécialement indiqué pour le renouvellement et/ou 
assainissement de murs, nivellement de supports, et lissage 
de murs avec des dégâts (rapûres, fissures, coups, décrépis, 
trous, etc.) 
Grand facilité de ponçage postérieur, tout en laissant un 
aspect totalement fin et homogène.
En intérieurs.
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Liants hydrauliques, charges, 
copolymères et additifs spéciaux.

Facile à appliquer
Pouvoir couvrant élevé
Excellente adhérence
Pas d'affaissement
Sur des substrats absorbants
Pas de fissures

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 1min.
Vie de la masse: 60-90 minutes (20ºC)
Maniabilité: ±70 min.
Épaisseur minimum: 1 mm.
Épaisseur par couche: 1-2 mm. 
Séchage: 5-6 heures
Peint: ±12 heures

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Performances
Densité apparente en poudre: 0.875 g/cm3
Densité en masse: 1.250 g/cm3
Eau de gâchage: 30%
Adhérence:

Sur Ciment: ≥0.8 MPa
Sur Céramique: ≥0.25 MPa
Sur Bois:≥ 0.15 MPa
Sur placoplâtre: ≥0.1 MPa

Comportement au feu: A1 euroclasse

* Les résultats décrits ont été obtenus en conditions 
standard et peuvent varier en fonction de la mise en oeuvre.



Mortiers de réparation et montage

Pour finition fine

Blanc.

±0.8 kg/m2 et mm d’épaisseur

Dans le conteneur d’origine fermé à 
l'abri de l'humidité et l'intempérie.

Sac de 15 Kg.
Palet de 720 kg (48 sacs)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mastic rénovation

Mélanger un sac de 15kg avec 4-5 litres d’eau propre jusqu’à obtenir une 
masse homogène et sans grumeaux. 

- Employer le produit dans sa vie utile, après ce temps il pourrait perdre 
les prestations inítiales.
- Le lissage doit être réalisé verticalement de bas en haut avec une truelle 
large, tout en mettant et enlevant l’excédent et en essayant de poncer et 
couvrir tous les défauts des surfaces.
- Les raccordements doivent être réalisés au contraire, de haut en bas.
- Après sécher, poncer les possibles rugosités et ensuite appliquer une 
nouvelle couche de crépissage horizontalement de droite à gauche, tout 
en prenant les raccordements de gauche à droite. Finalement, après le 
séchage de cette dernière couche, doit poncer la surface sans 
imperfections, préparée pour peindre quand il soit nécessaire.

Mode d’emploi

*F-600 
*F-300
*Silicate durcisseur                            
*Mastic haut résistance              
*Mastic standard    

Produits associés

- Le support doit être dur, sec, propre et être cohésif. 
- Si le support est friable ou cassant il doit être consolidé avec F-600 ou 
Silicate durcisseur.
- Les supports vieux intégrés par des gypses morts ou par parts mal 
adhérées doivent être éliminés.
- Éviter la restauration de supports fatigués sans assainissement préalable.
- Éliminer les parts abîmes et en état de dégradation, jusqu’à arriver au 
support solide, résistant et absorbant.
- Les parements de nature pulvérulente doivent être consolidés avec F-300.
- Sur des parements sans absorption, très lisses ou peu absorbants, 
décaper et ouvrir le pore pour assurer une bonne adhérence. 

Conditions d’exécution

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation



Recommendations

Températures d’application entre 5-30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Ne pas ajouter aucun produit au mortier
Ne pas appliquer le mortier avec risque de pluie, gel ou du fort vent.
Ne pas appliquer avec ensoleillement direct.

Mortiers de réparation et montage

Mortier réfractaire
Pour le montage de brique réfractaire

Observations

Produit

Dans la première mise en service il est recommandé de 
réaliser un chauffage lent. 
Graduellement (8-10 heures) monter jusqu’à la 
température recommandée.

Applications
Mortier spécial pour le montage et l’ancrage de brique 
réfractaire, bloc de béton plein ou creux, terre cuite, qui sont 
soumis à hautes températures : barbecues, fours à bois, 
cheminées...
Pour le montage et le rejointoyage de travaux de maçonnerie 
en contact avec des eaux agressives ou acides, des 
industries alimentaires, des canalisations des égouts, 
assainissements et déchets industriels.
En intérieurs et extérieurs.
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Ciments spéciaux, additifs, agrégats siliceux et d’autres. 

Mortier pour assemblage et jointoiement
Résistant aux hautes températures
Idéal pour la mise en place de briques réfractaires
Aute performance

Caractéristiques
Temps d’attente après le gâchage: 2 min.
Temps vie de la masse: ±40 minutes
Temps de correction: ±20 minutes
Début de la prise: 4-5 heures
Mise en marche: 4-5 jours

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Performances
Densité en poudre: 1.6 g/cm3
Eau de gâchage: 12% (en laboratoire)
Rétraction: <0.7 mm/m
Adhérence sur béton: ≥2,5 MPa
Adhérence sur céramique: ≥0,8 MPa 
Flexion: ≥10 N/mm2 
Compression: ≥90 N/mm2
Module élasticité: 45000
Température maximum de résistance thermique: 1000 ºC
Résistance eaux salées ou acides: SANS DÉFAUTS
Comportement au feu: A1 euroclasse

* Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et 
peuvent varier en fonction de la mise en oeuvre.



Mortiers de réparation et montage

Pour le montage de brique réfractaire

Gris foncé
*D’autres à la carte

15 – 20 kg/m2 et cm d’épaisseur

Dans le conteneur d’origine fermé à 
l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mortier réfractaire

Mélanger un sac de 25 kg avec 3 – 4 litres d’eau propre, jusqu’à 
obtenir une masse homogène et sans grumeaux.

Appliquer le mortier avec l’outil approprié en épaisseurs régulières et 
continues.  

Avant le début de la prise, polir ave une truelle de fuites.

Mode d’emploi

Le support doit être sain, propre et exempt de graisses, huiles...
Nettoyer les pièces à utiliser, pour assurer une bonne adhérence.
Avec des hautes températures ou du fort vent, humidifier avant le support.
Il est recommandé d’humidifier le mortier, dans les 24 heures après son 
application. 

Conditions d’exécution

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation



Supports

Sur Pavicem Épais, grésite, placoplâtre, marbre, 
bois, verre... 

Finitions

Lisse, rugueux, à mode peinture.
Type vénitien, marbré, bois…

Recommandations

Températures d’application 10ºC à 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Respecter toujours le même pourcentage de Acrylcem pendant 
le mélange.
Ne pas ajouter de l’eau au produit.
Respecter les joints de dilatation et de rétraction.
Ne pas appliquer avec risque de gel, avec ensoleillement direct, 
du fort vent ou avec pluie. 

Mortiers de réparation et montage

Pavicem-HD
Renouvellement de surfaces 
résistantes aux sels

Observations

Produit

Ne pas ajouter de l’eau ni aucun autre additif au mortier.
Traiter les zones singulières (fissures...) avec maille de fibre de verre. 
Ne pas appliquer directement sur cloison de brique, bloc de béton...
Ne pas appliquer Pavicem-HD avec possibilité de remontée d’eau par 
capillarité.
Ne pas appliquer sur des surfaces avec humidité >4%.
Ce produit ne résiste pas aux acides, nettoyants agressifs, décolorants 
contacts directs agressifs (en dehors du skimmer) avec de l'eau de la 
piscine.

Applications
Micro-ciment coloré pour le renouvellement de piscines, 
murs, revêtement de sols... de haute résistance chimique et 
résistant aux sels.
En extérieurs et intérieurs.
Minimum épaisseur (1-2 mm)
Revêtement continu sans joints. 
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Ciment spécial, charges minéraux, additifs, 
résines et pigments.

Résistant aux sels en immersion
Haute résistance chimique
Revêtement continu
Sans joints
Imperméable et aéré
En intérieurs et extérieurs

Caractéristiques
Vie du mélange: ± 30 minutes
Temps ouvert: ± 15 minutes
Épaisseur maximum: 0.1- 2 mm
Épaisseur maximum par couche: 0.5- 1 mm
Séchage au toucher: de 2 - 4 heures
Mise en service: ≥ 48 heures

*Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en 
fonction de la température ambiante. 

Performances
Densité en masse: 1.1 g/ cm3
Adhérence UNE-EN 1015-12 : 0,98 N/mm2
Usure par abrasion UNE-EN 13748-2: ≤15 mm
Absorption d’eau par capillarité: 0.003 g/cm2
Gel-dégel avec des sels décongelants: 0,02 kg/m2
Comportement au feu: A1 euroclasse

*Toute l’information décrite a été obtenue d’essais standards et 
peut varier en fonction des conditions de mise en oeuvre. 

1-2 mm

Micro-ciment

ÉPAISSEUR



Mortiers de réparation et montage

Renouvellement de surfaces
 résistantes aux sels

Nuancier de 56 couleurs
(d’autres à la carte)

(1 passe)
Pavicem ± 0,2 kg/m2
Acrylcem ±0,1 g/m2 

*Ces consommations peuvent varier suivant le support et le 
nombre de couches. 

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri 
de l'humidité et l'intempérie: 2 ans

Seau de 15 kg
Palettes de 405 kg (27 seaux)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavicem-HD

Rapport de mélange: 2 à 1.
* 2 parts de Pavicem-HD
* 1 part d’Acrylcem

Mélanger le 2 comp. pendent 5 minutes avec un malaxeur à  bas 
régime, jusqu’à obtenir une masse homogène et sans grumeaux, 
laisser reposer pendent 2 minutes

Appliquer en couches de 0,5 mm de Pavicem-HD, jusqu’à obtenir 
l’effet désiré.

Une fois la surface complètement sèche >10 jours et avec humidité 
<4%, appliquer 1 – 2 passes avec une éponge le scellant 
Pavi-crème.

**Entre passes, poncer avec un disque de laine ou pad blanc.
**Répéter le processus toutes les fois nécessaires, jusqu’à obtenir 
l’effet désiré.

Mode d’emploi

Produits associés

Sur des parements en béton, ils doivent être plats et propres, sans restes 
de laits de chaux, démoulant...  
La base du mortier, béton... doit être complètement prise (≥ 28 jours) et 
avec humidité < 4 %.
Une fois la surface nivelée et prête, appliquer le micro-ciment 
Pavicem-HD à raison de 0,5 mm par couche, jusqu’à obtenir l’épaisseur 
et l’effet désiré.
Entre couche et couche, poncer, polir et aspirer les irrégularités pour 
obtenir la texture désirée.
Sur des surfaces non absorbantes, poncer et ouvrir le pore, aspirer et s’il 
est nécessaire avant de revêter, appliquer 1-2 couches d’apprêt rapide 
F-300.
En extérieurs, ne pas appliquer avec ensoleillement direct, du vent, risque 
de pluie ou possibilité de gel-dégel.
Éviter l’application avec basses températures, dans les heures après 
l’application du mortier, car il augmente le risque d’apparition 
d’efflorescences par carbonatation.

Conditions d’exécution

*Acrylcem                                           
*Pavicem Épais                                                                  
*F-300                                                       
*Pavi-creme                                          

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation



Mortiers de réparation et montage

Pavifer
Mortier anticorrosion

Produit
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Ciment spécial, agrégats micronisés, fibres, 
additifs et résines.

Passivant d’armures à base cimenteuse
Excellente protection des barres d’acier
Facile application
Sans rétraction

Présentation

Couleur

Consommation

Noir

±0.2 kg de mortier/m2 
(barre d’acier de 14 mm)

Conservation
Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 

l'humidité et l'intempérie: 6 mois

Jerricans de 1 et 5 kgDensité apparente en poudre: 1.3 g/cm3
Eau de gâchage: ± 25%
Densité de la masse: 1.5 g/cm3
Vie de la pâte: ±30 minutes
Temps entre couches: 3-4 heures  (20ºC)
Prise totale: ≥24 heures (20ºC)
Comportement au feu: A1 euroclasse

*Les temps et prestations sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en 
fonction de la température ambiante.

Performances

Les supports doivent être sains, stables, résistants et sans poussière, 
graisses, huiles...
Éliminer le béton détérioré avec battement et assainissement mécanique, 
jusqu’à obtenir une surface saine pour recevoir le Pavifer.
Avec des armures rouillées on procédera à un nettoyage mécanique (jet de 
sable) jusqu’à l’élimination totale de la rouille non adhérente.
Il agit de pont d’union pour recevoir le Pavigrout.
Pavifer ne peut pas rester apparent.
En intérieurs et extérieurs.

Conditions d’exécutions

Gâcher Pavifer avec un 20% d’eau propre et ajouter 5% de F-300 jusqu’à 
obtenir une masse fluide et sans homogène et sans grumeaux.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.

Appliquer Pavifer à la brosse ou avec une taloche a épaisseur de 2-3 mm 
par couche.

Mode d’emploi

*Pavigrout                                      
*F-300

Produits associés

IMPORTANT



Mortier d’ancrage

Supports

Pour les ancrages rapides
Tubes, grilles, balustrades

Recommandations
Températures d’application entre 5ºC et 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Assainir la zone à obturer pour obtenir des vraies ouvertures.
Ne pas appliquer avec risque de gel.
En cas de fuites importantes ou avec forte pression, boucher en 
phases successives.
Pour le traitement préventif humidifier abondamment le support. 

À base cimenteuse, béton, blocs de béton.
En intérieurs et extérieurs.

Mortiers de réparation et montage

Pavifix obturateur
Mortier de rebouchage et ancrages

Observations

Produit

Il n’est pas apte pour remplir des grandes surfaces.
Utiliser des gants de caoutchouc.
Il ne résiste pas la fissuration du support.

Applications
Mortier obturateur de prise rapide pour arrêter des voies d’eau.
Fissures, sous-sols, dépôts. 
Même avec des pressions élevées. 
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Ciment spécial, agrégats de granulométrie sélectionnée, résines 
et additif de prise instantanée.

Prise rapide en quelques secondes
Imperméable et résistant
Exempt de chlorures
Sans rétraction 
Il est revêtable

Caractétistiques
Temps de gâchage: ± 1 minute
Début de la prise: de 30 à 60 secondes.
Final de la prise: de 1 à 6 min.
Temps d’attente pour revêter: 24-48 heures
Épaisseur d’application: de 2 à 10 cm.

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante

Performances
Densité en poudre:1.15 g/cm3
Eau de gâchage:18-28 %
Densité en masse:1.75 g/cm3
P.H.: 12
Au 15% d'eau
Flexotraction 7 jours : ≥6 Nmm2
Compression 7 jours : ≥23 Nmm2
Flexotraction 15 jours: ≥7 Nmm2
Compression 15 jours: ≥25 Nmm2
Flexotraction 28 jours: ≥7 Nmm2
Compression 28 jours: ≥27 Nmm2
Adhérence par traction 15 jours: >1MPa
Comportement au feu: A1 euroclasse

*Les résultats décrits on été obtenus en conditions standard et 
peuvent varier en fonction de la mise en œuvre. 



Mortiers de réparation et montage

Mortier de rebouchage et ancrages

Gris ciment

1.5 - 2 kg/m2 et mm d’épaisseur

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri 
de l'humidité et l'intempérie: 6 mois

Seau de 5 kg
Sac de 25 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

01/02www.pavistamp.com

Pavifix obturateur

Com obturateur;
-Gâcher au 18 % d’eau propre en petites quantités avec les mains 
protégées avec des gants.

Com mortier;
-Gâcher au ± 28 % d’eau propre, jusqu’à obtenir une masse 
homogène et sans grumeaux.

Au commencement du durcissement (30-60 secondes) faire 
pression sur la pâte dans la voie ou fissure d’eau pendant 
quelques minutes (1 a 5 min).

Pour des ancrages gâcher avec un 25-30 % d’eau jusqu’à obtenir 
une masse homogène et sans grumeaux.

Mode d’emploi

*Pavifer                                           
*F-300 

Produits associés

- Les supports doivent être sains, stables, résistants et sans poussière, 
graisses, huiles...
- Éliminer le béton détérioré avec battement et assainissement mécanique, 
jusqu’à obtenir une surface saine pour recevoir le Pavifix obturateur. 
- En zones où le fer de l’armure apparaît, nettoyer avec jet de sable ou avec 
une taloche métallique et couvrir avec le mortier Pavifer.  
- Sur le béton très lisse ou peu absorbant appliquer in situ une couche 
d’apprêt rapide F-300.
- Humidifier le support avant d’appliquer le mortier.
- Les fuites ou fissures doivent être ouvertes au moins à une largeur et 
profondeur de 2-3 cm en formant des arêtes droites. 
- Éliminer les zones désagrégées et pauvres en ciment.
- Nettoyer avec de l’eau haute pression ou avec une taloche métallique.

Conditions d’exécution

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation



Mortiers de réparation et montage
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Paviglass Barrier Coat
Mortier imperméable cristallin à prise 
rapide

Conditions d’exécution
“SLURRY”, pour les coulis imperméables:
Le rapport de mélange est de 5 parties de poudre par 2 parties 
d'eau, toujours en volume.
Préparer que le montant que vous pouvez utiliser pendant
10 minutes après le mélange, car le réglage est très rapide.
Appliquer une première couche sur la surface au préalable 
humidifié, avec une brosse ou un rouleau, il est important
de est la première couche dans la même direction.
Lorsque la première couche commence à sécher, appliquer
une deuxième couche dans une direction transversale à la 
précédente. Ce n'est pas nécessaire d'humidifier le premier, sauf 
si le la température ambiante était très élevée, dans ce cas vous 
devez pulvériser la surface appliquée avec de l'eau pour faciliter 
hydratation du produit.
Vous pouvez appliquer autant de couches que nécessaire jusqu’à 
atteindre l'épaisseur souhaitée.

Nettoyage
Outils et outils de travail à l'état frais ils peuvent être 
nettoyés à l'eau. Dans le cas où le matériel durci ne peut 
être nettoyé que mécaniquement.

Propriétés
Particulièrement indiqué pour arrêter les fuites d'eau superficiel, car il les 
scelle immédiatement.
Applicable sur les surfaces humides qui présentent "Transpiration"
Étanche à la fois la pression positive et négative.
Indiqué pour les constructions en béton et maçonnerie.
Protège l'armure contre la corrosion
Résistance à la compression supérieure à la sienne béton.
Résiste à l'usure de surface ou à l'abrasion.
Perméable à la vapeur d'eau
Convient pour une utilisation en contact avec de l'eau potable.

Les géopolymères actifs sont se disperser dans le substrat par l'humidité et 
par un processus appelé diffusion moléculaire, réagissant avec l'humidité 
existante et composante de ciment durci pour provoquer une réaction 
catalytique.
Cette réaction génère une formation insoluble de cristallisation à travers les 
pores et les capillaires du béton, ainsi que les fissures, scellant en perma-
nence béton et empêchant la pénétration de l'eau et d'autres liquides de 
toutes directions, toujours en bon état de haute pression hydrostatique.
Est une partie active du support sur lequel il a été appliqué, puisqu'il agit en 
permanence et à vie en présence d'eau ou humidité.

Description
Paviglass barrier coat, est un mortier étanchéité à prise rapide, en particulier 
conçu pour enduire les enduits et / ou membranes imperméables, ainsi que la 
réparation des fissures, des trous et joints dans le béton.

Contient un Technologie hydrophile-catalytique basée sur les géopolymères, 
et ingrédients actifs qui réagissent chimiquement avec du béton formant des 
millions de cristaux insolubles, qui remplissent les pores, les capillaires et 
sceller les fissures dans le béton, bloquant le passage de l'eau.

Se mélange à l'eau et vous obtenez un mortier en plastique qui s'arrête des 
fuites ou des fuites d'eau qui s'écoulent immédiatement à travers les pores et 
les fissures du béton ou maçonnerie, créant un joint étanche et complètement 
étanche, ce qui continue durcissement à très haut résistances.

Est le premier produit de base à appliquer dans le réparation de structures en 
béton existantes (Paviglass Dry System), qui présentent des fuites de eau, 
ainsi que pour sceller les joints de construction, ou pour réparer des fissures 
avec suintement, joints de construction défectueux et autres défauts.

Traitement des joints
Les joints entre les différents éléments en béton qui composent la structure 
dalle-dalle, mur-mur, dalle-mur, passages de tuyaux, à travers des trous 
(sprats), etc., doit être traité selon nos recommandations selon le bulletin 
technique d'application (BTA-1027) (TJS). Système de joint en Paviglass 
joint system.

Indiqué pour:
Usines de briques en béton
Ouvrages hydrauliques, canaux, 
aqueducs...
Tunnels et exploitation minière
Sous-sols, parkings, cages d'ascenseur...
Quais et ponts
Murs grillagés, dalles ou dalles de béton.
Éléments préfabriqués en béton.

Béton gunite
Piscines et aquariums, stations 
d'épuration et / ou usines de 
dessalement.
Réservoirs d'eau potable
Joints froids constructifs.

Applications

Données techniques
Aspect: poudre grise
Densité apparente: 1,286 gr / l.
pH: 13 (solution aqueuse)
Pénétration dans le béton: 2 mm / mois
Cure initiale à 25 ºC: 20 minutes
Résistance à la compression: 45 Mpa
Résistance à la traction: 3 Mpa
Résistance à la flexion: 7 Mpa

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standard et 
peuvent varier en fonction de l'installation.



Mortiers de réparation et montage

Mortier imperméable 
cristallin à prise rapide

Présentation

Coleur

Préservation

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

Gray

Consommation
Comme mortier: 0,5-0,8 kg / m2 (1 couche)

Comme enduit de joint: ± 2 kg (selon la profondeur)

En container d'origine fermé, à l'abri des éléments 
et de l’humidité: 1 an
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Paviglass Barrier Coat
Spécifications et applications

Les bétons à traiter doivent être propres et au pore ouvert.

Enlever les coulis de surface, les pièces détachées ou désagrégé, 
poussière, saleté, graisse, agents de démoulage, peintures, etc.

Il est recommandé de nettoyer avec un sablage, de l'eau pression, brosse 
à poils d'acier, brossage mécanique avec pistolet à aiguilles, etc.

Il est conseillé de démarrer le mélange avec une partie d'eau prévue et 
homogénéiser le produit à faible vitesse pendant quelques minutes. Suivez 
toujours la méthode poudre sur eau, jamais eau sur poudre.

Plus tard, le reste de l'eau sera ajouté jusqu'à obtenir la fluidité requise, en 
mélangeant quelques minutes.

Le mélange sera réalisé avec un mélangeur électrique lent, pendant 
quelques minutes et, en dans tous les cas, jusqu'à obtention d'une pâte 
lisse et homogène, sans grumeaux et avec la consistance requise pour 
chaque cas.

“DRY PACK”, pour enduits imperméables:

Le rapport de mélange est de 4 parties de Paviglass barrier coat, pour 
1 partie d'eau, toujours en  volume.

Vous ne devez préparer que le montant que vous pouvez utiliser dans les 
10 minutes après le mélange, car que le réglage est très rapide.

Avant l'application, le support doit être humidifié à saturation, sans 
inonder.

Appliquer une première couche d'environ 2 mm d'épaisseur, pressant 
fermement le matériau contre le support pour assurer l'adhérence, puis 
avec l'aide à la truelle métallique, appliquer les couches successives et 
nécessaires jusqu'à une épaisseur maximale de 15 mm par couche.

Important:
Avant les sorties d'eau abondantes, vous pouvez utiliser le mortier en 
poudre directement sur la surface à sceller, par dépoussiérage direct sur la 
surface, étant le l'eau de la fuite qui réagit avec le mortier.
En cas de fuites et de débits d'eau importants, utiliser d'abord le 
Paviglass plug, pour arrêter la voie navigable puis effectuez traitement.
Une fois la couche de Paviglass barrier coat, posée, et avant qu'il ne 
soit complètement durci, retirez le excès de matériau pour affleurer la 
surface.
Les températures élevées réduisent le temps de travail, les basses 
températures le retardent.
Après avoir correctement appliqué le mortier appliquer un traitement de 
surface (PDS). Paviglass dry system, pour compléter 
l’imperméabilisation des structures existantes.
Consulter les bulletins techniques, pour plus d'informations sur les 
applications.

Sécurité et santé

Paviglass barrier coat, est un produit 
alcalin, contient du ciment.

Irritant pour la peau, les yeux 
et les voies respiratoires
Eviter le contact avec les yeux 
et la peau.
Utiliser des mesures de 
protection du travail, telles que

masque, gants et lunettes.
Tenir hors de portée des enfants.
Plus d'informations, voir la fiche de 
données de sécurité (FDS).

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement 
indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à 
l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune 
réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Mortiers de réparation et montage

Paviglass Base Coat
Traitment chimique cristallin de surface
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Avantages
Les géopolymères actifs de ce mortier se dispersent dans le 
substrat par l'humidité et par un processus appelé diffusion 
moléculaire, réagissant avec l'humidité existante et les compo-
sants de ciment durci pour provoquer une réaction catalytique.

Cette réaction génère une formation insoluble de cristallisation à 
travers les pores et capillaires du béton, ainsi que des fissures, 
scellant définitivement le béton et empêchant la pénétration de 
l'eau et d'autres liquides de n'importe quelle direction, même dans 
des conditions de haute pression hydrostatique.

Est une partie active du support sur lequel elle a été appliquée, car 
elle agit en continu et à vie en présence d'eau ou d'humidité.

Nettoyage
Les outils et outils à l'état frais peuvent être nettoyés à l'eau. Si le 
matériau est durci, il ne peut être nettoyé que mécaniquement.

Description
Paviglass base coat, est un traitement chimique pour la réparation, 
l'imperméabilisation et la protection du béton existant.
Est un composé sous forme de mortier sec, à base de ciments Portland, de 
sables siliceux de granulométries sélectionnées et d'additifs chimiques actifs 
qui est appliqué sous forme de mélange cimentaire sur la surface, préalable-
ment saturée en eau, dans les structures existantes à la fois sur le dessus et 
sous le niveau du sol.

Propriétés
Arrête les infiltrations d'eau dans le béton à la fois sous pression négative 
et positive.
Scelle et imperméabilise les fissures jusqu'à 0,7 mm dans des conditions 
de conception de béton optimales.
Augmente les résistances à la compression du béton.
Protège les armatures de renfort contre la corrosion.
Imperméabilisation totale et permanente, devient partie intégrante du 
béton.
La protection étanche augmente avec le temps, grâce à sa technologie 
hydrophile-catalytique.
Fournit au béton une excellente résistance aux attaques de sulfate et de 
chlorure.
N'est pas affecté par l'usure de la surface ou l'abrasion.
Excellente résistance à la pression hydrostatique à la fois positive et 
négative. 140 m. c. à.
Convient pour une utilisation en contact avec de l'eau potable.
Remplace complètement les systèmes d'étanchéité conventionnels.

Particulièrement indiquée dans:
Usines de briques en béton
Structures hydrauliques
Tunnels et exploitation minière
Caves et parkings
Quais et ponts
Murs grillagés, dalles ou dalles 
de béton
Éléments préfabriqués en 
béton

Béton gunite
Stations de traitement des 
piscines et aquariums et / ou
usines de dessalement
Canaux et aqueducs
Réservoirs d'eau potable
des fosses d'ascenseur
Joints froids constructifs

Applications courantes

Traitement de joints
Les joints entre les différents éléments en béton qui composent la structure 
dalle-dalle, mur-mur, dalle-mur, les passages de tuyaux, les trous 
traversants (éperons), etc., doivent être traités selon nos recommandations 
selon le Bulletin Technique d'Application (BTA-1027) (TJS). Paviglass joint 
system.

Pudre gris

1202 gr/lt

10 mm/mois

Aspect

Densité apparente

pH (solution aqueuse) 13

Pénétration dans le béton

60 minutes

140 mca

Cure initiale a 25 ºC

Résistance à la pression hydrostatique

Fissures auto-obturantes 0,7 mm

Dosage de mélange 

EuroClasse A1Réaction au feu

Dry pack 4:1 (poudre: eau, en volume)

Slurry

W ≤ 0,09 kg/m2h0,5Absorption capillaire et perméabilité 
à l'eau EN 1062-3:2008 

≥ 5,2 mm. CLASSE IProfondeur de pénétration EN 1766 
+ EN 13579 + EN 14630

Données techniques

5:2 (poudre: eau, en volume)



Mortiers de réparation et montage

Traitment chimique 
cristallin de surface

Présentation

Dosages et consommation

Préservation
Protéger du rayonnement solaire et des températures extrêmes. Dans 
les climats tropicaux, le produit doit être stocké dans un endroit frais.
Dans les climats froids, le produit doit être conservé à une 
température ≥ 5 ° C.
Paviglass base coat,  a une durée de 1 an, à compter de sa date 
de fabrication, si elle est stockée correctement et dans son contenant 
d'origine.

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT
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Paviglass Base Coat

±1 kg / m2 par couche, appliqué en traitement de surface ou 
coulis de type «Slurry».
±1 kg / m appliqué en «Dry pack» en tant que composant du 
système (P.J.S) Paviglass joint system.
La consommation est théorique et dépend de la rugosité du 
support et d'autres conditions particulières de chaque ouvrage.
Pour déterminer la consommation exacte, des tests préalables 
doivent être effectués sur site.

Sécurité et santé

Produit alcalin, contient 
du ciment.

Irritant pour la peau, les yeux 
et les voies respiratoires
Eviter le contact avec les yeux 
et la peau.
Utiliser des mesures de 
protection du travail, telles que

masque, gants et lunettes.
Tenir hors de portée des enfants.
Plus d'informations, voir la fiche de 
données de sécurité (FDS).

Pendant l'application, agitez fréquemment le mélange.
Si le mélange est homogène dans le récipient, n'ajoutez plus d'eau, mélangez 
à nouveau et il retrouvera la consistance initiale.
Pendant les 3 jours suivant l'application et une fois que la prise initiale du 
produit a commencé, il doit être durci par pulvérisation d'eau pulvérisée 2 à 3 
fois par jour. Dans des conditions de chaleur ou de vent excessif, doubler les 
temps de pulvérisation, soit entre 4 et 6.
Pour obtenir une pénétration maximale des cristaux dans la structure en 
béton, la surface à traiter doit être saturée en eau avant et après l'application.

Important:

Spécifications et application
Paviglass base coat, est l'un des produits qui composent le système de 
réparation des structures en béton existantes, qui présentent des fuites d'eau, 
ainsi que pour sceller les joints de construction, ou pour réparer les fissures 
qui fuient, les joints de construction défectueux et autres défauts.
Il est normalement appliqué sur la base déjà préparée avec  Paviglass 
barrier coat, donc en cas d'application directe sur le support, les indications 
suivantes doivent être suivies:

Les bétons à traiter doivent être propres et à pores ouverts.
Enlever les coulis de surface, les pièces détachées ou cassées, la poussière, 
la saleté, la graisse, les agents de démoulage, les peintures, etc.
Il est recommandé de nettoyer avec un sablage, de l'eau sous pression, une 
brosse à poils en acier, un brossage mécanique avec un pistolet à aiguilles, etc.
Il est conseillé de démarrer le mélange avec une partie de l'eau fournie et 
d'homogénéiser le produit à faible vitesse pendant quelques minutes. Suivez 
toujours la méthode poudre sur eau, jamais eau sur poudre.
Plus tard, le reste de l'eau sera ajouté jusqu'à obtention de la fluidité requise, 
en mélangeant pendant quelques minutes.
Le mélange sera réalisé avec un mélangeur électrique lent pendant quelques 
minutes et, dans tous les cas, jusqu'à l'obtention d'une pâte fluide, 
homogène, sans grumeaux et avec la consistance requise pour chaque cas.

“DRY PACK”, ou mortier semi-sec en tant que composant du  Paviglass 
joint system (P.J.S.).
Le rapport de mélange est de 4 parties de base coat pour 1 partie d'eau, 
toujours en volume.
Vous ne devez préparer que la quantité que vous pouvez utiliser pendant les 
20 minutes après le mélange, car le réglage est relativement rapide.
Avant d'appliquer la couche de base, le support doit être humidifié à 
saturation, sans formation de flaques.
Appliquée à l'aide d'un outil manuel (truelle métallique, spatule, etc.) 
recouvrant la surface de manière homogène.
“SLURRY”, pour les coulis imperméables dans le système: (système sec Paviglass),
Le rapport de mélange est de 5 parties de poudre, pour 2 parties d'eau, 
toujours en volume.
Il vous suffit de préparer la quantité que vous pouvez utiliser dans les 20 
minutes suivant le mélange.
Le support doit être humidifié à saturation, sans flaques, avant d'appliquer la 
couche de base.
Une fois mélangé, il peut être appliqué avec un pinceau, un rouleau à poils 
longs ou une projection mécanique, dans tous les cas étalés jusqu'à ce que 
toute la surface soit uniformément recouverte.

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement 
indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à 
l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune 
réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Paviglass Réparateur Base TC
Mortier d’enduit imperméable cristallin

Applications
Comme mortier de réparation imperméable et / ou préparation préalable 
comme base, sur supports de maçonnerie, pour traitement chimique par 
diffusion moléculaire pour la réparation, l'imperméabilisation et la protection 
de structures existantes en:

Les atmosphères maritimes.
Contact des eaux acides.
Contact des eaux gazeuses agressives.
Contact avec des eaux pures de grand pouvoir dissolvant.
Contact des sols et des eaux avec des sulfates.
Immersion totale.
La zone de course de marée.

Peut également être utilisée comme mortier de finition. 

Description
Mortier imperméable pour enduits résistants qui incorpore la technologie 
cristalline (hydrophile-catalytique).

Fabriqué à partir de ciments à haute teneur en clinker et haute résistance aux 
sulfates, sables de silice de haute pureté et granulométries sélectionnées, 
fibres acryliques, additifs rhéologiques et composants cristallins pour 
l'imperméabilisation totale du réseau capillaire.

Fourni emballé et pré-dosé de l'usine, pour n'ajouter de l'eau que sur place.

Produit prêt à l'emploi à appliquer sur site.
Grande adhérence au support.
Thixotropie élevée, qui permet de grandes épaisseurs d'une 
seule couche et sans affaissement.
Fibré-renforcé.
Haute résistance mécanique.
Complètement étanche
Capacité à auto-sceller les microfissures.

Propriétés

Haute performance
Pour la réparation et le renforcement du béton
Mortier à retrait contrôlé
Haute résistance immédiate
Armé de fibres
Sans fissures

Produit

Données techniques
Températures d'application: 5 et 30 ºC
Apparence: poudre grise ou blanche
Liants: ciment Portland
Inertes: agrégats siliceux de granulométries importantes et 
compensées.
Additifs: réducteurs, rétenteurs d'eau, fibres acryliques et additifs 
cristallins.
Plage granulométrique: 0-2,5 mm
Densité de poussière apparente:1583 ± 25 kg/m3.
Eau de mélange: 

10%: 25 N/mm2
12,5%: 22,5 N/mm2
15%: 18 N/mm2  

Rapport A / C: 0,57 0,68
Masse volumique apparente de la pâte: 1,885 ± 25 kg / m3
Rétention d'eau: ± 99,98%
Air entraîné: ± 15%
Cohérence: 120 mm / 150 mm
Réaction au feu: EuroClasse A1

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standard et 
peuvent varier en fonction de l'installation.

Marquage CE du produit
Mortier de maçonnerie prescrit pour un usage ordinaire destiné à 
être utilisé sur des éléments extérieurs soumis à des exigences 
structurelles.

Paviglass réparateur base TC (UNE-EN 998-2:2010) 
Ratio des composants (en volume)

Ciment: 25%
Granulats: 75%
Teneur en chlorure: 0,07% Cl
Réaction au feu: Classe A1
Absorption d’eau: 0,1 kg / (m2.min05)
Perméabilité à la vapeur d’eau: µ 15/35
Conductivité thermique: (λ10dry) 0,83 W / mK (valeur tabulée)
Durabilité (résistance aux cycles de gel-dégel): évaluation basée 
sur des dispositions en vigueur dans le lieu d'utilisation prévu du 
mortier.



Mortiers de réparation et montage

Mortier d’enduit 
imperméable cristallin

Présentation
Sac de 25 kg

Palette de 1200 kg (48 sacs)

Couleur
Gris et blanc

Consommation
± 1,6 kg / m2 et mm d'épaisseur

Préservation
En container d'origine fermé, à l'abri des éléments 

et de l’humidité: 1 an

Remarque
Cette fiche technique annule les précédentes et perd sa 

validité avec l'apparition d'une nouvelle. Ce document n'est 
pas contractuel et peut être modifié sans préavis.
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Paviglass Réparateur Base TC

Conditions d’exécution
Le support doit être résistant et stable, être propre de la poussière, de la 
peinture, de l'huile, de la graisse, etc., pour cela, il sera nettoyé, en 
éliminant toute poussière restante, liquides, écaillements, résidus 
d'efflorescence et toute autre substance qui peuvent nuire à une bonne 
adhérence au support.
Les zones de béton endommagées doivent être enlevées sur une surface 
solide et saine, les bords de la réparation seront coupés mécaniquement à 
une profondeur d'au moins 4 mm.
S'il y a des armures affectées par la corrosion, elles seront découvertes 
jusqu'à ce que l'armure exposée ne soit pas affectée.
Enlever la rouille des armatures et nettoyer mécaniquement à un degré 
Sa2 minimum.
Il est recommandé de nettoyer avec un sablage, une brosse à poils 
d'acier, un brossage mécanique avec un pistolet à aiguilles, etc.
Le support doit être humidifié à saturation, sans inondation, avant 
l'application du mortier.

Mélange: 
Mélanger le produit en poudre avec la quantité d'eau indiquée, mélanger 
avec une bétonnière à basse vitesse ou un agitateur mécanique jusqu'à 
homogénéisation complète La masse obtenue doit avoir une consistance 
thixotrope. 

Application: 
Appliquer par forte pression sur le support, une première couche mince 
pour assurer l'adhérence puis jusqu'à obtention de la finition et de 
l'épaisseur souhaitées.
Une fois le durcissement commencé, il peut être lissé, flotté ...

Précautions:

Pour que le produit atteigne les propriétés attendues, il est absolument 
nécessaire de faire durcir le mortier pendant au moins 24 heures après 
l'application, pour cela, humidifier le mortier placé avec de l'eau pulvérisée 
pendant 24 heures après son exécution en maintenant la surface enduite 
humide pour son durcissement correct.

Important:
Dans des environnements très humides, le processus de prise peut 
augmenter.
Respectez les températures recommandées.
Ne pas appliquer en plein soleil, vent fort, pluie et / ou gel.
N'ajoutez aucun autre produit qui modifie la formulation d'origine.
Si le produit durcit, n'essayez pas de l'appliquer à nouveau en ajoutant de 
l'eau.

Nettoyage:
Les outils et outils à l'état frais peuvent être nettoyés à l'eau. Si le matériau 
est durci, il ne peut être nettoyé que mécaniquement.

Sécurité et santé

Paviglass réparateur base TC, 
est un produit alcalin, contient du 
ciment.

Irritant pour la peau, les yeux 
et les voies respiratoires
Eviter le contact avec les yeux 
et la peau.
Utiliser des mesures de 
protection du travail, telles que

masque, gants et lunettes.
Tenir hors de portée des enfants.
Plus d'informations, voir la fiche de 
données de sécurité (FDS).

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement 
indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à 
l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune 
réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Mortiers de réparation et montage
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Paviglass Top Coat
Étanchéité cristal sur la surface

Avantages
substrat par l'humidité et par un processus appelé diffusion 
moléculaire, réagissant avec l'humidité existante et les compo-
sants de ciment durci pour provoquer une réaction catalytique.

Cette réaction génère une formation insoluble de cristallisation à 
travers les pores et capillaires du béton, ainsi que des fissures, 
scellant définitivement le béton et empêchant la pénétration de 
l'eau et d'autres liquides de n'importe quelle direction, même 
dans des conditions de haute pression hydrostatique.

Forme partie active du support sur lequel elle a été appliquée, car 
elle agit en continu et à vie en présence d'eau ou d'humidité.

Nettoyage
Les outils et outils à l'état frais peuvent être nettoyés à l'eau. Si le 
matériau est durci, il ne peut être nettoyé que mécaniquement.

Propriétés
Arrête les infiltrations d'eau dans le béton à la fois sous pression négative 
et positive.
Scelle et imperméabilise les petites fissures.
Protège les armatures de renfort contre la corrosion.
Imperméabilisation totale et permanente, devient partie intégrante du 
béton.
La protection étanche augmente avec le temps, grâce à sa technologie 
hydrophile-catalytique.
Excellente pénétration dans la masse de béton
N'est pas affecté par l'usure de la surface ou l'abrasion.
Excellente résistance à la pression hydrostatique à la fois positive et 
négative.
Perméable à la vapeur d'eau
Convient pour une utilisation en contact avec de l'eau potable.
Peut être utilisé comme protecteur de surface

Description
Paviglass top coat, est un traitement chimique pour la réparation, 
l'imperméabilisation et la protection du béton existant.
Composé sous forme de mortier sec, à base de ciments Portland, de sables 
siliceux de granulométries sélectionnées et d'additifs chimiques actifs, qui 
est appliqué en deuxième couche sur la couche de Paviglass base coat, 
pour le renforcer chimiquement et fournir une finition plus résistant.
Peut également être utilisée en une seule couche comme alternative à 
l'application d'émulsions bitumineuses.

Est particulièrement indiquée dans:
Usines de briques en béton
Structures hydrauliques
Caves et parkings
Quais et ponts
Murs grillagés, dalles ou dalles de 
béton
Éléments préfabriqués en béton
Béton gunite

Stations de traitement des 
piscines et aquariums et / ou
usines de dessalement
Canaux et aqueducs
Réservoirs d'eau potable
des fosses d'ascenseur
Joints froids constructifs

Applications habituelles

Pudre gris

1302 gr/lt

5 mm/mois

Aspect

Densité apparente

pH (solution aqueuse) 13

Penetración en el hormigón

60 minutes

50 mca

5:2 (poudre: eau, en volume)

Cure initiale a 25 ºC

Résistance à la pression hydrostatique

Fissures auto-obturantes 0,4 mm

Dosage de mélange 

EuroClasse A1Réaction au feu

W ≤ 0,09 kg/m2h0,5Absorption capillaire et perméabilité 
à l'eau EN 1062-3:2008

≥ 5,1 mm. CLASSE IProfondeur de pénétration EN 1766 
+ EN 13579 + EN 14630

Données techniques



Mortiers de réparation et montage

Étanchéité cristal sur 
la surface

Présentation

Dosages et consommation

Storage
Protect from solar radiation and extreme temperatures. In tropical 
climates the product should be stored in a cool place.
In cold climates the product should be stored at a temperature ≥ 5°C.
The mortar has a duration of 1 year from its date of manufacture, if 
stored correctly and in its original packaging.

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)
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Paviglass Top Coat

Important:
- Pendant l'application, agitez fréquemment le mélange.
  Si le mélange est homogène dans le récipient, n'ajoutez plus d'eau, 
mélangez à nouveau et il reviendra à la consistance initiale.
- Pendant les 3 jours suivant l'application et une fois que la prise initiale du 
produit a commencé, il doit être durci par pulvérisation d'eau pulvérisée 2 
à 3 fois par jour. Dans des conditions de chaleur ou de vent excessif, 
doubler les temps de pulvérisation, soit entre 4 et 6.
- Pour obtenir une pénétration maximale des cristaux dans la structure en 
béton, la surface à traiter doit être saturée en eau avant et après 
l'application.

Spécifications et application
C'est l'un des produits qui composent le système de réparation des 
structures en béton existantes, qui présentent des fuites d'eau, c'est 
pourquoi il est appliqué comme deuxième couche de renforcement, sur la 
base déjà préparée avec la couche de base en Paviglass base coat.
En cas d'application directe sur le support et en tant que couche de 
substitution unique pour les émulsions bitumineuses, les indications 
suivantes doivent être respectées:

Les bétons à traiter doivent être propres et à pores ouverts.
Enlever les coulis de surface, les pièces détachées ou cassées, la 
poussière, la saleté, la graisse, les agents de démoulage, les peintures, 
etc.
Il est recommandé de nettoyer avec un sablage, de l'eau sous pression, 
une brosse à poils en acier, un brossage mécanique avec un pistolet à 
aiguilles, etc.
Il est conseillé de démarrer le mélange avec une partie de l'eau fournie et 
d'homogénéiser le produit à faible vitesse pendant quelques minutes. 
Suivez toujours la méthode poudre sur eau, jamais eau sur poudre.
Plus tard, le reste de l'eau sera ajouté jusqu'à obtention de la fluidité 
requise, en mélangeant pendant quelques minutes.
Le mélange sera réalisé avec un mélangeur électrique lent, pendant 
quelques minutes et, dans tous les cas, jusqu'à l'obtention d'une pâte 
fluide, homogène, sans grumeaux et avec la consistance requise pour 
chaque cas.
Le rapport de mélange est de 5 parties de top coat, pour 2 parties d'eau, 
toujours en volume.
Préparer la quantité que vous pouvez utiliser dans les 20 minutes suivant le 
mélange.
Le support doit être humidifié à saturation, sans inondation, avant 
d'appliquer la couche de finition.
Une fois mélangé, il peut être appliqué avec un pinceau, un rouleau à poils 
longs ou une projection mécanique, dans tous les cas étalés jusqu'à ce 
que toute la surface soit uniformément recouverte.

Securité et santé

Produit alcalin, contient 
du ciment.

Irritant pour la peau, les yeux 
et les voies respiratoires
Eviter le contact avec les yeux 
et la peau.
Utiliser des mesures de 
protection du travail, telles que

masque, gants et lunettes.
Tenir hors de portée des enfants.
Plus d'informations, voir la fiche de 
données de sécurité (FDS).

Le dosage est :
De 0,5 à 0,8 kg / m2 par couche appliquée comme traitement de 
surface et renforcement sur la base déjà préparée avec 
Paviglass base coat.
La consommation est théorique et dépend de la rugosité du 
support et d'autres conditions particulières de chaque ouvrage.
Pour déterminer la consommation exacte, des tests préalables 
doivent être effectués sur site.

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement 
indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à 
l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune 
réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Supports

En base ciments comme béton, bloc de béton, mortiers 
résistants.
En intérieurs et extérieurs. 

Recommandations

Températures d’application entre 10 -30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
En zones où le fer d’armure apparaît, nettoyer avec du jet de 
sable ou avec une taloche métallique, couvrir avec le mortier 
anticorrosif Pavifer et laisser sécher au moins 1 heure.
Ne pas appliquer Pavigrout fluide sur des supports en béton 
lisse (avant dégrossir et ouvrir pore).
Éliminer le béton détérioré, avec un possible détachement 
jusqu’à arriver à un support solide.
Pour des remplissages supérieurs à ceux indiqués, ajouter du 
gravillon maximum (6-12 mm.) en rapport 2 à 1 de gravillon.

Mortiers de réparation et montage

Pavigrout fluide®

Mortier fluide expansif pour des ancrages 
et remplissages

Observations

Produit

Avec basses températures, il doit être utilisé de l’eau à plus de 18ºC.
En temps de beaucoup de chaleur, non exposer le matériel au soleil et 
utiliser de l’eau froide pour le mélange.
Ne pas ajouter aucun additif au mortier.
Ne pas appliquer Pavigrout fluide sur des gypses ou des surfaces 
peintes.
Ne pas ajouter de l’eau quand la masse commence le processus de prise.
Ne pas appliquer dans des endroits où l’eau puisse rester étanchée.
Une fois coulée le Pavigrout fluide, il doit être protégé du soleil, du vent...

Applications
Remplissage par coulage sous des plaques de support et 
distribution.
Remplissage de joints rigides entre des éléments en béton 
conventionnel et préfabriqué.
Ancrages d’éléments métalliques (armures, boulons, 
machinerie...), poteaux métalliques et en béton. 
Supports de ponts et grues, avec coulée sous des plaques. 
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Composé de ciments de haute résistance, agrégats 
sélectionnés, additifs spéciaux et renforcement de fibres.

Apte pour les chapes de béton
Injectable – pompable
Mortier de rétraction contrôlée
Haute résistance immédiate
Armé avec des fibres

Caractéristiques
Vie de la masse: 45 - 60 min. (20ºC)
Épaisseur d’application: 40 - 60 mm 
Temps ouvert: >30 min.
Début de la prise: 90 – 150 min.

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante. 

Performances
Densité apparente en poudre: 1.4 g/cm3
Densité en masse: 1.7 g/cm3
Eau de gâchage en laboratoire: 13%
Adhérence par traction: ≥2 MPa
Résistance à la compression 28 jours: ≥25 N/mm2
Détermination de chlorures: 0,05%
Module d’élasticité en compression: ≥15 GPa
Gel- dégel avec immersion de sels: ≥2 Mpa
Absorption capillaire: ≤0.5 kg / (m2xh05)
Comportement au feu: A1 euroclasse

* Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et 
peuvent varier en fonction de la mise en oeuvre. 



Mortiers de réparation et montage

Mortier fluide expansif pour des
ancrages et remplissages

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gris

±1.4 kg/m2 et mm d'épaisseur

Dans le conteneur d’origine fermé à 
l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Sacs de 25 kg
Palettes de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

01/02www.pavistamp.com

Pavigrout fluide®

*Projeté à machine:
Mélanger le mortier avec un 10-13% d’eau propre. 

*Gâchage manuel: 
Mélanger un sac de 25 kg avec 3-4 litres d’eau propre jusqu’à obtenir 
une masse homogène. 

*En zones où le fer de l’armure apparaît, nettoyer et appliquer le 
mortier anticorrosif Pavifer, laisser sécher au moins 1 heure.

*Mettre les caisses de coffrage prêt pour l’injection du Pavigrout 
fluide.

*Aspect de la finition final.

Mode d’emploi

Produits associés

- Les supports doivent être plats, stables et résistants, sans poussière, 
gypse, peinture... 
- Éliminer le béton détérioré et en état de dégradation, jusqu’à arriver au 
support solide, résistant et rugueux.
- Avant de l’application du Pavigrout fluide, mouiller jusqu’à la saturation 
et appliquer quand la surface soit exempte d’eau.
- En réparations structurales et avec l’apparition de l’armure, assainir avec 
du jet de sable, éliminer la poussière et couvrir avec le mortier 
anticorrosion Pavifer, laisser sécher au moins une heure.
- Éviter l’application du revêtement avec des températures basses, forte 
humidité, pluie... dans les heures après l’application du mortier, car il 
augmente le risque d’apparition d’efflorescences par carbonatation.

Conditions d’exécution

*Pavifer                                             
*Pavigrout-R4                                 
*Pavigrout-R3                                  
*Pavigrout-R2
*Grout fluide  



Supports

Béton et mortiers en ciment.
Bloc de béton.

Recommandations

Températures d’application entre 5 -30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
En zones où le fer d’armure apparaît, nettoyer avec jet de 
sable ou avec une taloche métallique, couvrir avec le 
mortier Pavifer et laisser sécher au moins 1 heure.
Ne pas appliquer Pavigrout-R2 sur des supports en béton 
lisse (avant dégrossir et ouvrir pore).
Ne pas utiliser comme coulée pour remplissages.
Éliminer le béton détérioré, avec un possible détachement 
jusqu’à arriver à un support solide.

Mortiers de réparation et montage

Mortier réparateur avec des fibres

Observations

Produit

Ne pas ajouter aucun additif au mortier.
Ne pas appliquer Pavigrout-R2 sur des gypses ou des surfaces peintes.
Ne pas ajouter de l’eau quand la masse commence le processus de prise.
Ne pas appliquer dans des endroits où l’eau puisse rester étanchée.
Si une deuxième couche est nécessaire, appliquer avant que la première 
ait prise.
Il n’est pas apte pour la réparation de structures.

Applications
Pour la réparation de zones dégradées en béton, bords de piliers 
et poutres, fronts de balcons...
Remplissage de fissures et revêtements extrêmes de bâtiments.
Régularisation de murs.
Régularisation de défauts superficiels, comme des joints de 
bétonnage, coffrages, nids de gravier...
Réparation de citernes, canaux, canaux d’irrigation...
En intérieurs et extérieurs.
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Ciments de haute résistance, agrégats sélectionnés, 
additifs spéciaux et renforcement de fibres.

Hautes prestations
Apte pour l’assainissement du béton
Mortier de rétraction contrôlée 
Armé avec des fibres
Thixotrope, grande épaisseur sans dépeçage
Excellente adhérence

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Vie de la masse approximativement: 1 heure (20ºC)
Épaisseur maximum par couche: 30-35 mm
Temps d’attente entre couches: 3- 4 heures

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Performances
Densité apparente en poudre: 1.4 g/cm3
Eau de gâchage en laboratoire: 18%
Densité de la masse: 1.7g/cm3
Résistance à la compression: ≥15 N/mm2
Détermination de chlorures: ≤0,05%
Adhérence par traction directe: ≥0,8 MPa
Gel-dégel avec immersion de sels: ≥0,8 Mpa
Absorption capillaire: < 0.5 kg/ (m2x h05)
Comportement au feu: A1 euroclasse

* Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et 
peuvent varier en fonction de la mise en oeuvre.

Pavigrout R2®



Mortiers de réparation et montage

Mortier réparateur avec des fibres

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

±1.4 kg/m2 et mm d’épaisseur

Dans le conteneur d’origine fermé à 
l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palettes de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Gâchage manuel:
Mélanger un sac de 25 kg avec 4.5 – 5.5 litres d’eau propre jusqu’à 
obtenir une masse homogène. 

*Projeté à machine:
Mélanger le mortier avec un 18 - 20% approximativement d’eau 
propre.

En zones où le fer de l’armure apparaît, nettoyer et appliquer le 
mortier anticorrosion Pavifer, laissé sécher au moins 1 heure. 
Appliquer la couche finale de Pavigrout-R2 et talocher.

*Mettre la maille de fibre de verre ou métallique en zones de risque 
d’apparition de fissures.

Mode d’emploi

Produits associés

Mise en place de maille de fibre de verre ou métallique en zones de risque 
de fissuration.
Les supports doivent être plats, stables et résistants, sans poussière, 
gypse, peinture...
En temps chaud et du vent sec, il doit être réalisée une humidification du 
parement avant l’application du revêtement et 24 heures après, pour 
favoriser le mûrissement du mortier et éviter l’apparition de fissures et 
dépeçages, ainsi comme la formation de zones pulvérulentes. À plus 
hautes températures ces phénomènes s’intensifient. 
Sur des parements sans absorption, très lisses ou peu absorbants, 
décaper et ouvrir pore pour assurer une bonne adhérence.
Éviter l’application du revêtement avec températures basses, forte 
humidité, pluie... Dans les heures après l’application du mortier, car il 
augmente le risque d’apparition d’efflorescences par carbonatation..

Conditions d’exécution

*Pavifer                                                
*Pavigrout-R4                                     
*Pavigrout-R3                                     
*Pavigrout fluid

Pavigrout R2®



Supports

Béton et mortiers en ciment.
Bloc de béton standard.

Recommandations

Températures d’application entre 10 -30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
En zones où le fer d’armure apparaît, nettoyer avec du jet 
de sable ou avec une taloche métallique, couvrir avec le 
mortier Pavifer et laisser sécher au moins 1 heure.
Ne pas appliquer Pavigrout-R3 sur des supports en béton 
lisse (avant dégrossir et ouvrir pore).
Ne pas utiliser comme coulée pour remplissages.
Éliminer le béton détérioré, avec un possible détachement 
jusqu’à arriver à un support solide.

Mortiers de réparation et montage

Mortier réparateur de prise rapide

Observations

Produit

Bien humidifier avant de l’application du Pavigrout-R3.
Ne pas ajouter aucun additif au mortier.
Ne pas appliquer Pavigrout-R3 sur des gypses ou des surfaces peintes.
Ne pas ajouter de l’eau quand la masse commence le processus de prise.
Ne pas appliquer dans des endroits où l’eau puisse rester étanchée.
Si une deuxième couche est nécessaire, appliquer avant que la première 
ait prise.

Applications
Réparation de colonnes, poutres maîtresses, saillies, piliers, zones 
dégradées en béton..., par la corrosion d’armures et qu’il est 
requis d’une prise rapide.
Remplissage de fissures et revêtements externes de bâtiments.
Pour des réparations qui ont besoin d’une mise en service 
urgente, comme des arêtes d’enduit, le scellage de boîtes de 
registre ou tuyauteries et réparation de vides.
En intérieurs et extérieurs.
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Ciments de haute résistance, agrégats sélectionnés, 
additifs spéciaux et renforcement de fibres. 

Thixotrope
Armé avec des fibres
Apte pour l’assainissement du béton
Mortier de rétraction contrôlée 
Haute résistance immédiate
Sans fissures

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Vie de la masse: 30-60 min. (20ºC)
Épaisseur maximum tolérée: 3 -15 cm (en couches de 5cm)
Début de la prise: 2- 4 heures

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Performances
Densité apparente en poudre: 1.4 g/cm3
Eau de gâchage (en laboratoire): 15%
Densité en masse: 1.7 g/cm3
Adhérence par traction directe: ≥1.5 MPa
Résistance à la compression : ≥25 MPa
Détermination de chlorures: ≤0,05%
Module d’élasticité en compression: ≥15 GPa
Gel- dégel avec immersion de sels: ≥1.5 Mpa
Absorption capillaire: ≤0.5 kg / (m2xh05)
Comportement au feu: A1 euroclasse

* Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et 
peuvent varier en fonction de la mise en oeuvre. 

Pavigrout R3®



Mortiers de réparation et montage

Mortier réparateur de prise rapide

Blanc et gris

±1.4 kg/m2 et mm d’épaisseur

Dans le conteneur d’origine fermé à 
l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palettes de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Gâchage manuel: 
Mélanger un sac de 25kg avec 3,5 - 4 litres d’eau propre jusqu’à 
obtenir une masse homogène. 
*Projeté à machine: 
Mélanger le mortier avec un 14-16% approximativement d’eau 
propre.

*En zones où le fer de l’armure apparaît, nettoyer et appliquer le 
mortier anticorrosion Pavifer, laissé sécher au moins 1 heure. 

Appliquer la couche finale de Pavigrout-R3 et talocher.

*Mettre la maille de fibre de verre ou métallique en zones de risque 
d’apparition de fissures.

Mode d’emploi

Produits associés

Les supports doivent être plats, stables et résistants, sans poussière, 
gypse, peinture...
Éliminer le béton détérioré et en état de dégradation, jusqu’à arriver au 
support solide, résistant et rugueux.
Avant de l’application du Pavigrout–R3, mouiller jusqu’à la saturation et 
appliquer quand la surface soit exempte d’eau.
En réparations structurales et avec l’apparition de l’armure, assainir avec 
du jet de sable, éliminer la poussière et couvrir avec le mortier 
anticorrosion Pavifer, laisser sécher au moins une heure.
Sur des parements sans absorption, très lisses ou peu absorbants, 
décaper et ouvrir pore pour assurer une bonne adhérence.
Éviter l’application du revêtement avec des températures basses, forte 
humidité, pluie... dans les heures après l’application du mortier, car il 
augmente le risque d’apparition d’efflorescences par carbonatation.

Conditions d’exécutions

*Pavifer                                                
*Pavigrout-R4                                     
*Pavigrout-R2                                     
*Pavigrout fluide

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Pavigrout R3®



Supports

Béton et mortiers en ciment.
Bloc de béton standard.

Recommandations

Températures d’application entre 10 -30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
En zones où le fer d’armure apparaît, nettoyer avec jet de 
sable ou avec une taloche métallique, couvrir avec le 
mortier anticorrosion Pavifer et laisser sécher au moins 1 
heure.
Ne pas appliquer Pavigrout-R4 sur des supports en béton 
lisse (avant dégrossir et ouvrir pore).
Ne pas utiliser comme coulée pour des remplissages.
Éliminer le béton détérioré, avec un possible détachement 
jusqu’à arriver à un support solide.
Ne pas appliquer avec ensoleillement direct, du vent, 
possibilité de gel-dégel...

Mortiers de réparation et montage

Mortier réparateur thixotrope

Observations

Produit

Bien humidifier avant de l’application du Pavigrout-R4.
Ne pas ajouter aucun additif au mortier.
Ne pas appliquer Pavigrout-R4 sur des gypses ou des surfaces peintes.
Ne pas ajouter de l’eau quand la masse commence le processus de prise. 
Ne pas appliquer en endroits où l’eau puisse rester étanchée.
Appliquer une deuxième couche s’il est nécessaire, appliquer avant que la 
première soit prise.

Applications
Reconstruction de la couche de couverture de l’armure en 
structures de ciment armé.
Réparation de colonnes, poutres maîtresses, saillies, piliers, 
balcons, zones dégradées en béton..., par la corrosion 
d’armures et qu’il est requis une prise rapide.
Réparation des surfaces exposées à une forte abrasion 
(canaux, sols, rampes...) 
Régularisation de murs, tunnels...
Restauration et réparation de viaducs en routes.
En intérieurs et extérieurs.
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Composé de ciments de haute résistance, agrégats 
sélectionnés, additifs spéciaux et renforcement de fibres.

Hautes prestations
Apte pour l’assainissement du béton
Mortier de rétraction contrôlée
Haute résistance immédiate
Armé avec des fibres
Sans fissures

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Vie de la masse: 60 min. (20ºC)
Épaisseur maximum toléré: 3 -15 cm (en couches de 5cm)
Début de la prise: 2- 4 heures

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Performances
Densité apparente en poudre: 1.4 g/cm3
Densité en masse: 1.7 g/cm3
Eau de gâchage: 15%
Adhérence par traction directe:≥2 MPa
Résistance à la compression: ≥45 N/mm2
Détermination de chlorures: 0,00 %
Module d’élasticité en compression: ≥20 GPa
Gel-dégel avec immersion de sels : >2.0 Mpa
Absorption capillaire: ≤0.5 kg / (m2xh05)
Comportement au feu: A1 euroclasse

* Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et 
peuvent varier en fonction de la mise en oeuvre. 

Pavigrout R4®



Mortiers de réparation et montage

Mortier réparateur thixotrope

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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*Gâchage manuel: 
Mélanger un sac de 25 kg avec 3,5 - 4,5 litres d’eau propre jusqu’à obtenir 
une masse homogène.

*Projeté à machine:
Mélanger le mortier avec un 14 –16 % approximativement d’eau propre.

*En zones où le fer d’armure apparaît, nettoyer et appliquer le mortier 
anticorrosion Pavifer, laissé sécher au moins 1 heure. 

*Appliquer la couche finale du Pavigrout-R4 et lui donner la finition 
désirée..

*Mettre la maille de fibre de verre ou métallique en zones de risque 
d’apparition de fissures.

Mode d’emploi

Produits associés

Les supports doivent être sains, stables et résistants, sans poussière, 
gypse, peinture...
Éliminer le béton détérioré et en état de dégradation, jusqu’à arriver au 
support solide, résistant et rugueux.
Avant de l’application du Pavigrout-R4, mouiller jusqu’à la saturation et 
appliquer quand la surface soit exempte d’eau.
En réparations structurales et avec l’apparition de l’armure, assainir avec jet 
de sable, éliminer la poussière et couvrir avec le mortier anticorrosion 
Pavifer, laissé sécher au moins 1 heure.
Sur des parements sans absorption, très lisses ou peu absorbants, décaper 
et ouvrir pore pour assurer une bonne adhérence. 
Éviter l’application du revêtement avec basses températures, forte humidité, 
pluie... Dans les heures après l’application, car il augmente le risque 
d’apparition d’efflorescences par carbonatation.

Conditions d’exécution

*Pavifer                                        
*Pavigrout-R3                           
*Pavigrout-R2                            
*Pavigrout fluide

Blanc et gris

±1.4 kg/m2 et mm d’épaisseur

Dans le conteneur d’origine fermé à 
l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palettes de 1200 kg (48 sacs)

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Pavigrout R4®



Recommandations

Supports

Températures d’application entre 10 - 30ºC
Protéger de la pluie ou des écoulements accidentels pendant les 
premières 24 heures de son application.
Mettre la maille au milieu du revêtement.
En imperméabilisation de dépôts pour contact permanent avec 
l’eau, attendre au séchage complet (< 4% humidité) du 
Pavimper-2C et laver avec de l’eau chaude avant de son 
utilisation.
Si nécessaire, réparer les dégâts avec le mortier de réparation 
Pavigrout.
Éviter l’application avec risque de pluie, gel, du fort vent, 
ensoleillement direct…

Béton, préfabriqués en béton, enduits, céramique…

Mortiers de réparation et montage

Mortier bicomposant imperméable - élastique

Observations 

Produit

Ne pas ajouter des ciments, des agrégats ou de l’eau au produit.
En surfaces où le produit reste apparent, on doit tenir en compte la 
sortie de vapeur en fonction de l’humidité présente dans le support. 
Cette précaution est indispensable quand l’application est faite sur 
des supports absorbants et qui retiennent de l’humidité.
Après l’application en temps de chaleur ou vent, il est conseillé de 
protéger la surface avec des bâches pour éviter une évaporation ou 
un séchage trop rapide.

Applications
Mortier flexible et imperméable pour le béton, les 
revêtements cémenteux…
Imperméabilisation des dépôts en béton pour l’eau, l’eau 
salée et même l’eau potable.
Imperméabilisation de douches, bains, piscines... avant de la 
mise en place du revêtement céramique.
Revêtement imperméable et protecteur de murs.
Revêtement imperméable de surfaces en béton exposées à 
l’action de l’eau et à l’agression chimique d’agents externes, 
comme des sels, dégel, des chlorures... 
En intérieurs et extérieurs.
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Ciment spécial, agrégats sélectionnés, résines, 
composants actifs et additifs.

Imperméabilisation du béton en balcons
Imperméabilisation de dépôts pour l’eau potable
Revêtement imperméable  
Protecteur de murs exposés à l’action de l’eau
Apte pour recevoir de la peinture ou du revêtement

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Vie du mélange: ±60 minutes
Épaisseur d’application: 2 mm par couche
Début de la prise: ≥4 heures
Temps d’attente entre couches: 4-5 heures
Attente pour le remplissage du dépôt: ≥ 28 jours
Revêtement – peinture: ≥6 jours

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Performances
Dosage: Comp. A+B (25 kg et 12 litres)
Adhérence par traction directe:1.7 MPa
Indice de perméabilité: 0,03 kg/m2 h0,5
Perméabilité au CO2 : 4,5 g/m2·d
Résistance aux fissures: Clase A5
Transmission eau-vapeur: 1,9 mg/h
Vitesse transmission eau-vapeur: 4,9 g/m2 * d
Coefficient de perméance eau-vapeur:6,4E-04 g/m2 x jour x Pa
Détermination des propriétés en traction: 
 Force: 1.6 MPa
 Allongement: 63%
 Comportement au feu: A1 euroclase
Certificat de Potabilité: EN 14944 – 3:2008

* Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et 
peuvent varier en fonction de la mise en oeuvre.

Pavimper 2C®



Mortiers de réparation et montage

Mortier bicomposant imperméable - élastique

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

±1.6 kg/m2 et mm d’épaisseur

Dans conteneur d’origine fermé à l'abri 
de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Sac de 24 kg
Palette de 1152 kg (48 sacs)
Composant-B: fût de 12 litres
Palette de 576 litres (48 fûts)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Verser le composant B (12 l) liquide dans un récipient propre, ajouter 
lentement avec agitation mécanique, le sac (24 kg) de Pavimper 2C 
jusqu’à obtenir une masse homogène et sans grumeaux.

Appliquer avec une truelle d’épaisseurs maximums de 2 mm par couche.
Mettre la maille appropriée au milieu du revêtement. 
*Apte pour projeter à la machine.

Sur les côtés chevaucher la maille au moins 15 cm.

Mode d’emploi

*Pavimper-CB                                             
*Pavimper                                                                                                                         
*Pavifer                                                  
*Pavigrout 

Produits associés

Les supports doivent être sains, propres, sans laits de chaux ni démoulant.
Sur des bases de ciment entièrement fixées ≥ 28 jours.
S’il est nécessaire, laver avec de l’eau haute pression ou avec jet de sable, 
affin d’assurer une adhérence parfaite.
Les supports doivent avoir une bonne planéité, sans fentes ni des zones 
irrégulières. 
Pour l’imperméabilisation de sols et revêtements de cloisons, grès, granito... 
ils doivent être bien adhérés au support et exempts de substances qui 
peuvent altérer l’adhérence.
Traiter les points singuliers avec la maille appropriée.
Humidifier le support avant de l’application. 
Éviter l’application avec du fort vent ou ensoleillement direct.
Nécessairement le revêtement doit être revêtu… 

Conditions d’exécutions

Pavimper 2C®



Recommandations
Températures d’application : 10 – 30ºC.
Ne pas ajouter de l’eau au produit.
Respecter toujours le même pourcentage pendant le mélange.

Mortiers de réparation et montage

Composant B pour le Pavimper-2C

Produit

Applications
Pour le mélange de Pavimper-2C. 
Pour le renforcement de mortiers et bétons.
Grande résistance au vieillissement.
À base d’eau. 
Excellente comportement à l’abrasion. 
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Liant liquide à base d'eau pour renforcer le mortier 
en poudre.

Prise rapide
Imperméable et résistant
Exempt de chlorures
Sans rétraction
Il est revêtable

Présentation

Aspect

Conservation

Liquide transparent                       

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Seau de 12 litres 

Rapport de mélange:
- 24 kg Pavimper-2C
- 12 litres Comp. B

- Verser Pavimper-2C (poudre) sur Comp-B (liquide) et mélanger avec un 
batteur à bas régime, jusqu’à obtenir une masse homogène, maniable et 
sans grumeaux. 

Mode d’emploi

Vie du mélange: ±2 heures
Temps ouvert: ±2 heures
Séchage au toucher: 5 – 7 heures (20ºC)

*Toute l’information décrite a été obtenue d'essais standard et peut varier en 
fonction des conditions de mise en oeuvre.

Caractéristiques

Densité: 1.09 kg/l 25ºC
Valeur PH: 8 – 10
Viscosité (25ºC): 1500 - 2000 
Point d’inflammation: Non applicable
À base d’eau
En intérieurs et extérieurs 

Performances

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Pavimper CB®



Recommandations

Supports

Températures d’application entre 5 -30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Ne pas appliquer avec risque de pluie, gel...
Mettre la maille de fibre de verre entre la première et la deuxième 
couche en terrasses et murs avec risque de fissures.
Épaisseur finale minimum de 3-4 mm dans tous les points.

Béton, préfabriqués en béton, enduits, céramique... 

Mortiers de réparation et montage

Mortier hydraulique imperméabilisant

Observations

Produit

Ne pas ajouter aucun additif au mortier.
En sols praticables, le mortier restera toujours protégé.
Résistant au contact des eaux agressives et de mer.
Ne pas appliquer avec du fort vent ou ensoleillement direct.

Applications
Imperméabilisation de murs et structures en béton sujets à 
phénomènes de fissuration.
Imperméabilisation de douches, bains, piscines... avant la 
mise en place du revêtement céramique.
Il supporte même des pressions négatives élevées.
Réhabilitation de terrasses et balcons, ainsi comme de 
saillies de terrasses, corniches... en extérieurs et exposées 
aux changements thermiques importants.
En général il est un revêtement protecteur et imperméable de 
surfaces exposées à l’action de l’eau et à l’agression 
chimique de phénomènes externes comme les sels du 
dégel, les sulfates, les chlorures...
En intérieurs et extérieurs. 
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Ciment spécial, agrégats sélectionnés, résines, 
composants actifs et additifs.

Imperméabilisations en extérieurs
Il répare et imperméabilise les petites fissures.
Sur des supports avec petits mouvements.
Projetable à la machine. 
Résistant à l’eau de mer.
Apte pour recevoir de la peinture ou du revêtement.

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Vie de la masse: ±1 heure
Épaisseur  par couche: minimum 2 mm
Début de la prise: ±4 heures
Temps d’attente entre couches: ≥4 heures
Attente pour le remplissage du dépôt: ≥ 28 jours
Revêtement – peinture: >6 jours

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante..

Performances
Densité apparente: 1.3 g/cm3
Eau de gâchage (en laboratoire): 20 %
Densité en pâte: 1.6 g/cm3
Module d’élasticité: ≥450 MPa
Allongement: ≥50%
Résistance aux fissures: classe A5
Imperméabilité DIN: imperméable
Adhérence sur béton: ≥1.6 MPa
Adhérence par traction directe: ≥1,5 MPa
Dureté Shore 7 jours: ≥25
Comportement au feu: A1 euroclasse

*Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et 
peuvent varier en fonction de la mise en oeuvre. 

Pavimper®



Mortiers de réparation et montage

Mortier hydraulique imperméabilisant

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gris
(autres sur demande)

±1.6 kg/m2 et mm d’épaisseur

Dans le conteneur d’origine fermé à 
l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palettes de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Gâchage manuel;
Mélanger un sac de 25 kg avec 5 - 6 litres d’eau propre, jusqu’à obtenir une 
masse homogène et fluide. 

Projeté : 20-24% d’eau.

Appliquer avec une première couche a épaisseur de 2 kg/m2 
approximativement et laisser sécher entre 4-5 heures.

Appliquer une deuxième couche, croisée à l’antérieure et avec la même 
consistance.

En murs ou surfaces avec risque de fissures, mettre entre les couches une 
maille de fibre de verre.

Mode d’emploi

Produits associés

Les supports doivent être sains, propres, sans laits de chaux ni démoulant.
S’il est nécessaire, laver avec de l’eau haute pression ou avec du jet de 
sable, affin d’assurer une adhérence parfaite.
Les supports doivent avoir une bonne planéité, sans fentes ni zones 
irrégulières. 
Réparer toutes les zones imparfaites (creux, vides...) avec le mortier 
réparateur Pavigrout.
Traiter les points singuliers avec la maille appropriée.
Humidifier le support avant de l’application. 
Éviter l’application avec ensoleillement direct, vent, risque de pluie, gel...

Conditions d’exécutions

Pavimper®

*Pavimper-2C                                        
*Pavigrout-R3                                   
*Pavigrout-R2       



Supports

Recommandations
Températures d’application entre 5 - 35ºC
Ne pas diluer ni altérer le produit.
Ne pas appliquer en état permanent très chaud, parce que le 
produit perdrait ses prestations.
Il n’est pas recommandable l’application du produit sur des 
peintures, gypses vieux, surfaces abîmées qui peuvent être 
détachées avec l’application du produit.
Ne pas appliquer sur des surfaces avec humidité.
Ne pas appliquer sur des fonds non absorbants.

Microciment.
Bétons et mortiers de ciment.
Cloisons en brique, pierre...
Fonds semi-absorbants.

Mortiers de réparation et montage

Silicate
Durcisseur pour béton et mortier

Observations

Produit

Le support doit être sans salpêtre, champignons, huiles, graisses... 
saleté en général, qui peuvent altérer l'effectivité du produit.
En extérieurs ne pas appliquer à plus de 30 ºC mesurés sur la 
surface à traiter.
Ne pas ajouter de l'eau au produit.
Sur des surfaces sans absorption, polir et ouvrir les pores.
Appliquer une deuxième couche s'il est nécessaire.

Applications
Composé de silicates pour durcir, densifier et sceller des surfaces 
à base cimenteuse.
Spécialement indiqué pour la protection et durcissement de sols 
en béton, micro-ciment, mortiers…
Les surfaces traitées résistent au dommage de l'eau et l'abrasion 
de la surface.
Il réagit avec le ciment pour produire un hydrate de silicate de 
calcium insoluble dans les pores du béton et mortier.
En extérieurs et intérieurs.
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Composé chimique pur de haute résistance à base de silicates. 

Excellente pénétration
Haut brillant
Bonne résistance à l’abrasion
Sur des fonds absorbants
Formation de surfaces dures et cristallines 
Application facile

Caractéristiques
Avant d'appliquer le produit, réaliser toujours des essais en utilisant le 
matériel et les procédés sélectionnés pour son application générale. 
L'essai confirmera si la préparation de la surface et les procédés 
d'application sont corrects pour l'application prévue.
Réaction totale sur micro-ciment : > 2 heures (20º)
Réaction sur béton : > 2 heures (20º)
Début de la prise (20 ºC): > 10 heures 

*Les temps décrits peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiante.

Résultats finals
La surface traitée sera prête pour être utilisée quand elle soit 
complètement sèche.
Les surfaces plates et endurcies montreront une basse absorption 
d'eau et un plus grand éclat.
La résistance maximum à l'eau sera distinguée à partir des 7 jours.
Avec le temps et l'entretien, l'éclat et le durcissement augmenteront.

* L'information décrite ha été obtenue en conditions standard et peut 
varier suivant la mise en oeuvre. 



Mortiers de réparation et montage

Durcisseur pour béton et mortier

Présentation

Consommation

Conservation

Donées techniques

*Béton poli : 0,08 l/m2 (1 couche)
*Microciment 0,08 l/m2 (1 couche)

Dans le conteneur d’origine sans ouvrir le scellage 
d’usine à l'abri de l'humidité et l'intempérie: 2 ans

Forme: liquide clair et aqueux
Ph: 11,0

Contenu actif: 15,1 %
Total solides:15 %

Point d’inflammation: ND
Point de congélation: 0 ºC

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Silicate

- Application:

- Toujours réaliser des essais avant d’utiliser le produit.

- Appliquer une couche à l’éponge, airless, spray conventionnel... sans 
surcharges.

- Sur le béton poli en humidité, laisser sécher avant d'appliquer le produit.

Mode d’emploi

*Microciment                                            
*Béton et mortiers      

Produit associés

S'assurer que les supports soient sains, stables et résistants, exempts de 
saleté.
Éliminer les parts abîmées et en état de dégradation, jusqu'à arriver au 
support solide, résistant et absorbant.
Il peut être appliqué sur béton mûr existant de quelconque âge.
Sur des bases en nouveau ciment, il doit être complètement pris (≥ 28 
jours).
Sur micro-ciment, à partir de 7 jours (humidité inférieure à 2%).
Sur des bases cimenteuses, elles doivent être uniformément humides.
En climats chauds et secs, humidifier avant la surface avec de l'eau potable 
et laisser qu'elle s'évapore. 
Éviter l'application du produit à basses températures, forte humidité, pluie... 
dans les heures après l'application, car il augmente le risque d'altérer les 
prestations finales.
Ne pas permettre que le produit excédentaire soit détrempé, parce que cela 
allongerait le temps de séchage et créerait des déchets blanchâtres qui 
doivent être éliminés  immédiatement.

Conditions d’exécution

(5-20 l.)
fût de 20 litres

Palette de 480 litres (24 fûts)



Recommandations
Températures d’application entre 5 -30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Ne pas appliquer le mortier avec risque de pluie, gel ou du fort 
vent.

Mortiers de réparation et montage

Ufire 850 MI
Revêtement protecteur contre le feu

Observations

Produit

Mortier de protection au feu, il s’applique sur structures en 
béton, poutres, piliers, profilés...
En intérieurs et extérieurs. 

Applications
Revêtement spécial pour la protection de la membrane 
imperméable, Useal 800 / Pavimper, contre le feu, soumis 
à des hautes températures.
Revêtement spécial pour le montage et l’ancrage de brique 
réfractaire, bloc de béton plein ou creux, terre cuite, qui sont 
soumis à des hautes températures : barbecues, fours au 
bois, cheminées...
Pour le montage et le rejointoyage de travaux de maçonnerie 
en contact avec des eaux agressives ou acides, les 
industries alimentaires, les canalisations des égouts, 
assainissements et déchets industriels. 
Application manuelle ou projection mécanique.
En intérieurs et extérieurs.
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Revêtement protecteur contre le feu de la membrane 
imperméable Useal 800 / Pavimper, qui fait partie du 
système pour tunnels Useal série 800.

Mortier pour montage et rejointoyage
Résistant aux hautes températures
Idéal pour la mise en place de briques réfractaires 

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 2 min.
Temps vie de la masse: ±40 minutes
Temps de correction: ±20 minutes
Début de la prise: 4-5 heures
Mise en marche: 4-5 jours

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Performances
Densité en poudre : 1.6 g/cm3
Eau de gâchage (en laboratoire) : 12 %
Rétraction : < 0.7 mm/m
Flexotraction : ≥ 4 N/mm2 
Compression : ≥ 30 N/mm2
Module élasticité : 45000
Température maximum de résistance thermique : 1000ºC (pendant 24 
heures)
Adhérence sur le béton : 2.5 N/mm2
Adhérence sur USEAL 800 / Pavimper: >1.5 N/mm2
Adhérence sur support céramique : 0.8 N/mm2 (le support se casse)
Comportement au feu : A1 euroclasse

* Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et peuvent 
varier en fonction de la mise en œuvre. 



Mortiers de réparation et montage

Revêtement protecteur contre le feu

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gris foncé. D’autres à la carte

15 – 20 kg/m2 et cm d’épaisseur

Dans Le conteneur d’origine fermé à 
l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Sac de 25 kg
Palettes de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Ufire 850 MI

Projeté:
Gâcher avec 12-16% d’eau, jusqu’à obtenir une masse 
homogène et constante.

Gâchage manuel:
Mélanger un sac de 25 kg avec 3 – 4  litres d’eau propre, 
jusqu’à obtenir une masse homogène et sans grumeaux.

Appliquer le mortier avec l’outil approprié en épaisseurs 
régulières et continues.

Avant du début de la prise, polir avec une truelle de fuites. 

Mode d’emploi

- Le support doit être sain, propre et sans graisses, huiles...
- Nettoyer les pièces à utiliser, pour assurer une bonne adhérence.
- Avec des hautes températures ou du fort vent, humidifier avant le support.
- Il est recommandé de humidifier le mortier, après 24 heures de son 
application. 
- Évitez l'application avec une forte lumière directe du soleil

Conditions d’exécution



Mortier colle
Rejointoyage de céramique 
et grès
Le ciment-colle est un ciment-colle utilisé pour le carrelage céramique, que 
ce soit pour les murs ou les sols, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il existe 
toutes sortes de colles à base de ciment, avec des applications et des spécificités 
différentes.

Trois facteurs doivent être pris en compte afin de faire un bon choix de mortiers de 
qualité et finis:

• Emplacement: mur ou sol, intérieur ou extérieur.
• Nature et caractéristiques du support: sur mortier, plâtre, cloison sèche, etc.
• Nature et caractéristiques du carreau: céramique, pâte rouge ou blanche, 
porcelaine, marbre ou pierre naturelle, etc. Dans ce cas, cela affectera également la 
taille des pièces ou la hauteur à atteindre.

Nous avons des adhésifs Cemcol à appliquer sur tout substrat cimentaire et des 
mortiers de remplissage de joints Pavicolor.

Mortier colle | Rejointoyage de céramique et grès



Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

Cemcol C1®
Mortier-colle standard

Ciment, agrégats sélectionnés et calcaires, additifs 
organiques et inorganiques.

Performances
Eau de gâchage en laboratoire: 24 %
Densité de la masse: 1600 kg/m3
Rétention d’eau: 98%
Adhérence initiale: ≥0.5  N/mm2
Adhérence après immersion: ≥0.5 N/mm2
Dérapage ≤  0.5 mm
Comportement au feu: A1 Euroclasse

**Toute l’information décrite a été obtenue d’essais standard et peut varier 
en fonction des conditions de mise en oeuvre. 

Observations
Usages prévus : pose de dalles et carreaux pour les sols en extérieurs et 
les murs en intérieurs.
Le vent provoque une réduction du temps ouvert du mortier et implique 
une adhérence plus petite.
Sur les sols extérieurs le support doit avoir un minimum d’1% de pente 
pour l’évacuation de l’eau.
N'appliquez pas le carrelage, la pierre, le marbre... sous forme de 
"tampons".
Ne pas appliquer avec du fort vent, ensoleillement direct, risque de pluie... 

Applications

Recommandations

Conditions d’exécution

Températures d’application 5ºC à 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Respecter l’eau de gâchage.
Les dalles doivent être celles conventionnelles (carreaux) et 
l’absorption d’eau moyenne-haute. 
C’est conseillable de laisser des joints entre des pièces minimum 
2 mm en intérieurs et 5 mm en extérieurs.
Respecter les joints périmétraux et structurales.
En sols intérieurs laisser les joints de partition tous les 50 m2 et 30 
m2  en extérieurs.
Pour le remplissage des joints, utilisez Pavicolor.
Sur des supports en gypse utiliser Cemcol spécial plâtre, 
Flexible ou Porcelanique. 

Le support doit être résistant, à pris complet et sans poussière, 
huile, graisses... 
Assainir les parts désagrégés.
Utiliser de la maille entre les supports de nature différente.
En supports exposés au soleil ou très absorbants il est recom-
mandé de les humidifier avant.
Sur des bases en ciment, béton... elles doivent être complètement 
prises (≥28 jours).
Éviter l’application avec ensoleillement direct ou courants d’air.
Respecter les joints de construction (dilatation, contraction, 
fractionnement, joint périmétral...).

Mortier colle en couche fine pour la mise en place de carrelages, 
céramique, grès, marbre et pierre naturelle de porosité moyenne ou haute. 
En sols intérieurs et extérieurs.
En revêtements intérieurs.
En céramique avec un degré d’absorption moyen-haut.

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 minutes
Temps de rectification approximatif: 30 minutes
Vie de la pâte: 3 heures approximativement
Remplissage de joints, en sols: >48 heures
Remplissage de joints en revêtement intérieur: >24 heures

*Les temps décrits peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiante.

Supports
En extérieurs, sur des sols à base cimenteuse. 
En sols et revêtements intérieurs, sur béton, revêtements crépis 
avec Revistamp Sec ou mortier traditionnel. 
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Produit
Revêtement de sol extérieur et intérieur
Revêtements intérieurs
Bonne maniabilité
Pas d'affaissement



Mortier-colle standard

Pétrissez le contenu du sac (25 kg) avec 5-7 litres d'eau propre à l'aide d'un 
batteur lent jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. 
Laissez reposer pendant 5 minutes et pétrissez à nouveau.

Appliquez le matériau de préférence avec une truelle crantée.

Posez les carreaux en appuyant et en déplaçant de haut en bas jusqu'à ce 
que les rainures du mortier adhésif soient aplaties.

* Avant de poser les carreaux de céramique, vérifiez que la colle à carreaux 
n'a pas formé de film en surface, car cela empêcherait l'adhésion. Si c'est le 
cas, peignez à nouveau avec une truelle crantée.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

Collage simple : 3-4 kg/m2
* Ces consommations peuvent varier en fonction de l'installation.

Dans l'emballage original, scellé, à l'abri des 
intempéries et de l'humidité: 1 an

Réferences

Basse absorption: inférieure à 3%
*Moyenne absorption: entre 3-10%

*Haute absorption: supérieure à 10%

Sac de 25 kg  
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.

Cemcol C1®

Mode d’emploi
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Cemcol lanic C1TE-S1
Pavicolor PLUS
Pavicolor HD
Pavicolor ECO
Pavicolor joint large
Pavicolor joint mince
Pavicolor flexible  

Produits associés

Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès



Cemcol Spécial plâtre®
Mortier-colle-standart

Ciment, agrégats sélectionnés et calcaires, additifs 
organiques et inorganiques. 

Performances
Eau de gâchage: 24% (en laboratoire)
Densité de la masse: 1600 kg/m3
Rétention d’eau: 99.0%
Adhérence initiale: ≥ 0.5  N/mm2
Adhérence après immersion: ≥ 0.5 N/mm2
Comportement au feu: A1 Euroclasse

**Toute l’information décrite a été obtenue d’essais standard et peut varier 
en fonction des conditions de mise en oeuvre. 

Observations
Ne pas appliquer sur des supports avec humidité supérieure à 4%.
Éviter la mise en place sur le gypse mort ou des crépissages faibles.
Pour la mise en place des pièces céramiques de basse absorption il est 
recommandé d’utiliser Cemcol Porcelanique.
En parements très absorbants, il est recommandé de les humidifier 
avant et réaliser une première couche de 2 mm avec le même ciment 
colle. 
N'appliquez pas le carrelage, la pierre, le marbre... sous forme de 
"tampons". 

Applications

Recommandations

Conditions d’exécution

Températures d’application 5ºC à 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Respecter l’eau de gâchage.
Les dalles doivent être de moyenne absorption (>3%) sur le gypse.
Il faut laisser des joints de 2 mm au minimum, en les remplissant 
avec du mortier pour joints Pavicolor.

Le support doit être résistant, à prise complet et sans poussière, 
huile, graisses... 
Assainir les parts désagrégés.
Utiliser de la maille entre les supports de nature différente.
En supports exposés au soleil ou très absorbants il est recomman-
dé de les humidifier avant.
Éviter l’application avec ensoleillement direct ou des courants d’air.

Mortier-colle blanc de couche mince pour la mise en place de 
dalles de grès en revêtements intérieurs. 

Caractéristiques
Temps de repos après le mélange : 5 minutes et re-malaxage avant 
l'application.
Temps de rectification approximatif : 30 minutes
Durée de vie en pot de la pâte : environ 2-3 heures
Remplissage des joints : > 24 heures

* Les temps décrits peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiante.

Supports
Sur le plâtre traditionnel, le plâtre préfabriqué, le mortier...
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Produit
Sur du plâtre ou des plaques de plâtre
Pour les carreaux et le grès
Bonne adhésion



Mortier-colle-standart

Pétrissez le contenu du sac (25 kg) avec 5-7 litres d'eau propre à l'aide d'un 
batteur lent jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. 
Laissez reposer pendant 5 minutes et pétrissez à nouveau.

Appliquez le matériau de préférence avec une truelle crantée.

Posez les carreaux en appuyant et en déplaçant de haut en bas jusqu'à ce 
que les rainures du mortier adhésif soient aplaties.

* Avant de poser les carreaux de céramique, vérifiez que la colle à carreaux 
n'a pas formé de film en surface, car cela empêcherait l'adhésion. Si c'est le 
cas, peignez à nouveau avec une truelle crantée.

Cemcol Spécial plâtre®

Mode d’emploi

01/02www.pavistamp.com

Cemcol C2TE 
Pavicolor Plus                               
Pavicolor HD                                   
Pavicolor ECO                             
Pavicolor joint large                         
Pavicolor joint mince                             
Pavicolor flexible            

Produits associés

Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Collage simple : 3-4 kg/m2
*Ces consommations peuvent varier en fonction 

de l'installation.

Dans l'emballage original, scellé, à l'abri des 
intempéries et de l'humidité: 1 an

Réferences

Basse absorption: inférieure à 3%
*Moyenne absorption: entre 3-10%

*Haute absorption: supérieure à 10%

Sac de 25 kg  
Palette de 1200 kg (48 sacs)

Blanc



Cemcol Flex Porcelanique C2TE-S1®

Mortier-colle flexible porcelanique

Ciment, agrégats siliceux et calcaires, additifs organiques et 
inorganiques.

Performances (UNE- EN12004)
Eau de gâchage: 24 % (en laboratoire)
Adhérence initiale: ≥ 1N/mm2
Adhérence après immersion: ≥ 1N/mm2
Adhérence après vieillissement par chaleur: ≥ 1N/mm2
Adhérence après cycles gel- dégel: ≥ 1N/mm2
Temps ouvert adhérence 30 minutes: ≥ 0.5N/mm2
Dérapage: ≤ 0.5N/ mm
Rétention d’eau CSTB: 99.0 %
Comportement au feu: A1 Euroclasse

**Toutes les informations décrites ont été obtenues d’essais standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Observations
L’ensoleillement direct et le vent provoquent une réduction du temps 
ouvert du mortier et impliquent une adhérence plus petite.
Ne pas appliquer avec risque de pluie en extérieurs, ni avec humidité 
supérieure à 3% en intérieurs.
En sols extérieurs le support doit avoir un minimum d’1% de pente pour 
l’évacuation de l’eau.
En sols chauffants, le chauffage doit être éteint 48 heures avant.
Sur le plâtre, vérifier le niveau de rigidité de la cloison.
N'appliquez pas le carrelage, la pierre, le marbre... sous forme de 
"tampons".

Applications

Recommandations

Conditions d’exécution

Températures d’application 5ºC à 30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
En façades réaliser des joints de dilatation tous les 30-60 m2 suivant 
le format, ainsi que des joints périmétraux en corniches, ferraillages...
Pendant la mise en place, éviter la filtration d’eau entre le support et 
la pièce.
Protéger les arêtes supérieures du revêtement final avec des 
corniches, avant-toit sous tuile......
C’est conseillable de laisser des joints entre des pièces minimum 2 
mm en intérieurs et 5 mm en extérieurs.
Respecter les joints périmétraux et structurales.
En sols intérieurs laisser des joints de partition tous les 50 m2 et 30 
m2  en extérieurs.
Pour le remplissage de joints utiliser Pavicolor.

Le support doit être résistant, complètement pris et sans 
poussière, huile, graisses... 
Assainir les parts désagrégés.
Utiliser de la maille entre les supports de nature différente.
En supports exposés au soleil ou très absorbants il est recom-
mandé de les humidifier avant.
Sur des bases en ciment, béton... elles doivent être complètement 
prises (≥28 jours).
En revêtements au grand format (≥ 40kg/ m2) il est indispensable 
d’utiliser un ancrage mécanique.

Mortier-colle flexible (porcelanique) blanc-gris en couche mince 
pour le revêtement de façades et sols au trafic intense, avec 
céramique, marbre, pierre naturelle avec ou sans absorption, de 
petit et grand format.
En extérieurs et intérieurs.
Sols chauffants.

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 minutes
Temps de rectification approximatif: 30 minutes
Vie de la pâte: 4 heures approximativement
Remplissage de joints: 24 heures en revêtements et 48 heures en sols.

*Les temps décrits peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiante.

Supports
Ces habituels en œuvre.
Gypse, plâtre, mortier, céramique, béton, anhydrite...
Sols de béton à base cimenteuse.
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Produit
Haute performance
Film mince
Adhésion élevée
Convient pour l'immersion dans l'eau



Mortier-colle flexible 
porcelanique

Gâcher un sac de 25 kg avec 5 – 7  litres d’eau propre avec un batteur à 
vitesse lente, jusqu’à obtenir une masse homogène et sans grumeaux. 
Laisser reposer 5 minutes.  

Appliquer sur le support, puis régler l’épaisseur avec une taloche crantée 
(choix des dents selon le format du carreau et la planéité du support).

Place les carreaux et exercer une forte pression pour chasser l’air et assurer 
une bonne adhésion du mortier.
Avec des pièces à grand format effectuer toujours un double collage.

* Avant de mettre la céramique, vérifier que le ciment colle n’ait pas formé 
une  pellicule superficielle parce que cela éviterait son adhésion. Si ça arrive, 
repasser avec une taloche dentée. 
Retirer les traces sur les carreaux avec une éponge humide au fur et à 
mesure de l’application du mortier.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

Collage simple: 3-4 kg/m2
Double collage: 5-6  kg/m2

* Ces consommations peuvent varier en fonction 
de la mise en oeuvre. 

Dans le container d’origine fermé à l'abri de 
l'intempérie : 1 an

Références

** Avec dalles de plus de 40 kg/m2: utiliser ancrage mécanique.
Basse absorption: inférieure à 3%
Moyenne absorption: entre 3-10%

Haute absorption: supérieure à 10%

Sac de 25 kg  
Palette de 1200 kg (48 sacs)

Mode d’emploi
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Pavicolor PLUS                                                               
PavicolorHD                                          
Pavicolor ECO                                       
Pavicolor joint large                     
Pavicolor joint mince                         
Pavicolor flexible               

Produits associés

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.

Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

Cemcol Flex Porcelanique C2TE-S1®



Cemcol Flexible C2TE-S1®
Mortier-colle flexible en couche fine

Ciment, agrégats siliceux et calcaires, additifs 
organiques et inorganiques.

Performances (UNE- EN12004)
Eau de gâchage (en laboratoire): 24%
Adhérence initiale: ≥ 1N/mm2
Adhérence après immersion: ≥ 1N/mm2
Adhérence après vieillissement par chaleur: ≥ 1N/mm2
Adhérence après cycles gel- dégel: ≥ 1N/mm2
Temps ouvert adhérence 30 minutes: ≥ 0.5N/mm2
Dérapage: ≤ 0.5N/ mm
Déformation: ≥ 2.5mm - ≤ 5mm
Rétention d’eau CSTB: 99.0 %
Comportement au feu: A1 Euroclasse

**Toutes les informations décrites ont été obtenues d’essais standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Observations
L’ensoleillement direct et le vent provoquent une réduction du temps 
ouvert du mortier et impliquent une adhérence plus petite.
Ne pas appliquer avec risque de pluie en extérieurs, ni avec humidité 
supérieure à 3% en intérieurs.
En sols extérieurs le support doit avoir un minimum d’1% de pente pour 
l’évacuation de l’eau.
En sols chauffants, le chauffage doit être éteint 48 heures avant.
Sur plâtre, vérifier le niveau de rigidité de la cloison.
N'appliquez pas le carrelage, la pierre, le marbre... sous forme de 
"tampons".

Applications

Recommandations

Conditions d’exécution

Températures d’application 5ºC à 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
En façades réaliser des joints de dilatation tous les 30-60 m2 suivant 
le format, ainsi que des joints périmétraux en corniches, ferraillages...
Pendant la mise en place, éviter la filtration d’eau entre le support et 
la pièce.
Protéger les arêtes supérieures du revêtement final avec des 
corniches, avant-toit sous tuile...
Laisser des joints de 5 mm au minimum en extérieurs et 2 mm en 
intérieurs.
Pour le remplissage de joints utiliser Pavicolor.

Le support doit être résistant, complètement pris et sans 
poussière, huile, graisses... 
Assainir les parts désagrégés.
Utiliser de la maille entre les supports de nature différente.
En supports exposés au soleil ou très absorbants il est recom-
mandé de les humidifier avant.
Sur des bases en ciment, béton... elles doivent être complètement 
prises (≥28 jours).
En revêtements au grand format (≥ 40kg/ m2) il est indispensable 
d’utiliser un ancrage mécanique.

Mortier-colle flexible blanc et gris en couche fine pour le revête-
ment de façades et sols au trafic intense, avec céramique, 
marbre, pierre naturelle... avec ou sans absorption, de petit et 
grand format.
En extérieurs et intérieurs
Sols chauffants

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 minutes
Temps de rectification approximatif: 30 minutes
Vie de la pâte: 4 heures approximativement
Remplissage de joints: 24 heures en revêtements et 48 heures en sols.

*Les temps décrits peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiante.

Supports
Les habituels en œuvre
Gypse, plâtre, mortier, céramique, béton, anhydrite...
Sols de béton à base cimenteuse. 
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Produit
Haute performance
Film mince
Adhésion élevée
Convient pour l'immersion dans l'eau



Mortier-colle flexible 
en couche fine

Pétrissez le contenu du sac (25 kg) avec 5-7 litres d'eau propre à l'aide d'un 
batteur lent jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. 
Laissez reposer pendant 5 minutes et pétrissez à nouveau.

Appliquez le matériau de préférence avec une truelle crantée, en effectuant 
un double encollage pour les pièces de grand format et lourdes.

Posez les carreaux en appuyant et en déplaçant de haut en bas jusqu'à ce 
que les rainures du mortier-colle soient aplaties.

* Avant de poser les carreaux, vérifier que la colle à carreaux n'a pas formé 
de film en surface, car cela empêcherait l'adhésion. Si c'est le cas, peignez 
à nouveau avec une truelle crantée.

Mode d’emploi
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Pavicolor PLUS                                                              
Pavicolor HD                                          
Pavicolor ECO                                       
Pavicolor joint large                     
Pavicolor joint mince                         
Pavicolor flexible         

Produits associés

Cemcol Flexible C2TE-S1®

Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

Collage simple: 3-4 kg/m2
Double collage: 5-6  kg/m2

*Ces consommations peuvent varier en 
fonction de la mise en oeuvre.

Dans l'emballage original scellé, à l'abri des 
intempéries et de l'humidité : 1 an

Réferences

Avec des dalles de plus de 40 kg/m2: 
utiliser ancrage mécanique.

Basse absorption: inférieure à 3%
Moyenne absorption: entre 3-10%

Haute absorption: supérieure à 10%

Sac de 25 kg  
Palette de 1200 kg (48 sacs)



Cemcol Flexible C2TE-S1®
Mortier-colle flexible en couche épaisse

Ciment, agrégats siliceux et calcaires, additifs 
organiques et inorganiques.

Performances (UNE- EN12004)
Eau de gâchage (en laboratoire): 22% 
Adhérence initiale: ≥ 1N/mm2
Adhérence après immersion: ≥ 1N/mm2
Adhérence après vieillissement par chaleur: ≥ 1N/mm2
Adhérence après cycles gel- dégel: ≥ 1N/mm2
Temps ouvert adhérence 30 minutes: ≥ 0.5N/mm2
Dérapage: ≤ 0.5N/ mm
Déformation: ≥ 2.5mm - ≤ 5mm
Rétention d’eau CSTB: 99 %
Comportement au feu: A1 Euroclasse

** Toutes les informations décrites ont été obtenues d’essais standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Observations
L’ensoleillement direct et le vent provoquent une réduction du temps 
ouvert du mortier et impliquent une adhérence plus petite.
Ne pas appliquer avec risque de pluie en extérieurs, ni avec humidité 
supérieure à 3% en intérieurs.
En sols extérieurs le support doit avoir un minimum d’1% de pente pour 
l’évacuation de l’eau.
N'appliquez pas le carrelage, la pierre, le marbre... sous forme de 
"tampons".

Applications

Recommandations

Conditions d’exécution

Températures d’application 5ºC à 30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Réaliser le traitement nécessaire de joints, pour protéger les sols 
céramiques des dilatations et contractions.
Pendant la mise en place, éviter la filtration d’eau entre le support 
et la pièce.
En sols chauffants, le chauffage doit être éteint 48 heures avant la 
mise en place. 
C’est conseillable de laisser des joints entre des pièces minimum 
2 mm en intérieurs et 5 mm en extérieurs.
Respecter les joints périmétraux et structurales.
En sols intérieurs laisser des joints de partition tous les 50 m2 et 
30 m2  en extérieurs.
Pour le remplissage de joints utiliser Pavicolor.

Le support doit être résistant, complètement pris et sans 
poussière, huile, graisses... 
Assainir les parts désagrégés.
Utiliser de la maille entre les supports de nature différente.
En supports exposés au soleil ou très absorbants il est recom-
mandé de les humidifier avant.
Sur des bases en ciment, béton... elles doivent être complètement 
prises (≥28 jours).
Adhésion en intérieurs et extérieurs, sans nivellement préalable, 
jusqu’à une épaisseur de 15 mm.

Mortier-colle flexible en couche épaisse, blanc et gris  pour la mise 
en place de dalles céramiques de quelconque type (bicuisson, 
monocuisson, grès porcelainique, clinker, marbre…) avec ou sans 
absorption de petit et grand format.
En sols extérieurs et intérieurs.
Sols chauffants. 

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 minutes 
Temps de rectification approximative: 30 minutes
Vie de la pâte: 4 heures approximativement
Remplissage de joints: 24 heures en revêtements et 48 heures en sols.

* Les temps décrits peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiante. 

Supports
Ces habituels en œuvre.
Sols de béton à base cémenteuse.  
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Produit
Haute performance
Épaisseur jusqu'à 20 mm
Adhésion élevée
Convient pour l'immersion dans l'eau



Mortier-colle flexible 
en couche épaisse

Pétrissez le contenu du sac (25 kg) avec 5-7 litres d'eau propre à l'aide d'un 
batteur lent jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. 
Laissez reposer pendant 5 minutes et pétrissez à nouveau.

Appliquez le matériau de préférence avec une truelle crantée.

Posez les carreaux, en appuyant et en déplaçant, jusqu'à ce que les 
rainures du mortier adhésif soient aplaties. Avant de poser les carreaux, 
vérifiez que le ciment adhésif n'a pas formé de film superficiel, car cela 
empêcherait l'adhésion. Si c'est le cas, peignez à nouveau les carreaux 
avec une truelle dentée.

IMPORTANT

Mode d’emploi
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Pavicolor PLUS                                      
Pavicolor HD                                         
Pavicolor ECO                                      
Pavicolor joint large                            
Pavicolor joint mince                                
Pavicolor flexible  

Produits associés

Cemcol Flexible C2TE-S1®

Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

4 – 6 Kg. /m2
*Ces consommations peuvent varier en 

fonction de la mise en oeuvre.

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'intempérie : 1 an

Réferences

Basse absorption: inférieure à 3%
Moyenne absorption: entre 3-10%

Haute absorption: supérieure à 10%

Sac de 25 kg  
Palette de 1200 kg (48 sacs)



Cemcol Fluid C2F-S1®
Mortier-colle fluide

Ciment, agrégats siliceux et calcaires, additifs organiques et 
inorganiques et résines.

Performances
Eau de gâchage (en laboratoire): 24% 
Adhérence initiale: ≥1 N/mm2
Adhérence après immersion dans l’eau: ≥1 N/mm2
Adhérence après vieillissement par chaleur: ≥1  N/mm2
Adhérence après les cycles de gel-dégel: ≥1 N/mm2
Adhérence initiale à 6 heures: ≥0,5 N/mm2
Déformation transversale: ≥2,5 - ≤ 5 mm
Comportement au feu: A1 Euroclasse

** Toutes les informations décrites ont été obtenues d’essais standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Observations
Le vent provoque une réduction du temps ouvert du mortier et implique 
une adhérence plus petite.
Ne pas appliquer avec de l’eau étanche, risque de pluie en extérieurs, 
ni avec humidité supérieure à 3% en intérieurs.
Sur les sols extérieurs le support doit avoir un minimum d’1% de pente 
pour l’évacuation de l’eau.
En sols chauffants, le chauffage doit être éteint 48 heures avant de la 
mise en place.

Applications

Recommandations

Conditions d’exécution

Températures d’application 5 ºC à 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Réaliser le traitement approprié de joints pour protéger les sols 
céramiques des contractions et dilatations.
Laisser des joints entre des pièces avec la mise en place de croisillons 
de 2-3 mm au minimum en intérieurs et 5 mm en extérieurs.
En sols extérieurs le support doit avoir un minimum de 1% de pente 
pour l’évacuation de l’eau.
Respecter les joints périmétraux, de dilatation et structurales. 
Pour le remplissage de joints utiliser Pavicolor.

Le support doit être résistant, complètement pris et sans poussière, 
huile, graisses... 
Sur des sols céramiques, éliminer les pièces détachées ou mal 
adhérées et assainir les parts désagrégées.
Les différences en planéité ne doivent pas être supérieures à 5 mm.
Sur des bases en ciment, béton... elles doivent être complètement 
prises (≥28 jours).
Éviter l’application avec l’ensoleillement direct et des courants d’air.

Mortier-colle fluide de prise rapide, pour la mise en place de 
dalles céramiques de petit et grand format, absorbantes et 
non absorbantes, marbre, granit par collage simple.
En sols intérieurs et extérieurs.
Spécial pour les sols au trafic intense et grandes surfaces.
Apte pour les sols chauffants.

Caractéristiques
Temps de repos après le pétrissage : 2 minutes et re-peler avant 
l’application.
Temps de broyage : 15-20 minutes
Vie en pot de la pâte : environ 30 minutes
Epaisseur maximale recommandée : 10 mm
Epaisseur minimale recommandée : 3 mm
Temps de fixation : 1 heure après la prise
Temps de mise en service: 

**Trafic normal: 5-8 heures après la prise
**Trafic intense: 24 heures après la prise

* Ces temps peuvent s’allonger ou raccourcir en fonction de la climatolo-
gie et la température ambiante.

Supports
Pavifluid-200, Floor auto nivelant
Sols céramiques existants
Béton
Bases cimenteuses
Sols peints (après préparation).
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Produit
Fluide
Pour tous les types de carreaux de céramique
À l'intérieur et à l'extérieur
Sans double liaison
Réglage rapide



Mortier-colle fluide

Knead the contents of the sack (25 kg) with 5-7 litres of clean water with a 
slow speed mixer, until a homogeneous, lump-free dough is obtained. Leave 
to stand for 5 minutes and knead again.

Pour the mortar and then comb with a notched trowel to regularise the 
desired thickness. Before laying the ceramic tiles, check that the cement 
glue has not formed a superficial film as this would prevent adhesion. If this 
is the case, comb again with the notched trowel.

Lay the tiles, pressing and moving them until the grooves are flattened.

* Clean the remains of material on the ceramic with a damp sponge as it is 
applied. 

Mode d’emploi
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Pavicolor PLUS                                                             
Pavicolor HD                                          
Pavicolor ECO                                       
Pavicolor joint large                     
Pavicolor joint mince                         
Pavicolor flexible   

Produits associés

Cemcol Fluid C2F-S1®

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.

Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

4-6 kg/m2 et suivant la céramique
*Ces consommations peuvent varier en fonction 

de la mise en oeuvre. 

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'intempérie : 1 an

Sac de 25 kg  
Palette de 1200 kg (48 sacs)



Cemcol Lanic C1TE-S1®
Mortier-colle

Ciment, agrégats siliceux et calcaires, additifs organiques 
et inorganiques.  

Performances (UNE- EN12004:2008)
Eau de gâchage (en laboratoire): 24% 
Densité de la masse: 1700 kg/m3
Rétention d’eau CSTB: 99.0%
Adhérence initiale: ≥ 0.5N/mm2
Adhérence après immersion dans l’eau: ≥ 0.5 N/mm2
Adhérence après cycles de gel-dégel: ≥ 0.5 N/mm2
Adhérence après le vieillissement par chaleur: ≥ 0.5 N/mm2
Adhérence temps ouvert: ≥ 0.5 N/mm2
Déformation: ≥2,5 - < 5mm
Dérapage: ≤ 0.5 N/ mm
Comportement au feu: A1 Euroclasse

**Toutes les informations décrites ont été obtenues d’essais standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Observations
L’ensoleillement direct et le vent provoquent une réduction du temps 
ouvert du mortier et impliquent une adhérence plus petite.
Ne pas appliquer avec risque de pluie en extérieurs, ni avec humidité 
supérieure à 3% en intérieurs.
En sols extérieurs le support doit avoir un minimum d’1% de pente pour 
l’évacuation de l’eau.
Sur plâtre, vérifier le niveau de rigidité de la cloison.
N'appliquez pas le carrelage, la pierre, le marbre... sous forme de 
"tampons".

Produit
Spécialement pour les plaques de plâtre
Une grande flexibilité
Excellente adhérence
Pour les revêtements intérieurs de sols et de murs
Pour les revêtements de sol extérieurs

Applications

Recommandations

Conditions d’exécution

Températures d’application 5ºC à 30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Avec de pièces à grand format effectuer toujours un double collage.
Pendant la mise en place éviter la filtration d’eau entre le support et 
la pièce.
C’est conseillable de laisser des joints entre des pièces minimum 2 
mm en intérieurs et 5 mm en extérieurs.
Respecter les joints périmétraux et structurales.
En sols intérieurs laisser des joints de partition tous les 50 m2 et 30 
m2  en extérieurs.
Pour le remplissage de joints utiliser Pavicolor.

Le support doit être résistant, à pris complet et sans poussière, 
huile, graisses... 
Assainir les parts désagrégées.
Utiliser une maille entre les supports de différente nature.
En supports exposés au soleil ou très absorbants il est recom-
mandé de les humidifier avant.
Sur des bases en ciment, béton... elles doivent être complètement 
prises (≥28 jours).
Idéal pour la mise en place de grès porcelainique, dalles de basse 
et moyenne absorption en intérieurs et dalles de moyenne et 
haute absorption en sols extérieurs
Éviter l’application avec l’ensoleillement direct, du fort vent et de la 
pluie.

Pour la mise en place de dalles céramiques, avec ou sans 
absorption, petit et grand format, spécial pour la mise en place de 
grès porcelainique en intérieurs.
En sols extérieurs.
En sols et revêtements intérieurs.
Apte pour l’immersion.
Apte pour piscines. 

Caractéristiques
Temps de repos après le mélange : 5 minutes et re-malaxage avant 
l'application.
Temps de rectification approximatif : 30 minutes
Durée de vie du pot : 4 heures environ
Temps de jointoiement : 24 heures pour les revêtements et 48 heures 
pour les sols.

*Les temps décrits peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiante.

Supports
Les habituels sur place.
Plâtre, plaques de plâtre, mortier, céramique, béton... 
Les sols en béton à base de ciment.
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Mortier-colle

Pétrir le contenu du sac (25 kg) avec 5-7 litres d'eau propre avec un batteur 
à vitesse lente jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. 
Laisser reposer pendant 5 minutes et mélanger à nouveau avant l'applica-
tion.

Appliquez le matériau de préférence avec une truelle crantée, en effectuant 
un double encollage pour les pièces de grand format et lourdes.

Posez les carreaux en appuyant et en déplaçant de haut en bas jusqu'à ce 
que les rainures du mortier-colle soient aplaties.

Avant de poser les carreaux, vérifiez que la colle à carreaux n'a pas formé 
de film en surface, car cela empêcherait l'adhésion. Si c'est le cas, peignez 
à nouveau avec une truelle crantée.

Mode d’emploi

01/02www.pavistamp.com

Carreau de porcelaine Cemcol C1TE                                 
Pavicolor PLUS                                
Pavicolor HD                                   
Pavicolor ECO                                  
Pavicolor joint large                             
Pavicolor joint mince                                
Pavicolor flexible         

Produits associés

Cemcol Lanic C1TE-S1®

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.

Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

Collage simple: 3-4 kg/m2
Double collage: 5-6 kg/m2

*Ces consommations peuvent varier en fonction de l'installation.

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'intempérie : 1 an

Réferences

Basse absorption: inférieure à 3%
*Moyenne absorption: entre 3-10%

*Haute absorption: supérieure à 10%

Sac de 25 kg  
Palette de 1200 kg (48 sacs)



Cemcol Max C2TE-S2®
Mortier-colle déformable

Ciment, agrégats siliceux et calcaires, additifs organiques 
et inorganiques.  

Performances (UNE-EN12004)
Eau de gâchage (en laboratoire): 28 % 
Adhérence initiale: ≥1N/mm2
Adhérence après immersion dans l’eau: ≥1 N/mm2
Adhérence après le vieillissement par chaleur: ≥1 N/mm2
Adhérence après cycles de gel-dégel: ≥1N/mm2
Temps ouvert adhérence: ≥0.5 N/mm2
Déformation: ≥5 mm
Dérapage: ≥0.5 mm - ≤5mm
Comportement au feu: A1 Euroclasse

** outes les informations décrites ont été obtenues d’essais standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Observations
L’ensoleillement direct et le vent provoquent une réduction du temps 
ouvert du mortier et impliquent une adhérence plus petite.
Ne pas appliquer avec risque de pluie en extérieurs, ni avec humidité 
supérieure à 3% en intérieurs.
En sols extérieurs le support doit avoir un minimum d’1% de pente pour 
l’évacuation de l’eau.
En sols chauffants, le chauffage doit être éteint 48 heures avant de la 
mise en place. 
Sur plâtre, vérifier le niveau de rigidité de la cloison.
N'appliquez pas le carrelage, la pierre, le marbre... sous forme de 
"tampons".

Applications

Recommandations

Conditions d’exécution

Températures d’application 5ºC à 30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
En façades réaliser des joints de dilatation tous les 30/60 m2 suivant 
le format, ainsi que des joints périmétraux en corniches, ferraillages...
Pendant la mise en place, éviter la filtration d’eau entre le support et 
la pièce.
Protéger les arêtes supérieures du revêtement final avec des 
corniches, avant-toit sous tuile...
Laisser des joints entre des pièces minimum 2 mm en intérieurs et 5 
mm en extérieurs.
Pour le remplissage de joints utiliser Pavicolor.

Le support doit être résistant, complètement pris et sans 
poussière, huile, graisses... 
Assainir les parts désagrégées.
Utiliser une maille entre les supports de différente nature.
En supports exposés au soleil ou très absorbants il est recom-
mandé de les humidifier avant.
Sur des bases en ciment, béton... elles doivent être complètement 
prises (≥28 jours).
En revêtements de grand format (≥ à 40 kg/m2) il est indispensa-
ble d’utiliser un ancrage mécanique.
Éviter l’application avec l’ensoleillement direct et les courants d’air.

Mortier-colle blanc – gris en couche fine de hautes prestations 
pour revêter des sols et façades de grandes surfaces avec 
céramique, grès porcelainique et pierres naturelles de grand 
format, absorbants et non absorbants, ainsi comme pour le 
collage de matériels isolants comme la laine de roche, fibre de 
bois extrudée, polystyrène expansé... 
En intérieurs et extérieurs
Sols chauffants
Immersion dans l’eau
Pour le revêtement de piscines

Caractéristiques
Temps de repos après le mélange : 5 minutes et re-malaxage 
avant l'application.
Temps de rectification approximatif : 45 minutes
Durée de vie du pot : 4 heures environ
Temps de jointoiement : 24 heures pour les revêtements et 48 
heures pour les sols.

* Les temps décrits peuvent varier considérablement en fonction 
de la température ambiante. 

Supports
Sols en béton et bases cimenteuses.
Bloc de béton, plâtre rigide, parement céramique, anhydrite... 
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Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

Produit
Spécialement pour les façades
Convient pour l'immersion dans l'eau
Pas de glissade
Revêtement pour piscine



Mortier-colle déformable

Malaxez le contenu du sac (25 kg) avec 7 - 8 litres d'eau propre à l'aide 
d'un malaxeur à vitesse lente jusqu'à l'obtention d'une masse homogène et 
sans grumeaux. Laissez reposer pendant 5 minutes et mélangez à nouveau.

Appliquez le matériau de préférence à l'aide d'une truelle crantée. Avant de 
poser les carreaux, vérifiez que la colle à carreaux n'a pas formé de film en 
surface, car cela empêcherait l'adhésion. Si c'est le cas, peignez à nouveau 
avec une truelle crantée.

Posez les carreaux en appuyant et en déplaçant de haut en bas jusqu'à ce 
que les rainures du mortier adhésif soient complètement aplaties.

* Double encollage des carreaux pour les pièces de grand format et lourdes.

Preséntation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

Collage simple: 3-4 kg/m2
Double collage: 5-6  kg/m2

*Ces consommations peuvent varier en fonction 
de la mise en oeuvre. 

Dans le container d’origine fermé à l'abri de l'humidité 
et l'intempérie: 1 an

Références

Basse absorption: inférieure à 3%
Moyenne absorption: entre 3-10%

Haute absorption: supérieure à 10%

Sac de 25 kg 
Palettes de 1200 kg (48 sacs)

Mode d’emploi

Morteros Cola | Rejuntado de cerámica
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Pavicolor PLUS                                 
Pavicolor HD                                   
Pavicolor ECO                                  
Pavicolor joint large                             
Pavicolor joint mince                                
Pavicolor flexible  

Produits associés

Cemcol Max C2TE-S2®

Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.



Cemcol Porcelain C2®
Mortier-colle

Ciment, agrégats siliceux et calcaires, additifs 
organiques et inorganiques.

Performances (UNE- EN12004)
Eau de gâchage (en laboratoire): 24 % 
Densité de la masse: 1700 kg/m3
Rétention d’eau CSTB: 99.0%
Adhérence initiale: ≥ 0.5N/mm2
Adhérence après immersion dans l’eau: ≥ 0.5 N/mm2
Adhérence après cycles de gel-dégel: ≥ 0.5 N/mm2
Adhérence après vieillissement par chaleur: ≥ 0.5 N/mm2
Adhérence temps ouvert: ≥ 0.5 N/mm2
Dérapage: ≤ 0.5 N/ mm
Comportement au feu: A1 Euroclasse

** Toutes les informations décrites ont été obtenues d’essais standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Observations
La lumière directe du soleil et le vent raccourcissent le temps d'ouvertu-
re du mortier et réduisent l'adhérence.
Ne pas appliquer lorsqu'il y a un risque de pluie à l'extérieur, ou lorsque 
l'humidité dépasse 3% à l'intérieur.
Sur les sols extérieurs, le support doit avoir une pente minimale de 1% 
pour l'évacuation de l'eau.
Sur une plaque de plâtre, vérifiez le niveau de rigidité de la cloison.
Ne pas appliquer le carrelage, la pierre, le marbre... sous forme de 
"touches".

Applications

Recommandations

Conditions d’exécution

Températures d’application 5ºC à 30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Avec des pièces à grand format effectuer toujours un double collage.
Pendant la mise en place éviter la filtration d’eau entre le support et 
la pièce.
C’est conseillable de laisser des joints entre des pièces minimum 2 
mm en intérieurs et 5 mm en extérieurs.
Respecter les joints périmétraux et structurales.
En sols intérieurs laisser des joints de partition tous les 50 m2 et 30 
m2  en extérieurs.
Pour le remplissage de joints utiliser Pavicolor.

Le support doit être résistant, complètement durci et exempt de 
poussière, d'huile et de graisse. ....
Nettoyez les pièces désagrégées.
Utilisez un filet entre des substrats de types différents.
Sur les supports exposés au soleil ou très absorbants, il est 
recommandé de les humidifier au préalable.
Sur une base de ciment, du béton... ceux-ci doivent être 
complètement pris (28 jours).
Convient pour la pose de grès cérame, de carreaux à faible et 
moyenne absorption à l'intérieur et de carreaux à moyenne et 
haute absorption à l'extérieur.
Évitez l'application en plein soleil.

Pour la mise en place de dalles céramiques, avec ou sans 
absorption, petit et grand format, spécialement pour la mise en 
place de grès porcelanique en intérieurs.
En sols extérieurs et intérieurs.
En revêtements intérieurs.
Apte pour l’immersion.
Apte pour piscines. 

Caractéristiques
Temps de repos après le mélange : 5 minutes et remalaxage avant 
application.
Temps de rectification approximatif : 30 minutes
Vie en pot de la pâte : 4 heures environ
Temps de jointoiement : 24 heures pour les revêtements et 48 heures 
pour les sols.

*Les temps décrits peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiante.

Supports
Ces habituels en œuvre.
Gypse, carton plâtre, mortier, céramique, béton...
Sols en béton à base cémenteuse.
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Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

Produit
Spécial pour les piscines
Excellente adhérence
Bonne performance
Spécial pour le grès cérame



Mortier-colle

Pétrir le contenu du sac (25 kg) avec 5-7 litres d'eau propre à l'aide d'un 
batteur lent jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux, 
laisser reposer 5 minutes et mélanger à nouveau. Laissez reposer pendant 5 
minutes et pétrissez à nouveau.

Appliquez le matériau de préférence avec une truelle crantée, en effectuant 
un double encollage pour les pièces de grand format et lourdes.

Posez les carreaux en appuyant et en déplaçant de haut en bas jusqu'à ce 
que les rainures du mortier-colle soient aplaties.

Avant de poser les carreaux, vérifiez que la colle à carreaux n'a pas formé 
de film en surface, car cela empêcherait l'adhésion. Si c'est le cas, peignez 
à nouveau avec une truelle crantée.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

Collage simple: 3-4 kg/m2
Double collage: 5-6  kg/m2

* Ces consommations peuvent varier en fonction de 
l'installation.

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de l'intempé-
rie et l’humidité: 1 an

Références
Base absorption: inférieure à 3%

Moyenne absorption: entre 3-10%
Haute absorption: supérieure à 10%

Saco de 25 kg 
Palette de 1200 kg (48 sacs)

Mode d’emploi
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Cemcol lanic C1TE-S1                                            
Pavicolor PLUS                                      
Pavicolor HD                                          
Pavicolor ECO                                        
Pavicolor joint large                             
Pavicolor joint mince                                
Pavicolor flexible 

Produits associés

Cemcol Porcelain C2®

Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.



Cemcol Porcelain C2TE®
Mortier-colle

Ciment, agrégats siliceux et calcaires, additifs 
organiques et inorganiques.

Performances (UNE- EN12004)
Eau de gâchage (en laboratoire): 24 % 
Densité de la masse: 1700 kg/m3
Rétention d’eau CSTB: 99.0%
Adhérence initiale: ≥ 0.5N/mm2
Adhérence après immersion dans l’eau: ≥ 0.5 N/mm2
Adhérence après cycles de gel-dégel: ≥ 0.5 N/mm2
Adhérence après le vieillissement par chaleur: ≥ 0.5 N/mm2
Adhérence temps ouvert: ≥ 0.5 N/mm2
Dérapage: ≤ 0.5 N/ mm
Comportement au feu: A1 Euroclasse

** Toutes les informations décrites ont été obtenues d’essais standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Observations
L’ensoleillement direct et le vent provoquent une réduction du 
temps ouvert du mortier et impliquent une adhérence plus petite.
Ne pas appliquer avec risque de pluie en extérieurs, ni avec 
humidité supérieure à 3% en intérieurs.
En sols extérieurs le support doit avoir un minimum d’1% de 
pente pour l’évacuation de l’eau.
En sols chauffants, le chauffage doit être éteint 48 heures avant 
de la mise en place. 
Sur plâtre, vérifier le niveau de rigidité de la cloison.
Ne pas appliquer le carrelage, la pierre, le marbre... sous forme 
de " touches ".

Applications

Recommandations

Conditions d’exécution

Températures d’application 5ºC à 30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Avec des pièces à grand format effectuer toujours un double collage.
Pendant la mise en place éviter la filtration d’eau entre le support et la 
pièce.
C’est conseillable de laisser des joints entre des pièces minimum 2 
mm en intérieurs et 5 mm en extérieurs.
Respecter les joints périmétraux et structurales.
En sols intérieurs laisser des joints de partition tous les 50 m2 et 30 
m2  en extérieurs.
Pour le remplissage de joints utiliser Pavicolor.

Le support doit être résistant, complètement pris et sans 
poussière, huile, graisses... 
Assainir les parts désagrégées.
Utiliser une maille entre les supports de différente nature.
En supports exposés au soleil ou très absorbants il est recom-
mandé de les humidifier avant.
Sur des bases en ciment, béton... elles doivent être complètement 
prises (≥28 jours).
Idéal pour la mise en place de grès porcelainique, dalles de basse 
et moyenne absorption en intérieurs et dalles de moyenne et 
haute absorption en extérieurs.
Éviter l’application avec l’ensoleillement direct.

Pour la mise en place de dalles céramiques, avec ou sans 
absorption, petit et grand format, spécialement pour la mise en 
place de grès porcelanique en intérieurs.
En sols extérieurs et intérieurs.
En revêtements intérieurs.
Apte pour l’immersion.
Apte pour piscines. 

Caractéristiques
Temps de repos après le pétrissage : 5 minutes et re-peler avant 
l'application.
Temps de rectification approximatif: 30 minutes
Vie de la pâte: 4 heures approximativement
Temps pour rejoindre: 24 heures en revêtements et 48 heures en sols.

* Les temps décrits peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiante.

Supports
Ces habituels en œuvre.
Gypse, plâtre, mortier, céramique, béton...
Sols en béton à base cémenteuse.
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Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

Produit
Spécial pour les piscines
Excellente adhérence
Bonne performance
Spécial pour le grès cérame



Mortier-colle

Pétrir le contenu du sac (25 kg) avec 5-7 litres d'eau propre à l'aide d'un 
batteur lent jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux, 
laisser reposer 5 minutes et mélanger à nouveau. Laissez reposer pendant 5 
minutes et pétrissez à nouveau.

Appliquez le matériau de préférence avec une truelle crantée, en effectuant 
un double encollage pour les pièces de grand format et lourdes.

Posez les carreaux en appuyant et en déplaçant de haut en bas jusqu'à ce 
que les rainures du mortier-colle soient aplaties.

Avant de poser les carreaux, vérifiez que la colle à carreaux n'a pas formé 
de film en surface, car cela empêcherait l'adhésion. Si c'est le cas, peignez 
à nouveau avec une truelle crantée.

Avec des pièces à grand format effectuer toujours un double collage.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

Collage simple: 3-4 kg/m2
Double collage: 5-6  kg/m2

* Ces consommations peuvent varier en 
fonction de la mise en oeuvre.

Dans le containeur d’origine fermé à l'abri 
de l'intempérie: 1an

Références
Base absorption: inférieure à 3%

Moyenne absorption: entre 3-10%
Haute absorption: supérieure à 10%

Sac de 25 kg 
Palette de 1200 kg (48 sacs)

Mode d’emploi
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Cemcol lanic C1TE-S1                                            
Pavicolor PLUS                            
Pavicolor HD                                          
Pavicolor ECO                                        
Pavicolor joint large                             
Pavicolor joint mince                                
Pavicolor flexible     

Produits associés

Cemcol Porcelain C2TE®

Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.



Cemcol Porcelain C1TE®
Mortier-colle

Ciment, agrégats siliceux et calcaires, additifs organiques et 
inorganiques.

Performances (UNE- EN12004)
Eau de gâchage (en laboratoire): 24 % 
Densité de la masse: 1700 kg/m3
Rétention d’eau CSTB: 99.0%
Adhérence initiale: ≥ 0.5N/mm2
Adhérence après immersion dans l’eau: ≥ 0.5 N/mm2
Adhérence après cycles de gel-dégel: ≥ 0.5 N/mm2
Adhérence après le vieillissement par chaleur: ≥ 0.5 N/mm2
Adhérence temps ouvert: ≥ 0.5 N/mm2
Dérapage: ≤ 0.5 N/ mm
Comportement au feu: A1 Euroclasse

** Toutes les informations décrites ont été obtenues d'essais standard et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Observations
L’ensoleillement direct et le vent provoquent une réduction du temps 
ouvert du mortier et impliquent une adhérence plus petite.
Ne pas appliquer avec risque de pluie en extérieurs, ni avec humidité 
supérieure à 3% en intérieurs.
En sols extérieurs le support doit avoir un minimum d’1% de pente pour 
l’évacuation de l’eau.
En sols chauffants, le chauffage doit être éteint 48 heures avant de la mise 
en place. 
Sur plâtre, vérifier le niveau de rigidité de la cloison.
N'appliquez pas le carrelage, la pierre, le marbre... sous forme de "tampons".

Applications

Recommandations

Conditions d’exécution

Températures d’application 5ºC à 30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Avec des pièces à grand format effectuer toujours un double collage.
Pendant la mise en place éviter la filtration d’eau entre le support et la 
pièce.
C’est conseillable de laisser des joints entre des pièces minimum 2 
mm en intérieurs et 5 mm en extérieurs.
Respecter les joints périmétraux et structurales.
En sols intérieurs laisser des joints de partition tous les 50 m2 et 30 
m2  en extérieurs.
Pour le remplissage de joints utiliser Pavicolor.

Le support doit être résistant, à prise complet et sans poussière, 
huile, graisses... 
Assainir les parts désagrégées.
Utiliser une maille entre les supports de différente nature.
En supports exposés au soleil ou très absorbants il est recom-
mandé de les humidifier avant.
Sur des bases en ciment, béton... elles doivent être complètement 
prises (≥28 jours).
Idéal pour la mise en place de grès porcelainique, dalles de basse 
et moyenne absorption en intérieurs et dalles de moyenne et 
haute absorption en extérieurs.
Éviter l’application avec l’ensoleillement direct.

Pour la mise en place de dalles céramiques, avec ou sans 
absorption, petit et grand format, spécialement pour la mise en 
place de grès porcelanique en intérieurs.
En sols extérieurs et intérieurs.
En revêtements intérieurs.
Apte pour l’immersion.
Apte pour piscines. 

Caractéristiques
Temps de repos après le pétrissage : 5 minutes et re-peler avant 
l'application.
Temps de rectification approximatif: 30 minutes
Vie de la pâte: 4 heures approximativement
Remplissage de joints: 24 heures en revêtements et 48 heures en sols.

**Les temps décrits peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiante.

Supports
Ces habituels en œuvre.
Gypse, carton plâtre, mortier, céramique, béton...
Sols en béton à base cémenteuse.
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Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

Produit
Spécialement pour les piscines
Excellente adhérence
Bonne performance
Spécial pour le grès cérame



Mortier-colle

Malaxez le contenu du sac (25 kg) avec 5-7 litres d'eau propre à l'aide d'un 
malaxeur à vitesse lente jusqu'à l'obtention d'une masse homogène et sans 
grumeaux. Laissez reposer pendant 5 minutes et pétrissez à nouveau.

Appliquez le matériau de préférence avec une truelle crantée, en effectuant 
un double encollage pour les pièces de grand format et lourdes.

Posez les carreaux en appuyant et en déplaçant de haut en bas jusqu'à ce 
que les rainures du mortier-colle soient aplaties.

Avant de poser les carreaux, vérifiez que la colle à carreaux n'a pas formé 
de film en surface, car cela empêcherait l'adhésion. Si c'est le cas, peignez 
à nouveau avec une truelle crantée.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

Collage simple: 3-4 kg/m2
Double collage: 5-6  kg/m2

* Ces consommations peuvent varier en fonction de l'installation.

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de l'intempé-
rie et l’humidité: 1 an.

Références
Base absorption: inférieure à 3%

Moyenne absorption: entre 3-10%
Haute absorption: supérieure à 10%

Sac de 25 kg 
Palette de 1200 kg (48 sacs)

Mode d’emploi
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Cemcol lanique C1TE-S1
Pavicolor PLUS
Pavicolor HD
Pavicolor ECO
Pavicolor joint large 
Pavicolor joint fin
Pavicolor flexible  

Produits associés

Cemcol Porcelain C1TE®

Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.



Cemcol SD®
Mortier-colle standard

Ciment, agrégats sélectionnés et calcaires, additifs 
organiques et inorganiques.

Performances (UNE- EN12004)
Eau de gâchage: 24% (en laboratoire)
Densité de masse : 1600 kg/m3
Rétention d’eau : 98 %
Adhérence initiale: ≥ 0,5 N/mm 2
Adhérence après immersion : ≥ 0.5 N/mm2
Glissement : ≤  0,5 mm
Comportement au feu: A1 Euroclasse

** Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre. 

Observations
Usages prévus : carreaux et carrelage pour les sols et les murs 
intérieurs. 
Ne s’utilise pas en extérieurs.
Le vent provoque un moindre temps d’ouverture du    mortier et 
endommage son adhérence au support.
Sur les supports en plâtre, utiliser Cemcol spécial plâtre, flexible ou 
porcelaine. 
N'appliquez pas le carrelage, la pierre, le marbre... sous forme de 
"tampons".

Applications

Recommandations

Conditions d’execution

Températures d'application 5ºC à 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier en fonction du mélangeur utilisé, 
en respectant l'eau de gâchage.
Les tuiles doivent être conventionnelles (carreaux) et avoir une 
absorption d'eau moyenne à élevée.
Il est conseillé de laisser des joints entre les pièces d'au moins 2 
mm pour les carreaux de mur et 5 mm pour les carreaux de sol.
Respecter les joints périmétriques et structurels.
Pour les revêtements intérieurs, laissez des joints de séparation 
tous les 50 m2.
Pour le remplissage des joints, utilisez Pavicolor.

Le support doit être résistant, complètement durci et exempt 
de poussière, d'huile, de graisse, etc. .....
Nettoyez les parties qui peuvent être désintégrées.
Utilisez un filet entre des substrats de types différents.
Sur les supports exposés au soleil ou très absorbants, il est 
recommandé de les humidifier au préalable.
Sur base ciment, béton... ceux-ci doivent être complètement 
pris (≥28 jours).

Mortier-colle en couche fine pour la pose de carrelage, de marbre, 
de pierre naturelle… de moyenne porosité
S'utilise sur les sols et les murs en intérieurs.

Caracteristiques
Temps de repos après le pétrissage : 5 minutes et re-peler avant 
l'application.
Temps de rectification: 30 minutes environ
Durée de vie du mélange: 3 heures environ
Remplissage de joints:
 Murs intérieurs: 24 heures
 Sols intérieurs: 48 heures 

* Ces données peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiante. 

Supports
Sols à base cémenteuse, Pavifluid 200…
Murs enduits de Revistamp-sec ou de mortier traditionnel.
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Produit
Revêtements intérieurs de sols et de murs
Bonne maniabilité
Pas d'affaissement



Mortier-colle standard

Pétrissez le contenu du sac (25 kg) avec 5-7 litres d'eau propre à l'aide d'un 
batteur lent jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. 
Laissez reposer pendant 5 minutes et pétrissez à nouveau.

Appliquez le matériau de préférence avec une truelle crantée et posez les 
carreaux en appuyant et en déplaçant de haut en bas jusqu'à ce que les 
rainures du mortier adhésif soient aplaties.

* Avant de poser les carreaux de céramique, vérifiez que la colle à carreaux 
n'a pas formé de film en surface, car cela empêcherait l'adhésion. Si c'est le 
cas, peignez à nouveau avec une truelle crantée.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

Encollage simple: 3-4 kg/m2
Double collage: 5-6 kg/m2

*Ces consommations peuvent varier en fonction du format et du relief 
du carreau, du mode d’encollage et de la taloche crantée utilisée. 

Dans le conteneur d’origine fermé et à l’abri des 
intempéries et l’humidité: 1 an.

Références
Basse absorption: inférieure à 3%

Absorption moyenne: entre 3 - 10%
Haute absorption: supérieure à 10%

Sac de 25 kg 
Palette de 1200 kg (48 sacs)

Mode d’emploi
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Pavicolor PLUS                                      
Pavicolor HD                                          
Pavicolor ECO                                        
Pavicolor joint large                             
Pavicolor joint mince                                
Pavicolor flexible       

Produits associés

Cemcol SD®

Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.



Pavicolor Eco
Adhésif-joint vitrifié 100% agrégats de recyclage

Mortier techniquement reconstitué, à base d’agrégats de 
recyclage et perles de verre.

Performances
Densité mélange A+B: 1,49 Kg/l
Temps ouvert: 40 minutes
Absorption d’eau après 240 min : 0.05 g 
Rétraction: 0,01 mm/m 
Résistance à la compression: ≥ 20 Mpa
Résistance à la compression après cycles de gel-dégel:  > 15 Mpa 
Nature Chimique “A”: Polyamine
Nature Chimique “B”: Résine Époxy
Résistance à la flexion: > 5 Mpa
Résistance à la flexion après cycles de gel-dégel: > 5 Mpa
Adhérence sur béton: 1,5 N/mm2
Adhérence après essai de chaleur 14 jours / 70ºC: 1,2 N/mm2

** Toutes les informations décrites ont été obtenues d’essais standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Observations

Comme joint sur des sols avec surface poreuse.
Dans endroits où ils sont nécessaires de résistances chimiques supérieu-
res ou différentes à celles indiquées sur le tableau de résistances.
Pour le remplissage de joints élastiques de dilatation ou fractionnement.
Sur des supports humides ou sujets constamment à remontées 

NE PAS UTILISER: Applications

Recommandations

Conditions d’exécution

Températures d’application 5ºC à 30ºC
Respecter toujours la même proportion de mélange.
Éviter l’application en temps de pluie ou très humide, avec risque 
de gel, avec ensoleillement direct ou du fort vent.
Nettoyer immédiatement avec une éponge et de l’eau propre. 
Important: une fois endurci, le mortier ne peut pas être éliminé.  
Respecter toujours le joint périmétral, de dilatation et de fractionnement.  

POUR LE JOINTOIEMENT: les joints entre dalles ou pièces doivent 
être propres, secs et sans poussière. Avant le rejointoyage, en 
applications sur des surfaces poreuses ou absorbantes, réaliser un 
traitement aux dalles avec Protecteur Pavistamp avant de faire le 
rejointoyage pour éviter que les pièces soient tachées.

Avant le jointoiement, laisser passer au moins 4-6 heures depuis la 
mise en place du revêtement ou sol. 

POUR LE COLLAGE: Le support doit être compact, résistant et 
non friable, exempt de poussière, d’huile et de graisses. Sur des 
chevêtres très absorbants il est conseillé d’appliquer une couche 
de Paviplast époxy dilué à 30% avec de l’eau.

La mise en place céramique avec Pavicolor eco doit être rejointe 
avec le même mortier.

Appliquer en pans de mur petits, pour faciliter ainsi le temps pour 
le nettoyage.

Adhésif et joint polyvalent vitrifié pour la mise en place et le 
jointoiement de mosaïque vitreux, céramique, clinker, grès 
porcelainique...100% agrégats de recyclage avec perles de verre.
Pour remplissage de joints de 0 à 25 mm.
Spécial pour piscines, sols chauffants, industries chimiques, 
laboratoires, hôpitaux... 
Excellente adhérence et résistance mécanique.
Avec propriétés bactériostatiques fungistatiques, exempts de 
substances biocides.
En intérieurs.
Voir tableaux de résistance aux pages 03 et 04.

Caractéristiques
Temps de repos après le mélange: 2 minutes
Vie de la masse: 50 minutes
Pour le jointoiement:

**Temps maximum de nettoyage: immédiat
**Mise en service: 3-4 jours
**Mise en service en piscines: 7 jours
**Durcissement totale: 7 jours

Pour coller:
**Temps de durcissement: 14-20 heures
**Prise totale: 7 jours
**Épaisseur du collage: 3-10 mm

* Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.
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Adhésif-joint vitrifié 100% 
agrégats de recyclage

Gâchage:
Verser le Composant B sur le Composant A, mélanger avec un batteur 
hélicoïdal à bas régime jusqu’à obtenir une masse homogène et sans 
grumeaux. 

Usage comme adhésif: 
Étendre le mortier avec une taloche dentée (épaisseur maximum 10 mm), 
mettre en place la céramique et faire de la pression sur les dalles jusqu’à 
obtenir l’aplatissement des sillons.

Usage comme charge de joint: 
Remplir les joints entre dalles en petites surfaces avec une truelle de gomme 
dure, et en sens diagonal aux dalles, retirer immédiatement avec la truelle 
les restes de produit et laisser seulement un voile fin sur la dalle. 

En grandes surfaces il peut être appliqué au pistolet remplissable.

Retirer les restes du produit avec une éponge humidifiée avec de l’eau 
propre et agir en sens rotatoire pour éliminer le voile du matériel en surface. 
Finalement toutes les fois qu’il soit nécessaire, passer l’éponge propre 
humidifiée avec de l’eau propre.

Un excès d’eau pendant le nettoyage nuit aux prestations finales du produit.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc translucide
*D’autres couleurs à la carte

Comme adhésif : 2-4 kg/m2
Comme remplissage de joint : voir tableau 

de consommations

(avec conteneur scellé)
Dans le conteneur d’origine fermé (20ºC) à 

l'abri de l’humidité et l'intempérie : 1 an

Conteneur de 2 kg
Kg. Composant A: 1.700
Kg. Composant B: 0.300

Conteneur de 5 kg.                         
Kg. Composant A: 4.250
Kg. Composant B: 0.750

Pavicolor Eco
Mode d’emploi
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IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.

Produit
Pour le remplissage des joints de 0 à 25 mm
Pour la pose de carreaux de mosaïque vitreux 
Pas d'absorption d'eau
Empêche le développement de champignons et de bactéries
Anti-moisissure, bactériostatique et fongicide
Aspect porcelaine vitrifiée
Haute résistance chimique et mécanique
Résistant à la congélation et au dégel



Adhésif-joint vitrifié 100% 
agrégats de recyclagePavicolor Eco

Donnés téchinques selon norme de qualité Pavistamp

Aspect Parte A blanc translucide  
Parte B liquide

Rapport de mélande en poids Parts:  
85 Comp A  
15 Comp B

Densité du mélange A + B 1,49 kg/l 

Nature minérale de l’agrégat Cristalline (part A)

Nature chimique Résine époxydique (part B)

Granulométries

Grammes/m2 large joints

Format

Acides Concentration Contact 
(Permanent)

Contact
(Occasionnel)

Mosaïque

Dalles

Épaisseur 1 mm 2 mm

2x2 cm

5x5 cm

30x60 cm

50x50 cm

20x20 cm

30x30 cm

30x30 cm

40x40 cm

60x60 cm

100x100 cm

100x100 cm

3 mm

5 mm

4 mm

4 mm

4 mm

8 mm

9 mm

10 mm

10 mm

10 mm

14 mm

500

300

300

340

220

180

120

60

40

30

15

150

110

90

60

30

170

1000

600

80

60

30

2500

1500

200 400

300

150

1500

1100

900

600

300

1700

150

750

550

450

300

150

850

75

5000

3000

5 mm 10 mm

0  200 µm

Conservation 1 an dans emballage original 
(sans mélanger)

Avertissements

Conteneur Pack de 2 et 5 kg

Rapport de mélange (2kg) Comp A: 1,700 kg  
Comp B: 0,300 kg

Vie du mélande à 20 ºC ± 50 min

Températures d’application 5  30 ºC

Largeur du joint 0  25 mm

Praticabilité ± 12 heures

Temps de jointoiement après la mise en place:

Pavicolor ECO en revêtement Immédiat

Pavicolor ECO en sol Quand il soit praticable

Avec adhésif Voir caractéristiques d’emploi

Comme joint Voir tableau de consommations

Consommation

Comme adhésif 2-4 kg/m 2 (suivant format)

Comme remplissage de joint Voir tableau de consommations

** L’information décrite est basée en laboratoire, à ± 20 ºC – 50 % H.R., 
sans courants d’air. Cette information peut varier en fonction de la mise en 
œuvre, températures, ventilation, support...

Protéger de l’intempérie, 
l’ensoleillement direct, les 
sources de chaleur...

Acétique

Clorhydrique

Citrique

Formique

Lactique

Nitrique

Oléique

Sulfurique

Sodique

Soude caustique

2,5% 2

2

1 1

1

1

1

1

3 3

3

3

3

3

3

3 3

3

2

2

37%

10%

10%

2,5%

25%

50%

50%

50%

100%

Résultats: 3 = trés bon / 2 = bon / 1 = bas

Tableau de consommations

Tableau de résistances chimiques

01/02/03/04www.pavistamp.com

Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès



Adhésif-joint vitrifié 100% 
agrégats de recyclagePavicolor Eco
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Comme adésif: Pâte adhésive vitrifiée et polyvalente 100% agrégats de 
recyclage avec perles en verre, de haute résistance chimique-mécanique, 
imperméable et antitaches avec des propriétés bactériostatiques fungistati-
ques, exempt de substances biocides pour la mise en place de mosaïque 
vitreuse, clinker, grès porcelainique type Pavicolor Eco à raison de 2-4 
kg/m2. Le support doit être compact, résistant et non friable, exempt de 
poussière, d’huile et de graisses. Sur des chevêtres très absorbants il est 
conseillé d’appliquer une couche de Paviplast époxy dilué au 30% avec de 
l’eau. Dans tous les cas il faut respecter les joints de dilatation, périmétraux 
et de fractionnement.
La mise en place céramique avec Pavicolor eco doit être rejoint avec le 
même mortier. 

Comme remplisage de joint: 
Joint polyvalent vitrifié de 0-25 mm type Pavicolor eco pour le remplissage 
de joint de mosaïque vitreuse, céramique, clinker, grès porcelainique... 
100% agrégats de recyclage avec des perles en verre, de haute résistance 
chimique-mécanique, imperméable et antitaches avec des propriétés 
bactériostatiques fungistatiques, exempt de substances biocides.
Dans tous les cas il faut respecter les joints de dilatation, périmétraux et de 
fractionnement. Le support doit être compact, résistant et non friable, 
exempt de poussière, d’huile et de graisses. Application avec une truelle de 
gomme dure..., le nettoyage final doit être réalisé avec les éponges 
appropriées et de l’eau propre. 

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

Produit Contact
(Occasionnel)

Acétone

Alcool éthylique

Chloroforme

Benzène

Toluène

Xylène

Chlorure de méthylène

Trichloréthylène

Résultats: 3 = trés bon / 2 = bon / 1 = bas

Produits solvants

2

2

3

3

3

3

3

3

Produits Contact
(Occasionnel)

Vinaigre

Citriques

Vin

Biére

Beurre

Café

Yoghourt

Huile d’olive

Résultats: 3 = trés bon / 2 = bon / 1 = bas

Agents alimentaires

3

3

3

3

Produit Contact
(Occasionnel)

Résine minérale

Gazole

Essence

Pétrole

Résultats: 3 = trés bon / 2 = bon / 1 = bas

Huiles-combustibles

2

2

4

4

3

4

4

4

4

4

Produit 30 minutes 24 heures

Thé

Café

Teinture capillaire

Vin rouge

Coca cola

Huile ménager

Résultats : 
4 = lavable avec de l’eau chaude avec éponge 
3 = lavable avec détergent et douces couches avec éponge 
2 = lavable après le traitement avec solvant ou solution acide avec 
éponge
1 = non lavable

Resistance aux taches

Memoire descriptive (project)
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Pavicolor Flex
Mortier coloré deformable pour joints (0 à 30 mm)

Ciment, agrégats sélectionnés, résines synthétiques, additifs 
et pigments minéraux.

Performances
Densité en poudre: 1,2-1,4 g / cm3
Eau de mélange: 22%
Densité de la mase: 1,6-1,9 g / cm3
Produit durci: 1.5-1,9 g / cm3
Retrait: ≤ 3 mm/m
Résistance à la compression: ≥ 15 MPa
Résistance à la flexion: ≥2,5 Mpa
Capillaire: <0,9 g/Dm3 min1/2

** Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et peuvent 
varier en fonction de la mise en œuvre. 

Observations
Propriétés fongicides.
Joints stagnants utilise Pavicolor plus.
Rétraction contrôlée.

Applications

Recommandations

Conditions d’application

Température d’application entre 5ºC et 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
La préparation sera la même que la consistance d’un ciment coloré. 
Toujours respecter le même pourcentage d’eau. Un excès d’eau 
rendrait difficile le nettoyage et pourrait endommager le bon 
déroulement du résultat final.
Ne pas appliquer en cas de laitance.
Eviter l’application par temps pluvieux ou humide. Ne pas appliquer 
non plus par risques de gelées ou dans le cas d’une forte exposition 
directe au soleil.
Respecter les joints périmétraux et structurales.

Les joints devront être propres, secs et exempt de toute poussière. 
Le jointoiement devra s’effectuée au moins 24-48 heures après la 
fixation de la céramique. 
Dans les applications sur surfaces poreuses ou absorbantes, 
traiter les carreaux avec Protecteur Pavistamp, avant de jointoyer 
pour éviter de tacher les pièces.
Convient pour une utilisation avec un pistolet rechargeable.
En extérieur ne pas appliquer en plein soleil ou vent fort.

Mortier coloré déformable pour le jointoiement de 0 à 30 mm de 
largeur. Il s’applique sur tous les types de pavages, de revêtements 
ou sur le Revistamp-E.
S’utilise en extérieurs comme en intérieurs.
Sur les sols à chauffage radiant
Jointoiement de tous les types de carreaux de céramique.

Caracteristiques
Temps de repos après le mélange : 2 minutes
Temps maximum de nettoyage : 30-60 minutes
Durée de vie du mélange : 60 minutes
Séchage au toucher : 1-2 heures
Mise en service : 3-4 jours

* Ces données peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiente. 
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Produit
Imperméable à l'eau
Déformable
Action fongicide
Excellente adhérence



Eau de gâchage comme pâtes:
*Sac de 5 kg : ±1,1 litres d'eau propre. 
*Sac de 25 kg : ±5,5 litres d'eau propre.

Eau de gâchage comme coulis:
*Sac de 5 kg : ±1,6 litres d'eau propre. 
*Sac de 25 kg : ±6 litres d'eau propre.�Mélanger manuellement ou avec un 
batteur électrique jusqu'à obtenir une masse homogène et sans grumeaux. 
Laisser reposer 2 minutes.

Remplir les joints avec la truelle approprié et en appuyant sur la pâte entre 
les carreaux. Ce produit peut s’appliquer à l’aide d’un pistolet rechargeable.  

Nettoyer avec une éponge humide et rincer à l'eau claire jusqu'à l'obtention 
de la finition finale.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier

-Largeur du joint 10 mm
-Profondeur du joint 5 mm

**Dalles de 30x30 cm. approx. 0,5 kg/m2
**Dalles de 15x15 cm. approx. 1 kg/m2

**Dalles de 10x10 cm. approx. 1,5 kg/m2

**Dans un sac de 25 kg : 1 an
**En sac de 5 kg : 2 ans 

A partir de la date de fabrication, dans l'emballage 
original scellé et à l'abri des intempéries. 

Boîte 20 kg (4 sacs de 5 kg)
Palette de 18 boîtes (360 kg)

*Sac de 25 kg. Consulter

Mode d’emploi

01/02www.pavistamp.com

Pavicolor joint mince                      
Pavicolor Solid joint                   
Pavicolor HD                                         
Pavicolor PLUS                                     
Pavicolor ECO   
Revistamp-E 

Produits associés

Pavicolor Flex Mortier coloré deformable pour 
joints (0 à 30 mm)

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.
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Pavicolor HD
Mortier polyvalent pour joints (0 à 25 mm)

Ciments spéciaux, agrégats de recyclage, additifs 
spéciaux et pigments minéraux.

Performances
Densité en poudre: 830 kg/m3
Eau de gâchage en laboratoire: 30%
Densité de la masse: 1200 kg/m3
Absorption d’eau: < 0,1 kg (m2 min 0,5)
Rétraction: 0,01 mm/m (UNE 83831 EX)
Résistance à la compression: ≥21 Mpa
Résistance à la flexion: ≥5 Mpa
Adhérence: 1 N/mm2
Adhérence après l’immersion en eau 20 jours à 22 ºC: 1,2 N/mm2 
Adhérence après un essai de chaleur 14 jours /70 ºC: >0,5 N/mm2
Compression après cycles gel-dégel: >5 Mpa
Flexion après cycles gel-dégel: >5 Mpa

** Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et peuvent 
varier en fonction de la mise en œuvre. 

Observations
Propriétés fongicides.
Il résiste aux attaques bactériologiques.
Imperméable.
Il ne se tache pas.

Applications

Recommandations

Conditions d’exécution

Températures d’application 5ºC à 30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Le gâchage doit être le même que la consistance d’un mortier colle.
Respecter toujours la même proportion d’eau, l’excès d’eau 
rendrait difficile les prestations, ainsi comme le nettoyage et la 
finition finale.
Éviter l’application en temps de pluie ou très humide, avec risque 
de gel ou avec ensoleillement direct.
Respecter toujours le joint périmétral, de dilatation et de fractionnement.

Les joints entre dalles doivent être propres, secs et sans 
poussière.
Un excès d’eau rendrait difficile les prestations finales du mortier.
Le jointoiement doit être réalisé après un minimum de 24-48 
heures après la fixation de la céramique.
Appliquer en petites surfaces pour nettoyer progressivement.
Dans les applications sur surfaces poreuses ou absorbantes, 
traiter les carreaux avec protecteur Pavistamp, avant de 
jointoyer pour éviter de tacher les pièces.
Apte pour utilisation avec pistolet remplissable.
En extérieurs ne pas appliquer avec ensoleillement direct ou avec 
du fort vent.

Mortier polyvalent pour le jointoiement de joints entre dalles de 0 à 
25 mm, en quelconque type de sol, revêtement céramique ou 
Revistamp-E.
Jointoiement de toutes les sortes de dalles céramiques.
En intérieurs et extérieurs.
Sols chauffants.

Caractétistiques
Temps de repos après le gâchage: 2 minutes
Temps maximum de nettoyage: 30-60 minutes
Vie de la masse: 60 minutes
Séchage au toucher: 1-2 heures
Mise en service: 3-4 jours
Mise en service en piscines: >5 jours
Prise totale: > 7 jours

* Les résultats décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier considé-
rablement en fonction de la température ambiante. 
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Produit
Ne contient pas de biocides
Anti-moisissure
Ne se tache pas
Résiste à l'efflorescence
Excellente adhérence
Faible absorption d'eau



Eau de gâchage comme pâtes:
*Sac de 5 kg : ±1,5 litres d'eau. 
*Sac de 25 kg : ±7,5 litres d'eau.

Eau de gâchage comme coulis:
*Sac de 5 kg : ±2 litres d'eau. 
*Sac de 25 kg : ±8 litres d'eau, manuellement ou avec un batteur électrique 
jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. 
Laissez reposer pendant 2 minutes.

Remplir les joints entre dalles, au début du durcissement et sans éclat 
superficiel, nettoyer avec éponge.

Une fois le produit endurci, nettoyer avec de l’eau propre ou avec un drap 
humidifié.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier

(example)
Largeur du joint 10 mm

Profondeur du joint 5 mm

Dalles de 30x30 cm. approx. 0,5 kg/m2
Dalles de 15x15 cm. approx. 1 kg/m2

Dalles de 10x10 cm. approx. 1,5 kg/m2

En sac de 25 kg: 1 an
En sac de 5 kg: 2 ans

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri 
de l’humidité et l'intempérie.

Boîte 20 kg (4 sacs de 5 kg)
Palette de 18 boîtes (360 kg)

*Sac de 25 kg. Consulter

Mode d'emploi
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Pavicolor-plus                                     
Pavicolor-eco   
Revistamp-E

Produits associés

Pavicolor HD Mortier polyvalent pour 
joints (0 à 25 mm)

3

Produit Clasification

Chlore-15g/m3 (traitement surcholoration 5 fois) 30 
jours d’immersion continuent

Chlore-3g/m3 (traitement surcholoration 5 fois) 30 
jours d’immersion continuent

Agents alimentaires (temps de contact de 30 minutes)

3

Solution de chlorure de sodium saturée 10 jours 
d’immersion continuent

3

3

Acide chlorhydrique 16,5% 10 jours d’immersion continuent 3

Soude caustique 15% 10 jours d’immersion continuent

2Vinaigre

3Citrus

3Vin

3Bière

3Beurre

3Café

3Yogourt

Acide chlorhydrique 15% 10 jours d’immersion continuent 3

Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.



Pavicolor Joint Large
Mortier coloré pour joint large (3 à 15 mm)

Ciment, agrégats sélectionnés, résines synthétiques, 
additifs et pigments minéraux.

Performances
Densité apparente sous forme de poudre : 1.1- 1.4 g/cm3
Eau de mélange de laboratoire : 20%.
Densité apparente de la poudre : 900-1100 kg/m3
Densité apparente : 1,6 g/m3
Produit trempé : 1700-1900 kg/mm3
Résistance à la compression : ≥15 Mpa
Résistance à la flexion : ≥2,5 Mpa
Capillarité inférieure : 0,5g/dm3 -min1/2

** Toutes les informations ci-dessus ont été obtenues à partir d'essais 
standard et peuvent varier en fonction des conditions du site.

Observations
Rétraction contrôlée et action fongicide. 
Pour les joints de moins de 3 mm de large, utiliser Pavicolor joint fine.
Surd es supports malléables, utiliser Pavicolor-Plus.
Sur les façades, utiliser Pavicolor-Flex.

Applications

Recommandations

Conditions d’execution

Températures d’application entre 5ºC et 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
La préparation sera la même que la consistance d’un ciment coloré. 
Toujours respecter le même pourcentage d’eau. Un excès d’eau 
rendrait difficile le nettoyage et pourrait endommager le bon 
déroulement du résultat final.
Ne pas appliquer comme coulis
Eviter l’application par temps pluvieux ou humide. Ne pas appliquer 
non plus par risques de gelées ou dans le cas de forte chaleur.
Respecter les joints périmétraux et structurales.

Les joints devront être propres, secs et exempt de toute 
poussière. 
Le jointoiement doit être réalisé après un minimum de 24-48 
heures après la fixation de la céramique.
Dans les applications sur surfaces poreuses ou absorbantes, 
traiter les carreaux avec Protecteur Pavistamp, avant de 
jointoyer pour éviter de tacher les pièces.

Mortier coloré pour jointoiement de 3 à 15 mm. Il s’applique sur 
tous les types de pavages, de revêtements ou sur le Revistamp-E.
Mortier pour l’application en forme de pâte. 
En intérieurs comme en extérieurs.  
Sur les sols à chauffage radiant
Pour des joints supérieurs à 15 mm de largeur, la pâte sera de 
meilleure consistance. 
Jointoiement de tous les types de carreaux de céramique.

Caractéristiques
Temps de repos après la préparation : 2 minutes
Temps maximum de nettoyage : 30 à 60 minutes
Durée de vie du mélange : 60 minutes
Temps de mise en service: 3-4 jours

* Ces données peuvent varier en fonction de la température ambiente. 
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Produit
Excellente ouvrabilité
Sans fissures
Résistant à l'eau
Le mélange des couleurs est autorisé



Mélanger:  
Sac de 5 kg :1- 1,5 litres d’eau. 
Sac de 25 kg : 5-6 litres d’eau.

Mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu’à obtenir une masse 
homogène et sans grumeaux.Laisser reposer pendant 2 minutes. 

Remplir les joints entre les faïences. Attendre entre 30 et 60 minutes pour 
éliminer les restes du produit. Ce produit peut s’appliquer avec pistolet 
rechargeable.

Nettoyer avec une éponge humide et rincer à l’eau claire jusqu’à obtenir la 
finition souhaitée. (Le nettoyage doit se faire lorsque le produit est sec, après 
l’application selon la température ambiante). 

Presentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier

(Example)
-Largeur du joint 10 mm

-Profondeur du joint 5 mm

**Dalles de 30x30 cm. approx. 0,5 kg/m2
**Dalles de 15x15 cm. approx. 1 kg/m2

**Dalles de 10x10 cm. approx. 1,5 kg/m2

En sac de 25 kg : 1 an
En sac (plastic) de 5 kg : 2 ans

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l’humidité et l'intempérie.

Sac de 5 kg (en cartons de 20 kg)
Palette de 18 boîtes (360 kg)

*Sac de 25 kg. Consulter

Mode d’emploi
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Pavicolor-flex
Pavicolor junta fina
Pavicolor-HD
Pavicolor-PLUS
Pavicolor-ECO
Revistamp-E   

Produits associés

Pavicolor Joint Large Mortier coloré pour 
joint large (3 à 15 mm)
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IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.



Pavicolor Joint Fine
Mortier coloré pour joint fine (0 à 3 mm)

Ciment, agrégats sélectionnés, résines synthétiques, 
pigments minéraux, additifs organiques et inorganiques.

Performances
Densité apparente de la poudre: 900-1100 kg/m3
Eau de mélange en laboratoire: 30%
Densité de la mase: 1,6 g/m3
Produit durci: 1700-1900 kg / mm3
Résistance à la compression: ≥15 Mpa
Résistance a la flexion: ≥2,5 Mpa
Capillaire: 2 g/dm3 .min 1/2

** Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre. 

Observations
En extérieur, utiliser Pavicolor flexible.
Pour les joints de plus de 3 mm, utiliser Pavicolor joint large.
Pour les joints de Revistamp-E, utiliser Pavicolor joint large.

Applications

Recommandations

Conditions d’exécution

Températures d'application 5ºC à 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier en fonction du mélangeur utilisé.
Dans les joints de moins de 1,5 mm, appliquer comme un coulis.
Respectez toujours la même proportion d'eau, l'excès d'eau 
rendra le nettoyage difficile, ainsi que la finition finale.
Évitez l'application en cas de soleil direct, de vent fort, de risque 
de pluie, de gel ou de dégel...
Ne pas ajouter d'additifs au produit.
Respectez toujours le périmètre, les joints de dilatation et de 
fractionnement.

Les joints entre les céramiques, devront être propres, secs et 
exempts de toute poussière. 
Le jointoiement doit être réalisé après un minimum de 24-48 
heures après la fixation de la céramique.
Dans les applications sur surfaces poreuses ou absorbantes, 
traiter les carreaux avec protecteur Pavistamp, avant de 
jointoyer pour éviter de tacher les pièces.
En extérieur ne  pas appliquer en plein soleil ou vent fort.

Mortier coloré pour jointoiement  de 0 à 3 mm Il s’applique sur 
tous les types de pavages, ou de revêtements.
Jointoiement de tous les types de carreaux de céramique
S’utilise en extérieur comme en intérieur.

Caractéristiques
Temps de repos après le mélange: 2 minutes
Temps máximum de nettoyage : 30-60 minutes
Durée de vie du mélange : 60 minutes
Mise en service : sous 3 à 4 jours

*Ces données peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiante.  
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Produit
Excellente ouvrabilité
Sans fissures
Résistant à l'eau
Le mélange des couleurs est autorisé



Eau de gâchage comme pâtes:
Sac de 5 kg : ±1,5 litres d'eau propre. 
Sac de 25 kg : ±7,5 litres d'eau propre.

Eau de gâchage comme coulis:
Sac de 5 kg : ±2 litres d'eau.
Sac de 25 kg : ±8 litres d'eau, pétrir à la main ou avec un batteur électrique 
jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laissez 
reposer pendant 2 minutes.

Remplissez les joints entre les carreaux. Attendez 30 à 60 minutes pour 
enlever les restes du produit.

Nettoyer avec une éponge humide et rincer à l'eau claire jusqu'à l'obtention 
de la finition finale.

Presentation

Couleurs

Consommation

Conservation

Nuancier

(Example)
Largeur du joint 10 mm

Profondeur du joint 5 mm

Dalles de 30x30 cm. approx. 0,5 kg/m2
Dalles de 15x15 cm. approx. 1 kg/m2

Dalles de 10x10 cm. approx. 1,5 kg/m2

En sac de 25 kg : 1 an
En sac de 5 kg : 2 ans

À compter de la date de fabrication, dans l'emballage 
d'origine fermé et à l'abri des intempéries.

Boîte 20 kg (4 sacs de 5 kg)
Palette de 18 boîtes (360 kg)

*Sac de 25 kg. Consulter

Mode d’emploi
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Pavicolor flex
Pavicolor joint large                   
Pavicolor-HD                                     
Pavicolor-PLUS                                 
Pavicolor-ECO
Revistamp-E  

Produits associés

Pavicolor Joint Fine Mortier coloré pour joint 
fine (0 à 3 mm)
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IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.



Pavicolor Plus
Mortier universel pour joints (0 à 25 mm)

Ciments spéciaux, agrégats de recyclage, additifs 
spéciaux et pigments minéraux. 

Performances
Densité en poudre: 940 kg/m3
Eau de gâchage en laboratoire: 30 %
Densité de la masse: 1100 kg/m3
Absorption d’eau: < 0,1 kg (m2 min 0,5)
Rétraction: 0,01 mm/m (UNE 83831 EX)
Résistance à la compression: ≥21 Mpa
Résistance à la flexion: ≥5 Mpa

** Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et 
peuvent varier en fonction de la mise en œuvre. 

Observations
Propriétés fongicides.
Il résiste aux attaques bactériologiques.
Imperméable.

Applications

Recommandations

Conditions d’exécution

Températures d’application 5ºC à 30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Le gâchage doit être le même que la consistance d’un mortier colle.
Respecter toujours la même proportion d’eau, l’excès d’eau 
rendrait difficile les prestations, ainsi comme le nettoyage et la 
finition finale.
Éviter l’application en temps de pluie ou très humide, avec risque de 
gel ou avec ensoleillement direct.
Respecter toujours le joint périmétral, de dilatation et de fractionnement.

Les joints entre dalles doivent être propres, secs et sans 
poussière.
Un excès d’eau rendrait difficile les prestations finales du mortier.
Le jointoiement doit être réalisé après un minimum de 24-48 
heures après la fixation de la céramique.
Appliquer en petites surfaces, pour nettoyer progressivement.
Dans les applications sur surfaces poreuses ou absorbantes, 
traiter les carreaux avec protecteur Pavistamp, avant de 
jointoyer pour éviter de tacher les pièces.
Apte pour utilisation avec pistolet remplissable.
En extérieurs ne pas appliquer avec ensoleillement direct ou du 
fort vent.

Mortier polyvalent pour le jointoiement entre dalles de 0 à 25 
mm, en quelconque type de sol, revêtement céramique ou 
Revistamp-E imprimé.
Jointoiement de toutes les sortes de dalles céramiques.
En intérieurs et extérieurs.
Sols chauffants.

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 2 minutes
Temps maximum de nettoyage: 30-60 minutes
Vie de la masse: 60 minutes
Séchage au toucher: 1- 2 heures
Mise en service: 3-4 jours
Prise totale: > 7 jours

* Les résultats décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier 
considérablement en fonction de la température ambiante.

01/02www.pavistamp.com

Mortier-colle | Rejointoyage de céramique et grès

Produit
Ne contient pas de biocides
Déformable 
Résiste à l'efflorescence
Excellente adhérence



Mortier universel pour 
joints (0 à 25 mm)

Eau de gâchage comme pâtes:
*Sac de 5 kg : ±1,5 litres d'eau. 
*Sac de 25 kg : ±7,5 litres d'eau.

Eau de gâchage comme coulis:
*Sac de 5 kg : ±2 litres d'eau. 
*Sac de 25 kg : ±8 litres d'eau, mélanger manuellement ou avec un batteur 
électrique jusqu'à obtenir une masse homogène et sans grumeaux. 
Laisser reposer 2 minutes.

Remplir les joints entre dalles, au début du durcissement et sans éclat 
superficiel, nettoyer avec une éponge. 

Une fois le produit endurci, nettoyé avec de l’eau propre ou avec un drap 
humidifié.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier

(Example)
Largeur du joint 10 mm

Profondeur du joint 5 mm

Dalles de 30x30 cm. approx. 0,5 kg/m2
Dalles de 15x15 cm. approx. 1 kg/m2

Dalles de 10x10 cm. approx. 1,5 kg/m2

**En sac de 25 kg: 1 an
**En sac de 5 kg: 2 ans 

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l’humidité et là l'intempérie.

Boîte de 20 kg (4 sacs de 5 kg)
Palette de 18 boîtes (360 kg)

*Sac de 25 kg. Consulter

Mode d’emploi
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Pavicolor-HD                             
Pavicolor-ECO
Revistamp-E

Produits associés

Pavicolor Plus
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IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être
considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit,
l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été
manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.



Revêtements
Décoration de façades
Mortiers monocouches, microciments et mortiers monocouches 
perfectionnés pour réaliser différents types de finitions à texture imprimée, 
avec des caractéristiques décoratives élevées, une protection des murs et une 
large gamme de couleurs. Ces produits se sont imposés comme une alternative au 
système traditionnel d'enduit et de peinture, en apportant une esthétique et une 
texture caractéristiques.

Ils sont composés d'un conglomérat hydraulique, de granulats de granulométrie 
sélectionnée et d'additifs spécifiques. Ils sont prêts à être utilisés à la main ou 
pulvérisés à la machine et sont très faciles à appliquer. Ils sont optimaux en 
raison du faible coût du recyclage et répondent aux exigences de la construction 
moderne, avec des économies d'énergie et le respect de l'environnement.

Leur mélange est homogène, a une faible tendance à la ségrégation, une forte 
adhérence, une plus grande résistance à l'affaissement, des performances 
supérieures, une longue durée de travail et une bonne capacité de rétention d'eau.

Les revêtements et produits avec le Système d'Isolation Thermique Externe (SIE) 
avec polystyrène extrudé (XPS-EPS) sont des panneaux isolants qui seront revêtus 
de finitions minérales ou acryliques afin de fournir une solution constructive pour les 
façades dans les nouvelles constructions et autres travaux de réhabilitation 
énergétique.

Revêtements | Décoration de façades
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Liège naturel
Revêtement élastique de liège naturel

Liège naturel a base résines acryliques spéciale 
et moussant.

Composition

Fixe : copolymères acryliques sélectionné.
Pigments : dioxyde de titane et des pigments organiques et inorganiques.
Diluant : de l'eau
Densité : 0,90 ± 0,02 kg / l.
V. solides : 58 ± 2%

Recommandations
Produit prêt à l'emploi
Avant d’utiliser agiter bien
Application : en 2 passes
Temps ouvert : ±20 minutes
Épaisseur : 1 mm (1 pass)
Séchage à toucher : 2 heures (20ºC)
Dilution : 5-10% avec de l’eau
Température d’application : 5-30ºC
Outils d’application : pistolet, brosse, rouleau…
Ne pas appliquer en plein soleil, le vent, risque de pluie ou 
de la glace

Produit
Pour l'isolation thermique
Revêtement élastique
Bonne adhérence
Excellente résistance
Imperméable

Caractéristiques
Excellentes performances sur les matériaux de construction communs tels 
que le ciment, l'acier galvanisé, verre…
Amortissement du bruit et des vibrations.
Bonne absorption acoustique.
Facilité d'application.
Un bon pouvoir couvrant.
Isolation thermique naturel en été et en hiver.
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Utilisations
En raison de l’absorption acoustique et pour l'isolation thermique 
est idéale pour amortir le bruit et les vibrations.
Il peut être utilisé dans les deux parois d’étanchéité verticale et 
horizontale.
Si est nécessaire, avant d'appliquer le Liège naturel il est 
recommandé   l’application d'un revêtement en polyuréthane 
aliphatique élastique, pour garantir l’étanchéité.

Protège les toitures des agressions extérieures contre l'oxydation, 
les bruits d'impact de la pluie, du vent et de la grêle, ainsi que des 
variations de température.
En établissant une barrière thermique, il réduit la condensation sur 
toits.
Son application sur façades, terrasses, protège des
humidité, changements de température et couvre les microfissures 
éviter la dégradation de la façade du fait de sa souplesse, élasticité 
et durabilité dans le temps.



Présentation

Couleurs

Consommation

Conservation

Bland et ivoire (d’autres à la carte)

9 – 10 m2  (15 litres)

Dans le conteneur d’origine fermé (20ºC) à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Seau de 15 litres

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Revêtement élastique de liège naturel

Revêtements | Décoration de façades

Liège naturel



Fond Mortecril®
Régulateur de fond pour mortier acrylique

Agglutinants, pigments minéraux et additifs organiques et 
inorganiques. 

Absorption capillaire d’eau : 0.04 kg (m2. Min 0.5)
Adhérence: > 1.0 N/mm2
Températures d’application: 5 - 30 ºC
Matériel: Polymère Acrylique
Diluant: eau

*Toutes les informations peuvent varier en fonction des conditions du site.

Pour réguler la couleur et l’absorption
Prêt à l’emploi
Application facile
Excellente adhérence
Gamme de couleurs

Système Pavi-therm (sate), Revislant, Revistamp-sec, béton, 
mortier conventionnel, bois et gypse...
Sur les supports déjà peints ou vieux revêtements, en restauration 
et parfaitement adhérés au support.   

Les supports doivent être plats, stables, résistants et propres.
Application sur un substrat absorbant.
Afin d'éviter les transparences et les ombres, utilisez toujours un 
apprêt Fond Mortecril de la même couleur ou similaire au 
revêtement final.
Selon la couleur choisie et l'absorption du support, il peut être 
nécessaire d'appliquer 2 couches.
La couche de régularisation avec Fond Mortecril doit être 
complètement sèche avant l'application finale.

Apprêt en couleur pour la régularisation et l’absorption de fond, 
préalable à l’application du revêtement acrylique Mortecril pour 
l’extérieur Pavitherm (sate).

Pour éviter des efflorescences dans la finition finale.
Ne pas ajouter aucun additif au produit.
La consommation par m2 peut varier considérablement suivant 
l’absorption du support.
Apte pour être recouvert.
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Produit

Observations

Performances

Applications

Supports

Recommandations

Revêtements | Décoration de façades



Régulateur de fond pour mortier acrylique

Le produit est fourni prêt à l’emploi.

Une fois l’emballage est ouvert, avant d’utiliser remuer tout le contenu avec 
un batteur jusqu’à obtenir une masse homogène. 

Application : au rouleau, à la brosse…
Il peut être dilué avec de l’eau.

Temps de séchage : 1 – 3 heures

Nettoyage outils : de l’eau.

Nuancier de 28 couleurs

0,2 - 0,3 kg/m2 (suivant l’absorption du support)

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Seau de 25 kg
Palette de 600 kg (24 seaux)
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Fondo Mortecril®

*Mortecril micro                                    
*Mortecril line                                        
*Mortecril rustique                                   
*Revislant (pavitherm SATE)                                             
*Revistamp-sec                                          
    

Présentation

Couleur

Consomation

Mode d’emploi

Produits associés

Conservation

Revêtements | Décoration de façades

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Granover
Aggloméré de marble

Composé par un mélange de marbre naturel broyé uni par 
des résines organiques acryliques.

Performances
Densité de la pâte : 1700 kg/l.
Rétraction de séchage : 4.50 mm/m
Absorption capillaire d’eau : 0.04 kg (m2. Min 0.5)
Adhérence : ≥2 N/mm2
Comportement au feu : non combustible
Insensible aux atmosphères marines
Insensible à la pluie acide
Insensible à la pollution carbonique
Absolument inodore une fois polymérisé

** Les résultats décrits peuvent varier suivant les conditions de mise en 
oeuvre. 

Excellente adhérence
Élevée dureté superficielle
Perméable au vapeur d’eau, tout en permettant la respiration du support
Lavable
Résistant au vieillissement
Gamme de couleurs

Condition d’exécution

Revistamp M-120, béton, mortier conventionnel, gypse... 
Sur des supports avec peinture, solides, absorbants et préparés à 
l’avance.

Températures d’application : 10 - 25ºC.
Utiliser de ruban adhésif pour réaliser les joints de travail. 
Protéger les arêtes supérieures du revêtement de la pénétration 
de l’eau de pluie.
Protéger toutes les zones qui peuvent être éclaboussées par le 
produit, comme fenêtres, sols...
Granover (avec ou sans vernis de finition) est lavable tout en 
utilisant détergent liquide neutre suivi d’un brossage en soie 
douce et rinçage avec de l’eau propre.

Les supports doivent être plats, sains, stables et résistants, sans 
poussière, particules détachées, restes de vieilles peintures, huiles...
Sur des supports très absorbants ou facilement séparables, 
appliquer à l’avance 1 couche d’apprêt rapide F-300 diluée avec de 
l’eau (1 à 4 parts d’eau).
En tonalités claires, appliquer avant 1 couche de Fond Granover 
pour éviter le risque d’ombres par transparence.
Produit prêt à l’emploi et application avec truelle d’acier inoxydable.
Avant d’utiliser, une fois dehors du conteneur original et coulage 
dans seau en caoutchouc, il faut remuer manuellement jusqu’à ce 
que le mélange soit homogène. 
L’application et finition doivent être toujours en pans de mur 
complets.
Les joints de travail doivent être réalisées avec du ruban adhésif.

Revêtement synthétique minéral de hautes prestations pour la 
décoration de façades de toutes sortes en extérieurs et intérieurs.
Nouvel oeuvre ou réhabilitation.
Compatible avec la plupart de supports.
Il obstrue systématiquement microfissures capillaires.
Spécialement formulé pour le renfort de plinthes sur le système 
d’isolation extérieure Pavi-therm (sate).

Temps de séchage apprêt :12-24 heures.
Produit prêt à l’emploi
Adition d’eau : ±2%
Épaisseur minimum : 3-4 mm (suivant agrégat).
Temps de lissage : 10-20 min. approx. 
Séchage au toucher : 6-7 heures.
Temps de durcissement total : 16- 17 heures.

*Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.
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Avec ensoleillement direct. 
Sur les surfaces qui dépassent les 25ºC mesurés sur la 
surface à revêter.
Avec humidité relative >70%
Sur les surfaces horizontales ou inclinées inférieures à 45º.
Éviter l’application avec du vent, risque de pluie ou gel.
Ne pas ajouter aucun additif au mortier.

NE PAS APPLIQUER:

Produit

Observations

Caractéristiques

Applications

Supports

Recommandations

Revêtements | Décoration de façades



Aggloméré de marble

Mélange manuel:
Remuer manuellement le produit jusqu’à  obtenir 
une masse homogène.

Application avec une truelle d’acier, une fois le 
produit étendu successivement tout en croisant 
le matériel et tout en éliminant les zones 
d’accumulation de produit de façon à obtenir une 
surface totalement plate et couverte par le 
Granover.

Le temps de travail est de 10-20 minutes suivant 
la température et l’humidité environnementale.

Le nettoyage des outils de travail: se fait avec 
de l’eau abondante immédiatement après son 
utilisation.

(Comme il s’agit de pierre de carrière de couleur naturelle, quelques 
différences d’aspect peuvent apparaître, il est recommandé d’utiliser 

une commande complète par chantier). 

Nuancier

4-5  kg/m2 (suivant l’agrégat)

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Seau de 25 kg
Palette de 600 kg (24 seaux)
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Granover

*Fond Granover                            
*F-300                                                    
*Pavitherm              

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Présentation

Couleur

Consommation

Mode d’emploi

Produits associés

Conservation

Revêtements | Décoration de façades



Mortier acrylique finition lisse-goutte

Silicates, résines acryliques, charges, pigments minéraux et 
additifs organiques et inorganiques.

Densité de la pâte: 1905 kg/m3
Rétraction de séchage: 4.50 mm/m
Module d’élasticité à la flexion: ≥27 MPa
Module d’élasticité dynamique: ≥200 MPa
Résistance à la flexion: ≥1,5 N/mm2
Résistance à la compression: ≥18 N/mm2
Absorption capillaire du support de mortier: 12 g (m2. xs0.5)
Adhérence sur mortier: ≥2 N/mm2
Perméabilité à l’eau (48h): 0,04 ml/cm2 
Comportement au feu: non combustible

** Les résultats décrits peuvent varier suivant les conditions de mise en 
œuvre. 

Finitions lisse - goutte
Excellente adhérence
Anti moisi 
Résistant au vieillissement
Lavable
Gamme de couleurs

Revistamp-sec, béton, mortier conventionnel, bois et gypse.
Pour les finitions associées aux systèmes d’isolation pour 
l’extérieur Pavi-Therm, appliquer sur Revislant.
Sur des supports déjà peints ou vieux revêtements, en restauration 
en bon état et parfaitement adhérés au support.

Températures d’application entre 5 et 30ºC
Ne pas appliquer avec ensoleillement direct, fort vent ou 
possibilité de pluie ou gel.
Protéger toutes les zones qui peuvent être éclaboussées par le 
produit, comme fenêtres, sols...
Nettoyage des outils avec de l’eau. 

Les supports doivent être plats, stables, résistants et propres.
Application sur des supports d’excellente planimétrie.
Sur des supports très absorbants ou facilement séparables, 
appliquer à l’avance une couche d’apprêt rapide F-300 diluée 
avec de l’eau (1 part F-300, 3 parts eau).
Appliquer dans tous les cas une couche d’apprêt de fond 
Mortecril et éviter ainsi des possibles transparences, après 24 
heures on peut appliquer le Mortecril line.
Utiliser de ruban adhésif pour délimiter les joints de travail ou 
dépeçages décoratifs. 
En cas d’appliquer en grands surfaces, prévoir main-d’œuvre 
supplémentaire pour éviter l’apparition de joints dans la même 
surface.
Ne pas interrompre l’application une fois elle est commencée, à 
moins qu’un joint de travail ou décoratif puisse être réalisé.

Revêtement acrylique en couche mince de haute prestation pour 
la décoration, imperméabilisation et protection de toutes sortes de 
façades en extérieurs et intérieurs.
Nouvel œuvre et réhabilitation.
Répulsif à l’humidité et la saleté.
Anti moisi  
En murs et plafonds
Compatible avec la plupart de supports.

Épaisseurs d’application de 2 - 4 mm.
Temps de taloché: 10-20 minutes.
Séchage au  toucher: 3-6 heures
Temps de durcissement total: 12- 24 heures

* Les résultats décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier 
considérablement en fonction de la température ambiante.

Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales ou inclinées à moins de 45º.
Protéger les arêtes supérieures du revêtement de la pénétration de l’eau de 
pluie.
Ne pas ajouter aucun additif au mortier. 
La consommation par m2 peut varier considérablement suivant la planimé-
trie du support.

01/02www.pavistamp.com

Performances Condition d’exécution

Produit

Observations

Caractéristiques

Applications

Supports

Recommandations

Revêtements | Décoration de façades

Mortecril Line®



Le mortier est fourni prêt à l’emploi. Une fois 
ouvert le conteneur, avant d’utiliser il faut remuer 
tout le contenu avec un batteur jusqu’à obtenir 
une masse homogène et sans grumeaux.

Appliquer Mortecril line en deux passes, manuel 
ou projeté à épaisseur 2-3 mm dans tous les 
points.

Utiliser de ruban adhésif pour réaliser les joints de 
travail ou quelconque imitation de brique, pierre... 

Conservation

Nuancier de 28 couleurs

(1 passe et selon le support)
2-4  kg/m2, aspect talochée

2-3  kg/m2, application projetée

Dans l'emballage d'origine fermé (20°C), à l'abri de 
l'humidité et des intempéries: 2 ans

Seau de 25 kg.
Palette de 600 kg (24 seaux)
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*Fonds Mortecril
*Micro-mortier
*Mortier rustique
*Revislant (pavi-therm)
*Revistamp sec M-120

Mortier acrylique finition lisse-goutte

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Présentation

Couleur

Consommation

Mode d’emploi

Produits associés

Revêtements | Décoration de façades

Mortecril Line®



Revêtements | Décoration de façades

Mortier acrylique finition fine

Silicates, résines acryliques, charges, pigments minéraux et 
additifs organiques et inorganiques.

Performances
Densité de la pâte: 1905 kg/m3
Rétraction de séchage: 4.5 mm/m
Module d’élasticité à la flexion: ≥25 MPa
Module d’élasticité dynamique: ≥200 MPa
Résistance à la flexion: ≥1,5 N/mm2
Résistance à la compression: ≥18 N/mm2
Absorption capillaire du support de mortier: 12 g (m2. xs0.5)
Adhérence sur mortier: ≥2 N/mm2
Perméabilité à l’eau (48h): 0,04 ml/cm2 
Comportement au feu: non combustible

** Les résultats décrits peuvent varier suivant les conditions de mise en 
œuvre. 

Observations

Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales ou inclinées à moins de 45º.
Protéger les arêtes supérieures du revêtement de la pénétration de l’eau de 
pluie.
Ne pas ajouter aucun additif au mortier. 
La consommation par m2 peut varier considérablement suivant la planimétrie 
du support.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Revistamp-sec, béton, mortier conventionnel, bois et gypse... 
Pour les finitions associées aux systèmes d’isolation pour 
l’extérieur Pavi-therm, appliquer sur Revislant,
Sur les supports déjà peints ou les vieux revêtements, en 
restauration en bon état et parfaitement adhérés au support.

Températures d’application entre 5 et 30ºC.
Ne pas appliquer avec ensoleillement direct, fort vent ou 
possibilité de pluie ou gel.
Protéger toutes les zones qui peuvent être éclaboussées par le 
produit, comme fenêtres, sols...
Nettoyage des outils avec de l’eau. 

Les supports doivent être plats, stables, résistants et propres.
Application sur des supports d’excellente planimétrie.
Sur les supports très absorbants ou facilement séparables, 
appliquer à l’avance une couche d’apprêt rapide F-300 diluée 
avec de l’eau (1 part F-300, 3 parts d’eau).
Appliquer dans tous les cas une couche d’apprêt de fond 
Mortecril et éviter ainsi des possibles transparences, après 24 
heures on peut appliquer le Mortecril micro.
Utiliser du ruban adhésif pour délimiter les joints de travail ou 
dépeçages décoratifs. 
Prévoir de réaliser les surfaces complètes pour éviter l’apparition 
de joints sur la même surface.
Non interrompre l’application une fois qu’elle est commencée, à 
moins qu’un joint de travail ou décoratif puisse être réalisé.

Revêtement acrylique en couche mince de hautes prestations 
pour la décoration, imperméabilisation et protection de toutes 
sortes de façades en extérieurs et intérieurs.
Nouvel œuvre et réhabilitation.
Répulsif à l’humidité et la saleté.
Anti moisi  
En murs et plafonds
Compatible avec la plupart de supports. 

Caractéristiques
Épaisseurs d’application de 2 - 3 mm.
Temps de taloché: 10-20 minutes
Séchage au toucher: 3-6 heures
Temps de durcissement total: 12- 24 heures

* Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier considérablement 
en fonction de la température ambiante.
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Produit

Finition: manuelle ou projetée
Excellente adhérence
Anti moisi 
Résistant au vieillissement
Lavable
Gamme de couleurs

Mortecril Micro®
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Le mortier est fourni prêt à l’emploi. 

Une fois le conteneur ouvert, remuer  bien tout 
le contenu avec un mitigeur jusqu’à obtenir 
une masse homogène et sans grumeaux.

Appliquer Mortecril micro en deux passes, 
manuel ou projeté.  
Croiser et répartir le matériel pour obtenir une 
couche uniforme et avec la même épaisseur 
dans tous les points. 

Utiliser du ruban adhésif pour réaliser les joints 
de travail ou quelconque imitation de brique, 
pierre... 

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier de 28 couleurs

(1 passe et selon le support)
3-4 kg/m2, aspect talochée

2-3 kg/m2, apparence projetée

Dans l'emballage d'origine fermé (20°C), à l'abri de 
l'humidité et des intempéries: 2 ans

Seau de 25 kg.
Palette de 600 kg (24 seaux)

IMPORTANT
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Mode d’emploi

*Fond Mortecril                                             
*Mortecril line                                        
*Mortecril rustique                                   
*Revislant (pavi-therm)                             
*Revistamp sec m-120     

Produits associés

Mortier acrylique finition fine

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Mortecril Micro®



Mortier acrylique finition rustique

Silicates, résines acryliques, charges, pigments minéraux et 
additifs organiques et inorganiques.

Performances
Densité de la pâte: 1905 kg/m3
Rétraction de séchage: 4.5 mm/m
Module d’élasticité à la flexion: ≥27 MPa
Module d’élasticité dynamique: ≥200 MPa
Résistance à la flexion: ≥1,5 N/mm2
Résistance à la compression: ≥18 N/mm2
Absorption capillaire du support de mortier: 12g (m2. xs0.5)
Adhérence sur mortier: ≥2 N/mm2
Perméabilité à l’eau (48h): 0,04 ml/cm2 
Comportement au feu: non combustible

** Les résultats décrits peuvent varier suivant les conditions de mise en 
œuvre. 

Produit

Finition rustique
Excellente adhérence
Anti moisi 
Résistant au vieillissement
Lavable
Gamme de couleurs

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Revistamp-sec, béton, mortier conventionnel, bois et gypse... 
Pour les finitions associées aux systèmes d’isolation pour 
l’extérieur Pavi-therm, appliquer sur Revislant,
Sur les supports déjà peints ou vieux revêtements, en restauration 
en bon état et parfaitement adhérés au support.

Températures d’application entre 5 et 30ºC.
Ne pas appliquer avec ensoleillement direct, fort vent ou 
possibilité de pluie ou gel.
Protéger toutes les zones qui peuvent être éclaboussées par le 
produit, comme fenêtres, sols...
Nettoyage des outils avec de l’eau.

Les supports doivent être plats, stables, résistants et propres.
Application sur des supports d’excellente planimétrie.
Sur les supports très absorbants ou facilement séparables, 
appliquer à l’avance une couche d’apprêt rapide F-300 diluée 
avec de l’eau (1 part F-300, 3 parts eau).
Appliquer dans tous les cas une couche d’apprêt de fond 
Mortecril et éviter ainsi des possibles transparences, après 24 
heures on peut appliquer le Mortecril rustique.
Utiliser de ruban adhésif pour délimiter les joints de travail ou 
dépeçages décoratifs. 
En cas d’appliquer en grands surfaces, prévoir main-d’œuvre 
supplémentaire pour éviter l’apparition de joints dans la même 
surface.
Ne pas interrompre l’application une fois elle est commencée, à 
moins qu’un joint de travail ou décoratif puisse être réalisé.

Revêtement acrylique en couche épaisse de haute prestation pour 
la décoration, imperméabilisation et protection de toutes sortes de 
façades en extérieurs et intérieurs.
Nouvel œuvre et réhabilitation.
Répulsif à l’humidité et la saleté.
Anti moisi 
En murs et plafonds
Compatible avec la plupart de supports. 

Caractéristiques
Épaisseurs d’application de 2 - 4 mm.
Temps de taloché: 10-20 minutes.
Séchage au toucher: 3-6 heures
Temps de durcissement total: 12- 24 heures

* Les résultats décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier 
considérablement en fonction de la température ambiante.

Observations

Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales ou inclinées à moins de 45º.
Protéger les arêtes supérieures du revêtement de la pénétration de l’eau de 
pluie.
Ne pas ajouter aucun additif au mortier. 
La consommation par m2 peut varier considérablement suivant la planimé-
trie du support.
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Mortecril Rustique®



Le mortier est fourni prêt à l’emploi. 

Une fois ouvert l’emballage, avant d’utiliser il faut 
remuer tout le contenu avec un batteur jusqu’à 
obtenir une masse homogène et sans grumeaux.

Appliquer Mortecril rustique en deux passes, 
manuel ou projeté à épaisseur 2-3 mm dans tous 
les points.

Utiliser de ruban adhésif pour réaliser les joints de 
travail ou quelconque imitation de brique, pierre... 

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation
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Mode d’emploi

*Fond Mortecril                                            
*Mortecril micro                                    
*Mortecril line                                         
*Revislant (pavi-therm)                           
*Revistamp-sec M-120   

Produits associés

Mortier acrylique finition rustique

Revêtements | Décoration de façades

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Nuancier de 28 couleurs

(1 passe et selon le support)
3-4 kg/m2, aspect talochée

2-3 kg/m2, apparence projetée

Dans l'emballage d'origine fermé (20°C), à l'abri de 
l'humidité et des intempéries: 2 ans

Seau de 25 kg.
Palette de 600 kg (24 seaux)

Mortecril Rustique®
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Mortier Sec
Mortier sec prêt à l’emploi

Ciment blanc ou gris, sable de silice, agrégats sélectionnés et 
additifs qui améliorent la maniabilité.

Performances (Silicium: M-80) (12 mm épaisseur)
Densité en poudre: 1,4 – 1,7 g/m3
Eau de gâchage: selon ref. en sac.
Densité du mortier frais: 1,9-2,2 g/m3
Temps de maniabilité: 20-40 minutes
Résistance à la compression: ≥ 7 N/mm2
Résistance à la flexion: ≥ 2,5 N/mm2
Résistance au cisaillement : ≥0,15 N/mm2
Comportement au feu: A1

Observations

N’ajouter aucun additif au mortier.
Non appliquer où l’eau peut rester stagnant.
Éviter appliquer sur des surfaces où on peut prévoir des filtrations, des passages 
d’eau par capillarité ou la possibilité d’immersion du revêtement en eau.
Sur des vieux supports de mortier, pierre, brique, façades dégradées... il 
est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en nettoyant le 
support avec de l’eau haute pression ou avec du jet de sable.
La consommation peut varier suivant l’état et la planéité du parement à 
revêtir.

Performances (M-50) (12 mm épaisseur)
Résistance à la compression: ≥ 5 N/mm2
Résistance à la flexion: ≥ 1,3 N/mm2
Comportement au feu: A1

Performances (Projetable) (12 mm épaisseur)
Résistance à la compression: ≥ 4 N/mm2
Résistance à la flexion: ≥ 1 N/mm2
Comportement au feu: A1

* Essais suivant norme européenne, les résultats décrits peuvent varier 
suivant les conditions de mise en œuvre.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Brique céramique, béton, bloc de béton...

Températures d'application entre 5 et 30ºC.
Lors de la préparation du mortier, utilisez le même pourcentage 
d'eau et le même temps de mélange. 
Placez un filet en fibre de verre ou en métal dans des zones telles 
que les joints entre différents matériaux, les dalles de sol, les 
piliers, les coffres de volets, les coins des cadres et des fenêtres. 
Le filet doit couvrir au moins 20 cm de chaque côté du joint, 
centré sur l'épaisseur du revêtement.
Pendant la saison froide, l'accélérateur de prise pour mortiers 
Hormidur-100 peut être utilisé.
Produit formulé pour le mélange avec l'additif dans les sols radiants, 
épaisseur minimale de 8 cm et selon les instructions du fabricant.

Les supports doivent être plats, secs, résistants et stables, sans 
poussières, gypse, peinture... 
En temps de chaleur et avec du vent sec, on doit réaliser une 
humidification de la surface avant et 24 heures après de l’applica-
tion du revêtement, pour favoriser le mûrissement de la monocou-
che et éviter l’apparition de fissures, ainsi comme la formation de 
zones poussiéreuses, ces phénomènes s’intensifient à plus hautes 
températures.
Sur les parements lisses et sans absorption, murs en béton... 
utiliser pont d’union Ultimate.
Éviter l’application du mortier avec basses températures, risque 
de pluie ou possibilité de gel-dégel, dans les heures après 
l’application, car il augmente le risque d’apparition d’efflorescence 
par carbonatation.
Ne pas appliquer avec du fort vent ou ensoleillement direct.

Mortier sec pour oeuvres de maçonnerie en général, moellonnage, 
pour recevoir de la peinture, sols de granito, sols chauffants... 
Il améliore les caractéristiques des mortiers traditionnels et en plus 
il peut être utilisé pour la projection mécanique et il permet 
recevoir quelconque type de finition. 

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 2 min.
Épaisseur minimum: 10 mm.
Épaisseur maximum par couche: 10 mm.
Épaisseur maximum: 30mm (couches de 10 mm).

Références
Projetable: M-80 (silicium) ety M-50 (sur commande).

Produit

Excellente maniabilité
En construction neuve et réhabilitation
Projetable
Plâtrage et assemblage
Travaux de maçonnerie
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Mortier sec prêt à l’emploi

Eau de mélange:

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gris et blanc
(Autres à la carte)

18-20 kg/m2 et cm d’épaisseur

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité: 1 an

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT
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Mortier Sec
Mode d’emploi

PROJETÉE: 
±15 % d’eau.
SILILICUM: 
3-4 litres d’eau sac (25 kg).
M-80: 
3-4 litres d’eau sac (25 kg).
M-50: 
3-4 litres d’eau sac (25 kg).

Gâcher, jusqu’à obtenir une masse homogène et 
sans grumeaux, laisser reposer 2 minutes et remix.    

Humidifier avant et après d’appliquer le mortier afin 
d’éviter l’apparition de fissures ou de microfissu-
res.

Quand le mortier est dans son processus de prise 
il faudra lui donner la finition désirée. 

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavicem Façades
Pour le revêtement et décoration

Ciment spécial, charges minérales, additifs, résines et 
pigments.

Performances
Densité en poudre: 0.7 g/cm3
Densité en masse: 1.1 g/ cm3
Adhérence EN- 1015/12: 2.10 N/mm2
Absorption d’eau: 0.008 g/cm2 
Gel-dégel: 0.01 kg/cm2

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre.

Observations
Ne pas ajouter de l’eau ni aucun additif au mortier.
Ne pas appliquer micro-ciment Pavicem avec possibilité d’humidités 
par remontée capillaire.
Traiter les zones singulières (fissures…) avec maille de fibre de verre. 
Ne pas appliquer directement sur cloison de brique, bloc de béton... 
Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et 
l’humidité existante. 

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur Revistamp-sec, Revislant (isolation thermique), mortier 
conventionnel, béton, peinture en bon état, gypse, carton-gypse, 
bois, verre...

Températures d’application 5ºC à 35ºC
Respecter toujours le même pourcentage d’Acrylcem pendant le 
mélange.
Ne pas ajouter de l’eau au produit.
Respecter les joints de dilatation de la base existante, mortier, 
céramique...
Ne pas appliquer avec risque de gel, avec ensoleillement direct, 
du fort vent ou avec pluie.

Sur les parements existants, ils doivent être plats et propres, sans 
restes de laiteuses de chaux, démoulants... 
La base du crépissage préalable pour recevoir le micro-ciment 
Pavicem doit avoir une bonne planéité, être résistante et 
absorbante.
Sur des surfaces absorbantes ou poreuses et en périodes de forte 
chaleur, humidifier avant d’appliquer le produit.
Sur des surfaces lisses ou peu absorbantes, appliquer 1-2 passé 
d’apprêt rapide F-300.
Sur mortier, béton... il doit être complètement pris (≥ 28 jours) et 
avec humidité < 4 %.
S’il est nécessaire, appliquer une première couche de Pavicem 
micro-mortier pour régulariser la surface. 
Entre couche et couche, polir et aspirer.

Microciment coloré de hautes prestations pour le revêtement de 
façades en extérieurs et intérieurs.  
En murs et plafonds.
Épaisseur minimum (1-2mm)

Caractéristiques
Vie du mélange: ±30 minutes
Temps ouvert:± 15 minutes
Épaisseur maximum: 0.1- 2 mm
Épaisseur maximum par couche: 0.5- 1 mm
Séchage au toucher: de 2-4 heures

* Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier  en fonction de la 
température ambiante.

Produit
Flexible et aéré
Anti moisi
Finition lisse – texturée
Haute décoration
En intérieurs et extérieurs
Utilisation professionnelle
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ESPAISSEUR
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Rapport de mélange: 2 à 1

Présentation 1-5-15 kg

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier de 56 couleurs
(d’autres à la carte)

(1 passage)
*Pavicem: 0,2 kg/m2 
*Acrylcem: 0,1 kg/m2

*Ces consommations peuvent varier suivant le support et le nombre de 

Dans le conteneur d’origine fermé (20 ºC) à l'abri de 
l’humidité et l'intempérie: 2 ans

Seau de plastique de 15 kg
Palette de 405 kg (27 seaux)

IMPORTANT
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Mode d’emploi

2 parts de Pavicem
1 part (approx.) d’Acrylcem

Mélanger le 2 comp. pendant 5 minutes avec un malaxeur à bas régime, 
jusqu’à obtenir une masse homogène et sans grumeaux, laisser reposer 
pendant 2 minutes

Appliquer avec la taloche appropriée à raison de 0.5 mm par couche 
jusqu’à obtenir l’effet désiré.

Une fois la surface complètement sèche, < 4% d’humidité, appliquer la 
résine de mûrissement Orfapol 50 (à base d’eau).

Optionnel: Orfapol Incolore, effet porcelaine.

*Pavicem micro-mortier                         
*Acrylcem                                      
*Orfapol-50                                   
*Orfapol incolore                      
*Revislant (pavitherm)        

Produits associés

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mortier tixotropique d’une excellente dureté

À base de liants hydrauliques, charges légères hydrofugants, 
résines et pigments minéraux.

Performances (12mm)
Eau de gâchage (au laboratoire): 15 %
Densité de poudre: 1,3 g/cm3
Masse volumique: 1.990 kg/cm3
Cohérence de la table vibrante: 140 mm
Résistance à la flexion: ≥6 N/mm2
Résistance à la compression: ≥45N/mm2
Adhérence sur béton: ≥1,5 N/mm2
Adhérence céramique: ≥1,2 N/mm2
Rétention d'eau: 96%
Comportement au feu: A1 Euroclasse

** Les résultats décrits peuvent varier suivant les conditions de mise en 
oeuvre.

Observations
N’ajouter aucun additif au mortier.
Sur des formes et ossatures métalliques la première couche du mortier 
doit être plus dense afin de faciliter la pénétration dans les orifices de la 
maille. 
Sur des supports vieux de mortier, pierre, brique, façades dégradées... il 
est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en nettoyant le 
support avec de l’eau haute pression ou jet de sable.
Les travaux réalisés avec ces mortiers ne garantissent pas la fonction 
d’étanchéité.
Il n’est pas apte pour des surfaces exposées au gel-dégel (< 5 ºC).

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur maille et structure métallique, éléments préfabriqués, cloisons 
en brique, béton, bloc de béton.

Températures d’application entre 5 et 35ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Dans la préparation du mortier, employer le même pourcentage 
d’eau et temps de mélange afin d’éviter des décrochages du 
mortier à épaisseurs supérieures à 5 cm.
Dans les tons sombres, la déformation et la formation de zones 
blanchâtres peuvent augmenter.
Suivant l’épaisseur désirée, mettre la maille de fibre de verre ou 
métallique au centre du revêtement. 
En périodes de froid, on peut utiliser l’accélérateur de prise pour 
mortier Hormidur SC.

Les supports doivent être plats, sains, stables et résistants, sans 
poussières, gypse, peinture... 
Mise en place de maille de fibre de verre ou métallique en zones 
de risque d’apparition de fissures.
En temps de chaleur et du vent sec, une humidification préalable 
de la surface doit être réalisée avant de l’application du revête-
ment et 24 heures après pour favoriser le bon séchage du mortier 
et éviter l’apparition de fissures et dépeçages, ainsi que la 
formation de zones poussiéreuses. Avec des plus hautes 
températures ces phénomènes s’intensifient.
Sur les parements lisses ou sans absorption, utiliser l’apprêt 
rapide F-300 ou pont d’union Ultimate.
Éviter l’application du revêtement à basses températures, forte 
humidité, pluie ou gel. Dans les heures après l’application de la 
monocouche il augment le risque d’apparition d’efflorescence par 
carbonatation. 

Mortier thixotrope en couche mince pour le revêtement continu, 
spécial pour la thématisation de pierre de taille, roche, contours 
de piscines, murs.
Grand résistance et durabilité devant l’intempérie.
En extérieurs/intérieurs.

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Épaisseur maximum tolérée: 5 – 10 cm.
Épaisseur maximum par couche: 5 cm.
Temps d’utilisation du mélange: entre 30 et 60 minutes.

* Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier considérablement 
en fonction de la température ambiante.

Produit
Spécial thématisation
Excellente dureté
Projetable
Imperméable et aéré
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Pavistone 25N
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Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc, gris, beige 
(D’autres à la carte)

14 - 17 kg/m2 et cm d’épaisseur

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT
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Mode d’emploi

Projeté: 
Pourcentage d’eau: 15-17%.

Gâchage manuel: 
Mélanger un sac de 25kg avec 3,5 - 5 litres 
d’eau propre jusqu’à obtenir une masse 
homogène et sans grumeaux. 

*Ultimate                                             
*Teinte à l'eau
*Colorants organiques
*F-300
*Orfapol incolore  

Mouler ou sculpter une fois le mortier 
commence le processus de prise pour donner 
la forme désirée avec les différents outils.

Après le sculptage et prise finale, il peut être 
pigmenté avec Teinte à l’eau, Colorants 
organiques, pour obtenir l’effet désiré.

S’il est nécessaire appliquer 1-2 couches de 
Orfapol-50.

Produits associés

Pavistone 25N

Dans le conteneur d'origine fermé, protégé de 
l'humidité et l’intempérie: 1 an

Mortier tixotropique d’une excellente dureté

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mortier thixotropique résistant aux sels

À base de liants hydrauliques, charges légères, oléofugants, 
résines et pigments minéraux.

Performances (12 mm)
Eau de gâchage (au laboratoire): 17 %
Masse volumique: 1.890 kg/cm3
Densité du produit durci: 1.880 kg/cm3
Résistance à la flexion: ≥4 N/mm2
Résistance à la compression: ≥15 N/mm2
Rétention d'eau: 97%
Adhésion sur béton: ≥0,80 N/mm2
Adhérence céramique: ≥0,65 N/mm2
Détermination du pH: 12,1
Comportement au feu: A1

** Ces résultats peuvent varier suivant les conditions de mise en oeuvre.

Observations
N’ajouter pas aucun additif au mortier.
Sur des formes et ossatures métalliques la première couche du mortier 
doit être plus dense afin de faciliter la pénétration dans les orifices de la 
maille. 
Sur des supports vieux de mortier, pierre, brique, façades dégradées... 
il est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en 
nettoyant le support avec de l’eau haute pression ou jet de sable.
Les travaux réalisés avec ces mortiers ne garantissent pas la fonction 
d’étanchéité.
Sur surfaces en contact permanent avec l'eau, il est conseillé d'effec-
tuer un entretien avec F-600 durcisseur ou de Silicate, tous les 2 ans.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur maille et structure métallique, éléments préfabriqués, cloison 
en brique, béton, bloc de béton.

Températures d’application entre 5 et 35ºC.
Dans la préparation du mortier, employer le même pourcentage 
d’eau et temps de mélange afin d’éviter des décrochages du 
mortier à épaisseurs supérieurs à 5 cm.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
En tonalités obscures les déformations et la formation d’efflores-
cence peuvent augmenter. 
Suivant l’épaisseur désirée, mettre la maille de fibre de verre ou 
métallique au centre du revêtement. 
En périodes de froid, on peut utiliser l’accélérateur de prise pour 
mortier Hormidur SC.

Les supports doivent être plats, sains, stables et résistants, sans 
poussières, gypse, peinture... 
Mise en place de maille de fibre de verre ou métallique en zones 
de risque d’apparition de fissures.
En temps de chaleur et du vent sec, une humidification préalable 
de la surface doit être réalisée avant de l’application du revête-
ment et 24 heures après, pour favoriser le bon séchage du mortier 
et éviter l’apparition de fissures et dépeçages, ainsi que la 
formation de zones poussiéreuses. Avec des plus hautes 
températures ces phénomènes s’intensifient.
Sur les parements lisses ou sans absorption, utiliser l’apprêt 
rapide F-300 ou pont d’union Ultimate.
Éviter l’application du revêtement à basses températures, forte 
humidité, pluie ou gel. Dans les heures après l’application de la 
monocouche il augment le risque d’apparition d’efflorescences 
par carbonatation. 
Ne pas appliquer avec du fort vent ou ensoleillement direct.

Mortier thixotropique pour le revêtement continu, spécial pour la 
thématisation de pierre de taille, roche, contours de piscines, murs.
Grande résistance au gel-dégel en sels et durabilité devant 
l’intempérie et l’eau canalisée.
En extérieurs/intérieurs.

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Épaisseur maximum toléré: 5 - 10cm.
Épaisseur maximum par couche: 5 cm.
Temps d’utilisation du mélange entre 30 et 60 minutes.

* Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier considérablement 
en fonction de la température ambiante.
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Pavistone HD

Produit
Il résiste au gel-dégel en sels.
Spécial roche thématique.
Mortier de haute résistance.
Projetable.
Imperméable et aéré
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Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc, gris, beige 
(D’autres à la carte)

14 - 17 kg/m2 et cm d’épaisseur

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT
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Mode d’emploi

Projeté: 
17-19 % d’eau

Gâchage manuel: 
4-5 litres d’eau propre par sac de (25kg), jusqu’à obtenir une masse 
homogène et sans grumeaux. 

*Ultimate                                          
*Teinte a base d’eau                                    
*Teintes organiques                              
*F-300  

Mouler ou sculpter une fois le mortier commence le processus de prise pour 
donner la forme désirée avec les différents outils.

Après le sculptage et prise finale, il peut être pigmenté avec Teinte à base 
d’eau, Teintes organiques, pour obtenir l’effet désiré.

S’il est nécessaire appliquer 1-2 couches de F-300.

Produits associés

Mortier thixotropique résistant aux sels

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l’intempérie: 1 an

Pavistone HD

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mortier thixotropique moulable

À base de liants hydrauliques, charges légères, hydrofugants, 
résines et pigments minéraux.

Performances (12 mm)
Eau de mélange (en laboratoire):17%
Densité en masse: 1.890 kg/cm3
Densité du produit endurci: 1.880 kg/cm3
Résistance à la flexion: ≥4 N/mm2
Résistance à la compression: ≥15 N/mm2
Rétention d’eau: 97%
Détermination du PH: 12.1
Comportement au feu:: A1

** Ces résultats peuvent varier suivant les conditions de mise en oeuvre.

Observations
N’ajouter pas aucun additif au mortier.
Sur des formes et ossatures métalliques la première couche du mortier doit 
être plus dense afin de faciliter la pénétration dans les orifices de la maille. 
Sur des supports vieux de mortier, pierre, brique, façades dégradées... 
il est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en 
nettoyant le support avec de l’eau haute pression ou jet de sable.
Les travaux réalisés avec ces mortiers ne garantissent pas la fonction 
d’étanchéité.
Il n’est pas apte pour des surfaces exposées au gel-dégel (< 5 ºC).

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur maille et structure métallique, éléments préfabriqués, cloison 
en brique, béton, bloc de béton.

Températures d’application entre 5 et 35ºC.
Dans la préparation du mortier, employer le même pourcentage 
d’eau et temps de mélange afin d’éviter des décrochages du 
mortier à épaisseurs supérieures à 5 cm.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
En tonalités obscures les déformations et la formation de farinages 
peuvent augmenter. 
Suivant l’épaisseur désirée, mettre la maille de fibre de verre ou 
métallique au centre du revêtement. 
En périodes de froid, on peut utiliser l’accélérateur de prise pour 
mortier Hormidur sc.

Les supports doivent être plats, sains, stables et résistants, sans 
poussières, gypse, peinture... 
Mise en place de maille de fibre de verre ou métallique en zones 
de risque d’apparition de fissures.
En temps de chaleur et du vent sec, il doit être réalisé une 
humidification de la surface, avant de l’application du revêtement 
et 24 heures après, pour favoriser le mûrissement du mortier et 
éviter l’apparition de fissures et dépeçages, ainsi que la formation 
de zones poussiéreuses. Avec des plus hautes températures ces 
phénomènes s’intensifient.
Sur les parements lisses ou sans absorption, utiliser l’apprêt 
rapide F-300 ou pont d’union Ultimate.
Éviter l’application du revêtement à basses températures, forte 
humidité, pluie ou gel. Dans les heures après l’application de la 
monocouche il augment le risque d’apparition d’efflorescence par 
carbonatation. 
Ne pas appliquer avec du fort vent ou ensoleillement direct.

Mortier thixotropique pour le revêtement continu, spécial pour la 
thématisation de pierre de taille, roche, contours de piscines, murs.
Résistante et durabilité devant l’intempérie.
En extérieurs/intérieurs.

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage : 5 min.
Épaisseur maximum tolérée : 5 – 10 cm.
Épaisseur maximum par couche : 5 cm.
Temps d’utilisation du mélange entre 30 et 60 minutes.

* Les résultats décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier 
considérablement en fonction de la température ambiante.
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Pavistone TXT

Produit
Spécial thématisation 
Excellente dureté
Projetable
Imperméable et aéré
Très bonne thixotropie
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Présentation

Couleur

Consommation

Conservación

Blanc, gris, beige 
(D’autres à la carte)

14 - 17 kg/m2 et cm d’épaisseur 

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT
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Mode d’emploi

Projeté: 
Pourcentage d’eau: 17-19%.

Gâchage manuel: 
Mélanger un sac de 25 kg avec 4.5 – 5,5 litres 
d’eau propre jusqu’à obtenir une masse 
homogène et sans grumeaux.

*Ultimate                                             
*Teinte à base d’eau                                   
*Teintes organiques                                
*F-300                                                      
*Orfapol incolore                                                  

Mouler ou sculpter une fois le mortier commence 
le processus de prise pour donner la forme 
désirée avec les différents outils.

Après le sculptage et prise finale, il peut être 
pigmenté avec Teinte à base d’eau ou Teintes 
organiques pour obtenir l’effet désiré.

S’il est nécessaire appliquer 1-2 couches de 
Orfapol incolore.

Produits associés

Mortier thixotropique moulable

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l’intempérie: 1 an

Pavistone TXT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Mortier thixotropique à prise mince

Basé sur les liants hydrauliques, les charges légères, les 
hydrofuges,

Performances
Densité de la poudre: 1,2 g/cm3
Eau de pétrissage (en laboratoire): 17 %.
Densité apparente: 1,890 kg/cm3
Densité du produit durci: 1,887 kg/cm3
Résistance à la flexion: 4,4 N/mm2
Résistance à la compression: ≥ 25 N/mm2
Rétention d'eau: 97 %.
Module d'élasticité dynamique: 10,082 MPa
Détermination du PH: 12,1
Comportement au feu: A1 Euroclass

** Ces résultats peuvent varier en fonction des conditions du site.

Observations
Ne pas ajouter d'additifs au mortier.
Sur les coffrages et armatures métalliques, la première couche de mortier 
sera plus dense afin de faciliter la pénétration dans les trous du treillis.
Sur les supports en mortier ancien, pierre, brique, façades dégradées, il 
est important d'enlever le mortier existant dans sa totalité, en nettoyant le 
support.
Les travaux réalisés avec ces mortiers ne garantissent pas la fonction 
d'étanchéité.
Ne convient pas aux surfaces exposées au gel-dégel (< 5 ºC).
Sur les surfaces en contact permanent avec l'eau, il est conseillé 
d'effectuer un entretien avec le durcisseur F-600 ou Silicate, tous les ans.

Applications

Supports

Sur treillis et structure métalliques, éléments préfabriqués, brique, 
béton, enceinte en blocs de béton.

Lors de la préparation du mortier, utiliser le même pourcentage 
d'eau et le même temps de mélange afin d'éviter l'affaissement du 
mortier à des épaisseurs supérieures à 5 cm.
Le pourcentage d'eau peut varier en fonction du mélangeur utilisé.
Les températures d'application entre 5 et 35ºC, dans les teintes 
sombres, peuvent augmenter les déformations et la formation de 
craie.
En fonction de l'épaisseur souhaitée, placez un filet en fibre de 
verre ou en métal au centre du revêtement.
Par temps froid, l'accélérateur de prise du mortier Hormidur sc 
peut être utilisé.

Les supports doivent être plats, sains, stables et résistants, 
exempts de poussière, de plâtre et de peinture.
Les grillages en fibre de verre ou en métal doivent être installés 
dans les zones où il y a un risque d'apparition de fissures.
Par temps chaud et par vent sec, une humidification du parement 
doit être effectuée avant et 24 heures après l'application de 
l'enduit, afin de favoriser le durcissement du mortier et d'éviter 
l'apparition de fissures et de craquelures, ainsi que la formation de 
zones poussiéreuses. Plus la température est élevée, plus ces 
phénomènes
Plus la température est élevée, plus ces phénomènes s'intensi-
fient.
Sur les surfaces lisses et non absorbantes, utiliser le primaire 
rapide F-300 ou le pont d'adhérence Ultimate.
Évitez d'appliquer le revêtement à basse température, en cas de 
forte humidité, de pluie ou de gel. Dans les heures qui suivent 
l'application de la monocouche, le risque d'efflorescence due à la 
carbonatation augmente.
Ne pas appliquer par vent fort ou en plein soleil.

Mortier thixotropique en couche mince pour revêtement continu, 
notamment pour la thématisation de pierres de taille, de rochers, 
de murs.
Haute résistance et durabilité contre les intempéries.
Pour une utilisation extérieure/interne.

Caractéristiques
Temps de repos après le mélange : 5 min.
Épaisseur maximale tolérée : 5 - 10 cm.
Épaisseur maximale par couche : 5 cm.
Temps de mélange entre 30 et 60 minutes.
Sécher au toucher (20 ºC) entre 4 et 6 heures.

* Ces délais peuvent varier considérablement en fonction de la tempéra-
ture ambiante.

01/02www.pavistamp.com

Pavistone Fin

Produit
Thématique spéciale.
Excellente dureté.
Convient à la machine à pulvériser.
Imperméable et respirant
Épaisseur jusqu'à 25 cm.

Revêtements | Décoration de façades

Recommandations

Conditions d’exécution



Blanc, gris, beige
(Autres à la carte)

14 - 17 kg/m2 et cm d'épaisseur

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

01/02www.pavistamp.com

Mode d’emploi

Pulvérisé à la machine: 
17-19 % d’eau.

Pétrissage manuel: 
Mélangez le contenu du sac (25 kg) avec 4 - 5 litres d'eau propre jusqu'à 
obtention d'une pâte homogène. 

*Ultimate                                            
*Colorants à base d'eau                                   
*Teintures organiques                                
*F-300                                                     
*Orfapol incolore

Moulage ou sculpture une fois que le mortier commence le processus de 
prise pour donner la forme désirée avec les différents outils.

Après la sculpture et la prise finale, il peut être pigmenté avec des 
colorants à base d'eau, des colorants organiques, pour obtenir l'effet 
désiré.

Si nécessaire, appliquez 1-2 couches d'Orfapol Incoloro.

Produits associés

Mortier thixotropique à prise mince

Dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri de 
l'humidité et des intempéries: 1 an

Pavistone Fin
Revêtements | Décoration de façades

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation
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Mortier thixotropique moulable

À base de liants hydrauliques, charges légères hydrofugants, 
résines et pigments minéraux.

Performances (12 mm)
Eau de gâchage (en laboratoire): 17%
Densité en masse: 1.890 kg/cm3
Densité du produit endurci: 1.880 kg/cm3
Résistance à la flexion: ≥ 4 N/mm2
Résistance à la compression: ≥ 15 N/mm2
Rétention d’eau: 97%
Détermination du PH: 12.1
Comportement au feu: A1 Euroclase

** Les résultats décrits peuvent varier suivant les conditions de mise en 
oeuvre.

Observations
N’ajouter aucun additif au mortier.
Sur des formes et ossatures métalliques la première couche du mortier doit 
être plus dense afin de faciliter la pénétration dans les orifices de la maille. 
Sur des supports vieux de mortier, pierre, brique, façades dégradées... 
il est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en 
nettoyant le support avec de l’eau haute pression ou jet de sable.
Les travaux réalisés avec ces mortiers ne garantissent pas la fonction 
d’étanchéité.
Il n’est pas apte pour des surfaces exposées au gel-dégel (< 5 ºC).

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sur maille et structure métallique, éléments préfabriqués, cloisons 
en brique, béton, bloc de béton.

Températures d’application entre 5 et 35ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Dans la préparation du mortier, employer le même pourcentage 
d’eau et temps de mélange afin d’éviter des décrochages du 
mortier à épaisseurs supérieures à 5 cm.
En tonalités obscures les déformations et la formation de farinages 
peuvent augmenter. 
Suivant l’épaisseur désirée, mettre la maille de fibre de verre ou 
métallique au centre du revêtement. 
En périodes de froid, on peut utiliser l’accélérateur de prise pour 
mortier Hormidur SC.

Les supports doivent être plats, sains, stables et résistants, sans 
poussières, gypse, peinture... 
Mise en place de maille de fibre de verre ou métallique en zones 
de risque d’apparition de fissures.
En temps de chaleur et du vent sec, une humidification préalable 
de la surface doit être réalisée avant de l’application du revête-
ment et 24 heures après, pour favoriser le bon séchage du mortier 
et éviter l’apparition de fissures et dépeçages, ainsi que la 
formation de zones poussiéreuses. Avec des plus hautes 
températures ces phénomènes s’intensifient.
Sur les parements lisses ou sans absorption, utiliser l’apprêt 
rapide F-300 ou pont d’union Ultimate.
Éviter l’application du revêtement à basses températures, forte 
humidité, pluie ou gel. Dans les heures après l’application de la 
monocouche il augment le risque d’apparition d’efflorescence par 
carbonatation. 
Ne pas appliquer avec du fort vent ou ensoleillement direct.

Mortier thixotropique pour le revêtement continu, spécial pour la 
thématisation de pierre de taille, roche, contours de piscines, murs.
Grand résistance et durabilité devant l’intempérie.
En extérieurs/intérieurs.

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Épaisseur maximum tolérée: 5 – 15 cm.
Épaisseur maximum par couche: 5 cm.
Temps d’utilisation du mélange: entre 30 et 60 minutes.

* Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier considérablement 
en fonction de la température ambiante.

01/02www.pavistamp.com

Pavistone

Produit
Spécial thématisation
Excellente dureté
Projetable
Imperméable et aéré



Revêtements | Décoration de façades

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc, gris, beige              
(D’autres à la carte)

14 - 17 kg/m2 et cm d’épaisseur

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

01/02www.pavistamp.com

Mode d’emploi

Projeté: 
Pourcentage d’eau: 17-19%.

Gâchage manuel: 
Mélanger un sac de 25kg avec 4-5 litres d’eau 
propre jusqu’à obtenir une masse homogène 
et sans grumeaux. 

*Ultimate                                             
*Teinte à base d’eau                                  
*Teintes organiques                                
*F-300                                                        
*Orfapol incolore

Mouler ou sculpter une fois le mortier commence 
le processus de prise pour donner la forme 
désirée avec les différents outils.

Après le sculptage et prise finale, il peut être 
pigmenté avec Teinte à base d’eau, Teintes 
organiques, pour obtenir l’effet désiré.

S’il est nécessaire appliquer 1-2 couches de  
Orfapol incolore.

Produits associés

Mortier thixotropique moulable

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l’intempérie: 1 an

Pavistone

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mortier monocouche de hautes prestations

Ciment blanc, agrégats sélectionnés, additifs organiques et 
pigments minéraux. 

Performances (12 mm épaisseur)
Classification: OC CSIV W2
Eau de gâchage au laboratoire: 20 %
Gel-dégel avec sels UNE-EN 1339/ UNE-EN 13748-2: 0,13 kg/m2
Masse volumique: 1.900 kg/m3
Densité apparente sèche: 1.931 kg/m3
Résistance à la flexion: ≥3 N/mm2
Résistance à la compression: ≥6 N/mm2
Coefficient d'absorption d'eau sur 24 heures: 5 %
Perméabilité à l'eau (ml/cm2 48 h): 0,15
Détermination du pH: 10±1
Comportement au feu: MO (incombustible)

** Essais selon norme UNE-EN 9981, les résultats décrits peuvent varier 
suivant les conditions de mise en oeuvre.

Observations
N’ajouter aucun additif au mortier.
Non appliquer où l’eau peut rester stagnant.
Éviter appliquer sur des parements où on peut prévoir des filtrations, des 
passages d’eau par capillarité ou la possibilité d’immersion du revêtement 
en eau.
Sur des vieux supports de mortier, pierre, brique, façades dégradées... il 
est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en nettoyant le 
support avec de l’eau haute pression ou avec du jet de sable.
Ne pas appliquer avec du fort vent, car il pourrait altérer la prise et 
possiblement la couleur.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Cloison en brique céramique, thermo-argile, béton normal, bloc 
de béton, mortier conventionnel.

Températures d’application entre 5 et 30ºC
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Pour éviter changements de couleur, employer toujours le même 
pourcentage d’eau.
En tonalités obscures, ils peuvent augmenter les déformations 
d’origine thermique, il peut y avoir un risque plus grand d’appari-
tion de problèmes d’aspect et, en conséquence, la formation de 
farinages.
Mettre maille de fibre de verre ou métallique en zones comme, des 
unions entre matériaux différents, des forgés, des piliers, des 
coffres de volets, des angles de cadres et des fenêtres. La maille 
doit recouvrir de chaque côté de l’union 20 cm. au minimum et 
rester centrée dans l’épaisseur du revêtement.  
En périodes de froid, on peut utiliser l’accélérateur de prise pour 
mortiers  Hormidur-100.

Les supports doivent être plats, sains, stables et résistants, 
exempts de poussière, de plâtre, de peinture, etc.
Par temps chaud et avec un vent sec, la surface doit être 
humidifiée avant et 24 heures après l'application du revêtement, 
afin de favoriser le durcissement du monocouche et d'éviter 
l'apparition de fissures et de craquelures, ainsi que la formation de 
zones poussiéreuses. Plus la température est élevée, plus ces 
phénomènes s'intensifient.
Sur les surfaces lisses et non absorbantes, les murs en béton... 
utilisez Ultimate bonding bridge.
Éviter d'appliquer le mortier à basse température, en cas de pluie 
ou de possibilité de gel-dégel, car dans les heures qui suivent 
l'application, le risque d'efflorescence due à la carbonatation 
augmente.
Ne pas appliquer par vent fort ou en plein soleil.

Revêtement minéral conventionnel pour la décoration de façades, 
murs... et protection de l’intempérie.
Résistant au gel-dégel en sels.
En intérieurs et extérieurs.
Projetable.

Caractéristiques
 Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Épaisseur maximum tolérée: 30 mm.
Épaisseur maximum par couche: 15 mm.
Épaisseur minimum après la finition:12 mm.
Temps de raclage-taloché: 4-15 heures.

* Les temps décrits peuvent varier considérablement suivant le type de 
support et les conditions environnementales.

01/02www.pavistamp.com

Revex Plus HD

Produit
Il résiste au gel-dégel en sels
Projetable
Finition repassée, raclée, lisse...
Imperméable et aéré
Pour nouvel oeuvre et réhabilitation
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Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris
(D’autres à la carte)

±1.6 kg/m2 et mm d’épaisseur

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

01/02www.pavistamp.com

Mode d’emploi

*Ultimate                                             
*F-300                                                      
*Hormidur 100                                    
*Protect façades-A  

Produits associés

Mortier monocouche de hautes prestations

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l’intempérie: 1 an

Revex Plus HD

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Gâchage manuel:
Mélanger un sac de 25kg avec 5-5,5 litres 
d’eau, jusqu’à obtenir une masse homogène 
et sans grumeaux. 

Projeté:
20-22 % d’eau propre.

Appliquer le produit jusqu’à obtenir l’épaisseur 
désirée, minimum 12- 15 mm. Régulariser et 
polir pour obtenir une bonne planéité.

Finition grattée:
Grattez avec un grattoir et brossez doucement 
la surface pour enlever les particules détachées.

Finition repassée:
Vaporisez comme une goutte et lors du 
processus de prise, repassez avec une spatule 
en plastique.

Finition à la truelle:
Pendant le processus de prise, on lui donnera la 
finition souhaitée, on le truellera, on le lavera.
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Mortier monocouche traditionnel

Ciment blanc, agrégats sélectionnés, additifs organiques et 
pigments minéraux.

Performances (12 mm épaisseur)
Classification: OC CSIV W2
Eau de gâchage au laboratoire: 20 %
Masse volumique: 1.900 kg/m3
Densité apparente sèche: 1.931 kg/m3
Résistance à la flexion: ≥3 N/mm2
Résistance à la compression: ≥6 N/mm2
Coefficient d'absorption d'eau sur 24 heures: 5 %
Perméabilité à l'eau (ml/cm2 48 h): 0,15
Détermination du pH: 10±1
Comportement au feu: MO (incombustible)

** Essais selon la norme européenne UNE-EN9981, les résultats décrits 
peuvent varier suivant les conditions de mise en oeuvre. 

Observations
N’ajouter aucun additif au mortier.
Non appliquer où l’eau peut rester stagnant.
Éviter appliquer sur des surfaces où on peut prévoir des filtrations, des 
passages d’eau par capillarité ou la possibilité d’immersion du 
revêtement en eau.
Sur des vieux supports de mortier, pierre, brique, façades dégradées... 
il est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en 
nettoyant le support avec de l’eau haute pression ou avec du jet de 
sable.
La consommation peut varier suivant l’état et la planéité du parement à 
revêter.
Ne pas appliquer avec du fort vent, car il pourrait altérer la prise et 
possiblement la couleur. 

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Brique céramique, thermo-argile, béton, bloc de béton, mortier 
conventionnel.

Températures d’application entre 5 et 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Dans la préparation du mortier, employer le même pourcentage 
d’eau et temps de mélange afin d’éviter des possibles change-
ments de couleur.
En tonalités obscures, ils peuvent augmenter les déformations d’origine 
thermique, il peut y avoir un risque plus grand d’apparition de 
problèmes d’aspect et, en conséquence, la formation de farinages.
Mettre maille de fibre de verre ou métallique en zones comme, des 
unions entre matériaux différents, des forgés, des piliers, des 
coffres de volets, des angles de cadres et des fenêtres. La maille 
doit recouvrir de chaque côté de l’union 20 cm. au minimum et 
rester centrée dans l’épaisseur du revêtement.  
En périodes de froid, on peut utiliser l’accélérateur de prise pour 
mortiers Hormidur-100.

Les supports doivent être plats, sains, stables et résistants, sans 
poussières, gypse, peinture...
En temps de chaleur et avec du vent sec, on doit réaliser une 
humidification de la surface, avant et 24 heures après de 
l’application du revêtement, pour favoriser le mûrissement de la 
monocouche et éviter l’apparition de fissures, ainsi comme la 
formation de zones poussiéreuses, ces phénomènes s’intensifient 
à plus hautes températures.
Sur les parements lisses ou sans absorption, utiliser l’apprêt 
rapide F-300 ou pont d’union Ultimate.
Éviter l’application du revêtement à basses températures, forte 
humidité, pluie ou gel. Dans les heures après l’application de la 
monocouche il augment le risque d’apparition d’efflorescence par 
carbonatation. 
Ne pas appliquer avec du fort vent ou ensoleillement direct.

Revêtement monocouche continu pour finition décorative de 
façades et protection de l’intempérie.
Extérieurs et intérieurs. 

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Épaisseur maximum tolérée: 30 mm.
Épaisseur maximum par couche: 15 mm.
Épaisseur minimum après la finition: 12 mm.
Temps de raclage: 4-15 heures.

* Les temps décrits peuvent varier considérablement suivant le type de 
support et les conditions environnementales.
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Revex Plus

Produit
Finition repassée, raclée...
Imperméable et aéré
Bonne maniabilité
Pour nouvel oeuvre et réhabilitation
Projetable
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Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris               
(D’autres à la carte)  

±1.6 kg/m2 et mm d’épaisseur

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

01/02www.pavistamp.com

Mode d’emploi

Gâchage manuel:
Mélanger un sac de 25kg avec 5-5,5 litres 
d’eau, jusqu’à obtenir une masse homogène et 
sans grumeaux. 

Projeté:
20-22 % d’eau propre.

*Ultimate                                             
*F-300                                                       
*Hormidur-100                                      
*Protect façades- A-S 

Appliquer le produit jusqu’à obtenir l’épaisseur 
désirée, minimum 12- 15 mm. Régulariser et polir 
pour obtenir une bonne planéité.

Finition grattée:
Grattez avec un grattoir et brossez doucement la 
surface pour enlever les particules détachées.

Finition repassée:
Vaporisez comme une goutte et lors du 
processus de prise, repassez avec une spatule 
en plastique.

Finition à la truelle:
Pendant le processus de prise, on lui donnera la 
finition souhaitée, on le truellera, on le lavera.

Produits associés

Mortier monocouche traditionnel

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l’intempérie: 1 an

Revex Plus

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mortier polymére armé de fibre de verre hautes 
performances pour le système Pavi-Therm 
Ciment spécial, charges minéraux, résines, fibres et additifs.

Performances
Eau de gâchage en laboratoire: 25%
Décrochage avec pièce de 10 kg: 0 mm
Adhérence support béton: ≥1,5 MPa
Adhérence support céramique: ≥1 MPa
Adhérence sur XPS, EPS: ≥0,3 MPa
Résistance à la flexion: ≥6 N/mm2
Résistance à la compression: ≥18 N/mm2
Déformation  transversale: 2.8 mm
Inflammabilité: MO
Détermination de la conductivité thermique : 0.038W/m·k

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre.

Observations
Le vent provoque un temps d'ouverture plus court du mortier et conduit 
à moins d'adhérence.
Ne pas appliquer avec risque de pluie, gel ou dégel.
Ne pas appliquer sur des mortiers dégradés ou faibles.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Sistema Pavi-therm sate (XPS, EPS) mortero, bloque de 
hormigón, muros de hormigón.

Températures d’application 5-30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Respecter toujours le même pourcentage d’eau.
Sur les parements absorbants et secs, bien humidifier avant 
d’appliquer le mortier.
Le support ne doit pas avoir des irrégularités supérieures à 10 mm 
avec règle de 2m.
En travaux de réhabilitation assainir toujours soigner les zones 
dégradées ou détachées et reconstituer avec du mortier de 
réparation Pavigrout.
Ne pas appliquer avec du fort vent ou ensoleillement direct.

Le support doit être résistant, complètement pris et sans 
poussière, huile, graisses...
Épaisseur d’application pour la fixation de la plaque 2-4 mm.
Épaisseur pour la régularisation de 3-5 mm par couche.
La maille de fibre de verre il faut prévoir un chevauchement de 
minimum 10 cm avec la maille consécutive.

Mortier polymère renforcé de fibre de verre de haute performance 
pour la pose de plaques d'isolation thermique et la régularisation 
du support à l'extérieur
Pour la réparation et régularisation de façades, murs... de 
restauration et nouvel oeuvre.

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Temps de rectification de la plaque: ±15 min.
Vie de la masse: 1- 2 heures approximativement.
Épaisseur par couche: 3- 5  mm

* Les temps décrits peuvent varier considérablement suivant le type du 
support et les conditions environnementales. 
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Revislant renforcé de fibres

Produit
Système d’isolement thermique et acoustique en extérieurs
Pour la mise en place et la régularisation de plaques d’isolement.
Excellente adhérence
Renforcé de fibres
Déformable et aéré 



Mortier polymére armé de fibre de verre hautes 
performances pour le système Pavi-Therm Sate

Revêtements | Décoration de façades

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

Fixation: 4-5 kg/m2 
Régularisation: 3-5 kg/m2

* Ces consommations peuvent varier en fonction de l'épaisseur. 

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT
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Mode d’emploi

*Pavi-therm (sate)               
*Mortecril                                        
*Microciment

Produits associés

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Revislant renforcé de fibres

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Gâcher un sac avec 6-7 litres d’eau propre par sac de 
25 kg jusqu’à obtenir une masse homogène et sans 
grumeaux.
*Laisser reposer 5 minutes.

Étendre le mortier (2-3 m2) avec une 
taloche dentée et effectuer le collage 
de la plaque. 

Une fois mises en place les plaques 
avec les joints intercalés et sec le 
mortier (24 heures), elles doivent être 
perforées, pour la mise en place de la 
cheville de fixation. 

Quand le Revislant renforcé de 
fibressoit complètement pris appliquer 
la finition finale:
   Mortier acrylique Mortecril, Micro 
ciment...

Après 24 heures environ, la surface sera régulée, puis 
avec la pâte fraîche le maillage sera réparti sur toute la 
surface.
Une fois sèche, il faudra appliquer une couche de 
mortier afin de régulariser et occulter la maille vue ou 
des petites irrégularités.
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Mortier polymérique de hautes prestations 
pour le système Pavi-Therm Sate
Ciment spécial, charges minéraux, résines, fibres et additifs.

Performances
Eau de gâchage en laboratoire: 25%
Décrochage avec pièce de 10 kg: 0 mm
Adhérence support béton: ≥1,5 MPa
Adhérence support céramique: ≥1 MPa
Adhérence sur XPS, EPS: ≥0,3 MPa
Résistance à la flexion: ≥6 N/mm2
Résistance à la compression: ≥18 N/mm2
Déformation  transversale: 2.8 mm
Inflammabilité: MO
Détermination de la conductivité thermique : 0.038W/m·k

** Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre.

Observations
Le vent provoque un temps d'ouverture plus court du mortier et conduit 
à moins d'adhérence.
Ne pas appliquer avec risque de pluie, gel ou dégel.
Ne pas appliquer sur des mortiers dégradés ou faibles.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Système Pavi-therm sate (XPS, EPS) mortier, bloc de béton, 
murs de béton.

Températures d’application 5-30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Respecter toujours le même pourcentage d’eau.
Sur les parements absorbants et secs, bien humidifier avant 
d’appliquer le mortier.
Le support ne doit pas avoir des irrégularités supérieures à 10 mm 
avec règle de 2m.
En travaux de réhabilitation assainir toujours soigner les zones 
dégradées ou détachées et reconstituer avec du mortier de 
réparation Pavigrout.
Ne pas appliquer avec du fort vent ou ensoleillement direct.

El soporte deberá ser resistente, estar completamente
fraguado y exento de polvo, aceite, grasas.
Espesor de aplicación para la fijación de la placa 2-4 mm.
Espesor para la regularización de 3-5 mm por pasada.
La malla de fibra de vidrio se preverá un solapamiento de al 
menos 10 cm. con la malla consecutiva.

Mortier armé avec des fibres de hautes prestations pour la mise 
en place de plaques d’isolement thermique et régularisation du 
support en extérieurs.
Pour la réparation et régularisation de façades, murs... de 
restauration et nouvel oeuvre.

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Temps de rectification de la plaque: ±15 min.
Vie de la masse: 1- 2 heures approximativement.
Épaisseur par couche: 3- 5  mm

* Les temps décrits peuvent varier considérablement suivant le type du 
support et les conditions environnementales. 
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Revislant

Produit
Système d’isolement thermique et acoustique en extérieurs
Pour la mise en place et la régularisation de plaques d’isolement.
Excellente adhérence
Armé avec des fibres
Déformable et aéré 



Mortier polymérique de hautes prestations 
pour le système Pavi-Therm Sate

Revêtements | Décoration de façades

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris 

Fixation: 4-5 kg/m2 
Régularisation: 3-5 kg/m2

* Ces consommations peuvent varier en fonction de l'épaisseur. 

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT
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Mode d’emploi
Gâcher un sac avec 6-7 litres d’eau propre par sac de 25 kg jusqu’à obtenir 
une masse homogène et sans grumeaux.

Laisser reposer 5 minutes.

Étendre le mortier (2-3 m2) avec une taloche dentée et effectuer le collage 
de la plaque. 

Une fois mises en place les plaques avec les joints intercalés et sec le 
mortier (≥24 heures), elles doivent être perforées, pour la mise en place de la 
cheville de fixation. 

Lorsque le Revislant est 
complètement pris, appliquez la 
finition finale 

*Mortier acrylique Mortecril, 
Microciment

Après 24 heures environ, la surface sera régulée, puis 
avec la pâte fraîche le maillage sera réparti sur toute 
la surface.

Une fois sèche, il faudra appliquer une couche de 
mortier afin de régulariser et occulter la maille vue ou 
des petites irrégularités.

MORTECRIL MICROCEMENTO

Produits associés Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Revislant

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

*Pavi-therm (état)
*Mortecril
*Microciment
*Carte OSB-3
*Laine minérale
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Mortier monocouche allégé flexible

Ciment blanc, agrégats sélectionnés, additifs 
organiques, pigments minéraux et fibres de verre.

Densité de poudre: 1,360 kg / m3
Mélange d'eau de laboratoire: 23%
Densité du produit durci: 1370 kg / m3
Résistance à la flexion: ≥3 N / mm2
Résistance à la compression: ≥6 N / mm2
Absorption d'eau par capillarité (90 min.): 0,06 kg
Adhérence au béton: 0,85 N / mm2
Adhérence du support en céramique: 0,80 N / mm2
Perméabilité à la vapeur d'eau du support en blocs de béton de 10 mm 
d'épaisseur: 0,08 ml/cm2. 48 h.
Perméabilité à la vapeur d'eau du substrat céramique de 10 mm 
d'épaisseur : 0,14 ml/cm2. 48 h.
Lumière ultraviolette vieillissante: classe 5
Détermination du PH: 12,6
Comportement au feu: MO (non combustible)

** Essais selon la norme européenne UNE-EN–998-1, les résultats décrits 
peuvent varier suivant les conditions de mise en œuvre.

Observations
N’ajouter aucun additif au mortier.
Non appliquer où l’eau peut rester stagnant.
Éviter appliquer sur des surfaces où on peut prévoir des filtrations, des 
passages d’eau par capillarité ou la possibilité d’immersion du revêtement 
en eau.
Sur des vieux supports de mortier, pierre, brique, façades dégradées... il 
est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en nettoyant le 
support avec de l’eau haute pression ou avec du jet de sable.
La consommation peut varier suivant l’état et la planéité du parement à revêter.
Ne pas appliquer avec du fort vent, car il pourrait altérer la prise et 
possiblement la couleur.

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Épaisseur maximum tolérée: 80 mm.
Épaisseur maximum par couche: 40 mm.
Épaisseur minimum après l’impression: 15 mm.
Temps d’impression: 30 -90 minutes.

* Les temps décrits peuvent varier considérablement suivant le type de 
support et les conditions environnementales.
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Revistamp-E®

Brique céramique, béton, bloc de béton, mortier conventionnel

Températures d’application entre 5 et 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Dans la préparation du mortier, employer le même pourcentage 
d’eau et temps de mélange afin d’éviter des possibles change-
ments de couleur.
En tonalités obscures, ils peuvent augmenter les déformations 
d’origine thermique, il peut y avoir un risque plus grand d’appari-
tion de problèmes d’aspect et, en conséquence, la formation 
d’efflorescence.
Mettre la maille de fibre de verre ou métallique en zones comme 
des unions entre différents matériaux, des forgés, des piliers, des 
coffres de volets, des angles de cadres et fenêtres au long et au 
large de toute la surface au centre du revêtement. La maille doit 
couvrir de chaque côté de l’union 20 cm au minimum et rester 
centrée dans l’épaisseur du revêtement.
En périodes de froid, utiliser l’accélérateur de prise pour mortiers 
Hormidur-100.

Les supports doivent être plats, sains, résistants et stables, 
exempts de poussière, de plâtre et de peinture.
Par temps chaud et avec un vent sec, la surface doit être 
humidifiée avant et 24 heures après l'application du revêtement, 
pour favoriser le durcissement du monocouche et éviter l'appari-
tion de fissures et de craquelures, ainsi que la formation de zones 
poussiéreuses; plus la température est élevée, plus ces phénomè-
nes sont intensifiés.
Sur les surfaces sans absorption, les murs en béton, utiliser le 
primaire rapide F-300 ou le pont d'adhérence Ultimate.
Éviter d'appliquer le mortier à basse température, en cas de pluie 
ou de possibilité de gel-dégel, car dans les heures qui suivent 
l'application, le risque d'efflorescence due à la carbonatation 
augmente.
Ne pas appliquer les Teintes pendant le processus de prise, le 
risque de pluie ou de gel.
Évitez l'application en plein soleil. 

Revêtement monocouche allégé continu pour finition 
décorative de façades et protection de l’intempérie en 
extérieurs / intérieurs.  

Produit
Finition imprimée ou texturée
Système 100% hydrofuge
Flexible et aéré. Bonne maniabilité 
Pour nouvel oeuvre et réhabilitation
Projetable

Performances (12 mm épaisseur)

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution
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Nuancier de 60 couleurs

±1.1 kg/m2 et mm d’épaisseur

Sac de 25 kg
Palette de 1200 1kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mode d’emploi

*Teinte à base d’eau                                 
*Ultimate                                           
*Teinte                                                   
*Hormidur-100

23-24 % d’eau propre. 

Produits associés

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l’intempérie: 1 an

Revistamp-E®

Projeté:

Un sac de 25kg avec 6 - 7 litres d’eau jusqu’à 
obtenir une masse homogène et sans 
grumeaux.

Gâchage manuel: 

Appliquer le produit jusqu’à obtenir l’épaisseur 
désirée, minimum 12- 15 mm. Régulariser et 
polir pour obtenir une bonne planéité. 

Finition texturée ou imprimée :
(entre 30 ou 90 min.) avec le moule choisi en 
donnant la forme définitive. Avec le mortier sec 
au toucher, des joints peuvent être formés et/ou 
remplir avec du mortier pour lui donner un effet 
réel.

Une fois sec le mortier Revistamp - E  (>7 
jours), on peut appliquer le Teinte à base 
d’eau.

*Optionnel: avec Teinte (solvant) à partir de 28 
jours.
*Ces temps peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Mortier monocouche allégé flexible

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation



Mortier monocouche agrégat projeté

Ciment blanc, agrégats sélectionnés, additifs 
organiques et pigments minéraux.

Densité en poudre: 1.500 kg/m3
Eau de gâchage en laboratoire: 24%
Densité du produit endurci: 1.580 kg/m3
Résistance à la flexion: ≥3 N / mm2
Résistance à la compression: ≥5 N / mm2
Adhérence: 0.65  N/mm2
Perméabilité à l’eau: 0.03 ml/cm2
Détermination du PH: 12.48
Comportement au feu: MO (non combustible)

** Les résultats décrits peuvent varier suivant les conditions de mise en 
oeuvre. 

Observations
N’ajouter aucun additif au mortier.
Non appliquer où l’eau peut rester stagnant.
Éviter appliquer sur des surfaces où on peut prévoir des filtrations, des 
passages d’eau par capillarité ou la possibilité d’immersion du revêtement 
en eau.
Sur des vieux supports de mortier, pierre, brique, façades dégradées... il 
est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en nettoyant le 
support avec de l’eau haute pression ou avec du jet de sable.
La consommation peut varier suivant l’état et la planéité du parement à 
revêter.
Ne pas appliquer avec du fort vent ou ensoleillement direct.

Caractéristiques
Temps d’attente après le gâchage: 5 min.
Épaisseur maximum tolérée: 30 mm.
Épaisseur maximum par couche: 15 mm.
Épaisseur minimum après la finition: 12 mm.
Temps ouvert pour projeter l’agrégat: 15- 30 min.

* Les temps décrits peuvent varier considérablement suivant le type de 
support et les conditions environnementales.
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Revistamp-P®

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Finitions

Brique céramique, béton, bloc de béton, mortier conventionnel.

Températures d’application entre 5 et 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Dans la préparation du mortier, employer le même pourcentage 
d’eau et temps de mélange afin d’éviter des possibles change-
ments de couleur.
En tonalités obscures, ils peuvent augmenter les déformations 
d’origine thermique, il peut y avoir un risque plus grand d’appari-
tion de problèmes d’aspect et, en conséquence, la formation 
d’efflorescence.
Mettre la maille de fibre de verre ou métallique en zones comme 
des unions entre différents matériaux, des forgés, des piliers, des 
coffres de volets, des angles de cadres et fenêtres au long et au 
large de toute la surface au centre du revêtement. La maille doit 
couvrir de chaque côté de l’union 20 cm au minimum et rester 
centrée dans l’épaisseur du revêtement.
En périodes de froid, on peut utiliser l’accélérateur de prise pour 
mortiers Hormidur-100.

Les supports doivent être plats, secs, résistants et stables, sans 
poussières, gypse, peinture...
Mise en place de la maille de fibre de verre ou métallique en zones 
de risque de fissuration.
En temps de chaleur et avec du vent sec, on doit réaliser une 
humidification du support, avant et 24 heures après de l’application 
du revêtement, pour favoriser le mûrissement de la monocouche et 
éviter l’apparition de fissures, ainsi comme la formation de zones 
poussiéreuses, ces phénomènes s’intensifient à plus hautes 
températures.
Sur les parements lisses et sans absorption, murs en béton.., 
utiliser de l’apprêt rapide F-300 ou pont d’union Ultimate.
Éviter l’application du mortier avec basses températures, risque de 
pluie ou possibilité de gel-dégel, dans les heures après l’applica-
tion, car il augmente le risque d’apparition d’efflorescence par 
carbonatation.
L’agrégat à projeter doit être complètement sec. 

Revêtement monocouche continu pour finition décorative de 
façades et protection de l’intempérie en extérieurs / intérieurs.

Repassée ou lisse en intérieurs.
Avec de l’agrégat projeté.

Revêtements | Décoration de façades

Performances (12 mm)
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Mortier monocouche allégé

Ciment blanc, agrégats sélectionnés, additifs 
organiques et pigments minéraux.

Performances (12 mm épaisseur)
Mélange d'eau en laboratoire: 28%
Densité du produit durci: 1350 kg / cm3
Module d'élasticité dynamique: 7650 MPa
Résistance à la flexion: ≥2,5 N / mm2
Résistance à la compression: ≥6 N / mm2
Adhésion support béton: 0,80 N / mm2
Adhérence support en céramique: 0,75 N / mm2
Absorption par capillarité: 0,04 kg (m2 min. 0,5)
Perméabilité à l'eau: 0,27 ml / cm2. 48 heures
Détermination du PH: 12,8
Comportement au feu: MO (non combustible)

** Essais selon norme européenne UNE-EN-998-1, les résultats décrits 
peuvent varier suivant les conditions de mise en oeuvre. 

Observations
N’ajouter pas aucun additif au mortier.
Non appliquer où l’eau peut rester stagnant.
Éviter appliquer sur des surfaces où on peut prévoir des filtrations, des 
passages d’eau par capillarité ou la possibilité d’immersion du revêtement 
en eau.
Sur des vieux supports de mortier, pierre, brique, façades dégradées... il 
est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en nettoyant le 
support avec de l’eau haute pression ou avec du jet de sable.
La consommation peut varier suivant l’état et la planéité du parement à 
revêter.
Ne pas appliquer avec du fort vent, car il pourrait altérer la prise et 
possiblement la couleur.

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Épaisseur maximum toléré: 50 mm.
Épaisseur maximum par couche: 25 mm.
Épaisseur minimum après le raclage: 10 mm.
Temps de raclage: 4-15 heures.

* Les temps décrits peuvent varier considérablement suivant le type de 
support et les conditions environnementales.
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Revistamp-R®

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Brique céramique, béton, bloc de béton, mortier 
conventionnel.

Températures d’application entre 5 et 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilise. 
Dans la préparation du mortier, employer le même pourcentage 
d’eau et temps de mélange afin d’éviter des possibles change-
ments de couleur.
En tonalités obscures, ils peuvent augmenter les déformations 
d’origine thermique, il peut y avoir un risque plus grand d’appari-
tion de problèmes d’aspect et, en conséquence, la formation 
d'efflorescence.
Mettre la maille de fibre de verre ou métallique en zones comme 
des unions entre différents matériaux, des forgés, des piliers, des 
coffres de volets, des angles de cadres et fenêtres au long et au 
large de toute la surface au centre du revêtement. La maille doit 
couvrir de chaque côté de l’union 20 cm au minimum et rester 
centrée dans l’épaisseur du revêtement.
En périodes de froid, on peut utiliser l’accélérateur de prise pour 
mortiers Hormidur-100.

Les supports doivent être plats, secs, résistants et stables, sans 
poussières, gypse, peinture... 
Mise en place de la maille de fibre de verre ou métallique en zones 
de risque de fissuration.
En temps de chaleur et avec du vent sec, on doit réaliser une 
humidification de la surface, avant et 24 heures après de 
l’application du revêtement, pour favoriser le mûrissement de la 
monocouche et éviter l’apparition de fissures, ainsi comme la 
formation de zones poussiéreuses, ces phénomènes s’intensifient 
à plus hautes températures.
Sur les parements lisses ou sans absorption, utiliser l’apprêt 
rapide F-300 ou pont d’union Ultimate.
Éviter l’application du mortier avec basses températures, risque 
de pluie ou possibilité de gel-dégel, dans les heures après 
l’application, car il augmente le risque d’apparition d’efflorescence 
par carbonatation.
Éviter l’application avec ensoleillement direct.

Revêtement monocouche continu pour finition décorative de façades 
et protection de l’intempérie en extérieurs et intérieurs.
- Finition raclée, lisse, taloché.

Produit
Imperméable à l’eau de pluie
Allégé et aéré
Bonne maniabilité
Pour nouvel oeuvre et réhabilitation
Projetable



Revêtements | Décoration de façades

Mortier monocouche hautes prestations

Ciment blanc, agrégats sélectionnés, additifs 
organiques et pigments minéraux.

Mélange d'eau de laboratoire: 24%
Densité du produit durci: 1 565 kg / m3
Module d'élasticité dynamique: 6.006 MPa
Résistance à la flexion: ≥2 N / mm2
Résistance à la compression: ≥5 N / mm2
Adhérence du support en céramique: 0,75 N / mm2
Absorption par capillarité: 0,09 kg (m2 min. 0,5)
Perméabilité à l’eau: 0,35 ml / cm2. 48 heures
Détermination du PH: 12.8
Comportement au feu: MO (non combustible)

** Essais selon norme européenne UNE-EN–998-1, les résultats décrits 
peuvent varier suivant les conditions de mise en oeuvre.

N’ajouter aucun additif au mortier.
Non appliquer où l’eau peut rester stagnant.
Éviter appliquer sur des surfaces où on peut prévoir des filtrations, des 
passages d’eau par capillarité ou la possibilité d’immersion du revêtement 
en eau.
Sur des vieux supports de mortier, pierre, brique, façades dégradées... il 
est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en nettoyant le 
support avec de l’eau haute pression ou avec du jet de sable.
La consommation peut varier suivant l’état et la planéité du parement à 
revêter.
Ne pas appliquer avec du fort vent, car il pourrait altérer la prise et 
possiblement la couleur.

Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Épaisseur maximum tolérée: 40 mm.
Épaisseur maximum par couche: 20 mm.
Épaisseur minimum après la finition: 12 mm.
Temps de raclage : 4-15 heures.

* Les temps décrits peuvent varier considérablement suivant le type de 
support et les conditions environnementales.
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Revistamp-RF®

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Brique céramique, béton, bloc de béton, mortier 
conventionnel.

Températures d’application entre 5 et 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Dans la préparation du mortier, employer le même pourcentage 
d’eau et temps de mélange afin d’éviter des possibles change-
ments de couleur.
En tonalités obscures, ils peuvent augmenter les déformations 
d’origine thermique, il peut y avoir un risque plus grand d’appari-
tion de problèmes d’aspect et, en conséquence, la formation 
d'efflorescence.
Mettre la maille de fibre de verre ou métallique en zones comme 
des unions entre différents matériaux, des forgés, des piliers, des 
coffres de volets, des angles de cadres et fenêtres au long et au 
large de toute la surface au centre du revêtement. La maille doit 
couvrir de chaque côté de l’union 20 cm au minimum et rester 
centrée dans l’épaisseur du revêtement.
En périodes de froid, on peut utiliser l’accélérateur de prise pour 
mortiers  Hormidur-100.

Les supports doivent être plats, secs, résistants et stables, sans 
poussières, gypse, peinture... 
En temps de chaleur et avec du vent sec, on doit réaliser une 
humidification du support, avant et 24 heures après de l’applica-
tion du revêtement, pour favoriser le mûrissement de la monocou-
che et éviter l’apparition de fissures, ainsi comme la formation de 
zones poussiéreuses, ces phénomènes s’intensifient à plus hautes 
températures.
Sur les parements lisses ou sans absorption, utiliser l’apprêt 
rapide F-300 ou pont d’union Ultimate.
Éviter l’application du mortier à basses températures, risque de 
pluie ou possibilité de gel-dégel, dans les heures après l’applica-
tion il augmente le risque d’apparition d’efflorescence par 
carbonatation.
Éviter l’application avec ensoleillement direct.

Revêtement monocouche continu pour finition décorative de façades 
et protection de l’intempérie.
En extérieurs / intérieurs. 

Pour différentes finitions
Imperméable à l’eau de pluie
Allégé et aéré
Bonne maniabilité
Pour nouvel oeuvre et réhabilitation
Projetable

Performances (12 mm épaisseur)

Observations

Caractéristiques

Produit
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Mortier monocouche finition rustique

Ciment blanc, agrégats sélectionnés, additifs 
organiques et pigments minéraux.

Performances (12 mm épaisseur)
Mélange d'eau en laboratoire: 28%
Densité du produit durci: 1350 kg / cm3
Module d'élasticité dynamique: 7650 MPa
Résistance à la flexion: ≥2,5 N / mm2
Résistance à la compression: ≥6 N / mm2
Adhésion au substrat céramique: 0,77 N/mm2
Absorption capillaire: 0,04 kg (m2 min. 0,5)
Perméabilité à l'eau: 0,27 ml/cm2. 48 heures
Détermination du PH: 12,8
Comportement au feu: MO (incombustible)

** Essais selon norme européenne UNE-EN–998-1, les résultats décrits 
peuvent varier suivant les conditions de mise en oeuvre.

Observations
N’ajouter pas aucun additif au mortier.
Non appliquer où l’eau peut rester stagnant.
Éviter appliquer sur des surfaces où on peut prévoir des filtrations, des 
passages d’eau par capillarité ou la possibilité d’immersion du revêtement 
en eau.
Sur des vieux supports de mortier, pierre, brique, façades dégradées... il 
est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en nettoyant le 
support avec de l’eau haute pression ou avec du jet de sable.
La consommation peut varier suivant l’état et la planéité du parement à 
revêter.
Ne pas appliquer avec du fort vent, car il pourrait altérer la prise et 
possiblement la couleur.

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Épaisseur maximum tolérée: 50 mm.
Épaisseur maximum par couche: 25 mm.
Épaisseur minimum après le raclage: 10 mm.
Temps de raclage: 4-15 heures.

* Les temps décrits peuvent varier considérablement suivant le type de 
support et les conditions environnementales. 
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Revistamp-RG®

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Brique céramique, béton, bloc de béton, mortier 
conventionnel.

Températures d’application entre 5 et 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Dans la préparation du mortier, employer le même pourcentage 
d’eau et temps de mélange afin d’éviter des possibles change-
ments de couleur.
En tonalités obscures, ils peuvent augmenter les déformations 
d’origine thermique, il peut y avoir un risque plus grand d’appari-
tion de problèmes d’aspect et, en conséquence, la formation 
d'efflorescence.
Mettre la maille de fibre de verre ou métallique en zones comme 
des unions entre différents matériaux, des forgés, des piliers, des 
coffres de volets, des angles de cadres et fenêtres au long et au 
large de toute la surface au centre du revêtement. La maille doit 
couvrir de chaque côté de l’union 20 cm au minimum et rester 
centrée dans l’épaisseur du revêtement.
En périodes de froid, on peut utiliser l’accélérateur de prise pour 
mortiers Hormidur-100.

Les supports doivent être plats, secs, résistants et stables, sans 
poussières, gypse, peinture... 
Mise en place de la maille de fibre de verre ou métallique en zones 
de risque de fissuration.
En temps de chaleur et avec du vent sec, on doit réaliser une 
humidification de la surface, avant et 24 heures après de 
l’application du revêtement, pour favoriser le mûrissement de la 
monocouche et éviter l’apparition de fissures, ainsi comme la 
formation de zones poussiéreuses, ces phénomènes s’intensifient 
à plus hautes températures.
Sur les parements lisses ou sans absorption, utiliser l’apprêt 
rapide F-300 ou pont d’union Ultimate.
Éviter l’application du mortier avec basses températures, risque 
de pluie ou possibilité de gel-dégel, dans les heures après 
l’application, car il augmente le risque d’apparition d’efflorescence 
par carbonatation.
Éviter l’application avec ensoleillement direct.

Revêtement monocouche continu pour finition décorative de façades 
et protection de l’intempérie en extérieurs et intérieurs.
Finition rustique

Produit
Finition raclée rustique
Imperméable à l’eau de pluie
Allégé et aéré
Bonne maniabilité
Pour nouvel œuvre et réhabilitation
Projetable
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Mortier sec pour la projection, sec ou 
humide
Mortier à haute résistance, à base de ciment blanc ou gris, 
d'agrégats sélectionnés et d'additifs qui améliorent l'ouvrabilité, la 
rétention d'eau et l'adhérence.

Performances (12 mm)
Mélange d'eau en laboratoire: 14-17%
Densité du mortier frais: 2037 kg / m3 
Durée de vie: ± 30 minutes
Résistance à la compression: ≥25 N / mm2
Adhérence: 0,3 Mpa
Absorption par capillarité: W0 (W2 sur demande)
Perméabilité à la vapeur d'eau (G): 15-35
Chlorures: <0,01
Comportement au feu: classe A-1

Produit standard: UNE-EN  998-1: GP CSIV W0
Produit sur demande: UNE-EN  998-1: GP CSIV W2

** Essais suivant norme européenne, les résultats décrits peuvent varier 
suivant les conditions de mise en œuvre.

Observations
N’ajouter aucun additif au mortier.
Non appliquer où l’eau peut rester stagnant.
Éviter appliquer sur des surfaces où on peut prévoir des filtrations, des 
passages d’eau par capillarité ou la possibilité d’immersion du revêtement 
en eau.
Sur des vieux supports de mortier, pierre, brique, façades dégradées... il 
est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en nettoyant le 
support avec de l’eau haute pression ou avec du jet de sable.
La consommation peut varier suivant l’état et la planéité du parement à 
revêtir.
Ne pas appliquer avec possibilité de congélation et décongélation

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Brique céramique, béton, bloc de béton, tenue de
roche, confinement des talus.

Températures d'application entre 5 et 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier en fonction du mélangeur utilisé.
Lors de la préparation du mortier, utilisez le même pourcentage 
d'eau et le même temps de mélange afin d'éviter d'éventuels 
changements de couleur.
Les teintes plus foncées peuvent augmenter les déformations 
thermiques, le risque de problèmes d'apparence et, par consé-
quent, la formation de farinage.
Installez des grillages en fibre de verre ou en métal dans des 
zones telles que les joints entre différents matériaux, les dalles de 
sol, les piliers, les coffres de volets, les coins des cadres et des 
fenêtres. La maille doit couvrir au moins 20 cm de chaque côté du 
joint et être centrée dans l'épaisseur du revêtement.
Pendant la saison froide, on peut utiliser l'accélérateur de prise 
pour mortiers Hormidur-SC (sans chlorure).
Produit formulé pour être ajouté aux planchers radiants, selon les 
recommandations du fabricant.

Les supports doivent être plats, secs, résistants et stables, sans 
poussières, gypse, peinture... 
En temps de chaleur et avec du vent sec, on doit réaliser une 
humidification de la surface, avant et 24 heures après de 
l’application du revêtement, pour favoriser le mûrissement de la 
monocouche et éviter l’apparition de fissures, ainsi comme la 
formation de zones poussiéreuses, ces phénomènes s’intensifient 
à plus hautes températures.
Sur les parements lisses ou sans absorption, murs en béton...utili-
ser de l’apprêt rapide F-300 ou pont d’union Ultimate.
Éviter l’application du mortier avec basses températures, risque 
de pluie ou possibilité de gel-dégel, dans les heures après 
l’application, car il augmente le risque d’apparition d’efflorescence 
par carbonatation.
Ne pas appliquer avec du fort vent ou ensoleillement direct.

Mortier sec micro-gunite projetée pour œuvres de maçonnerie en 
général, moellonnage, crépis pour recevoir de la peinture, sols de 
granit, sols chauffants.
Il améliore les caractéristiques des mortiers traditionnels et en plus 
il peut être utilisé pour la projection mécanique et il permet 
recevoir quelconque type de finition. 

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Épaisseur maximum par couche: 15 mm.
Épaisseur minimum: 12 mm.
Temps ouvert: 1 - 2 heures.

* Les temps décrits peuvent varier considérablement suivant le type de 
support et les conditions environnementales.
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Revistamp Sec 250®

Produit
Micro-gunite projetée
Haute résistance mécanique
Excellente adhérence
Plâtrage et enduit
Compatible avec tous les supports
Projetable avec machine



Mortier sec pour la projection, 
sec ou humide

Revêtements | Décoration de façades

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gris
(Outres sur commande) 

±18 kg/m2 et cm d’épaisseur

Big bag de 1600 kg
sac de 25 kg

Palette 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mode d’emploi

*F-300                                                        
*Ultimate                                                
*Protect façades: A et S                        
*Hormidur-SC      

Mélanger avec 14-17% d'eau, jusqu'à obtenir une masse homogène et 
sans grumeaux.

Produits associés

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l’intempérie: 1 an

Revistamp Sec 250®

Pétrissage manuel ou projeté:

Lorsque le mortier est en cours de prise, il recevra la finition souhaitée.



Revêtements | Décoration de façades

Mortier sec prêt à l’emploi

Ciment blanc ou gris, agrégats sélectionnés et additifs 
qui améliorent la maniabilité.

Performances M-120 (12 mm épaisseur)
Eau de gâchage en laboratoire: 18%
Densité du mortier frais: 2037 kg/m3
Durée de vie en pot: ≥30 minutes
Résistance à la compression: ≥6 N / mm2
Adhésion du support en béton: 0,5 Mpa
Adhérence du support en céramique: 0,5 Mpa
Absorption par capillarité: 0,2 kg / (min2 • min0,5)
Perméabilité à la vapeur d'eau: µ = 8,4
Comportement au feu: MO (non combustible)

Produit standard: UNE-EN  998-1: GP CSIV W1
Produit sur demande: UNE-EN  998-1: GP CSIV W2

** Essais suivant norme européenne, les résultats décrits peuvent varier 
suivant les conditions de mise en oeuvre.

Observations
Ne pas ajouter aucun additif au mortier.
Ne pas appliquer sur des surfaces où l’eau peut rester stagnante.
Éviter appliquer sur des surfaces où on peut prévoir des filtrations, des 
passages d’eau par capillarité ou la possibilité d’immersion du 
revêtement en eau.
Sur des vieux supports de mortier, pierre, brique, façades dégradées... 
il est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en 
nettoyant le support avec de l’eau haute pression ou avec du jet de 
sable.
La consommation peut varier suivant l’état et la planéité du parement à 
revêter.
Ne pas appliquer avec du fort vent.

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Brique céramique, béton, bloc de béton.

Températures d'application entre 5 et 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier en fonction du mélangeur utilisé.
Lors de la préparation du mortier, utilisez le même pourcentage 
d'eau et le même temps de mélange afin d'éviter d'éventuels 
changements de couleur.
Les teintes plus foncées peuvent augmenter les déformations 
thermiques, le risque de problèmes d'apparence et, par consé-
quent, la formation de farinage.
Installez des grillages en fibre de verre ou en métal dans des 
zones telles que les joints entre différents matériaux, les dalles de 
sol, les piliers, les coffres de volets, les coins des cadres et des 
fenêtres. Le filet doit couvrir au moins 20 cm de chaque côté du 
joint, centré sur l'épaisseur du revêtement.
Pendant la saison froide, l'accélérateur de prise pour mortiers 
Hormidur-100 peut être utilisé.
Produit formulé pour être ajouté dans les planchers radiants, selon 
les recommandations du fabricant.

Les supports doivent être plats, secs, résistants et stables, sans 
poussières, gypse, peinture... 
En temps de chaleur et avec du vent sec, on doit réaliser une 
humidification du support, avant et 24 heures après de l’applica-
tion du revêtement, pour favoriser le mûrissement de la monocou-
che et éviter l’apparition de fissures, ainsi comme la formation de 
zones poussiéreuses, ces phénomènes s’intensifient à plus hautes 
températures.
Sur les parements lisses ou sans absorption, murs en béton... 
utiliser de l’apprêt rapide F-300 ou pont d’union Ultimate.
Éviter l’application du mortier avec basses températures, risque 
de pluie ou possibilité de gel-dégel, dans les heures après 
l’application, car il augmente le risque d’apparition d’efflorescence 
par carbonatation.
Ne pas appliquer avec du fort vent ou ensoleillement direct.

Mortier sec pour oeuvres de maçonnerie en général, 
moellonnage, crépis pour recevoir de la peinture, sols de granit, 
sols chauffants.
Il améliore les caractéristiques des mortiers traditionnels et en 
plus il peut être utilisé pour la projection mécanique et il permet 
recevoir quelconque type de finition. 

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Épaisseur maximale tolérée: 40 mm.
Épaisseur maximum par couche: 15 mm.
Épaisseur minimum: 12 mm.
Temps ouvert: 1 - 2 heures.

* Les temps décrits peuvent varier considérablement suivant le type de 
support et les conditions environnementales.
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Revistamp Sec M-120®

Produit
Hydrofuge
En nouvel oeuvre et réhabilitation
Crépis et ravalements
Travaux de maçonnerie
Projetable à machine



Mortier sec prêt à l’emploi

Revêtements | Décoration de façades

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

±18 kg/m2 et cm d’épaisseur

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mode d’emploi

*F-300                                                        
*Ultimate                                                
*Protect façades: A et S
*Hormidur-100    

Un sac de 25kg avec 4 - 5 litres d’eau jusqu’à 
obtenir une masse homogène et sans 
grumeaux.

Humidifier avant et après d’appliquer le mortier 
afin d’éviter l’apparition de fissures ou de 
microfissures.

Quand le mortier est dans son processus de 
prise il faudra lui donner la finition désirée. 

Produit associés

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité: 1 an

Revistamp Sec M-120®

Gâchage manuel:

18-19 % d’eau.

Projeté:
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Mortier adhésif hydraulique

Ciment gris ou blanc, agrégats sélectionnés et additifs 
qui améliorent la maniabilité.

Performances (12 mm épaisseur)
Eau de mélange du laboratoire: 18%.
Densité du mortier frais: 2037 kg/m3
Temps de travail: 175 minutes
Résistance à la flexion: ≥2 N/mm2
Résistance à la compression: ≥6 N/mm2
Chlorures: 0,01%.
Comportement du feu: MO 

** Essais selon norme européenne, les résultats décrits peuvent varier 
suivant les conditions de mise en oeuvre.

Observations
N’ajouter aucun additif au mortier.
Non appliquer sur des surfaces où l’eau peut rester stagnant.
Éviter appliquer sur des surfaces où on peut prévoir des filtrations, des 
passages d’eau par capillarité ou la possibilité d’immersion du 
revêtement en eau.
Sur des vieux supports de mortier, pierre, brique, façades dégradées... 
il est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en 
nettoyant le support avec de l’eau haute pression ou avec du jet de 
sable.
La consommation peut varier suivant l’état et la planéité du parement à 
revêter.
Ne pas appliquer avec du fort vent.

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Épaisseur maximum tolérée: 50 mm.
Épaisseur maximum par couche: 25 mm.
Épaisseur minimum: 10 mm.
Temps ouvert: 1-2 heures.

* Les temps décrits peuvent varier considérablement suivant le type de 
support et les conditions environnementales.
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Revistamp Sec MUR®

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécutions

Brique céramique, béton, bloc de béton.

Températures d’application entre 5 et 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Dans la préparation du mortier, employer le même pourcentage 
d’eau et temps de mélange afin d’éviter des possibles change-
ments de couleur.
Mettre la maille de fibre de verre ou métallique en zones comme 
des unions entre différents matériaux, des forgés, des piliers, des 
coffres de volets, des angles de cadres et fenêtres au long et au 
large de toute la surface au centre du revêtement. La maille doit 
couvrir de chaque côté de l’union 20 cm au minimum et rester 
centrée dans l’épaisseur du revêtement.
En périodes de froid, on peut utiliser l’accélérateur de prise pour 
mortiers  Hormidur-100.

Les supports doivent être plats, secs, résistants et stables, sans 
poussières, gypse, peinture... 
En temps de chaleur et avec du vent sec, on doit réaliser une 
humidification de la surface avant et 24 heures après de l’applica-
tion du revêtement, pour favoriser le mûrissement de la monocou-
che et éviter l’apparition de fissures, ainsi comme la formation de 
zones poussiéreuses, ces phénomènes s’intensifient à plus hautes 
températures.
Sur les parements lisse ou sans absorption, murs en béton... 
utilisé l’apprêt rapide F-300 ou pont d’union Ultimate.
Éviter l’application du mortier avec basses températures, risque 
de pluie ou possibilité de gel-dégel, dans les heures après 
l’application, car il augmente le risque d’apparition d’efflorescence 
par carbonatation.
Éviter l’application avec ensoleillement direct.

Mortier adhésif hydraulique et hydrofuge pour la mise en place de 
plaques d’isolement (fibre de verre e laine de roche) en façades 
ventilées, blocs de béton...
Pour œuvres de maçonnerie, moellonnage, crépis pour recevoir 
de la peinture, remplissages de sols, sols de granito...
Il améliore les caractéristiques des mortiers traditionnels et en plus 
il peut se projetée mécanique, tout en permettant recevoir 
quelconque type de finition. 

Produit
Pour la fixation de plaques
Imperméable et aéré
En nouvel oeuvre et réhabilitation
Crépis et ravalements
Projetée à machine
Hydrofuge



Mortier adhésif hydraulique

Revêtements | Décoration de façades

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mode d’emploi

*F-300                                                 
*Ultimate                                           
*Protect façades: A et S
*Hormidur-100        

Un sac de 25kg avec 4 - 5 litres d’eau jusqu’à 
obtenir une masse homogène et sans 
grumeaux.

Produits associés

Revistamp Sec MUR®

Gâchage manuel:

18-19 % d’eau.

Projeté:

Humidifier avant d’appliquer le mortier afin 
d’éviter l’apparition de fissures par évaporation 
de l’eau. 

Avec le mortier encore frais, fixer l’isolement 
simplement en faisant de la pression, en 
assurant la totale fixation des panneaux.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris

±18 kg/m2 et cm d’épaisseur

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité: 1 an
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Mortier allégé pour isolement thermique

Ciment blanc, agrégats sélectionnés, additifs 
organiques, pigments minéraux et fibres de verre.

Performances (12 mm épaisseur)
Densité en poudre: 1,360 kg / m3
Mélange d'eau en laboratoire: 23%
Densité du produit durci: 1370 kg / m3
Résistance à la flexion: ≥3 N / mm2
Résistance à la compression: ≥ 6 N / mm2
Absorption d'eau par capillarité (90 min.): 0,06 kg
Adhérence sur support de béton: ≥ 0,75 N / mm2
Adhérence sur support céramique: ≥ 0,80 N / mm2
Perméabilité à la vapeur d'eau sur support de bloc béton épaisseur 10 
mm: 0,08 ml / cm2. 48 h.
Perméabilité à la vapeur d'eau sur supportcéramique épaisseur 10 mm: 
0,14 ml / cm2. 48 h.
Lumière ultraviolette (échelle de gris): Classe 5
Détermination du PH: 12±1
Comportement au feu: MO (non carburant)

** Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre.

Observations
N’ajouter aucun additif au mortier.
Non appliquer où l’eau peut rester stagnant.
Éviter appliquer sur des surfaces où on peut prévoir des filtrations, des 
passages d’eau par capillarité ou la possibilité d’immersion du revêtement 
en eau.
Sur des vieux supports de mortier, pierre, brique, façades dégradées... il 
est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en nettoyant le 
support avec de l’eau haute pression ou avec du jet de sable.
La consommation peut varier suivant l’état et la planéité du parement à 
revêter.
Ne pas appliquer avec du fort vent, car il pourrait altérer la prise et 
possiblement la couleur.

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Épaisseur maximum tolérée 40 mm.  
Épaisseur maximum par couche: 20 mm.
Épaisseur minimum sur plaque: 10 mm.
Épaisseur minimum sur brique: 12 mm
Temps de texturation: 30 -90 minutes.

* Les temps décrits peuvent varier considérablement suivant le type de 
support et les conditions environnementales. 

01/02www.pavistamp.com

Revistamp Thermique®

Applications

Supports

Recommandations

Conditions d’exécution

Plaque isolement thermique (XPS – EPS – fibre de bois), brique 
céramique, béton, bloc de béton, mortier Revislant.

Températures d’application entre 5 et 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
Dans la préparation du mortier, employer le même pourcentage 
d’eau et temps de mélange afin d’éviter des possibles change-
ments de couleur.
En tonalités obscures, ils peuvent augmenter les déformations 
d’origine thermique, il peut y avoir un risque plus grand d’appari-
tion de problèmes d’aspect et, en conséquence, la formation 
d’efflorescence.
Placer la maille sur toute la surface au centre du revêtement
Ne pas appliquer de Teintes à base de solvant pendant le 
processus de prise, risque de pluie ou de gel.
En périodes de froid, on peut utiliser l’accélérateur de prise pour 
mortiers Hormidur – 100.

Les supports doivent être plats, sains, stables et résistants, sans 
poussière, gypse, peinture...
Application directe sur XPS, EPS, fibre de bois, appliquer avant 
pont d’union Ultimate + Maille + Ultimate. 
Sur le mortier Revislant, les fermetures traditionnelles, préalable-
ment humidifiées, favorisent le durcissement de la monocouche et 
évitent l'apparition de fissures et de fissures, ainsi que la formation 
de zones poussiéreuses. Plus les températures sont élevées, plus 
ces phénomènes s'intensifient.
Sur les parements lisses ou sans absorption, murs en béton... 
utiliser l’apprêt rapide F-300 ou pont d’union Ultimate.
Éviter l’application du mortier à basses températures, risque de 
pluie ou possibilité de gel-dégel, dans les heures après l’applica-
tion, car il augmente le risque d’apparition d’efflorescences par 
carbonatation.
Éviter l’application avec ensoleillement direct. 

Revêtement monocouche flexible allégé et continu pour l’imper-
méabilisation, décoration et protection de systèmes d’isolement 
en extérieurs. 

Produit
Très allégé
Finition texturée. Avec teint 100% hydrofuge
Flexible et aéré
Pour nouvel oeuvre et réhabilitation
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Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier de 60 couleurs

±0.9 kg/m2  et mm d’épaisseur et suivant le support

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Mode d’emploi

*Pavitherm (sate)
*Ultime
*Teinture à l'eau
*Hormidur-100
*Colorant

± 25% d’eau propre.

Produits associés

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l’intempérie: 1 an 

Revistamp Thermique®

Projeté:

Un sac de 25 kg avec 6 – 7 litres d’eau 
propre, jusqu’à obtenir une masse homogène 
et sans grumeaux. 

Gâchage manuel: 

Finition texturée: entre 30 - 90 min. avec le 
moule choisi en donnant la texture définitive.

Une fois sec le Revistamp thermique (>7 
jours), on peut appliquer la Teinte à base d’eau.

Optionnel: Avec Teinte a base solvant, à partir 
de 28 jours

1. Plaque XPS, EPS.
2. Revislant + Maille.
3. Revistamp thermique.

Mortier allégé pour isolement thermique
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Formulé à base de ciment spécial, agrégats de recyclage, additifs 
organiques, pigments minéraux et fibres de verre.

Eau de gâchage en laboratoire: 21 %
Adhérence épaisseur de 1 cm: 0.9 Mpa
Résistance compression (28 jours): ≥18 N/mm2
Résistance à la flexion (28 jours): ≥5 N/mm2
Détermination stabilité dimensionale: 0.01%
Conductivité thermique (10ºC): 0,72 W/mK (P=90%)
Absorption de l’eau: <0,1 kg (m2 min05). 
Perte au feu: >250 ºC sans détérioration mécanique.
Détermination du PH: 12.6
Comportement au feu: A1 euroclasse

** Essais selon norme européenne UNE-EN–998-1, les résultats décrits 
peuvent varier suivant les conditions de mise en oeuvre.

Observations
N’ajouter aucun additif au mortier.
Non appliquer où l’eau peut rester stagnant.
Éviter appliquer sur des surfaces où on peut prévoir des filtrations, des 
passages d’eau par capillarité ou la possibilité d’immersion du revêtement 
en eau.
Sur des vieux supports de mortier, pierre, brique, façades dégradées... il 
est important d’éliminer le mortier existant dans sa totalité, en nettoyant le 
support avec de l’eau haute pression ou avec du jet de sable.

Caractéristiques
Temps de repos après le gâchage: 5 min.
Épaisseur maximum tolérée: 50 mm.
Épaisseur maximum par couche: 25 mm.
Épaisseur minimum sur Revislant: 5-7 mm.
Épaisseur minimum sur plaque: 10-12 mm.
Temps pour texturer: 30 -90 minutes.

* Les temps décrits peuvent varier considérablement suivant le type de 
support et les conditions environnementales. 
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Stone Feel Façades®

Applications

Supports

Recommandations

Finitions

Plaque isolante thermique (XPS – EPS – Fibra de madera), brique 
céramique, béton, bloc de béton, mortier conventionnel... 

Températures d'application entre 5 et 30ºC. 
Sur les nouveaux revêtements, l'application du mortier doit 
être plus longue que:

Enceinte en briques: > 28 jours.
Blocs de béton: > 60 jours
Béton coulé sur place: > 90 jours   

Comportement au feu: MO (incombustible)
Le pourcentage d'eau peut varier en fonction du mélangeur utilisé.   
Installez des grillages en fibre de verre ou en métal dans des 
zones telles que les joints entre différents matériaux, les dalles de 
sol, les piliers, les coffres de volets, les coins des cadres et des 
fenêtres. Le filet doit couvrir au moins 20 cm de chaque côté du 
joint, centré dans l'épaisseur du revêtement.
Ne pas appliquer lorsqu'il y a un risque de pluie, de neige, de vent 
fort, de soleil direct.
Par temps chaud, humidifiez avant et après l'application du mortier.
N'empilez pas les sacs directement sur le sol.

Mortier polyvalent continu de haute technologie 100% agrégats 
de recyclage, pour finition décorative de façades et protection de 
l’intempérie en extérieurs / intérieurs.

Texturée-imprimée, roche thématique structurale, lisse, raclée.

Conditions d’exécution
Les supports doivent être plats, sains, stables et résistants, sans 
poussière, gypse, peinture...
Sur nouveau mortier, l’application du Stone-Feel sera ≥20 jours.
Respecter les temps de mélange et repos.
En temps de chaleur et avec du vent sec, on doit réaliser une 
humidification du support, avant et 24 heures après de l’applica-
tion du revêtement, pour favoriser le mûrissement de la monocou-
che et éviter l’apparition de fissures, ainsi comme la formation de 
zones poussiéreuses, ces phénomènes s’intensifient à plus hautes 
températures.
Sur les parements lisses et sans absorption, murs en béton... 
utiliser pont d’union Ultimate.
Éviter l’application du mortier avec basses températures, risque 
de pluie ou possibilité de gel-dégel, dans les heures après 
l’application, car il augmente le risque d’apparition d’efflorescence 
par carbonatation.
Ne pas appliquer les Teints pendant le processus de prise, risque 
de pluie ou gel.

Mortier polyvalent Hi-Tech 
100% agrégats de recyclage

Produit
Finitions texturée-imprimée, lisse, raclée...
Sans détérioration mécanique à -30ºC et <800ºC
Excellente stabilité dimensionale
Bon comportement à la carbonatation
Imperméable à l’eau de pluie
Pour nouvel oeuvre et réhabilitation
Projetable

Performances (12 mm épaisseur)
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Teinte base d’eau
Consolidateur coloré

Consolidateur en dispersion aqueuse et additifs spéciales, 
sans plastifiants, pour consolider des mortiers et des bétons. 

Performances
Températures d’application: 10- 30 ºC
Contenu en COV’s =17g/l
P.H.: 7.0

Recommandations
La surface à traiter doit être complètement sèche et sans 
humidité.
Agiter bien le produit avant d’appliquer.
Application à l’éponge, au pistolet ou à la brosse.
Éviter que la couche soit trop grosse parce qu’elle pourrait 
détériorer les caractéristiques finales du produit. 
Avec du vent et temps très chaleureux, humidifier la surface avant 
d’appliquer le produit.
Ne pas appliquer avec risque de pluie, gel ou dégel.
Laisser mûrir le produit entre 1-2 heures

* Les temps peuvent varier considérablement suivant la tempéra-
ture ambiante.
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Caractéristiques
Produit prêt à l’emploi
Liquide coloré
Agglutinant de supports friables
Relève aussi la couleur
Favorise une mineure rétention à la saleté
Grande capacité d’absorption
En intérieurs et extérieurs

Produit
À base d’eau
Excellente adhésion au mortier
Excellente capacité de renforcer et agglutiner des supports friables
Relève la couleur
Bon comportement à l’intempérie
Aspect satinée 
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Teinte (solvant)
Hidrofuge relève la couleur

Pâte de basse consistance, formulée par principe actifs, 
solubilisés en solvant organique.

Recommandations
La surface à traiter doit être complètement sèche et sans 
humidité.
À l’éponge, au pistolet ou à la brosse.
Éviter que la couche soit trop grosse parce qu’elle pourrait 
détériorer les caractéristiques finales du produit. 
Pour améliorer différents aspects de la tonalité ou du vieillisse-
ment, épongez doucement sur la pâte fraîchement appliquée.
Sur nouveau mortier, il doit être complètement pris (≥ 28 jours).
Ne pas appliquer avec risque de pluies et gel-dégel.
Il n’est pas apte pour des surfaces exposées au gel-dégel (< 5 ºC).
Ne pas appliquer sur des parements horizontaux, avec inclination < 45º.
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Caractéristiques
Colorant à la graisse
Hydrofuge et aéré
Relève la couleur
Favorise la protection contre les saletés.
En intérieurs et extérieurs
Nuancier de 9 couleurs

Températures d’application: 10- 30 ºC
Matériel non volatil: 13%
Viscosité: 4140 cPs
P.H.: 7.5

Performances

Produit
Excellente adhésion au mortier
Relève la couleur
Bon comportement à l’intempérie
Finition satinée
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Ultimate
Adhésif pont d’union

Résines copolymères, acryliques et additifs organiques.

Performances
Poids spécifique: 1.06 kg/l
Contenu en solides: 55%
PH: 6.5 – 7
Viscosité : 500 – 2000 c.Poises
Séchage au toucher: 3 – 4 heures

Observations

Température d’application : 5- 30ºC
Ne pas appliquer sur des surfaces en béton ou mortier désagrégé. 
Ne pas appliquer sur des supports avec un excès d’humidité.
Éviter le contact avec la peau, utiliser des gants et des lunettes de 
protection.
Il ne contient pas des éléments agressifs.

Applications

Supports

Recommandations

Mortier, béton, peinture résistante, bois.

La surface doit être propre, solide, livre de poussière et exempte 
de parts mal adhérées. 
Ultimate n’est pas conçu pour assurer l’étanchéité de supports 
sensibles à l’eau ou humides. 

Apprêt d’adhérence sur des supports sans absorption.
Mortiers colle.
Monocouches et mortier conventionnel.
Sur les murs et piliers en béton.
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Produit
monocouche, mortier colle, gypse... 
Pour des supports sans absorption
Il assure l’adhérence
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-Diluer avec de l’eau (1 à 1 de produit). 
-Remuer bien le produit (pas par moyen mécanique) avant d’appliquer. 
-Appliquer au rouleau de laine, à la brosse..., tout en formant une couche 
continue et uniforme sans laisser le produit détrempé car il perdrait ses 
prestations et cela rendrait difficile l’adhérence du mortier et la formation de 
fissures. 
-Laisser mûrir le produit minimum 48 heures, avant d’appliquer le revête-
ment définitif. 

* Une fois le produit est mûr, il maintient ses propriétés adhésives pendant 
quelques jours. 

** Ces temps peuvent varier en fonction de la température ambiante.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc laiteux

0.05 – 0.2 litres/m2 (suivant le support)

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie: 1 an

Seau de 15 litres
Palette de 480 litres (24 seaux)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Ultimate
Mode d’emploi

*Green Line Façades
*Mortiers monocouche et conventionnels             

Produits associés

Adhésif pont d’union



Mortiers á la chaux
Revex-cal
Revex cal est la nouvelle marque de mortiers 100 % chaux, une marque 
indispensable dans votre catalogue de produits, que ce soit pour des travaux de 
réaménagement, de constructions durables, d'éco-constructions ou de nouvelles 
constructions.

Parmi les avantages de l'utilisation des mortiers à base de chaux, citons 
leur large rang de résistances, idéales pour consolider des briques ou des 
pierres et supporter presque n'importe quel type de climat. La chaux 
permet de produire des mortiers plus plastiques, malléables et plus durables dans 
des espaces extérieurs pour des reliefs et décorations.

De même, la porosité de ces mortiers les rend perméables au besoin de séchage 
et de respiration des édifices grâce à leur capacité de faire en sorte que la vapeur 
et l'humidité sortent vers l'extérieur. De plus, les propriétés intrinsèques de la 
chaux font des mortiers un produit «assainissant» de champignons et bactéries 
qui attaquent les constructions anciennes et humides.

Finalement, la capacité de se fortifier au fil du temps fait de ce matériel un des 
plus nobles pour la récupération des édifices anciens; par conséquent, il peut être 
englobé au sein de la construction durable car il aide l'environnement 
s’améliorer de jour en jour.

Mortiers à la chaux | Revex-cal



Description
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Mortier de chaux sous forme de pâte à jointoyer dans des travaux de 
réaménagement et restauration d'édifices historiques, requérant des mortiers 
identiques à l'original, aux caractéristiques et patines anciennes. Fabriqué à 
base de chaux pure à très haut contenu en calcaire, hydratée sous forme de 
pâte, vieillissement sous repos supérieur à un an, sables siliceux. 

Applications
Réaménagement et restauration intérieure et extérieure d'édifices 
emblématiques et anciens. Elle peut être également utilisée dans des 
nouvelles constructions. Permet des finitions et textures « extrafines ». 

Mortiers á la chaux | Revex-cal

Cal NHL en pâte
Chaux hydraulique en pâte

Typos
Revex cal up M12 en tant que couche de base et Revex cal up G5 en 
tant que couche de finition. 

Propiétés
Ce mortier possède des qualités qui ne peuvent pas être obtenues 
naturellement avec des ciments ou chaux artificiels. Seule la chaux naturelle 
pure permet les changements gazeux entre l'intérieur et l'extérieur du 
logement et offre en outre une plus grande plasticité et facilité de travail en 
raison de: 

La forme hexagonale des cristaux de la chaux hydratée qui lui confèrent 
une plus grande plasticité. 

La haute finesse de la chaux hydratée (taille de l'ordre de 1 Micra), ainsi 
que le contenu d'agrégats fins favorisant le travail. 

La plus grande surface spécifique de la chaux apportant une plus grande 
facilité de travail et plasticité, ainsi qu'une particule de moindre taille, ce qui 
permet d'obtenir un rendement plus important de l'agrégat. 

Plus grande compatibilité avec les différentes méthodes de construction et 
matériels anciens d'un point de vue chimique, structurel et mécanique. 

Capacité de maintenir l'aspect et la fermeté d'origine en apportant une 
plus grande durabilité. 

Excellente adhérence au support grâce à la finesse de la chaux et la 
rétention d'eau qui maintient son pH basique (>12) plus longtemps. 

Meilleure étanchéité face aux attaques physiques (vibrations, vent, cycle 
gel-dégel) et chimiques (pluie, sels acides, et.). 

Sa grande élasticité favorise l'adaptation aux déformations du support 
sans engendrer de fissures. 

Constance de volume sous des conditions variables d'humidité. 

Elle fournit un bon aspect esthétique et homogène, ainsi qu'un bon 
isolement thermique et acoustique. 

Plus grande stabilité structurelle grâce à l'auto-scellement des fissures : le 
mortier absorbe de l'eau, ce qui dissout la chaux hydratée qui pénètre 
dans les orifices et fissures où il se carbonate à nouveau pour les sceller 
(par rapport aux cycles de dissolution / reprécipitation de la calcite). 

Expansion minimale, faible rétraction et moindre contenu en air. 

Plus grande flexibilité sous certaines conditions mécaniques. 

Plus grande durabilité / Ne produit pas d'efflorescences (lesquelles 
apparaissent sous forme de taches blanches, produites par les sels 
alcalins solubles - sulfate de sodium et surtout potassium), en raison du 
fait que la chaux contenue a été fabriquée à base de matières premières 
de haute qualité et très pures, moyennant un contenu en carbonate de 
calcium supérieur à 98 %, et que les contenus en sodium et potassium 
ne dépassent pas 0,01 %, où la quantité des sels solubles est bien 
inférieure à celle du ciment, ce qui évite des dommages importants dans 
le système conjoint pierre/mortier engendrés par des cycles de cristallisa-
tion et/ou hydratation. 

Plus grande transpirabilité en raison de l'action de recarbonatation (prise 
du mortier de chaux), créant à l'intérieur de la masse des canaux appelés 
capillaires qui favorisent la transpirabilité. L'humidité sous forme de vapeur 
d'eau est évacuée vers l'extérieur à travers des canaux capillaires, ce qui 
permet aux murs de « respirer ». 



Mortiers á la chaux | Revex-cal

Chaux hydraulique en pâte

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Cal NHL en pâte
Mise en oeuvre
1. Préparation du support
- Nettoyez le support en éliminant tout reste de poussière, liquides, 
épaufrures, etc. Il conviendra également d'éliminer les éventuels résidus 
d'efflorescences et toute autre substance pouvant nuire à la bonne 
adhérence au support. 
- S'assurer de l'absence d'humidité par remontée capillaire ou de toute 
filtration ; dans le cas contraire, il est recommandé d'appliquer préalable-
ment une couche de Revex cal HIDRO. 
- Saturer le support au moyen d'eau à faible pression pour empêcher que 
ce dernier n'absorbe l'eau du mélange. Il est conseillé de réaliser cette 
opération quelques heures avant d'appliquer le mortier. Dans le cas où le 
support ne puisse pas être saturé, il est recommandé de le mouiller très 
légèrement pour que le mortier prenne. Une saturation insuffisante pourrait 
engendrer des pertes d'adhérence et l'apparition de fissures dans le mortier. 

2. Malaxage 
- Le mortier est servi dans des seaux, prêt à l'usage ; toutefois, il est 
possible que durant le temps de repos depuis sa fabrication, ce dernier soit 
devenu compact dans l'emballage en raison du transport ; par conséquent, 
il est recommandé de le malaxer à l'aide d'un mélangeur mécanique à faible 
intensité jusqu'à l'homogénéisation complète du produit.  Ne pas ajouter de 
l'eau. 

3. Exécution
- Appliquer le mortier de manière compacte, uniforme et sans irrégularités. 
- Ne pas appliquer sur des surfaces planes où de l'eau liquide peut rester 
stagner.  
- Utiliser chaque fois que possible des taloches en plastique ou en bois car 
elles facilitent la rétention d'eau étant donné qu'elles ne déplacent pas les 
fines vers la surface. 
- Appliquer autant de couches que nécessaire jusqu'à obtenir l'épaisseur 
souhaitée, en veillant à ne pas dépasser le centimètre d'épaisseur par 
couche et en laissant sécher la couche antérieure pour favoriser la 
carbonatation de cette couche. 
- Humidifier la couche antérieure avant d'appliquer la suivante. 

4. Finition
- Une fois le durcissement nécessaire obtenu, procéder à réaliser la finition 
souhaitée : raclée, talochée, gouttelette, à la tyrolienne, polissage et à 
l’éponge. 
- Pour les autres finitions telles que : Peinture à la chaux, silicate, siloxanes, 
glacis, imprégnations hydro-répulsives ou stucs, il est nécessaire d'attendre 
minimum 20 jours après l'application de la couche finale du mortier. 

Conservation

Stocker dans un endroit couvert et sec. 



Description
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Liant hydraulique obtenu par la cuisson de calcaires argileux sans additifs et 
constitué principalement de silicates et d'aluminates de calcium et hydroxy-
de de calcium. 

Usages et applications dans l’industrie 
de la construction

Dans des mortiers de maçonnerie
La chaux est le liant naturel indispensable dans la préparation de mortiers 
pour maçonnerie ; son usage dans la construction remonte à la nuit des 
temps pour la construction de ciments, de murs de briques et de blocs, le 
planage de murs intérieurs et extérieurs, des travaux de maçonnerie et la 
construction d'étages et de toits. 
Certains pays développés requièrent l'utilisation obligatoire de chaux pour 
les mortiers dans des zones sismiques en raison de ses caractéristiques 
uniques d'adhérence et de résistance aux tensions diagonales. 
Jusqu'à présent, il n'existe aucun autre matériel aussi polyvalent que la 
chaux pour mortiers car elle offre une plus grande résistance, une meilleure 
adhérence et permet aux constructions d'être thermiques et imperméables, 
le tout à de très faibles coûts. 

Pour bétons 
La chaux hydraulique naturelle pure par ses propriétés rend le béton plus 
compact, car étant donné que la chaux est très fine, elle remplit les orifices, 
protège contre les variations de température, en évitant ainsi les fissures, 
retarde la prise initiale du béton et fait en sorte que le mélange reste humide.
Parmi les propriétés de la chaux, citons celles de fournir au béton une 
homogénéité et résistance, rendre le mélange plus fluide, améliorer sa mise 
en œuvre et, de par sa composition minérale, protéger le béton. 

Dans des constructions préfabriquées en béton
Dans l'industrie du préfabriqué en béton normal et cellulaire, la chaux a une 
double fonction. D'un côté, elle agit en tant que fines lorsque celles-ci 
viennent à manquer, et d'un autre côté, les réactions pouzzolaniques 
engendrent des produits plus résistants, imperméables et précis au niveau 
des bords et des angles. Le tout, à des coûts de production très faibles. 

Pour la stabilisation de sols 
Que ce soit de grands projets d'autoroute ou des pavements sportifs des 
plus simples, ils ne seront pas de longue durée s'ils reposent sur des 
terrains argileux instables.  

Dans les mélanges asphaltiques
Dans certains pays développés, la chaux est fréquemment utilisée dans les 
mélanges chauds d'asphalte, où elle fonctionne comme un agent 
anti-déchirure, remplisseur et modificateur. 
La chaux, outre le fait de réduire la sensibilité à l'humidité, augmente le 
durcissement initial et contribue ainsi à minimiser les marques des frayées et 
réduire le vieillissement prématuré de l'asphalte (elle évite l'oxydation). Aux 
États-Unis, les expériences démontrent que la durée de vie utile du 
pavement augmente en moyenne de 2 à 6 ans et voire dans certains cas, 
de plus de 30 ans. 
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Cal NHL en poudre
Chaux hydraulique en poudre

Propriétés

Ses caractéristiques sont le fruit d'une composition adéquate de la matière 
première. Ne contient aucun additif. 
Prise hydraulique par réaction chimique de ses propres composants, ce 
qui lui fournit d'excellentes résistances à court terme.
Compatibilité avec les différentes méthodes de construction et matériels 
anciens d'un point de vue chimique, structurel et mécanique. 
Constance de volume sous des conditions variables d'humidité. 
Expansion minimale, faible rétraction et plus grande flexibilité sous 
certaines conditions mécaniques, ce qui favorise l'adaptation aux 
déformations du support sans produire de fissures. 
Meilleure étanchéité face aux attaques physiques (vibrations, vent, cycle 
gel-dégel) et chimiques (pluie, sels acides, etc.). 
Plus grande durabilité. Ne produit pas d'efflorescences en raison du fait 
que la chaux qu'il contient a été fabriquée à l'aide de matières premières 
de haute qualité et sans additifs. 
Plus grande stabilité structurelle grâce à l'auto-scellement des fissures : le 
mortier absorbe de l'eau, ce qui dissout la chaux hydratée qui pénètre 
dans les orifices et fissures où il se carbonate à nouveau pour les sceller. 
Ce phénomène est lié aux cycles de dissolution / reprécipitassions de la 
calcite et dépend de la pureté de la chaux. 
Capacité de maintenir l'aspect et la fermeté d'origine en apportant une 
plus grande durabilité. 
Excellente adhérence au support grâce à sa finesse et à la rétention d'eau 
qui maintient son pH basique (> 12) plus longtemps.
Grâce à sa pureté, il offre une excellente perméabilité, ce qui favorise les 
changements gazeux entre l'intérieur et l'extérieur du logement et permet 
aux murs de « respirer ».
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Chaux hydraulique en poudre

IMPORTANTE
Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, 
puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe 
establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado 
o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.

01/02www.pavistamp.com

Cal NHL en poudre

Conservation

Stocker dans un endroit couvert et sec, adopter des précautions 
identiques à celles du ciment.

Précautions

Produit irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Il est 
conseillé d'utiliser des mesures de protection telles que des gants, 
lunettes et masques. Maintenir en dehors de la portée des enfants. 

Informations techniques

Dénomination commerciale
CAL NHL5 EN POUDRE (conformément à l'UNE EN 459-1:2010)

Aspect
Poudre de couleur ocre grisâtre claire

Présentation
Sacs en papier de 25 kg environ. Palette de 1 050 kg (42 sacs)

Valeurs selon la norme
UNE EN 459-1:2010

Caractéristiques chimiques
Sulfate SO3: < 2% Chaux libre (OH)2 ≥ 15%

Caractéristiques mécaniques
Résistance à la compression 7 jours: ≥ 2MPa
Résistance à la compression 28 jours: ≥ 5 à ≤ 15 MPa

Caractéristiques physiques
 Finnese:
 Retenue à 0,09 mm ≤ 15%
 Retenue à 0,2 mm ≤ 2%

 Eau libre
 ≤ 2%

 Stabilité de volume
 0 mm

 Test de mélange
 Pénétration: > 10 a < 50 mm
 Contenu en air: ≤ 5 %

 Temps de prise
 Début: > 1 h
 Fin: ≤ 15 h

Classification marquage CE conformément à la norme UNE EN 
459-1:2010 (Chaux de construction 1ère Partie : Définitions et 
critères de conformité) NHL 5



Caractéristiques et domaines d’application
Donées techniques

Poids spécifique 
1.55 Kg/l + 0.10

Valeur du pH:
13

Pellicule sèche:
69% + 0.10

Dilution
Le produit est servi prêt à l'usage.

Coefficient de la résistance au passage de la vapeur d’eau
En fonction de la finition

Résistance à la saponification   
Optimale produit minéral   

Consommations
Sur mortier fin, la consommation approximative est de 0,5 kg/m2.

Emballages et couleurs
Stuc graselo, Il est fourni en seaux de 5 et 20 kg.
Couleur selon la gamme Pavistamp.

Stockage
Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, à une 
température comprise entre 5 et 30ºC, dans un endroit sec et aéré. 
Protéger contre les gelées <5ºC ; peut être conservé pendant 1 an 
dans l'emballage fermé.

Advertencias
Le pH de Stuc graselo est totalement basique : éviter le contact 
avec les yeux et utiliser une protection adéquate. En cas de 
contact, laver soigneusement pendant au moins 15 minutes à l'eau. 
Dans le cas où l'irritation persisterait, consulter un médecin. 

**L'uniformité des couleurs par lots est garantie. 
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Stuc Graselo, est une pâte d'égalisation fine adaptée aux finitions 
translucides du type "cal rasata" ; formulée à base de chaux, de terres 
colorantes, de polymères organiques, d'alcalis résistants et d'additifs. Le 
produit présente une excellente adhérence sur tous types de supports fins 
constitués d'enduits civils en mortier brut ou équivalent, d'enduits en mortier 
brut et sable fin truellé, de plâtres, d'éléments préfabriqués en conglomérats 
de ciment et de surfaces compactes, uniformes et lisses, de plaques de 
plâtre, etc. 

Son alcalinité élevée dérivée de la nature inorganique du revêtement rend le 
produit Stuc Graselo particulièrement résistant à la moisissure et aux 
champignons. De plus, sa composition confère au produit une résistance 
adéquate aux alcalis et agents atmosphériques, et permet une application 
aisée et une adhérence sur tous types de surfaces.

Normes d’usage et préparation de support
Ravalements neufs
Il convient de les laisser sécher pendant 4 à 6 semaines, afin que la surface 
se neutralise moyennant la carbonatation naturelle. De même, les applica-
tions ultérieures doivent arriver à maturation.  

Surfaces murales neuves
Nettoyer soigneusement en éliminant tout résidu de poussière, saleté ou 
parties non correctement adhérées. Vérifier que le mur soit parfaitement sec 
et appliquer, dans le cas de supports très absorbants, une couche d'apprêt 
isolant et consolidant à base de chaux.

Surfaces peintes ou partiellement désagrégées                                                                                                                                        
Éliminer tout résidu de peinture non correctement adhéré, ainsi que les 
éventuelles efflorescences. Nettoyer et retirer soigneusement la poussière et 
la saleté, vérifier que le mur soit parfaitement sec et fixer la surface de base 
à chaux. 
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Stuc graselo
Chaux á la graisse, finition brillante
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Chaux á la graisse, finition brillante

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Couleur selon la gamme Pavistamp.

Approximative est de 0,5 kg/m2.

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, à une 
température comprise entre 5 et 30ºC, dans un endroit sec et aéré. 
Protéger contre les gelées <5ºC ; peut être conservé pendant 1 an 

dans l'emballage fermé.

Paquets de 5 kg et 20 kg.

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Stuc graselo
Application
Le produit est servi prêt à l'usage. Stuc graselo doit être étalé en deux ou 
plusieurs couches moyennant un espacement de 24 heures entre chaque 
couche, à l'aide d'une taloche inoxydable en réalisant un mouvement 
circulaire. 

Pour obtenir une finition lisse et translucide, la deuxième ou troisième 
couche doit être compacte en appliquant le bord de la taloche sur la 
surface encore humide. Ce produit peut être appliqué sur tout type de 
support dépourvu d'humidité par remontée capillaire. 

Ne pas appliquer Stuco graselo sur des surfaces très ensoleillées, sous 
des températures inférieures à 5ºC ou supérieures à 40ºC. Durant les 24 
heures après son application, protéger la surface traitée contre la pluie 
pendant au moins 48 heures. 

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur usage.



Caractéristiques et domaines d’application
Données techniques
Poids spécifique  1.62 Kg/l + 0.10
Valeur du pH  13
Pellicule sèche 68% + 0.10

Consommations
Pour un travail fini à deux couches et en fonction de l'absorption du 
support, la consommation approximative est de 0,4 kg/m2.

Emballages ey couleurs
Peinture à la chaux est servie dans des conteneurs de 5 à 20 kg.
Couleur selon la gamme Pavistamp.  

Stockage
Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, à une 
température comprise entre 5 et 30ºC, dans un endroit sec et aéré. 
Protéger contre les gelées <5ºC. Elle peut être conservée pendant 
1 an dans l'emballage fermé.

Advertissements
Le pH de Peinture à la chaux est totalement basique : éviter le 
contact avec les yeux et utiliser une protection adéquate. En cas de 
contact, laver soigneusement pendant au moins 15 minutes à l'eau. 
Dans le cas où l'irritation persisterait, consulter un médecin. 
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Peinture murale à base de graselo à la chaux, terres colorantes, carbonate 
de calcium micronisé, agents liants organiques et additifs végétaux. La 
présence d'agents liants organiques permet au produit de développer une 
excellente adhérence sur tout type de supports minéraux fins, y compris sur 
du plâtre sous toutes ses formes : ravalement au plâtre projeté, plaque de 
plâtre, éléments préfabriqués et stucs gypseux, qu'ils 

La transpirabilité de la Peinture à la chaux est optimale ; en ce qui 
concerne la structure cristalline du produit, elle la rend diffuse. L'alcalinité 
dérivée de la nature même du revêtement, rend le produit Peinture à la 
chaux particulièrement résistante à la moisissure et aux champignons. 
Grâce à ces qualités particulières, Peinture à la chaux joint des effets 
esthétiques et chromatiques d'un relief absolu ; les tonalités claires et 
foncées sont caractéristiques de ce produit.

Normes d’usage et préparation du support
Ravalements neufs
Il convient de les laisser sécher pendant 4 à 6 semaines, afin que la surface 
se neutralise moyennant la carbonatation naturelle. De même, les applica-
tions ultérieures doivent arriver à maturation.

Surfaces murales neuves
Nettoyer soigneusement en éliminant tout résidu de poussière, saleté ou 
parties non correctement adhérées. Vérifier que le mur soit parfaitement sec 
et prêt à recevoir la Peinture à la chaux. 

Surfaces peintes ou partiellement désagrégées
Éliminer tout résidu de peinture non correctement adhéré, ainsi que les 
éventuelles efflorescences. Nettoyer et retirer soigneusement la poussière et 
là saleté, et vérifier que le mur soit parfaitement sec.
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Peinture à la chaux
Peinture à la chaux lisse
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Peinture à la chaux lisse

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Couleur selon la gamme Pavistamp.    

Approximative est de 0,4 kg/m2.

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, à une 
température comprise entre 5 et 30ºC, dans un endroit sec et aéré. 
Protéger contre les gelées <5ºC. Elle peut être conservée pendant 

1 an dans l'emballage fermé.

Emballages de 5 - 20 kg.

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Peinture à la chaux
Application
Peinture à la chaux doit être appliquée à la brosse moyennant deux 
couches croisées. Attendre au moins 6 à 8 heures entre l'application des 
deux couches. 

La première couche doit être diluée à 40 % dans de l'eau, tandis que la 
deuxième couche devra être diluée à 20 - 30 % dans de l'eau. Ce produit 
peut être appliqué sur tout type de support dépourvu d'humidité par 
remontée capillaire. 

Ne pas appliquer Peinture à la chaux sur des surfaces très ensoleillées, 
sous des températures inférieures à 5ºC ou supérieures à 40ºC durant les 
24 heures après son application. Protéger la surface traitée contre la pluie 
pendant au moins 48 heures. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement 
après leur usage. 

Pour intérieur et extérieur. 



Description
Informations techniques

Dénomination commerciale: PEINTURE SI

Aspect: Pâte consistante blanche ou de couleur

Présentation: Seaux de 5 à 20 kg environ

Base liante: Combinaison hybride d'émulsion de silicate de 
potassium / acrylate

Diluant: Silex Primer silicate max. 5 %

Nettoyage: Directement après usage, à l'eau 

Finition: MATE MINÉRAL

Poids spécifique: 1.45 gr/m3

Ph: Environ 11

Contenu en matière organique: <5%

Perméabilité à l'eau (w): <0.10 [kg/(m2·h0,5)]

Couleurs: Gamme de couleurs

Rendement approximatif par couche: De 5 à 8 m2/kg
(La consommation indiquée est à titre d'orientation ; il conviendra 
dans tous les cas de déterminer une consommation exacte en 
réalisant des tests en chantier).

Séchage au toucher  (20ºC HR: 60%): 2 heures

Recouvrable (20ºC HR: 60%): 12 heures

Température d'application: Entre 8 et 35ºC

Stockage: dans un endroit frais, protégé contre les gelées et dans 
un récipient fermé. Protéger contre la chaleur et l'incidence directe 
du soleil. 
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Revêtements pour extérieur/intérieur, spécialement conçus pour être 
appliqués sur des supports en mortier minéral de chaux ou de ciment, 
consistant en une peinture minérale à base de dispersion de silicate de 
potassium stabilisé, conformément à la norme DIN 18 363, paragraphe 2.4. 
1 et renforcé avec EPH DRY TECHNOLOGY, qui est un composé hydrofuge 
à base de particules de silicium qui réagissent entre elles, formant une grille 
tridimensionnelle sans obstruer les pores, permettant ainsi la diffusion de la 
vapeur d'eau, et créant un effet hydrofuge qui entraîne la poussière 
accumulée sur la façade provoquant un effet autonettoyant.

Propriétés
Surface mate minérale de haute adhérence.
Anti-moisissures.
Transpirable à la vapeur d'eau et très perméable au CO2.
Ne forme pas de pellicule.
Réagit de manière insoluble avec le support et réalise une consolidation 
totale moyennant micro-silicatisation. 
Faible tendance à la saleté et haute résistance au passage du temps.
Ignifuge, antistatique et non thermoplastique. 
Haute résistance aux rayons UV, aux émissions de gaz industriels et à la 
pluie acide. 
Imperméable à l'eau de pluie, dès les premières heures d'application. 
Écologique en raison de ses propriétés et sa composition. 
Sans ajout de solvants.
Applicable à tous les supports minéraux. 

Mortiers á la chaux | Revex-cal

Peinture SI
Peinture au silicate

Mise en Œuvre
 Le support devra être sec, sain, propre et dépourvu de tout résidu de 
poussières, liquides, épaufrures, etc. En cas de supports anciens, les 
particules isolées d'anciennes peintures doivent être retirées à l'aide de 
systèmes mécaniques ou à l'eau sous pression. 

Il conviendra également d'éliminer les éventuels résidus d'efflorescences et 
toute autre substance pouvant nuire à la bonne adhérence au support.
Pour les supports réparés, présentant des textures différentes ou des 
fissures capillaires, il conviendra d'appliquer une couche de Revex cal RS 
(ravalement fin au silicate). 

Il convient de respecter la période minimale de 10 à 15 jours (jusqu'à 
l'apparition d'un ton uniforme sans taches de rétention d'eau) avant 
d'appliquer la peinture de silicate sur une finition de nouvelle chaux 
hydraulique naturelle, dont le moment dépendra des conditions climatiques.

Il convient d'appliquer deux couches de peinture sur la surface à peindre. 
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Peinture au silicate

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Charte de couleurs

De 5 à 8 m2/kg 

dans un endroit frais, protégé contre les gelées et dans un récipient 
fermé. Protéger contre la chaleur et l'incidence directe du soleil. 

Seaux de 5 à 20 kg environ.

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Peinture SI
Application
Pour améliorer l'application et la vitesse de travail de la peinture de silicate, 
bien mélanger la peinture avant l'usage, de manière mécanique et jusqu'à 
ce qu'elle soit parfaitement homogène.

Pour réparer la surface, appliquer une couche de fond de la peinture diluée 
avec Primer si et de l'eau, selon la proportion suivante: 1 part de Peinture 
si, 1 part d'eau et 1 part de Primer si; laisser sécher pendant minimum 12 
heures. 

Une fois ce temps écoulé, appliquer une seule couche de peinture de 
silicate sans la diluer, ou tout au plus en la diluant à 5%, en utilisant la 
couche de fond en tant que couche de finition. 

Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 8ºC ni à une 
humidité dépassant les 80 %.

Éviter de peindre sur des surfaces exposées à une forte insolation.  

Mode de travail

Utile
Brosse large (similaire à celles utilisées autrefois pour enduire de chaux), 
rouleau à poil court en coton ou pistolet air-less. 

Travailler par tronçons complets et humides (ce point est très important 
pour les peintures de silicate à tonalité intense).

Il est recommandé de réaliser le travail à deux personnes : la première 
applique la peinture sur la surface à peindre à l'aide d'un rouleau, et la 
deuxième étale avant que la première couche ne sèche (environ deux 
minutes) la peinture à l'aide d'un deuxième rouleau, en veillant à ce que la 
couche de peinture ne soit pas trop épaisse. 

En vue d'une application correcte, il est essentiel de très bien étaler la 
peinture en la répandant parfaitement à travers toute la surface sans laisser 
de couche trop épaisse. 

Appliquer la peinture de bas en haut pour éviter les ruissellements. 



Supports
Assainissement, pour joints de pierres, pierres naturelles, parois 
de briques, blocs de bétons, béton…

Recommandations
Températures d'application 5ºC à 35ºC.
Dans tous les cas employer le même pourcentage d'eau lors du 
mélange.
Ne pas ajouter d'eau pendant l'application.
Respecter les joints de dilatation de la base existante, mortier, 
céramique, etc.
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie, verglas, insolation 
directe, vent fort.
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Observations

Produit

N’ajouter aucun d'additif au mortier.
Sur des surfaces absorbantes ou poreuses et en période de forte chaleur, 
humidifier avant d'appliquer le produit.
Traiter les zones singulières (fissures, etc.) à l'aide d'une maille en fibre de 
verre.
La durée de séchage variera en fonction de la température et l'humidité 
existantes.

Applications
Mortier d'assainissement et de revêtement à base de chaux 
hydraulique naturelle pure et d'agrégats sélectionnés. 
Utilisé pour des travaux de nouvelle construction, de 
réaménagement et de restaurations anciennes requérant des 
mortiers 100 % chaux ou similaires à celui d'origine. 
Pour intérieur et extérieur.
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Chaux hydraulique naturelle pure, composants sélectionnés organi-
ques et inorganiques. 

100 % écologique et naturel
Durcissement par carbonatation
Propriétés fongicides et bactéricides
Faible contenu en sels solubles
Perméabilité élevée à la vapeur d'eau

Performances
Densité en poudre: 1550 ± 25 kg/m3
Eau de malaxage (en laboratoire): 17%
Densité en pâte: 1 825 ± 25 kg/m3
Contenu radioactif naturel: I=0,0214 mSv/a Usage massif <0,5 
Réaction au feu: Euroclasse A1

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre. 

Revex-cal Base
Mortier à la chaux pour l’assainissement

Caractéristiques
Épaisseur minimale de finition : 10 mm.
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Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc 
(Autres à la carte)

1,5 - 2 kg/m2 et mm d'épaisseur
*Ces consommations peuvent varier en fonction 

du support et du nombre de couches.

Contient de la chaux hydraulique (elle se solidifie 
avec l'humidité)

Références

Sur des mortiers 100 % chaux.
Possibilité de finitions moyennant Revex-cal Fine, Revex-cal 

R-300 et peintures à la chaux.

Sac de 30 kg
Palette de 1260 kg (42 sacs)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Revex-cal Base

Mélangez le contenu du sac (30 kg) avec 5 à 5,5 litres d'eau propre jusqu'à 
obtention d'une masse homogène et sans grumeaux. Pulvérisation à la 
machine: mélanger 17 - 18% d'eau propre, appliquer une première couche 
de consistance semi-fluide et appliquer par couches successives jusqu'à 
l'obtention de l'épaisseur finale souhaitée. 

Chaque couche doit être appliquée avant que la précédente n'ait durci. Une 
fois que le durcissement nécessaire a été atteint, appliquez une finition 
rustique à la truelle, en utilisant des truelles en bois ou en plastique. 

Humidifiez le mortier appliqué avec de l'eau pulvérisée pendant les 24 
premières heures après l'application. 

*Ces temps peuvent varier considérablement en fonction de la température 
ambiante. 

Mode d’emploi

- Nettoyez le support en éliminant tout reste de poussière, liquides, 
épaufrures, etc. Il conviendra également d'éliminer les éventuels résidus 
d'efflorescences et toute autre substance pouvant nuir
e à la bonne adhérence au support.

- Saturer le support au moyen d'eau à faible pression pour empêcher que ce 
dernier n'absorbe l'eau du mélange. 

- Une saturation insuffisante pourrait engendrer des pertes d'adhérence et 
l'apparition de fissures dans le mortier. 

- Il est recommandé d'appliquer une première couche de consistance 
semi-fluide. 

- Éviter d'appliquer le mortier à basse température, risque de pluie ou risque 
de gel-dégel.

- Éviter l'application avec insolation directe.

Conditions d’exécution

Mortier à la chaux pour l’assainissement



Supports
Assainissement, rejointoyage de pierres de taille, pierres 
naturelles, parois de briques, blocs en béton sans imperméabili-
sation, béton...

Recommandations
Températures d'application 5ºC à 35ºC.
Respectez le même pourcentage d'eau lors du mélange.
Ne pas ajouter d'eau pendant l'application.
Respecter les joints de dilatation de la base existante, mortier, 
céramique, etc.
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie, verglas, insolation 
directe, vent fort...
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Observations

Produit

N’ajouter aucun d'additif au mortier.
Sur des surfaces absorbantes ou poreuses et en période de forte chaleur, 
humidifier avant d'appliquer le produit.
Traiter les zones singulières (fissures, etc.) à l'aide d'une maille en fibre de 
verre.
La durée de séchage variera en fonction de la température et l'humidité 
existantes.

Applications
Mortier d'assainissement et de revêtement à base de chaux 
hydraulique naturelle pure et d'agrégats sélectionnés. 
Utilisé pour des travaux de nouvelle construction, de 
réaménagement et de restaurations anciennes requérant des 
mortiers 100 % chaux ou similaires à celui d'origine. 
Pour intérieur et extérieur.
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Chaux hydraulique naturelle pure (NHL), composants sélectionnés 
organiques et inorganiques. 

100 % écologique et naturel.
Durcissement par carbonatation.
Propriétés fongicides et bactéricides.
Faible contenu en sels solubles.
Perméabilité élevée à la vapeur d'eau.

Performances
Densité en poudre: 1 550 ± 25 kg/m3
Eau de malaxage (en laboratoire): 17%
Densité en pâte: 1 825 ± 25 kg/m3
Contenu radioactif naturel: I=0,0214 mSv/a Usage massif <0,5 
Réaction au feu: Euroclasse A1

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre. 

Revex-cal Base Projetable
Mortier de chaux pour l’assainissement

Caractéristiques
Épaisseur minimale par couche : 15 mm
Épaisseur minimale du fini : 10 mm
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Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc 
(autres à la carte)

1,5 - 2 kg/m2 et mm d'épaisseur.
*Ces consommations peuvent varier en fonction du 

support et du nombre de couches.

Contient de la chaux hydraulique (elle se solidifie 
avec l'humidité).

Références

Sur crépis de mortiers 100 % chaux. Possibilité de finitions 
moyennant Revex-cal fino, Revex-cal R-300 et des peintures à 

la chaux.

Sac de 30 kg
Palette de 1260 kg (42 sacs)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

01/02www.pavistamp.com

Revex-cal Base Projetable

Gâchage manuel:
Mélanger un sac de 30 kg avec 5 - 5,5 litres d’eau propre jusqu’à obtenir 
une masse homogène et sans grumeaux. 

Projeté: 
Pourcentage d’eau : 17 - 18%.

Appliquer une première couche de consistance semi-fluide, en appliquant 
par couches successives de 10 mm d'épaisseur jusqu'à l'obtention de 
l'épaisseur finale souhaitée. Chaque couche doit être appliquée avant que la 
précédente n'ait durci.

Une fois que le durcissement nécessaire a été atteint, appliquez une finition 
rustique à la truelle, en utilisant des truelles en bois ou en plastique. 
Humidifiez le mortier appliqué avec de l'eau pulvérisée pendant les 24 
premières heures après l'application. 

*Ces temps peuvent varier considérablement en fonction de la température 
ambiante. 

Mode d’emploi

- Nettoyez le support en éliminant tout reste de poussière, liquides, 
épaufrures, etc. Il conviendra également d'éliminer les éventuels résidus 
d'efflorescences et toute autre substance pouvant nuire à la bonne 
adhérence au support.

- Saturer le support au moyen d'eau à faible pression pour empêcher que ce 
dernier n'absorbe l'eau du mélange. 

- Une saturation insuffisante pourrait engendrer des pertes d'adhérence et 
l'apparition de fissures dans le mortier. 

- Il est recommandé d'appliquer une première couche de consistance 
semi-fluide. 

- Éviter d'appliquer le mortier à basse température, risque de pluie ou risque 
de gel-dégel.

- Éviter l'application avec insolation directe.

Conditions d’exécutions

Mortier de chaux pour
l’assainissement



Supports
Sur des cloisons en briques, des blocs de béton 
non hydrofugés...

Recommandations
Températures d'application 5ºC à 35ºC
Respectez le même pourcentage d'eau lors du mélange.
Ne pas ajouter d'eau pendant l'application.
Respecter les joints de dilatation de la base existante, mortier, 
céramique, etc.
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie, verglas, insolation 
directe, vent fort...
Protéger le mortier contre les rayons directs du soleil et le vent 
lors de l'application de ce dernier et durant les 12 heures 
suivant l'application.
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Observations

Produit

N’ajouter aucun d'additif au mortier.
Sur des surfaces absorbantes ou poreuses et en période de forte chaleur, 
humidifier avant d'appliquer le produit.
Traiter les zones singulières (fissures, etc.) à l'aide d'une maille en fibre de 
verre.
La durée de séchage variera en fonction de la température et l'humidité 
existantes.

Applications
Mortier à la chaux thixotropique pour la reproduction de matériels 
naturels et la récupération de volumes détériorés dans des 
travaux du patrimoine historique. 
Ce mortier possède des qualités qui ne peuvent pas être 
obtenues avec des ciments ou chaux artificiels.  
Pour intérieur et extérieur.
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Mélange à la chaux aux propriétés thixotropiques, chaux hydraulique 
naturelle, chaux hydratée à haut contenu en calcaire, additifs organiques 
et inorganiques. 

100 % écologique et naturel
Prise par réaction chimique de ses composants
Pour décorations et reliefs 
Très allégé
Bonne adhérence et thixotropie 

Caractéristiques
Épaisseur minimale de la couche: 10 mm
Épaisseur maximale de la couche: 50 mm

Performances
Densité en poudre: 1 025 kg/m3
Eau de malaxage (en laboratoire): 29%
Densité en masse: 1 500 kg/m3
Traction par flexion: ≥2,5 N/mm2
Compression: ≥5 N/mm2
Réaction au feu: Euroclasse A1

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. 

Revex-cal E
Mortier de chaux thixotropique
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Mortier de chaux thixotropique

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gamme de 60 couleurs

12 - 13 kg/m2 et cm d'épaisseur.
*Ces consommations peuvent varier en fonction 

du support et du nombre de couches.

Contient de la chaux hydraulique (elle se solidifie avec l'humidité).

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Revex-cal E

Gâchage manuel:
Mélanger un sac de 25 kg avec 7 - 8 litres d’eau propre jusqu’à obtenir une 
masse homogène et sans grumeaux. 

Projeté: 
Pourcentage d’eau : 29 - 30%.

- Appliquez le mortier jusqu'à l'obtention de l'épaisseur souhaitée, au 
minimum 10 mm. Lisser et lisser pour obtenir une bonne planéité.

- Une fois le durcissement nécessaire atteint, appliquez la finition souhaitée, 
en sculptant, moulant, texturant, etc.

*Les temps peuvent varier considérablement en fonction de la température 
ambiante.

Mode d’emploi

- Nettoyer le support en éliminant tout reste de poussière, liquides, 
épaufrures, etc. Il conviendra également d'éliminer les éventuels résidus 
d'efflorescences et toute autre substance pouvant nuire à la bonne 
adhérence au support.

- Saturer le support au moyen d'eau à faible pression pour empêcher que ce 
dernier n'absorbe l'eau du mélange. 

- Une saturation insuffisante pourrait engendrer des pertes d'adhérence et 
l'apparition de fissures dans le mortier. 

- La carbonatation des hydrates en contact avec le dioxyde de carbone 
atmosphérique augmente la résistance et la durabilité. 

- Dans le cas d'un support de maille métallique, il est conseillé d'appliquer 
une couche préalable. 

- Ses résistances mécaniques augmenteront progressivement durant toute 
sa durée de vie utile.

Conditions d’exécution



Supports
Sur une base de mortier de chaux (veuillez nous consulter pour 
tout autre type de mortier).

Recommandations
Températures d'application 5ºC à 35ºC
Respectez le même pourcentage d'eau lors du 
mélange.
Ne pas ajouter d'eau pendant l'application.
Respecter les joints de dilatation de la base existante, 
mortier, céramique, etc.
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie, verglas, 
insolation directe, vent fort...
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Revex-cal en couche fine
Mortier de chaux en couche mince 2-3 mm

Observations

Produit

N’ajouter aucun d'additif au mortier.
Sur des surfaces absorbantes ou poreuses et en période de forte chaleur, 
humidifier avant d'appliquer le produit.
Traiter les zones singulières (fissures, etc.) à l'aide d'une maille en fibre de 
verre.
Ne pas appliquer directement sur des parois de briques, blocs de bétons, 
etc.
La durée de séchage variera en fonction de la température et l'humidité 
existantes.

Applications
Mortier de chaux pour le revêtement et finition de couche 
fine 2 - 3 mm, pour des travaux de restauration et de 
réaménagement requérant des mortiers aux caractéristiques 
traditionnelles.
Pour intérieur et extérieur.
Excellente finesse et thixotropie. 
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Chaux hydratée à contenu élevé en calcium, carbonates 
de calcium cristallisés et pigments inorganiques. 

100 % écologique et naturel
Propriétés fongicides et bactéricide 
100 % hydrofuge naturel
Perméable à la vapeur d'eau et transpirable

Caractéristiques
Durée de vie du mélange: 2 - 3 heures
Temps ouvert: 2 heures
Épaisseur minimale finition: 2 - 3 mm
Séchage au toucher: de 4 à 6 heures

*Ces temps peuvent varier considérablement en fonction de 
la température ambiante.

Performances
Densité en poudre: 1 044 g 
Eau de malaxage: 32%
Densité en masse: 1658 g
Réaction au feu: Euroclasse A1

*Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre. 
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Mortier de chaux en 
couche mince 2-3 mm

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc. Autres couleurs à la carte.

1.2 – 1,5 kg/m2 et mm d'épaisseur.
*Ces consommations peuvent varier en fonction du support et du 

nombre de couches.

Contient de la chaux hydraulique (elle se solidifie 
avec l'humidité).

Références

Sur crépis de mortiers 100 % 
chaux et mixtes.

Sac de 25 kg - Palettes de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

01/02www.pavistamp.com

Revex-cal en couche fine

- Proportion du mélange : environ 8 - 8,5 litres d'eau propre par sac de 25 
kg. 

- Mélanger le produit à l'aide d'un mélangeur mécanique sous faible 
intensité, jusqu'à former une masse homogène. 
Utiliser dans tous les cas la même proportion d'eau entre les malaxages.

- Appliquer une fine couche sur le support de mortier de chaux, en étalant à 
l'aide d'une spatule ou taloche en acier de manière compacte et régulière, 
et en nivelant soigneusement la surface.

- Dès que la couche appliquée s'est durcie correctement (1 - 2 heures), 
talocher à l'aide d'une taloche en éponge jusqu'à obtenir la finition 
souhaitée.  Pour une finition fine, utiliser ultérieurement une taloche en acier. 

* Ces temps peuvent varier considérablement en fonction de la température 
ambiante. 

Mode d’emploi

- Nettoyer le support en éliminant tout reste de poussière, liquides, 
épaufrures, etc. Il conviendra également d'éliminer les éventuels 
résidus d'efflorescences et toute autre substance pouvant nuire à 
la bonne adhérence au support.
- La base du support sera en mortier de chaux et aura une surface 
planimétrique stable et rugueuse.
- Éviter d'appliquer le mortier à basse température, risque de pluie 
ou risque de gel-dégel.
- Éviter l'application avec insolation directe.

Conditions d’exécutions



Supports
Sur mortier à base de chaux. 

Recommandations
Températures d'application 5ºC à 35ºC
Respectez le même pourcentage d'eau lors du 
mélange.
Ne pas ajouter d'eau pendant l'application.
Respecter les joints de dilatation de la base existante, 
mortier, céramique, etc.
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie, verglas, 
insolation directe, vent fort...

Observations

Produit

N’ajouter aucun d'additif au mortier.
Sur des surfaces absorbantes ou poreuses et en période de forte chaleur, 
humidifier avant d'appliquer le produit.
Traiter les zones singulières (fissures, etc.) à l'aide d'une maille en fibre de 
verre.
Ne pas appliquer directement sur des parois de briques, blocs de bétons, 
etc.
La durée de séchage variera en fonction de la température et l'humidité 
existantes.

Applications
Mortier de chaux graisse pour le jointoiement et premières 
couches de crépis dans des travaux de réaménagement et 
restauration d'édifices historiques, requérant des mortiers 
identiques à l'original, aux caractéristiques et patines anciennes.
Pour intérieur et extérieur.
Épaisseur minimale (3-5 mm)
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Chaux graisse en poudre pure, sables calcaires, microfi-
bres et cellulose, additifs organiques et inorganiques. 

100 % écologique et naturel 
Propriétés fongicides
Expansion minimale et faible rétraction
Perméable à la vapeur d'eau et transpirable
Pas d'efflorescence 

Caractéristiques
Durée de vie du mélange: 2 - 3 heures
Temps ouvert: 2 heures
Épaisseur minimale finition: 3 - 5 mm
Séchage au toucher: de 4 à 6 heures

*Ces temps peuvent varier considérablement en fonction de 
la température ambiante.

Performances
Densité en poudre: 1031 +/- 25 kg/m3
Eau de malaxage (en laboratoire): 29%
Densité en pâte: 1 683 +/- 25 kg/m3
Épaisseur de la couche : jusqu'à 5 mm
Contenu radioactif naturel: I=0,0214 mSv/a Usage massif <0,5 
Réaction au feu: Euroclasse A1

*Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre. 

Revex-cal G5
Mortier de chaux pour finition fine 3-5mm

BOUILLIE DE CHAUX

REVEX CAL M12

REVEX CAL G5

SUPPORT ADOBE

Mortiers á la chaux | Revex-cal
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Mortier de chaux pour finition fine 3-5mm

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc. Autres couleurs à la carte

1 – 1,5 kg/m2 et mm d'épaisseur.
*Ces consommations peuvent varier en fonction 

du support et du nombre de couches

Contient de la chaux hydraulique (elle se solidifie 
avec l'humidité).

Références

Sur crépis de mortiers maigres de chaux.

Sac de 25 kg - Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Revex-cal G5

- Proportion du mélange : environ 7,2 – 7,5 litres d'eau propre par sac de 
25 kg. 

- Mélanger le produit à l'aide d'un mélangeur mécanique sous faible 
intensité, jusqu'à former une masse homogène. 

- Utiliser dans tous les cas la même proportion d'eau entre les malaxages.

- Une fois le durcissement nécessaire obtenu, étaler à l'aide d'une taloche 
en pastique rigide ou en bois, et procéder à réaliser la finition, le raclage, le 
nivellement ou le polissage souhaités. 

Mode d’emploi

- Nettoyez le support en éliminant tout reste de poussière, liquides, 
épaufrures, etc. Il conviendra également d'éliminer les éventuels résidus 
d'efflorescences et toute autre substance pouvant nuire à la bonne 
adhérence au support.

- La base du support sera en mortier maigre et aura une surface 
planimétrique stable et rugueuse.

- Éviter d'appliquer le mortier à basse température, risque de pluie ou risque 
de gel-dégel.

- Éviter l'application avec insolation directe.

Conditions d’exécution



Supports
Sur des cloisons en briques, des crépis rugueux, des blocs de 
béton non hydrofugés, de l'argile thermique...

Recommandations
Températures d'application 5ºC à 35ºC.
Employer le même pourcentage d'eau lors du mélange.
Ne pas ajouter d'eau pendant l'application.
Respecter les joints de dilatation de la base existante, mortier, 
céramique, etc.
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie, verglas, insolation 
directe, vent fort...

Mortiers á la chaux | Revex-cal

Observations

Produit

N’ajouter aucun d'additif au mortier.
Sur des surfaces absorbantes ou poreuses et en période de forte chaleur, 
humidifier avant d'appliquer le produit.
Traiter les zones singulières (fissures, etc.) à l'aide d'une maille en fibre de 
verre.
La durée de séchage variera en fonction de la température et l'humidité 
existantes.

Applications
Mortier de chaux poreux et déshumidifiant pour l'assainissement 
de murs attaqués par une remontée capillaire et la formation de 
salpêtre.   
Prise par réaction chimique de ses propres composants. 
Mortier particulièrement conçu pour des ravalements internes 
soumis à de fortes humidités dans des locaux souterrains, des 
caves, etc.   
Pour intérieur et extérieur.
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Mortier à base de chaux hydraulique, chaux hydratée, agrégats sélec-
tionnés, agents allégeants inertes et additifs minéraux. 

100 % écologique et naturel
Prise final, par réaction chimique de ses composants
Perméabilité élevée à la vapeur d'eau
Propriétés fongicides et bactéricides
Capacité hydrofuge élevée 

Performances
Densité apparente en poudre: 1 158 ± 25 kg/m3
Densité apparente en pâte: 1 683 ± 25 kg/m3
Eau de malaxage (en laboratoire): 24%
Épaisseur minimale: 10 mm
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (µ) : ≤ 3,5 (UNE- 
EN 1015-19).
Réaction au feu: Euroclasse A1

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre. 

Revex-cal Hydro NHL
Mortier pour l’assainissement des murs



Mortiers á la chaux | Revex-cal

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc 
(autres couleurs à la carte)

1,2 – 1,5 kg/m2 et mm d'épaisseur.
*Ces consommations peuvent varier en fonction 

du support et du nombre de couches.

Contient de la chaux hydraulique (elle se solidifie 
avec l'humidité).

Sac de 30 kg
Palette de 1260 kg (42 sacs)

IMPORTANT
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Revex-cal Hydro NHL

Gâchage manuel: 
Mélanger un sac de 30 kg avec 7 - 7,5 litres d’eau propre jusqu’à obtenir 
une masse homogène et sans grumeaux. 

Projeté:  
Pourcentage d’eau: 24 - 25%.

- Appliquer le mortier de manière compacte, uniforme et sans irrégularités, 
jusqu'à l'obtention de l'épaisseur souhaitée, au minimum 10 mm.

- Dès que la pâte s’est solidifiée et est sèche, revêtir cette dernière à l’aide 
de mortiers de chaux de la gamme de finitions Revex Cal.

*Ces temps peuvent varier considérablement en fonction de la température 
ambiante. 

Mode d’emploi

- Le support devra être solide et dur, sec et dépourvu de poussière, de 
zones propices à la désagrégation, de peintures, de cires, d'huiles, etc. 

- Nettoyer le support jusqu'à l'élimination complète de l'ancien ravalement, 
en allant jusqu'à environ 50 cm au-dessus de la trace d'humidité.  

- Éliminer toute partie désagrégée ainsi que les incrustations salines, à l'aide 
d'une brosse et un nettoyage à l'eau. 

Conditions d’exécution

Mortier pour l’assainissement des murs



Supports
Sur mortier à base de chaux (consulter pour tout autre type de 
mortier). 

Recommandations
Températures d'application 5ºC à 35ºC.
Respectez le même pourcentage d'eau lors du 
mélange.
Ne pas ajouter d'eau pendant l'application.
Respecter les joints de dilatation de la base existante, 
mortier, céramique, etc.
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie, verglas, 
insolation directe, vent fort...

Mortiers á la chaux | Revex-cal

Observations

Produit

N’ajouter aucun d'additif au mortier.
Sur des surfaces absorbantes ou poreuses et en période de forte chaleur, 
humidifier avant d'appliquer le produit.
Traiter les zones singulières (fissures, etc.) à l'aide d'une maille en fibre de 
verre.
Ne pas appliquer directement sur des parois de briques, blocs de bétons, 
etc.
La durée de séchage variera en fonction de la température et l'humidité 
existantes.

Applications
Mortier de chaux graisse pour le jointoiement et premières 
couches dans des travaux de réaménagement et restauration 
d'édifices historiques, requérant des mortiers identiques à 
l'original, aux caractéristiques et patines anciennes.
Pour intérieur et extérieur.
Épaisseur minimale (10-12 mm).
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Chaux graisse en poudre pure, sables calcaires, microfibres 
et cellulose, additifs organiques et inorganiques.  

100 % écologique et naturel
Propriétés fongicides
Expansion minimale et faible rétraction
Perméable à la vapeur d'eau et transpirable
Ne produit pas d'efflorescences 

Caractéristiques
Durée de vie du mélange: 2 - 3 heures
Temps ouvert: 2 heures
Épaisseur minimale après la finition: 10 mm
Séchage au toucher: de 4 à 6 heures

*Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. 

Performances
Densité en poudre: 1194 +/- 25 kg/m3
Eau de malaxage (en laboratoire): 25%
Densité en pâte: 1864 +/- 25 kg/m3
Épaisseur de la couche: jusqu'à 12 mm
Contenu radioactif naturel: I=0,0214 mSv/a Usage massif <0,5 
Réaction au feu: Euroclasse A1

*Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre. 

Revex-cal M12
Mortier de chaux pour finition fine 10 – 12 mm BOUILLIE DE CHAUX

REVEX CAL M12

SUPPORT ADOBE
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Mortero de cal fino 10 – 12 mm

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc (autres couleurs à la carte)

1 - 2 kg/m2 et mm d'épaisseur.
*Ces consommations peuvent varier en fonction du 

support et du nombre de couches

Contient de la chaux hydraulique (elle se solidifie 
avec l'humidité).

Références

Sur crépis de mortier de chaux.

Sac de 25 kg - Palette de 1 200 kg (48 sacs)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Revex-cal M12

- Proportion du mélange : 6 - 7 litres d'eau propre par sac de 25 kg. 

- Mélanger le produit à l'aide d'un mélangeur mécanique sous faible 
intensité, jusqu'à former une masse homogène. 

- Utilise la même proportion d'eau entre les malaxages.

- Appliquer autant de couches que nécessaire jusqu'à obtenir l'épaisseur 
requise, en veillant à ne pas dépasser le centimètre d'épaisseur par couche 
et en laissant sécher la couche antérieure afin de favoriser la carbonatation 
de cette couche, et entre chaque couche, humidifier l'antérieure.

- Une fois le durcissement nécessaire obtenu, étaler à l'aide d'une taloche 
en pastique rigide ou en bois, et procéder à réaliser la finition, le raclage, le 
nivellement, le lissage, polissage et épongement souhaités.

*Pour les autres finitions, telles que la peinture à la chaux, silicate, glacis, 
hydro-répulsives et stucco, il est nécessaire d'attendre minimum 20 jours 
après l'application de la couche. finale du mortier. 

* Los tiempos pueden variar considerablemente en función de la 
temperatura ambiente.

Mode d’emploi

- Nettoyez le support en éliminant tout reste de poussière, liquides, 
épaufrures, etc. Il conviendra également d'éliminer les éventuels résidus 
d'efflorescences et toute autre substance pouvant nuire à la bonne 
adhérence au support.

- La base du support sera en mortier maigre et aura une surface 
planimétrique stable et rugueuse.

- Éviter d'appliquer le mortier à basse température, risque de pluie ou risque 
de gel-dégel.

- Éviter l'application avec insolation directe.

Conditions d’exécution



Supports
Sur des cloisons en briques, des blocs de béton 
non hydrofugés…  

Recommandations
Températures d'application 5ºC à 35ºC.
Respectez le même pourcentage d'eau lors du 
mélange.
Ne pas ajouter d'eau pendant l'application.
Respecter les joints de dilatation de la base existante, 
mortier, céramique, etc.
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie, verglas, 
insolation directe, vent fort...

Mortiers á la chaux | Revex-cal

Observations

Produit

N’ajouter aucun d'additif au mortier.
Sur des surfaces absorbantes ou poreuses et en période de forte 
chaleur, humidifier avant d'appliquer le produit.
Traiter les zones singulières (fissures, etc.) à l'aide d'une maille en fibre 
de verre.
La durée de séchage variera en fonction de la température et l'humidité 
existantes.

Applications
Mortier à la chaux allégé et projetable, utilisé comme revêtement 
monocouche pour la décoration et la finition de façades.
Utilisé dans des travaux de nouvelle construction ou de 
rénovation requérant des mortiers aux caractéristiques 
traditionnelles et protégeant contre l'eau de pluie.
Ce mortier possède des qualités qui ne peuvent pas être 
obtenues avec des ciments ou chaux artificiels.  
Pour intérieur et extérieur.
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Chaux hydraulique naturelle (NHL), hydratée à haut contenu en calcaire 
(CL-90-S), sables siliceux, calcite cristallisée et pigments minéraux.

100 % écologique et naturel.
Prise par réaction chimique de ses composants.
Propriétés fongicides et bactéricides.
Faible contenu en sels solubles.
Perméabilité élevée à la vapeur d'eau

Caractéristiques
Épaisseur de la couche: 10 - 20 mm
Épaisseur minimale de finition: 10 mm

Performances
Densité en poudre: 1277 ± 50 kg/m3
Eau de malaxage (en laboratoire): 21%
Densité en masse: 1546 ± 50 kg/m3
Densité du produit durci: 1463 ± kg/m3
Conductivité thermique (EN 1745): λ=0.360 W/m • K
Réaction au feu: Euroclasse A1
Classification: OC-CSII-W2

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. 

Revex-cal R300
Mortier de chaux comme revêtement monocouche
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Mortier de chaux comme 
revêtement monocouche

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc (autres couleurs à la carte)

 12 - 13 kg/m2 et cm d'épaisseur.
*Ces consommations peuvent varier en fonction 

du support et du nombre de couches.

Contient de la chaux hydraulique (elle se solidifie 
avec l'humidité).

Sac de 30 kg
Palette de 1260 kg (42 sacs)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Revex-cal R300

Gâchage manuel:
Mélanger un sac de 30 kg avec 6 - 7 litres d’eau propre jusqu’à obtenir une 
masse homogène et sans grumeaux. 

Projeté: 
Pourcentage d’eau : 21 - 23%.

- Appliquez le mortier jusqu'à l'obtention de l'épaisseur souhaitée, au 
minimum 10 mm. Lisser et lisser pour obtenir une bonne planéité.

- Une fois le durcissement nécessaire atteint, appliquez la finition souhaitée, 
en grattant, truellant, lissant.

*Ces temps peuvent varier considérablement en fonction de la température 
ambiante. 

Mode d’emploi

- Nettoyer le support en éliminant tout reste de poussière, liquides, 
épaufrures, etc. Il conviendra également d'éliminer les éventuels résidus 
d'efflorescences et toute autre substance pouvant nuire à la bonne 
adhérence au support.

- Saturez le support au moyen d'eau à faible pression pour empêcher que 
ce dernier n'absorbe l'eau du mélange. 

- Une saturation insuffisante pourrait engendrer des pertes d'adhérence et 
l'apparition de fissures dans le mortier. 

- La carbonatation des hydrates en contact avec le dioxyde de carbone 
atmosphérique augmente la résistance et la durabilité. 

- Ses résistances mécaniques augmenteront progressivement durant toute 
sa durée de vie utile.

Conditions d’exécution



Supports
Sur des cloisons en briques, des crépis rugueux, 
des blocs de béton non hydrofugés.

Recommandations
Températures d'application 5ºC à 35ºC
Respectez le même pourcentage d'eau lors du 
mélange.
Ne pas ajouter d'eau pendant l'application.
Respecter les joints de dilatation de la base existante, 
mortier, céramique...
Ne pas appliquer en cas de risque de verglas, insolation 
directe, vent fort ou pluie...

Mortiers á la chaux | Revex-cal

Observations

Produit

N’ajouter aucun d'additif au mortier.
Sur des surfaces absorbantes ou poreuses et en période de forte chaleur, 
humidifier avant d'appliquer le produit.
Traiter les zones singulières (fissures, etc.) à l'aide d'une maille en fibre de 
verre.
La durée de séchage variera en fonction de la température et l'humidité 
existantes.

Applications
Mortier à la chaux allégé et projetable, utilisé comme ravalement 
monocouche pour la décoration et la finition de façades.
Utilisé dans des travaux de nouvelle construction ou de 
rénovation requérant des mortiers aux caractéristiques 
traditionnelles et protégeant contre l'eau de pluie.
Ce mortier possède des qualités qui en raison de sa faible 
conductivité thermique agit en tant que régulateur thermique 
capable de maintenir la stabilité de la température des matériels 
qu'il revêt.  
Pour intérieur et extérieur.
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Chaux hydraulique naturelle (NHL), hydratée à haut contenu en calcaire 
(CL-90-S), sable siliceux, calcite cristallisée, minéraux légers, pigments 
inorganiques et composés de particules de silicium. 

100 % Écologique et naturel
Très allégé
Propriétés fongicides et bactéricide
Faible contenu en sels solubles
Perméabilité élevée à la vapeur d'eau

Caractéristiques
Épaisseur recommandée par couche: 10 mm
Épaisseur minimale après la finition: 10 mm

Performances
Densité en poudre : 950 ± 25 kg/m3
Eau de malaxage : 37 %
Densité en masse : 1330 ± 25 kg/m3
Conductivité thermique (UNE 92202 / UNE EN12667 :2002) λ=0.220 W/m 
• K
Réaction au feu Euroclasse A1
Classification : OC-CSII-W2

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre. 

Revex-cal R300 thermo
Mortier de chaux allégé projetable
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Mortier de chaux allégé projetable

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc (autres couleurs à la carte)

 9 - 10 kg/m2 et cm d'épaisseur
*Ces consommations peuvent varier en fonction du 

support et du nombre de couches.

Contient de la chaux hydraulique (elle se solidifie 
avec l'humidité).

Sac de 23 kg
Palette de 1242 kg (54 sacs)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Revex-cal R300 thermo

Gâchage manuel: 
Mélanger un sac de 23 kg avec 8 - 9 litres d’eau propre jusqu’à obtenir une 
masse homogène et sans grumeaux. 

Projeté: 
Pourcentage d’eau : 37 - 38%.

- Appliquez le mortier jusqu'à l'obtention de l'épaisseur souhaitée, au 
minimum 10 mm. Lisser et lisser pour obtenir une bonne planéité.

- Une fois le durcissement nécessaire atteint, appliquez la finition souhaitée, 
en grattant, truellant, lissant. 

*Ces temps peuvent varier considérablement en fonction de la température 
ambiante. .

Mode d’emploi

- Nettoyez le support en éliminant tout reste de poussière, liquides, 
épaufrures, etc. Il conviendra également d'éliminer les éventuels résidus 
d'efflorescences et toute autre substance pouvant nuire à la bonne 
adhérence au support.

- Saturez le support au moyen d'eau à faible pression pour empêcher que 
ce dernier n'absorbe l'eau du mélange. 

- Une saturation insuffisante pourrait engendrer des pertes d'adhérence et 
l'apparition de fissures dans le mortier. 

- La carbonatation des hydrates en contact avec le dioxyde de carbone 
atmosphérique augmente la résistance et la durabilité. 

- Ses résistances mécaniques augmenteront progressivement durant toute 
sa durée de vie utile.

Conditions d’exécution



Supports
Sur des parois de briques, pierres naturelles, qu'elles soient 
nouvelles ou anciennes. 

Recommandations
Températures d'application 5ºC à 35ºC
Respectez le même pourcentage d'eau lors du 
mélange.
Ne pas ajouter d'eau pendant l'application.
Respecter les joints de dilatation de la base existante, 
mortier, céramique, etc.
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie, verglas, 
insolation directe, vent fort...

Mortiers á la chaux | Revex-cal

Observations

Producto

N’ajouter aucun d'additif au mortier.
Sur des surfaces absorbantes ou poreuses et en période de forte chaleur, 
humidifier avant d'appliquer le produit.
Éliminer les résidus d'anciens ravalements ou peintures, sels, moisissures, 
etc.
Il est recommandé de réaliser un malaxage mécanique sous faible intensité 
et en respectant dans tous les cas les mêmes temps de malaxage. 
La durée de séchage variera en fonction de la température et l'humidité 
existantes.

Applications
Mortier de chaux allégé pour la pose et le jointoiement de 
pierres naturelles dans les constructions neuves ou les 
rénovations anciennes où un mortier continu, décoratif et 
résistant aux intempéries est nécessaire. 
Il est chimiquement, structurellement et mécaniquement 
compatible avec les méthodes et matériaux de construction 
anciens et actuels.  
Dans les intérieurs et les extérieurs.
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Chaux hydraulique naturelle (NHL), chaux hydratée à haut 
contenu en calcaire (CL-90-S), sables siliceux et calcaires 
d'une grande pureté et granulométries compensées.

Spécialement pour le jointoiement
Imperméable et respirant
Bonne maniabilité
Pour les nouvelles constructions et les rénovations
Convient aux machines de pulvérisation

Caractéristiques
Temps de repos après pétrissage : 5min.
Épaisseur maximum par couche : 15 mm.
Épaisseur minimum après finition : 10 mm.
Temps de grattage: 4-15 heures.

*Ces durées peuvent varier considérablement selon le type 
de support et les conditions environnementales.

Performances
Densité en poudre: 1203 kg/m3
Eau de malaxage (en laboratoire): 21%
Densité en masse: 1918 ± 25 kg/m3
Traction par flexion: ≥2,5 N/mm2
Compression: ≥5 N/mm2
Réaction au feu: Euroclasse A1

*Tests selon la norme européenne UNE-EN 9981, ces résultats peuvent 
varier en fonction des conditions d'installation.

Revex-cal jointoiement
Mortier de chaux pour placement et joitoiement
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Mortier de chaux pour placement 
et joitoiement

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc et gris (autres couleurs à la carte)

±1.6 kg/m2 et mm d'épaisseur.
*Ces consommations peuvent varier en fonction 

du support et du nombre de couches.

Contient de la chaux hydraulique (elle se solidifie 
avec l'humidité).

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Revex-cal jointoiement

Gâchage manuel: 
Mélanger un sac de 25 kg avec 5 - 5,5 litres d’eau propre jusqu’à obtenir 
une masse homogène et sans grumeaux. 

Projeté:
Pourcentage d’eau: 20 - 22%.

- Appliquez le mortier à l'épaisseur souhaitée, faites la chape et enlevez 
l'excédent de matériau.

- Une fois le durcissement nécessaire atteint, procéder à la texturation du 
joint et au nettoyage.

- Coloration de la maçonnerie selon la méthode traditionnelle.

*Ces temps peuvent varier considérablement en fonction de la température 
ambiante. 

Mode d’emploi

- Nettoyez le support en éliminant tout reste de poussière, liquides, 
épaufrures, etc. Il conviendra également d'éliminer les éventuels résidus 
d'efflorescences et toute autre substance pouvant nuire à la bonne 
adhérence au support.

- Saturer le support au moyen d'eau à faible pression pour empêcher que 
ce dernier n'absorbe l'eau du mélange. 

- Une saturation insuffisante pourrait engendrer des pertes d'adhérence et 
l'apparition de fissures dans le mortier.

- Éviter l’application du mortier avec basses températures, risque de pluie 
ou possibilité de gel-dégel, dans les heures après l’application il augmente 
le risque d’apparition d’efflorescences par carbonatation.

- Ne pas appliquer avec insolation directe, fort vent, car il pourrait altérer la 
prise et possiblement la couleur. 

Conditions d’exécutions
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Revex Cal Revêtement
Mortier de chaux projetable

Produit
Prise par réaction chimique de ses composants
Propriétés fongicides et bactéricides
Teneur réduite en sel soluble
Haute perméabilité à la vapeur d’eau

Observations
N’incorporez aucun additif dans le mortier.
Sur des surfaces absorbantes ou poreuses et en période de forte chaleur, 
humidifiez avant d’appliquer le produit.
Traitez les zones singulières (fissures...) avec un maillage en fibre de verre.
Le temps de séchage varie en fonction de la température et de l’humidité 
existantes.

Caractéristiques
Épaisseur de couche: 10 - 15 m
Épaisseur de finition minimale: 10 mm

Performances
Densité de poudre: 1313 ± 50 kg/m3
Eau de pétrissage (en laboratoire): 19%
Densité massique: 1674 ± 50 kg/m3
Densité du produit durci: 1453 ± kg/m3
Conductivité thermique (EN 1745): λ=0,40 W/m • K
Réaction au feu: Euro classe A1
Évaluation: OC-CSII-W2

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standard et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en service. 

Applications
Mortier mixte de chaux projetable de haute qualité, pour le 
plâtrage et le revêtement comme finition des façades.
Indiqué pour les nouvelles constructions, la réhabilitation dans 
laquelle des mortiers aux caractéristiques traditionnelles et une 
protection contre l’eau de pluie sont nécessaires.
Ce mortier a des qualités qui ne peuvent pas être obtenues avec 
des ciments artificiels ou des chaux.  
À l’intérieur et à l’extérieur.

Supports
Sur enceinte en brique, revêtement rugueux, bloc de béton sans 
hydrofuge... 

Recommandations
Température d’application s 5ºC à 35ºC.
Respectez toujours le même pourcentage d’eau pendant le 
mélange.
N’ajoutez pas d’eau au produit une fois pétri. 
Respecter les joints de dilatation de la base existante, mortier, 
céramique...
Ne pas appliquer avec risque de pluie, de gel, avec insolation 
direct, vent fort... 

Conditions d’exécution
Nettoyez le support en enlevant la poussière restante, les 
liquides, l’écaillage, etc. Tout résidu d’efflorescence et toute 
autre substance susceptible d’altérer une bonne adhérence au 
support doivent également être éliminés.
Saturer le support avec de l’eau à basse pression, pour 
l’empêcher d’absorber l’eau du mélange. 
Une saturation insuffisante pourrait entraîner une perte d’adhé-
rence et l’apparition de fissures dans le mortier. 
La carbonatation des hydrates en contact avec le dioxyde de 
carbone atmosphérique augmente la résistance et la durabilité. 
Leur résistance mécanique augmentera progressivement à vie.

Chaux hydraulique naturelle (LNH), chaux hydratée à haute teneur 
en calcium (CL-90-S), clinker, sables de silice, calcite cristallisée, 
additifs biodégradables et pigments minéraux.
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Mortier de chaux projetable

Couleur
Blanc (outros à la carte)

Consommation
1,2 – 1,5 kg/m2 et mm d’épaisseur

*Ces consommations peuvent varier en fonction du 
support et du nombre de passes.

Conservation
Dans le récipient d’origine fermé à l’abri des 

intempéries et de l’humidité: 1 an. 

Présentation
Sac de 25 kg

Palette de 1200 kg (48 sacs)
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Revex Cal Revêtement
Mode d’emploi

Pétrissage manuel:
Mélanger le contenu du sac (30 kg) avec 5-7 litres 
d’eau propre avec mélangeur mécanique à faible 
révolution, pour former une masse homogène et 
sans grumeaux. 

Projeté avec la machine: 
Pétrir entre 18-20% d’eau propre.

Appliquez le mortier jusqu’à ce que l’épaisseur 
souhaitée soit atteinte, minimum 10 – 15 mm. 
Arrosez et lissez pour obtenir une bonne planéité.

Une fois le durcissement nécessaire réalisé, 
faites la finition souhaitée, grattez, taloché, 
lissez...

*  Les temps peuvent varier considérablement en fonction de la 
température ambiante. 

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Supports
Sur des cloisons en briques, des blocs de béton 
non hydrofugés.

Recommandations
Températures d'application 5ºC à 35ºC
Respectez le même pourcentage d'eau lors du 
mélange.
Ne pas ajouter d'eau pendant l'application.
Respecter les joints de dilatation de la base existante, 
mortier, céramique, etc.
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie, verglas, 
insolation directe, vent fort.
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Observations

Produit

N’ajouter aucun d'additif au mortier.
Sur des surfaces absorbantes ou poreuses et en période de forte chaleur, 
humidifier avant d'appliquer le produit.
Traiter les zones singulières (fissures, etc.) à l'aide d'une maille en fibre de 
verre.
La durée de séchage variera en fonction de la température et l'humidité 
existantes

Applications
Mortier de chaux projetable de haute qualité pour le revêtement et 
enduisage en tant que finition de façades.
Utilisé dans des travaux de nouvelle construction ou de 
rénovation requérant des mortiers aux caractéristiques 
traditionnelles et protégeant contre l'eau de pluie.
Ce mortier possède des qualités qui ne peuvent pas être 
obtenues avec des ciments ou chaux artificiels.  
Pour intérieur et extérieur.
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Chaux hydraulique naturelle (NHL), chaux hydratée à haut contenu 
en calcaire (CL-90-S), sables siliceux, calcite cristallisée, additifs 
biodégradables et pigments minéraux.

100 % écologique et naturel.
Prise par réaction chimique de ses composants.
Propriétés fongicides et bactéricides.
Faible contenu en sels solubles.
Perméabilité élevée à la vapeur d'eau

Caractéristiques
Épaisseur de la couche: 10 - 15 mm
Épaisseur minimale finition: 10 mm

Performances
Densité en poudre : 1313 ± 50 kg/m3
Eau de malaxage en laboratoire : 19%
Densité en masse : 1674 ± 50 kg/m3
Densité du produit durci : 1 463 ± kg/m3
Conductivité thermique (EN 1745): λ=0.40 W/m • K
Réaction au feu : Euroclasse A1
Classification : OC-CSII-W2

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre. 

Revex-cal RF
Mortier de chaux projetable
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Mortier de chaux projetable

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc (autres couleurs à la carte)

1,2 – 1,5 kg/m2 et mm d'épaisseur.
*Ces consommations peuvent varier en fonction du 

support et du nombre de couches.

Contient de la chaux hydraulique (elle se solidifie 
avec l'humidité).

Sac de 30 kg
Palette de 1260 kg (42 sacs)

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Revex-cal RF

Gâchage manuel:
Mélanger un sac de 30 kg avec 5 - 7 litres d’eau propre jusqu’à obtenir une 
masse homogène et sans grumeaux. 

Projeté: 
Pourcentage d’eau: 18 - 20%.

- Appliquer le mortier jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée, minimum 10 - 
15 mm. Niveler et lisser pour obtenir une bonne planéité. 

- Une fois le durcissement nécessaire atteint, réaliser la finition souhaitée, 
grattage, truellage, lissage.

*Ces temps peuvent varier considérablement en fonction de la température 
ambiante. 

Mode d’emploi

- Nettoyez le support en éliminant tout reste de poussière, liquides, 
épaufrures, etc. Il conviendra également d'éliminer les éventuels résidus 
d'efflorescences et toute autre substance pouvant nuire à la bonne 
adhérence au support.

- Saturer le support au moyen d'eau à faible pression pour empêcher que 
ce dernier n'absorbe l'eau du mélange. 

- Une saturation insuffisante pourrait engendrer des pertes d'adhérence et 
l'apparition de fissures dans le mortier. 

- La carbonatation des hydrates en contact avec le dioxyde de carbone 
atmosphérique augmente la résistance et la durabilité. 

- Ses résistances mécaniques augmenteront progressivement durant toute 
sa durée de vie utile.

Conditions d’exécution



Supports
Sur des cloisons en briques, des crépis rugueux, 
des blocs de béton non hydrofugés.

Recommandations
Températures d'application 5ºC à 35ºC
Respectez dans tous les cas le même pourcentage 
d'eau lors du mélange.
Ne pas ajouter de l'eau au produit une fois pétri. 
Respecter les joints de dilatation de la base existante, 
mortier, céramique, etc.
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie, verglas, 
insolation directe, vent fort.
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Observations

Produit

Ne pas ajouter d'additif au mortier.
Sur des surfaces absorbantes ou poreuses et en période de forte 
chaleur, humidifier avant d'appliquer le produit.
Traiter les zones singulières (fissures, etc.) à l'aide d'une maille en 
fibre de verre.
La durée de séchage variera en fonction de la température et 
l'humidité existantes.

Applications
Mortier de chaux projetable de haute qualité pour le revêtement et 
enduisage en tant que finition de façades.
Utilisé dans des travaux de nouvelle construction ou de 
rénovation requérant des mortiers aux caractéristiques 
traditionnelles et protégeant contre l'eau de pluie.
Ce mortier possède des qualités qui ne peuvent pas être 
obtenues avec des ciments ou chaux artificiels.  
Pour intérieur et extérieur.
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Chaux hydraulique naturelle (NHL), chaux hydratée à haut 
contenu en calcaire (CL-90-S), sables siliceux, calcite cristalli-
sée, additifs biodégradables et pigments minéraux.

100 % Écologique et naturel.
Prise par réaction chimique de ses composants.
Propriétés fongicides et bactéricides.
Faible contenu en sels solubles.
Perméabilité élevée à la vapeur d'eau.

Caractéristiques
Épaisseur de la couche: 10 - 15 mm
Épaisseur minimale de finition: 10 mm

Performances
Densité en poudre: 1266 ±  50 kg/m3
Eau de malaxage en laboratoire: 19%
Densité en masse: 1550 ±  50 kg/m3
Densité du produit durci: 1 450 ± kg/m3
Conductivité thermique (EN 1745): λ=0.360 W/m • K
Réaction au feu: Euroclasse A1
Classification: OC-CSII-W2

* Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standards et peuvent 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre. 

Revex-cal RF-300
Mortier de chaux projetable
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Mortier de chaux projetable

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc (autres couleurs à la carte)

 13-14 kg/m2 et cm d'épaisseur.
*Ces consommations peuvent varier en fonction 

du support et du nombre de couches.

Contient de la chaux hydraulique (elle se solidifie 
avec l'humidité).

Sac de 30 kg
Palette de 1260 kg (42 sacs) 

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Revex-cal RF-300

Gâchage manuel: 
Mélanger un sac de 30 kg avec 5,5 - 6,5 litres d’eau propre jusqu’à obtenir 
une masse homogène et sans grumeaux. 

Projeté: 
Pourcentage d’eau: 19 - 20%.

- Appliquez le mortier jusqu'à l'obtention de l'épaisseur souhaitée, au 
minimum 10 mm. Lisser et lisser pour obtenir une bonne planéité.

- Une fois le durcissement nécessaire atteint, appliquez la finition souhaitée, 
en grattant, truellant, lissant.

*Ces temps peuvent varier considérablement en fonction de la température 
ambiante. 

Mode d’emploi

- Nettoyez le support en éliminant tout reste de poussière, liquides, 
épaufrures, etc. Il conviendra également d'éliminer les éventuels résidus 
d'efflorescences et toute autre substance pouvant nuire à la bonne 
adhérence au support.

- Saturer le support au moyen d'eau à faible pression pour empêcher que 
ce dernier n'absorbe l'eau du mélange. 

- Une saturation insuffisante pourrait engendrer des pertes d'adhérence et 
l'apparition de fissures dans le mortier. 

- La carbonatation des hydrates en contact avec le dioxyde de carbone 
atmosphérique augmente la résistance et la durabilité. 

- Ses résistances mécaniques augmenteront progressivement durant toute 
sa durée de vie utile.

Conditions d’exécution



Description
Informations techniques

Dénomination commerciale
REVEX-CAL RS

Aspect
Pâte consistante blanche ou de couleur.

Présentation
Seaux de 5 à 25 kg environ

Base liante
Combinaison hybride d'émulsion de silicate de potassium / acrylate 
avec agrégats 

Diluant
PRIMER SI max. 50% 

Nettoyage
Directement après usage, à l'eau

Finition
MATE MINÉRAL

Poids spécifique
1.55 Gr/cm3

Ph: 
Environ 11

Contenu en matière organique 
<5%

Perméabilité à l'eau (w)
<0.10 [kg/(m2·h0.5)]

Couleurs
Gamme de couleurs

Rendement approximatif par couche
De 0.15 a 1.5 m2/kg
(La consommation indiquée est à titre d'orientation; il conviendra 
dans tous les cas de déterminer une consommation exacte en 
réalisant des tests en chantier)

Séchage au toucher (20ºC HR: 60%)
2 heures

Enduit (20ºC HR: 60%)
12 heures

Température d'application
Entre 8 et 35ºC

Stockage
dans un endroit frais, protégé contre les gelées et dans un récipient 
fermé. Protéger contre la chaleur et l'incidence directe du soleil.  
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Revêtement à usage extérieur / intérieur particulièrement conçu pour être 
appliqué sur des supports réalisés à l'aide de mortiers minéraux de chaux 
du type Revex-cal base, sous forme de revêtement minéral coloré à base 
de dispersion de silicate de potassium stabilisé, conforme à la DIN 18363, 
paragraphe 2.4.1 relatif aux agrégats de granulométries sélectionnées et 
compensées, et renforcé à l'aide de l'EPHDRY TECHNOLOGY, un 
composant hydrofuge à base de nanoparticules de silicium qui réagissent 
entre elles et forment un réticule tridimensionnel sans boucher les pores, ce 
qui permet la diffusion de la vapeur d'eau et crée un effet hydro-répulsif qui 
entraîne la poussière accumulée sur la façade et engendre ainsi un effet 
d'auto-nettoyage.

Propriétés
Surface mate minérale de haute adhérence.
Anti-moisissure.
Transpirable à la vapeur d'eau et très perméable au CO2. 
Forme une couche sur le support, réagit de manière insoluble et réalise 
une consolidation totale moyennant micro-silicatisation.
Tendance réduite à la saleté et haute résistance au passage du temps ; 
ignifuge, antistatique et non thermoplastique.
Haute résistance aux rayons UV, aux émissions de gaz industriels et à la 
pluie acide.
Imperméable à l'eau de pluie, dès les premières heures d'application.
Écologique en raison de ses propriétés et sa composition -sans ajout de 
solvants.
Applicable à tous les supports minéraux.
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Revex-cal RS

Mise en oeuvre
Préparation du support
Il convient de respecter la période minimale de 10 à 15 jours (jusqu'à 
l'apparition d'un ton uniforme sans taches de rétention d'eau) avant 
d'appliquer le ravalement de silicate sur une finition de nouvelle chaux 
hydraulique naturelle, dont le moment dépendra des conditions 
climatiques. 
Le support devra être sec, sain, propre et dépourvu de tout résidu de 
poussières ou liquides.
La surface est revêtue en appliquant deux couches de ravalement.
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Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gamme de couleurs

0,15 à 1,5 m2/kg

Dans un endroit frais, protégé contre les gelées et dans un 
récipient fermé. Protéger contre la chaleur et l'incidence directe du 

soleil.  

Seaux de 5 à 25 kg environ

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Revex-cal RS
Application
Pour améliorer l'application et la vitesse de travail de la peinture de silicate, 
bien mélanger le ravalement de silicate avant l'usage, de manière mécani-
que et jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.

Méthode à 2 couches
- Pour préparer la surface, appliquer une couche de fond de Primer-si, 
cette couche outre le fait d'améliorer les résistances mécaniques du mortier, 
ajuste l'absorption et agit en tant que promoteur d'adhérence et de 
silicatisation minérale du ravalement avec le mortier. 
- Laisser sécher pendant minimum 12 heures.
- Une fois ce temps écoulé, appliquer une couche du ravalement 
Revex-cal RS, de manière uniforme et en tant que couche de régularisa-
tion, afin de garantir l'uniformité chromatique des couches suivantes.
- Dès que la surface est sèche au toucher (entre 2 et 5 heures en fonction 
du climat), appliquer une deuxième couche de finition à l'aide du type de 
ravalement Revex-cal RS choisi.

Méthode à 1 couche
- Lorsque les supports le permettent, c'est-à-dire lorsqu'ils sont neufs ou 
qu'ils présentent un aspect sain et impeccable, il sera possible d'appliquer 
une seule couche de revêtement Revex-cal RS en procédant comme suit: 
- Pour préparer la surface, appliquer une couche de fond de Revex-cal 
RS, dilué à 50 % avec Primer-si, de manière uniforme et sans irrégularités, 
de sorte que cette couche couvre totalement le support et garantisse 
l'uniformité chromatique de la couche de finition suivante.
- Laisser sécher pendant minimum 12 heures.
- Une fois ce temps écoulé, appliquer une deuxième couche de finition à 
l'aide du type de ravalement Revex-cal RS choisi. 

Que ce soit pour l'une ou l'autre méthode.
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 8ºC ni à une 
humidité dépassant les 80 %.
- Éviter l'application sur des surfaces exposées à une forte insolation.
- Appliquer par tronçons complets et humides pour obtenir la plus haute 
intensité de couleur.

Méthode d'application.
- Taloche non métallique, rouleau ou pistolet airless.



Produits
Activa
Gamme de revêtements photocatalytiques éco-actifs aux propriétés 
anti-pollution, autonettoyantes et bactéricides qui garantissent une parfaite 
adhérence sur tout type de surface intérieure et extérieure. Il élimine les 
polluants toxiques de l'air, réduit la présence de micro-organismes, élimine la saleté 
et les odeurs, avec la sensation de respirer de l'air frais. Ils sont faciles à appliquer, 
respirants et élastiques.

Ils résultent d'un phénomène naturel appelé photocatalyse dans lequel une 
substance, en utilisant l'énergie de la lumière et de l'air, active un processus 
d'oxydation qui élimine les composés organiques et inorganiques polluants et 
nocifs. Grâce à ces produits, nous protégeons et améliorons l'environnement.

Les surfaces photocatalytiques empêchent la croissance des micro-organismes et 
ne permettent pas aux substances dont ils se nourrissent de s'accumuler. Ils sont 
donc très efficaces contre les attaques bactériennes et fongiques en général. 
À l'extérieur des maisons, ils agissent comme un bouclier de nettoyage pour 
empêcher l'entrée d'air sale à l'intérieur.

Les résultats de cette action sont étayés par de nombreuses mesures effectuées sur 
les murs des écoles, des hôpitaux et des usines alimentaires, ainsi que par les 
résultats obtenus dans des laboratoires spécialisés.

Produits Activa



Produits Activa

3C Revêtement Photocatalytique
Mortier Photocatalytique à base de ciment 
pour la finition de revêtements de sol

Les résultats
Les essais selon ISO 22197-1 réalisés sur nos finitions par  
démontrent une capacité d’élimination moyenne de 2620 μmol 

Applications

Finition

Uso en zonas de aire contaminado, en edificios y áreas sensibles 
a la salud de las personas: calles, paseos, carriles bici, parques y 
jardines, áreas públicas y zonas deportivas.
Acabado magnífico para todo tipo de pavimentos.

Caractéristiques techniques
Mortier Photocatalytique à trois composants pour la confection de 
revêtements de sol pour un meilleur environnement urbain.
Apparence:

A) Poudre fine
B) Dispersion de résines
C) Photoactiva S . Émulsion Photocatalytique

Densité du mélange 1,2 kg/l
Rendement:

**Mélange 1.5-3.5 (2mm) Kg/m2
*Poudre 1.0-2.3 kg/m2
*Résina 0.5-1.2 Kg/m2

**PhotoActiva S 0.1 Kg/m2
Durée de l’application 2 heures
Sec au toucher 5-7 heures à 25 ºC
Epaisseur maximale par couche 1 mm
Temps de séchage 48 heures (20ºC)
Adhérence EN1015/12 0.98 N/mm2
Absorption d’eau 0.004 g/cm2
Gel- dégel 0.1 Kg/cm2

* Contient des matériaux recyclés. Nous prenons soin de l'environne-

Lisse ou grossier

Épaisseurs
Recommandé : 2 mm
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Recommandations
Températures d'application 5ºC à 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier en fonction du mélangeur utilisé.
Le support doit être exempt d'efflorescences, de graisses, de 
poussières ou d'éléments détachés, et doit être suffisamment 
résistant pour supporter le trafic prévu.
Ne pas appliquer si de fortes pluies sont prévues dans les 24 
heures.
Évitez l'application par vent fort, par temps pluvieux ou très 
humide, avec risque de gel ou de soleil direct.

Produit
Elles éliminent la pollution 
Elles évitent la croissance de pathogènes et de bactéries
Elles éliminent les mauvaises odeurs dans l’air
Elles permettent aux familles de vivre dans un environnement sain
Elles permettent de réduire la température ambiante grâce à leurs couleurs 
claires et leur porosité

La photocatalyse
Il s'agit d'une technologie analogue aux panneaux solaires photovoltaïques. 
Il utilise l'énergie lumineuse pour détruire les polluants produits par les 
voitures et les industries, qui affectent la santé des gens et polluent 
l'environnement.
Il ne nécessite aucun entretien, et son effet est permanent.
Il s'agit d'une technologie propre.
Non seulement il ne pollue pas, mais il nettoie l'air pollué.
C'est la seule technologie environnementale dont le premier bénéficiaire 
est l'utilisateur.
Réduit les coûts car les murs restent propres pendant de nombreuses années.
Détruit la saleté et empêche la croissance des micro-organismes.
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Mortier Photocatalytique à base de ciment
pour la finition de revêtements de sol

1. Application sur surface flexible en couleur

3C Revêtement Photocatalytique n’a pas besoin d’eau. Il faut mélanger le 
composant en poudre A (poudre) avec le composant B (résine) dans un 
rapport de 2 Kg et I Kg respectivement, en utilisant des mélangeurs électriques 
à basse vitesse, jusqu’à l’obtention d’une masse homogène. Sur des. surfaces 
propres compactes et poreuses, après avoir humidifié correctement le support.

Sur des surfaces présentant des problèmes d’adhérence, et en particulier 
sur des surfaces bitumineuses, il faut appliquer une couche de Primer 3C 
dilué 1:4 dans de l’eau, après avoir bien préparé les surfaces en ouvrant 
leurs pores.

3C Revêtement Photocatalytique est appliqué sur deux couches de 1 mm 
chacune, et chaque couche doit être correctement compactée. Le support 
doit être propre, lisse et libre de graisse, de poussière ou d’éléments 
détachés, et il doit être assez résistant pour pouvoir supporter la circulation 
prévue. Il faut éviter de faire l’application à des températures très hautes ou 
en plein soleil, ou s’il gèle. Laisser sécher pendant 48 heures (à 20 ºC) 

3C Revêtement Photocatalytique requiert de l’humidité pour un bon 
séchage. Si les surfaces sèchent trop vite, ou si le temps est chaud et sec, 
nous recommandons d’humidifier la surface durant le séchage. L’épaisseur 
finale recommandée est de 2 mm.
En dépit du fait que le produit ait d’excellentes qualités d’adhérence sur la 
plupart des supports, nous recommandons de faire des essais avant de faire 
l’application définitive.
Il faut respecter les joints de dilatation existants dans la couche de support.

3C Revêtement Photocatalytique permet des finitions lisses ou rugueuses.

2. Finition photocatalytique très performante

Après l’application sur la surface flexible en couleur et avant le séchage 
complet, il faut appliquer le troisième composant Photo Activa S au 
pistolet, avec un dosage de 100 gr /m2, ce qui améliore les caractéristiques 
du séchage et confère au revêtement de sol les caractéristiques photoca-
talytiques du système à trois composants, 3C Revêtement Photocatalyti-
que,  qui devient alors un puissant outil pour l’amélioration de l’environne-
ment, et la protection de la santé.

Photo Activa S contribue au bon séchage du revêtement de sol.

La Photocatalyse est une activité superficielle. Elle n’active que les 
particules qui reçoivent de la lumière.

Présentation

Consommation

Couleur

Conservation

**Mélange 1.5-3.5 (2mm) Kg/m2
*Poudre 1,0-2,3 kg/m2
*Résine 0,5-1,2 Kg/m2

**PhotoActiva S 0,1 Kg/m2

Dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri des intempéries 
et de l'humidité: 1 an

Emballage de poudre en sacs de 25 kg
Conditionnement de la résine dans des conteneurs de 25 kg

PhotoActiva bidons de 10 litres

IMPORTANT

Mode d’utilisation
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3C Revêtement Photocatalytique

Selon demande 
(56 couleurs)

Toutes les données que nous donnons dans notre information technique sont basées sur notre expérience, connaissances techniques et pratiques 
développées dans des conditions concrètes de travail et d’essai. Le client doit vérifier les consommations et l’adaptation des produits à ses conditions 
particulières de travail, et effectuer ses propres essais. Active Walls peut fournir des conseils techniques, au besoin. Nous garantissons la qualité des produits 
contre tout défaut de fabrication, mais nous excluons les réclamations postérieures. Notre garantie se limite à la valeur des produits acquis. Cette fiche 
technique est valide jusqu’à l’édition d’une nouvelle version
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3C Stucco Photocatalytique
Mortier à finition photocatalytique

Les résultats
Les essais selon ISO 22197-1 réalisé sur nos finitions  démontrent 
une capacité d’élimination moyenne de 2620 μmol NOx/m2

Applications
Utilisé dans des zones d’air pollué et dans des bâtiments et des 
bâtiments et des zones sensibles à la santé des personnes: 
foyers, bâtiments publics, zones commerciales, écoles, hôpitaux 
et centres de sports.
Superbe finition pour tous les types de façades, comme les 
bâtiments, les écoles, les hôpitaux, les jardins d'enfants, les 
jardins ou les parcs, améliorant la qualité de l'air et la température 
ambiante. 

Information techniques

Produit

Mortier Photocatalytique à trois composants pour la finition de façades et 
pour l’amélioration environnementale des villes.
Apparence

(A) Poudre fine  
(B) Dispersion de résines
(C) Photo Active S, émulsion Photocatalytique 

Densité du mélange 1,2 kg/l
Rendement:

**Mélange 1.5-3.5 (2mm) Kg/m2
*Poudre 1.0-2.3 kg/m2
*Résine 0.5-1.2 Kg/m2

**Photo Activa S 0.1 Kg/m2
Temps d’application 2 heures
Séchage au toucher 5-7 heures à 25 ºC
Épaisseur maximale par couche 1 mm
Épaisseur maximale totale 2mm
Temps de séchage 48 heures (20ºC)
Adhérence EN1015/12 0.98 N/mm2
Absorption d’eau 0.004 g/cm2
Gel/dégel 0.1 Kg/cm2

* Contenu en matériaux recyclés. Nous prenons soin de l’environnement

3C Stucco Photocatalytique
Contient des éléments photocatalitiques distribués de façon 
homogène sur la surface et ancrés sur celle-ci, qui améliorent sa 
capacité de décontamination de l’air. Il existe en plusieurs 
couleurs, et représente une finition parfaite pour tous types de 
façades, comme celle de bâtiments, écoles, hôpitaux, garderies, 
jardins ou parcs, et améliore la qualité de l’air et la température 
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Il élimine la pollution 
Il évite la propagation des pathogènes et des bactéries
Il élimine les mauvaises odeurs de l’air
Il permet aux familles de vivre dans une ambiance saine
Il permet de réduire la température ambiante grâce à ses couleurs claires 
et à sa porosité

Important
La photocatalyse est une activité de surface. Seules les particules 
qui reçoivent de la lumière sont actives.

La photocatalyse
Il s'agit d'une technologie analogue aux panneaux solaires photovoltaïques. 
Il utilise l'énergie lumineuse pour détruire les polluants produits par les 
voitures et les industries, qui affectent la santé des gens et polluent 
l'environnement.
Il ne nécessite aucun entretien, et son effet est permanent.
Il s'agit d'une technologie propre.
Non seulement il ne pollue pas, mais il nettoie l'air pollué.
C'est la seule technologie environnementale dont le premier bénéficiaire 
est l'utilisateur.
Réduit les coûts car les murs restent propres pendant de nombreuses années.
Détruit la saleté et empêche la croissance des micro-organismes.

Finition
Lisse ou grossier

Épaisseurs
Recommandé : 2 mm

Recommandations
Températures d'application 5ºC à 30ºC.
Le pourcentage d'eau peut varier en fonction du mélangeur utilisé.
Le support doit être exempt d'efflorescences, de graisses, de 
poussières ou d'éléments détachés, et doit être suffisamment 
résistant pour supporter le trafic prévu.
Ne pas appliquer si de fortes pluies sont prévues dans les 24 
heures.
Évitez l'application par vent fort, par temps pluvieux ou très 
humide, avec risque de gel ou de soleil direct.
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Mortier à finition photocatalytique

1.Surfaces flexibles, résistantes et plus fraiches

3C Stucco Photocatalytique ne requiert pas l’addition d’eau. La poudre 
se mélange avec la résine dans le rapport de 2Kg de poudre pour 1 Kg de 
résine. Le tout est mélangé énergiquement à basse vitesse jusqu’à 
l’obtention d’un mélange homogène. Il faut humidifier les surfaces avant 
l’application du produit. 

3C Stucco Photocatalytique est appliqué sur deux couches d’au plus 1 
mm, sur des surfaces propres, lisses et sans graisse, bosselures ou 
d’éléments épars. Il faut éviter de faire l’application quand la température est 
très haute ou directement en plein soleil, afin d’éviter un séchage excessive-
ment rapide. Il faut compter 48 heures pour un bon séchage à 20 ºC.

3C Stucco Photocatalytique requiert de l’humidité pour sécher correcte-
ment. Si la surface sèche trop vite ou si le temps est sec et chaud, il est 
recommandable d’humidifier la surface après l’application. L’épaisseur finale 
recommandée est de 2 mm.

Ce produit présente une bonne adhérence sur la plupart des substrats, 
cependant, il est recommandable de faire des essais avant son application. 
L’apprêt Stucco Primer est recommandé s’il a de grands problèmes 
d’adhérence.

Il faut respecter les joints de dilatation du substrat.

2.Finition photocatalytique très performante

Une fois que l’on a appliqué la couche flexible, résistante et fraiche, avant le 
séchage, quand elle est encore fraiche, il faut appliquer le troisième 
composant, Photo Activa S au moyen d’un spray, à une dose de 100 
g/m2, ce qui donne à la finition les propriétés photocatalytiques qui en font 
un merveilleux outil environnemental et de santé.

Photo Activa S contribue au bon séchage du 3C Stucco Photocatalyti-
que.

La Photocatalyse est un effet superficiel. Seules les surfaces qui reçoivent 
de la lumière sont actives.

Présentation

Consommation

Conservation

Couleur

Sur demande 
(56 couleurs disponibles)

Dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri des intempéries 
et de l'humidité: 1 an

Emballage de poudre en sacs de 25 kg
Conditionnement de la résine dans des conteneurs de 25 kg

PhotoActiva bidons de 10 litres

IMPORTANT

Mode d’emploi
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3C Stucco Photocatalytique

**Mélange 1.5-3.5 (2mm) Kg/m2
*Poudre 1,0-2,3 kg/m2
*Résine 0,5-1,2 Kg/m2

**PhotoActiva S 0,1 Kg/m2

Toutes les données que nous donnons dans notre information technique sont basées sur notre expérience, connaissances techniques et pratiques 
développées dans des conditions concrètes de travail et d’essai. Le client doit vérifier les consommations et l’adaptation des produits à ses conditions 
particulières de travail, et effectuer ses propres essais. Active Walls peut fournir des conseils techniques, au besoin. Nous garantissons la qualité des produits 
contre tout défaut de fabrication, mais nous excluons les réclamations postérieures. Notre garantie se limite à la valeur des produits acquis. Cette fiche 
technique est valide jusqu’à l’édition d’une nouvelle version
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Quartz FC

Applications
Utilisation pour la réalisation de revêtements en béton, intérieurs et 
extérieurs, dans des zones de pollution de l'air, ou dans des 
bâtiments, industries ou villes sensibles à la santé des personnes. 
Pistes cyclables, parkings et rues, centres commerciaux, 
bâtiments industriels et usines, zones piétonnes et trottoirs, jardins 
et cours, écoles et jardins d'enfants, hôpitaux, bâtiments publics.

Caractéristiques techniques

Produit

Poudre non inflammable
Densité au sec 1.8 kgm/litre
Caducité 6 mois
Maintenir dans un endroit sec et à l’abri
Couleur sur demande
Récipient sacs de 25 Kg
Durée du mélange à l’eau (25ºC 60%HR), 60 min
Dosage 3-4 Kgm/m2
Adhérence après 28 jours,  2.5 Mpa
Température d’application de 5ºC à 30ºC 

* Quartz FC, Mélange d’additifs photocatalytiques, quartz, 
pigments et ciment,  avec des accélérateurs d’activité dans le 
rang UVA-Visible,  pour la confection de revêtements de  sol en 
béton à hautes performances photocatalytiques et mécaniques. 
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Mélange Photocatalitique pour la finition 
de sols industriels et civils

Élimine la pollution de l’air produite par les automobiles, les industries, ou 
d’autres activités
Empêche les murs et les sols de se salir
Empêche la croissance de champignons et de bactéries
Élimine les odeurs dans l'air
Améliore la qualité de vie des personnes
Contribue à la récupération et à l’amélioration des environnements pollués

La photocatalyse
Il s'agit d'une technologie analogue aux panneaux solaires photovoltaïques. 
Il utilise l'énergie lumineuse pour détruire les polluants produits par les 
voitures et les industries, qui affectent la santé des gens et polluent 
l'environnement.
Il ne nécessite aucun entretien, et son effet est permanent.
Il s'agit d'une technologie propre.
Non seulement il ne pollue pas, mais il nettoie l'air pollué.
C'est la seule technologie environnementale dont le premier bénéficiaire 
est l'utilisateur.
Réduit les coûts car les murs restent propres pendant de nombreuses années.
Détruit la saleté et empêche la croissance des micro-organismes.
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Quartz FC s’utilise en poudre, répandue sur le béton frais, sur trois 
couches, chacune avec un dosage d’1/3. 

Dès que la première couche a été répandue sur le béton et humidifiée, il faut 
appliquer la deuxième couche dans le sens transversal en relation à la 
première, et ensuite la troisième en diagonale. Postérieurement les couches 
sont distribuées et compactées avec des moyens mécaniques. 

La surface en béton doit être maintenue bien humide pendant une semaine 
pour assurer un bon séchage et avant de réaliser la découpe des joints. 

Présentation

Consommation

Conservation

Couleur

Sur demande

Dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri des intempéries 
et de l'humidité: 6 mois

Récipient sacs de 25 Kg

IMPORTANT

Modo d’eapplication
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Quartz FC

3-4 Kgm/m2

Mélange Photocatalitique pour la finition
de sols industriels et civils

Toutes les données que nous donnons dans notre information technique sont basées sur notre expérience, connaissances techniques et pratiques 
développées dans des conditions concrètes de travail et d’essai. Le client doit vérifier les consommations et l’adaptation des produits à ses conditions 
particulières de travail, et effectuer ses propres essais. Active Walls peut fournir des conseils techniques, au besoin. Nous garantissons la qualité des produits 
contre tout défaut de fabrication, mais nous excluons les réclamations postérieures. Notre garantie se limite à la valeur des produits acquis. Cette fiche 
technique est valide jusqu’à l’édition d’une nouvelle version
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Photo-Activa S

Applications
Utilisation dans les zones à air pollué et dans les bâtiments et 
monuments souillés par la pollution atmosphérique : façades en 
pierre poreuse, chaussées en béton préfabriqué, maçonnerie 
apparente, béton et béton préfabriqué, bâtiments et monuments 
historiques.

Caractéristiques techniques

Produit

Non inflammable
Ne forme pas de pellicule
Laisse respirer le support
Grande adhérence à des substrats poreux
Rendement: 5-10 m2/l appliqué au pistolet
Températures d’application : entre 5ºC et 30ºC.
Garder dans des endroits protégés du gel

* Photo Activa S: Dispersion aqueuse de photo- catalyseurs sous 
forme de soleil, avec des accélérateurs d’activité pour la lumière 
du rang UVA-Visible, et une adhérence améliorée sur des surfaces 
non organiques poreuses. 
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Les polluants de l’air sont éliminés
Les surfaces des bâtiments et des monuments restent propres.
Les surfaces ne se salissent pas (pierre, beton, briques, etc.)
Élimination des effets nocifs des polluants de l’air
Réduction des coûts d’entretien des façades et des monuments

La photocatalyse
Il s'agit d'une technologie analogue aux panneaux solaires photovoltaï-
ques. Il utilise l'énergie lumineuse pour détruire les polluants produits par 
les voitures et les industries, qui affectent la santé des gens et polluent 
l'environnement.
Il ne nécessite aucun entretien, et son effet est permanent.
Il s'agit d'une technologie propre.
Non seulement il ne pollue pas, mais il nettoie l'air pollué.
Il permet de réduire les coûts car les murs restent propres pendant de 
nombreuses années.

Traitement photocatalytique invisible 
pour la protection de surfaces poreuses

Les résultats
Les essais effectués selon ISO 22197-1 réalisés par le CSIC, ont 
démontré une capacité d’élimination du 100 % des polluants 
mesurés : 300 µg NO/m2.h avec de la lumière naturelle.

La photocatalyse requiert de la lumière ayant une énergie suffisante. 
La lumière solaire, la fluorescente ou l’incandescente sont, dans cet 
ordre, adéquates pour l’activation des surfaces.
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Photo Activa S est appliqué au pistolet à basse pression avec une buse 
ouverte. Il faut éviter l’accumulation et la formation de goutes.

Les surfaces à protéger doivent être propres et sèches au moment de 
l’application. Nous recommandons de n’appliquer qu’une seule couche de 
100-200 gr/m2. Photo Activa S ne forme pas de pellicule. Une fois sec, il 
n’altère en rien ni les propriétés ni l’apparence du substrat.

Photo Activa S est appliqué principalement sur des surfaces poreuses 
minérales (pierre naturelle, béton, préfabriqués, mortiers, maçonnerie 
apparente, etc.)

Photo Activa S peut dégrader quelques pigments qui ne soient pas 
suffisamment résistants à la lumière.  En fonction de son dosage, peut 
modifier la tonalité de la surface sur laquelle il s'applique.

Consommation
Photo Activa S

Plus d’activité

Plus de transparence
Plus d’adhérence

Photo Activa TB

Photo Activa GL

Cristal Clean Conservation

Dans l'emballage original scellé, à l'abri du gel: 6 mois

IMPORTANT

Mode d’emploi
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Photo-Activa S

5-10 m2/l appliqué au pistolet

Traitement photocatalytique invisible pour
la protection de surfaces poreuses

Toutes les données que nous donnons dans notre information technique sont basées sur notre expérience, connaissances techniques et pratiques 
développées dans des conditions concrètes de travail et d’essai. Le client doit vérifier les consommations et l’adaptation des produits à ses conditions 
particulières de travail, et effectuer ses propres essais. Active Walls peut fournir des conseils techniques, au besoin. Nous garantissons la qualité des produits 
contre tout défaut de fabrication, mais nous excluons les réclamations postérieures. Notre garantie se limite à la valeur des produits acquis. Cette fiche 
technique est valide jusqu’à l’édition d’une nouvelle version
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Photo-Activa TB

Applications
Utilisation pour la protection extérieure des surfaces soumises à 
l'agression des polluants produits par la circulation et l'industrie. 
A utiliser dans les zones à air pollué, sur les bâtiments et 
monuments souillés par cette pollution: façades en pierre, 
maçonnerie, béton et préfabriqués, bâtiments historiques, 
monuments, murs peints dans les zones à forte pollution.

Caractéristiques techniques

Produit

Non inflammable
Ne forme pas de pellicule
Aéré
Grande adhérence à des substrats minéraux
Rendements: 5-10 m2/l appliqué au pistolet
Température d’application: entre 5ºC et 35ºC
Garder dans des endroits protégés du gel

* Photo Activa TB. Dispersion aqueuse de photo- catalyseurs sous 
forme de soleil, avec des accélérateurs d’activité pour la lumière 
du rang UVA-Visible, et une adhérence améliorée sur des surfaces 
non organiques à porosité limitée. 
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Les polluants de l’air sont éliminés
Les surfaces des bâtiments et des monuments restent propres.
Les surfaces ne se salissent pas (pierre, béton, briques, surfaces peintes, etc.)
Élimination des effets nocifs des polluants de l’air
Réduction des coûts d’entretien des façades et des monuments

La photocatalyse
Est une technologie similaire à celle qu’utilisent les panneaux solaires 
photovoltaïques. Elle utilise l’énergie de la lumière pour détruire les 
polluants produits par les automobiles et les industries, qui affectent la 
santé des personnes et salissent.
Aucun entretien n’est nécessaire et une fois appliqué, son effet est 
permanent
C’est une technologie propre
Non seulement elle ne salit pas, mais elle nettoie l’air pollué
Il y a économie de coûts car les parois restent propres durant de 
nombreuses années
Les salissures sont enlevées et la croissance de micro-organismes est 
évitée

Traitement photocatalytique invisible pour 
la protection de façades et de monuments

Les essais effectués selon ISO 22197-1 réalisés par le CSIC, ont 
démontré une capacité d’élimination englobant 78 % des polluants 
mesurés: 234  µg NO/m2.h avec de la lumière naturelle.

La photocatalyse requiert de la lumière ayant une énergie suffisante. 
La lumière solaire, la fluorescente ou l’incandescente sont, dans cet 
ordre, adéquates pour l’activation des surfaces.

Les résultats
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Photo Activa TB est appliqué au pistolet à basse pression, avec une buse 
de 0.5 mm ouverte. Il faut éviter l’accumulation et la formation de gouttes.
Les surfaces à protéger doivent être propres et sèches au moment de 
l’application.  

Nous recommandons de n’appliquer qu’une seule couche de 100-200 
gr/m2. Photo Activa TB ne forme pas de pellicule. Une fois sec, il n’altère 
en rien ni les propriétés ni l’apparence du substrat.

Photo Activa TB est appliqué principalement sur des surfaces poreuses 
minérales (marbres, pierre naturelle, céramique, mortiers, maçonnerie 
apparente, etc)

Les particules actives sont incorporées et restent sur les surfaces grâce au 
liant à base de silicate.

Consommation

Conservación

Dans l'emballage original scellé, à l'abri du gel.

IMPORTANT

Mode d’emploi
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Photo-Activa TB Traitement photocatalytique invisible pour
la protection de façades et de monuments

Photo Activa S

Plus d’activité

Plus de transparence
Plus d’adhérence

Photo Activa TB

Photo Activa GL

Cristal Clean

Toutes les données que nous donnons dans notre information technique sont basées sur notre expérience, connaissances techniques et pratiques 
développées dans des conditions concrètes de travail et d’essai. Le client doit vérifier les consommations et l’adaptation des produits à ses conditions 
particulières de travail, et effectuer ses propres essais. Active Walls peut fournir des conseils techniques, au besoin. Nous garantissons la qualité des produits 
contre tout défaut de fabrication, mais nous excluons les réclamations postérieures. Notre garantie se limite à la valeur des produits acquis. Cette fiche 
technique est valide jusqu’à l’édition d’une nouvelle version

5-10 m2/l appliqué au pistolet
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Photo Crete

Applications
Pour la protection des structures en béton armé ou toute autre 
surface soumise à des processus de carbonatation. 
Utilisation dans les zones à air pollué et dans les bâtiments 
sensibles à la santé des personnes: murs de soutènement, ponts, 
viaducs et tunnels, structures urbaines, façades et bâtiments 
préfabriqués. 

Caractéristiques techniques

Produit

Densité : 1.64 Kg/l
Non inflammable
Perméable à la vapeur d’eau
Sec au toucher à 25ºC: de 30 à 40 min
Séchage entre couches, de 6 à 8 heures, en fonction des conditions de 
température et HHRR
Rendement moyen: 6 m2/l pour deux couches
Couleurs. Voir carte de couleurs
Couleur seulement avec des pigments inorganiques
Température d’application: entre 5ºC et 35ºC
Garder dans des endroits protégés du gel
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Les parois activées avec Photo-Crete utilisent l’énergie de la lumière pour 
détruire les polluants de l’air. Et donc
Elles éliminent la pollution sur les façades et leurs entours
Elles évitent que les parois et les murs ne se salissent
Elles évitent la croissance de pathogènes et de bactéries
Elles éliminent les mauvaises odeurs dans l’air

Les résultats
Les essais réalisés par   

Sur nos peintures démontrent une capacité moyenne d’élimination 
de 91 % des polluants mesurés, en référence à l’air pollué d’une 
ville où les limites légales de pollution sont dépassées

Protection Photocatalytique pour surfaces  
en béton et mortier

La photocatalyse
Il s'agit d'une technologie analogue aux panneaux solaires photovoltaï-
ques. Il utilise l'énergie lumineuse pour détruire les polluants produits par 
les voitures et les industries, qui affectent la santé des gens et polluent 
l'environnement.
Il ne nécessite aucun entretien, et son effet est permanent.
Il s'agit d'une technologie propre.
Non seulement il ne pollue pas, mais il nettoie l'air pollué.
Il permet de réduire les coûts car les murs restent propres pendant de 
nombreuses années.
Il détruit la saleté et empêche la croissance des micro-organismes.



Produits Activa

Photo-Crete est appliqué sur deux couches, au pistolet, au rouleau ou au 
pinceau, sur des parois propres et sèches, sans graisse et éléments 
détachés, et sans fentes, fissures ou bosses, et il faut laisser sécher entre 
les couches.  Pour obtenir une bonne protection du béton, selon UNE EN 
1602-6 2003, il faut appliquer l’apprêt et former une pellicule d’une 
épaisseur minimale de 40 microns.  

Si la surface ne se trouve pas en très bonnes conditions quant à l’adhéren-
ce, et pour obtenir une protection correcte, nous recommandons d’appli-
quer au préalable une couche de Photo-Deco primer. 

* Photo-Crete: Recouvrement photocatalytique très performant pour 
la protection de bétons et mortiers. Contient des accélérateurs 
d’activité photocatalytique dans le rang UVA Visible, basé sur la 
technologie EPS.

Conservation

Dans l'emballage d'origine fermé, dans un endroit 
protégé du gel.

Consommation

6 m2/l pour deux couches

IMPORTANT

Modo d’utilisations
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Photo Crete Protection Photocatalytique pour surfaces  
en béton et mortier

Toutes les données que nous donnons dans notre information technique sont basées sur notre expérience, connaissances techniques et pratiques 
développées dans des conditions concrètes de travail et d’essai. Le client doit vérifier les consommations et l’adaptation des produits à ses conditions 
particulières de travail, et effectuer ses propres essais. Active Walls peut fournir des conseils techniques, au besoin. Nous garantissons la qualité des produits 
contre tout défaut de fabrication, mais nous excluons les réclamations postérieures. Notre garantie se limite à la valeur des produits acquis. Cette fiche 
technique est valide jusqu’à l’édition d’une nouvelle version
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Photo Silicate

Applications

Caractéristiques techniques

Produit

Densité: 1,43 kg/l
Non inflammable
Perméable à la vapeur d’eau
Sec au toucher à 25ºC: de 30 à 40 min
Rendement: environ 6 m2/l pour deux couches selon les substrats
Couleurs: voir nuancier de couleurs
Température d’application: entre 5ºC et 35ºC.
Garder dans des endroits protégés du gel

* Photo-Silicate: Recouvrement Photocatalytique très performant 
à base de silicate de potassium pour façades et intérieurs des 
bâtiments. Contient des accélérateurs d’activité photocatalytique 
dans le rang UVA Visible, basé sur la technologie EPS.
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Les parois activées avec Photo Silicate utilisent l’énergie de la lumière 
pour détruire les polluants de l’air. Et donc:
La pollution autour des façades et à l'intérieur est éliminée
Les parois ne se salissent pas
Evitent la croissance de pathogènes et de bactéries
Les mauvaises odeurs de l’air sont éliminées
Permettent de créer des environnements sains

Recouvrement Photocatalytique pour extérieurs 
et intérieurs à base de silicate de potassium

La photocatalyse
Il s'agit d'une technologie analogue aux panneaux solaires photovoltaï-
ques. Il utilise l'énergie lumineuse pour détruire les polluants produits par 
les voitures et les industries, qui affectent la santé des gens et polluent 
l'environnement.
Il ne nécessite aucun entretien, et son effet est permanent.
Il s'agit d'une technologie propre.
Non seulement il ne pollue pas, mais il nettoie l'air pollué.
Il permet de réduire les coûts car les murs restent propres pendant de 
nombreuses années.
Il détruit la saleté et empêche la croissance des micro-organismes.

Photo-Silicate peut être utilisé sur toute surface minérale, en 
ciment, en béton ou en plâtre, ainsi que pour la restauration de 
surfaces en mauvais état. Une large gamme de couleurs est 
disponible pour créer des environnements propres, modernes et 
élégants. Il ne crée pas de film, il est donc totalement respirant, et 
évite de se décoller ou de s'écailler, ce qui lui assure une longue 
durée de vie. Il est utilisé dans les zones où l'air est pollué et dans 
les bâtiments sensibles à la santé humaine : façades et murs des 
bâtiments historiques.

Il est utilisé dans les zones où l'air est pollué et dans les bâtiments 
sensibles à la santé humaine: façades et murs des bâtiments 
historiques, logements modernes, bâtiments dans les centres 
urbains à forte pollution, structures en béton, tunnels et galeries, 
surfaces minérales nécessitant une grande respirabilité.

Results
Les essais réalisés sur nos peintures montrent une capacité 
moyenne d’élimination de 91 % des polluants mesurés, en 
référence à l’air pollué d’une ville où les limites légales de pollution 
sont dépassées
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Photo-Silicate se présente prêt à être appliqué. Il est recommandable 
d'homogénéiser avant de l'appliquer.  

Ne pas diluer avec de l'eau. En cas de vouloir diluer la première couche de 
Photo-Silicate, il est possible d'ajouter jusqu'au 15 % de Photo Silicate 
Primer, (prêt à être utilisé, c’est-à-dire, une fois dilué Photo Silicate 
Primer avec de l'eau 1:1)

 Photo Silicate   doit être appliqué sur des substrats minéraux, ou sur chaux 
ou peinture au silicate ancienne. Ils doivent être fermes, propres, secs et 
absorbants et dépourvus d'efflorescences. Photo Silicate peut être 
appliqué à brosse ou rouleau sur une couche Photo-Silicate Primer. 

* NOTE: Ne pas appliquer Photo Silicate dans des conditions de séchage 
rapide ou avec vent ou forte insolation. Ne pas appliquer non plus avec des 
températures qui dépassent les 35ºC et qui puissent empêcher une prise 
correcte ou altérer l’apparence. En cas de pluie avant de la prise, des 
taches peuvent apparaître qui pourraient seulement être éliminées par 
neutralisation, et postérieurement, il faudrait repeindre.

Couleur

Charte de couleurs

Conservation

Dans l'emballage d'origine fermé, dans un endroit 
protégé du gel.

Consommation

Environ 6 m2/l pour deux couches selon les substrats

IMPORTANT

Modo d’utilisation
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Photo Silicate Recouvrement Photocatalytique pour extérieurs 
et intérieurs à base de silicate de potassium

Toutes les données que nous donnons dans notre information technique sont basées sur notre expérience, connaissances techniques et pratiques 
développées dans des conditions concrètes de travail et d’essai. Le client doit vérifier les consommations et l’adaptation des produits à ses conditions 
particulières de travail, et effectuer ses propres essais. Active Walls peut fournir des conseils techniques, au besoin. Nous garantissons la qualité des produits 
contre tout défaut de fabrication, mais nous excluons les réclamations postérieures. Notre garantie se limite à la valeur des produits acquis. Cette fiche 
technique est valide jusqu’à l’édition d’une nouvelle version



Produits Activa

Photo-Siloxane

Applications
À utiliser pour les murs et la décoration murale. 
Une large gamme de couleurs est disponible pour créer des 
environnements d'air pur, modernes et élégants. 
A utiliser dans les zones où l'air est pollué, dans les bâtiments et 
installations sensibles à la santé des personnes : écoles et jardins 
d'enfants, hôpitaux, bâtiments clairs et bâtiments publics.

Caractéristiques techniques

Produit

Densité: 1.48 kg/lt
Non inflammable
Perméable à la vapeur d'eau
Excellente barrière contre le CO2
Sec au toucher à 25°C: 30 à 40 minutes
Temps entre les mains autour de 8-12 heures
Rendement: 3-6 m2 / l en deux couches, selon le type de surface.
Couleurs: voir la carte. 
Température d’application: entre 5°C et 35°C.
A l’abri de l’intempérie. 
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La pollution autour des parois, mur, façades et à l'intérieur des maisons 
est éliminée
Les surfaces ne se salissent pas
Réduction des coûts d’entretien 
Elles evitent la croissance de pathogènes et de bactéries
Les mauvaises odeurs de l’air sont éliminées
Elles permettent d'améliorer la qualité de l'environnement pour les 
personnes

La photocatalyse
Il s'agit d'une technologie analogue aux panneaux solaires photovoltaï-
ques. Il utilise l'énergie lumineuse pour détruire les polluants produits par 
les voitures et les industries, qui affectent la santé des gens et polluent 
l'environnement.
Il ne nécessite aucun entretien, et son effet est permanent.
Il s'agit d'une technologie propre.
Non seulement il ne pollue pas, mais il nettoie l'air pollué.
Il permet de réduire les coûts car les murs restent propres pendant de 
nombreuses années.
Il détruit la saleté et empêche la croissance des micro-organismes.

Les resultats
ELes essais réalisés sur nos peintures 

Montrent une capacité moyenne d’élimination de 91 % des 
polluants mesurés, en référence à l’air pollué d’une ville où les 
limites légales de pollution sont dépassées.

Recouvrement photocatalytique pour 
extérieurs et intérieur
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PhotoSiloxane PRIMER   est appliqué dilué avec de l'eau dans le rapport de 
3:1. Il est appliqué sur des surfaces sèches et propres à brosse ou rouleau. 
Pour la préparation des surfaces, il faut éliminer les particules détachées, 
huile, graisse aussi bien que d'autres éléments qui puissent endommager 
l'adhérence.

Il est recommandé de vérifier l'adhérence sur la non-poreux ou où il est 
prévu qu'il peut être des surfaces limitées. Si la surface n’est pas en parfait 
état, il est recommandé d'appliquer une couche de Photo-Siloxane 
Primer. Aussi, en utilisant Photo-Siloxane Primer réduit la consommation 
de Photo-Siloxane, accélère la mise en œuvre des couches de finition et 
améliore la qualité d'entre eux. 

* Photo-Siloxane: revêtement photocatalytique de haute performan-
ce pour les façades et les intérieurs de bâtiments. Contient activité 
exhausteurs de photocatalytique dans la gamme UV visible, basé sur 
la technologie EPS.

Consommation

Conservation

Dans l'emballage original scellé, à l'abri du gel.

IMPORTANT

Mode d’emploi
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Photo-Siloxane

3-6 m2 / l en deux couches 
(selon le type de surface)

Recouvrement photocatalytique
pour extérieurs et intérieur

Toutes les données que nous donnons dans notre information technique sont basées sur notre expérience, connaissances techniques et pratiques 
développées dans des conditions concrètes de travail et d’essai. Le client doit vérifier les consommations et l’adaptation des produits à ses conditions 
particulières de travail, et effectuer ses propres essais. Active Walls peut fournir des conseils techniques, au besoin. Nous garantissons la qualité des produits 
contre tout défaut de fabrication, mais nous excluons les réclamations postérieures. Notre garantie se limite à la valeur des produits acquis. Cette fiche 
technique est valide jusqu’à l’édition d’une nouvelle version

Couleur

Voir la carte
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Photo-Siloxane Primer

Applications
Utilisation pour la décoration murale.
A utiliser dans les zones où l'air est pollué, dans les bâtiments et 
installations sensibles à la santé des personnes : maisons, écoles 
et jardins d'enfants, hôpitaux, bâtiments de couleur claire, 
bâtiments publics et installations urbaines.

Caractéristiques techniques

Produit

Densité: 1050 + 15 g / lt
Non inflammable
Viscosité 20" (Ford cup 4 20°C)
Respirant à la vapeur d’eau
Sec au toucher 1 heure à 25°C
Rendement: jusqu'à 20 m2/l une fois dilué 3:1 avec de l'eau. Selon 
l'absorption du substrat
Incolore quand il est sec
Application entre 5ºC et 35ºC
Garder le produit dans des endroits protégés du gel
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Eliminan la contaminación en las paredes, muros, fachadas y dentro de las 
viviendas.
Evitan que las superficies se ensucien.
Reducen el coste de mantenimiento.
Evitan el crecimiento de hongos y bacterias.
Eliminan los olores en el aire.
Permiten mejorar la calidad del ambiente para las personas.

La photocatalyse
Il s'agit d'une technologie analogue aux panneaux solaires photovoltaï-
ques. Il utilise l'énergie lumineuse pour détruire les polluants produits par 
les voitures et les industries, qui affectent la santé des gens et polluent 
l'environnement.
Il ne nécessite aucun entretien, et son effet est permanent.
Il s'agit d'une technologie propre.
Non seulement il ne pollue pas, mais il nettoie l'air pollué.
Il permet de réduire les coûts car les murs restent propres pendant de 
nombreuses années.
Il détruit la saleté et empêche la croissance des micro-organismes.

Apprêt fixateur et isolant pour supports 
requérant l'application de Photo Siloxane
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Photo Siloxane Primer est appliqué dilué avec de l'eau dans le rapport de 
3:1. Il est appliqué sur des surfaces sèches et propres à brosse ou rouleau. 
Pour la préparation des surfaces, il faut éliminer les particules détachées, 
huile, graisse aussi bien que d'autres éléments qui puissent endommager 
l'adhérence.

Il est recommandable d'appliquer Photo Siloxane Primer dans des 
conditions météorologiques favorables pour éviter un séchage trop rapide.  

Ne pas appliquer si on prévoit des pluies dans les heures suivantes, puisque 
elles pourraient faire glisser le produit. Il est recommandable de vérifier la 
compatibilité de Photo Siloxane Primer avec le substrat.

Consommation

Conservation

Dans l'emballage original scellé, à l'abri du gel.

IMPORTANT

Toutes les données que nous donnons dans notre information technique sont basées sur notre expérience, connaissances techniques et pratiques 
développées dans des conditions concrètes de travail et d’essai. Le client doit vérifier les consommations et l’adaptation des produits à ses conditions 
particulières de travail, et effectuer ses propres essais. Active Walls peut fournir des conseils techniques, au besoin. Nous garantissons la qualité des produits 
contre tout défaut de fabrication, mais nous excluons les réclamations postérieures. Notre garantie se limite à la valeur des produits acquis. Cette fiche 
technique est valide jusqu’à l’édition d’une nouvelle version

Mode d’emploi
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Photo-Siloxane Primer

Jusqu'à 20 m2/l une fois dilué 3:1 avec de l'eau. 
Selon l'absorption du substrat

Apprêt fixateur et isolant pour supports
requérant l'application de Photo Siloxane

Couleur

Incolore quand il est sec
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Photo Sound

Applications
Ses propriétés photocatalytiques permettent de réduire les 
principaux polluants produits par les véhicules circulant sur les 
routes. Recommandé principalement pour les routes et les rues à 
forte densité de trafic, les places, les garages et les parkings 
ouverts, les tunnels, les voies et allées piétonnes, les pistes 
cyclables.

Caractéristiques techniques

Produits

Poudre fine de moins de 0.2 mm
Rapport du mélange avec l’eau 100/ 35-50
Durée de vie du mélange à 20 ºC 60 -90 min 
Adhérence sur béton après 28 jours 2.5 Mpa
Rendement: 1,5- 2 Kg/m2 (spray) 3-3,5 Kg/m2 (coulée) en fonction du 
support
Température d’application: entre 5ºC et 20 ºC
Garder dans un endroit sec
Présentation dans des sacs de 25 Kg 
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Les chaussées, routes, places et rues activées avec Photo Sound, 
utilisent l’énergie de la lumière pour détruire les polluants de l’air:
La charge polluante de l’air des villes diminue
La souillure des eaux de ruissellement est réduite
La température superficielle de l’asphalte diminue, du fait qu’il est gris
Les mauvaises odeurs de l’air sont éliminées
La croissance superficielle des pathogènes et des bactéries diminue
Photo Sound est résistant aux cycles de gel et dégel, et il présente une 
excellente adhérence aux substrats bitumineux, ce qui confère aux rues, 
chaussées et routes la durabilité du ciment alliée à la flexibilité de 
l’asphalte. 
Il maintient et améliore la capacité phono-absorbante des substrats
Il permet de maintenir les propriétés auto-drainantes des chaussées.
Sa couleur peut être modifiée, ce qui permet de diminuer la température 
de l’asphalte et de ses émissions. 

Les resultats
Ensayos según ISO 22197-1 realizados en el

muestran una capacidad de eliminación media de 12 mg NOx/m2 h 
lo que representa la capacidad de limpiar 300 m3 de aire urbano  
por hora, cada m2 en las condiciones del ensayo

Revêtement cimentaire photocatalytique pour 
tous types de routes et de revêtements en asphalte

La photocatalyse
Il s'agit d'une technologie analogue aux panneaux solaires photovoltaï-
ques. Il utilise l'énergie lumineuse pour détruire les polluants produits par 
les voitures et les industries, qui affectent la santé des gens et polluent 
l'environnement.
Il ne nécessite aucun entretien, et son effet est permanent.
Il s'agit d'une technologie propre.
Non seulement il ne pollue pas, mais il nettoie l'air pollué.
Il permet de réduire les coûts car les murs restent propres pendant de 
nombreuses années.
Il détruit la saleté et empêche la croissance des micro-organismes.
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Photo Sound est appliqué sur un conglomérat d'asphalte déjà compacté 
et ayant une épaisseur minimale pour supporter le trafic. Le conglomérat 
doit présenter suffisamment de vides interstitiels pour permettre à Photo 
Sound d'y pénétrer.

La poudre Photo Sound doit être mélangée à 35-50 % d'eau pour obtenir 
un mélange homogène, suffisamment fluide pour être appliqué entre les 
vides de l'enrobé. 

Le mélange est appliqué par pulvérisation ou brossage, en le faisant 
pénétrer, et en ne laissant qu'une couche de 1 ou 1,5 mm à la surface de 
l'aggloméré, couvrant la surface des vides. Afin de conserver les propriétés 
drainantes ou insonorisantes de certains enrobés, il est important d'éviter 
d'appliquer un excès de produit qui pourrait boucher les vides. Sur les 
asphaltes non techniques, il peut également être appliqué par coulage.

Le temps de séchage varie en fonction des conditions atmosphériques.
Appliquer sur des surfaces propres et humides, la nuit, ou lorsque l'asphalte 
est froid.

Évitez un séchage trop rapide, veillez à ce que l'humidité soit disponible 
dans les 48 premières heures.

* Recubrimiento Fotocatalítico  para pavimentos asfálticos de todo 
tipo, con potenciadores de actividad superficial en el rango UVA- 
Visible, basado en tecnología EPS, y que permite el mantener las 
características especiales de cada superficie asfáltica.

Présentation

Conservation

Dans l'emballage original scellé, dans un endroit sec

Consommation

1,5- 2 Kg/m2 (spray) 
3-3,5 Kg/m2 (coulée) 

(En fonction du support)

IMPORTANT

Mode d’utilisation
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Photo Sound

Sacs de 25 Kg

Revêtement cimentaire photocatalytique pour
tous types de routes et de revêtements en asphalte

Couleur

Charte de couleurs

Toutes les données que nous donnons dans notre information technique sont basées sur notre expérience, connaissances techniques et pratiques 
développées dans des conditions concrètes de travail et d’essai. Le client doit vérifier les consommations et l’adaptation des produits à ses conditions 
particulières de travail, et effectuer ses propres essais. Active Walls peut fournir des conseils techniques, au besoin. Nous garantissons la qualité des produits 
contre tout défaut de fabrication, mais nous excluons les réclamations postérieures. Notre garantie se limite à la valeur des produits acquis. Cette fiche 
technique est valide jusqu’à l’édition d’une nouvelle version



Produits
Complémentaires
Nous avons des produits complémentaires pour faciliter le travail et les systèmes 
que nous proposons, ainsi que des outils et de l'outillage.

Productos complémentaires



Produits complementaires
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Sable de silice, de granulométrie compensée lave et 
séché en four. 

Produit
De granulométrie contrôlée
Pour usage industriel
Pour renforcer les mortiers et les peintures
Pour des sols auto-nivellement et époxydes

Applications
Pour la préparation des sols à haute résistance à l'abrasion.
Développer des surfaces antidérapantes et augmenter l'adhérence des 
couches ultérieures. 
En tant que charge pour la fabrication de mortiers époxy auto-nivelant.
Utilisation pour le nettoyage de surfaces métalliques avant application d'un 
revêtement.
Pour renforcer le développement et la réparation de haute qualité mortier.
Enrobés bitumineux sur la protection des piétons.

Sable de silice
Sable de silice lavé

Présentation

Consommation

Couleur

Conservation

Selon utilisation

Standard: marron 
Autres: sur commande

N’expire pas, conservé dans l’emballage d’origine 
fermé à l’abri de l’humidité et l’intempérie. 

Sac de 25 kg

Performances
Gravité spécifiée: 2.65 g/cm3
La teneur en humidité: ± 0,1 %
Densité apparente: 0,93-1.1 g/cm3
Densité compacte: 1,4-1,55 g/cm3
Burnt point: 32,5 

*Les prestations, peuvent varier selon parties.

Produits associés
Epoxi

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Agrégat de marbre broyé, de granulométrie compensé, lavé 
et séché en four.

Produit
Granulométrie contrôlée 
Agrégat Pavidur et Revistamp-P
Pour élaborer et renforcer les mortiers 
Pour utilisation industrielle et le jardinage

Applications
Pour la rénvation et la décoration de sols système multicouche Pavidur.
Pour projeter sur mortier monocouche Revistamp-P.
Pour la décoration et le jardinage. 
Pour élaborer et renforcer les mortiers 
Comme agrégat pour élaborer et renforcer les mortiers de réparation. 

Aride de marbre
Agrégat de marbre broyé

Selon utilisation

Colorothèque

Dans l’emballage origine fermé à l’abri de 
l’humidité et l’intempérie. 

Sac de 25 kg

Performances
Granulométries : 3/5 à 5/9 - 9/12
Forme des particules : NPD
Absorption d’eau : ≤ 3,00
Métaux lourds : NPD
Réactivité : non réactif

Produits associés
Pavidur                                           
Revistamp-P                                   
Pavigrout 

5-9 mm3-5 mm

Présentation

Consommation

Couleur

Conservation

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Produits complementaires
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Émulsion de cire à base aqueuse et 
contrôleur d’humidité. 

Produit
Sur des surfaces en béton frais exposées à l’intempérie. 
Facilite l’union entre le béton frais et la couche de roulement 
Pavistamp, Padec, Padec industriel…
Pour contrôler l’évaporation rapide de l’humidité sur les surfaces 
en béton frais.

Caractéristiques
Sur les surfaces en béton frais exposées au soleil. 
Sur les pistes d’aviation.
Dalles en béton, canaux...
Facilite un meilleur entretien du béton, avec les avantages résultants 
sur les résistances mécaniques.
Évite la fissuration superficielle.

Dosage
Rapport de mélange : 1 à 5
(1 part de Bryten-CH et 5 parts d’eau)

*Dosage recommandé pour températures entre 30-35ºC.

Mode d’emploi
Il faut appliquer avec une pulvérisation en essayant de former une 
couche uniforme. 
L’application doit être réalisée quand la surface du béton qui a été 
récemment mise en place prend une couleur mate.
Le temps d’application du produit, après la prise du béton, doit être de 
45-60 minutes à peu près et suivant la température ambiante. 

Bryten-CH
Retrdateur suoerficiel pour le béton frais

Blanc opaque

0.3- 0.5  l/m2  

Liquide

Jerrican de 25 litres
Palette 450 litres (18 jerricans)

Performances
Nature: paraffines et cires
Densité: 0.95 g/cc
PH: 6-7

*Aucune mesure spéciale n’est nécessaire lors de l’utilisation du produit.

Dans le conteneur d’origine fermé (sans de l’eau ajoutée) 
à l'abri de l'intempérie et l'humidité : 1 an

Productos asociados
Sur béton frais 

Produits complementaires

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Présentation

Consommation

Couleur

Aspect

Conservation
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Agent de démoulage liquide prêt à l’emploi en 
milieu organique et matières graisses.

Produit
Pour démoulage immédiat
Il prévient l’apparition d’efflorescences
Incolore et aéré 
Il évite que le moule colle au mortier frais. 
Pour sols et façades.

Caractéristiques
Agent de démoulage liquide pour le traitement de surface de 
la texturation-impression.
Sur béton frais et mortier, béton estampé, roche thématique, 
mortier monocouche...

Mode d’emploi

Agent de démoulage-L2
Agent de démoulage

Présentation

Consommation

Couleur

Conservation

0,1 - 0,2 kg/m2 

Jaunâtre

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de 
l'humidité et l'intempérie:  1 an

Jerrican de 20 kg
Palette 480 kg (24 jerricans)

Températures d’application : 5- 35ºC.
Pulvériser de façon homogène sur le moule à utiliser. 
Imprimer ou texturer avec le moule choisi.
L’application en excès pourrait provoquer des changements de tonalité.
En tonalités obscures (façades) il est nécessaire d’appliquer une couche 
de Teint hydrofuge pour homogénéiser la tonalité de la finition.
Protéger toutes les surfaces qui ne vont pas être hydrofugées avec le 
produit et/ou supports qui ne soient pas concrètement cimenteux.

**Les résultats décrits peuvent varier considérablement suivant les 
conditions de mise en oeuvre. 

Performances
Densité, 25ºC 0.85 g/cm3

Produits associés
Bèton et mortiers

Produits complementaires

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Consolidateur en dispersion aqueuse et additifs spéciaux livre 
de plastifiants, pour consolider des mortiers et bétons. 

Produit
Pour consolider des mortiers vieux ou pauvres en ciment.
Compatible avec des nouveaux mortiers.  
Bonne pénétrabilité en surfaces poreuses

Applications
Revêtement à base de silicates et polymères acryliques pour endurcir des 
surfaces, quand le béton ou le mortier est dégradé.
Grande capacité de pénétration.

Supports

F-600
Consolidateur de mortiers

Blanc laiteaux

0.3 l/m2 (suivant la porosité)

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri 
de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Jerrican de 20 litres 
Palette de 480 litres (24 jerricans)

Quelconque surface cimenteuse en état de dégradation. 

Mode d’emploi
Bien remuer le produit avant d’appliquer.
Avec du vent et temps très chaleureux humidifier la surface avant 
d’appliquer le produit.
Ne pas appliquer avec risque de pluie, gel ou dégel.
Laisser mûrir le produit entre 1-2 heures avant d’appliquer le revêtement 
définitif.

**Ces temps peuvent varier considérablement suivant la température 
ambiante. 

Observations
Température d’application 10-30ºC
Éviter le contact avec la peau.
Utiliser des lunettes et des gants de protection.
Il ne contient pas d’éléments agressifs.

Recommandations
La surface doit être propre, livre de poussière et exempte de parts 
détachées ou poussiéreuses.
Éviter l’application avec l’ensoleillement direct, du vent, risque de pluie, gel.
Protéger toutes les zones qui peuvent être éclaboussées du produit, 
comme des fenêtres, sols... 

Produits complementaires

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Présentation

Consommation

Couleur

Conservation

Produits associés
Bèton et mortiers
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Fibre de polypropylène coupée pour le renforce-
ment de bétons et mortiers.

Produit
Pour des bétons et mortiers
Sols industriels et décoratifs
Enduits et façades
Haute résistance à l’impact
Application facile

Caractéristiques
Réduction des fissures par rétraction pendant le processus de prise, tout 
en évitant la formation de fissures plus grandes.
Il diminue la perméabilité.
Il augmente la résistance à l’impact et à l’abrasion.
Il agit de renforcement à la désagrégation.

Mode d’emploi

Fibre polypropylène
Pour le renforcement de bétons et mortiers

Présentation

Longeur

Couleur

Consommation

Conservation

12 mm

Blanc naturel

1 sac (0.6 kg) par m3 de béton 

Boîtes de 40 sacs (0.6 kg/sac)
Palette 14 boîtes (560 sacs)

Conserver à l’abri de l’humidité et l’intempérie.

Ajouter directement à la bétonnière, à raison de 0.6 kg/m3 de béton.
Les sacs sont en papier biodégradable et hydrosoluble, en consé-
quence il n’est pas nécessaire de les ouvrir avant de les introduire dans 
la bétonnière. 

Performances
Densité: 0.91 g/cm3
Absorption: nulle
Résistance chimique: haute
Module d’élasticité: 8000-10000 Mpa
Longueur: 12 mm
Diamètre: 18 Nm

Produits complementaires

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Produits associés
Béton et mortiers
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Fibre de verre AR en fil coupée pour le renforcement 
de bétons et mortiers. 

Produit
Pour la prévention des fissures
Industrielle et sols décoratifs
Invisible dans la surface finie
Haute résistance aux chocs
Facilité d'application

Caractéristiques
Réduction des fissures par rétraction pendant le processus de prise, tout 
en évitant la formation de fissures plus grandes.
Il augmente la résistance à l’impact et à l’abrasion.
La fibre est facilement incorporée dans la matrice de générer une grande 
quantité de fibres de renforcement et distribué sans désintégration.
La fibre de verre ne fait pas saillie à la surface et ne nécessite aucune 
opération de finition supplémentaire.
Réduit la perméabilité.
Bonne résistance aux chocs et à l'abrasion.
Agit comme renforcement de la déségrégation.
La fibre est ajoutée au béton frais dans une installation de mélange ou 
directement dans le malaxeur du camion.

Mode d’emploi

Fibre de verre
Control et renforcement de bétons et les mortiers

Présentation

Longueur

Couleur

Consommation

Conservation

3-6-9-12-18 mm  (1/8-1/4-3/8-1/2-3/4 pouces)

Blanc naturel

Minimum : 0,6 kg jusqu’à 6 kg/m3 
(Dans tous les cas, sera la gestion de projet qui va décider de la 

quantité par m3, selon les caractéristiques et les efforts du béton).

Sac de 6 kg 
Palette de 396 kg (66 sacs)

*Températures : 15-35ºC
*Humidités : 35-65% 

(Conserver à l’abri de la chaleur et la l’humidité).

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement 
indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à 
l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation 
et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Ajouter la Fibre de Verre directement à la bétonnière, à raison de 0.6 
kg/m3 (lb/cu.vd) de béton.
Les sacs sont en papier biodégradable et hydrosoluble est dispersable 
dans l’eau. 

Performances
Densité: 2.68 g/cm3
Point de ramollissement : 860ºC – 1580ºF
Résistance chimique: très haute
Module d’élasticité: 72 GPa – 250x103 psi
Conductivité électrique : très bas 
Longueur de la fibre: 3-6-9-12 et 18  mm
Diamètre: 18 Nm
Diamètre de filament : 14µm (0,000546 pulg)
Humidité : 0,3 % max.
Produit: verre résistant aux alcalis

La fibre de verre Conforme aux normes ASTM c1666 / C 1666 / M-07, EN 
15422 et aux recommandations du PCI et de GRCA.

Produits associés
Béton et mortiers
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Composé Fluoré de Silane-Siloxane en solution aqueuse 
pour le traitement de matériel de construction qui donne une 
finition répulsive à l’eau et aux huiles. 

Produit
Effet répulsif à l’eau et aux huiles
Il ne change pas la couleur existante
Il évite les efflorescences

Applications
Excellente pénétration.
Il évite l’apparition de taches.
Utilisable pour le traitement hydro-oléofugant de matériaux Stone feel – 
Stylfloor – Pavistamp floor, microciment, marbre, pierre naturelle, granit, 
mortiers, brique... 
Perméabilité au vapeur de l’eau. 

Mode d’emploi
*Toujours réaliser des essais avant d’utiliser le produit.
*Diluer avec de l’eau;
1 part de Hidrofuge 6772 / 7-14 parts d’eau 
- En surfaces récemment travaillées, attendre au moins 30 jours, avant 
d’effectuer le traitement.
- Appliquer 1-2 passes avec une serpillière, avec airless, spray convention-
nel..., après 8 heures (minimum) passer la machine à brillanter ultra rapide 
jusqu’à obtenir la finition plus uniforme pour le support.
- Généralement, une seule pass est suffisante, sur les surfaces poreuses, s’il 
est nécessaire une deuxième pass, elle peut être appliquée quand l’effet 
brillant de la première disparaît.
- Éviter l’ensoleillement direct. 

*Toute l’information décrite a été obtenue d’essais standards et peut varier en 
fonction des conditions de mise en oeuvre et l’absorption de chaque produit 
à traiter.  

Hidrofuge 6772
Hidro-oléofugant base eau

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation
(5- 25ºC)

Blanc laiteaux

Approximatif et suivant le support ;
1 kg (une fois dilué): 5-25  m2/ 1 pass

Jerrican de 5 kg
Palette de 360 kg (72 jerricans)

Observations
Le support doit être sec, sain, propre et exempt de poussière.
Éviter les éclaboussements sur les yeux, muqueuses et le contact 
avec la peau.
Utiliser des lunettes et des gants de protection.  
Protéger toutes les surfaces qui ne doivent pas être hydrofugées 
avec le produit et/ou les supports qui ne soient pas cimenteux. 

Performances
Matière active: 45%
Point d’inflammation: > 100ºC
Viscosité (à 25ºC): < 50 mPas (cP)
Densité (à 25ºC): approx. 1.1 g/cm
Diluant: de l’eau 

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie : 6 mois

Produits associés

Microciment - Stone feel
Stylfloor - Terrazo - Pavistamp floor

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement 
indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à 
l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune 
réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Aéré
Mortiers, marbre, pierre, 
brique apparent…

Produits complementaires
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Accélérateur liquide pour la prise et le durcissement des 
mortiers et bétons.

Produit
Pour des mortiers et bétons non armés.
À base de chlorures.
Il améliore la prise en temps froid.
Spécial pour les mortiers monocouches.
Pour un décoffrage rapide.
Application facile.

Applications
Accélérateur qui, en atmosphères froides (5-10ºC) permet de réduire 
l’attente du raclage des mortiers monocouche.
Quand on ne veut pas baisser la production en temps hivernal.
Comme protection du béton à basses températures.

Supports

Hormidur 100
Accélérateur de prise bétons et mortiers

Présentation

Consommation

Couleur

Conservation

Mortier monocouche: 0.15 kg  par sac de 25 kg
Bétons: 3-5 % sur le poids du ciment 

*Toujours effectuer des essais avant d’utiliser le produit.

Incolore

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri 
de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Jerrican de 28 kg
Palette de 672 kg (24 jerricans)

Ceux habituels pour l’application de mortiers et bétons.

Recommandations
Ne pas appliquer un mortier monocouche sur un support congelé ou avec 
risque de congélation.
Ne pas surpasser le dosage recommandé, car cela pourrait altérer les 
prestations du mortier.
En mortiers et bétons utiliser toujours le même dosage.
Avec des mortiers monocouches en tonalités obscures, utiliser toujours le 
même pourcentage, en cas contraire il pourrait avoir des changements de 
couleur.
Pour des mortiers, des bétons armés et prétendus utiliser Hormidur-SC.

Mode d’emploi - Dosage
Température extérieure 5- 10ºC approx.
Le dosage peut varier entre un 3-5% sur le poids du ciment ou 
mortier, la température ambiante ou produit, ainsi comme la vitesse 
de prise désirée.
Il peut se dissoudre avant avec de l’eau de gâchage, mais il est 
recommandable toujours de réaliser des essais préalables pour 
déterminer le dosage le plus approprié.

Performances
Nature: Sels inorganiques
Aspect: Liquide transparent
Densité: 1.3 DIN 51757

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement 
indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à 
l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune 
réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

PH: 7 UNE EN 1262
Solubilité en eau: Totale

Produits associés

Béton et mortiers
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Accélérateur liquide sans chlorures pour des 
mortiers et bétons.

Produit
Pour des bétons et mortiers
Sans chlorures
Il améliore la prise en temps froid
Pour des décoffrages rapides
Utilisation facile
Il augmente la productivité

Applications
Pour des bétons, précontraint et mortier, même s’ils sont armés.
Totalement exempt de chlorures.
 Quand on ne veut pas baisser la production en temps hivernal.
Comme protection du béton à basses températures.

Supports

Hormidur SC
Accélérateur de prise sans chlorures

Présentation

Consommation

Couleur

Conservation

Mortier Monocouche : 0.15 kg par sac de 25 kg
Bétons : 2-4 % sur le poids du ciment

*Toujours effectuer des essais avant d’utiliser le produit.

Incolore

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri 
de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Jerrican de 28 kilos
Palette de 672 kg (24 jerricans)

Ces habituels pour l’application de mortiers et bétons.

Recommandations
Température extérieure : 5- 10ºC environ.
À plus basse température et plus haut rapport eau/ciment, pour une même 
vitesse de prise, le dosage du Hormidur SC doit être plus grand.
Ne pas appliquer un mortier monocouche sur un support congelé ou avec 
risque de congélation.
Utiliser pendant tout le processus de coulage ou application le même 
dosage. 

Mode d’emploi - Dosage
Le dosage peut varier entre un 2-4% sur le poids du ciment ou 
mortier, la température ambiante ou produit, ainsi comme la vitesse 
de prise désirée.  
Il peut se dissoudre avant avec l’eau de gâchage, mais il est 
recommandable toujours de réaliser des essais préalables pour 
déterminer le dosage le plus approprié.

Performances
Nature: Sels organiques
Aspect: Liquide
Densité: 1.3 g/ec

*Ces résultats peuvent varier suivant les conditions de mise en oeuvre.

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement 
indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à 
l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune 
réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

PH: 7- 7.75
Chlorures: Totalement exempt

Produits associés

Béton et mortiers
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Émulsion à dispersion aqueuse pour la protection 
des dallages en béton et les mortiers.

Produit
Pour le scellement de dallages en béton et protection de façades
Bonne résistance à l’abrasion
Pour l’entretien et la conservation
À base d’eau
En intérieurs et extérieurs

Caractéristiques
Émulsion acrylique à base d’eau pour l’entretien 
et la protection de sols et des mortiers.
Transparent, imperméable et aéré.
Relève la couleur.
Finition satinée.

Recommandations
Températures d’application entre 10 et 30ºC (mesurées sur le dallage).
Il peut être appliqué sur les dallages humides (exempts de flaques d’eau).
Au rouleau ou au pistolet airless.
Recommandable, l’application en 2-3 passes. 
Il peut être utilisé avec le passage du temps pour la conservation et 
l’entretien de quelconque sol de béton, que ce soit uni, décoré ou imprimé.
Éviter l’application avec risque de pluie ou très humide, avec risque de gel 
ou avec ensoleillement direct.

Mode d’emploi
La zone traitée doit être totalement propre, sans poussière, 
graisses... 
Application sans surcharges en 2-3 passes.

*Les consommations ont été obtenues d’essais standards et 
peuvent varier considérablement en fonction de l’absorption du 
béton ou du mortier et des conditions de mise en oeuvre.

Laque durcissant
Émulsion acrylique conventionnel

Presentation

Couleur

Consommation
(comme résine de scellement)

Conservation

Produits associés

Blanc (une fois sec, transparent)

0,2-0,3 litres/m2 (1 pass)

Dans le conteneur d’origine fermé (sans de l’eau 
ajoutée) à l'abri de l'intempérie et l'humidité: 6 mois.

Jerrican de 20 litres 
Palette de 480 litres (24 jerricans)

Conteneur de 1000 litres

Performances
Densité: 1.5 g. /cm3
-P.H.: 7.0 – 9.0 UNE – EN 1262
-Couleur: Blanc laiteux
-Séchage au toucher: >2 heures 

* Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction 
de la température ambiante.

Circulation piétonnière: > 24 heures 
-Circulation routière: >7 jours
-Séchage complet (20 ° C): ≥7 

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement 
indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à 
l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation 
et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Bétons et mortiers



Produits complementaires
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Verre sodique de classe neutre livre 
de silice, chimiquement neutre.

Produit
Il augmente la fluidité du mélange de résines
Il diminue la contraction
Il améliore l’aspect esthétique
Bon comportement devant le dérapage
Application facile

Recommandations
Sur un support propre et sain, sec, exempt de graisses, sans fissures...
La surface à traiter doit être exempte d’humidité. 
Application par mélange à mode de peinture au rouleau de poil court en 
couches très fines.
Pour le traitement superficiel de durcisseur en surfaces soumises à fortes 
tensions mécaniques.
Indiqué pour la finition finale et la protection au dérapage.
Ne pas appliquer avec risque de pluies et gel-dégel, ensoleillement direct, 
fort vent... 

Caractéristiques
De façon parfaitement sphérique et de distribution granulométri-
que totalement régulière et homogène et massive, approprié pour 
les travaux en sec (saupoudrage) et en humide (mélange).  
Pour une grande variété d’applications sans érosion mesurable, de 
la surface traitée.
Il améliore la résistance à l’abrasion et au rayage.
Il ne contient pas de silice.
Pour le traitement de durcissement superficiel.

Rapport de mélange

Instructions d’usage

Classification cte su1:
Sécurité devant le risque de chutes Classe 3 (Rd≥45):
Addition de 30% de microsphères dans les deux dernières 
couches
Classe 2 (35<rd≤45): 
Addition de ±20% microsphères dans la couche intermède 
Ces valeurs sont indicatives et dépendent directement de 
la rugosité du support.

Microsphères
Haute résistance à l’abrasion

Présentation

Couleur

Consommation

Aspect

Conservation

Transparent

Suivant l’utilisation

Perles

Seaux de 1 et 5 kg.

Dans le conteneur d’origine fermé, à l‘abri de la intempérie et l’humidité.

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement 
indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à 
l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation 
et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Incorporer les microsphères avec un mélange préalable des composants 
A+B de la peinture si procède et remuer jusqu’à son homogénéisation. 
Effectuer après la dilution s’il est nécessaire. 

Produits associés
*Resines epoxi                          
*Decosol
*Racly-2

*F-300                               
*F-250



Supports
Produits-HD…, microciment, mortiers, ciment, granit, taille de pierre, 
quartz compact, ardoise, marbre, lait de chaux, argile, pavés... 

Recommandations
Températures d’application 5 - 35ºC
Ne pas appliquer sur les surfaces en béton ou mortier désagrégé. 
Ne pas appliquer sur les supports avec excès d’humidité ou mouillés.
Il ne contient pas d’éléments agressifs. 

Conditions d’exécution

Caractéristiques

Produit

*Toujours essayer le produit avant sur une zone petite, laisser agir 
pendant 24 heures pour déterminer la quantité à employer et les 
résultats désirés.

Temps de mûrissement: minimum 12,
Séchage au  toucher (20ºC): > 10 heures 
Mûrissement complet (20ºC): > 25 jours
Profondeur de pénétration: suivant la porosité du matériel et la climatologie
Ce produit ne résiste pas aux acides, nettoyants agressifs, décolorants 
contacts directs agressifs (en dehors du skimer) avec de l'eau de la piscine.

*Ces temps peuvent varier considérablement en fonction de la température 
ambiante.

Applcations
Scellant imprégnant pour être appliqué sur des surfaces de 
matériaux de construction poreux et les protéger de la pénétration 
de l’eau, les sels dissous, les taches d’huile... 
Approprié pour intérieurs et pour extérieurs.
Il maintient la couleur naturelle et la finition de la surface.
Les surfaces traitées sont complètement sûres pour le contact 
avec les aliments. 
Excellente protection de l’eau et des huiles.
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La surface à traiter doit être propre, solide, livre de poussière et 
exempte de parts mal adhérées.
Les surfaces doivent être complètement sèches, avant 
d’appliquer le produit.
Sur des surfaces en ciment récent, elles doivent être mûres un 
minimum de 3 jours.
La surface traitée doit rester sans altérations (pluies, gel, 
condensation) un minimum de 24 heures, pour assurer les 
prestations du Pavi-Crème. 
Éviter le contact avec l’humidité pendant les 15 heures suivants à 
l’application.
Pour nettoyer les surfaces scellées, utiliser les détergents avec 
PH neutre dissous dans l’eau tiède.  

Anti-graffiti
Protection contre l'eau et les huiles
Facile à nettoyer
Produit respirant
Résistant aux taches 

Performances
Composition: émulsion aqueuse base d’eau
Densité: Ca. 0,78 g/cm3
Apparence: pâte laiteuse blanche
Point d’inflammation: 100ºC
Résistant à la congélation

 *Les résultats décrits on été obtenus d’essais standard et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre. 

Produits complementaires

Agent imprégnant, en émulsion 
aqueuse en forme de crème. 

Pavi-Crème
Scellant imprégnant et imperméabilisant



Scellant imprégnant et imperméabilisant

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Pâte laiteause

3 – 10 m2/l de produit (suivant le support, 
l’absorption et la profondeur de pénétration)

*Ces xonsommations peuvent varier suivant le 
support et le nombre de coches.

Dan le conteneur d’origine fermé à l’abri de l’intempérie 
et la lumière solaire: 1 an.

Seaux de 1 - 4 - 50 litres

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Pavi-Crème

Pavicem-hd
Pavistamp-floor
Microcemento

- Couvrir largement avec Pavi-Crème, toute la surface, au rouleau, 
à la brosse…
- Éviter le contact avec les zones environnantes. 
- Laisser que le produit réaction et pénètre. 
- Une fois la surface sèche, passer le brevet blanc à grande vitesse 
pour la finition désirée.
- Utiliser de l’eau pour nettoyer les outils employés dans 
l’application. 

*Le scellant n’évitera pas l’usure ou les râpures de la surface. 

Mode d’emploi

Produits associés

Produits complementaires



Caractéristiques

Produit

Pour compléter les mortiers, en les rendant plus résistants et flexibles.
Résine acrylique à base d'eau pour le durcissement, la protection des sols 
et les mortiers.
Convient comme pont d'union entre les bétons et les mortiers, frais et à 
prise rapide.
Transparent, imperméable et respirant
Rehausse la couleur

Applications
Pour le montage et le collage de la maçonnerie
Pose de sols et d'étanchéité
Améliore l'adhérence
Augmente la maniabilité
Améliore les avantages initiaux
Augmente significativement l'imperméabilité
Améliore la résistance à l'abrasion

Recommandations
Les supports doivent être propres, sains, stables et résistants, 
exempts de poussière, de plâtre, de peinture....
Par temps chaud et par vent sec, une humidification du parement 
doit être effectuée avant et 24 heures après l'application de 
l'enduit, pour favoriser le durcissement du mortier et éviter 
l'apparition de fissures et de craquelures.
Les supports en ciment seront mouillés avec de l'eau propre 
jusqu'à saturation mais sans former de flaques, en appliquant le 
coulis ou le mortier lorsque la surface a acquis un aspect mat.
Eviter l'application avec un risque de pluie ou très humide, avec 
un risque de gel ou avec une insolation directe
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Pour le renforcement des mortiers et des bétons
Améliore l'adhérence des mortiers et des bétons
On obtient un mortier plus élastique et plus résistant.
Réduit le risque de fissures
Meilleure résistance chimique
Base aqueuse
A l'intérieur et à l'extérieur

Performances
Composition: synthetic resin emulsion
Application temperatures: 5 - 35ºC
Density: 2.1 g. / cm3
P.H .: 7.0 - 9.0 UNE - EN 1262
Color: milky white

Pavilatex
Emulsion adhésive à base de résines aqueuses, pour 
l'adhésion et le renforcement des bétons et mortiers.

Emulsion aqueuse adhésive pour béton et mortier

Produits complementaires



Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Blanc (une fois sec, transparent)

Selon l'utilisation

Fût de 20 litres
Palette de 480 litres (24 fûts)

Fût de 1000 litres
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Pavilatex

*Bétons et mortiers
*Revistamp sec 250
*Revistamp sec
*Revistamp mur   

Rapport de mélange

- Pour le renforcement du béton et du mortier:
Maximum 10% de résine par rapport au poids du ciment

- Comme apprêt rapide:
1 part de résine pour 1-3 parts d'eau (selon les supports).

- Comme résine de scellement:
1 partie de résine pour 1 -2 parties d'eau
(Application sans surcharges en 2 passes)

* Ces proportions sont issues d'essais standards et peuvent varier 
considérablement en fonction de l'absorption du béton ou du mortier et 
des conditions sur site.

Mode d’emploi

Produits associés

Emulsion aqueuse adhésive 
pour béton et mortier

Produits complementaires

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Produits complementaires
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Pigment en pâte à base d’eau P à base de 
pigments inorganiques.

Produit
Intégration facile
Excellente durabilité et stabilité
Large gamme de couleurs

Applications

Pigments entièrement stables dans le travail exposé à l’extérieur. 
Ils sont normalement utilisés pour colorer le béton en masse, résines et 
peintures (à l'eau), mortiers...

Colorants inorganiques adaptés à la teinture de produits intérieurs et 
extérieurs, afin d’obtenir un large choix de couleurs classiques et modernes. 

Pigment en pâte
Pâtes aquarelles

Présentation

Couleur

Conservation

Ral / Pantone

Conserver dans un récipient fermé d’origine, 
à l’abri des intempéries et de l’humidité.

Emballage de 1 / 0,500 / 0,250 kg

Recommendations
Pour des applications telles que le mortier coloré / stuc / plâtre / béton 
coloré (prémélange ou préfabriqué), ou pour les joints de carreaux de 
céramique.
Il est recommandé de toujours faire un échantillon de test de la couleur 
choisie avant la production, afin de vérifier la correspondance de la couleur 
avec le nuancier et la couverture du produit par la suite à appliquer. 

Mode d’emploi
Selon l’intensité que vous souhaitez donner au mélange, en tenant compte 
du fait qu’ils sont liés à la quantité de ciment. N’appliquez pas plus de 7% 
du pigment par rapport au ciment. 

*L’intensité des couleurs peut varier considérablement en fonction du type 
et de la qualité du ciment utilisé et de la proportion d’eau ajoutée.

Produits associés
*Résines, peintures et mortiers à base d'eau.

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Produits complementaires
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Oxydes de fer (noir, jaune, rouge) ou de chrome (vert).

Produit
Incorporation facile
Excellente dureté et stabilité
Large gamme de couleurs

Applications
Pigments totalement stables en travaux exposés à l’extérieur.
Ils s’utilisent normalement pour colorer béton en masse, en sols 
industriels….

Pigments
Oxydes minéraux

Présentation

Couleur

Conservation

Rouge, jaune, vert, noir.
**D’autres couleurs à la carte.

Dans le conteneur d’origine fermé à l’abri 
de l’humiditè et l’intempérie.

Sac de 25 kg
Palette de 1000 kg

Recommandations
Il est recommandé pour des applications comme le mortier coloré / stuc / 
gypse / béton coloré (prémélangé ou préfabriqués), ou pour les joints des 
dalles céramiques. 

Mode d’emploi
Il dépend de l’intensité qu’on veut lui donner au béton, tout en considérant 
qu’ils ont un rapport avec la quantité de ciment. Ne pas appliquer plus de 
7% du pigment en rapport avec le ciment.  

*L'intensité de la couleur peut varier   considérablement en fonction du type 
et de la qualité du ciment utilisé.

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Produits complementaires
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Siliconate de potassium en solution aqueuse pour le traitement 
de matériel de construction tout en donnant une finition répulsi-
ve à l’eau. 

Produit
Effet répulsif à l’eau
Il n’altère pas la couleur des surfaces peintes
Respirant

Applications
Excellente pénétration.
Utilisable pour le traitement hydrofuge de matériaux de construction, 
briques, tuiles, dalles, mortiers, bétons...  
Perméabilité au vapeur de l’eau.

Mode d’emploi

Protec façades A
Hydrofuce base eau

Présentation

Consommation

Couleur

Conservation (20-25 ºC)

Recommandable: 1 litre = ±3 m2 (dilué et 1 pass)

Jaunâtre

Dans l’emballage d’origine fermé à l'abri 
de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Jerrican de 30 litres
Palette de 720  litres (24 jerricans)

Température d’application : 5 à 30ªC
Le support doit être sec, sain, propre et exempt de poussière.
Le produit est fourni en état pur.
Protect façades-A : Il s’applique en solution aqueuse entre le 3-5% de 
matière active dans le traitement hydrofuge de matériaux de construction, 
comme brique, tuiles, dalles…

Mortiers et bétons: 
Diluer 1 à 10 (1 part de Protect façades-A par 10 parts d’eau propre).
Prise de gypses et bétons, entre 0.1 et 1% de matière active.
Application à la brosse, au rouleau, pulvérisateur… 1 ou 2 passes en fonction 
de l’absorption et la porosité.

Observations
Éviter les éclaboussements sur les yeux, les muqueuses et le contact 
avec la peau.
Utiliser des lunettes et gants de protection.
Protéger toutes les surfaces qui ne vont pas être hydrofugées avec le 
produit et/ou supports qui ne soient pas concrètement cimenteux. 
Ne pas appliquer avec risque de pluie, gel…

Performances
Matière active: 45%
PH à 25ª: 12- 13
Densité à 25ºC: 1.30 g/cm3
Diluant: eau

** Toute l’information décrite a été obtenue d’essais standards et peut 
varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Hydrofugeant prêt à l’emploi, à base de silicone. 

Prêt à l’emploi
Effet perle
Répulsif à la pénétration par eau de pluie
Uniquement en supports verticales

Excellente pénétration.
Spécialement formulé pour obtenir un séchage rapide en toutes les 
surfaces neutres ou alcalines et avec un effet perlant dans les heures 
après son application.
Respirant. 

Protec façades S
Hydrofugeant

Recommandable: ±3 m2/ 1 litre (1 pass)

Jaunâtre

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri 
de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Jerrican de 20 litres 
Palette de 480 litres (24 jerricans)

Température d'application : 5-30 ºC.
Produit prêt à l'emploi.
Le support doit être sec, sain, propre et dépoussiéré.
Sur mortier, béton, complètement sec et pris >28 jours.
Appliquer au pinceau, au rouleau, au pistolet ou au pistolet.
En général, une seule passe suffit, dans le cas de surfaces très poreuses 
l'application d'une deuxième passe est nécessaire, dès que l'effet brillant 
de la première disparaît.
Après la pluie, attendre au moins 24 heures avant d'appliquer le produit.

Ne pas appliquer avec du vent ou risque de pluie...
Éviter les éclaboussements sur les yeux, les muqueuses et le contact 
avec la peau.
Utiliser des lunettes et gants de protection.
Protéger toutes les surfaces qui ne vont pas être hydrofugées avec le 
produit et/ou supports qui ne soient pas concrètement cémenteux.
Il contient des solvants.

Matière active: approx. 6%
Densité 25ºC: 0.85 g/cm3

*Toute l’information décrite a été obtenue d’essais standards et peut varier 
en fonction des conditions de mise en oeuvre.

Produits complementaires

Produit

Applications

Mode d’emploi

Présentation

Consommation

Couleur

Conservation (20-25 ºC)

*Produits auxiliaires pour la construction

Produits associés

Observations

Performances

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.



Produits complementaires

01/01www.pavistamp.com

Émulsion anti-taches en base aqueuse pour la protection de 
toutes sortes de matériaux de construction.  

Produit
Il facilite le nettoyage de bordures, registres, plinthes, dalles...
Utilisable en toutes les sortes de matériaux de construction.
Il ne laisse pas des traces après le nettoyage avec de l’eau haute pression. 

Caractéristiques
Protecteur anti-taches en dalles, bordures, registres, plinthes...
Facile à appliquer et nettoyer.
Il évite les taches de coulage du béton en frais ou quelconque autre 
traitement superficiel. 

Mode d’emploi

Protecteur Pavistamp
Émulsion anti-taches

0.2 - 0.25 kg/m2  

Incolore

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri 
de l'humidité et l'intempérie: 1 an

Jerrican de 20 kg
Palettes 360 kg (18 jerricans)

Appliquer à la brosse sur la surface à protéger.
En sols, les plinthes doivent être protégées au moins à 50 cm du sol.
L’application peut être effectuée sur les surfaces sèches ou humides (sans 
eau étanchée), peu temps avant du bétonnage ou de l’application de 
produits de traitement.
Le Protecteur Pavistamp s’élimine tout en lavant la zone affectée avec 
de l’eau haute pression, après que le béton a endurci et/ou les produits de 
traitement aient séché (à partir de 48 heures).

Recommandations
Ne pas appliquer sur des surfaces absorbantes (mortiers sans hydrofuger, 
monocouches, pierres absorbantes...), il peut laisser des traces.

Performances
Aspect: Liquide
Nature: Polymères
Viscosité: 1400-1500 
Comportement au feu: Non inflammable

*Ce produit peut se congeler à basses températures, mais ses propriétés 
ne s’altèrent pas après le dégel.  

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Présentation

Consommation

Couleur

Conservation (20-25 ºC)

*Produits auxiliaires pour la construction

Produits associés



Produits complementaires
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Composé de Fluoré Silane-Siloxane base solvant, de haute 
capacité de pénétration, sur des substrats béton lisse, 
marbres, granite...

Produit
Effet perle
Répulsif à la pénétration par eau de pluie
Il maintient les surfaces propres et sèches à long terme, sans 
efflorescences et de polluants.

Applications
Excellente capacité de pénétration sur des substrats peu poreux et poreux.
Utilisable pour le traitement hydro-oléofugant de matériaux Stone feel – 
Stylfloor – Pavistamp floor, microciment, béton lisse-imprimé, pierre 
naturel, granit... 
Aéré.
Ne pas appliquer sur les supports en ciment en période de prise (< 28 jours). 
Il contient des solvants.

Observations
Le support doit être sec (< 4% humidité), sain, propre et sans poussière.
Sur des surfaces poreuses et absorbantes, les consommations peuvent 
varier considérablement.
Protéger toutes les surfaces qui ne vont pas être hydrofugées avec le 
produit et/ou supports qui ne soient pas concrètement cimenteux.
Utiliser des lunettes et gants de protection.
Éviter les éclaboussements sur les yeux, les muqueuses et le contact avec 
la peau.

Scellant-HO
Hydro-oléofugant base solvant

Performances
Matière active: approx. 23%
Solubilité: Solvant Universel ou White Spirit (il dépend de la surface à 
traiter de 1 à 9 parts)
Point d’inflammation: > 23ºC
Viscosité (à 20ºC): > 50 cSt
Densité (à 25ºC): 0.85 g/cm environ

** Toute l’information décrite a été obtenue d’essais standards et peut 
varier en fonction des conditions de mise en œuvre.



Mode d’emploi
- Rapport melange:
 *1 part de Sellador-Ho
 * 9 parts de Disolvente universal o White spirit.

Toujurs réaliser des essais avant d’utiliser le produit.
Ne pas appliquer avec humidité > 4%.
Témperature d’application: 5-30 ºc.
Sur des bases en ciment complètment pris >28 dias.

*Sur des surgaces lisses
Appliquer 1 ou 2 passes avec une serpillière, airless, spray conventionnel…, 
après 8 heures (minimum), passer la machine à brillanter ultra rapide pour 
obtenir une finition plus uniforme. 
Généralement, une seule pass est suffisante.

*Sur des surgaces absorbantes
Sur un béton poreux ou imprimé, appliquer 2-3 passes au rouleau, airless... 
en surfaces poreuses et absorbantes, il peut être appliqué quand l’effet 
brillant de la première couche disparaît.

Produits associés
Stone feel                                               
Stylfloor                                               
Pavistamp floor                                 
Microcemento                             

Ambre

Sur lisse: ±1 kg = 6 m2/ (1 pass)
Sur béton: ±1 kg = 4 m2/ (1 pass)

Jerrican de 5 kg 
Palette de 360 kg (72 jerricans)

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie: 1 an

Hydro-oléofugant base solvantScellant-HO

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Produits complementaires
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Présentation

Consommation

Couleur

Conservation
(5-25ºC)
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Innovateurs en matière de pavage continu


