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Des piscines à débordement à l'esthétique 
unique et esthétique unique et sophistiquée.
Des lieux au design exigeant qui répondent 
aux normes.
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m2 REVÊTEMENT CONTINU DE 2 À 3 mm 
D'ÉPAISSEUR, INTÉRIEURS ET EXTÉRIEU-
RS POUR UNE HAUTE RÉSISTANCE À 
L'USURE, PISCINES SPÉCIALES.

Fourniture et formation d'un revêtement lisse continu de 
2 à 3 mm d'épaisseur environ, réalisé sur surface en 
béton, céramique, terrazzo et avec humidité par 
remontée capillaire jusqu'à un maximum de 2,5 atm par 
pression négative, en appliquant des couches 
successives : couche d'Ecopox Cem Plus 3C avec 
treillis en fibre de verre (mortier à trois composants de 
régularisation des supports et pare-vapeur) de 
l'entreprise Pavistamp ou similaire selon D. F, deux 
couches de Micropool Grossier (revêtement décoratif 
à base de polyuréthane à l'eau) de la société Pavistamp 
ou similaire selon D. F, deux couches de Micropool 
Fine 3C (revêtement décoratif polyuréthane à base 
d'eau) de Pavistamp Compañía ou similaire selon D.F. 
application de Veladura (gel polyuréthane à base d'eau) 
de Pavistamp Compañía ou similaire selon D.F. dans le 
but d'accentuer l'eau ou la planéité de l'application, 
l'ensemble du système est scellé avec Orfapol Plus 
Transparent (polyuréthane à base de solvant) de 
Pavistamp Compañía ou similaire selon D.F. en suivant 
les instructions du fabricant.

Si un traitement antidérapant est nécessaire, ce 
polyuréthane doit être mélangé à des microsphères de 
verre pour créer un joint protecteur à haute résistance à 
l'usure, en suivant les instructions du fabricant.

Les supports en béton doivent être solides, secs (28 
jours pour les nouvelles constructions), plans, 
absorbants, non contaminés par des huiles, des 
détergents, des poudres ou d'autres substances.

Système de piscine Micropool
P R E S C R I P T I O N

Prescription INDEX

P R E S C R I P T I O N S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S D É C L A R AT I O N  D E  P R E S TAT I O N S  



m2 REVÊTEMENT CONTINU DE 2 À 3 mm 
D'ÉPAISSEUR, POUR LES ZONES AUXI-
LIAIRES, LES SOLARIUMS, LES SALLES 
DE BAIN, LES DOUCHES, LES TERRASSES 
À HAUTE RÉSISTANCE À L'USURE.

Fourniture et formation d'un revêtement lisse continu de 2 
à 3 mm d'épaisseur environ, réalisé sur une surface en 
béton, céramique, terrazzo et avec une humidité par 
remontée capillaire jusqu'à un maximum de 2,5 atm par 
pression négative, en appliquant des couches successi-
ves : trois couches d'Ecopox Cem Plus 3C avec treillis 
en fibre de verre (mortier tricomposant de régularisation 
des supports et pare-vapeur) de l'entreprise Pavistamp 
Compañía ou similaire selon le D. F, trois couches de 
Micropool Fine 3C (revêtement décoratif en polyurétha-
ne à base d'eau) de l'entreprise Pavistamp Compañía ou 
similaire selon D. F, application d'une couche de Veladura 
(gel polyuréthane à base d'eau) de la société Pavistamp 
ou similaire selon D.F dans le but d'accentuer les eaux 
d'application ou les plaines, le système entier est scellé 
avec Orfapol 50 (polyuréthane à base d'eau), Hidrofuge 
6772 (hydrofuge à base d'eau) Orfapol Plus Transparent 
(polyuréthane à base de solvant) de la société Pavistamp 
ou similaire selon D.F en suivant les instructions du 
fabricant et en fonction du type de finition choisi.

Si un traitement antidérapant est nécessaire pour respec-
ter la réglementation en vigueur conformément à la 
section DB SUA-1 (Documents de base pour la sécurité 
d'utilisation et l'accessibilité : sécurité contre le risque de 
chute) du CTE (Code technique de la construction) et 
obtenir ainsi un sol de classe C0, C1, C2 ou C3, ce polyu-
réthane doit être mélangé à des microsphères de verre 
pour créer un joint protecteur très résistant à l'usure et à 
la glissance, en suivant les instructions du fabricant.

Les supports en béton doivent être solides, secs (28 jours 
pour les nouvelles constructions), plans, absorbants, non 
contaminés par des huiles, des détergents, des pous-
sières ou d'autres substances.

Prescription INDEX

P R E S C R I P T I O N

Système de Micropool

P R E S C R I P T I O N S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S D É C L A R AT I O N  D E  P R E S TAT I O N S  



Système de Micropool
S P É C I F I C A T I O N S  T E C H N I Q U E S

Spécifications Techniques

• ECOPOX CEM PLUS 3C

• MICROPOOL GROSSIER

• MICROPOOL FINE 3C

• VELADURA

• ORFAPOL PLUS TRANSPARENT

• ORFAPOL 50

• HIDROFUGE 6772

INDEX

P R E S C R I P T I O N S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S D É C L A R AT I O N  D E  P R E S TAT I O N S  



Revêtement Époxy-Acrylique

Ecopox CEM Plus 3C
Mortier tricomposant epoxy - Barriere de vapeur (A+B+C)

Primaire et barrière de vapeur pour revêtements 
des résines

Supports
Le substrat doit avoir une résistance à la compression minimale de 
25 N / mm2 et la traction de 1,5 N/mm2.

Utilisations
Lien couche et régularisation des surfaces en béton.
Apprêt pour revêtements de résine et des sols, en présence de 
substrats humides.
Pare-vapeur en murs de béton, la brique et / ou de la pierre.
Stucco pour sceller les fissures.
Apprêt pour revêtements des dalles.
En intérieurs.

Préparation de la surface
La surface affectée par l'humidité doit être nettoyé soigneusement 
les résidus, enlever la peinture, plâtre, le sel et le ciment, la graisse, 
les produits chimiques, les revêtements et les particules libres avec 
un mauvais ancrage mécanique.
Sur béton nouvelles et durci >28 jours.

Preparación del soporte
Poids spécifique: 1,50 ± -0,05 g/ml
Résidu sec: 90% en poids
Point d'inflammation: non applicable.

Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards, et peuvent varier 
en fonction des conditions de mise en place.

Description
Produit à trois composants (A+B+C) a base de résine époxy modifiée avec 
des additifs aluminée, pour réaliser une barrière osmotique et / ou d'une 
membrane d'étanchéité.
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Données techniques
Emballage             Kit A+B+C: 25 kg
Temp. d’application             10-30ºC y HR <75% 
Consommation (env.)           0,6 – 1 kg/m² (1 passe)  
Couleur              Gris foncé
Dosage (A+B+C)                  Poids: A=100,  B=50,  C=100
Pot life (50% HR)            10°C: > 3hs 25°C: >2hs   35°C: >75min
Séchage au toucher (50% HR) 10°C: 20-24hs   25°C: 8-10hs   35°C: 4-6hs
Tráfic piétonière (50% U.R.)  >24 heures (25°C)
Adhésion au béton               > 3,5 N/mm2,                             
Nettoyage outlis  Agua
Stockage                            *6 mois pour le composant C                               
                                           *12 mois pour composants A+B
                                           Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) 
                                           à l’abri  des intempéries
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Revêtement Époxy-Acrylique

Mortier tricomposant epoxy
Barriere de vapeur (A+B+C)

Emballage

Couleur

Consommation

Conservation

Gris fondé

6 mois pour le composant C                               
12 mois pour composants A et B

Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à l’abri  des 
intempéries et de l'humidité.

Kit (A+B+C): 25 kg
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Ecopox CEM Plus 3C
Application

Produit tri-composant : Unir à la cuvette le composant A (résine époxy) et 
composant B (durcisseur), mélanger avec un batteur à basse vitesse 
pendant environ 2 minutes. Puis ajouter le composant C (ciment spécial) et 
mélanger pendant 2 minutes.
Diluer avec 15% en poids avec de l'eau propre et appliquer à la truelle 
appropriée, la consommation est d'environ 0,6 à 1 kg/m² pour chaque 
application.
Avant de procéder au revêtement, attendre 24 heures (à 25°C et 50% 
d'humidité relative), consulter hygromètre, qu’il est complètement sec.
Dans le cas de résultats indiquant la présence d'humidité, appliquer des 
couches supplémentaires de Ecopox-cem plus 3C jusqu'à séchage 
complet.

Mélanger les composants A + B avec un batteur à 
basse vitesse pendant au moins 2 min. Ajouter le 
composant C et mélanger pendant 2 minutes, jusqu'à 
obtenir une parfaite homogénéisation.

L'application peut être faite à l’aide d’une taloche 
inox. , caoutchouc...

Mode d’emploi

0,6 – 1 kg/m² (1 passe)

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Revêtement Époxy-Acrylique

Micropool Grossier®

Performances
Poids spécifique (25ºC) : 180+ / -0,05g/ml
Viscosité (25ºC) : pâte thixotropique.
Résidu sec : 84,3% en poids et 50% HR.

*Ces résultats sont issus de tests standards et peuvent 
varier en fonction des conditions d'utilisation.

Utilisations

Support

Le support doit avoir une résistance mécanique minimale à la 
compression de 25 N/mm² et à la traction de 1,5 N/mm².

Description

Forte adhérence sur les revêtements en résine.
Excellente résistance mécanique.
Haute résistance à l'abrasion.
Excellente résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques.
A l'intérieur et à l'extérieur.

Mortier à trois composants à gros grains à base de résines à l'eau.
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Données techniques
Emballage   

Températures d'application         

Consommation (en fonction de
la taille des agrégats) 

Couleur   

Dosage des composants

Durée de vie en pot (50 % U.R.)                 

Sec au toucher (50% U.R.)

Piéton (50% U.R.)

Adhésion au béton

Nettoyage des outils

Conservation

Emballage A+B+C : 25 kg  

10-30ºC et RH <75%.       

0,3 - 1 kg/m² (1 passage) 

Couleurs   

A=100, B=50, C=100

10°C : > 3 hs. 25°C : >2 hs. 35°C : >75 min.

10°C : 20-24 hs. 25°C : 8-10 hs. 35°C : 4-6 hs.

>24 heures (25°C)

> 2 N/mm2

Eau

** 6 mois pour le composant C.

**12 mois pour les composants A et B.

Stocker dans un endroit sec à une température

entre 5°C et 35°C et à l'abri des intempéries et de 

l'humidité.

Les supports en béton doivent être solides, secs, plans, 
absorbants, non contaminés par des huiles, des détergents, des 
poussières ou d'autres substances.

Sur du béton neuf dont le temps de prise est supérieur à 28 jours. 

Evaluer le type de préparation mécanique le plus approprié (à l'aide 
d'une machine abrasive, d'une machine à polir ou d'un 
hydro-nettoyeur) et appliquer une couche d'époxy Paviplast.

Préparation de la surface

Les couleurs présentant des nuances de jaune, d'orange ou de 
rouge peuvent nécessiter des applications supplémentaires pour 
obtenir un bon effet de revêtement (dans certains cas, un premier 
recouvrement blanc est recommandé). Plusieurs lots de production 
peuvent présenter de légères différences de couleur : dans la 
mesure du possible, n'utilisez que du matériel provenant d'un seul 
lot de production.

Certaines couleurs à base de pigments organiques (rouges, bleus, 
verts et jaunes intenses) ont tendance à s'estomper lorsqu'elles 
sont soumises à une abrasion (sèche ou humide). Dans ces cas, il 
est conseillé de protéger la couleur avec une couche de finition 
époxydique transparente de Paviplast.

Important

Mortier décoratif et industriel à 
base d'eau (A+B+C)

Revêtement de base du système Micropool pour les 
surfaces intérieures ou extérieures.
Revêtements de sol et de mur colorés.
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Revêtement Époxy-Acrylique

Conteneur

Couleur

Consommation

Conservation

Couleurs

0,3 - 1 kg/m² (1 passage)

** 6 mois pour le composant C.
**12 mois pour les composants A et B.

Stocker dans un endroit sec à une température 
comprise entre 5°C et 35°C et à l'abri des 

intempéries et de l'humidité.

Pack A+B+C: 25 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Micropool Grossier®

Mélanger les composants A + B à l'aide d'un 
fouet à faible vitesse pendant au moins 1 
minute, jusqu'à homogénéisation parfaite. 
Ajouter le composant C et mélanger à 
nouveau. 

L'application peut être réalisée à l'aide d'une 
truelle en acier, d'un...

Mode d’emploi

Produit associés

Préparer le mélange des 2 composants A + B, verser le contenu du 
composant B dans le récipient du composant A, remuer le mélange et 
ajouter le composant C, homogénéiser avec un fouet à bas régime. 
Appliquer le produit à l'aide d'une truelle appropriée à une consommation 
approximative de 0,3 - 0,5 kg/m² (1 passe).
Pour colorer le produit, utiliser des colorants à base d'eau, la quantité de 
colorant par rapport au produit peut varier de 3 % à 10 %, en fonction de 
l'effet coloré désiré.

Application

*Paviplast Epoxy

Mortier décoratif et industriel à 
base d'eau (A+B+C)
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Revêtement Époxy-Acrylique

Micropool 3C®

Mortier décoratif et industriel à base 
d’eau (A+B+C)

Performances
Gravité spécifique (25ºC): 180+ / -0,05g/ml
Viscosité (25ºC): Pâte thixotrope
Résidu sec : 84,3 % poids et 50 % HR.

*Les résultats décrits ont été obtenus d’essais standards, et 
peuvent varier en fonction des conditions de mise en place.

Description

Important
Les couleurs avec des nuances de jaune, orange ou rouge certains 
peuvent nécessiter plus d'applications pour obtenir un bon effet de 
revêtement (dans certains cas, un premier blanc de récupération 
recommandé).
Plusieurs lots de production peuvent avoir de petites différences de 
couleur. Si est possible, utiliser le matériau à partir d'un seul lot de 
production. 
Certaines couleurs à base de pigments organiques (rouge, bleu, vert et 
jaune intense) ont tendance à perdre de la couleur dans les cas qui sont 
soumis à l'abrasion (sec ou humide). Dans ces cas, il est conseillé de 
protéger la couleur avec une finition transparente passe Paviplast Époxy.

Utilisations

Support

Le substrat doit avoir une résistance à la compression minimale 
de 25 N/mm2 et la traction de 1,5 N/mm².

Revêtement effet "spatule" pour les surfaces extérieures.
Pavements et revêtements de couleur.

Excellente adhérence sur revêtement de résine
Excellente résistance mécanique
Haute résistance à l'abrasion
Excellente résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques
Intérieur et extérieur
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Données techniques
Conteneur   Kit A+B+C: 25 kg
Températures d’application  10-30ºC et HR <75%
Consommation                         0,3 – 1 kg/m² (1 passage et selon la taille 
                                                 de l'agrégat)
Couleurs   Couleurs
Dosage (A+B+C)                 A=100, B=50, C=100
Pot life (50% HR)                 10°C: >3 h   25°C: >2 h   35°C: >75min
Séchage au toucher (50% HR) 10°C:20-24 h   25°C:8-10 h   35°C:4-6h
Tráfic piétonière (50% HR) >24 h (25°C)
Adhésion au béton                  >2 N/mm2
Nettoyage outils                   De l’eau
Stockage    ** 6 mois pour le composant C.
                                                 *** 12 mois pour les composants A et B.
   
Conserver dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 
35 ° C et à l'abri des intempéries et de l'humidité.

Les supports de béton doivent être solides, secs, nivelé, 
absorbants, non contaminées des huiles, des détergents, des 
poudres ou d'autres substances.
Sur béton neuf et pris > 28 jours
Évaluer le type plus commode de préparation mécanique (avec 
l'utilisation de machine abrasive, polissage ou hydro-nettoyage) et 
appliquer une passe de Paviplast Époxy.

Préparation de la surface
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Revêtement Époxy-Acrylique

Mortier décoratif et industriel 
à base d’eau (A+B+C)

Conteneur

Couleur

Consommation

Conservation

Nuancier de couleurs

(1 passage et selon la taille de l'agrégat)
0,3 – 1 kg/m2

*6 mois pour le composant C.
*12 mois pour les composants A et B.

   
Conserver dans un endroit sec à une température comprise entre 

5 ° C et 35 ° C et à l'abri des intempéries et de l'humidité.

Kit A+B+C: 25 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Micropool 3C®

Mélanger les composants A + B avec un mélangeur à faible régime 
pendant au moins 1 minute, jusqu'à obtention d'une homogénéisation 
parfaite et ajouter le composant C et mélanger à nouveau.

L'application peut être fait à l’aide d’une taloche inox, caoutchouc.

Mode d’emploi

Produit associés

Préparer le mélange des 2 composants A + B, verser le contenu du 
composant B dans le récipient du composant A, agiter le mélange et 
ajouter le composant C, homogénéiser avec un mélangeur à faibles 
révolutions.

Appliquer le produit avec la truelle appropriée à une consommation 
approximative de 0,3 à 0,5 kg / m² (1 passage).

Pour colorer le produit, utiliser des colorants à base d'eau, la quantité de 
colorant par rapport au produit peut varier de 3% à 10%, selon l'effet de 
couleur souhaité.

Application

*Paviplast Époxy
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Revêtement Époxy-Acrylique

Veladura
Gel de polyurethane à base d’eau
Produit monocomposant facile à utiliser, d'une 
dispersion de polyuréthane à base aqueuse.
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Mélanger le produit avec un batteur à basse vitesse pendant au moins 2 
minutes  jusqu'à obtenir une  parfaite homogénéisation.
L'application peut être faite à l’aide d’une truelle inox., caoutchouc…

Modde d’emploi

- Pigmenter le produit avec 1 ou 2% de Colorant Veladura à base 
d'eau et homogénéisant avec un batteur à basse vitesse.
- Appliquer le produit avec une truelle inox. o caoutchouc.
- Évitez de créer des films très épais, peut être généré des retards de 
développement les caractéristiques finales de celui-ci, en particulier la 
profondeur et le séchage de la sensibilité à l'eau.

Application

Les supports en béton doivent être solides, secs (complètement pris s'il 
s'agit de nouvelles constructions), de niveau, absorbants et non contaminés 
par des huiles, des détergents, des poudres ou d'autres substances. 
Appliquer le type de préparation mécanique le plus pratique, à l'aide d'une 
machine abrasive ou de polissage ou d'hydro-nettoyage.
Appliquer le produit sur une base préparée avec Micropool 2C ou 
Decopox.

Préparation de la surface

*Decopox
*Micropool 2C
*Teinture veladura 

Produits associés

Donnés Techniques
Températures d'application     15-30°C et H.R. <75%
Consommation                Aprox. 0,1 kg/m² (1 passe)
Emballage                1kg  - 10 kg
Couleur                Transparent (couleurs)
Point inflammation                    Non applicable 
Pot-life (50% H.R.)               Monocomponente 
Séchage au toucher (50% H.R.)     10°C: 120-180 min    25°C: 40-60 min  
                30°C: 15-30 min
Tráfic piétonière (50% H.R.)          25°C: >18 heures
Repeint (50% H.R.)                  25°C: >90 min
Diluant               De l’eau
Nettoyage outils                    Eau / alcool éthylique  
Stockage                              Dans l’emballage d’origine fermé (5-35ºC) à l’abri 
                                               des intempéries et de l'humidité: 1 an                                          

Performances
Poids spécifique (25): 1,00+ /-0.05 g/ml
Viscosité (25): 10.000+/-2.000 Mp 
Résidu à sec: 40% en poids 

*Ces résultats proviennent de tests standards et peuvent 
varier en fonction des conditions d'installation.

Utilisations
Il peut être utilisé pour obtenir des revêtements perméables à la vapeur.
Comme finition pour revêtements décoratifs  sur les murs.
Par évaporation d'eau, le produit devient un film continu d'une bonne 
adhérence au substrat.

Propriétés

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Bonne résistance mécanique
Excellente adhérence

Haute résistance à l'abrasion
Résistant aux solvants
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Revêtement Époxy-Acrylique

Orfapol plus transparent®

Peinture de polyuréthane aliphatique 
base solvant (A+B)
Produit à base de résines de polyuréthannes 
aliphatiques.

Prestaciones (25ºC) 
L'humidité à l'appui: 0%
Viscosité: 30-40 Mp (spindle 1,rpm 100)
Humidité relative maximale: 50%
Poids spécifique (20ºC): 0,95 ± 1,00 g/ml
Résidu sec: 50% en poids 
Point d'inflammation: >100ºC

*Estos resultados son de ensayos estándar y pueden variar 
en función de las condiciones de puesta en obra.

Utilisations

Application
Unir les 2 composants (A + B) et mélanger avec un batteur à 
basse vitesse pendant 1 minute.
Appliquer avec un rouleau ou à la brosse, la consommation 
approximative: 0,1 – 0,15 kg / m².
Pour une surface rugueuse et anti dérapage, lorsque la 
préparation des 2 composants, ajouter 5-10% de quartz ou 
3-5% microsphères de verre.
Pour les revêtements en contact continu avec de l'acide, il faudra 
catalyser le système avec un excès de 30% de la partie B par 
rapport à des doses standard.

Peint des planchers de béton.
Finition pour les revêtements en résine.
Traitement anticorrosion pour l'acier et des structures en béton.
Imprégnation des constructions en béton et leurs dérivés.
Sols peints et dépôts de batterie
Dans L'intérieur et à l'extérieur.

Produit
Bonne résistance à l'usure
Il ne jaunit pas
Excellente résistance aux rayons UV
À l'intérieur et à l'extérieur
Pour la peinture des chaussées en béton.
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Données techniques
Emballage             Kit (A+B): 10 kg
Temp. d’application             10 - 30ºC et HR <60%
Consommation            0,1 – 0,15  kg/m² (1 passe)
Couleur             Transparent
Dosage (A+B)                      Poids et volume: A=79 – B=21
Pot life (50% HR)            7ºC: >6 hs      25ºC: >3hs      35ºC: >2hs
Séchage au toucher (50% HR) 7ºC: 24-28hs  25ºC: 8-10hs 3 5ºC: 3,5-5,5 hs
Repeint (50% H.R.)             12-36 hs (25ºC) 
Entretien ey nettoyage         Avec des détergents neutres
Stockage                            Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à 
                                           l’abri des intempéries et de l'humidité: 1 an.
                                           *Composant B, sensible à l'humidité

Les fonds en béton doivent être solides, secs, de niveau, 
absorbants et non contaminés par des huiles, des détergents, 
des poudres ou d'autres substances.
Sur béton pris >28 jours et humidité 0%.
Sur des supports avec possibilité d'humidité par remontée 
capillaire, appliquer Ecopox-cem plus 3C (barrière osmotique).
Le type de préparation mécanique le plus pratique à appliquer 
(abrasif ou sablage) doit être évalué. Les cavités existantes et les 
légères anomalies peuvent être réparées avec le mortier 

Pavirapid ou Pavex-2C.
Les chaussées en dalles doivent être poncées ou rugueuses 
jusqu'à l'obtention d'une surface complètement opaque, qui doit 
être traitée avec une couche de Polyurethane Primer.
Les revêtements en résine doivent être vigoureusement poncés 
et les résidus de poussière éliminés.
Les surfaces métalliques doivent être nettoyées mécaniquement 
et traitées avec une couche de base de: Anticorrosive Primer.

Préparation su support

Comme finition des revêtements de résine devra procéder à 
l'application et vérifier le temps du produit précédemment 
appliqué.
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Revêtement Époxy-Acrylique

Peinture de polyuréthane
aliphatique base solvant (A+B)

Emballage

Couleur

Consommation

Conservation

Transparent

0,1 – 0,15 kg/m2 (1 passe)

 Dans le conteneur d’origine fermé (5-35ºC) à l’abri  
des  intempéries et de l'humidité: 1 an
*Composant B, sensible à l'humidité

Kit (A+B): 10 kg

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.
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Orfapol plus transparent®

Mélanger les composants A + B avec un batteur 
à basse vitesse pendant au moins 1 min. jusqu'à 
obtenir une parfaite homogénéisation.

L'application peut être fait avec airless, brosse, 
rouleau.

Entre les couches, ils doivent passer au moins un 
minimum de 4 heures et un maximum de 24 
heures. Si ce maximum est dépassé procéder à 
un ponçage préliminaire de surface.

*Dans le cas d'un léger voilage apparaissent 
après le séchage, il disparaît nettoyant la surface 
avec de l'eau et du savon.

Mode d’emploi

Produits associés
*Ecopox CEM plus 3C
*Pavirapid
*Pavex-2C mortier                                        
*Microsphères
*Quartz
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Résine polyuréthane à base d'eau

Résine polyuréthane bicomposante à base d'eau,
avec des polymères polyisocyanates et des additifs.

Services

Applications

Supports
Béton, mortier, bois, Pavistamp Floor, Microciment.

Résine à base d'eau durcissant pour la protection des sols et des 
murs.
Imperméable et respirant.
Excellent rehausseur de couleur.
Ne tache pas.
Faible rétention de la saleté.
À l'intérieur et à l'extérieur.Caractéristiques

Rapport de mélange en parties:
**10 pièces Composant A
**1 partie du composant B

Températures d'application: 10ºC et 25ºC.
Humidité relative: <80%.
Sur une base de ciment avec une humidité < 4%.
Durée de vie en pot: 2 heures
Temps d'ouverture: 40-50 minutes
Temps de séchage minimum: 2 heures, maximum 24 heures.
Évitez l'application en cas de soleil direct, de vent fort, de risque de pluie, 
de gel...
Ne pas appliquer Orfapol-50 lorsqu'il y a une possibilité de remontées 
capillaires d'humidité.

* Ces temps sont donnés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Densité: 1,00 - 1,05 g/ml 25ºC
Point d'éclair: Non applicable
Diluant recommandé: Eau
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Orfapol 50®

Produit
Excellente adhérence.
Rehausse la couleur.
Haute résistance à l'abrasion.
Intérieur et extérieur.

Revêtement Époxy-Acrylique INDEX



Orfapol 50® Résine polyuréthane à base d'eau

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Standard : transparent
(Autres sur demande)

±0,1 kg/m2 (5 kg= 50m2) et selon le substrat

Apparition
Satin, mat et brillant

Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et 
de l'humidité : 1 an

*Satin - Mat : paquet (A + B) de 5,5 et 11 kgs.
*Brillant : paquet (A + B) 5 kgs.
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Mode d'emploi

*Sols et murs

Sur une surface complètement propre, sèche et exempte de poussière et 
de graisse. Rouleau, spray, airless. Poncez la surface pour favoriser 
l'adhérence. Versez les composants A+B dans le même récipient et 
mélangez soigneusement avec un agitateur mécanique. Laissez reposer 
pendant 10 minutes.

Appliquer sans surcharge, en attendant au moins 45-60 minutes entre les 
couches. Évitez les surcouches, car cela peut retarder le développement 
des caractéristiques finales du produit (séchage en profondeur et résistance 
à l'eau).

Il peut être dilué jusqu'à 100% avec de l'eau.

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Produits associés

Revêtement Époxy-Acrylique INDEX
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Composé Fluoré de Silane-Siloxane en solution aqueuse 
pour le traitement de matériel de construction qui donne une 
finition répulsive à l’eau et aux huiles. 

Produit
Effet répulsif à l’eau et aux huiles
Il ne change pas la couleur existante
Il évite les efflorescences

Applications
Excellente pénétration.
Il évite l’apparition de taches.
Utilisable pour le traitement hydro-oléofugant de matériaux Stone feel – 
Stylfloor – Pavistamp floor, microciment, marbre, pierre naturelle, granit, 
mortiers, brique... 
Perméabilité au vapeur de l’eau. 

Mode d’emploi
*Toujours réaliser des essais avant d’utiliser le produit.
*Diluer avec de l’eau;
1 part de Hidrofuge 6772 / 7-14 parts d’eau 
- En surfaces récemment travaillées, attendre au moins 30 jours, avant 
d’effectuer le traitement.
- Appliquer 1-2 passes avec une serpillière, avec airless, spray convention-
nel..., après 8 heures (minimum) passer la machine à brillanter ultra rapide 
jusqu’à obtenir la finition plus uniforme pour le support.
- Généralement, une seule pass est suffisante, sur les surfaces poreuses, s’il 
est nécessaire une deuxième pass, elle peut être appliquée quand l’effet 
brillant de la première disparaît.
- Éviter l’ensoleillement direct. 

*Toute l’information décrite a été obtenue d’essais standards et peut varier en 
fonction des conditions de mise en oeuvre et l’absorption de chaque produit 
à traiter.  

Hidrofuge 6772
Hidro-oléofugant base eau

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation
(5- 25ºC)

Blanc laiteaux

Approximatif et suivant le support ;
1 kg (une fois dilué): 5-25  m2/ 1 pass

Jerrican de 5 kg
Palette de 360 kg (72 jerricans)

Observations
Le support doit être sec, sain, propre et exempt de poussière.
Éviter les éclaboussements sur les yeux, muqueuses et le contact 
avec la peau.
Utiliser des lunettes et des gants de protection.  
Protéger toutes les surfaces qui ne doivent pas être hydrofugées 
avec le produit et/ou les supports qui ne soient pas cimenteux. 

Performances
Matière active: 45%
Point d’inflammation: > 100ºC
Viscosité (à 25ºC): < 50 mPas (cP)
Densité (à 25ºC): approx. 1.1 g/cm
Diluant: de l’eau 

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie : 6 mois

Produits associés

Microciment - Stone feel
Stylfloor - Terrazo - Pavistamp floor

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement 
indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à 
l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune 
réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Aéré
Mortiers, marbre, pierre, 
brique apparent…

Produits complementaires ÍNDICE



Système de Micropool
D É C L A R A T I O N  D E  P R E S T A T I O N S  C P F

Nom du produit:
SYSTÈME DE MICROPOOL 3C

Type de produit/Utilisation: Mortier époxy à 
base d'eau avec des charges siliceuses et 
du silicate d'aluminium.

Utilisation(s) prévue(s): Pour les revêtements 
intérieurs et extérieurs, horizontaux et 
verticaux, sur les trottoirs, les façades et 
les piscines.

1 •

2 •

3 •

4 •

5 •

6 •

7 •

Nom et adresse du fabricant: Cía. Española 
de Hormigones Estampados, S.L. | Pol. Ind. 
Catalunya Sud 14-1, 43500 – Tortosa 
(Tarragona) Spain - www.pavistamp.com

Système d'évaluation et de vérification de la 
constance des performances: Système 3

Organisme notifié: Le contrôle de la 
production en usine (CPF) et les essais de 
type initiaux sont effectués dans le cadre 
du système 3.

Prestations déclarées:

Conformément au règlement européen sur les
 produits de construction (CPR) n° 305/2011.

Déclaration de Prestations 

CARACTÉRISTIQUES MÉTHODE D 'ESSAI PRESTATIONS EXIGENCES

Résistance à l'usure Böhme

Dureté de la surface

Résistance à l'impact

Résistance à l'adhérence

Détermination de la valeur de 
résistance au glissement des 
revêtements non polis

Adhésion par traction directe (Pull 
Off)

Résistance à l'abrasion (1000 
cycles, 1kg)

Résistance à l'impact

Perméabilité à la vapeur d'eau 
(Aw24)

Substances dangereuses

Absorption d'eau par capillarité

Résistance à la compression et à la 
flexion

0,004 g/cm2

Flexion: 1,5N7mm2 compression: 
40N/mm2

UNE-EN 13892-2

UNE-EN 13892-2

UNE-EN 13892-3:2003

UNE-EN 13892-6:2003

UNE-EN ISO

UNE-EN:2003 13892-8

UNE-ENV 1o   
A(USRV)    
    
    
   
EN-1542    

EN-ISO 5470-1   

EN-ISO 6272-1

EN 1062-3

15,9 cm3 /50 cm2

84 N/mm2

>16,7 Nm

2,8 MPa

48 (Classe 3)    
    
    

2,05 MPa *   

80 mg    

15,7 Nm (classe2)

w<0,002 kg/h0,5m2   

Conformément à la norme EN 
1504-2 par 5.3

UNE-EN 13813:2014

UNE-EN 13813:2014

A 1500 mm SANS défauts Diamètre du 
cratère : 8,0 mm

UNE-EN 13813:2014

UNE-EN 13813:2014  
    
    
   

Avec le trafic ≥2,0 MPa Sans 
trafic ≥1,0 MPa <3000mg

Classe1≥4Nm / Classe≥10Nm  

w<0,1 kg/h0,5m2

Selon la FDS du produit

CARACTÉRISTIQUES 
ESSENTIELLES

PRESTATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
HARMONISÉES
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Acide chlorhydrique 10 et 20%. 

Acide sulfurique 10 et 20%. 

Eau distillée

Chlorure de sodium à 3,5 

20 % d'hydroxyde de sodium 

Ammoniaque

Acétate d'isobutyle White Spirit

Brouillard salin 5% de chlorure de 
sodium et 37-38oC

Ambiance :

100% d'humidité et 40oC

500 heures 

500 heures 

8 mois 

8 mois 

15 jours

3 mois 

8 mois

6 mois  
 

8 mois 

3 mois

Inaltéré

Oxydation de 
départ. 

Inaltéré 

Inaltéré 

Inchangé 

Régulier 

Non altéré 

Bon
  
  
Inaltéré 

Bonne

8 • La performance du produit identifié aux points 1 
et 2 est conforme à la performance déclarée au 
point 7.

Cette déclaration de performance est émise sous 
la seule responsabilité du fabricant identifié au 
point 4.

Signée par et au nom du fabricant :

Toutes les informations relatives aux conditions d'utilisation, au mode d'emploi et au stockage figurent dans la fiche technique du produit.

Système de piscine Micropool

6- ORFAPOL PLUS TRANSPARENT
5- VELADURA
4- MICROPOOL FINE 3C 
3- MICROPOOL GROSSIER
2- ECOPOX CEM PLUS 3C
1- SOUTIEN PRÉPARÉ AVEC UN BROYAGE 
ABRASIF ET UNE ASPIRATION PROFONDE.

6
5
4
3
2
1

5

4

3

2

1

Système de Micropool

5- ORFAPOL 50 - HIDROFUGE 6772
4- VELADURA
3- MICROPOOL FINE 3C
2- ECOPOX CEM PLUS 3C
1- SOUTIEN PRÉPARÉ AVEC UN BROYAGE
ABRASIF ET UNE ASPIRATION PROFONDE.

Déclaration de Prestations INDEX
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