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Transformez vos espaces intérieurs avec notre mortier 
décoratif exclusif pour les murs ! 
Chez Pavistamp, nous sommes spécialisés dans la fabri-
cation de solutions de conception innovantes et person-
nalisées qui améliorent l'esthétique de vos environne-
ments. 
Nous offrons une grande variété de styles et de textures 
pour répondre à toutes les préférences esthétiques.Des 
finitions rustiques aux designs modernes et élégants, 
nous personnalisons chaque projet pour répondre à vos 
besoins.
Notre mortier décoratif Revex Cal RS n'est pas seule-
ment visuellement attrayant, mais il est aussi durable et 
résistant à l'usure quotidienne. Nous garantissons des 
résultats de haute qualité qui dureront dans le temps. Que 
vous souhaitiez mettre en valeur un mur spécifique, créer 
une peinture murale artistique ou simplement ajouter une 
touche de distinction à vos espaces, notre mortier déco-
ratif convient à toutes les applications.

Revex Cal RS
À  P R O P O S  D U  S Y S T È M E
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À propos du système INDEX



Systéme Revex Cal RS
P R E S C R I P T I O N

m2 COUVERTURE CONTINUE DE MORTAR 
DECORATIF, 2 mm D'ÉPAISSEUR.

Fourniture et réalisation d'un revêtement extérieur ou 
intérieur d'environ 2 mm d'épaisseur, par application de 
couches successives : primaire de Paviseal 300 (résine 
acrylique à base d'eau) de la société Pavistamp ou similai-
re selon D. F, une fois le support mouillé avec l'apprêt, 
attendre vingt à trente minutes (cet apprêt a un temps 
ouvert en mois pour être recouvert) avant la couche de 
Stone Pool Base (mortier de base à deux composants 
pour la régulation et la stabilisation des supports) de la 
société Pavistamp ou similaire selon D.F, une fois durci, 
ponçage et aspiration en profondeur pour l'application de 
la couche de Revex RS (mortier décoratif en couche 
mince) de la société Pavistamp ou similaire selon D.F.
Les supports en béton doivent être solides, secs (28 jours 
pour les nouvelles constructions), plans, absorbants, non 
contaminés par des huiles, des détergents, des pous-
sières ou d'autres substances.
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Systéme Revex Cal RS
F I C H E S  T E C H N I Q U E S

• PAVISEAL 300

• STONE POOL BASE

• REVEX CAL RS

P R E S C R I P T I O N F I C H E S  T E C H N I Q U E S C E R T I I F I C AT I O N S D É C L A R AT I O N  D E  P R E S TAT I O N SA  P R O P O S  D E  C E  S Y S T È M E
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Dallages | Rénovation de sols

Paviseal-300
Résine de scellement et de renforcement

Résine à dispersion aqueuse pour la protection des dallages 
en béton et les mortiers.

Performances
Densité: 2.1 g. /cm3
P.H.: 7.0 – 9.0 UNE – EN 1262
Couleur: Blanc laiteux
Séchage au toucher: ±2 heures 
Circulation piétonnière: ≥24 heures 
Circulation routière: ≥7 jours

* Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Caractéristiques
Résine acrylique à base d’eau pour l’entretien et la protection de sols et 
des mortiers.
Exellente comme pont d’union entre bétons et mortiers et de prise rapide.
Pour ajouter aux mortiers pour qu’ils soient plus résistants et flexibles.
Aspect laiteux, imperméable et aéré.
Améliore la couleur.
Finition satinée.

Recommendations
Températures d’application entre 10 et 30ºC (mesurées sur le 
dallage).
Il peut être appliqué sur les dallages humides (exempts de flaques 
d’eau).
Au rouleau ou au pistolet airless.
On recommande l’application en 2 passes. 
Il peut être utilisé avec le passage du temps pour la conservation 
et l’entretien de quelconque sol de béton, que ce soit uni, décoré 
ou imprimé.
Éviter l’application avec insolation direct, risque de pluie ou très 
humide, risque de dégel.

Produit
Pour le scellement de dallages en béton
Pour apprêt rapide
Comme renfort des mortiers et des bétons
Bonne résistance à l’abrasion
Sur support neuf ou en entretien
À base d’eau
En intérieurs et extérieurs

01/02www.pavistamp.com

Transformez vos espaces intérieurs avec notre mortier 
décoratif exclusif pour les murs ! 
Chez Pavistamp, nous sommes spécialisés dans la fabri-
cation de solutions de conception innovantes et person-
nalisées qui améliorent l'esthétique de vos environne-
ments. 
Nous offrons une grande variété de styles et de textures 
pour répondre à toutes les préférences esthétiques.Des 
finitions rustiques aux designs modernes et élégants, 
nous personnalisons chaque projet pour répondre à vos 
besoins.
Notre mortier décoratif Revex Cal RS n'est pas seule-
ment visuellement attrayant, mais il est aussi durable et 
résistant à l'usure quotidienne. Nous garantissons des 
résultats de haute qualité qui dureront dans le temps. Que 
vous souhaitiez mettre en valeur un mur spécifique, créer 
une peinture murale artistique ou simplement ajouter une 
touche de distinction à vos espaces, notre mortier déco-
ratif convient à toutes les applications.

Revex Cal RS
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F I C H E S  T E C H N I Q U E S

• PAVISEAL 300

• STONE POOL BASE

• REVEX CAL RS
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Résine de scellement et de renforcement

La zone traitée doit être totalement propre, sans poussière, graisses... 

Application sans surcharges en 2 passes.

Rapport de melange:

Présentation

Couleur

Consummation

Conservation

Blanc laiteux 
(une fois sec, transparent)

 (Une fois dilué et comme résine de scellement).
Approximativement : 0,1-0,2 lt/m2 (Ces consommations 
peuvent varier en fonction de l'absorption du support et 

du nombre de couches). 

Dans l’emballage d’origine fermé (sans de l’eau 
ajoutée) à l'abri de l'intempérie et l'humidité: 1 an

Jerrican en plastique de 20 litres 
Palettes de 480 litres (24 jerricans)
Jerrican en plastique de 1000 litres

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Paviseal-300
Mode d’emploi

*Béton et mortier
*F-250     

Produits associés

Dallages | Rénovation de sols

Comme résine de scellement: 1 part de résine pour 3-4 parties d'eau 
propre et saine.
Comme apprêt rapide: 1 part de résine pour 3-4 parties d'eau propre et 
saine (selon supports).
Pour le renfort de mortiers: maximum, 10% de résine sur le poids du 
ciment.

* Ces proportions ont été obtenues à partir d'essais standard et peuvent 
varier considérablement en fonction de l’absorption du béton ou du mortier 
et des conditions de mise en œuvre.
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Transformez vos espaces intérieurs avec notre mortier 
décoratif exclusif pour les murs ! 
Chez Pavistamp, nous sommes spécialisés dans la fabri-
cation de solutions de conception innovantes et person-
nalisées qui améliorent l'esthétique de vos environne-
ments. 
Nous offrons une grande variété de styles et de textures 
pour répondre à toutes les préférences esthétiques.Des 
finitions rustiques aux designs modernes et élégants, 
nous personnalisons chaque projet pour répondre à vos 
besoins.
Notre mortier décoratif Revex Cal RS n'est pas seule-
ment visuellement attrayant, mais il est aussi durable et 
résistant à l'usure quotidienne. Nous garantissons des 
résultats de haute qualité qui dureront dans le temps. Que 
vous souhaitiez mettre en valeur un mur spécifique, créer 
une peinture murale artistique ou simplement ajouter une 
touche de distinction à vos espaces, notre mortier déco-
ratif convient à toutes les applications.
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Green Line | Revestimientos

Stone Feel Pool Base
Mortier élastique imperméable à deux composants

Ciment spécial, agrégats sélectionnés, résines, 
composants actifs et additifs.

Dosage : Comp. A+B
Adhésion directe à la traction : ±1MPa
Indice de perméabilité : 0,03 kg/m2 h0,5
Perméabilité au CO2 : 4,5 g/m2-d
Résistance à la fissuration : Classe A5
Transmission de la vapeur d'eau : 1,9 mg/h
Taux de transmission de la vapeur d'eau : 4,9 g/m2 * d
Coefficient de perméance à la vapeur d'eau : 6,4E-04g/m2xjourxPa
Détermination des propriétés de traction : 
 o Résistance : 1,6 MPa
Comportement au feu : A1 euroclasse

*Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standard et peuvent 
varier en fonction de l'installation.

Mortier imperméable à deux composants pour béton, plâtre et 
chapes cimentaires.
Imperméabilisation de réservoirs en béton pour l'eau et l'eau 
salée.
Imperméabilisation de douches, salles de bains, piscines... 
avant la pose d'un revêtement céramique ou cimentaire.
Revêtement imperméable et protecteur pour les murs.
Dans tous les cas, le Stone Feel Pool Base sera recouvert 
par la finition finale.

Les supports seront sains, propres, exempts de coulis et d'agents de 
démoulage.
Sur les supports cimentaires, séchage complet ≥ 28 jours.
Si nécessaire, laver à l'eau sous pression ou sabler pour assurer une 
parfaite adhérence.
Les supports doivent présenter une bonne planéité, sans fissures ni 
zones irrégulières.
Pour l'imperméabilisation des revêtements de sol et muraux, grès, 
terrazzo, etc, ceux-ci doivent être bien collés au support et exempts 
de substances susceptibles d'altérer l'adhérence.
Traiter les points singuliers avec le treillis approprié.
Humidifier le support avant l'application.
Éviter l'application par vent fort ou en plein soleil.
Le revêtement doit obligatoirement être recouvert.

Températures d'application entre 10 et 30ºC
Protéger de la pluie ou d'un déversement accidentel d'eau 
pendant les 24 heures suivant l'application.
Placer le treillis au milieu du revêtement.
Lors de l'imperméabilisation de réservoirs en contact permanent 
avec l'eau, attendre le séchage complet du mortier (< 4% 
d'humidité) et laver à l'eau chaude avant utilisation.
Si nécessaire, réparer les dégâts avec le mortier de réparation 
Pavigrout.
Eviter l'application en cas de risque de pluie, de gel, de vent fort, 
d'ensoleillement direct...

Béton, béton préfabriqué, plâtrerie, céramique.

Temps de prise après mélange : 5 min.
Durée de vie en pot : ±60 minutes
Épaisseur d'application : 2 mm par couche
Début de prise : ≥4 heures
Temps d'attente entre les couches : 4-5 heures
Temps d'attente pour le remplissage du réservoir : ≥ 28 jours
Revêtement - peinture : ≥24 heures

*Ces temps sont donnés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Ne pas ajouter de ciment, d'agrégats ou d'eau au produit.
Sur les surfaces où le produit est visible, il faut tenir compte du dégage-
ment de vapeur en fonction de l'humidité présente dans le support. 
Cette précaution est indispensable lorsque l'application est réalisée sur 
des supports absorbants et retenant l'humidité.
Après application par temps chaud ou venteux, il est conseillé de 
protéger la surface avec des bâches pour éviter une évaporation ou un 
séchage trop rapide.

Imperméabilisation du béton en chapes, balcons, piscines...
Pour l'imperméabilisation des fonds de piscines, réservoirs d'eau...
Protection des murs exposés à l'action de l'eau.
Convient pour la peinture, l'enduit...
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Green Line | Revêtements

Soutiens

Applications

Conditions de mise en œuvre 

Recommandations

Performance 

Caractéristiques

Observations

PropriétésTransformez vos espaces intérieurs avec notre mortier 
décoratif exclusif pour les murs ! 
Chez Pavistamp, nous sommes spécialisés dans la fabri-
cation de solutions de conception innovantes et person-
nalisées qui améliorent l'esthétique de vos environne-
ments. 
Nous offrons une grande variété de styles et de textures 
pour répondre à toutes les préférences esthétiques.Des 
finitions rustiques aux designs modernes et élégants, 
nous personnalisons chaque projet pour répondre à vos 
besoins.
Notre mortier décoratif Revex Cal RS n'est pas seule-
ment visuellement attrayant, mais il est aussi durable et 
résistant à l'usure quotidienne. Nous garantissons des 
résultats de haute qualité qui dureront dans le temps. Que 
vous souhaitiez mettre en valeur un mur spécifique, créer 
une peinture murale artistique ou simplement ajouter une 
touche de distinction à vos espaces, notre mortier déco-
ratif convient à toutes les applications.
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Stone Feel Pool Base
Green Line | Revestimientos

Verser le composant liquide B et ajouter lentement 
la poudre (sac de 25 kg) jusqu'à l'obtention d'une 
masse homogène et sans grumeaux.

Appliquer à l'aide d'une truelle en 3 passes à 
l'épaisseur minimale, si nécessaire, placer le treillis 
approprié au milieu du revêtement.

Les côtés se chevauchent en fonction du 
support structurel.
*Convient à la conception des machines.

Mode d'emploi

Stone Feel Pool
Composant B 

Produits associés

Mortier élastique imperméable 
à deux composants
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Green Line | Revêtements

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions de cette fiche, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout état de cause être considérées comme 
purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit vérifier s'il 
est adapté ou non à l'usage prévu et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été manipulé ou appliqué, le 
fabricant n'assume aucune réclamation, ni aucune responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Couleurs

La consommation peut varier en fonction du 
substrat et de l'épaisseur.

Sack (poudre) : Récipient d'origine fermé, à l'abri des 
intempéries et de l'humidité : 1 an. 

Composant B (liquide) : Récipient d'origine fermé, à l'abri 
des intempéries et de l'humidité : 1 an.

Sac de 25 kg 
Palette de 1200 kg (48 sacs) 

Composant B : Fût de 5 à 20 litres

Transformez vos espaces intérieurs avec notre mortier 
décoratif exclusif pour les murs ! 
Chez Pavistamp, nous sommes spécialisés dans la fabri-
cation de solutions de conception innovantes et person-
nalisées qui améliorent l'esthétique de vos environne-
ments. 
Nous offrons une grande variété de styles et de textures 
pour répondre à toutes les préférences esthétiques.Des 
finitions rustiques aux designs modernes et élégants, 
nous personnalisons chaque projet pour répondre à vos 
besoins.
Notre mortier décoratif Revex Cal RS n'est pas seule-
ment visuellement attrayant, mais il est aussi durable et 
résistant à l'usure quotidienne. Nous garantissons des 
résultats de haute qualité qui dureront dans le temps. Que 
vous souhaitiez mettre en valeur un mur spécifique, créer 
une peinture murale artistique ou simplement ajouter une 
touche de distinction à vos espaces, notre mortier déco-
ratif convient à toutes les applications.
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Description
Informations techniques

Dénomination commerciale
REVEX-CAL RS

Aspect
Pâte consistante blanche ou de couleur.

Présentation
Seaux de 5 à 25 kg environ

Base liante
Combinaison hybride d'émulsion de silicate de potassium / acrylate 
avec agrégats 

Diluant
PRIMER SI max. 50% 

Nettoyage
Directement après usage, à l'eau

Finition
MATE MINÉRAL

Poids spécifique
1.55 Gr/cm3

Ph: 
Environ 11

Contenu en matière organique 
<5%

Perméabilité à l'eau (w)
<0.10 [kg/(m2·h0.5)]

Couleurs
Gamme de couleurs

Rendement approximatif par couche
De 0.15 a 1.5 m2/kg
(La consommation indiquée est à titre d'orientation; il conviendra 
dans tous les cas de déterminer une consommation exacte en 
réalisant des tests en chantier)

Séchage au toucher (20ºC HR: 60%)
2 heures

Enduit (20ºC HR: 60%)
12 heures

Température d'application
Entre 8 et 35ºC

Stockage
dans un endroit frais, protégé contre les gelées et dans un récipient 
fermé. Protéger contre la chaleur et l'incidence directe du soleil.  
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Revêtement à usage extérieur / intérieur particulièrement conçu pour être 
appliqué sur des supports réalisés à l'aide de mortiers minéraux de chaux 
du type Revex-cal base, sous forme de revêtement minéral coloré à base 
de dispersion de silicate de potassium stabilisé, conforme à la DIN 18363, 
paragraphe 2.4.1 relatif aux agrégats de granulométries sélectionnées et 
compensées, et renforcé à l'aide de l'EPHDRY TECHNOLOGY, un 
composant hydrofuge à base de nanoparticules de silicium qui réagissent 
entre elles et forment un réticule tridimensionnel sans boucher les pores, ce 
qui permet la diffusion de la vapeur d'eau et crée un effet hydro-répulsif qui 
entraîne la poussière accumulée sur la façade et engendre ainsi un effet 
d'auto-nettoyage.

Propriétés
Surface mate minérale de haute adhérence.
Anti-moisissure.
Transpirable à la vapeur d'eau et très perméable au CO2. 
Forme une couche sur le support, réagit de manière insoluble et réalise 
une consolidation totale moyennant micro-silicatisation.
Tendance réduite à la saleté et haute résistance au passage du temps ; 
ignifuge, antistatique et non thermoplastique.
Haute résistance aux rayons UV, aux émissions de gaz industriels et à la 
pluie acide.
Imperméable à l'eau de pluie, dès les premières heures d'application.
Écologique en raison de ses propriétés et sa composition -sans ajout de 
solvants.
Applicable à tous les supports minéraux.

Mortiers á la chaux | Revex-cal

Revex-cal RS

Mise en oeuvre
Préparation du support
Il convient de respecter la période minimale de 10 à 15 jours (jusqu'à 
l'apparition d'un ton uniforme sans taches de rétention d'eau) avant 
d'appliquer le ravalement de silicate sur une finition de nouvelle chaux 
hydraulique naturelle, dont le moment dépendra des conditions 
climatiques. 
Le support devra être sec, sain, propre et dépourvu de tout résidu de 
poussières ou liquides.
La surface est revêtue en appliquant deux couches de ravalement.

Transformez vos espaces intérieurs avec notre mortier 
décoratif exclusif pour les murs ! 
Chez Pavistamp, nous sommes spécialisés dans la fabri-
cation de solutions de conception innovantes et person-
nalisées qui améliorent l'esthétique de vos environne-
ments. 
Nous offrons une grande variété de styles et de textures 
pour répondre à toutes les préférences esthétiques.Des 
finitions rustiques aux designs modernes et élégants, 
nous personnalisons chaque projet pour répondre à vos 
besoins.
Notre mortier décoratif Revex Cal RS n'est pas seule-
ment visuellement attrayant, mais il est aussi durable et 
résistant à l'usure quotidienne. Nous garantissons des 
résultats de haute qualité qui dureront dans le temps. Que 
vous souhaitiez mettre en valeur un mur spécifique, créer 
une peinture murale artistique ou simplement ajouter une 
touche de distinction à vos espaces, notre mortier déco-
ratif convient à toutes les applications.
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Mortiers á la chaux | Revex-cal

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Gamme de couleurs

0,15 à 1,5 m2/kg

Dans un endroit frais, protégé contre les gelées et dans un 
récipient fermé. Protéger contre la chaleur et l'incidence directe du 

soleil.  

Seaux de 5 à 25 kg environ

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

01/02www.pavistamp.com

Revex-cal RS
Application
Pour améliorer l'application et la vitesse de travail de la peinture de silicate, 
bien mélanger le ravalement de silicate avant l'usage, de manière mécani-
que et jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.

Méthode à 2 couches
- Pour préparer la surface, appliquer une couche de fond de Primer-si, 
cette couche outre le fait d'améliorer les résistances mécaniques du mortier, 
ajuste l'absorption et agit en tant que promoteur d'adhérence et de 
silicatisation minérale du ravalement avec le mortier. 
- Laisser sécher pendant minimum 12 heures.
- Une fois ce temps écoulé, appliquer une couche du ravalement 
Revex-cal RS, de manière uniforme et en tant que couche de régularisa-
tion, afin de garantir l'uniformité chromatique des couches suivantes.
- Dès que la surface est sèche au toucher (entre 2 et 5 heures en fonction 
du climat), appliquer une deuxième couche de finition à l'aide du type de 
ravalement Revex-cal RS choisi.

Méthode à 1 couche
- Lorsque les supports le permettent, c'est-à-dire lorsqu'ils sont neufs ou 
qu'ils présentent un aspect sain et impeccable, il sera possible d'appliquer 
une seule couche de revêtement Revex-cal RS en procédant comme suit: 
- Pour préparer la surface, appliquer une couche de fond de Revex-cal 
RS, dilué à 50 % avec Primer-si, de manière uniforme et sans irrégularités, 
de sorte que cette couche couvre totalement le support et garantisse 
l'uniformité chromatique de la couche de finition suivante.
- Laisser sécher pendant minimum 12 heures.
- Une fois ce temps écoulé, appliquer une deuxième couche de finition à 
l'aide du type de ravalement Revex-cal RS choisi. 

Que ce soit pour l'une ou l'autre méthode.
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 8ºC ni à une 
humidité dépassant les 80 %.
- Éviter l'application sur des surfaces exposées à une forte insolation.
- Appliquer par tronçons complets et humides pour obtenir la plus haute 
intensité de couleur.

Méthode d'application.
- Taloche non métallique, rouleau ou pistolet airless.

Transformez vos espaces intérieurs avec notre mortier 
décoratif exclusif pour les murs ! 
Chez Pavistamp, nous sommes spécialisés dans la fabri-
cation de solutions de conception innovantes et person-
nalisées qui améliorent l'esthétique de vos environne-
ments. 
Nous offrons une grande variété de styles et de textures 
pour répondre à toutes les préférences esthétiques.Des 
finitions rustiques aux designs modernes et élégants, 
nous personnalisons chaque projet pour répondre à vos 
besoins.
Notre mortier décoratif Revex Cal RS n'est pas seule-
ment visuellement attrayant, mais il est aussi durable et 
résistant à l'usure quotidienne. Nous garantissons des 
résultats de haute qualité qui dureront dans le temps. Que 
vous souhaitiez mettre en valeur un mur spécifique, créer 
une peinture murale artistique ou simplement ajouter une 
touche de distinction à vos espaces, notre mortier déco-
ratif convient à toutes les applications.
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Systéme Revex Cal RS
C E R T I F I C A T I O N S

Applus certifie que les procédures du client sont 
conformes aux normes de qualité, de responsabilité sociale 
et d'environnement les plus reconnues au niveau 
international, ainsi qu'aux normes les plus appréciées dans 
son secteur.
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Systéme Revex Cal RS
D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E S T A C I O N E S  C P F

Conformément au Règlement Européen Produits de 
Construction (RPC) n°305/2011
Code nomenclature du produit: 3906909015

9 • Prestaciones declaradas:

Module d'élasticité en flexion

Module d'élasticité dynamique

Résistance à la flexion  
Résistance à la compression

Absorption capillaire (substrat de mortier)

Adhésion au mortier

Perméabilité à l'eau du mortier

Substances dangereuses

≥27 MPa

≥200 MPa

≥1,5 N/mm2  
≥18 N/mm2

12 g/(m2•XS0,5)

≥2 N/mm2

0,04 ml/cm2

En conformité avec   
EN 1504-2 par 5.3

UNE-EN 1770

Cahier 2669 CSTB 

UNE-EN 1015-11   
UNE-EN 1015-11 

UNE-EN 1015-18 

UNE-EN 1015-12 

UNE-EN 1015-21 

Selon la FDS du produit

--

--

--
--

UNE-EN 772-3

--

48 heures

--

CARACTÉRISTIQUES MÉTHODES
D'ESSAI

AVANTAGES EXIGENCES

Ultima revisión 04/05/2022
Toutes les informations concernant les conditions d’utilisation, les instructions d’utilisation et de stockage se trouvent dans la fiche
 technique du produit.
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Déclaration de prestations INDEX

Signé par et au nom du fabricant :10 • Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 
sont conformes aux performances déclarées au point 9.

Cette déclaration des performances est établie sous la 
seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Asunción Codorniu
Département qualité

Code d'identification unique du produit type: Revex Cal 
RS.

Type, numéro de lot ou de série ou tout autre élément 
permettant l'identification du produit de construction tel 
qu'établi à l'article 11, section 4: La date de fabrication et 
le nom du produit apparaissent imprimés sur 
l'emballage.

Utilisation(s) prévue(s) du produit de construction, 
conformément à la spécification technique harmonisée 
applicable, telle qu'établie par le fabricant: Mortier acrylique 
avec une finition en forme d'obus à la truelle.

Nom et adresse du fabricant: Cía. Española de Concretes 
Estampados, S.L. | Pol. Ind. Catalunya Sud 14-1, 43500 
– Tortosa (Tarragona) Espagne - www.pavistamp.com - 
Email: pavistamp.pavistamp.com

1 •

2 •

3 •

4 •

5 •

6 •

7 •

8 •

Le cas échéant, nom et adresse de contact du 
mandataire dont le mandat couvre les tâches spécifiées à 
l'article 12, paragraphe 2: Sans objet

Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la 
constance des performances du produit de construction 
énumérés à l'annexe V: Système d'évaluation de type 3

Dans le cas d'une déclaration de performance relative à 
un produit de construction couvert par une norme 
harmonisée: Le contrôle de production en usine (CPF) 
et les essais de type initiaux sont effectués selon le 
système 3.

Dans le cas d'une déclaration des performances relative 
à un produit de construction pour lequel une évaluation 
technique européenne a été délivrée: Non applicable

9 • Avantages déclarés:


