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M2 REVÊTEMENT CONTINU DE 4 À 5 MM 
D'ÉPAISSEUR, À L'INTÉRIEUR ET À L'EX-
TÉRIEUR, POUR UNE RÉSISTANCE 
ÉLEVÉE À L'USURE, DANS LES PISCINES 
SPÉCIALES.

Fourniture et formation d'un revêtement lisse continu de 4 
à 5 mm d'épaisseur environ, réalisé sur une surface en 
béton ou en céramique, par l'application de couches 
successives : couche de Stone Feel Pool base avec 
treillis en fibre de verre (mortier bicomposant pour la régu-
larisation des supports) de la société Pavistamp ou similai-
re selon D.F, deux couches de Stone Feel Pool thick 
(revêtement acrylique décoratif) de la société Pavistamp ou 
similaire selon D. F., pour les finitions fines faire une ou 
deux couches de Stone Feel Pool thin (revêtement acryli-
que décoratif avec des agrégats sélectionnés) de la socié-
té Pavistamp ou similaire selon D. F., pour les finitions fines 
appliquer une ou deux couches de Stone Feel Pool fine 
(revêtement acrylique décoratif avec des agrégats sélec-
tionnés) de la société Pavistamp Compañía ou similaire 
selon D. F., l'ensemble du système est scellé avec de l'eau 
de pluie et de l'eau de mer. F, pour des finitions fines appli-
quer une ou deux couches de Stone Feel Pool fine (revê-
tement acrylique décoratif avec des agrégats sélectionnés) 
de la société Pavistamp Compañía ou similaire selon D.F, 
tout le système est scellé avec Hidrofugante 6772 (hydro-
fuge à base d'eau) de la société Pavistamp Compañía ou 
similaire selon D.F en suivant les instructions du fabricant.
Si le support est humide ou si l'on veut éviter une éventue-
lle humidité par remontée capillaire jusqu'à un maximum 
de 2,5 atm par pression négative, avant le système Stone 
Feel Pool, appliquer deux couches d'Ecopox cem plus 
3c avec treillis en fibre de verre (mortier à trois composants 
pour la régularisation des supports et pare-vapeur) de 
Pavistamp Compañía ou similaire selon les instructions du 
fabricant.
Les supports en béton doivent être solides, secs (28 jours 
pour les nouvelles constructions), plans, absorbants, non 
contaminés par des huiles, des détergents, des pous-
sières ou d'autres substances.

Système Stone Feel Pool
P R E S C R I P T I O N
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Système Stone Feel Pool
S P É C I F I C A T I O N S  T E C H N I Q U E S

Fiches techniques

• STONE FEEL POOL BASE

• STONE FEEL POOL ÉPAIS

• STONE FEEL POOL FINO

• HYDROFUGE 6772

• ORFAPOL 50
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Stone Feel Pool Base
Mortier élastique imperméable à deux composants

Ciment spécial, agrégats sélectionnés, résines, 
composants actifs et additifs.

Dosage : Comp. A+B
Adhésion directe à la traction : ±1MPa
Indice de perméabilité : 0,03 kg/m2 h0,5
Perméabilité au CO2 : 4,5 g/m2-d
Résistance à la fissuration : Classe A5
Transmission de la vapeur d'eau : 1,9 mg/h
Taux de transmission de la vapeur d'eau : 4,9 g/m2 * d
Coefficient de perméance à la vapeur d'eau : 6,4E-04g/m2xjourxPa
Détermination des propriétés de traction : 
 o Résistance : 1,6 MPa
Comportement au feu : A1 euroclasse

*Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standard et peuvent 
varier en fonction de l'installation.

Mortier imperméable à deux composants pour béton, plâtre et 
chapes cimentaires.
Imperméabilisation de réservoirs en béton pour l'eau et l'eau 
salée.
Imperméabilisation de douches, salles de bains, piscines... 
avant la pose d'un revêtement céramique ou cimentaire.
Revêtement imperméable et protecteur pour les murs.
Dans tous les cas, le Stone Feel Pool Base sera recouvert 
par la finition finale.

Les supports seront sains, propres, exempts de coulis et d'agents de 
démoulage.
Sur les supports cimentaires, séchage complet ≥ 28 jours.
Si nécessaire, laver à l'eau sous pression ou sabler pour assurer une 
parfaite adhérence.
Les supports doivent présenter une bonne planéité, sans fissures ni 
zones irrégulières.
Pour l'imperméabilisation des revêtements de sol et muraux, grès, 
terrazzo, etc, ceux-ci doivent être bien collés au support et exempts 
de substances susceptibles d'altérer l'adhérence.
Traiter les points singuliers avec le treillis approprié.
Humidifier le support avant l'application.
Éviter l'application par vent fort ou en plein soleil.
Le revêtement doit obligatoirement être recouvert.

Températures d'application entre 10 et 30ºC
Protéger de la pluie ou d'un déversement accidentel d'eau 
pendant les 24 heures suivant l'application.
Placer le treillis au milieu du revêtement.
Lors de l'imperméabilisation de réservoirs en contact permanent 
avec l'eau, attendre le séchage complet du mortier (< 4% 
d'humidité) et laver à l'eau chaude avant utilisation.
Si nécessaire, réparer les dégâts avec le mortier de réparation 
Pavigrout.
Eviter l'application en cas de risque de pluie, de gel, de vent fort, 
d'ensoleillement direct...

Béton, béton préfabriqué, plâtrerie, céramique.

Temps de prise après mélange : 5 min.
Durée de vie en pot : ±60 minutes
Épaisseur d'application : 2 mm par couche
Début de prise : ≥4 heures
Temps d'attente entre les couches : 4-5 heures
Temps d'attente pour le remplissage du réservoir : ≥ 28 jours
Revêtement - peinture : ≥24 heures

*Ces temps sont donnés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Ne pas ajouter de ciment, d'agrégats ou d'eau au produit.
Sur les surfaces où le produit est visible, il faut tenir compte du dégage-
ment de vapeur en fonction de l'humidité présente dans le support. 
Cette précaution est indispensable lorsque l'application est réalisée sur 
des supports absorbants et retenant l'humidité.
Après application par temps chaud ou venteux, il est conseillé de 
protéger la surface avec des bâches pour éviter une évaporation ou un 
séchage trop rapide.

Imperméabilisation du béton en chapes, balcons, piscines...
Pour l'imperméabilisation des fonds de piscines, réservoirs d'eau...
Protection des murs exposés à l'action de l'eau.
Convient pour la peinture, l'enduit...
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Soutiens
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Conditions de mise en œuvre 

Recommandations

Performance 

Caractéristiques

Observations

Propriétés

Système Stone Feel Pool
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Fiches techniques

• STONE FEEL POOL BASE

• STONE FEEL POOL ÉPAIS

• STONE FEEL POOL FINO

• HYDROFUGE 6772

• ORFAPOL 50
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Stone Feel Pool Base
Green Line | Revestimientos

Verser le composant liquide B et ajouter lentement 
la poudre (sac de 25 kg) jusqu'à l'obtention d'une 
masse homogène et sans grumeaux.

Appliquer à l'aide d'une truelle en 3 passes à 
l'épaisseur minimale, si nécessaire, placer le treillis 
approprié au milieu du revêtement.

Les côtés se chevauchent en fonction du 
support structurel.
*Convient à la conception des machines.

Mode d'emploi

Stone Feel Pool
Composant B 

Produits associés

Mortier élastique imperméable 
à deux composants
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IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions de cette fiche, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout état de cause être considérées comme 
purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit vérifier s'il 
est adapté ou non à l'usage prévu et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été manipulé ou appliqué, le 
fabricant n'assume aucune réclamation, ni aucune responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Couleurs

La consommation peut varier en fonction du 
substrat et de l'épaisseur.

Sack (poudre) : Récipient d'origine fermé, à l'abri des 
intempéries et de l'humidité : 1 an. 

Composant B (liquide) : Récipient d'origine fermé, à l'abri 
des intempéries et de l'humidité : 1 an.

Sac de 25 kg 
Palette de 1200 kg (48 sacs) 

Composant B : Fût de 5 à 20 litres

Système Stone Feel Pool
S P É C I F I C A T I O N S  T E C H N I Q U E S

Fiches techniques

• STONE FEEL POOL BASE

• STONE FEEL POOL ÉPAIS

• STONE FEEL POOL FINO

• HYDROFUGE 6772

• ORFAPOL 50
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Stone Feel Pool
Rénovation de tous types de surfaces

Ciments spéciaux, charges minérales, additifs, 
résines et pigments.

Performance (10 mm)
Densité apparente : 1,1 g/cm3 
Adhésion UNE-EN 1015-12 : 0,98 N/mm2 
Usure abrasive : ≤21 mm 
Absorption d'eau par capillarité : 0,003 g/cm2 
Gel-dégel avec sels : 0,02 kg/m2
Comportement au feu : A1 euroclasse

*Toutes les informations ci-dessus ont été obtenues à partir de tests 
standard et peuvent varier en fonction des conditions d'installation.

Soutiens
A propos de Stone Feel Pool Base.

Applications
Mortier coloré avec agrégats pour la rénovation de piscines, 
murs, revêtements de sol...haute résistance chimique et 
résistance aux sels. 
Pour l'extérieur et l'intérieur. 
Epaisseur. 
Revêtement continu sans joints.

Conditions de mise en œuvre 
Sur les surfaces en béton, celles-ci doivent être planes et propres, 
sans restes de coulis, d'agents de démoulage....
Le support en mortier, béton... doit être complètement pris (≥ 28 
jours) et l'humidité < 4 %. 
Une fois la surface nivelée et préparée, appliquer le mortier jusqu'à 
l'obtention de l'épaisseur souhaitée. 
Sur les surfaces non absorbantes, poncer et ouvrir les pores, 
aspirer et si nécessaire avant de recouvrir, appliquer 1 à 2 
couches de primaire rapide F-300. 
En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil, sous le vent, en cas 
de risque de pluie ou de gel-dégel. 
Éviter l'application à basse température, car le risque d'efflores-
cence due à la carbonatation augmente dans les heures qui 
suivent l'application du mortier.

Recommandations
Températures d'application de 10ºC à 30ºC. 
Toujours respecter le même pourcentage de liquide + 
poudre lors du mélange. 
Ne pas ajouter d'eau au produit. 
Respecter les joints de dilatation et de rétraction. 
Ne pas appliquer en cas de risque de gel, de soleil direct, 
de vent fort ou de pluie.

Finition
Poli, taloché, lisse...

Caractéristiques
Temps de mélange : ± 30 minutes 
Temps d'ouverture : ± 15 minutes 
Epaisseur : 2 - 6 mm 
Séchage au toucher : 2-4 heures 
Mise en service : 7-21 jours (en fonction de la finition)

*Ces temps sont donnés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Observations
Ne pas ajouter d'eau ou d'autres additifs au mortier. 
Traiter les zones singulières (fissures...) avec un treillis en fibre de verre. 
Ne pas appliquer directement sur des murs en briques ou en blocs de béton...
Ne pas appliquer avec la possibilité de remontées d'eau par capillarité. 
Ne pas appliquer sur des surfaces avec une humidité >4%. 
Ce produit ne résiste pas aux acides, aux produits d'entretien agressifs, au 
chlore agressif en contact direct (hors skimmer) avec l'eau de la piscine.
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Propriétés
Résistance aux sels en immersion. 
Haute résistance chimique.
Revêtement continu.
Sans couture.
Imperméable et respirant. 
A l'intérieur et à l'extérieur.

Système Stone Feel Pool
S P É C I F I C A T I O N S  T E C H N I Q U E S

Fiches techniques

• STONE FEEL POOL BASE

• STONE FEEL POOL ÉPAIS

• STONE FEEL POOL FINO

• HYDROFUGE 6772

• ORFAPOL 50
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Stone Feel Pool
Green Line | Revêtements

Rapport de mélange : 
* Poudre + liquide. 
Mélanger les 2 composants pendant ±5 minutes avec le mélangeur indiqué 
à bas régime, jusqu'à l'obtention d'une masse homogène, façonnable et 
sans grumeaux, laisser reposer pendant 2 minutes. 
Appliquer à l'aide d'une truelle en acier jusqu'à l'obtention de l'épaisseur 
souhaitée.

Une fois que la surface est complètement sèche >10 jours et que l'humidité 
est <4%, appliquer l'hydrofuge Litix.

**Répéter l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à l'obtention de 
l'effet désiré.

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Couleurs

La consommation peut varier en fonction du 
substrat et de l'épaisseur.

Sack (poudre) : Récipient d'origine fermé, à l'abri des 
intempéries et de l'humidité : 1 an. 

Composant B (liquide) : Récipient d'origine fermé, à l'abri 
des intempéries et de l'humidité : 1 an.

Sac de 25 kg 
Palette de 1200 kg (48 sacs) 

Composant B : Fût de 5 à 20 litres

IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions de cette fiche, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout état de cause être considérées comme 
purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit vérifier s'il 
est adapté ou non à l'usage prévu et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été manipulé ou appliqué, le 
fabricant n'assume aucune réclamation, ni aucune responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.
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Mode d'emploi

Stone Feel Pool Base 
Composant B (liquide) 
Hidrofuge Litix

Produits associés

Rénovation de tous 
types de surfaces

Système Stone Feel Pool
S P É C I F I C A T I O N S  T E C H N I Q U E S

Fiches techniques

• STONE FEEL POOL BASE

• STONE FEEL POOL ÉPAIS

• STONE FEEL POOL FINO

• HYDROFUGE 6772

• ORFAPOL 50

INDEX
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Composé Fluoré de Silane-Siloxane en solution aqueuse 
pour le traitement de matériel de construction qui donne une 
finition répulsive à l’eau et aux huiles. 

Produit
Effet répulsif à l’eau et aux huiles
Il ne change pas la couleur existante
Il évite les efflorescences

Applications
Excellente pénétration.
Il évite l’apparition de taches.
Utilisable pour le traitement hydro-oléofugant de matériaux Stone feel – 
Stylfloor – Pavistamp floor, microciment, marbre, pierre naturelle, granit, 
mortiers, brique... 
Perméabilité au vapeur de l’eau. 

Mode d’emploi
*Toujours réaliser des essais avant d’utiliser le produit.
*Diluer avec de l’eau;
1 part de Hidrofuge 6772 / 7-14 parts d’eau 
- En surfaces récemment travaillées, attendre au moins 30 jours, avant 
d’effectuer le traitement.
- Appliquer 1-2 passes avec une serpillière, avec airless, spray convention-
nel..., après 8 heures (minimum) passer la machine à brillanter ultra rapide 
jusqu’à obtenir la finition plus uniforme pour le support.
- Généralement, une seule pass est suffisante, sur les surfaces poreuses, s’il 
est nécessaire une deuxième pass, elle peut être appliquée quand l’effet 
brillant de la première disparaît.
- Éviter l’ensoleillement direct. 

*Toute l’information décrite a été obtenue d’essais standards et peut varier en 
fonction des conditions de mise en oeuvre et l’absorption de chaque produit 
à traiter.  

Hidrofuge 6772
Hidro-oléofugant base eau

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation
(5- 25ºC)

Blanc laiteaux

Approximatif et suivant le support ;
1 kg (une fois dilué): 5-25  m2/ 1 pass

Jerrican de 5 kg
Palette de 360 kg (72 jerricans)

Observations
Le support doit être sec, sain, propre et exempt de poussière.
Éviter les éclaboussements sur les yeux, muqueuses et le contact 
avec la peau.
Utiliser des lunettes et des gants de protection.  
Protéger toutes les surfaces qui ne doivent pas être hydrofugées 
avec le produit et/ou les supports qui ne soient pas cimenteux. 

Performances
Matière active: 45%
Point d’inflammation: > 100ºC
Viscosité (à 25ºC): < 50 mPas (cP)
Densité (à 25ºC): approx. 1.1 g/cm
Diluant: de l’eau 

Dans le conteneur d’origine fermé à l'abri de l'humidité et 
l'intempérie : 6 mois

Produits associés

Microciment - Stone feel
Stylfloor - Terrazo - Pavistamp floor

IMPORTANT
Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement 
indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à 
l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune 
réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Aéré
Mortiers, marbre, pierre, 
brique apparent…

Produits complementaires

Système Stone Feel Pool
S P É C I F I C A T I O N S  T E C H N I Q U E S

Fiches techniques

• STONE FEEL POOL BASE

• STONE FEEL POOL ÉPAIS

• STONE FEEL POOL FINO

• HYDROFUGE 6772

• ORFAPOL 50
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Dallages | Rénovation de sols

Résine polyuréthane à base d'eau

Résine polyuréthane bicomposante à base d'eau,
avec des polymères polyisocyanates et des additifs.

Services

Applications

Supports
Béton, mortiers, bois, Pavistamp Floor, Microcement.

Résine à base d'eau durcissant pour la protection des sols et des 
murs.
Imperméable et respirant.
Excellent rehausseur de couleur.
Ne tache pas.
Faible rétention de la saleté.
À l'intérieur et à l'extérieur.Caractéristiques

Rapport de mélange en parties :
**10 pièces Composant A
**1 partie du composant B

Températures d'application : 10ºC et 25ºC.
Humidité relative : <80%.
Sur une base de ciment avec une humidité < 4%.
Durée de vie en pot : 2 heures
Temps d'ouverture : 40-50 minutes
Temps de séchage minimum : 2 heures, maximum 24 heures.
Évitez l'application en cas de soleil direct, de vent fort, de risque de pluie, 
de gel...
Ne pas appliquer Orfapol-50 lorsqu'il y a une possibilité de remontées 
capillaires d'humidité.

* Ces temps sont donnés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la 
température ambiante.

Densité: 1,00 - 1,05 g/ml 25ºC
Point d'éclair: Non applicable
Diluant recommandé: Eau
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Orfapol 50®

Produit
Excellente adhérence.
Rehausse la couleur.
Haute résistance à l'abrasion.
Intérieur et extérieur.

Système Stone Feel Pool
S P É C I F I C A T I O N S  T E C H N I Q U E S

Fiches techniques

• STONE FEEL POOL BASE

• STONE FEEL POOL ÉPAIS

• STONE FEEL POOL FINO

• HYDROFUGE 6772

• ORFAPOL 50
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Orfapol 50® Résine polyuréthane à base d'eau

Présentation

Couleur

Consommation

Conservation

Standard: transparent
(Autres sur demande)

±0,1 kg/m2 (5 kg= 50m2) et selon le substrat

Apparition
Satin, mat et brillant

Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et 
de l'humidité : 1 an

*Satin - Mat : paquet (A + B) de 5,5 et 11 kgs.
*Brillant : paquet (A + B) 5 kgs.
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Mode d'emploi

*Sols et murs

Dallages | Rénovation de sols

Sur une surface complètement propre, sèche et exempte de poussière et 
de graisse. Rouleau, spray, airless. Poncez la surface pour favoriser 
l'adhérence. Versez les composants A+B dans le même récipient et 
mélangez soigneusement avec un agitateur mécanique. Laissez reposer 
pendant 10 minutes.

Appliquer sans surcharge, en attendant au moins 45-60 minutes entre les 
couches. Évitez les surcouches, car cela peut retarder le développement 
des caractéristiques finales du produit (séchage en profondeur et résistance 
à l'eau).

Il peut être dilué jusqu'à 100% avec de l'eau.

IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, 
comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera 
doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est 
manipulé ou appliqué, le fabricant n’assume aucune réclamation et n’est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d’application.

Produits associés

Système Stone Feel Pool
S P É C I F I C A T I O N S  T E C H N I Q U E S

Fiches techniques

• STONE FEEL POOL BASE

• STONE FEEL POOL ÉPAIS

• STONE FEEL POOL FINO

• HYDROFUGE 6772

• ORFAPOL 50
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Système Stone Feel Pool
D É C L A R A T I O N  D E S  P R E S T A T I O N S  D U  F C P

Déclaration de prestations

Nom du produit : Système Stone 
Feel+Concrete

Type de produit : Béton 20N/mm2 (10 cm 
d'épaisseur) + 4 kg de fibre de verre x 3 m3 
+ Système Stone Feel avec le produit 
PAVISTAMP HD

Utilisation(s) prévue(s) : Construction de sols

1 •

2 •

3 •

4 •

5 •

6 •

Nom et adresse du fabricant :    
Cía Española de Hormigones Estampados, 
S.L. | Pol. Ind. Catalunya Sud 14-1, 43500 - 
Tortosa (Tarragona) Spain - 
www.pavistamp.com

Système d'évaluation et de vérification de la 
constance des performances : Système 3

Organisme notifié : le contrôle de la 
production en usine et les essais de type 
initiaux sont réalisés dans le cadre du 
système 3.

Selon le règlement européen sur les produits de 
construction (CPR) n° 305/2011

7 • Prestations déclarées :

8 • La performance du produit identifié aux 
points 1 et 2 est conforme à la performance 
déclarée au point 7. 

Cette déclaration de performance est émise 
sous la seule responsabilité du fabricant 
identifié au point 4.

Adhésion sur le béton

Usure UNE-EN 13892-4 : 18 cm3 / 
50 cm2

Résistance à l'impact UNE-EN 
12663

Finition polie
Finition bouchardée

Résistance à la flexion 
Résistance à la compression

EN 13813:2003 (CT-C20-F5-A22)

CARACTÉRISTIQUES 
ESSENTIELLES

AVANTAGES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
HARMONISÉES 

≥1.0 MPa

18 cm3 / 50 cm2   

IR=14,7 N.m  

Classe: 1 
Classe: 3

≥ 5 N/mm2 
≥ 20 N/mm2

ESSAI DE RÉSISTANCE CHIMIQUE
(réf et méthode interne SM030)

Nom du produit :

DDP SYSTÈME STONE FEEL Janvier 2019

Support : Dalle de béton
Mélange : mécanique
Application : Coulage + Nivellement + Polissage + Scellement
Conditionnement : 5-35º C
Température ambiante : 20 ºC

INDEX

P R E S C R I P T I O N   S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S D É C L A R AT I O N  D E  P R E S TAT I O N S  



Déclaration de prestations INDEX

GR 24 heures 2 jours 3 jours 7 jours 24 joursProduits chimiques (internes)

Changements / altérations après l'exposition

Acide acétique sol.10 
Acide acétique sol.20 
Acide citrique sol.20 
Acide chlorhydrique sol.5 
Acide chlorhydrique sol.10 
Acide chlorhydrique sol.37 
Acide phosphorique 5
Acide phosphorique 10
Acide phosphorique 40
Acide lactique sol.10
Acide lactique sol.20
Acide nitrique sol.20
Acide nitrique sol.50
Acide sulfurique 5
Acide sulfurique 10
Acide sulfurique 20 
Ammoniaque sol.5 
Ammoniaque sol.10% 
Hydroxyde de sodium sol.50

GR9
GR10
GR10
GR9
GR9
GR10
GR9
GR9
GR10
GR9
GR10
GR10
GR10
GR9
GR9
GR10
GR13
GR13
GR11

4-5
4-5
1
5
5
4-5
4-5
4-5
4-5
5
5
4-5
4-5
5
5
5
1
1
1

-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1

Produits chimiques (acides)

Eau
Peroxyde d'hydrogène 13 vol.
Acétone
Éthanol 96% vol.
Café 
Hypochlorite de sodium
Coca-Cola
Huile d'olive
Chlorure de sodium (sol. sat.)
Ketchup
Vin rouge

GR5

GR13

GR12

1
1
1
2-3
2
2-3
1
1
1
1
3

1
5
1
2-3
2
2-3
1
1
1
1
5

1
-
1
-
2
-
1
1
1
1
-

Butylglycol
Méthyléthylcétone (MEK) 
DMMB 
Acétate de butyle et de diglycol (BDGA) 
RPDE
Solvesso 100 
White spirit 60 
TMP
Acétate d'éthyle 
Xylène

GR5a
GR7
GR5a
GR7
GR7
GR4
GR4
GR5a
GR7
GR4

3
1
1
1
3
1
1
1
2
3

-
1
1
1
-
3
1
1
2
-

-
1
1
1
-
-
1
1
2
-

Produits solvants

P R E S C R I P T I O N   S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S D É C L A R AT I O N  D E  P R E S TAT I O N S  



Déclaration de prestations INDEX

- L'indice de résistance 2 ne concerne que l'aspect esthétique et superficiel. Il n'affecte pas les performances mécaniques du produit.
- Dans la réalité, les résistances sont généralement plus élevées, notamment pour les solvants : le temps de contact est réduit par 
l'évaporation ou le nettoyage.

NOTE

Huiles / Lubrification

Mazout
Gazole
Huile moteur 
Jet-a fuel 
Huile de frein 
Huile hydraulique 
Paraffine

PG4
PG4
PG4
PG4
PG4
PG4
PG4

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

GR 24 heures 2 jours 3 jours 7 jours 24 jours

GR : groupe en référence à la norme EN 13529. 

Grade de résistance :
 1. pas de changement
 2. Changement de couleur / voile
 3. Adoucissement
 4. Boursouflure
 5. Destruction du film.

D/C Laboratoire interne,

Changements / altérations après l'exposition

P R E S C R I P T I O N   S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S D É C L A R AT I O N  D E  P R E S TAT I O N S  



Système Stone Feel Pool
D É C L A R A T I O N  D E S  P R E S T A T I O N S  D U  F C P

Déclaration de prestations INDEX

8 • La performance du produit identifié aux 
points 1 et 2 est conforme à la performance 
déclarée au point 7.

Cette déclaration de performance est émise 
sous la seule responsabilité du fabricant 
identifié au point 4.

P R E S C R I P T I O N   S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S D É C L A R AT I O N  D E  P R E S TAT I O N S  

Nom du produit : Système Stone Feel 
Concrete

Type de produit :  Béton gunité >25N/mm2 (20 
cm d'épaisseur)+ renforcé avec de la fibre de 
verre ou un treillis 15x15x0,8 + Système de 
piscine Stone Feel (base de piscine Stone 
Feel + finition en béton Stone Feel)

Utilisation(s) prévue(s) : Construction de sols, 
murs, meubles... revêtements 

1 •

2 •

3 •

4 •

5 •

6 •

Nom et adresse du fabricant :    
Cía Española de Hormigones Estampados, 
S.L. | Pol. Ind. Catalunya Sud 14-1, 43500 - 
Tortosa (Tarragona) Spain - 
www.pavistamp.com

Système d'évaluation et de vérification de la 
constance des performances : Système 3

Organisme notifié : Le contrôle de la 
production en usine (FPC) et les essais de 
type initiaux sont effectués dans le cadre 
du système 3.

7 • Prestations déclarées :

Adhésion sur le béton

Usure UNE-EN 13892-4 : 18 cm3 / 
50 cm2

Résistance à l'impact UNE-EN 
12663

Finition polie
Finition bouchardée

Résistance à la flexion 
Résistance à la compression

EN 13813:2003 (CT-C20-F5-A22)

CARACTÉRISTIQUES 
ESSENTIELLES

AVANTAGES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
HARMONISÉES 

≥1.0 MPa

18 cm3 / 50 cm2   

IR=14,7 N.m  

Classe: 1 
Classe: 3

≥ 5 N/mm2 
≥ 20 N/mm2

ESSAI DE RÉSISTANCE CHIMIQUE
(réf et méthode interne SM030)

Nom du produit :

DDP SYSTÈME STONE FEEL Juin 2022

Support : Dalle de béton
Mélange : mécanique
Application : Coulage + Nivellement + Polissage + Scellement
Conditionnement : 5-35º C
Température ambiante : 20 ºC

Selon le règlement européen sur les produits de 
construction (CPR) n° 305/2011



Déclaration de prestations INDEX

P R E S C R I P T I O N   S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S D É C L A R AT I O N  D E  P R E S TAT I O N S  

GR 24 heures 2 jours 3 jours 7 jours 24 joursProduits chimiques (internes)

Changements / altérations après l'exposition

Acide acétique sol.10 
Acide acétique sol.20 
Acide citrique sol.20 
Acide chlorhydrique sol.5 
Acide chlorhydrique sol.10 
Acide chlorhydrique sol.37 
Acide phosphorique 5
Acide phosphorique 10
Acide phosphorique 40
Acide lactique sol.10
Acide lactique sol.20
Acide nitrique sol.20
Acide nitrique sol.50
Acide sulfurique 5
Acide sulfurique 10
Acide sulfurique 20 
Ammoniaque sol.5 
Ammoniaque sol.10% 
Hydroxyde de sodium sol.50

GR9
GR10
GR10
GR9
GR9
GR10
GR9
GR9
GR10
GR9
GR10
GR10
GR10
GR9
GR9
GR10
GR13
GR13
GR11

4-5
4-5
1
5
5
4-5
4-5
4-5
4-5
5
5
4-5
4-5
5
5
5
1
1
1

-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1

Produits chimiques (acides)

Eau
Peroxyde d'hydrogène 13 vol.
Acétone
Éthanol 96% vol.
Café 
Hypochlorite de sodium
Coca-Cola
Huile d'olive
Chlorure de sodium (sol. sat.)
Ketchup
Vin rouge

GR5

GR13

GR12

1
1
1
2-3
2
2-3
1
1
1
1
3

1
5
1
2-3
2
2-3
1
1
1
1
5

1
-
1
-
2
-
1
1
1
1
-

Butylglycol
Méthyléthylcétone (MEK) 
DMMB 
Acétate de butyle et de diglycol (BDGA) 
RPDE
Solvesso 100 
White spirit 60 
TMP
Acétate d'éthyle 
Xylène

GR5a
GR7
GR5a
GR7
GR7
GR4
GR4
GR5a
GR7
GR4

3
1
1
1
3
1
1
1
2
3

-
1
1
1
-
3
1
1
2
-

-
1
1
1
-
-
1
1
2
-

Produits solvants



Déclaration de prestations INDEX

P R E S C R I P T I O N   S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S D É C L A R AT I O N  D E  P R E S TAT I O N S  

Huiles / Lubrification

Mazout
Gazole
Huile moteur 
Jet-a fuel 
Huile de frein 
Huile hydraulique 
Paraffine

PG4
PG4
PG4
PG4
PG4
PG4
PG4

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

GR 24 heures 2 jours 3 jours 7 jours 24 jours

GR : groupe en référence à la norme EN 13529. 

Grade de résistance :
 1. pas de changement
 2. Changement de couleur / voile
 3. Adoucissement
 4. Boursouflure
 5. Destruction du film.

Changements / altérations après l'exposition



Déclaration de prestations INDEX

- L'indice de résistance 2 ne concerne que l'aspect esthétique et superficiel. Il n'affecte pas les performances mécaniques du produit.
- Dans la réalité, les résistances sont généralement plus élevées, notamment pour les solvants : le temps de contact est réduit par 
l'évaporation ou le nettoyage.

NOTE

D/C Laboratoire interne,

P R E S C R I P T I O N   S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S D É C L A R AT I O N  D E  P R E S TAT I O N S  



Système Stone Feel Pool
D É C L A R A T I O N  D E S  P R E S T A T I O N S  D U  F C P

Déclaration de prestations INDEX

P R E S C R I P T I O N   S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S D É C L A R AT I O N  D E  P R E S TAT I O N S  

La performance du produit identifié aux 
points 1 et 2 est conforme à la performance 
déclarée au point 7.

Cette déclaration de performance est émise 
sous la seule responsabilité du fabricant 
identifié au point 4.

Nom du produit : Système Stone Feel Pool

Type de produit :  Béton gunité >25N/mm2 
(20 cm d'épaisseur)+ renforcé avec de la 
fibre de verre ou un treillis 15x15x0,8 + 
système Stone Feel Pool (Stone Feel Pool 
Base + Stone Feel Pool Finish)

Utilisation(s) prévue(s) : Construction de 
planchers, de piscines, de revêtements 
intérieurs et extérieurs sur des supports en 

1 •

2 •

3 •

4 •

5 •

6 •

béton, en plaques de plâtre hydrofuges ou 
en bois OSB3.

Nom et adresse du fabricant :    
Cía Española de Hormigones Estampados, 
S.L. | Pol. Ind. Catalunya Sud 14-1, 43500 - 
Tortosa (Tarragona) Spain - 
www.pavistamp.com

Système d'évaluation et de vérification de la 
constance des performances : Système 3

Organisme notifié : Le contrôle de la 
production en usine (FPC) et les essais de 
type initiaux sont effectués dans le cadre 
du système 3.

7 • Prestations déclarées :

Adhésion sur le béton

Usure UNE-EN 13892-4 : 18 cm3 / 
50 cm2

Résistance à l'impact UNE-EN 
12663

Finition polie
Finition bouchardée

Résistance à la flexion 
Résistance à la compression

EN 13813:2003 (CT-C20-F5-A22)

CARACTÉRISTIQUES 
ESSENTIELLES

AVANTAGES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
HARMONISÉES 

≥1.0 MPa

18 cm3 / 50 cm2   

IR=14,7 N.m  

Classe: 1 
Classe: 3

≥ 5 N/mm2 
≥ 25 N/mm2

ESSAI DE RÉSISTANCE CHIMIQUE
(réf et méthode interne SM030)

Nom du produit :

DDP SYSTÈME STONE FEEL Juin 2022

Support : Dalle de béton
Mélange : mécanique
Application : Coulage + Nivellement + Polissage + Scellement
Conditionnement : 5-35º C
Température ambiante : 20 ºC

Selon le règlement européen sur les produits de 
construction (CPR) n° 305/2011



Déclaration de prestations INDEX

P R E S C R I P T I O N   S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S D É C L A R AT I O N  D E  P R E S TAT I O N S  

GR 24 heures 2 jours 3 jours 7 jours 24 joursProduits chimiques (internes)

Changements / altérations après l'exposition

Acide acétique sol.10 
Acide acétique sol.20 
Acide citrique sol.20 
Acide chlorhydrique sol.5 
Acide chlorhydrique sol.10 
Acide chlorhydrique sol.37 
Acide phosphorique 5
Acide phosphorique 10
Acide phosphorique 40
Acide lactique sol.10
Acide lactique sol.20
Acide nitrique sol.20
Acide nitrique sol.50
Acide sulfurique 5
Acide sulfurique 10
Acide sulfurique 20 
Ammoniaque sol.5 
Ammoniaque sol.10% 
Hydroxyde de sodium sol.50

GR9
GR10
GR10
GR9
GR9
GR10
GR9
GR9
GR10
GR9
GR10
GR10
GR10
GR9
GR9
GR10
GR13
GR13
GR11

4-5
4-5
1
5
5
4-5
4-5
4-5
4-5
5
5
4-5
4-5
5
5
5
1
1
1

-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1

Produits chimiques (acides)

Eau
Peroxyde d'hydrogène 13 vol.
Acétone
Éthanol 96% vol.
Café 
Hypochlorite de sodium
Coca-Cola
Huile d'olive
Chlorure de sodium (sol. sat.)
Ketchup
Vin rouge

GR5

GR13

GR12

1
1
1
2-3
2
2-3
1
1
1
1
3

1
5
1
2-3
2
2-3
1
1
1
1
5

1
-
1
-
2
-
1
1
1
1
-

Butylglycol
Méthyléthylcétone (MEK) 
DMMB 
Acétate de butyle et de diglycol (BDGA) 
RPDE
Solvesso 100 
White spirit 60 
TMP
Acétate d'éthyle 
Xylène

GR5a
GR7
GR5a
GR7
GR7
GR4
GR4
GR5a
GR7
GR4

3
1
1
1
3
1
1
1
2
3

-
1
1
1
-
3
1
1
2
-

-
1
1
1
-
-
1
1
2
-

Produits solvants



Déclaration de prestations INDEX

- L'indice de résistance 2 ne concerne que l'aspect esthétique et superficiel. Il n'affecte pas les performances mécaniques du produit.
- Dans la réalité, les résistances sont généralement plus élevées, notamment pour les solvants : le temps de contact est réduit par 
l'évaporation ou le nettoyage.

NOTE

D/C Laboratoire interne,

P R E S C R I P T I O N   S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S D É C L A R AT I O N  D E  P R E S TAT I O N S  

Huiles / Lubrification

Mazout
Gazole
Huile moteur 
Jet-a fuel 
Huile de frein 
Huile hydraulique 
Paraffine

PG4
PG4
PG4
PG4
PG4
PG4
PG4

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

GR 24 heures 2 jours 3 jours 7 jours 24 jours

GR : groupe en référence à la norme EN 13529. 

Grade de résistance :
 1. pas de changement
 2. Changement de couleur / voile
 3. Adoucissement
 4. Boursouflure
 5. Destruction du film.

Changements / altérations après l'exposition


